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Fisher Scientific - der Partner Ihrer Wahl
für Chemikalien und Reagenzien

Dieser neue Katalog gehört Ihnen. Er spiegelt die große Auswahl unseres 
Lieferprogramms wider:
■ 4.400 Chemikalien - Fisher Chemical - für zahlreiche Einsatzgebiete
■ 1.000 Produkte - Fisher BioReagents - für die Forschung in den Bereichen

Molekularbiologie, Biochemie und Zellbiologie
■ 250 neue Produkte, einschließlich der Lösemittel Optima® und Optima® LC/MS und der

neuen Microbio Media DNA & RNA modifizierende Enzyme.

Ganz gleich, in welchem Unternehmensbereich Sie tätig sind - Industrie, Produktion,
Qualitätskontrolle, Forschung, Analyse oder Entwicklung - unsere Teams bieten Ihnen
kompetente Dienstleistungen und qualifizierte Beratung.

Abteilung Kundendienst
Web-Site www.de.fishersci.com
E-mail chemie@thermofisher.com

Fisher Scientific GmbH  
Im Heiligen Feld 17
D-58239 Schwerte

Tel +49-2304/932-5
Fax +49-2304/932-950

Fisher Chemical

Indikatoren S. 152 

Karl Fischer Reagenzien Aqualine®

S. 184 

Lösemittel, Gemische und Reagenzien 
für die Chromatographie S. 268

Pharmakopöe-Reagenzien 
und Lösungen S. 270

Pufferlösungen S. 284

Säuren und Laugen für 
die Spurenanalyse  S. 69 

Standardelemente 
für die Metallspurenanalyse S. 307 

Standardlösungen für die volumetrische
Analyse S. 315

Fisher BioReagents

Molecular Biology S. 383 

Protein Chemistry S. 436 

Cell Biology S. 450 

Core BioReagents 
& complentary products S. 476 

Index by product name S. 494 

Index bei Bestell-Nummer S. 499 

Index bei Artikel-Nummer S. 509 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der
Fisher Scientific GmbH, Deutschland, und der Fisher Scientific (Austria) GmbH, Österreich 

Stand: 1. Januar 2009

1. GELTUNG
Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen
Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, im Geschäftsverkehr mit
Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Einkaufsbedingungen
des Käufers wird hiermit widersprochen.

2. ANGEBOTE UND ABSCHLUSS
2.01 Die in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie - soweit nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote
sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zu verstehen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem
Besteller zwecks Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind
schriftlich niederzulegen.
2.02 Soweit unsere Verkaufsangestellten oder Handelsvertreter mündliche
Nebenabreden treffen oder Zusicherungen geben, die über den schriftlichen
Vertrag hinausgehen, bedürfen diese stets schriftlicher Bestätigung.
2.03 Vorstehende Regelungen gelten nicht für mündliche Erklärungen der
Geschäftsleitung oder solcher Personen, die von uns unbeschränkbar
bevollmächtigt sind.
2.04 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen
Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an
Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen Zustimmung.
2.05 Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere
Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen bekannt, die nach
pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass
der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers
gefährdet ist, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist
vom Käufer nach dessen Wahl Vorauszahlung oder entsprechende
Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen
sofort fällig gestellt werden.
2.06 Der Mindestauftragswert beträgt zur Zeit EUR 75,00 zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Bei Aufträgen unter dieser Wertgrenze berechnen wir,
soweit nicht anders vereinbart, eine Abwicklungspauschale in Höhe von
EUR 15,00. 
Ausnahmen:
Unabhängig vom Mindestauftragswert berechnen wir bei Bestellungen von
Invitrogen, Abgene, HyClone, Pierce, Dharmacon, FisherBioReagents oder
Vivantis Produkten eine Abwicklungspauschale von bis zu EUR 33.
Für Artikel, die gekühlt verschickt werden, berechnen wir eine Kühlpauschale
von bis zu EUR 33.
2.07 Wird ein Auftrag vor Lieferung der Waren vom Käufer storniert, sind wir
berechtigt, dem Käufer alle Kosten, die durch die Stornierung entstanden
sind, zu belasten. Insbesondere gilt das für Stornierungs- und
Rücktrittskosten, die uns durch unsere Lieferanten in Rechnung gestellt
werden. Rücksendungen von Waren, die mangelfrei sind, dürfen nur mit
unserem ausdrücklichen Einverständnis frachtfrei an unser Lager erfolgen.
Für die uns entstandenen Kosten sind wir berechtigt, als
Bearbeitungspauschale bis zu 10% des Warenwertes, mindestens aber EUR
15,00 zzgl. MwSt. zu berechnen oder von der Gutschrift zu kürzen.
2.08 Wichtiger Hinweis zum Erwerb von Chemikalien: Auf Grund gesetzlicher
Vorschriften z.B.: GüG, ChemV, das Chemikaliengesetz sowie der freiwilligen
Selbstkontrolle verkauft Fisher Scientific GmbH keine Chemikalien an
Privatpersonen! Wir behalten uns insbesondere vor, auch bereits
angenommene Bestellungen zu stornieren soweit uns Umstände bekannt
werden, die einen Bezug von Chemikalien durch eine Privatperson
nahelegen.

3. LIEFERFRISTEN UND VERZUG
3.01 Sofern nicht eine ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage
unsererseits vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. Sie
beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen und sonstigen
Einzelheiten des Auftrages, der Beibringung etwa erforderlicher Unterlagen
und der ggf. vereinbarten Anzahlung. Sie verlängert sich um den Zeitraum,
in dem der Käufer mit seinen Vertragspflichten innerhalb einer laufenden
Geschäftsverbindung auch aus anderen Verträgen - in Verzug ist.
3.02 Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
Abschlagszahlungen dürfen wir im angemessenen Umfang in Rechnung
stellen.
3.03 Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines
Verzuges - angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen
unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die
wir nicht zu vertreten haben (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streiks,
Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse
nachweislich auf die vorgesehene Ausführung bzw. Lieferung von
erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei
unseren Vor-Lieferanten, Zulieferanten oder Subunternehmern eintreten.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst
mit. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten
oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht
unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind
in diesem Fall ausgeschlossen.
3.04 Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferungen nur für eigenes
Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden
unserer Vorlieferanten haben wir nicht einzustehen. Wir verpflichten uns
jedoch, evtl. Ersatzansprüche gegen den Vorlieferanten an den Käufer
abzutreten.
3.05 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf unser
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin
auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt
und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.

4. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG
4.01 Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Durch
besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu
dessen Lasten. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Verkäufers
versichert. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
"Lieferung ab Werk" vereinbart. 
4.02 Mit der Übergabe der Ware an den Transportführer - gleichgültig, ob er
vom Käufer, Hersteller oder von uns beauftragt ist - geht die Gefahr auf den

Käufer über. Dies gilt auch bei Teil- sowie Frankolieferungen. Bei
Auslieferung mit unseren Fahrzeugen geht die Gefahr auf den Käufer über,
sobald die Ware an dem von ihm angegebenen Ort bereitgestellt wird.
4.03 Wird der Versand oder eine vereinbarte Abholung auf Wunsch oder aus
Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und
Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft
dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung sofort fällig.

5. PREISE UND ZAHLUNG
5.01 Die Preise gelten ab Werk oder Lager zuzüglich Verpackung, Fracht-
und sonstiger Versandkosten und Pauschalen nach Abschnitt 2.06, sowie
jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
5.02 Soll die Lieferung oder Leistung 4 Monate nach Vertragsschluss oder
später erfolgen, verpflichten sich die Vertragspartner bei Änderung von
Kosten, Löhnen usw. über den Preis neu zu verhandeln.
5.03 Wir sind berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen, wenn unsere
Leistung ohne unser Verschulden über den vereinbarten Zeitraum hinaus
verzögert wird.
5.04 Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Lieferungen und Leistungen
binnen 30 Tagen ohne Abzug zahlbar; ein Abzug von Skonto bedarf
besonderer schriftlicher Vereinbarung. Zahlungen werden stets zur
Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich darauf
angefallener Schuldzinsen verwandt. Zugesagte Skonti werden nicht
gewährt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen im
Rückstand befindet.
5.05 Zahlungen im sog. Scheck-Wechsel-Verfahren bedürfen stets der
besonderen Vereinbarung. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen
abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den
Gegenwert verfügen können.
5.06 Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa
hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden,
die darauf schließen lassen, dass unsere Kaufpreisansprüche durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden.
5.07 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei
Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den
Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Wir können
außerdem die Veräußerung und Wegschaffung der gelieferten Ware
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
5.08 In den Fällen der Absätze 5.06 und 5.07 können wir die
Einzugsermächtigung (Abs. 6.05) widerrufen und für noch ausstehende
Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. Der Käufer kann jedoch diese
sowie die in Abs. 5.07 genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in
Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden.
5.09 Verzugszinsen werden mit 12% p.a. über dem Basiszinssatz (§ 247
BGB) berechnet. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweisen oder der Käufer eine
geringere Belastung.
5.10 Eine Zahlungsverweigerung oder -zurückbehalt ist ausgeschlossen,
wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund kannte.
Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben
ist, es sei denn, dass wir den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen haben. Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein
Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der
laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden. Im
übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln und sonstigen Beanstandungen
nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.
5.11 Etwaige vereinbarte Sicherheitsleistungen können von uns durch
Bürgschaft aus dem Nettobetrag abgelöst werden.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
6.01 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Käufer im Rahmen einer
laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das
Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der
Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen
- auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - beglichen
sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von
uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo
gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung durch uns
begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des
Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers
sind wir zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer
zur Herausgabe verpflichtet.
6.02 Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen Waren
verbunden, so steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
Waren und dem Verarbeitungswert zu. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hiernach
entstehenden Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von
Abschnitt 6.01.
6.03 Der Käufer hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und
die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten. Er darf die
Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern,
vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den
nachfolgenden Abschnitten 6.04 bis 6.05 auf uns übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als
Weiterveräußerung gilt auch der Einbau der Ware in ein Bauwerk.
6.04 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware werden schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese
Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit
anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus
der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu

den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren,
an denen wir Miteigentumsanteile gem. Abschnitt 6.02 haben, wird uns ein
unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
6.05 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung
einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung in
den in Abschnitt 5.08 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten
- sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen zu geben, was ggf. die Nennung der Namen und
Anschriften von Schuldnern beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der
Forderung ist der Käufer in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege
des echten Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet,
dass dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen
Konten des Käufers angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert
unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-
Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
6.06 Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich
dieser aus unserem Rechnungsbetrag (Faktura-Wert). Wir verpflichten uns,
auf Verlangen des Käufers die uns zustehenden Sicherheiten insoweit
freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um
30 % übersteigt.

7. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
7.01 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haften wir nur wie folgt: Der Käufer
hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu
untersuchen. Offensichtliche und/oder erkannte Mängel, Fehlmengen und
Falschlieferungen sind spätestens binnen 14 Tagen, in jedem Fall vor
Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Weitergehende
Obliegenheiten des Kaufmannes gem. §§ 377 HGB bleiben unberührt.
7.02 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen,
d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis
eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist, bzw. ein
Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und
Handelskammer am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen
erfolgte.
7.03 Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den
gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen
den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu
stellen; bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Gewährleistung.
7.04 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen auf
ungeeignete oder un-sachgemäße Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns
vorgenommene Montage, Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur,
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung.
7.05 Bei berechtigten Beanstandungen sind wir berechtigt, unter
Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des
Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung)
festzulegen.
7.06 Die zur Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport- und Wegekosten sind von uns nicht zu tragen, soweit sie darauf
beruhen, dass die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort
als dem Ort der beruflichen Tätigkeit oder gewerblichen Niederlassung des
Empfängers verbracht wurde, es sei denn, das Verbringen entspricht dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache. Rückgriffsansprüche gem. §§
478, 479 BGB bleiben unberührt.
7.07 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit
das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke), § 479 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel)
BGB längere Fristen vorschreibt.
7.08 Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 8 (Allgemeine
Haftungsbegrenzung).

8. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG
8.01 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers
(nachfolgend Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis
und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen
der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt
ferner nicht, soweit wir zwingend haften, z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des groben Verschuldens, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit uns kein
grobes Verschulden vorzuwerfen ist oder wegen der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
8.02 Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.
8.03 Chemikalienhinweis: Wir beraten Sie nach bestem Wissen im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten. Unsere Auskünfte, Empfehlungen und
Hinweise entbinden Sie nicht von dem Erfordernis, unsere Produkte in
eigener Verantwortung auf die Eignung für die von Ihnen vorgesehenen
Zwecke zu überprüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind in
jedem Fall zu beachten. Dies gilt auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte
Dritter.

9. DATENSCHUTZ
Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der
Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT
10.01 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und
Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtlicher
sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, der Sitz unserer Firma in 58239 Schwerte oder unserer
vertragsbeteiligten Niederlassung. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer
an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
10.02 Die Vertragsbeziehungen regeln sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht, unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.
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Allgemeine  informationen
Preise 
Die gültigen Preise erhalten Sie stets aktuell in unserem Webshop unter
www.de.fishersci.com bzw. www.at.fishersci.com. Unsere dort
genannten Preise verstehen sich in Euro zzgl. Mehrwertsteuer.
Wichtiger Hinweis zum Erwerb von Chemikalien
Unsere angebotenen Chemikalien entsprechen höchsten qualitativen
Anforderungen, je nach der im Katalog definierten Spezifikation. Sie
sind nicht zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen
Körper vorgesehen sondern ausschließlich für die Verwendung zu
analytischen Zwecken.
Keine Belieferung von Privatpersonen
Auf Grund gesetzlicher Vorschriften und in Übereinstimmung mit unserer
Unternehmensphilosophie sind wir verpflichtet, die Absatzwege unserer
Produkte zu verfolgen, die als Vorläufer für chemische Kampfstoffe oder
Drogen dienen können. 
Aus diesem Grund verkauft Fisher Scientific GmbH grundsätzlich nicht
an Privatpersonen!
Warenrücksendungen / Retouren
Retouren dürfen nur nach vorheriger Einwilligung unserer
Verkaufsabteilung erfolgen. Bitte fragen Sie unseren Customer–Service
nach der „Return – Goods - Authorisation“. Dieses Schriftstück enthält
die für die Reklamation erforderlichen Angaben und ist der Lieferung
zwingend beizufügen. Die gesetzlichen Transportvorschriften für
Gefahrgut sind zu beachten. In keinem Fall darf eine Rücksendung per
Post erfolgen!

Unser Know-how im Bereich Chemie
Fachleute und vertrauensvoller Service
• Technisch und kaufmännisch ausgebildete Fachleute in Ihrer Nähe.
• Lieferung in der Regel innerhalb 24 bis 48 Sunden 

nach Auftragseingang. 
• Kein Mindestbestellwert, Lieferung frei Haus.
Spezifikationen, Sicherheitsdatenblätter, Analysenzertifikate
• Spezifikationen und Sicherheitsdatenblätter können, ausgehend von

der Artikelnummer, heruntergeladen werden.
• Analysenzertifikate können, ausgehend von der Artikelnummer und

der Chargennummer, heruntergeladen werden.
Wirtschaftliche Produkt- und Transportverpackungen
• Lösemittel in PVC-ummantelter Glasflasche erhältlich. 

Einmalieger Sicherheitsvorteil: Kein Auslaufen bei Bruch.  
• Innovativ und umweltschonende Verpackungen: Alle Gefahrgüter

werden in UN-geprüften Verpackungen versandt. Die komplett
plastikfreie Verpackung bringt beim Kunden den Vorteil geringer
Entsorgungskosten und besteht aus recyceltem Altpapier.
Unsere Wissenschaftler stehen Ihnen montags bis freitags
von 8.30 bis 18.00 Uhr online zur Verfügung.
Tel  +49-2304 932-5
Fax +49-2304 932-950
chemie@thermofisher.com

Fordern Sie Ihre Kataloge an unter:
www.de.fishersci.com/kataloge

Für alle Analysen im Bereich
Chromatographie denke 
ich an Fisher Chemical :

Lösemittel 
und Reagenzien

Zuverlässige Lösungen zu attraktiven 
Preisen für Ihre Arbeiten im Labor

Exklusive Marken

2

Fisher Scientific,
Ihr Fachmann für Chemikalien 

Lösemittel, Reagenzien, Titrier- und Standardlösungen
eine für jeden Anwendungsfall geeignete Produktpalette

Besuchen Sie Mr.Blue auf 
www.de.fishersci.com/thinkblue

Katalog Thermo Scientific
Chromatography 
Columns and Consumables

Katalog Acros Organics Labor-Katalog Fisher 
Scientific 2013/2015
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• Sie können die Entwicklung unserer Produktreihen mit allen Promotionsartikeln und Neuheiten verfolgen.
• Sie können Lohnfertigung für Titrier- und Standardlösungen anfragen.
• Sie können sich die Spezifikationen, Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter herunterladen.
• Sie können unsere Kataloge anfordern.
• Sie können Ihre Angebote erstellen und ausdrucken.

Ihre Chemikalien finden Sie über:
• die Artikelnummer Fisher Scientific, Acros Organics, Fisher Chemical und Fisher BioReagents
• den Namen der Chemikalie
• die CAS-Nummer
• die Molekularformel
• die Molekülstruktur
• die Marke

• Sie können mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort sicher auf Ihr Konto zugreifen.

• Mit Ihrer Unterstützung können wir Ihnen einen personalisierten Zugang mit Ihren Vorzugspreisen
und e-Procurement-Tools einrichten, mit denen Sie Ihre Beschaffungen selbst verwalten und bestätigen
können.

Ausführliche technische 
Informationen finden Sie unter 
www.de.fishersci.com/technische-info-chemie
• chemische Daten und Informationstabellen
• Eigenschaften von Lösungen und Hilfe zu deren Herstellung
• Glossar, Crossreference-Tabelle, Abkürzungen

www.de.fishersci.com
Alle Produkte und Dienstleistungen rund um die Uhr 
auf unserer Webseite

INFORMATION

RECHERCHE

PERSONALISIERUNG

www.de.fishersci.com/technische-info-chemie 
alle Chemikalien online

BESTELLUNG

Gute Gründe, unsere Webseite zu besuchen
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4  Fisher Chemical Produktqualitäten
für ein breites Angebot

Fisher Scientific GmbH ist zertifiziert 
nach ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004

4

Certified HPLC-MS

HPLC-Lösemittel für die LC-MS Analyse. Garantiert
niedrige, nichtflüchtige Rückstände. Niedrige UV-
Absorption, durchgeführt unter Gradientenbedingun-
gen. Geringe Verunreinigungen durch Metallspuren.
Mit LC-MS Geräten für die Anwendung getestet.

Optima® LC/MS

Qualitativ hochwertige Lösemittel für den Einsatz
mit einer LC-MS-Ausrüstung. Geringe Hintergrund-
geräusche bei der Massedetektion. Sehr niedriger
Grad an Verunreinigungen mit Metallionen. Sehr
niedrige Detektionsgrenze für die Methodenentwick-
lung. Reduzierung der Peaks bei Plastikschadstoffen.

UHPLC Gradient Grade

Zertifizierte Lösemittel zur UHPLC-Analyse bei der
UV-Detektion. Geringe Hintergrundgeräusche bei
210 nm und 254 nm.Filtriert mit 0,1 µm Filter  für
schnellere Analysen bei hohem Druck.

Optima® Grade

ICP-MS Ultra Metallspurenanalyse. Ultrareine 
Säuren, Laugen und Wasser. Auf bis zu 65 
Parameter im Bereich von 1-100 ppt getestet.
Höchste Qualität für anspruchsvolle Anforderungen
an Säuren und Laugen.

Specified SLR 

Spezifizierte Reagenzien für den allgemeinen 
Laboreinsatz, reinst. Getestet auf wesentliche 
Parameter.

Volumetric solution

Standardlösungen (Maßlösungen) für die 
volumetrische Analyse. Genauigkeit: ±0,001. 
Rückführbar auf NIST. Gebrauchsfertig.

Solutrate 

Konzentrierte volumetrische Lösungen. Lieferung in 
einzelnen Ampullen oder Gebinden zu 6 Ampullen.

Buffers

pH-Messung. Standardlösungen, teilweise farbcodiert. 
Genauigkeit: ±0,02 pH bei 20°C. Rückführbar auf NIST.
Konzentrierte Puffer, Genauigkeit: ±0,05 pH bei 20°C.
Lieferung in einzelnen Ampullen oder Gebinden zu 
6 Ampullen.

Aqualine®

Reagenzien für die Wasserbestimmung nach Karl Fischer. 
Reagenzien und Standards für die Volumetrie und 
Coulometrie. Pyridinfrei. Sofortige Titration und stabiler
Endpunkt.

Trace Metal® Grade

ICP-Metallspurenanalyse. Säuren, Laugen getestet 
auf bis zu 65 Parameter im ppb-Bereich.

Primar Plus® Grade

AAS-Metallspurenanalyse. Elementarspurenanalyse.
Säuren getestet auf bis zu 40 Parameter im 
ppb-Bereich. AAS, ICP Einzel- und Multielement 
Standardlösung, rückführbar auf NIST. 
Chargenspezifische Analysedaten auf dem Etikett.

Distol

Gaschromatographie (GC). Rückstandsanalytik von 
Pestziden und Petrochemikalien. Spezifiziert für 
ECD-, NPD- und FID-Detektoren. Geliefert mit 
GC-Analyse.

For Analysis conform Ph.Eur.

Spezifizierte Reagenzien zur Analyse entsprechend
der europäischen Pharmakopöe. Auf bis zu 
18 Parameter  gestestet. In einigen Fällen USP- 
und BP- Pharmakopöe-konform. Chargenspezifische
Analysedaten auf dem Etikett.

Dried Distilled

Organische Synthesen. Garantiert niedriger 
Wassergehalt.

GPC

Gel-Permeations-Chromatographie. Filtriert mit 
0,2 µm Filter, niedrige Werte bei Wassergehalt, 
Abdampfrückstand und Farbe. Eine einzigartige Pro-
duktlinie. Chargen-spezifische Analysedaten auf
dem Etikett inklusive einer UV-Absorptionskurve.

Certified Advanced HPLC Gradient

Advanced HPLC für die Gradientenanlyse . HPLC
Gradient mit garantiert sehr niedriger Basislinien-
Drift. Chargen-spezifische Analysedaten auf dem
Etikett, inklusive einer UV-Absorptionskurve.

HPLC EC

HPLC- Lösemittel für die elektrochemische- und 
UV- Detektion. Garantiert niedrige elektrochemische
Aktivität und UV-Absorption. Einzigartige 
Produktspezifikation.

Certified HPLC Gradient

HPLC-Lösemittel für die Gradientenanalyse. 
Garantiert niedrige UV-Absorption. Hohe UV-
Transmission und niedrige Konzentration 
nichtflüchtiger Verunreinigungen. In einigen Fällen
auch geeignet für die Fluoreszenz-Detektion. 
Chargenspezifische Analysedaten auf dem Etikett,
inklusive einer UV Absorptionkurve.

HPLC Fluorescence

HPLC- Lösemittel für die Fluoreszenz- und UV-
Detektion. Garantiert niedrige Fluoreszenz zwischen
250 nm und 750 nm Anregung und Emission. 
Garantiert niedrige UV-Absorption/hohe UV-
Transmission. Neue Methode der Spezifikation.

Spezifisch Zur Analyse Reinst Volumetrisch

For Analysis

Spezifizierte Reagenzien zur Analyse. Auf bis zu 
18 Parameter getestet und garantiert. 
Chargenspezifische Analysedaten auf dem Etikett.
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Für alle Anwendungsbereiche -
Gebinde und Lösemittelgemische nach Maß

Die zur Anwendung gebrachte Nomenklatur entspricht den 
Regeln der Internationalen Union für reine und angewandte
Chemie. Wir haben einige geläufige Benennungen beibehalten.

Indikatoren S. 152 
Karl Fischer Reagenzien Aqualine® S. 184
Lösemittel, Mischungen und Reagenzien für die Chromatographie S. 268
Pharmakopöe-Reagenzien und Lösungen S. 270 

Pufferlösungen S. 284 
Säuren und Laugen für die Spurenanalyse S. 69
Standardelemente für die Metallspurenanalyse S. 307 
Standardlösungen für die volumetrische Analyse S. 315

2 Katalogleitfäden

Einteilung in alphabetischer Reihenfolge und absteigender Qualität

,1

,3

,6

,7

,2

,4

,5

Einteilung nach Anwendungen

Verpackungs- Code Gebinde
48 = 100GR
50 = 250GR
53 = 500GR
60 = 1KG
63 = 3KG
65 = 5KG
70 = 25KG

Verpackungs- Code Gebinde
07 = 250ML
08 = 500ML
15 = 1L
17 = 2,5L
21 = 5L
24 = 10L
25 = 25L

FeststoffeFlüssig-
keiten

Damit Sie sich in diesem Katalog leicht zurechtfinden, können Sie auf zwei unterschiedlichen 
Wegen an die Produktinformationen gelangen.

,1 Farbcodierung zur 
Identifizierung der Qualitätsstufe:

,2 Verpackungsinformationen
,3 Physikalisch-chemische Daten
,4 Transportangaben Gefahrgut und Sicherheitshinweise
,5 Gefahrensymbole
,6 Produktspezifikationen
,7 Fisher Chemical Verpackungs-Code: Art.Nr. z.B.:  A/0627/17
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Fisher Chemical Produkt- 
und Transportverpackungen

Fisher Chemical bietet Ihnen ein komplettes
Sortiment verbrauchsgerechter Verpackungen 

6

HDPE-Flasche
Volumen Gewinde Beschreibung Abmessung Gewicht
500 m‡ GL45 HDPE natur 177 x Ø 78 mm 52 g
1000 m‡ GL45 HDPE natur 212 x 97 x 97 mm 112 g
1000 m‡ GL45 HDPE schwarz 213 x 97 x 97 mm 112 g
2500 m‡ GL45 HDPE natur 300 x Ø 134 mm 190 g
2500 m‡ GL45 HDPE schwarz 301 x Ø 134 mm 190 g
5000 m‡ GL45 HDPE natur 339 x 168 x 168 mm 321 g
5000 m‡ GL45 HDPE schwarz 340 x 168 x 168 mm 321 g

Glasflasche
Volumen Gewinde Beschreibung Abmessung Gewicht
100 m‡ GL31 Braunglas 122 x 50 x 50 mm 140 g
250 m‡ GL31 Braunglas 160 x 63 x 63 mm 270 g
500 m‡ GL54 Braunglas 183 x Ø 83 mm 430 g
1000 m‡ GL45 Braunglas 230 x Ø 102 mm 685 g
2500 m‡ GL45 Braunglas 298 x Ø 134 mm 1300 g
100 m‡ GL31 Braunglas 122 x 51 x 51 mm 157 g

PVC-ummantelt
250 m‡ GL31 Braunglas 160 x 64 x 64 mm 287 g

PVC-ummantelt
500 m‡ GL54 Braunglas 183 x Ø 84 mm 453 g

PVC-ummantelt
1000 m‡ GL45 Braunglas 230 x Ø 103 mm 720 g

PVC-ummantelt
2500 m‡ GL45 Braunglas 298 x Ø 135 mm 1360 g

PVC-ummantelt

Kunststoffverpackung HDPE für Feststoffe
Volumen Gewinde Beschreibung Abmessung Gewicht
50 m‡ GL28 HDPE silberfarben 88,5 x 36 x 36 mm 13,5 g
100 m‡ GL32 HDPE silberfarben 101 x 45 x 45 mm 18 g
250 m‡ GL45 HDPE silberfarben 129,5 x 59 x 59 mm 30 g
350 m‡ GL45 HDPE silberfarben 164 x 6 x 60 mm 36,5 g
500 m‡ GL54 HDPE silberfarben 162 x 75 x 75 mm 47 g
750 m‡ GL54 HDPE silberfarben 188 x 83 x83 mm 58,5 g
1000 m‡ GL54 HDPE silberfarben 201 x 85 x 85 mm 77 g
1500 m‡ GL80 HDPE silberfarben 209 x 108 x 108 mm 100 g
2500 m‡ GL80 HDPE silberfarben 260 x 122 x 122 mm 130 g
4000 m‡ GL80 HDPE silberfarben 294 x 142 x 142 mm 250 g

Glasflaschen für Feststoffe
Volumen Gewinde Beschreibung Abmessung Gewicht
30 m‡ GL25 Braunglas 66 x Ø 33 mm 40 g
100 m‡ GL32 Braunglas 110 x 45 x 45 mm 300 g
250 m‡ GL45 Braunglas 150 x 60 x 60 mm 750 g
500 m‡ GL54 Braunglas 175 x 70 x 70 mm 1500 g
1000 m‡ GL54 Braunglas 215 x 90 x 90 mm 3000 g
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Der Schutz unseres Planeten -
Realität in unserem Alltag
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Unsere Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes werden
den großen ökologischen Herausforderungen gerecht.
• Chemikalien verpackt in UN-geprüften Kartons, deren Innenverpackung aus recyceltem  

Altpapier besteht
• Lösemittel in PVC-ummantelter Glasflasche erhältlich. Einmaliger Sicherheitsvorteil: 

Kein Auslaufen bei Bruch
• Zugehörigkeit aller unserer Transportpartner zu einer Charta der nachhaltigen Entwicklung
• Lagerung, Verpackung und Prozesse sind den unterschiedlichen Abfalltypen angepasst
• Aufbereitung beschädigter Plastikverpackungen und Verpackungsfolien zur Weiterverarbeitung

und Wiederverwertung
• Einhaltung des Umweltgesetzes und der Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 

im Hinblick auf Umweltbelange
• Einhaltung der europäischen Richtlinien: EEAG, RoHS, REACH-Verordnung

Vollständig recycelbare Verpackungen -
der Umwelt zuliebe

Sonstige Verpackungen
Volumen Beschreibung Abmessung Gewicht
150 m‡ HDPE Ampulle 15 g
5000 m‡ Aluminiumkanne 300 x Ø 175 mm 360 g
5000 m‡ Kunststoff-Flasche HDPE, fluoriert (GL 45) 339 x 168 x 168 mm 321 g
5000 m‡ HDPE-Kanister, fluoriert (GL 51) 255 x 193 x 146 mm 255 g
5000 m‡ Stahl-Kanister 200 x Ø 230 mm 1200 g
10 ‡ Polycupe 220 h x 230 w 460 g
10 ‡ HDPE-Kanister, transparent und schwarz 325 x 195 x 230 mm  450 g
25 ‡ Metallkanne (mit 2" und 3/4" Öffnung) 473 x Ø 285 mm 3840 g
25 ‡ Kunststoff-Kanister 445 x 286 x 286 mm 1350 g
15 ‡ Kunststoff-Weithalsgefäß mit Schraubverschluss 297 x Ø 338 mm 810 g
20 ‡ Kunststoff-Weithalsgefäß mit Schraubverschluss 377 x Ø 338 mm 1080 g
25 ‡ Kunststoff-Weithalsgefäß mit Schraubverschluss 457 x Ø 338 mm 1370 g
50 ‡ Fibretrommel 525 x Ø 335 mm 1868 g
100 ‡ Fibretrommel 775 x Ø 395 mm 3834 g
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Harmonisierte Etikettierung
gemäß der GHS-Anforderungen

Zur Gewährleistung einer höheren Sicherheit - 
neue Piktogramme - verständlich und gut sichtbar

8

,1

,5

,6
,7

,8 ,0

,2

,9

,3 ,4

Neue Etiketten
In Übereinstimmung mit den Anforderungen des Global
Harmonisierten Systems (GHS) beinhalten die Etiketten alle
relevanten Informationen wie: 
• Gefahrenpiktogramme • Signalwort 
• H + P Sätze
Zusätzlich alle nützlichen Informationen wie zum Beispiel:
• Lotanalyse

Neue Gefahrenpiktogramme
Zur Verbesserung der Sichtbarkeit wurde die Ergonomie der
Symbole umfassend geändert.
Die alten Symbole - schwarz in Quadraten mit orangefarbenem
Hintergrund - wurden durch neue Gefahrenpiktogramme ersetzt.
Es handelt sich nunmehr um schwarze Symbole auf weißem
Hintergrund in rot umrandeten Rauten.

Neue Vorschriften
Seit 20. Januar 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 
auch GHS- oder CLP-Verordnung genannt, in Kraft.
In dieser Verordnung werden Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen festgelegt. Die englische
Abkürzung CLP bedeutet “Classification, Labelling and Packaging 
of substances and mixtures”. Ab 2015 wird diese Verordnung die
Europäische Richtlinie 67/548/EWG für Stoffe und die
Richtlinie 1999/45/EG für Zubereitungen vollständig ersetzen.

,1 Neue GHS Piktogramme
,2 Fisher Chemical Markenlogo
,3 • Hersteller-Artikelnummer

• Lotnummer
• Packungsgröße
• Summenformel und Molekulargewicht

,4 • Grade & Applikation
• Lot Analyse mit den aktuellen Daten der

Qualitätssicherung
,5 Allgemeine Anwenderinformationen
,6 H + P Hinweise (Hazard and Precautionary Statements)
,7 • Abfülldatum

• Variables Feld fur die Eintragung des Öffnungsdatums
• Verfallinformationen
• Lagerungstemperatur

,8 Name, Anschrift, Telefonnummer des Herstellers
,9 zusätzliche Produktinformationen
,0 Data Matrix Code (2D Code) fur die schnellstmögliche

Logistik
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Gefahrensymbole und -hinweise
in Übereinstimmung mit dem europäischen Ansatz

www.de.fishersci.com/technische-info-chemie
für den Zugriff auf alle GHS-Informationen

9

Physikalische Gefahren Gesundheitliche Gefahren

Umweltgefahren

Details zu den H- und P-Sätzen 
sowie EUH-Sätzen        siehe S. 494
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Fisher Scientific - persönliche Beratung
zur Optimierung der Bearbeitung Ihrer Bestellung

10

Gesetzliche Bestimmungen
Produkte, die Bestimmungen unterliegen
Ethanol-Ethylalkohol
Ethanol, absolut  unterliegt der gesetzlichen Branntweinsteuer und
wird ohne Ausnahme inclusive der Steuer berechnet.

Ausgangsprodukte für Drogen der Kategorie 1-3 nach 
dem Grundstoffüberwachungsgesetz (GüG).
Für Produkte der Kategorie 1 benötigen Sie eine Genehmigung der
Behörde Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) -Bundesopiumstelle 
Bei Produkten der Kategorie 1 und 2 erhalten Sie von uns eine
Endverbleibserklärung. Produkte der Kategorie 3 sind ab einer
definierten Menge erklärungspflichtig. 

Produkte die zur Herstellung chemischer Waffen geeignet
sind.
Hierfür erhalten Sie von uns eine Endverbleibserklärung die
sicherstellt, dass durch Fisher Scientific verkaufte Produkte nicht zu
militärischen Zwecken verwendet werden.

Ozonabbauende Stoffe
Für den Einsatz ozonabbauender Stoffe (ODS: Ozone Depleting
Substances) gelten neue Lieferbedingungen:
• Übermittlung Ihrer Ident-Nummer, die Sie bei der Europäischen

Kommission anfordern müssen. Diese Nummer erhalten Sie über
folgende Webseite
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm.

• Die Antwort-Mail übermitteln Sie bitte zusammen mit der
ausgefüllten Endverbleibserklärung, mit der Sie erklären, dass
Sie die Verordnung (EU) Nr 1005/ 2009 und das Montreal
Abkommen erfüllen, an Ihren zuständigen Sachbearbeiter im
Customer Service.

REACH
Isolierte Zwischenprodukte
Artikel 18, Absatz 4, der REACH Verordnung (EU) Nr 1907/ 2006
verlangt für transportierte isolierte Zwischenprodukte, dass solche
nur dann zur Synthese eines anderen Stoffes verwendet werden
dürfen, wenn sie unter streng kontrollierten Bedingungen erfolgt.
Diese Einhaltung der streng kontrollierten Bedingungen bestätigen
Sie uns bitte bei Auftragseingang durch das Ausfüllen des
entsprechenden Formulars.

Reglementierung 
Wir stehen entlang der Lieferkette in Kontakt mit unseren Lieferanten
und Kunden um sicherzustellen, dass alle Verpflichtungen nach REACH
eingehalten werden. 
Alle von uns hergestellten oder importierten Konzernmarken - Fisher
Chemical, Fisher BioReagent, Acros Organics und Maybridge, die unter
den Geltungsbereich  dieser Rechtsvorschriften fallen, sind
vorregistriert worden. Die Regelungen von REACH werden konsequent
eingehalten und umgesetzt.

Chemikalien-Verbotsverordnung- ChemVerbotsV
Die ChemVerbotsV ist eine nationale, nur in Deutschland
anwendbare, Verordnung, die Verbote und Beschränkungen des
Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz regelt.
Sie schafft die Voraussetzung für die Abgabe und den Erwerb von
Stoffen und Zubereitungen, die nach der Gefahrstoff-Verordnung
mit den Gefahrensymbolen T+, T, F+, O sowie den R-Sätzen R40,
R62, R63, R68 gekennzeichnet sind. Die ChemVerbotsV verlangt
eine Identitätsfeststellung sowie für den Erwerb von T+ und T
Produkten den konkreten Verwendungszweck. Da die Fisher
Scientific GmbH sich an geltendes Recht hält, wird bei der
Bestellung eines T+ oder T Produktes der Verwendungszweck
abgefragt.

Informationen erhalten Sie unter:
de.chemicalcompliance@thermofisher.com
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Für Lösungen nach Maß
stehen Ihnen unsere Wissenschaftler zur Verfügung

Weltweites Know-how
in der Feinchemie und bei Bulk-Chemikalien

Spezielle chemische Dienstleistungen
In Bereichen der Spitzentechnologie wie in der
Pilotanlagenforschung und in der Produktion benötigen 
Sie gegebenenfalls ein Produkt, das nicht sofort per Katalog
erhältlich ist.
Wir sind dank unseres Know-how in der Lage, Ihnen
bedarfsgerechte Lösungen bieten zu können:
• Portfolio mit mehr als 100.000 Produkten
• weltweites Netzwerk mit mehr als 3.500 Lieferanten und

Herstellern von Chemikalien
• mehr als 50 Jahre Erfahrungen im Bereich der Feinchemie

Qualitativ hochwertige
Pendelverpackungen aus Edelstahl
• System für Lösemittel im HPLC-Einsatz, für die vorbereitende

Chromatographie und Syntheseprozesse
• ökologische und effiziente Lösung, die zur Reduzierung 

der Betriebskosten im Labor beiträgt

Fine & Custom Chemistry Services & Bulk
Geballte Kapazitäten im Bereich der
Lohnfertigung für eine variantenreiche
Produktpalette
Um Ihren Erwartungen zu entsprechen, bieten wir Ihnen spezielle
Serviceleistungen an:
• Chemikalien mit besserer Transportverpackung als standardmäßig

vorgesehen
• angepasste Neuverpackung und Konditionierung
• strategischer Einkauf
• Qualitätssicherung
• heterozyklische Chemie - Maybridge
• Reagenzien für DNA-Synthese
• Lösemittel und Gemische in Lohnfertigung für Sonderanwendungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrer lokalen Fisher
Scientific Niederlassung auf.
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Indikatoren S. 152 

Karl Fischer Reagenzien Aqualine® S. 184 

Lösemittel, Gemische und Reagenzien für die Chromatographie S. 268

Pharmakopöe-Reagenzien und Lösungen S. 270

Pufferlösungen S. 284

Säuren und Laugen für die Spurenanalyse  S. 69 

Standardelemente für die Metallspurenanalyse S. 307 

Standardlösungen für die volumetrische Analyse S. 315

12
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Absorptionsmittel für verschüttete Flüssigkeiten
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1005-0390 S/7435/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Acetaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1015-2180 A/0080/08
  2.5L Glasflasche 1049-7240 A/0080/17
C2H4O
CAS-Nr: 75-07-0
M: 44,05
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 21°C
Schmelzpunkt: -123°C
Flammpunkt: -27°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-836-8
UN: 1089
GHS: Flam. Liq. 1, Carc. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H224, H319, H351, H335
P261, P280,
P305+P351+P338, P210,
P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.05meq/g

Acetamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1038-5640 A/0160/48
C2H5NO
CAS-Nr: 60-35-5
M: 59,07
Dichte bei 20°C: 1.16
Siedepunkt: 221°C

Schmelzpunkt: 79 to 81°C
EINECS: 200-473-5
GHS: Carc. 2
H351
P301+P310, P281

Gehalt: >98%

Acetanilid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1040-7250 A/0200/50
500g Kunststoff-Flasche 1145-3473 A/0200/53
C8H9NO
CAS-Nr: 103-84-4
M: 135,17
Siedepunkt: 304°C
Schmelzpunkt: 111 to 115°C
Flammpunkt: 173°C

EINECS: 203-150-7
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H302, H319
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Glührückstand <0.05%

Aceton SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1144-3733 A/0560/08
  1L Glasflasche 1026-6481 A/0560/15
  2.5L Glasflasche 1031-4930 A/0560/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1030-4930 A/0560/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1145-3483 A/0560/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1058-0521 A/0560/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1036-2459 A/0560/FP21
  5L HDPE-Flasche 1024-4202 A/0560/PC21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1071-1934 A/0560/PC24
 25L Edelstahl-Fass 1027-3750 A/0560/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1198-4811 A/0560/PC25
200L Edelstahl-Fass 1066-2241 A/0560/27
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.005%
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <5ppm

Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm

Aceton Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1041-7440 A/0606/15
  2.5L Glasflasche 1013-1560 A/0606/17
 10L Mehrwegfass 1267-6657 A/0606/10RSS
 25L Mehrwegfass 1260-6667 A/0606/25RSS
 30L Mehrwegfass 1261-6667 A/0606/30RSS
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g

Wasser <0.1%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
330 nm <1A.U.
335 nm <0.3A.U.
340 nm <0.09A.U.

350 nm <0.005A.U.
360 nm <0.005A.U.
370 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Aceton Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1024-3800 A/0604/17
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.2%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm

Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Diisopropylether <0.005%
Methanol <0.05%
Methylpentadien <0.02%

Aceton Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1016-1510 A/0603/15
  2.5L Glasflasche 1017-1510 A/0603/17
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0005%
GC-Analyse (ECD) Entspricht

GC-Analyse (FID) Entspricht
GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.2%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodecan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
(1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
(3) 320°C, 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Aceton
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1019-1460 A/0602/15
  2.5L Glasflasche 1015-1510 A/0602/17
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Aceton
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1059-0711 A/0601/17
  5L Aluminiumkanne 1065-9083 A/0601/21
 25L Edelstahl-Fass 1044-0354 A/0601/25
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.2%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm

Lithium (Li) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.02ppm
Diisopropylether <0.005%
Methanol <0.05%
Methylpentadien <0.02%

Aceton Certified AR Eur.Ph 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1143-3733 A/0600/PB08
  1L Glasflasche 1039-5640 A/0600/15
  2.5L Glasflasche 1016-2180 A/0600/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-4930 A/0600/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1025-2232 A/0600/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1064-2241 A/0600/21
  5L HDPE-Flasche 1009-8181 A/0600/PC21
 25L Edelstahl-Fass 1057-0521 A/0600/25
200L Edelstahl-Fass 1079-0385 A/0600/27
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm

Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.02ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Aceton
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1026-3750 A/0520/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1061-0131 A/0520/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1065-2241 A/0520/25
C3H6O
CAS-Nr: 67-64-1
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 56°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-662-2
UN: 1090
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): > 98%

Acetonitril Certified 
für HPLC-MS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1079-9704 A/0638/15
  2.5L Glasflasche 1061-6653 A/0638/17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität <0,0002meq/g
Alkalinität <0,0001meq/g
Wasser <0.01%
Aluminium (Al) <0.05ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.01ppm
Chrom (Cr) <0.01ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm

Eisen (Fe) <0.01ppm
Kalium (K) <0.01ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.01ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.05ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
-1-Propanol <0.01ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.01ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.03A.U.
230 nm <0.005A.U.
254 nm <0.005A.U.

Gradientenelution max.Peak. <0,2mA.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals <0.2 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: linear 95% /5% B 100% B während 20 min.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Anwendungsgetestet auf LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Certified UHPLC 
für die UHPLC Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1131-7080 A/0650/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1137-3230 A/0650/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Acidität / Alkalität 0.0002meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
195 nm <0.1A.U.
200 nm <0.05A.U.
210 nm <0.02A.U.
220 nm <0.01A.U.

230 nm <0.005A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals bei 210nm: <2 mA.U.
Absorption des größten eluierten Signals bei 220nm: <0.1 mA.U.
Basislinienabweichung bei 220nm: <8mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase
Wellenlänge: 210nm
Wellenlänge: 220nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: Linear Gradient von 95% A /5%B nach 100% B
Geeignet für UHPLC-Geräte .
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,1 µm Filter
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Acetonitril Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1005-5454 A955-500
  1L Glasflasche 1048-9553 A955-1
  2.5L Glasflasche 1000-1334 A955-212
  4L Glasflasche 1006-1044 A955-4
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): <99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <0,8ppm
Acidität 0.008meq/g
Alkalinität <0,0006meq/g
Wasser <0,01%
Aluminium (Al) <25ppb
Barium (Ba) <5ppb
Blei (Pb) <5ppb
Cadmium (Cd) <5ppb
Calcium (Ca) <25ppb
Chrom (Cr) <5ppb
Cobalt (Co) <5ppb

Eisen (Fe) <5ppb
Kalium (K) <10ppb
Kupfer (Cu) <5ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <5ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <5ppb
-1-Propanol <5ppb
Zink (Zn) <10ppb
Zinn (Sn) <5ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
190 nm <1A.U.
195 nm <0,15A.U.
200 nm <0,05A.U.
205 nm <0,04A.U.
210 nm <0,03A.U.
215 nm <0,025A.U.
220 nm <0,015A.U.
225 nm <0,015A.U.
230 nm <0,01A.U.
254 nm <0,005A.U.

280 nm <0,005A.U.
LC/MS bei negativem Modus als Aldicarb
<50ppb
LC/MS bei positivem Modus als Reserpin
<50ppb
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 210 nm <0,002A.U.
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 254 nm <0,0005A.U.

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1075-4361 A/0626/15
  2.5L Glasflasche 1040-7440 A/0626/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0010 A/0626/PB17
  5L Aluminiumkanne 1018-1460 A/0626/21
 10L Mehrwegfass 1262-6667 A/0626/10RSS
 25L Mehrwegfass 1263-6667 A/0626/25RSS
 30L Mehrwegfass 1264-6667 A/0626/30RSS
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm <0.05A.U.
240 nm <0.015A.U.
250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.

270 nm <0.005A.U.
280 nm <0.005A.U.
290 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Certified 
für HPLC-RMN mit niedrigem Propionitrilanteil

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1023-7233 A/0636/15
  2.5L Glasflasche 1006-3063 A/0636/17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Wasser <0.01%
Propionitril <0.0005%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
195 nm <0.1A.U.
200 nm <0.05A.U.
210 nm <0.02A.U.
220 nm <0.01A.U.

230 nm <0.005A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals <0,01A.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 210nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: linear 95% /5% B 100% B während 20 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Certified, Eur.Ph 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1079-4741 A/0627/15
  2.5L Glasflasche 1066-0131 A/0627/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1063-0131 A/0627/PB17
  5L Aluminiumkanne 1050-0911 A/0627/21
 10L Mehrwegfass 1265-6667 A/0627/10RSS
 25L Mehrwegfass 1266-6667 A/0627/25RSS
 30L Mehrwegfass 1134-1842 A/0627/30RSS
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
195 nm <0.1A.U.
200 nm <0.05A.U.
210 nm <0.02A.U.
220 nm <0.01A.U.

230 nm <0.005A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.
Gradientenelution max.Peak. <0,01A.U.

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals <0,01 AU.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 210nm
Absorptionsbereich: 0-0,32 AU.
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: linear 95% /5% B 100% B während 20 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Acetonitril Certified HPLC Advanced 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1039-8233 A/0632/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1062-9112 A/0632/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
195 nm <0.1A.U.
200 nm <0.05A.U.
210 nm <0.02A.U.
220 nm <0.01A.U.

230 nm <0.005A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.
Leitet sich von der Grundlinie <8mA.U.

Gradient Analyse( 30% nach 95% vom Lösemittel):
Absorption des größten eluierten Signals <0.1 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 3 mÒ / min
Wellenlänge: 220nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: 10 Min. bei 30% Lösemittel B gefolgt von einem linearen gradienten bis
95% Lösemittel B über 15 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett. Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0010 A/0630/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-5120 A/0630/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.1A.U.
205 nm <0.05A.U.
210 nm <0.035A.U.
220 nm <0.025A.U.

230 nm <0.01A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.
Fluoreszenz Entspricht

Anregung im Bereich von 250-750nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signall bei 350nm.Dies ist äquivalent dem Emissionsmaximum
von etwa 1ppb Chininsulfat.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter( ohne Fluoreszenz-Scan).

Acetonitril Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1142-3503 A/0635/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7630 A/0635/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.6%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Elektrochemischer Test Entspricht
Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm <0.1A.U.
240 nm <0.015A.U.
250 nm <0.01A.U.

260 nm <0.008A.U.
270 nm <0.006A.U.
280 nm <0.005A.U.

Gereinigt und mittels HPLC-EC auf geringe elektrochemische Wechselwirkung
geprüft.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1000-0010 A/0624/17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.05%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Allylalkohol <0.005%
Methanol <0.005%
Propionitril <0.05%
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Acetonitril Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1077-4551 A/0623/15
  2.5L Glasflasche 1078-4551 A/0623/17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.1%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
(1) 50°C für 2 min
(2) 40°C / min bis 320°C
(3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Acetonitril
für DNA-Synthese und Proteinsequenzierung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1003-0010 A/0628/15
  2.5L Glasflasche 1051-0911 A/0628/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1015-1560 A/0628/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Alkalinität <0.00006meq/g
Wasser <0.003%

Acidität <0.00015meq/g

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
190 nm <1A.U.
200 nm <0.05A.U.

230 nm <0.01A.U.
250 nm <0.005A.U.

Acetonitril
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1143-3493 A/0622/PB15
  2.5L Glasflasche 1076-4551 A/0622/PB17
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Acetonitril Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7440 A/0621/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-5070 A/0621/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1025-3800 A/0621/21
 25L Edelstahl-Fass 1076-4361 A/0621/25
200L Edelstahl-Fass 1033-6182 A/0621/27
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm

Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <1ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Acetonitril SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1008-0000 A/0620/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-0131 A/0620/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1038-5020 A/0620/21
 25L Edelstahl-Fass 1009-0000 A/0620/25
200L Edelstahl-Fass 1032-6182 A/0620/27
C2H3N
CAS-Nr: 75-05-8
M: 41,04
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 81 to 82°C
Schmelzpunkt: -46°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H319, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.3%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <1ppm

Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm

Acetonitril mit 0,1% Ameisensäure (v/v) Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1046-8704 LS120-500
  1L Glasflasche 1067-8935 LS120-1
  2.5L Glasflasche 1011-8464 LS120-212
  4L Glasflasche 1071-3337 LS120-4
Dichte bei 20°C: 0.781
Flammpunkt: 6°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H302, H312, H332, H319
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Farbe <10APHA
Gehalt (v/v) 0.095 bis 0.105%
Wasser <0,01%
Aluminium (Al) <25ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb

Kalium (K) <20ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <1,3A.U.
220 nm <1,25A.U.
230 nm <0,75A.U.

254 nm <0,03A.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril mit 0,1% Ameisensäure (v/v) Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1232-7123 FE/1100/17
Dichte bei 20°C: 0.781
Flammpunkt: 6°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H302, H312, H332, H319
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <= 1ppm
Ameisensäure (% v/v) 0.095 bis 0.105%

Gradientenanalyse bei 254 nm <0.01A.U.

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <1.3A.U.
230 nm <0.8A.U.
240 nm <0.3A.U.

250 nm <0.06A.U.
254 nm <0.03A.U.
260 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril mit 0,1% Trifluoressigsäure (v/v) Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1027-0455 LS121-500
  1L Glasflasche 1023-0125 LS121-1
  2.5L Glasflasche 1058-5635 LS121-212
  4L Glasflasche 1068-1046 LS121-4
CAS-Nr: 76-05-1
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 82°C
Schmelzpunkt: -50°C
Flammpunkt: 6°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-929-3

UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H302, H312, H319, H332
P280, P301+P312,
P304+P341, P302+P352,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Farbe <10APHA
Gehalt (v/v) 0.095 bis 0.105%
Wasser <0,01%
Aluminium (Al) <25ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb

Kalium (K) <20ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.6A.U.
220 nm <0.55A.U.
230 nm <0.4A.U.

254 nm <0.03A.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetonitril mit 0,1% Trifluoressigsäure (v/v) Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1239-7113 FE/0200/17
CAS-Nr: 76-05-1
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 82°C
Schmelzpunkt: -50°C
Flammpunkt: 6°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-929-3

UN: 1648
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2
H225, H302, H312, H319, H332
P280, P301+P312,
P304+P341, P302+P352,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <= 1ppm
Gradientenanalyse bei 254 nm <0.01A.U.

Trifluoressigsäure ( v/v) 0.095 bis 0.105%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
190 nm <1A.U.
200 nm <0.5A.U.
210 nm <0.36A.U.
230 nm <0.3A.U.

240 nm <0.15A.U.
250 nm <0.05A.U.
254 nm <0.03A.U.
260 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Acetophenon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0010 A/0640/PB08
C6H5COCH3
CAS-Nr: 98-86-2
M: 120,15
Dichte bei 20°C: 1.03
Siedepunkt: 202°C
Schmelzpunkt: 19 to 20°C

Flammpunkt: 76°C
EINECS: 202-708-7
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H302, H319
P280, P302+P352,
P301+P312, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

  
2-Acetoxybenzoesäure
Siehe Acetylsalicylsäure, Seite 20

Acetylaceton Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1249-4180 A/0802/PB05
C5H8O2
CAS-Nr: 123-54-6
M: 100,12
Dichte bei 20°C: 0.975
Siedepunkt: 133 to 135°C
Schmelzpunkt: -23°C
Flammpunkt: 35.5°C

ADR/RID: 3, 6.1, III
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
GHS: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4
H226, H302
P280, P301+P312, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Farbe <20APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Zink (Zn) <1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.05ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.05ppm
Lithium (Li) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.05ppm

Molybdän (Mo) <0.05ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.05ppm
Titan (Ti) <0.05ppm
Vanadium (V) <0.05ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

19

Acetylaceton | A   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:34:04]DE DE 12 CHEM



Acetylaceton SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1043-7630 A/0800/PB08
C5H8O2
CAS-Nr: 123-54-6
M: 100,12
Dichte bei 20°C: 0.975
Siedepunkt: 133 to 135°C
Schmelzpunkt: -23°C
Flammpunkt: 35.5°C

ADR/RID: 3, 6.1, III
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
GHS: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4
H226, H302
P280, P301+P312, P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Farbe <30APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Acetylchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1237-7123 A/0920/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1238-7123 A/0920/PB08
C2H3ClO
CAS-Nr: 75-36-5
M: 78,50
Dichte bei 20°C: 1,1
Siedepunkt: 51°C
Schmelzpunkt: -112°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-865-6

UN: 1717
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H225, H314, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312,
P210, P240

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <0.01%
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Acetylchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1052-0911 A/0880/PB08
C2H3ClO
CAS-Nr: 75-36-5
M: 78,50
Dichte bei 20°C: 1,1
Siedepunkt: 51°C
Schmelzpunkt: -112°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-865-6

UN: 1717
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H225, H314, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312,
P210, P240

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <0.05%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Acetylchlorid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5 Ampullen 1067-2241 A/0881/99
C2H3ClO
CAS-Nr: 75-36-5
M: 78,50
Dichte bei 20°C: 1,1
Siedepunkt: 51°C
Schmelzpunkt: -112°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-865-6

UN: 1717
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H225, H314, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312,
P210, P240

Acetylsalicylsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-1560 A/0960/53
C9H8O4
CAS-Nr: 50-78-2
M: 180,16
Dichte bei 20°C: 1,35
Schmelzpunkt: 136 to 140°C
Flammpunkt: 250°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-064-1

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H301, H335, H315, H319
P301+P310, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Arsen (As) <2ppm

Blei (Pb) <10ppm
Salicylsäure <0.05%

Acrylamid unstabilisiert
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1069-2241 A/0977/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-0131 A/0977/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1143-3763 A/0977/70
C3H5NO
CAS-Nr: 79-06-1
M: 71,08
Dichte bei 30°C: 1.122
Siedepunkt: 125°C
Schmelzpunkt: 82 to 86°C
Flammpunkt: 138°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 2, Acute Tox. 3, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens.
1, STOT RE 1
H315, H319, H301, H317,
H332, H350, H340, H372,
H361f, H312
P301+P310, P280,
P302+P350, P201,
P308+P313, P260,
P304+P340, P305+P351+P338

Acrylamid unstabilisiert SLR 
reinst, unstabilisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1078-4741 A/0976/50
C3H5NO
CAS-Nr: 79-06-1
M: 71,08
Dichte bei 30°C: 1.122
Siedepunkt: 125°C
Schmelzpunkt: 82 to 86°C
Flammpunkt: 138°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 2, Acute Tox. 3, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens.
1, STOT RE 1
H315, H319, H301, H317,
H332, H350, H340, H372,
H361f, H312
P301+P310, P280,
P302+P350, P201,
P308+P313, P260,
P304+P340, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98.5%
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Adipinsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1036-5070 A/1000/53
C6H10O4
CAS-Nr: 124-04-9
M: 146,15
Siedepunkt: 265°C
Schmelzpunkt: 151 to 153°C

Flammpunkt: 196°C
EINECS: 204-673-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Adipinsäuredichlorid (Adipylchlorid)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5mÒ Glasflasche 1068-2241 A/1020/99
C6H8Cl2O2
CAS-Nr: 111-50-2
M: 183,04
Dichte bei 20°C: 1,25
Siedepunkt: 105 to 107°C
Flammpunkt: 72°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 203-876-4
UN: 2922

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H312, H332, H302,
EUH029, EUH014
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P402+P404,
P301+P312, P304+P340

Agar
technisch, grobes Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1053-8030 A/1080/48
500g Kunststoff-Flasche 1054-8030 A/1080/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1195-4041 A/1080/68
CAS-Nr: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

DL-Alanin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1067-0131 A/1160/48
C3H7NO2
CAS-Nr: 302-72-7
M: 89,09

Schmelzpunkt: 272 to 275°C
EINECS: 206-126-4

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

L-Alanin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-4941 A/1162/48
C3H7NO2
CAS-Nr: 56-41-7
M: 89,09

Dichte bei 20°C: 1,401
Schmelzpunkt: 314 to 316°C
EINECS: 200-273-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 14° bis 16°
Trocknungsverlust <0.1%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Albumin Ei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1149-8942 A/1280/48
250g Kunststoff-Flasche 1033-5120 A/1280/50
CAS-Nr: 9006-50-2
Dichte bei 20°C: 1.0
Schmelzpunkt: 61°C

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Albumin Fraktion V aus Rinderserum SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1235-6203 A/1278/46
CAS-Nr: 9048-46-8
EINECS: 232-936-2

Garantieanalyse
Proteingehalt >96%
Trocknungsverlust <6%

pH-Wert (wässrige
Lösung, 1%) 6 bis 8

Alizarin C.I. 58000
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1002-0000 A/1460/45
C14H8O4
CAS-Nr: 72-48-0
M: 240,22
Siedepunkt: 430°C
Schmelzpunkt: 287 to 289°C

EINECS: 200-782-5
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 11.0-13.0 rosa bis violett.

  
Alizarin fluorblau
Siehe 3-Aminomethylalizarin-N,N-diessigsäure-Dihydrat, Seite 21

Alizarin 3-methylamin-N,N-diessigsäure-Dihydrat
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1055-8220 A/2930/43
C19H15NO8.2H2O
CAS-Nr: 3952-78-1
M: 421,35

Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 223-544-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Alizarinrot S Spezialreagenz, C.I. 58005
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1060-2251 A/1520/46
C14H7NaO7S
CAS-Nr: 130-22-3
M: 342,26
EINECS: 204-981-8

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht
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Alkydharz
rein, Lösung 70%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1061-2251 A/1552/15
Dichte bei 20°C: 0.96
Flammpunkt: 41°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1866
GHS: Flam. Liq. 3, Asp. Tox.

1, Aquatic Chronic 2
H226, H304, H411
P301+P310, P331, P280,
P210, P240, P273

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

N-Allylthioharnstoff
rein, Bestimmung des biologischen Sauerstoffbedarfs im Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50g Kunststoff-Flasche 1062-2251 A/1566/47
C4H8N2S
CAS-Nr: 109-57-9
M: 116,19
Schmelzpunkt: >70°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 203-683-5
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3
H301
P264, P270, P301+P310, P280

Garantieanalyse
Schmelzpunkt getestet >70°C

alpha-Amylase bakteriologisch
technisch, 50-100 U/mg

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1011-2090 A/7190/44
CAS-Nr: 9000-85-5
EINECS: 232-560-9
GHS: Resp. Sens. 1

H334
P261, P304+P341, P342+P311

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Alumina Siehe Aluminiumoxid, Seite 24

Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-1610 A/1880/53
NH4Al(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7784-26-1
M: 453,33
Dichte bei 20°C: 1,64
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 93.5°C

EINECS: 232-055-3
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) >3
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1072-4941 A/1840/60
NH4Al(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7784-26-1
M: 453,33
Dichte bei 20°C: 1,64
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 93.5°C

EINECS: 232-055-3
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <2000ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Aluminiumchlorid-Hexahydrat SLR Ph.Eur., BP, USP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1044-7820 A/1960/53
AlCl3.6H2O
CAS-Nr: 7784-13-6
M: 241,44
Dichte bei 20°C: 2,39
ADR/RID: 8/II
EINECS: 231-208-1

UN: 1726
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Aluminiumchlorid, wasserfrei
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1055-8030 A/2000/53
AlCl3
CAS-Nr: 7446-70-0
M: 133,35
Dichte bei 20°C: 2,44
Schmelzpunkt: 194°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-208-1
UN: 1726
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <500ppm Sulfat (SO4) <0.01%

Aluminium Draht Certified AR 
zur Analyse, 1.0 mm 25 m

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  COIL Kunststoff-Flasche 1195-7001 A/1810/99
Al
CAS-Nr: 7429-90-5
M: 26,97
Dichte bei 20°C: 2,7

Siedepunkt: 2327°C
Schmelzpunkt: 660°C
EINECS: 231-072-3

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <40ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Mangan (Mn) <20ppm

Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Säuren unlöslich <0.005%

Chargenanalyse auf dem Etikett
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Aluminium, dünnes Blech SLR 
reinst, ca. 0,5 mm dick

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1044-7630 A/1690/50
Al
CAS-Nr: 7429-90-5
M: 26,97
Dichte bei 20°C: 2,7

Siedepunkt: 2327°C
Schmelzpunkt: 660°C
ADR/RID: 4,3/II
EINECS: 231-072-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Aluminium Folie SLR 
reinst, ca. 0,1 mm dick

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1021-4252 A/1570/50
500g Kunststoff-Flasche 1003-0000 A/1570/53
Al
CAS-Nr: 7429-90-5
M: 26,97
Dichte bei 20°C: 2,7

Siedepunkt: 2327°C
Schmelzpunkt: 660°C
ADR/RID: 4,3/II
EINECS: 231-072-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Aluminiumhydroxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1072-5131 A/2080/60
Al(OH)3
CAS-Nr: 21645-51-2
M: 78,00
Dichte bei 20°C: 2.42
Schmelzpunkt: 300°C

EINECS: 244-492-7
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01%
Eisen (Fe) <100ppm

Natrium (Na) <3000ppm

Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1144-3713 A/2400/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1076-5321 A/2400/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1058-8410 A/2400/63
AlK(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7784-24-9
M: 474,39
Dichte bei 20°C: 1,757
Schmelzpunkt: 92°C

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H302
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Schwermetalle <20ppm
Ammonium (NH4) <0.2%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <1000ppm
Zink (Zn) <50ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Aluminiumnitrat-Nonahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1074-5321 A/2202/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1069-0131 A/2202/60
Al(NO3)3.9H2O
CAS-Nr: 7784-27-2
M: 375,13
Schmelzpunkt: 73°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 236-751-8

UN: 1438
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2
H272, H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) >2
Ammoniak <0.02%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Aluminiumnitrat-Nonahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1140-3663 A/2200/50
500g Kunststoff-Flasche 1070-4941 A/2200/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1011-1610 A/2200/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1057-8220 A/2200/65
Al(NO3)3.9H2O
CAS-Nr: 7784-27-2
M: 375,13
Schmelzpunkt: 73°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 236-751-8

UN: 1438
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2
H272, H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Aluminiumoxid Certified AR 
for analysis, kalziniert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1057-8410 A/2360/60
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
Glühverlust <0.5%
n-Butylformiat <0.005%

Eisen (Fe) <50ppm
Sulfat (SO4) <0.005%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Aluminiumoxid
rein, Trocknungsmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-1660 A/2320/53
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Korngröße 3-6 mm.

Aluminiumoxid, Brockmann type I,
Für die Chromatographie, CAMAG 100-250 mesh, ca. 0,15-0,063 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-7820 A/2370/53
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Suspension) 4 bis 5

sauer, pH ( 4.0- 5.0)

Aluminiumoxid, Brockmann type I
Für die Chromatographie, CAMAG 100-250 mesh, ca. 0,15-0,063 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0030 A/2372/53
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Suspension) 9 bis 10

alkalisch, pH ( 9.0- 10.0)

Aluminiumoxid, Brockmann type I
für die Chromatographie, neutral, Camag 100-250 mesh, ca 0,15-
0,063 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-5321 A/2374/53
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Suspension)6.5 bis 7.5

Neutral, pH ( 6.5-7.5)

Aluminiumoxid, Brockmann type II
für die Chromatographie, alkalisch, Camag, 100-250 mesh, ca. 0,15-
0,063 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1032-5170 A/2380/53
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Suspension) 9 bis 10

alkalisch, pH ( 9-10)

Aluminiumoxid kalziniert SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1143-3713 A/2280/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1031-5170 A/2280/60
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Aluminiumoxid Siedesteine SLR 
reinst, gesintert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1039-5450 A/7770/50
500g Kunststoff-Flasche 1028-3320 A/7770/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1069-0311 A/7770/60
Al2O3
CAS-Nr: 1344-28-1
M: 101,96

Siedepunkt: 2980°C
Schmelzpunkt: 2000°C
EINECS: 215-691-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Aluminium Pulver fein SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1146-3503 A/1605/50
500g Glasflasche 1008-0020 A/1605/53
Al
CAS-Nr: 7429-90-5
M: 26,97
Dichte bei 20°C: 27,02
Siedepunkt: 2327°C
Schmelzpunkt: 660°C
ADR/RID: 4.3, II

EINECS: 231-072-3
UN: 1396
GHS: Flam. Sol. 1, Water-react. 2
H228, H261
P402+P404, P280,
P231+P232, P210, P240

Garantieanalyse
Identitäts-Test Pass

Aluminium Pulver SLR 
reinst, grobkörnig, fettfrei

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1141-3663 A/1610/50
500g Glasflasche 1034-5120 A/1610/53
Al
CAS-Nr: 7429-90-5
M: 26,97
Dichte bei 20°C: 27,02
Siedepunkt: 2327°C
Schmelzpunkt: 660°C

ADR/RID: 4.3, II
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
GHS: Pyr. Sol. 1, Water-react. 2
H261, H250
P210, P370+P378, P402

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Aluminium Schuppen
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1149-3653 A/1600/50
Al
CAS-Nr: 7429-90-6
M: 26,97
Siedepunkt: 2327°C

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

  
Aluminiumsilicat Siehe Kaolin leicht, Seite 180
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Aluminium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1056-2562 J/8000/05
500mÒ HDPE-Flasche 1008-0220 J/8000/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 236-751-8
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse". 307

Aluminium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1033-6380 J/8205/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1000-0230 J/8206/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 236-751-8
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9442 SPPLAL12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9442 SPPLAL13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1142-8619 SPPLAL22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1192-9442 SPPLAL22T
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9442 SPPLAL22X
ADR/RID: 8, II
EINECS: 236-751-8
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in 5% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9442 SPPLAL23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9442 SPPLAL23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, in 2% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1149-5968 SPCLAL22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-3850 A/2600/53
Al2(SO4)3.16H2O
CAS-Nr: 16828-11-8
M: 630,39
EINECS: 233-135-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.

1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3
H412, H335, H318, H315
P280, P273,
P305+P351+P338,
P302+P352, P261

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) >2.2
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <200ppm

Typische Analyse
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1145-3713 A/2560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-5210 A/2560/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1046-7820 A/2560/65
Al2(SO4)3.16H2O
CAS-Nr: 16828-11-8
M: 630,39
EINECS: 233-135-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.

1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3
H412, H335, H318, H315
P280, P273,
P305+P351+P338,
P302+P352, P261

Gehalt: >94%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Stickstoff, gesamt (N) <1000ppm
Zink (Zn) <100ppm

Aluminiumsulfat-Hexadecahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2kg Kunststoff-Flasche 1023-3850 A/2520/61
Al2(SO4)3.16H2O
CAS-Nr: 16828-11-8
M: 630,39
EINECS: 233-135-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.

1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3
H412, H335, H318, H315
P280, P273,
P305+P351+P338,
P302+P352, P261

Amberjet® 1000H 
für die Ionenchromatographie, stark saurer Kationenaustauscher, H+-
Form, ( 0.62-0.80 mm)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1190-7001 IE/1012/53
CAS-Nr: 69011-20-7
Siedepunkt: 100°C
GHS: Eye Dam. 1

H318
P280, P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Amberlite® FPC 3500
für die Ionenchromatographie, synthetischer Kationenaustauscher,
H+-Form (0.45-0.65mm)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1191-7001 IE/1046/48
CAS-Nr: 950182-46-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Amberlite® IRA -67
für die Ionenchromatographie, schwach basischer Anionenaustauscher
(0,50-0,75mm)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1144-2674 IE/1080/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Amberlite IR -120, (stark saurer Kationenaustauscher)
H+ -Form 0,45-0,51mm, zur Wasserenthärtung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1030-8063 IE/1015/48
500g Kunststoff-Flasche 1031-8063 IE/1015/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Styrol-DVB Matrix Struktur.
Prämiumqualität: Stark saures Kationenaustauscherharz mit DVB nach Gewicht,
Bernsteinfarben, enthält perfekt verpackte Partikel..
Dieses Säulenmaterial kann von der Qualität her sowohl für Standardanwendungen
als auch als Kationenaustauschharz höchster Qualität eingesetzt werden.

Amberlite IR -120, (stark saurer Kationenaustauscher)
für die Ionenchromatographie, Gel-Typ (Natriumform, stark sauer)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-1404 IE/1020/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Styrol-DVB Matrix Struktur.
Prämiumqualität: Stark saures Kationenaustauscherharz mit DVB nach Gewicht,
Bernsteinfarben, enthält perfekt gepackte Partikel..
Dieses Säulenmaterial kann von der Qualität her sowohl für Standardanwendungen
als auch als Kationenaustauschharz höchster Qualität eingesetzt werden.

Amberlite® IRA -402, (stark basischer Ionenenaustauscher)
Cl-Form 0,60-0,75mm, zur Entfernung von anionischen Metallkom-
plexen und zur Wasserbehandlung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1023-7433 IE/1050/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Styrol-DVB Matrix Struktur.
Kombiniert mit einem stark sauren Kationenaustauscher, der sowohl eine starke und
schwache Säurekonzentration neutralisiert. Die Hauptverwendung ist Wasserdemi-
neralisierung.

Amberlite® MB -6113 (Mischbettionenaustauscher)
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-2275 IE/1502/53
GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Amberlite® MB -1(Mischbettionenaustauscher)
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1019-0002 IE/1505/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zum Entfernen kleinster Spuren ionischer Veruneinigungen von Acrylamid bevor es
polymerisiert.
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Amberlite® 200, (stark saurer Kationenaustauscher)
Na+ -Form 0,4-0,5mm, zum Separieren von Aminosäuren und seltenen
Erden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-3834 IE/1040/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Styrol-DVB Matrix Struktur.
Excellente physikalische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit.
Enthält ca. 20%DVD nach Gewichtsanteilen und es kann erwartet werden, das min-
destens ein 3 x stärkerer Wiederstand gegen Oxidation erreicht werden als bei kon-
ventionellen gelartigen Kationenaustauschharzen.

Amberlyst® 15, dry (stark saurer Kationenaustauscher, trocken)
H+ -Form, für heterogene, saure Katalyse und einer breiten Vielzahl
der organischen PH-Werten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-4483 IE/2500/53
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P280, P301+P312, P302+P352, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Amberlyst 15 Matrixstruktur

Ameisensäure Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  0.5mÒ Ampullen 1078-0320 A117-05AMP
  1mÒ Ampullen 1047-3038 A117-1AMP
  2mÒ Ampullen 1006-3427 A117-2AMP
 10x1mÒ Ampullen 1079-7488 A117-10X1AMP
 50mÒ HDPE-Flasche 1059-6814 A117-50
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,02
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: <99.5%

Garantieanalyse
Abdampfungsrückstand <1ppm
Farbe <10APHA
Sulfit (SO3) <20ppm
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Chlorid (Cl) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <20ppb

Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Sulfat (SO4) <50ppm
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <1,25A.U.
220 nm <0,85A.U.
230 nm <0,55A.U.

254 nm <0,01A.U.
LC/MS Gradienten geeignet (bei 0,1%
wässrig Entspricht Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.

Ameisensäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1055-9570 F/1900/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1078-5711 F/1900/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1014-1570 F/1900/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1079-2354 F/1900/25
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,02
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ameisensäure SLR 
reinst, mín. 98%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1037-5990 F/1850/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-8020 F/1850/PB17
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1198-1794 F/1850/27
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,02
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Ameisensäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1045-7830 F/1800/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1045-8020 F/1800/PB17
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1193-1794 F/1800/27
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,02
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: 89 bis 91%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Ameisensäure
rein, ca. 85%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1011-4433 F/1750/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1015-1520 F/1750/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1060-8153 F/1750/25
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,02
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P305+P351+P338,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Gehalt: 84 bis 86%

Ameisensäurelösung 0,25 mol/Ò Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0112 J/4200/PB08
EINECS: 200-579-1

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Leitet sich von der Grundlinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.
Molarität zwischen 0,24 und 0,25 mol / Ò

Ameisensäure 90% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1077-5711 F/1820/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1012-1570 F/1820/PB17
CH2O2
CAS-Nr: 64-18-6
M: 46,03
Dichte bei 20°C: 1,22
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-579-1

UN: 1779
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: 89 bis 91%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Stickstoff, gesamt (N) <200ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Amidoschwefelsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1065-5312 S/8641/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1044-0394 S/8641/68
H3SO3N
CAS-Nr: 5329-14-6
M: 97,09
Dichte bei 20°C: 2.15
Schmelzpunkt: 200 to 208°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 226-218-8

UN: 2967
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Chronic 3
H412, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P273, P302+P350

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Sulfat (SO4) <0.02%
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Amidoschwefelsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0450 S/8640/53
 25kg Wellpappkarton 1199-4111 S/8640/70
H3SO3N
CAS-Nr: 5329-14-6
M: 97,09
Dichte bei 20°C: 2.15
Schmelzpunkt: 200 to 208°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 226-218-8

UN: 2967
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Chronic 3
H412, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P273, P302+P350

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Sulfat (SO4) <0.05%
Zink (Zn) <50ppm

  
Amidosulfonsäure Siehe Amidoschwefelsäure, Seite 28
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4-Aminobenzoesäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1001-0030 A/2840/48
C7H7NO2
CAS-Nr: 150-13-0
M: 137,14
Schmelzpunkt: 186 to 189°C
EINECS: 205-753-0

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P264

Gehalt: >99%

  
Aminobenzol Siehe Anilin, Seite 45

  
3-Aminobenzol
Siehe 2-Phenylethylamin, 98.5+%, Seite 276

  
4-Aminobenzolsulfonamid
Siehe Sulfanilamid, Seite 337

  
4-Aminobenzolsulfonsäure
Siehe Sulfanilsäure Seite 337

  
3-Amino -7-dimethylamino -2-methylphenazin
hydrochlorid
Siehe Neutralrot CI 50040, Seite 250

  
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-
5-on
Siehe 4-Aminophenazon, Seite 29

  
2-Aminoethanol Siehe Ethanolamin, Seite 126

  
2-Aminoethansulfonsäure
Siehe Taurin 99+% ( 2-aminoethan-sulfonsäure), Seite 338

  
2-Amino -2-(hydroxymethyl) -1,3-propanediol
Siehe Tris (hydroxymethyl) methylamin, Seite 354

  
L -2-Amino -3-( 4-imidazolyl) propionsäure
Siehe L-Histidin, Seite 147

  
( 2S, 3S) -2-Amino -3-methylpentansäure
Siehe L-iso-Leuzin, 99 %, Seite 158

2-Amino -2-methyl -1-propanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1002-0030 A/2960/08
C4H11NO
CAS-Nr: 124-68-5
M: 89,14
Dichte bei 20°C: 0.930
Siedepunkt: 165°C
Schmelzpunkt: 31 to 32°C
Flammpunkt: 67°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 204-709-8
UN: 3259
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Chronic 3
H412, H315, H319
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >93%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.005%

4-Aminophenazon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1074-5131 A/3040/46
C11H13N3O
CAS-Nr: 83-07-8
M: 203,25
Dichte bei 20°C: 0.800
Schmelzpunkt: 105.5 to 110°C
EINECS: 201-452-3

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H335, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

4-Aminophenazon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1056-8220 A/3042/46
C11H13N3O
CAS-Nr: 83-07-8
M: 203,25
Dichte bei 20°C: 0.800
Schmelzpunkt: 105.5 to 110°C
EINECS: 201-452-3

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H335, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
Glührückstand <0.1%

Lösung Entspricht
Trocknungsverlust <0.5%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniak-Ammoniumchlorid
rein, zur Bestimmung der Wasserhärte

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1143-8982 J/2500/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1048-7060 J/2500/17
Dichte bei 20°C: 0.93
ADR/RID: 8, III
EINECS: 235-186-4
UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3

H314, H335
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352
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Ammoniaklösung 35% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1030-5170 A/3240/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0030 A/3240/PB17
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 0.88 bis 0.89
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.01%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Ammoniak hat eine Konzentration von 18.1M ( 18.1N).

Ammoniaklösung 20-22% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte HDPE- Flasche 1194-4131 A470-250
500mÒ Vorgereinigte HDPE- Flasche 1195-4131 A470-500
  1L Vorgereinigte HDPE- Flasche 1193-4131 A470-1
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.920
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280, P261

Gehalt: 20-22%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <20ppt
Antimon (Sb) <10ppt
Arsen (As) <10ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <10ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Dysprosium (Dy) <10ppt
Eisen (Fe) <10ppt
Erbium (Er) <10ppt
Europium (Eu) <10ppt
Gadolinium (Gd) <10ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <10ppt
Gold (Au) <10ppt
Holmium (Ho) <10ppt
Indium (In) <10ppt
Kalium (K) <10ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <10ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <10ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt

Molybdän (Mo) <10ppt
Natrium (Na) <20ppt
Neodym (Nd) <10ppt
Nickel (Ni) <10ppt
Niobium (Nb) <10ppt
Praseodym (Pr) <10ppt
-1-Propanol <10ppt
Quecksilber (Hg) <200ppt
Rhodium (Rh) <10ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Samarium (Sm) <10ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Strontium (Sr) <10ppt
Tellur (Te) <10ppt
Terbium (Tb) <10ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <10ppt
Thulium (Tm) <10ppt
Titan (Ti) <10ppt
Uran (U) <10ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <10ppt
Yttrium (Y) <10ppt
Zink (Zn) <10ppt
Zinn (Sn) <10ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Ammoniaklösung 20-22% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1133-5900 A512-P500
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.921
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280, P261

Gehalt: 20-22%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1 ppb
Antimon (Sb) <0,5 ppb
Arsen (As) <1 ppb
Barium (Ba) <0,1 ppb
Beryllium (Be) <0,1 ppb
Blei (Pb) <0,1 ppb
Cadmium (Cd) <0,5 ppb
Calcium (Ca) <1 ppb
Cer (Ce) <0,1 ppb
Chlorid, gesamt (Cl) <0,5 ppm
Chrom (Cr) <0,5 ppb
Cobalt (Co) <0,5 ppb
Cäsium (Cs) <0,1 ppb
Dysprosium (Dy) <0,1 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,1 ppb
Europium (Eu) <0,1 ppb
Gadolinium (Gd) <0,1 ppb
Gallium (Ga) <0,1 ppb
Germanium (Ge) <0,1 ppb
Gold (Au) <0,5 ppb
Hafnium (Hf) <1 ppb
Holmium (Ho) <0,1 ppb
Indium (In) <0,1 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,1 ppb
Lithium (Li) <0,1 ppb
Magnesium (Mg) <1 ppb
Mangan (Mn) <0,5 ppb
Molybdän (Mo) <0,5 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Natrium (Na) <1 ppb

Neodym (Nd) <0,1 ppb
Nickel (Ni) <0,5 ppb
Niob (Nb) <0,1 ppb
Palladium (Pd) <1 ppb
Phosphor, gesamt (P) <0,5 ppm
Platin (Pt) <1 ppb
Praseodym (Pr) <0,1 ppb
Quecksilber (Hg) <0,2 ppb
Rhenium (Re) <1 ppb
Rhodium (Rh) <0,5 ppb
Rubidium (Rb) <0,1 ppb
Ruthenium (Ru) <1 ppb
Samarium (Sm) <0,1 ppb
Scandium (Sc) <0,1 ppb
Selen (Se) <1 ppb
Silber (Ag) <0,5 ppb
Strontium (Sr) <0,1 ppb
Sulfat (SO4) <1 ppm
Tellur (Te) <0,1 ppb
Terbium (Tb) <0,1 ppb
Thallium (Tl) <0,1 ppb
Thorium (Th) <0,1 ppb
Thulium (Tm) <0,1 ppb
Titan (Ti) <0,5 ppb
Uran (U) <0,1 ppb
Vanadium (V) <0,5 ppb
Wismut (Bi) <0,1 ppb
Wolfram (W) <0,1 ppb
Ytterbium (Yb) <0,1 ppb
Yttrium (Y) <0,1 ppb
Zink (Zn) <0,5 ppb
Zinn (Sn) <0,5 ppb
Zirkonium (Zr) <0,1 ppb

Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniaklösung 20% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1047-7672 A/3366/15
  5L HDPE-Flasche 1022-4252 A/3366/21
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.920
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280, P261

Gehalt: 20 bis 22%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 0.91 bis 0.93
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.01%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm
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Ammoniaklösung
Dichte bei 20°C: 0,88

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1269-6727 J/9015/08
ADR/RID: 8, III
UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1

H335, H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Ammoniaklösung 35% Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-8610 A/3295/PB05
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.05ppm Eisen (Fe) <0.2ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm <0.01A.U.

Ammoniak hat eine Konzentration von 18.1M ( 18.1N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ammoniaklösung 35% Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1059-8600 A/3290/PB08
  1L HDPE-Flasche 1063-2251 A/3290/PB15
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Organische Verunreinigungen <1ppm
Sauerstoffabsorption <0.0002%
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.005ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.002ppm
n-Butylformiat <0.00001%
Cadmium (Cd) <0.001ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.001%
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm

Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
-1-Propanol <0.05ppm
Quecksilber (Hg) <0.01ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.005ppm

Ammoniak hat eine Konzentration von 18.1M ( 18.1N).

Ammoniaklösung 35%
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1076-5511 A/3285/PB17
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Ammoniaklösung 35%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1009-0020 A/3222/PB17
  5L HDPE-Flasche 1037-6883 A/3222/21
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 0.88 bis 0.89
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
n-Butylformiat <0.00005%
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.002%
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Pyridin und Derivate <2ppm
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Ammoniaklösung 35% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1030-5220 A/3280/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-1660 A/3280/PB17
  5L HDPE-Flasche 1004-9602 A/3280/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1065-9263 A/3280/25
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.88
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 32 bis 36%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 0.88 bis 0.89
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,001%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.002%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Pyridin und Derivate <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Ammoniak hat eine Konzentration von 18.1M ( 18.1N).

Ammoniaklösung 20% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1073-7514 A/3367/15
  2.5L Glasflasche 1023-4252 A/3367/17
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.920
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280, P261

Gehalt: 20 bis 22%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 0.917 bis 0.923
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,001%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.002%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Pyridin und Derivate <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Ammoniaklösung 25% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1065-2251 A/3360/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1700 A/3360/PB17
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.910
Siedepunkt: 38°C
Schmelzpunkt: -57°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 20 bis 30%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.002%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Pyridin und Derivate <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Ammoniak hat eine Konzentration von 13.4M ( 13.4N).

Ammoniaklösung 25% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1267-6667 A/3320/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-2251 A/3320/PB17
  5L HDPE-Flasche 1268-6667 A/3320/PB21
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.910
Siedepunkt: 38°C
Schmelzpunkt: -57°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6

UN: 2672
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1
H335, H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: 20 bis 30%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.01%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Ammoniak hat eine Konzentration von 13.4M ( 13.4N).
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Ammoniaklösung 0,25 mol/Ò Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1014-4483 J/0100/PB08
NH3.H2O
CAS-Nr: 1336-21-6
M: 35,05
Dichte bei 20°C: 0.98
Schmelzpunkt: -2.9°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-647-6
UN: 2672

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H314, H335, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Leitet sich von der Grundlinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.

Ammoniak-Nitrogen-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9412 SPASNH3N92Y
CAS-Nr: 12125-02-9

Genauigkeit ± 0,3%.

Ammoniumacetat SLR 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1046-8010 A/3400/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1005-0030 A/3400/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1018-1700 A/3400/65
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6.5 bis 7.5
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Ammoniumacetat Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50g Glasflasche 1131-7490 A114-50
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aussehen Weiße, feine Kristalle w/ lumps
cannot be translated without more pro-
duct information
Wasser <1%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <20ppb

Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
Nitrat (NO3) <0.001%
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <20ppb
Glührückstand <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.

Ammoniumacetat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1059-8410 A/3446/50
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6.5 bis 7.5
Blei (Pb) <1ppm

n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ammoniumacetat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1039-5210 A/3450/50
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6.5 bis 7.5

Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ammoniumacetat
für die Bodenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1051-8800 A/3445/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-3890 A/3445/60
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.01%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6.5 bis 7.5
Aluminium (Al) <5ppm
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <10ppm

Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Phosphat (PO4) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Ammoniumacetat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1020-3900 A/3440/50
500g Kunststoff-Flasche 1036-5260 A/3440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1047-8010 A/3440/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1051-8610 A/3440/65
C2H7NO2
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

Schmelzpunkt: 110 to 112°C
Flammpunkt: 136°C
EINECS: 211-162-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH (5% wässrige Lösung bei 25°C)6.7 bis
7.3
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm
Sulfat (SO4) <0.001%
Glührückstand <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumacetatlösung 0,25 mol/Ò Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1064-9633 J/0200/PB08
C2H7NO3
CAS-Nr: 631-61-8
M: 77,08

EINECS: 211-162-9
P262

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Leitet sich von der Grundlinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.02M
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase
Flussrate: 3ml/min
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser + 10%Puffer
Lösemittel B: Acetonitril + 10% Puffer
Gradient: 10 min.
Bei 5% Lösemittel B gefolgt von einem linearen Gradienten bis 95% Lösemittel B
15min lang.

Ammoniumbromid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-5511 A/3560/53
NH4Br
CAS-Nr: 12124-97-9
M: 97,95
Dichte bei 20°C: 2,42
Siedepunkt: 235°C

Schmelzpunkt: 452°C
EINECS: 235-183-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.8 bis 6
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Bromat (BrO3) <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.2%
Eisen (Fe) <1ppm
Iodid <0.005%

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Ammoniumbromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1016-1750 A/3520/53
NH4Br
CAS-Nr: 12124-97-9
M: 97,95
Dichte bei 20°C: 2,42
Siedepunkt: 235°C

Schmelzpunkt: 452°C
EINECS: 235-183-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.5%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumcarbonat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1078-5511 A/3686/50
NH4HCO3+NH2.COO.NH4
CAS-Nr: 506-87-6
M: 96,09
Schmelzpunkt: 58°C

EINECS: 208-058-0
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Gehalt: >31%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.0001%

Eisen (Fe) <1ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ammoniumcarbonat Certified AR 
zur Analyse, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1040-8210 A/3680/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1022-3180 A/3680/60
NH4HCO3+NH2.COO.NH4
CAS-Nr: 506-87-6
M: 96,09
Schmelzpunkt: 58°C

EINECS: 208-058-0
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Gehalt: >31%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Ammoniumcarbonat SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1146-3713 A/3640/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1008-0030 A/3640/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1038-5260 A/3640/65
NH4HCO3+NH2.COO.NH4
CAS-Nr: 506-87-6
M: 96,09
Schmelzpunkt: 58°C

EINECS: 208-058-0
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Gehalt: >30%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumcer(IV)-nitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1065-0141 A/3730/48
250g Kunststoff-Flasche 1013-1800 A/3730/50
(NH4)2Ce(NO3)6
CAS-Nr: 16774-21-3
M: 548,23
Schmelzpunkt: 107 to 108°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 240-827-6
UN: 1477

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1,
STOT SE 3
H272, H335, H318, H302, H315
P280, P305+P351+P338,
P310, P210, P261, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <3%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm
Säuren unlöslich <0.005%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumcer(IV)-nitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1064-0141 A/3720/48
250g Kunststoff-Flasche 1017-1750 A/3720/50
(NH4)2Ce(NO3)6
CAS-Nr: 16774-21-3
M: 548,23
Schmelzpunkt: 107 to 108°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 240-827-6
UN: 1477

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1,
STOT SE 3
H272, H335, H318, H302, H315
P280, P305+P351+P338,
P310, P210, P261, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <5%
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.005%
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse, niedriger Gehalt an seltenen Erden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1040-8400 A/3771/48
(NH4)4Ce(SO4)4.2H2O
CAS-Nr: 10378-47-9
M: 632,56

Schmelzpunkt: 130°C
EINECS: 231-567-4

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm
Andere seltenen Erden <2%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumcer(IV)-sulfat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1053-8990 A/3760/48
(NH4)4Ce(SO4)4.2H2O
CAS-Nr: 10378-47-9
M: 632,56

Schmelzpunkt: 130°C
EINECS: 231-567-4

Gehalt: 90 bis 105%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <500ppm
n-Butylformiat <0.05%
Eisen (Fe) <500ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <500ppm

Magnesium (Mg) <500ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <500ppm

Ammoniumchlorid Certified AR, Ph.Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1006-0030 A/3920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1007-0030 A/3920/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1021-3900 A/3920/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1015-1750 A/3920/65
 25kg Wellpappkarton 1048-8200 A/3920/70
NH4Cl
CAS-Nr: 12125-02-9
M: 53,49
Schmelzpunkt: 340°C
EINECS: 235-186-4

GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H302
P270, P264, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.5 bis 5.5
Schwermetalle <10ppm
Sulfatasche <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Iodid <0.001%
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nitrat (NO3) <0.0005%
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Pyridin und Derivate <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm
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Ammoniumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1147-3713 A/3880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-5701 A/3880/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1048-8010 A/3880/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1061-0141 A/3880/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1148-3783 A/3880/70
NH4Cl
CAS-Nr: 12125-02-9
M: 53,49
Schmelzpunkt: 340°C
EINECS: 235-186-4

GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H302
P270, P264, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumchlorid
technisch, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2kg Kunststoff-Flasche 1009-0030 A/3800/61
NH4Cl
CAS-Nr: 12125-02-9
M: 53,49
Schmelzpunkt: 340°C
EINECS: 235-186-4

GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H302
P270, P264, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

tri-Ammoniumcitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1052-8800 A/4082/50
500g Kunststoff-Flasche 1053-8800 A/4082/53
 25kg Wellpappkarton 1191-5071 A/4082/70
(NH4)3C6H5O7
CAS-Nr: 3458-72-8
M: 243,22
Schmelzpunkt: 185°C
EINECS: 222-394-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 7
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Oxalat (C2O4) <0.01%
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Verhalten gegen Schwefelsäure getestet
Entspricht
Zink (Zn) <2ppm

tri-Ammoniumcitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-8200 A/4080/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-5260 A/4080/60
 25kg Wellpappkarton 1241-4310 A/4080/70
(NH4)3C6H5O7
CAS-Nr: 3458-72-8
M: 243,22
Schmelzpunkt: 185°C
EINECS: 222-394-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 7
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Ammoniumdichromat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1267-5157 A/4420/50
500g Kunststoff-Flasche 1268-5157 A/4420/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1269-5157 A/4420/60
(NH4)CrO7
CAS-Nr: 7789-09-5
M: 252,70
Dichte bei 20°C: 2.15
Schmelzpunkt: 170°C
Flammpunkt: 218°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Repr. 1B, Acute Tox. 2, Skin

Corr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H350, H340,
H360FD, H330, H301,
H372, H312, H314, H334,
H317, H410
P280, P301+P330+P331,
P302+P352,
P305+P351+P338,
P304+P340, P342+P311

Gehalt: > 99.5%

Garantieanalyse
Aussehen orangerote Kristalle
Trocknungsverlust (105°C/ 2 Stunden) <
3.0%
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Calcium (Ca) <0.002%

Chlorid (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <0.002%
Natrium (Na) <0.005%
Sulfat (SO4) <0.01%
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Ammoniumdihydrogenphosphat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1055-8990 A/4560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-8400 A/4560/60
(NH4)H2PO4
CAS-Nr: 7722-76-1
M: 115,03

Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 231-764-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 4.5
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumdihydrogenphosphat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1054-8990 A/4520/53
(NH4)H2PO4
CAS-Nr: 7722-76-1
M: 115,03

Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 231-764-5

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Ammoniumeisen(III)-citrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1142-3513 A/4640/53
C6H11FeNO7
CAS-Nr: 1185-57-5
M: 265,00
EINECS: 214-686-6

Gehalt: 20.5 bis 22.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm Zink (Zn) <1000ppm

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-9180 A/4760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1015-1800 A/4760/60
NH4Fe(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7783-83-7
M: 482,19
Dichte bei 20°C: 1,71

Siedepunkt: 230°C
Schmelzpunkt: 39 to 41°C
EINECS: 233-382-4

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) <3
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (II) <0.001%
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <0,001 %
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-5310 A/4720/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1055-9180 A/4720/60
NH4Fe(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7783-83-7
M: 482,19
Dichte bei 20°C: 1,71

Siedepunkt: 230°C
Schmelzpunkt: 39 to 41°C
EINECS: 233-382-4

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (II) <0.005%
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <100ppm

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1008-7291 A/4880/50
500g Kunststoff-Flasche 1007-0010 A/4880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1011-1850 A/4880/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1042-8590 A/4880/63
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
CAS-Nr: 7783-85-9
M: 392,14
Schmelzpunkt: 100°C
EINECS: 233-151-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 5
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (III) <0.03%
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <30ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <50ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <0,001 %
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <0,02 %
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <0,001 %
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1006-0010 A/4840/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1023-3180 A/4840/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1024-3180 A/4840/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1035-5310 A/4840/70
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
CAS-Nr: 7783-85-9
M: 392,14
Schmelzpunkt: 100°C
EINECS: 233-151-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (III) <0.05%
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <200ppm

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Standardlösung 0.025 mol/Ò
für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1074-3991 J/1100/17
CAS-Nr: 7783-85-9
Dichte bei 20°C: 1,04

Genauigkeit ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Ammoniumeisen(II)-sulfat-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1006-0180 J/1101/15
  2.5L HDPE-Flasche 1037-5732 J/1101/PB17
CAS-Nr: 7783-85-9
Dichte bei 20°C: 1,04

Genauigkeit ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Ammoniumfluorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1057-9180 A/4960/53
NH4F
CAS-Nr: 12125-01-8
M: 37,04
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 235-185-9

UN: 2505
GHS: Acute Tox. 3
H311, H331, H301
P260, P280, P302+P350,
P304+P340, P301+P310

Gehalt: >96%

Garantieanalyse
Reaktion (0,5% Lösung) 6 bis 7
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1000ppm
Zink (Zn) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumfluorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1012-1850 A/4920/53
NH4F
CAS-Nr: 12125-01-8
M: 37,04
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 235-185-9

UN: 2505
GHS: Acute Tox. 3
H311, H331, H301
P260, P280, P302+P350,
P304+P340, P301+P310

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Reaktion (0,5% Lösung) 6 bis 7
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <2000ppm
Zink (Zn) <10ppm

Ammoniumformiat Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50g Glasflasche 1137-7490 A115-50
HCOONH4
CAS-Nr: 540-69-2
M: 63,06
Schmelzpunkt: 115 to 120°C
EINECS: 208-753-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 99%

Garantieanalyse
Aussehen Weiße, feine Kristalle w/ lumps
cannot be translated without more pro-
duct information
Wasser <2%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <20ppb

Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Sulfat (SO4) <0.005%
Zink (Zn) <20ppb
Glührückstand <0.005%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Protease (0,1% wässrig) Not Detected

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.

Ammoniumformiat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-3230 A/5080/53
HCOONH4
CAS-Nr: 540-69-2
M: 63,06
Schmelzpunkt: 115 to 120°C
EINECS: 208-753-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 7
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Ammoniumformiat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-1850 A/5040/53
HCOONH4
CAS-Nr: 540-69-2
M: 63,06
Schmelzpunkt: 115 to 120°C
EINECS: 208-753-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 7
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Ammoniumhydrogencarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1079-5701 A/5160/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1014-1800 A/5160/60
 25kg Wellpappkarton 1191-4321 A/5160/70
NH4HCO3
CAS-Nr: 1066-33-7
M: 79,06
Schmelzpunkt: 105°C

EINECS: 213-911-5
GHS: Acute Tox. 4
H302
P264, P270, P301+P312, P330

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumhydrogencarbonat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1057-9370 A/5120/60
NH4HCO3
CAS-Nr: 1066-33-7
M: 79,06
Schmelzpunkt: 105°C

EINECS: 213-911-5
GHS: Acute Tox. 4
H302
P264, P270, P301+P312, P330

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

di-Ammoniumhydrogencitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1041-8400 A/5200/53
C6H14N2O7
CAS-Nr: 3012-65-5
M: 226,19
Dichte bei 20°C: 1,5

EINECS: 221-146-3
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H335
P261, P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%

Sulfat (SO4) <0.005%

Ammoniumhydrogendifluorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1232-7133 A/5280/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1143-3513 A/5280/62
 25kg Wellpappkarton 1198-4161 A/5280/70
NH4HF3
CAS-Nr: 1341-49-7
M: 57,05
Dichte bei 20°C: 1.50
Siedepunkt: 230°C
Schmelzpunkt: 125°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-676-4
UN: 1727
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H301
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.02%
Lösung Entspricht
Blei (Pb) <100ppm

n-Butylformiat <0.002%
Eisen (Fe) <100ppm

Ammoniumhydrogendifluorid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1059-9560 A/5240/63
NH4HF2
CAS-Nr: 1341-49-7
M: 57,05
Dichte bei 20°C: 1.50
Siedepunkt: 230°C
Schmelzpunkt: 125°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-676-4
UN: 1727
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H301
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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di-Ammoniumhydrogenphosphat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1050-9570 A/5360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-8780 A/5360/60
(NH4)2HPO4
CAS-Nr: 7783-28-0
M: 132,06
Dichte bei 20°C: 1,619
EINECS: 231-987-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7.8 bis 8.2
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Ammoniumhydrogenphosphat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1033-5360 A/5320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1034-5360 A/5320/60
(NH4)2HPO4
CAS-Nr: 7783-28-0
M: 132,06
Dichte bei 20°C: 1,619
EINECS: 231-987-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

Ammoniumhydrogensulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-8780 A/5400/53
NH4SO4
CAS-Nr: 7803-63-6
M: 115,11
Siedepunkt: 350°C
Schmelzpunkt: 147°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 232-265-5
UN: 2506
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <300ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumkupfer(II)-chlorid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-0141 A/4240/53
(NH4)2CuCl4.2H2O
CAS-Nr: 15610-76-1
M: 277,47
EINECS: 239-690-5

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <500ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <500ppm

Magnesium (Mg) <500ppm
Natrium (Na) <500ppm
Zink (Zn) <500ppm

Ammoniummetavanadat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1060-0151 A/5680/48
250g Kunststoff-Flasche 1061-0151 A/5680/50
 25kg Wellpappkarton 1199-4331 A/5680/70
NH4VO3
CAS-Nr: 7803-55-6
M: 116,98
Schmelzpunkt: 200°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 232-261-3

UN: 2859
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H335, H319, H301, H332
P301+P310, P302+P352,
P280, P305+P351+P338, P260

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Ammoniummolybdat-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1001-0020 A/5760/48
250g Kunststoff-Flasche 1046-8970 A/5760/50
500g Kunststoff-Flasche 1072-5901 A/5760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1019-1890 A/5760/60
 25kg Wellpappkarton 1195-4331 A/5760/70
(NH4)6Mo7O24.4H20
CAS-Nr: 12054-85-2
M: 123,86
Dichte bei 20°C: 2,49
Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 234-722-4

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H302, H335, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm
Arsenate, Phosphat und Silikat <0.001%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Ammoniummolybdat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-5901 A/5720/48
250g Kunststoff-Flasche 1051-9570 A/5720/50
500g Kunststoff-Flasche 1046-8780 A/5720/53
(NH4)6Mo7O24.4H20
CAS-Nr: 12054-85-2
M: 123,86
Dichte bei 20°C: 2,49
Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 234-722-4

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H302, H335, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

Ammoniumnatriumhydrogenorthophosphat-Tetrahydrat
SLR 

reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1074-6281 A/6280/53
Na(NH4)HPO4.4H2O
CAS-Nr: 13011-54-6
M: 209,07

Dichte bei 20°C: 1.54
Schmelzpunkt: 79°C
EINECS: 235-860-8

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumnickel(II)-sulfat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1142-3663 A/5800/50
500g Kunststoff-Flasche 1069-0141 A/5800/53
(NH4)2Ni(SO4)2.6H2O
CAS-Nr: 15699-18-0
M: 394,97
Dichte bei 20°C: 1.9
ADR/RID: 9, III
EINECS: 239-793-5
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H302, H317, H332, H334,
H341, H350i, H372, H410,
H360D
P273, P304+P340,
P301+P312, P307+P311,
P201, P302+P352, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Ammoniumnitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1058-9370 A/5920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-9370 A/5920/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1044-8590 A/5920/62
NH4NO3
CAS-Nr: 6484-52-2
M: 80,04
Dichte bei 20°C: 1,72
Siedepunkt: 210°C
Schmelzpunkt: 169°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 229-347-8
UN: 1942
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.5 bis 6
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nitrit (NO2) <0.0005%
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumnitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1008-0010 A/5880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1036-5310 A/5880/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1009-0010 A/5880/65
NH4NO3
CAS-Nr: 6484-52-2
M: 80,04
Dichte bei 20°C: 1,72
Siedepunkt: 210°C
Schmelzpunkt: 169°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 229-347-8
UN: 1942
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Ammoniumoxalat-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-8590 A/6040/48
500g Kunststoff-Flasche 1070-5901 A/6040/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1021-3230 A/6040/60
(NH4)2C2O4.H2O
CAS-Nr: 6009-70-7
M: 142,11
Dichte bei 20°C: 1.5
Schmelzpunkt: 70°C

ADR/RID: 6.1, III
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Reaktion (2,5% Lösung) 6.3 bis 6.7
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Ammoniumoxalat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1028-3270 A/6000/53
(NH4)2C2O4.H2O
CAS-Nr: 6009-70-7
M: 142,11
Dichte bei 20°C: 1.5
Schmelzpunkt: 70°C

ADR/RID: 6.1, III
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumperoxodisulfat
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1074-4171 A/P470/46
H8N2O8S2
CAS-Nr: 7727-54-0
M: 228,19
Dichte bei 20°C: 1,98
Schmelzpunkt: 120°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.

4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H335, H315,
H317, H319, H302
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Unlösliche Bestandteile <0.003%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.0005%

Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Mangan (Mn) <1ppm

Ammoniumperoxodisulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1002-0020 A/6160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-5410 A/6160/60
(NH4)2S2O8
CAS-Nr: 7727-54-0
M: 228,19
Dichte bei 20°C: 1,98
Schmelzpunkt: 120°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.

4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H335, H315,
H317, H319, H302
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumperoxodisulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1022-3230 A/6120/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1073-6091 A/6120/63
(NH4)2S2O9
CAS-Nr: 7727-54-0
M: 228,19
Dichte bei 20°C: 1,98
Schmelzpunkt: 120°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.

4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H335, H315,
H317, H319, H302
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumpolysulfidlösung 8% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1065-0311 A/6560/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1053-9760 A/6560/PB17
(NH4)2Sx
CAS-Nr: 12259-92-6
Dichte bei 20°C: 1.07
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 235-512-5

UN: 2818
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H400, EUH031
P280, P305+P351+P338, P273

Gehalt: >6%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.01% Carbonat (Na2CO3) <0.005%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumpyrrolidindithiocarbamat
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1074-6091 A/6220/46
(C4H8N)CSSNH4
CAS-Nr: 5108-96-3
M: 164,29
Schmelzpunkt: 150 to 155°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 225-834-4
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H302, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Glührückstand <0.05%
Blei (Pb) <0.5ppm
Cobalt (Co) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

für die Analyse per AAS.
Enthält Ammoniumcarbonat zur Verzögerung der Zersetzung.

Ammonium Standardlösung in Wasser
für die Ionenchromatographie, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1034-5900 J/4542/05
Genauigkeit ± 1%.
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Ammoniumsulfamat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1031-5410 A/6400/50
NH4OSO2NH2
CAS-Nr: 7773-06-0
M: 114,12
Schmelzpunkt: 132 to 135°C

EINECS: 231-871-7
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P264, P270, P301+P312

Gehalt: >99%

Ammoniumsulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1032-5410 A/6480/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1018-1940 A/6480/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1019-1940 A/6480/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1020-3280 A/6480/65
 25kg Wellpappkarton 1194-6921 A/6480/70
(NH4)2SO4
CAS-Nr: 7783-20-2
M: 132,13

Schmelzpunkt: 280°C
EINECS: 231-984-1

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 6
pH (5% wässrige Lösung bei 25°C)5 bis 6
Schwermetalle <5ppm
Trocknungsverlust <0.1%
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0003%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Nitrat (NO3) <0.001%
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Phosphat (PO4) <5ppm
Glührückstand <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumsulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1148-3713 A/6440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1048-8970 A/6440/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1052-9760 A/6440/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1017-1940 A/6440/65
(NH4)2SO4
CAS-Nr: 7783-20-2
M: 132,13

Schmelzpunkt: 280°C
EINECS: 231-984-1

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 6
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nitrat (NO3) <0.01%
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

L(+)-Ammoniumtartrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-6281 A/6590/53
(NH4)2C4H4O6
CAS-Nr: 3164-29-2
M: 184,15

Dichte bei 20°C: 1,6
EINECS: 221-618-9

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Ammoniumthiocyanat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1011-1900 A/6680/50
500g Kunststoff-Flasche 1072-6091 A/6680/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1013-2040 A/6680/60
NH4SCN
CAS-Nr: 1762-95-4
M: 76,12
Dichte bei 20°C: 1,3
Schmelzpunkt: 149°C
Flammpunkt: 190°C
EINECS: 217-175-6

GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H302, H312, H412, H332,
EUH032
P280, P302+P352, P273,
P233, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Iod verbrauchende Substanzen <0.02%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.8 bis 5.8
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.03%
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Sulfid (S) <0.001%
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ammoniumthiocyanat SLR 
zur Analyse, granuliert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-3663 A/6640/50
500g Kunststoff-Flasche 1076-6281 A/6640/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1016-1990 A/6640/60
NH4SCN
CAS-Nr: 1762-95-4
M: 76,12
Dichte bei 20°C: 1,3
Schmelzpunkt: 149°C
Flammpunkt: 190°C
EINECS: 217-175-6

GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H302, H312, H412, H332,
EUH032
P280, P302+P352, P273,
P233, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Ammoniumthiocyanat-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1N)
Ph.Eur. , USP, BP 

NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1063-9672 J/1500/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1025-4290 J/1500/PB17
Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Ammoniumthiocyanat-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1049-7142 J/1500C/05
  6 Ampullen 1026-4290 J/1500C/90
CAS-Nr: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
EUH032
P233

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Ammoniumthiosulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1040-9170 A/6720/53
 25kg Wellpappkarton 1018-2632 A/6720/70
(NH4)2S2O3
CAS-Nr: 7783-18-8
M: 148,20

Schmelzpunkt: 150°C
EINECS: 231-982-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Iso-Amylacetat Certified AR 
zur Analyse, Mix of 2- & 3- Methylbutyl acetate

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1078-6471 A/6920/08
  2.5L Glasflasche 1003-0020 A/6920/17
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nr: 123-92-2
M: 130,19
Dichte bei 20°C: 0.874
Siedepunkt: 142°C
Schmelzpunkt: -78°C
Flammpunkt: 25°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
GHS: Flam. Liq. 3
H226, EUH066
P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Iso-Amylacetat SLR 
reinst, Mischung aus 2- & 2-Methylbutylacetat

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1077-6471 A/6880/08
  2.5L Glasflasche 1037-5500 A/6880/17
CH3COOCH2CH2CH(CH3)3
CAS-Nr: 123-92-2
M: 130,19
Dichte bei 20°C: 0.874
Siedepunkt: 142°C
Schmelzpunkt: -78°C
Flammpunkt: 25°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
GHS: Flam. Liq. 3
H226, EUH066
P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Acidität <0.01meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

n-Amylacetat SLR 
reinst, Gemisch aus 3- und 2-Methylbutylacetat

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1014-2040 A/6800/08
CH3COO(CH2)4CH3
CAS-Nr: 628-63-7
M: 130,19
Dichte bei 20°C: 0.870
Siedepunkt: 149°C
Schmelzpunkt: -70.8°C
Flammpunkt: 24°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
GHS: Flam. Liq. 3
H226, EUH066
P210

Gehalt(GC): >99%

  
n-Amylalkohol Siehe 1-Pentanol, Seite 260

Iso-Amylalkohol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1068-0311 A/6960/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1078-6661 A/6960/PB17
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-Nr: 123-51-3
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 130°C
Schmelzpunkt: -117°C
Flammpunkt: 43°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H226, H335, H332, EUH066
P261, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.01meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Iso-Amylalkohol SLR 
reinst, zur Bestimmung von Milchfett

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1040-9360 A/7000/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1015-2040 A/7000/PB17
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-Nr: 123-51-3
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 130°C
Schmelzpunkt: -117°C
Flammpunkt: 43°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H226, H335, H332, EUH066
P261, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.01meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Anilin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1026-3320 A/7280/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1990 A/7280/PB17
C6H7N
CAS-Nr: 62-53-3
M: 93,13
Dichte bei 20°C: 1,021
Siedepunkt: 181 to 185°C
Schmelzpunkt: -6.2°C
Flammpunkt: 76°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 200-539-3
UN: 1547

GHS: Carc. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 3, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1, STOT RE 1,
Aquatic Acute 1
H351, H372, H341, H311,
H301, H318, H331, H317, H400
P301+P310, P280,
P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P260, P273

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm
Nitrobenzol (C6H5NO2) <0.001%

Anilin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1079-6661 A/7240/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1066-0311 A/7240/PB17
C6H7N
CAS-Nr: 62-53-3
M: 93,13
Dichte bei 20°C: 1,021
Siedepunkt: 181 to 185°C
Schmelzpunkt: -6.2°C
Flammpunkt: 76°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 200-539-3
UN: 1547

GHS: Carc. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 3, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1, STOT RE 1,
Aquatic Acute 1
H351, H372, H341, H311,
H301, H318, H331, H317, H400
P301+P310, P280,
P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P260, P273

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Anilinblau wasserlöslich C.I. 42755
rein, wasserlöslich

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1038-5450 A/7300/46
C32H25N3Na2O9S3
CAS-Nr: 28631-66-5
M: 737,71
EINECS: 249-113-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Anilinhydrochlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1076-6471 A/7360/48
500g Glasflasche 1030-5460 A/7360/53
C6H7N.HCl
CAS-Nr: 142-04-1
M: 129,59
Siedepunkt: 245°C
Schmelzpunkt: 196 to 199°C
Flammpunkt: 193°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 205-519-8
UN: 1548

GHS: Carc. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 3, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1, STOT RE 1,
Aquatic Acute 1
H351, H341, H331, H311,
H301, H318, H317, H400
P280, P301+P310,
P305+P351+P338,
P302+P350, P304+P340, P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.05%

8-Anilinonaphthalin -1-sulfonsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1053-9950 A/7486/50
C6H5NHC10H6SO3NH4
CAS-Nr: 28836-03-5
M: 316,38
EINECS: 249-265-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Anionen-Elutionsmittel
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1018-2140 J/4534/05
0.0028M Natriumbicarbonat- / 0.0022M Natriumcarbonat-Lösung.
100mÒ Konzentrat zur Herstellung von 5 Litern Standardlösung.
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Anionenstandardmischung
für die Ionenpaarchromatographie (für die Säulenprüfung)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1065-5492 J/4552/05
Garantieanalyse
Fluor (F) 29.7 bis 30.3ppm
Nitrat (NO3) 297 bis 303ppm

Sulfat (SO4) 297 bis 303ppm

Genauigkeit ± 1%.
100mÒ Konzentrat zur Herstellung von 1000mÒ Standardlösung: 3ppm F-, 6ppm Cl-
, 25ppm Br-, 30ppm NO 3

-, 60ppm PO 4
 3-, 30ppm SO 4

 2-

p-Anisaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1048-9160 A/7490/PB05
C8H8O2
CAS-Nr: 123-11-5
M: 136,15
Dichte bei 20°C: 1,121
Siedepunkt: 248 to 249°C
Schmelzpunkt: -1°C

Flammpunkt: 116°C
EINECS: 204-602-6
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P330+P331

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Acidität <0.03meq/g

Anisol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1049-9160 A/7600/PB08
C7H8O
CAS-Nr: 100-66-3
M: 108,14
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 154°C
Schmelzpunkt: -37°C
Flammpunkt: 43°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H226, H332, H315
P304+P340, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Anthranilsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1145-3523 A/7680/48
C7H7NO2
CAS-Nr: 118-92-3
M: 137,14
Dichte bei 20°C: 1,41
Schmelzpunkt: 148°C
Flammpunkt: 150°C

EINECS: 204-287-5
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Anthron SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1067-0311 A/7760/46
C14H10O
CAS-Nr: 90-44-8
M: 194,23
Siedepunkt: 721°C
Schmelzpunkt: 152 to 158°C

EINECS: 201-994-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338, P261

Garantieanalyse
Empfindlichkeit auf Saccharose Entspricht Glührückstand <0.2%

Antimon(III)-chlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1060-0321 A/8202/50
SbCl4
CAS-Nr: 10025-91-9
M: 228,11
Siedepunkt: 223°C
Schmelzpunkt: 73°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-047-2

UN: 1733
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Chronic 2
H314, H411
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Unlöslich in Chloroform <0.05%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <50ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Antimon(III)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1041-9360 A/8200/50
SbCl3
CAS-Nr: 10025-91-9
M: 228,11
Siedepunkt: 223°C
Schmelzpunkt: 73°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-047-2

UN: 1733
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Chronic 2
H314, H411
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Antimon(III)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1038-5500 A/8240/53
Sb2O3
CAS-Nr: 1309-64-4
M: 291,42
Siedepunkt: 1550°C
Schmelzpunkt: 656°C

EINECS: 215-175-0
GHS: Carc. 2
H351
P281, P273, P260

Gehalt: >99%

Antimon (Metall) Pulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0020 A/7840/53
Sb
CAS-Nr: 7440-36-0
M: 121,75
Siedepunkt: 1635°C
Schmelzpunkt: 630°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 231-146-5
UN: 2871
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 2
H302, H332, H411
P273, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99%
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Antimon-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1064-1533 J/8002/05
500mÒ HDPE-Flasche 1021-4010 J/8002/08
ADR/RID: 8, III
UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1

H290
P234, P390

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Antimon-Standardlösung 10 000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1068-7602 J/8210/05
ADR/RID: 8, III
UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1

H290
P234, P390

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Antimon-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1004-0230 J/8215/08
ADR/RID: 8, III
UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1

H290
P234, P390

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
ICP-Standardlösungen werden aus ultrareinen Metallen, Metallsalzen und Säuren
hergestellt und werden mit weniger als <10 ppm gesamtmetallischen Verunreini-
gungen garantiert.

Antimon-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 20% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1148-8819 PLSB53X
H315, H319, H335, H351

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.

Antimon-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, Lösung in Wasser/0,6% Weinsteinsäure/ Spuren Salpeter-
säure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3693 SPPLSB72Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-3683 SPPLSB72T
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3683 SPPLSB72X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Antimon-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Wasser/0,6% Weinsäure/Spur Salpetersäure, NIST zerti-
fiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3693 SPPLSB73Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3693 SPPLSB73X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Antimon-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, in Wasser/0,6% Weinsteinsäure/ Spuren Salpetersäure,
NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1148-5998 SPCLSB72Y
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

DL-Äpfelsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1009-0240 M/1350/53
C4H6O5
CAS-Nr: 6915-15-7
M: 134,09
Schmelzpunkt: 128 to 132°C
Flammpunkt: 203°C
EINECS: 230-022-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H318, H315, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P302+P352

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.03%
n-Butylformiat <0.02%

Sulfat (SO4) <0.02%

L(+)-Arabinose SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1054-9950 A/8280/46
C5H10O5
CAS-Nr: 5328-37-0
M: 150,13

Schmelzpunkt: 155°C
EINECS: 226-214-6

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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L-Arginin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1012-2090 A/8300/46
C6H14N4O2
CAS-Nr: 74-79-3
M: 174,20
Dichte bei 20°C: 1.3
Schmelzpunkt: 223 to 224°C

EINECS: 200-811-1
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 26.5° bis 27.5°
Trocknungsverlust <0.3%

Ammonium (NH4) <0.02%
Blei (Pb) <20ppm
Eisen (Fe) <50ppm

Arsen(III)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1070-6671 A/8440/53
As2O3
CAS-Nr: 1327-53-3
M: 197,84
Schmelzpunkt: 312.3°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 215-481-4
UN: 1561

GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H314, H410, H350, H300
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P201,
P308+P313, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Arsen Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1063-0423 J/8003/05
500mÒ HDPE-Flasche 1050-8810 J/8003/08
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-481-4
UN: 1789

H350
P281, P308+P313, P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Arsen Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9442 SPPLAS12X
H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Arsen Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9442 SPPLAS22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1146-8619 SPPLAS22T
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9442 SPPLAS22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Arsen Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-9452 SPPLAS23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9442 SPPLAS23X
H314, H412

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Arsen Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1140-5978 SPCLAS22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

L-Ascorbinsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-3791 A/8882/48
500g Kunststoff-Flasche 1055-9950 A/8882/53
C6H8O6
CAS-Nr: 50-81-7
M: 176,12

Schmelzpunkt: 190 to 192°C
EINECS: 200-066-2

Gehalt: >99.7%

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 20.5° bis 21.5°
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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L-Ascorbinsäure SLR 
reinst, 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1145-8952 A/8880/48
500g Kunststoff-Flasche 1147-3523 A/8880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1148-3523 A/8880/60
C6H8O6
CAS-Nr: 50-81-7
M: 176,13

Dichte bei 20°C: 1,7
Schmelzpunkt: 190 to 192°C
EINECS: 200-066-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 20° bis 22°
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Vitamin C

L-Asparaginsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-5550 A/8961/53
C4H7NO4
CAS-Nr: 56-84-8
M: 133,11

Schmelzpunkt: >230°C
EINECS: 200-291-6

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 24° bis 26°
Trocknungsverlust <0.5%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Azomethin H
rein, für die kolorimetrische Bestimmung von Bor

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1027-3320 A/9080/45
C17H12NO8S2Na
CAS-Nr: 5941-07-1
M: 445,39
EINECS: 227-698-1

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Barbitursäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1022-3470 B/0120/48
C4H4N2O3
CAS-Nr: 67-52-7
M: 128,09

Schmelzpunkt: 248 to 255°C
EINECS: 200-658-0

Gehalt: >99%

Weitere Informationen auf Seite 69

Bariumcarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1012-1470 B/0400/48
500g Kunststoff-Flasche 1030-5650 B/0400/53
BaCO3
CAS-Nr: 513-77-9
M: 197,35
Dichte bei 20°C: 4,43
Siedepunkt: 1450°C
Schmelzpunkt: 811°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Bariumcarbonat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1006-0040 B/0350/53
BaCO3
CAS-Nr: 513-77-9
M: 197,35
Dichte bei 20°C: 4,43
Siedepunkt: 1450°C
Schmelzpunkt: 811°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Bariumchlorid-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-3520 B/0550/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1009-0040 B/0550/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1269-6667 B/0550/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1144-3743 B/0550/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1195-4261 B/0550/70
BaCl2,2H2O
CAS-Nr: 10326-27-9
M: 244,28
Siedepunkt: 1560°C
Schmelzpunkt: 962°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 233-788-1
UN: 1564
GHS: Acute Tox. 3
H301, H332
P301+P310, P304+P340

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,01 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Bariumchlorid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1028-3510 B/0500/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1077-4361 B/0500/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1007-0040 B/0500/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-4261 B/0500/70
BaCl2.2H2O
CAS-Nr: 10326-27-9
M: 244,28
Siedepunkt: 1560°C
Schmelzpunkt: 962°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 233-788-1
UN: 1564
GHS: Acute Tox. 3
H301, H332
P301+P310, P304+P340

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Bariumchlorid 1 mol/Ò ( 2 N)
rein, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1063-5112 J/1700/PB15
ADR/RID: 6.1,
III UN: 3287

Genauigkeit ± 0,5%.

Bariumdiphenylamin -4-sulfonat
rein, Redox Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1018-1510 B/0620/44
C24H20BaN2O6S2
CAS-Nr: 6211-24-1
M: 633,89
Schmelzpunkt: 300°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 228-278-0
UN: 1564
GHS: Acute Tox. 4
H302, H332
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Bariumhydroxid-Octahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-0321 B/0700/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1063-0321 B/0700/60
Ba(OH)2.8H2O
CAS-Nr: 12230-71-6
M: 315,48
Dichte bei 20°C: 2,18
Schmelzpunkt: 78°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 241-234-5

UN: 3262
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H332, H302, H314
P280, P305+P351+P338,
P308+P313

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <0,5 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Bariumhydroxid-Octahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-4551 B/0650/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1028-3560 B/0650/60
Ba(OH)2.8H2O
CAS-Nr: 12230-71-6
M: 315,48
Dichte bei 20°C: 2,18
Schmelzpunkt: 78°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 241-234-5

UN: 3262
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H332, H302, H314
P280, P305+P351+P338,
P308+P313

Gehalt: 97 bis 103%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <50ppm

Barium (Metall) in flüssigem Paraffin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Aluminiumgebinde 1041-7250 B/0150/46
Ba
CAS-Nr: 7440-39-3
M: 137,34
Dichte bei 20°C: 3.51
Siedepunkt: 1640°C
Schmelzpunkt: 725°C
ADR/RID: 4.3, II
EINECS: 231-149-1
UN: 1400

GHS: Flam. Sol. 2, Water-
react. 2, Skin Irrit. 2, Eye Ir-
rit. 2, STOT SE 3
H261, H228, H335, H315,
H319, EUH014
P210, P280, P302+P352,
P305+P351+P338,
P304+P340, P261

Bariumnitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1066-2251 B/0850/50
500g Kunststoff-Flasche 1073-3791 B/0850/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-0521 B/0850/60
 25kg Wellpappkarton 1191-4271 B/0850/70
Ba(NO3)2
CAS-Nr: 10022-31-8
M: 261,35
Dichte bei 20°C: 3,23
Schmelzpunkt: 592°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II

EINECS: 233-020-5
UN: 1446
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4
H272, H302, H332
P210, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,05 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Bariumnitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1025-3370 B/0800/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1199-4261 B/0800/70
Ba(NO3)2
CAS-Nr: 10022-31-8
M: 261,35
Dichte bei 20°C: 3,23
Schmelzpunkt: 592°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II

EINECS: 233-020-5
UN: 1446
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4
H272, H302, H332
P210, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >95%

Bariumperoxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1067-2251 B/1080/53
BaO2
CAS-Nr: 1304-29-6
M: 169,36
Dichte bei 20°C: 4.96
Schmelzpunkt: 450°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II

EINECS: 215-128-4
UN: 1449
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4
H272, H332, H302
P210, P304+P340, P301+P312

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.04%
Calcium (Ca) <10000ppm

Eisen (Fe) <200ppm
Säuren unlöslich <3%

Barium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1062-1003 J/8004/05
500mÒ HDPE-Flasche 1010-1960 J/8004/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Barium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1069-7602 J/8220/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Barium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1029-4050 J/8221/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
ICP-Standardlösungen werden aus ultrareinen Metallen, Metallsalzen und Säuren
hergestellt und werden mit weniger als <10 ppm gesamtmetallischen Verunreini-
gungen garantiert.

Barium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1148-8629 PLBA12X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Barium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9452 SPPLBA22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-9452 SPPLBA22T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9452 SPPLBA22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Barium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9452 SPPLBA23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9452 SPPLBA23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Barium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1142-5978 SPCLBA22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bariumsulfat gefällt SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1036-5550 B/1120/53
  2kg Kunststoff-Flasche 1261-8625 B/1120/61
BaSO4
CAS-Nr: 7727-43-7
M: 233,40

Dichte bei 20°C: 4,5
Schmelzpunkt: 1580°C
EINECS: 231-784-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Benedicts Reagenz qualitativ
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1032-5900 J/2100/15
  2.5L Glasflasche 1008-0180 J/2100/17
Dichte bei 20°C: 1.21
GHS: Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3
H412, H319
P273, P280, P305+P351+P338

Benedicts Reagenz quantitativ
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1027-4290 J/2150/15
GHS: Aquatic Chronic 3
H412, EUH032

50 mÒ entsprechen 0,1 g Glucose
Farbumschlag von blau nach weiß.

Bengalrosa C.I. 45440
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1017-2490 R/0400/46
C20H2Cl4I4Na2O5
CAS-Nr: 632-69-9
M: 101,65
Flammpunkt: >92°C

EINECS: 211-183-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Bentonit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1074-3981 B/1300/60
CAS-Nr: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Benzaldehyd Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1261-5167 B/1450/PB07
C7H6O
CAS-Nr: 100-52-7
M: 106,13
Dichte bei 20°C: 1,043
Siedepunkt: 179°C
Schmelzpunkt: -26°C
Flammpunkt: 64°C

ADR/RID: 9, III
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <40APHA
Sulfatasche <0.005%
Acidität <0.02meq/g
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid ionisiert <0.005%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Benzaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0020 B/1400/PB08
C7H6O
CAS-Nr: 100-52-7
M: 106,13
Dichte bei 20°C: 1,043
Siedepunkt: 179°C
Schmelzpunkt: -26°C
Flammpunkt: 64°C

ADR/RID: 9, III
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <50APHA
Sulfatasche <0.05%
Acidität <0.1meq/g
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid ionisiert <0.05%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Benzamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1023-3420 B/1460/48
C7H7NO
CAS-Nr: 55-21-0
M: 121,14
Siedepunkt: 228°C
Schmelzpunkt: 125 to 129°C

Flammpunkt: 180°C
EINECS: 200-227-7
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4
H341, H302
P280, P301+P312, P260

Gehalt: >98%

  
1,2-Benzenediol Siehe Catechol, Seite 78

  
1,3-Benzenediol Siehe Resorzin, Seite 294
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Benzoesäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1047-6860 B/1950/48
500g Kunststoff-Flasche 1017-2180 B/1950/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-0321 B/1950/60
C7H6O2
CAS-Nr: 65-85-0
M: 122,12
Siedepunkt: 249°C
Schmelzpunkt: 121 to 123°C
Flammpunkt: 121°C
EINECS: 200-618-2
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1,
Skin Sens. 1, STOT SE 3
H334, H317, H302, H319,
H315, H335
P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: 99.9 bis 100.5%

Garantieanalyse
Gefrierpunkt 121 bis 123°C
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.01%
Schwermetalle <10ppm
Wasser <0.7%
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorierte Verbindungen (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Verhalten gegen Schwefelsäure getestet
Entspricht
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.05%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Benzoesäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1051-0531 B/1900/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1007-0020 B/1900/60
 25kg Wellpappkarton 1140-3683 B/1900/70
C7H6O2
CAS-Nr: 65-85-0
M: 122,12
Siedepunkt: 249°C
Schmelzpunkt: 121 to 123°C
Flammpunkt: 121°C
EINECS: 200-618-2
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1,
Skin Sens. 1, STOT SE 3
H334, H317, H302, H319,
H315, H335
P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Benzoin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1075-3981 B/2050/50
C14H12O2
CAS-Nr: 119-53-9
M: 212,25

Siedepunkt: 194°C
Schmelzpunkt: 133 to 137°C
EINECS: 204-331-3

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2%

Benzolsulfonylchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1231-7213 B/1800/PB07
C6H5ClO2S
CAS-Nr: 98-09-9
M: 176,63
Dichte bei 20°C: 1,384
Siedepunkt: 251 to 252°C
Schmelzpunkt: 14.5°C
Flammpunkt: 128°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 202-636-6
UN: 2225
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H302, EUH029
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312

Benzoylchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1076-4171 B/2350/PB08
C7H5ClO
CAS-Nr: 98-88-4
M: 140,57
Dichte bei 20°C: 1,21
Siedepunkt: 198°C
Schmelzpunkt: -1°C
Flammpunkt: 93°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 202-710-8

UN: 1736
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Skin Sens. 1
H317, H302, H314, H312, H332
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P309+P311

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Glührückstand <0.02%
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <0.1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Zink (Zn) <1ppm

Benzoylchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-2524 B/2300/PB07
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0040 B/2300/PB08
C6H5COCl
CAS-Nr: 98-88-4
M: 140,57
Dichte bei 20°C: 1,21
Siedepunkt: 198°C
Schmelzpunkt: -1°C
Flammpunkt: 93°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 202-710-8

UN: 1736
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Skin Sens. 1
H317, H302, H314, H312, H332
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P309+P311

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Farbe <30APHA
Glührückstand <0.05%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <250ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <250ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Zink (Zn) <5ppm
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Benzylalkohol SLR Ph.Eur., BP, USP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1020-3470 B/2550/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1060-2261 B/2550/PB17
C6H5CH2OH
CAS-Nr: 100-51-6
M: 108,14
Dichte bei 20°C: 1,044
Siedepunkt: 205°C
Schmelzpunkt: -15°C

Flammpunkt: 96°C
EINECS: 202-859-9
GHS: Acute Tox. 4
H332, H302
P280, P304+P340, P301+P312

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Chlorierte Verbindungen (Cl) <0.05%

Benzaldehyd <0.1%

Benzylamin SLR 
reinst, 98+% (acidimetrisch)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7250 B/2600/PB05
C7H9N
CAS-Nr: 100-46-9
M: 107,16
Dichte bei 20°C: 0.980
Siedepunkt: 182 to 185°C
Schmelzpunkt: -30°C
Flammpunkt: 72°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 202-854-1
UN: 2735
GHS: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
H318, H312, H302
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P301+P312

Gehalt: >98%

Benzylchloroformiat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1043-7250 B/2710/PB05
C7H8ClO2
CAS-Nr: 501-53-1
M: 170,60
ADR/RID: 8, I
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
GHS: Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Bernsteinsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1072-4771 S/8522/50
500g Kunststoff-Flasche 1140-3733 S/8522/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1062-8333 S/8522/68
C4H6O4
CAS-Nr: 110-15-6
M: 118,09
Dichte bei 20°C: 1.56
Siedepunkt: 235°C
Schmelzpunkt: 185 to 190°C
Flammpunkt: 206°C

EINECS: 203-740-4
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Mangan (Mn) <2ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Bernsteinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-4581 S/8520/53
C4H6O4
CAS-Nr: 110-15-6
M: 118,09
Dichte bei 20°C: 1.56
Siedepunkt: 235°C
Schmelzpunkt: 185 to 190°C
Flammpunkt: 206°C

EINECS: 203-740-4
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Bernsteinsäure Dinatriumsalz-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1141-8852 S/6490/48
 10kg Kunststoff-Trommel 1063-6272 S/6490/68
C4H4Na2O4.6H2O
CAS-Nr: 6106-21-4
M: 270,15
Schmelzpunkt: >300°C

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Bernsteinsäure Dinatriumsalz-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1024-4590 S/6480/53
C4H4Na2O4.6H2O
CAS-Nr: 6106-21-4
M: 270,15

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 205-778-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

p-Bernzochinon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1233-7133 B/2150/48
C6H4O2
CAS-Nr: 106-51-4
M: 108,10
Dichte bei 20°C: 1,31
Schmelzpunkt: 112 to 116°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-405-2
UN: 2587

GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1
H331, H315, H335, H319,
H400, H301
P304+P340, P261, P273,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.5% Wasser <1%
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Beryllium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9462 SPPLBE22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1199-9452 SPPLBE22T
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9462 SPPLBE22X
H315, H319, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Beryllium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9462 SPPLBE23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9462 SPPLBE23X
H302, H311, H314, H331, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Beryllium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-5978 SPCLBE22Y
H315, H320, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bicarbonat-Indikatorlösung
rein, konzentriertes Vorratsreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1023-4340 J/2300/07
500mÒ Glasflasche 1048-6870 J/2300/08

Bimsstein - Granulat
technisch, ca. 7-9 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1067-6842 P/7800/53
CAS-Nr: 1332-09-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Bimsstein - Pulver
technisch, 240 mesh (ca. 0,063 mm)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1029-4580 P/7760/63
CAS-Nr: 1332-09-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Biphenyl
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-4361 B/2975/53
C12H10
CAS-Nr: 92-52-4
M: 154,21
Dichte bei 20°C: 0.991
Siedepunkt: 255°C
Schmelzpunkt: 68 to 72°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 202-163-5
UN: 3077
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H315, H410, H319, H335
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Bismuth-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 10%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9462 SPPLBI42Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9462 SPPLBI42X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bismuth-Standardlösung 10 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1144-5978 SPCLBI21AY
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Bismutnitrat-Pentahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-4561 B/3200/48
Bi(NO3)3.5H2O
CAS-Nr: 10035-06-0
M: 485,07
Dichte bei 20°C: 2.83
Siedepunkt: 80°C
Schmelzpunkt: 30°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 233-791-8
UN: 1477
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H315, H319, H335
P210, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Ammoniak <0.005%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

  
3,3’-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]
thymolsulfonephthalein, Natriumsalz
Siehe Methylthymolblau-Natriumsalz, Seite 218

Bispyrazolon
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1057-0331 B/3620/44
C20H18N4O2
CAS-Nr: 7477-67-0
M: 346,39

Schmelzpunkt: 355°C
EINECS: 231-282-5

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

N,O-Bis-(trimethylsilyl)-acetamind
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10mÒ Glasflasche 1061-0321 B/3640/03
C8H21NOSi2
CAS-Nr: 10416-59-8
M: 203,43
Dichte bei 20°C: 0.820
Siedepunkt: 71 to 73°C
Schmelzpunkt: 24°C
Flammpunkt: 42°C
ADR/RID: 4.1, 8, II
EINECS: 233-892-7

UN: 2925
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H226, H314, H302, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312,
P210, P240

Gehalt(GC): >90%

N,N-Bis(trimethylsilyl)-trifluoracetamid
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1042-9550 B/3647/45
C8H18F3NOSi2
CAS-Nr: 21149-38-2
M: 257,40
ADR/RID: 3, III
EINECS: 244-242-7

UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

Gehalt(GC): >98%

Blei
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4300 L/0700/53
Pb
CAS-Nr: 7439-92-1
M: 207,19
Dichte bei 20°C: 11.3
Siedepunkt: 1740°C
Schmelzpunkt: 327.4°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-100-4

UN: 3077
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H410, H373, H302,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <10ppm Kupfer (Cu) <200ppm

Blei, Blech
technisch 1 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1149-8972 L/0605/60
Pb
CAS-Nr: 7439-92-1
M: 207,19
Dichte bei 20°C: 11.3
Siedepunkt: 1740°C
Schmelzpunkt: 327.4°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-100-4

UN: 3077
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H410, H373, H302,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei, Folie SLR 
reinst, ca. 0.13 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-4381 L/0610/53
Pb
CAS-Nr: 7439-92-1
M: 207,19
Dichte bei 20°C: 11.3
Siedepunkt: 1740°C
Schmelzpunkt: 327.4°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-100-4

UN: 3077
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H410, H373, H302,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II)-acetat basisch
rein für die Zuckeranalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-4440 L/1050/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-6961 L/1050/70
(CH3COO)2Pb.2Pb(OH)2
CAS-Nr: 1335-32-6
M: 807,69
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-630-3
UN: 1616

GHS: Carc. 2, Repr. 1A,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H351, H373, H410, H360Df
P281, P260, P273

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Nitrat (NO3) <0.01%
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Blei(II)-acetat-Trihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1040-7840 L/1000/50
500g Kunststoff-Flasche 1066-6262 L/1000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1033-6000 L/1000/60
Pb(CH3CO2)2.3H2O
CAS-Nr: 6080-56-4
M: 379,33
Schmelzpunkt: 75°C
ADR/RID: 6.1, III
UN: 1616

GHS: Repr. 1A, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H360Df, H373, H410
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Blei(II)-acetat-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1008-0250 L/0950/50
500g Kunststoff-Flasche 1054-8810 L/0950/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1032-6000 L/0950/60
Pb(CH3CO2)2.3H2O
CAS-Nr: 6080-56-4
M: 379,33
Schmelzpunkt: 75°C
ADR/RID: 6.1, III
UN: 1616

GHS: Repr. 1A, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H360Df, H373, H410
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Blei(II)-bromid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1068-6262 L/1100/48
250g Kunststoff-Flasche 1068-6452 L/1100/50
PbBr2
CAS-Nr: 10031-22-8
M: 367,01
Dichte bei 20°C: 6,66
Siedepunkt: 916°C
Schmelzpunkt: 373°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-084-4

UN: 2291
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H332, H373, H360Df,
H302
P281, P260, P273, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II)-carbonat basisch SLR 
reinst, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1075-4951 L/1150/50
500g Kunststoff-Flasche 1040-6880 L/1150/53
(PbCO3)2.Pb(OH)2
CAS-Nr: 1319-46-6
M: 775,59
Schmelzpunkt: 400°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-290-6
UN: 3288

GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H373, H410, H360Df,
H302
P281, P260, P273, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1078-6481 L/1200/50
PbCl2
CAS-Nr: 7758-95-4
M: 278,09
Siedepunkt: 950°C
Schmelzpunkt: 501°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-845-5

UN: 2291
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H302, H373, H410,
H360Df
P281, P308+P313, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II)-iodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1062-4922 L/1400/48
PbI2
CAS-Nr: 10101-63-0
M: 461,00
Dichte bei 20°C: 6,16
Schmelzpunkt: 402°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-256-9

UN: 2291
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H373, H410, H332, H302,
H360Df
P281, P260, P273, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II-IV)-oxid rot SLR 
reinst, Mennige

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-2100 L/1700/53
Pb3O4
CAS-Nr: 1314-41-6
M: 685,57
Dichte bei 20°C: 8.32 to 9.16
Schmelzpunkt: 500 to 530°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 215-235-6
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Repr. 1A,
Acute Tox. 4, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H373, H332, H302,
H361, H410
P281, P308+P313, P260,
P273, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Blei (II)-nitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1074-3801 L/1500/50
500g Kunststoff-Flasche 1033-5760 L/1500/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1008-0230 L/1500/60
Pb(NO3)2
CAS-Nr: 10099-74-8
M: 331,20
Dichte bei 20°C: 4,53
Schmelzpunkt: 470°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 233-245-9
UN: 1469

GHS: Ox. Sol. 2, Repr. 1A,
Acute Tox. 4, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H332, H373, H410,
H302, H360Df
P281, P210, P301+P312,
P260, P273, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Blei (II)-nitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1148-3663 L/1450/50
500g Kunststoff-Flasche 1007-0230 L/1450/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1013-2100 L/1450/60
Pb(NO3)2
CAS-Nr: 10099-74-8
M: 331,20
Dichte bei 20°C: 4,53
Schmelzpunkt: 470°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 233-245-9
UN: 1469

GHS: Ox. Sol. 2, Repr. 1A,
Acute Tox. 4, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H332, H373, H410,
H302, H360Df
P281, P210, P301+P312,
P260, P273, P304+P340

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Blei(II)-nitrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1143-3723 L/1445/53
Pb(NO3)3
CAS-Nr: 10099-74-8
M: 331,20
Dichte bei 20°C: 4,53
Schmelzpunkt: 470°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 233-245-9
UN: 1469

GHS: Ox. Sol. 2, Repr. 1A,
Acute Tox. 4, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H332, H373, H410,
H302, H360Df
P281, P210, P301+P312,
P260, P273, P304+P340

Gehalt: >99%

Blei(II)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1009-0230 L/1600/53
PbO
CAS-Nr: 1317-36-8
M: 223,19
Siedepunkt: 1470°C
Schmelzpunkt: 886°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-267-0

UN: 2291
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H373, H410, H360Df,
H302
P281, P260, P273, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Blei(II)-oxid
technisch, kanariengelb

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1057-8050 L/1670/53
PbO
CAS-Nr: 1317-36-8
M: 223,19
Siedepunkt: 1470°C
Schmelzpunkt: 886°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-267-0

UN: 2291
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H373, H410, H360Df,
H302
P281, P260, P273, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Blei (II)-sulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1064-4922 L/1720/53
PbSO4
CAS-Nr: 7446-14-2
M: 303,25
Schmelzpunkt: 1170°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-198-9
UN: 3288

GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H302, H410, H332, H373,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(II)-sulfid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1026-4150 L/1730/48
PbS
CAS-Nr: 1314-87-0
M: 239,26
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-246-6
UN: 3288

GHS: Repr. 2, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H373, H360Df, H302,
H332
P281, P260, P273, P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei(IV)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1041-6880 L/1350/50
500g Kunststoff-Flasche 1079-6481 L/1350/53
PbO2
CAS-Nr: 1309-60-0
M: 239,19
Schmelzpunkt: 290°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, III
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
GHS: Ox. Sol. 2, Repr. 1A,

Acute Tox. 4, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H271, H410, H332, H373,
H360Df, H302
P281, P301+P312, P260,
P273, P304+P340, P210

Gehalt: >94%

Garantieanalyse
Sulfat (SO4) <0.01%

Blei, Pulver SLR 
reinst, ca. 0,076 mm (<200 mesh)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1027-4340 L/0750/53
Pb
CAS-Nr: 7439-92-1
M: 207,19
Dichte bei 20°C: 11.3
Siedepunkt: 1740°C
Schmelzpunkt: 327.4°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-100-4

UN: 3077
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H410, H373, H302,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei, Schrot SLR 
reinst, ca. 2 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1140-2834 L/0800/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1012-1530 L/0800/60
Pb
CAS-Nr: 7439-92-1
M: 207,19
Dichte bei 20°C: 11.3
Siedepunkt: 1740°C
Schmelzpunkt: 327.4°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-100-4

UN: 3077
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H332, H410, H373, H302,
H360Df
P281, P260, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Blei-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1016-2442 J/8035/05
500mÒ HDPE-Flasche 1026-4530 J/8035/08
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Blei-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1059-8610 J/8275/05
Dichte bei 20°C: >1.0
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Repr. 1A, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B, STOT RE 2

H360Df, H332, H302, H373,
H412
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P304+P340, P308+P313

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Blei-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1050-8620 J/8276/08
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Blei-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-3663 SPPLPB22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1193-3663 SPPLPB22T
500mÒ HDPE-Flasche 1194-3663 SPPLPB22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Blei-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-3663 SPPLPB23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3663 SPPLPB23X
H314, H360, H373, H412

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Blei-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1146-5998 SPCLPB22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bomkresolgrün
rein, Lösung 0,04%, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1035-5170 B/4320/43
  5g Glasflasche 1022-3900 B/4320/44
 25g Glasflasche 1026-3180 B/4320/46
C21H14Br4O5S
CAS-Nr: 76-60-8
M: 698,01
Schmelzpunkt: 225°C
EINECS: 200-972-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Bomkresolgrün 0,04%
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1010-1760 B/4320L/08
ADR/RID: 3/II
EINECS: 200-972-8
UN: 1993

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

  
Borax Siehe di-Natriumtetraborat-Decahydrat, Seite 245

Bor-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 1% Ammoniak

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1060-4732 J/8230/05
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bor-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9462 SPPLB93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9462 SPPLB93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bor-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-8629 SPPLB92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1196-9462 SPPLB92T
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9462 SPPLB92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bor-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1061-9852 J/8006/05
500mÒ HDPE-Flasche 1032-6430 J/8006/08
Dichte bei 20°C: 1

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Bor-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1018-2000 J/8231/08
Dichte bei 20°C: 1

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Boroxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1050-0531 B/3850/53
B2O3
CAS-Nr: 1303-86-2
M: 69,61
Dichte bei 20°C: 2,46
Siedepunkt: 1860°C
Schmelzpunkt: 450°C

ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-125-8
UN: 3260
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P308+P313

Gehalt: >98%

Borsäure
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-6860 B/P560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1019-2180 B/P560/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1075-4171 B/P560/65
H3BO3
CAS-Nr: 10043-35-3
M: 61,83
Schmelzpunkt: 169°C
EINECS: 233-139-2

GHS: Repr. 1B
H360FD
P310, P201,
P308+P313, P304+P340

Gehalt: > 99.8%

Borsäure
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-9740 B/3820/53
H3BO3
CAS-Nr: 10043-35-3
M: 61,83
Schmelzpunkt: 169°C
EINECS: 233-139-2

GHS: Repr. 1B
H360FD
P310, P201,
P308+P313, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.0002%
Calcium (Ca) <50ppm

Eisen (Fe) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphat (PO4) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.0002%

Borsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1068-2251 B/3800/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1026-3370 B/3800/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1022-3420 B/3800/62
 25kg Wellpappkarton 1032-5600 B/3800/70
H3BO3
CAS-Nr: 10043-35-3
M: 61,83
Schmelzpunkt: 169°C
EINECS: 233-139-2

GHS: Repr. 1B
H360FD
P310, P201,
P308+P313, P304+P340

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Mit Methanol nichtflüchtige Anteile<0.05
%
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Unlöslich in Methanol <0.005%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0002%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Nicht veresterbare Verunreinigungen <
0.05%
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm
Phosphat (PO4) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Borsäure SLR, Ph.Eur 
reinst, granuliert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1044-9550 B/3750/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1010-2140 B/3750/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1073-3981 B/3750/65
H3BO3
CAS-Nr: 10043-35-3
M: 61,83
Schmelzpunkt: 169°C
EINECS: 233-139-2

GHS: Repr. 1B
H360FD
P310, P201,
P308+P313, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Borsäure SLR, entspricht Ph.Eur. 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1011-2140 B/3760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-9740 B/3760/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1006-0020 B/3760/65
 25kg Wellpappkarton 1141-3683 B/3760/70
H3BO3
CAS-Nr: 10043-35-3
M: 61,83
Schmelzpunkt: 169°C
EINECS: 233-139-2

GHS: Repr. 1B
H360FD
P310, P201,
P308+P313, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Brenzcatechin 1,2-disulfonsäure-Dinatriumsalz (Tiron)
rein, Metallindikator für Eisen und Titan.

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1044-8210 D/3000/46
(OH)2C6H2(SO3Na)2.H2O
CAS-Nr: 149-45-1
M: 332,22
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 205-741-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Brom Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1064-0321 B/4055/PB05
Br2
CAS-Nr: 7726-95-6
M: 159,82
Dichte bei 20°C: 3,111
Siedepunkt: 58.7°C
Schmelzpunkt: -7.2°C
ADR/RID: 8, 6.1, I
EINECS: 231-778-1

UN: 1744
GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1
H314, H330, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Organische Verunreinigungen getestet
Entspricht
Aluminium (Al) <0.02ppm
Arsen (As) <1ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
n-Butylformiat <0.05%
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Jod (I) <0.5ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm

Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.02ppm

Brom Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1146-3533 B/4050/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1147-3533 B/4050/PB08
Br2
CAS-Nr: 7726-95-6
M: 159.82
Dichte bei 20°C: 3,111
Siedepunkt: 58.7°C
Schmelzpunkt: -7.2°C
ADR/RID: 8, 6.1, I
EINECS: 231-778-1

UN: 1744
GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1
H314, H330, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Organische Verunreinigungen getestet
Entspricht
Blei (Pb) <0.2ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Jod (I) <1ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.2ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.2ppm
Arsen (As) <1ppm
Barium (Ba) <0.2ppm
Cadmium (Cd) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.2ppm
Cobalt (Co) <0.2ppm
Lithium (Li) <0.2ppm

Mangan (Mn) <0.2ppm
Molybdän (Mo) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.2ppm
Silber (Ag) <0.2ppm
Strontium (Sr) <0.2ppm
Titan (Ti) <0.2ppm
Vanadium (V) <0.2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Brom SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1051-0721 B/4000/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1018-2180 B/4000/PB08
Br2
CAS-Nr: 7726-95-6
M: 159,82
Dichte bei 20°C: 3,111
Siedepunkt: 58.7°C
Schmelzpunkt: -7.2°C
ADR/RID: 8, 6.1, I
EINECS: 231-778-1

UN: 1744
GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1
H314, H330, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.5%
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm

Bromat-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9402 SPASBRO392Y
Genauigkeit ± 0,3%.

Brombenzol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1048-6860 B/4300/07
C6H5Br
CAS-Nr: 108-86-1
M: 157,02
Dichte bei 20°C: 1,49
Siedepunkt: 156°C
Schmelzpunkt: -31°C
Flammpunkt: 51°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Aquatic Chronic 2
H226, H411, H315
P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

1-Brombutan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1066-0321 B/4310/PB05
C4H9Br
CAS-Nr: 109-65-9
M: 137,03
Dichte bei 20°C: 1,27
Siedepunkt: 100 to 104°C
Schmelzpunkt: -112°C
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-691-9
UN: 1126
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >98%
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Bromethan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1048-8780 B/4350/PB07
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1065-0501 B/4350/PB08
C2H5Br
CAS-Nr: 74-96-4
M: 108,97
Dichte bei 20°C: 1,46
Siedepunkt: 37 to 40°C
Schmelzpunkt: -119°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 200-825-8
UN: 1891
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Acute Tox. 4
H225, H351, H302, H332
P281, P301+P312,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Bromid-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1064-5302 J/4544/05
Genauigkeit ± 1%.

Bromid-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9402 SPASBR92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9402 SPASBR92X
Genauigkeit ± 0,3%.

Bromkresolpurpurlösung
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1046-8590 B/4330/44
 25g Glasflasche 1003-0070 B/4330/46
C21H16Br2O5S
CAS-Nr: 115-40-2
M: 540,21
Schmelzpunkt: 245°C
EINECS: 204-087-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Bromkresolpurpurlösung 0,04%
rein, Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1007-0070 B/4330L/08
Dichte bei 20°C: 0.95
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-087-8
UN: 1993

GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1B
H226, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

2-Brom -2-methylpropan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1024-3230 B/4540/PB05
C4H9Br
CAS-Nr: 507-19-7
M: 137,03
Dichte bei 20°C: 1,18
Siedepunkt: 72 to 74°C
Schmelzpunkt: -20°C
Flammpunkt: 18°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 208-065-9
UN: 2342
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >97%

1-Bromnaphthalin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1039-5260 B/4550/PB05
C10H7Br
CAS-Nr: 90-11-9
M: 207,08
Dichte bei 20°C: 1,489
Siedepunkt: 279 to 281°C
Schmelzpunkt: -1°C

Flammpunkt: 110°C
EINECS: 201-965-2
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Brechungsindex 1.657 bis 1.66

Bromoform
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-3230 B/4400/PB05
CHBr3
CAS-Nr: 75-25-2
M: 252,73
Dichte bei 20°C: 2,63
Siedepunkt: 150 to 151°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-854-6

UN: 2515
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2
H315, H411, H331, H319, H302
P304+P340, P273,
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 2.58 bis 2.68 Ethanol  90 % (v/v) 3 bis 5%

Bromoform
technisch, unstabilisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1149-3533 B/4450/PB07
CHBr3
CAS-Nr: 75-25-2
M: 252,73
Dichte bei 20°C: 2,63
Siedepunkt: 150 to 151°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-854-6

UN: 2515
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2
H315, H411, H331, H319, H302
P304+P340, P273,
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 2.86 bis 2.9

Bromphenolblau
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1024-3420 B/P620/44
 25g Glasflasche 1004-0040 B/P620/46
C19H10Br4O5S
CAS-Nr: 115-39-9
M: 669,96

Schmelzpunkt: 279°C
EINECS: 204-086-2

Bromphenolblau
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1022-3280 B/4630/44
 25g Glasflasche 1023-3280 B/4630/46
C19H10Br4O5S
CAS-Nr: 115-39-9
M: 669,96

Schmelzpunkt: 279°C
EINECS: 204-086-2
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Bromphenolblau
rein, Lösung 0,2% in Brennspiritus

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1021-3330 B/4631L/08
CAS-Nr: 115-39-9
Dichte bei 20°C: 0.8
Siedepunkt: 63.9°C
Flammpunkt: 11.1°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-086-2
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

Bromphenolblaulösung 0,04%
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1066-0692 B/4630L/05
500mÒ Glasflasche 1008-0070 B/4630L/08
CAS-Nr: 115-39-9
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210, P280, P233, P240,
P303+P361+P353

Bromphenolrot
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1234-7133 B/4660/43
C19H12Br2O5S
CAS-Nr: 2800-80-8
M: 512,19
EINECS: 220-538-1

Bromthymolblau
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1027-3370 B/4690/44
C27H28Br2O5S
CAS-Nr: 76-59-5
M: 624,38

Schmelzpunkt: 204°C
EINECS: 200-971-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Bromthymolblaulösung 0,04%
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1031-4980 B/4690L/08
Dichte bei 20°C: 0.8
Siedepunkt: 63.9°C
Flammpunkt: 11.1°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-971-2

UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Bromwasserstoffsäure 44-49% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4101 A471-500
HBr
CAS-Nr: 10035-10-6
M: 80,92
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 128°C
Schmelzpunkt: -11°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-113-0

UN: 1788
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P304+P340

Gehalt: 44-49%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <100ppt
Barium (Ba) <100ppt
Beryllium (Be) <100ppt
Blei (Pb) <1ppt
Cadmium (Cd) <100ppt
Calcium (Ca) <100ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <100ppt
Cobalt (Co) <100ppt
Cäsium (Cs) <10ppt
Dysprosium (Dy) <10ppt
Eisen (Fe) <100ppt
Erbium (Er) <10ppt
Europium (Eu) <10ppt
Gadolinium (Gd) <10ppt
Gallium (Ga) <100ppt
Gold (Au) <100ppt
Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <10ppt
Indium (In) <10ppt
Kalium (K) <100ppt
Kupfer (Cu) <100ppt
Lanthan (La) <10ppt
Lithium (Li) <100ppt
Magnesium (Mg) <100ppt
Mangan (Mn) <100ppt
Molybdän (Mo) <100ppt
Molybdän (Mo) <10ppt
Natrium (Na) <100ppt

Neodym (Nd) <10ppt
Nickel (Ni) <100ppt
Niobium (Nb) <10ppt
Palladium (Pd) <100ppt
Platin (Pt) <100ppt
Praseodym (Pr) <10ppt
-1-Propanol <100ppt
Rhenium (Re) <100ppt
Rhodium (Rh) <100ppt
Rubidium (Rb) <100ppt
Ruthenium (Ru) <100ppt
Samarium (Sm) <10ppt
Scandium (Sc) <100ppt
Strontium (Sr) <100ppt
Tellur (Te) <10ppt
Terbium (Tb) <10ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <10ppt
Titan (Ti) <100ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <100ppt
Wismut (Bi) <100ppt
Wolfram (W) <100ppt
Ytterbium (Yb) <10ppt
Yttrium (Y) <10ppt
Zink (Zn) <100ppt
Zinn (Sn) <100ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen. Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Bromwasserstoffsäure 48% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1055-0531 H/0950/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1075-6291 H/0950/PB17
HBr
CAS-Nr: 10035-10-6
M: 80,92
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 126 to 128°C
Schmelzpunkt: -11°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-113-0

UN: 1788
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P304+P340

Gehalt: 47 bis 49%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <2ppm
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Iodid <0.0002%
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Bromwasserstoffsäure 48% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1012-1860 H/0900/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1055-0341 H/0900/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1260-6727 H/0950/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1197-1884 H/0900/27
HBr
CAS-Nr: 10034-85-2
M: 80,92
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 126 to 128°C
Schmelzpunkt: -11°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-113-0

UN: 1788
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P304+P340

Gehalt: 47 bis 49%
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Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.2%
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Iodid <0.001%
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

1-Butanol
für die Chromatographie, zur Bestimmung von 17-Ketosteroiden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1037-5070 B/4860/PB08
C4H10O
CAS-Nr: 71-36-3
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.810
Siedepunkt: 117.6°C
Schmelzpunkt: -89°C
Flammpunkt: 35°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-751-6

UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H315, H302, H336,
H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P304+P340,
P210, P303+P361+P353

Gehalt(GC): >99%

1-Butanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1073-4941 B/4850/08
  1L Glasflasche 1053-0911 B/4850/15
  2.5L Glasflasche 1014-1610 B/4850/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-7630 B/4850/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1074-4941 B/4850/25
C4H10O
CAS-Nr: 71-36-3
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.810
Siedepunkt: 117.6°C
Schmelzpunkt: -89°C
Flammpunkt: 35°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-751-6

UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H315, H302, H336,
H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P304+P340,
P210, P303+P361+P353

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
-2-Butanol <0.05%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

1-Butanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-3543 B/4800/08
  1L Glasflasche 1071-4751 B/4800/15
  1L Metallkanne 1260-6677 B/4800/MC15
  2.5L Glasflasche 1022-3660 B/4800/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-4930 B/4800/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1060-0331 B/4800/21
 25L Edelstahl-Fass 1235-7133 B/4800/25
C4H10O
CAS-Nr: 71-36-3
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.810
Siedepunkt: 117.6°C
Schmelzpunkt: -89°C
Flammpunkt: 35°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-751-6

UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H315, H302, H336,
H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P304+P340,
P210, P303+P361+P353

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Acidität <0.005meq/g
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

2-Butanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1075-1394 B/5210/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1050-8420 B/5210/PB17
C4H10O
CAS-Nr: 78-92-2
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 99°C
Schmelzpunkt: -115°C
Flammpunkt: 24°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 201-158-5
UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 3, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H319, H335, H336
P261, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
2-Methylpropan -2-ol <0.05%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Butan -2 one - <0.05%
Di-n-Butylether <0.05%
-2-Propanol <0.1%

Typische Analyse
Mangan (Mn) <0.01ppm
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm

Lithium (Li) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm
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2-Butanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1043-8400 B/5200/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1068-0331 B/5200/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1236-7133 B/5200/25
C4H10O
CAS-Nr: 78-92-2
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 99°C
Schmelzpunkt: -115°C
Flammpunkt: 24°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 201-158-5
UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 3, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H319, H335, H336
P261, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

tert-Butanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1045-8400 B/5250/08
  2.5L HDPE-Flasche 1012-1710 B/5250/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1061-1854 B/5250/25
C4H10O
CAS-Nr: 75-65-0
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.780
Siedepunkt: 83°C
Schmelzpunkt: 25 to 25.5°C
Flammpunkt: 11°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-889-7
UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H332
P261, P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.3%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

tert-Butanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1018-1750 B/5251/08
  2.5L HDPE-Flasche 1023-3900 B/5251/17
C4H10O
CAS-Nr: 75-65-0
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.780
Siedepunkt: 83°C
Schmelzpunkt: 25 to 25.5°C
Flammpunkt: 11°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-889-7
UN: 1120
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H332
P261, P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
-2-Butanol <0.2%
Butan -2 one - <0.01%
Butyraldehyd <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

2-Butanon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1037-6130 E/1455/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1145-3623 E/1455/PB15
  2.5L Glasflasche 1020-4100 E/1455/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0110 E/1455/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1062-0813 E/1455/25
200L Edelstahl-Fass 1191-7703 E/1455/27
C4H8O
CAS-Nr: 78-93-3
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.806
Siedepunkt: 80°C
Schmelzpunkt: -87°C
Flammpunkt: -7°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 201-159-0
UN: 1193
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Butandion <1000ppm
Farbe <20APHA
2-Methylpropan -2-ol <0.1%
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm

Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Aceton <0.2%
-2-Butanol <0.02%
Butylacetat <0.05%
Ethylacetat <0.05%
Methanol <0.05%
Di-n-Butylether <0.05%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

2-Butanon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1146-8253 E/1450/08
  1L Glasflasche 1005-0160 E/1450/15
  2.5L Glasflasche 1035-5800 E/1450/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0130 E/1450/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1048-7250 E/1450/21
 25L Edelstahl-Fass 1010-2050 E/1450/25
200L Edelstahl-Fass 1197-7693 E/1450/27
C4H8O
CAS-Nr: 78-93-3
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.806
Siedepunkt: 80°C
Schmelzpunkt: -87°C
Flammpunkt: -7°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 201-159-0
UN: 1193
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

Butan-1-sulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1019-1510 B/4791/46
CH3(CH2)3SO3Na
CAS-Nr: 2386-54-1
M: 160,16
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 219-201-1

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

n-Buttersäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1052-8610 B/5500/PB08
C4H8O2
CAS-Nr: 107-92-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.960
Siedepunkt: 162 to 165°C
Schmelzpunkt: -5--7°C
Flammpunkt: 69°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 203-532-3
UN: 2820
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338

n-Butylacetat
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1149-3543 B/4960/17
  5L Aluminiumkanne 1069-9263 B/4960/21
C6H12O2
CAS-Nr: 123-86-4
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 127 to 126°C
Schmelzpunkt: -77.9°C
Flammpunkt: 22°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE 3
H226, H336, EUH066
P304+P340, P261, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
pH Farbumschlag Entspricht
Wasser <0.1%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm
Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA
-1-Butanol <0.5%
Iso-Butylacetat <0.5%
n-Butylformiat <0.1%
Butyl propanoat <0.1%
Di-n-Butylether <0.2%

n-Butylacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1057-8030 B/4950/08
  2.5L Glasflasche 1009-0050 B/4950/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1007-0050 B/4950/21
 10L Metallkanne 1261-6677 B/4950/24
 25L Edelstahl-Fass 1077-5131 B/4950/25
200L Edelstahl-Fass 1190-7283 B/4950/27
C6H12O2
CAS-Nr: 123-86-4
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 127 to 126°C
Schmelzpunkt: -77.9°C
Flammpunkt: 22°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE 3
H226, H336, EUH066
P304+P340, P261, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <50APHA

n-Butylacetat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1064-0331 B/4951/15
  2.5L Glasflasche 1015-1610 B/4951/17
 10L Metallkanne 1075-3504 B/4951/24
200L Edelstahl-Fass 1192-7283 B/4951/27
C6H12O2
CAS-Nr: 123-86-4
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 127 to 126°C
Schmelzpunkt: -77.9°C
Flammpunkt: 22°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE 3
H226, H336, EUH066
P304+P340, P261, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.2ppm

Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
-1-Butanol <0.5%
Iso-Butylacetat <0.5%
n-Butylformiat <0.1%
Butyl propanoat <0.1%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA
Di-n-Butylether <0.2%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Iso-Butylacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1024-3850 B/5000/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1014-1660 B/5000/21
C6H12O2
CAS-Nr: 110-19-0
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.873
Siedepunkt: 116 to 118°C
Schmelzpunkt: -99°C
Flammpunkt: 18°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
GHS: Flam. Liq. 2
H225, EUH066
P210, P240

Gehalt(GC): >98%

n-Butylamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1024-3900 B/5260/PB07
C4H11N
CAS-Nr: 109-73-9
M: 73,14
Dichte bei 20°C: 0.740
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -49°C
Flammpunkt: -7°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 203-699-2

UN: 1125
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H314, H302, H311,
H331, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P210, P260, P264

Gehalt(GC): >98%

Di-n-butylamin Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1041-8790 D/1338/PB07
C8H19N
CAS-Nr: 111-92-2
M: 129,25
Dichte bei 20°C: 0.760
Siedepunkt: 159°C
Schmelzpunkt: -62°C
Flammpunkt: 39°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 203-921-8

UN: 2248
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H226, H311, H314, H330, H301
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.02 M) <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Di-n-butylamin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1034-5940 D/1340/PB08
C8H19N
CAS-Nr: 111-92-2
M: 129,25
Dichte bei 20°C: 0.760
Siedepunkt: 159°C
Schmelzpunkt: -62°C
Flammpunkt: 39°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 203-921-8

UN: 2248
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H226, H311, H314, H330, H301
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >98%

Di-n-butylaminphosphat Certified 
für die HPLC, Lösung 1,0 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1028-3180 D/1341/05
(CH3(CH2)3)2NH.H3PO4
Dichte bei 20°C: 1.06

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm <0.05A.U.

Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Di-n-Butylether
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1035-5940 D/1350/17
 25L Edelstahl-Fass 1267-8625 D/1350/25
200L Edelstahl-Fass 1198-7483 D/1350/27
C8H18O
CAS-Nr: 142-96-1
M: 130,23
Dichte bei 20°C: 0.768
Siedepunkt: 141°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 25°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 205-575-3
UN: 1149
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Chronic 3
H226, H319, H412, H335, H315
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99%

68

B | Iso-Butylacetat

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:40:03]DE DE 12 CHEM

OPTIMA® Grade für die Ultraspurenanalyse

Nachweisgrenze 1-100 ppt, getestet auf bis zu 65 Parameter
Für ICP-MS & ICP-Ausrüstung
Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Ammoniaklösung 20%
250mÒ Vorgereinigte HDPE- Flasche 1194-4131 A470-250  30
500mÒ Vorgereinigte HDPE- Flasche 1195-4131 A470-500  30
  1L Vorgereinigte HDPE- Flasche 1193-4131 A470-1  30

Bromwasserstoffsäure 44-49% 500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4101 A471-500  64

Essigsäure (Eisessig)
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1199-4891 A465-250  123
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1190-4901 A465-500  123
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4891 A465-1  123

Flusssäure 47-51%
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1194-4101 A463-250  132
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4101 A463-500  132
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1193-4101 A463-1  132

Perchlorsäure 65-71%
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1196-4111 A469-250  262
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4111 A469-500  262
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4111 A469-1  262

Salpetersäure 67-69%
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4091 A467-250  298
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4091 A467-500  298
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1196-4091 A467-1  298

Salzsäure 32-35%
250mÒ PFA-Teflon Flasche 1197-4081 A466-250  301
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4081 A466-500  301
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4081 A466-1  301

Schwefelsäure 93-98%
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1193-4091 A468-250  320
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1194-4091 A468-500  320
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1192-4091 A468-1  320

Wasser
500mÒ LDPE-Flasche 1193-4391 W9-500  360
  1L LDPE-Flasche 1192-4391 W9-1  360
  2L LDPE-Flasche 1203-8598 W9-2  360

Wasserstoffperoxid 30-32% 500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1169-2809 P170-500  363

PRIMAR PLUS ®-Grade für die Metallspurenanalyse

im 1-10 ppb-Bereich, getestet auf bis zu 40 Parameter
Für die AAS-Ausstattung
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Essigsäure (Eisessig)

250mÒ HDPE-Flasche 1009-9102 A/0411/PB07  123
500mÒ HDPE-Flasche 1012-0273 A/0411/PB08  123
  1L HDPE-Flasche 1033-4193 A/0411/PB15  123
  2.5L HDPE-Flasche 1023-2953 A/0411/PB17  123

Nitric acid 68% 500mÒ HDPE-Flasche 1045-6463 N/2272/PB08  300

Salpetersäure 68% d = 1,42
  1L HDPE-Flasche 1014-9982 N/2272/PB15  300
  2.5L HDPE-Flasche 1009-8862 N/2272/PB17  300

Salzsäure 37%

250mÒ HDPE-Flasche 1071-6913 H/1196/PB07  302
500mÒ HDPE-Flasche 1019-9832 H/1196/PB08  302
  1L HDPE-Flasche 1062-3014 H/1196/PB15  302
  2.5L HDPE-Flasche 1049-6253 H/1196/PB17  302

Schwefelsäure 94-98%

250mÒ HDPE-Flasche 1146-8932 S/9231/PB07  321
500mÒ HDPE-Flasche 1062-0714 S/9231/PB08  321
  1L HDPE-Flasche 1046-6463 S/9231/PB15  321
  2.5L HDPE-Flasche 1070-7263 S/9231/PB17  321
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n-Butylbromid Siehe 1-Brombutan, Seite 62

  
n-Butylchlorid Siehe 1-Chlorbutan, Seite 81

  
sec-Butylchlorid Siehe 2-Chlorbutan, Seite 81

  
Butyliodid Siehe 1-Iodbutan, Seite 154

tert-Butylmethylether SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1026-3960 M/4494/08
  2.5L Glasflasche 1037-6330 M/4494/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1015-4953 M/4494/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1013-1960 M/4494/21
 25L Edelstahl-Fass 1042-8990 M/4494/25
200L Edelstahl-Fass 1190-3493 M/4494/27
C5H12O
CAS-Nr: 1634-04-4
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.740
Siedepunkt: 54 to 56°C
Schmelzpunkt: -110°C
Flammpunkt: -28°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2
H225, H315
P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm Wasser <0.05%

Cadmiumacetat SLR 
reinst, 98+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1146-8093 C/0200/53
C4H6CdO4.2H2O
CAS-Nr: 543-90-8
M: 266.52
Dichte bei 20°C: 2.01
ADR/RID: 6.1, III
UN: 2570

GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H350, H302, H312, H332, H410
P280, P302+P352,
P273, P308+P313

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Cadmiumchlorid-Hydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1039-5020 C/0280/48
CdCl2.H2O
CAS-Nr: 7790-78-5
M: 183,32
Siedepunkt: 967°C
Schmelzpunkt: 34°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350, H340, H360FD,
H330, H301, H372, H400, H410
P201, P280, P308+P313,
P301+P312, P304+P340,
P260, P273

Gehalt: >79%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <500ppm

Cadmium, Granulat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1016-1560 C/0080/48
Cd
CAS-Nr: 7440-43-9
M: 112,40
Dichte bei 25°C: 8.64
Siedepunkt: 765°C
Schmelzpunkt: 321°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 231-152-8
UN: 2570

GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 2, Acute Tox. 2, STOT
RE 1, Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H330, H350, H341, H372,
H410, H361fd
P304+P340, P307+P311,
P260, P285, P201, P273, P280

Gehalt: > 99%

Garantieanalyse
Arsen (As) <2ppm
Blei (Pb) <200ppm
Eisen (Fe) <30ppm

Kupfer (Cu) <30ppm
Zink (Zn) <100ppm

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1044-6952 J/8005/05
500mÒ HDPE-Flasche 1046-9560 J/8005/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B

H350, H314, H312, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P201,
P308+P313, P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cadmium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1076-6101 J/8235/05
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B

H350, H314, H312, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P201,
P308+P313, P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Cadmium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1033-5710 J/8236/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B

H350, H314, H312, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P201,
P308+P313, P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
ICP-Standardlösungen werden aus ultrareinen Metallen, Metallsalzen und Säuren
hergestellt und werden mit weniger als <10 ppm gesamtmetallischen Verunreini-
gungen garantiert.
Die vollständige Produktpalette siehe unter  Standardlösung 

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1147-8659 PLCD12X
H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-9482 SPPLCD22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-9472 SPPLCD22T
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9472 SPPLCD22X
H315, H319, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cadmium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9482 SPPLCD23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9482 SPPLCD23X
H314, H341, H350, H412, H373

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1141-5988 SPCLCD22Y
H315, H319, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cadmiumsulfat-Octahydratt Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1048-7820 C/0520/48
CdSO4.8H2O
CAS-Nr: 7790-84-3
M: 769,52
Schmelzpunkt: 41°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-331-4
UN: 2570
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350, H340, H360FD,
H330, H301, H372, H410
P280, P301+P310, P310,
P308+P313, P304+P340,
P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 6
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Cadmiumsulfat-Octahydratt SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1075-4941 C/0480/48
500g Kunststoff-Flasche 1061-0331 C/0480/53
CdSO4.8H2O
CAS-Nr: 7790-84-3
M: 769,52
Schmelzpunkt: 41°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-331-4
UN: 2570
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350, H340, H360FD,
H330, H301, H372, H410
P280, P301+P310, P310,
P308+P313, P304+P340,
P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm
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Calciumacetat-Monohydrat SLR 
reinst, getrocknet

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1035-5120 C/0920/50
500g Kunststoff-Flasche 1058-8220 C/0920/53
(CH3COO)2Ca.xH2O
CAS-Nr: 62-54-4
M: 158,16
EINECS: 200-540-9

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 200°C 5 bis 7%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%

Eisen (Fe) <20ppm
Sulfat (SO4) <0.2%

Calciumbromid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1041-8020 C/0960/50
CaBr2.2H2O
CAS-Nr: 22208-73-7
M: 235,93
Dichte bei 20°C: 3.35
Schmelzpunkt: 760°C

EINECS: 232-164-6
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumcarbid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Metallkanne 1025-3850 C/1000/53
Approx.CaC2
CAS-Nr: 75-20-7
M: 64,10
Siedepunkt: 2300°C
Schmelzpunkt: >447°C
ADR/RID: 4.3, II

EINECS: 200-848-3
UN: 1402
GHS: Water-react. 1
H260
P223, P231+P232, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumcarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1050-8230 C/1120/50
500g Kunststoff-Flasche 1044-8400 C/1120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1026-3850 C/1120/60
 25kg Wellpappkarton 1199-6951 C/1120/70
CaCO3
CAS-Nr: 471-34-1
M: 100,09
Schmelzpunkt: 825°C
EINECS: 207-439-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.01%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,001 %
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <0,005 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,05 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Calciumcarbonat SLR Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1010-1710 C/1040/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1037-5120 C/1040/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1069-0331 C/1040/65
 25kg Wellpappkarton 1197-4311 C/1040/70
CaCO3
CAS-Nr: 471-34-1
M: 100,09
Schmelzpunkt: 825°C
EINECS: 207-439-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <2000ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <1000ppm
Zink (Zn) <100ppm

Calciumchlorid
technisch, geschmolzen, poröse Klumpen, ca. 15-40 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1063-0341 C/1320/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1073-5711 C/1320/63
 25kg Wellpappkarton 1065-4242 C/1320/70
CaCl2
CAS-Nr: 10043-52-4
M: 110,98
Siedepunkt: 1600°C
Schmelzpunkt: 782°C

EINECS: 233-140-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumchlorid-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1005-0070 C/1500/50
500g Kunststoff-Flasche 1017-1800 C/1500/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1032-5220 C/1500/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1050-4444 C/1500/65
 25kg Wellpappkarton 1190-6961 C/1500/70
CaCl2.2H2O
CAS-Nr: 10035-04-8
M: 147,02
Dichte bei 20°C: 0.830
Schmelzpunkt: 175°C

EINECS: 233-140-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Blei (Pb) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,02 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Calciumchlorid Granulat SLR 
reinst, geschmolzen

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1016-1800 C/1400/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1148-8093 C/1400/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1047-8590 C/1400/62
CaCl2
CAS-Nr: 10043-52-4
M: 110,98
Siedepunkt: 1600°C
Schmelzpunkt: 782°C

EINECS: 233-140-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Korngröße 1,0-2,0 mm.

Calciumchlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1263-8625 C/1250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1264-8625 C/1250/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1265-8625 C/1250/65
CaCl2.6H2O
CAS-Nr: 7774-34-7
M: 219,08
EINECS: 233-140-8

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Aussehen farblos, hygroskopische Kristalle
Heavy metals ( as Pb) <0.0005%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5.5 bis 7.5
unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%

Barium (Ba) <0.005%
Eisen (Fe) <0.0002%
Kalium (K) <0.01%
Magnesium (Mg) <0.05%
Natrium (Na) <0.2%
Sulfat (SO4) <0.005%

tri-Calciumdiphosphat
rein, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0050 C/1960/53
Ca3(PO)2
CAS-Nr: 7758-87-4
M: 310,17

Schmelzpunkt: 1670°C
EINECS: 231-840-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumgluconat-Monohydrat SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1033-5220 C/1610/53
C12H22CaO14.H2O
CAS-Nr: 299-28-5
M: 448,35

Schmelzpunkt: 120°C
Flammpunkt: >170°C
EINECS: 206-075-8

Gehalt: 99 bis 104%

Garantieanalyse
Arsen (As) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.08%
Sulfat (SO4) <0.15%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Calcium Granulat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1149-3673 C/0840/46
100g Kunststoff-Flasche 1000-0060 C/0840/48
250g Kunststoff-Flasche 1144-3663 C/0840/50
Ca
CAS-Nr: 7440-70-2
M: 40,07
Siedepunkt: 1484°C
Schmelzpunkt: 845°C
ADR/RID: 4.3, II
EINECS: 231-179-5

UN: 1401
GHS: Water-react. 2
H261
P280, P231+P232, P223,
P335+P334, P370+P378,
P402+P404

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumhärte Indikatortabletten
rein, ohne Murexid

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100PC Glasflasche 1198-6951 C/0885/79
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumhydrid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1140-8952 C/1620/48
CaH2
CAS-Nr: 7789-78-8
M: 42,09
Dichte bei 20°C: 1,9
Schmelzpunkt: 675°C
ADR/RID: 4.3, I
EINECS: 232-189-2

UN: 1404
GHS: Water-react. 1
H260
P280, P223, P231+P232,
P335+P334, P402+P404,
P370+P378

Gehalt: >95%

Calciumhydroxid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1009-0070 C/1642/50
500g Kunststoff-Flasche 1049-8780 C/1642/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1028-3370 C/1642/60
Ca(OH)2
CAS-Nr: 1305-62-0
M: 74,09
Dichte bei 20°C: 2,24
Siedepunkt: 2850°C
Schmelzpunkt: 580°C

ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.1%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <1000ppm
Natrium (Na) <500ppm

Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <100ppm
Säuren unlöslich <0.02%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,001%
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <0,002%
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Strontium (Sr) <0,02%
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Calciumhydroxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-3320 C/1640/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1073-5901 C/1640/65
Ca(OH)2
CAS-Nr: 1305-62-0
M: 74,09
Dichte bei 20°C: 2,24
Siedepunkt: 2850°C
Schmelzpunkt: 580°C

ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.1%
Eisen (Fe) <500ppm
Kalium (K) <2000ppm
Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <5000ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <1000ppm
Silicium, gesamt (Si) <5000ppm
Zink (Zn) <1000ppm

Calciumhypochlorit
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1141-8103 C/1720/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1067-3933 C/1720/60
Ca(OCl)2
CAS-Nr: 7778-54-3
M: 142,98
Dichte bei 20°C: 2,35
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 5.1, 8, II
EINECS: 231-908-7
UN: 3485

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Corr. 1B, Eye Dam.
1, Aquatic Acute 1
H272, H302, H314, H400,
EUH031
P280, P210,
P301+P330+P331, P310,
P305+P351+P338, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumlactat-Pentahydrat SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1038-5310 C/1820/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1262-6677 C/1820/65
C6H10CaO6.5H2O
CAS-Nr: 5743-47-5
M: 308,29

Schmelzpunkt: 240°C
EINECS: 212-406-7

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
Magnesium & Alkalisalze <1%
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust 22 bis 27%
Arsen (As) <2ppm

Barium (Ba) <10ppm
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Eisen (Fe) <50ppm

Calciumnitrat-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-4751 C/1882/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1064-2261 C/1882/60
Ca(NO3)2.4H2O
CAS-Nr: 13477-34-4
M: 236,15
Dichte bei 20°C: 1,86
Siedepunkt: 132°C
Schmelzpunkt: 45°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 233-332-1
UN: 1454
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H319, H315, H335
P280, P305+P351+P338, P210

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Blei (Pb) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <0,002 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Zinn (Sn) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,01 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Calciumnitrat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1000-0080 C/1880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1068-0321 C/1880/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1003-0050 C/1880/63
Ca(NO3)2.4H2O
CAS-Nr: 13477-34-4
M: 236,15
Dichte bei 20°C: 1,86
Siedepunkt: 132°C
Schmelzpunkt: 45°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 233-332-1
UN: 1454
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H319, H315, H335
P280, P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 7
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <500ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Calciumoxid SLR 
reinst, in Stücken

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1045-7630 C/2100/60
CaO
CAS-Nr: 1305-78-8
M: 56,08
Siedepunkt: 2850°C
Schmelzpunkt: 2570°C
ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-138-9

UN: 1910
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338,
P301+P312, P402+P404

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumoxid SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-5030 C/2120/60
CaO
CAS-Nr: 1305-78-8
M: 56,08
Siedepunkt: 2850°C
Schmelzpunkt: 2570°C
ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-138-9

UN: 1910
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338,
P301+P312, P402+P404

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Calciumoxid
rein, Pulver, niedriger Chlorid- und Sulfidgehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1006-0050 C/2160/50
CaO
CAS-Nr: 1305-78-8
M: 56,08
Siedepunkt: 2850°C
Schmelzpunkt: 2570°C
ADR/RID: 8/III
EINECS: 215-138-9

UN: 1910
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338,
P301+P312, P402+P404

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.005% Sulfid (S) <0.005%

Calcium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1048-6801 J/8010/05
500mÒ HDPE-Flasche 1006-0230 J/8010/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1070-4571 J/8240/05
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1009-0210 J/8241/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9472 SPPLCA12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9472 SPPLCA13X
H318

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9472 SPPLCA22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1192-9472 SPPLCA22T
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9472 SPPLCA23Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-9472 SPPLCA23T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9472 SPPLCA23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calcium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1140-5988 SPCLCA22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Calciumstearat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1054-0911 C/2240/53
(C17H35.COO)2Ca
CAS-Nr: 1592-23-0
M: 607,00
Dichte bei 20°C: 1.03
Schmelzpunkt: 145 to 160°C

EINECS: 216-472-8
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H335
P261, P280,
P305+P351+P338, P304+P341

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Calciumsulfat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1145-3663 C/2360/50
500g Kunststoff-Flasche 1065-0331 C/2360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1146-8972 C/2360/60
CaSO4.2H2O
CAS-Nr: 10101-41-4
M: 172,17

Dichte bei 20°C: 2,32
EINECS: 231-900-3

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Acidität <0.002meq/g
Blei (Pb) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,005 %
Silber (Ag) <5 ppm
Barium (Ba) <0,005 %
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Strontium (Sr) <0,02 %
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Calciumsulfat-Dihydrat SLR 
reinst, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-5131 C/2320/53
CaSO4.2H2O
CAS-Nr: 10101-41-4
M: 172,17

Dichte bei 20°C: 2,32
EINECS: 231-900-3

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.05%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Calciumsulfat-Hemihydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1062-0331 C/2280/63
CaSO4.1/2H2O
CAS-Nr: 7778-18-9
M: 145,15

Schmelzpunkt: 1450°C
EINECS: 231-900-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumsulfat, wasserfrei SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1028-3750 C/2440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1016-1610 C/2440/60
CaSO4
CAS-Nr: 7778-18-9
M: 136,15

Dichte bei 20°C: 29,6
Schmelzpunkt: 1450°C
EINECS: 231-900-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumsulfat, wasserfrei
rein, granuliert, Trocknungsmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-3710 C/2400/53
CaSO4
CAS-Nr: 7778-18-9
M: 136,15

Dichte bei 20°C: 29,6
Schmelzpunkt: 1450°C
EINECS: 231-900-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Calciumtetrahydrogendiphosphat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-8010 C/2520/53
CaH4O8P2
CAS-Nr: 10031-30-8
M: 252,07
EINECS: 231-837-1

GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Gehalt: 97 bis 102%

Garantieanalyse
Arsen (As) <2ppm
n-Butylformiat <0.005%

Eisen (Fe) <150ppm

Calmagit
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1062-7222 H/2350/44
C17H14N2O5S
CAS-Nr: 3147-14-6
M: 358,37
Schmelzpunkt: 300°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 221-563-0

UN: 2585
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

DL-Campher SLR 
reinst, synthetisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1012-1660 C/2560/50
C10H16O
CAS-Nr: 76-22-2
M: 152,24
Siedepunkt: 204°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 200-945-0
UN: 2717

GHS: Flam. Sol. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H228, H302, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P233, P210

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Capronsäure Siehe n-Hexansäure, Seite 146

Carborundum, Pulver SLR 
reinst, grobkörnig, ca. 0,55-1,09 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1060-0341 C/3090/53
CAS-Nr: 409-21-2
Dichte bei 20°C: 3.2
Schmelzpunkt: 2700°C
EINECS: 206-991-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Carborundum, Pulver SLR 
reinst, fein, ca. 0,044-0,115 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-0341 C/3092/53
CAS-Nr: 409-21-2
Dichte bei 20°C: 3.2
Schmelzpunkt: 2700°C
EINECS: 206-991-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Carborundum, Pulver SLR 
reinst, extra fein, <0,063 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-5170 C/3093/53
CAS-Nr: 409-21-2
Dichte bei 20°C: 3.2
Schmelzpunkt: 2700°C
EINECS: 206-991-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Carborundum, Pulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1238-7133 C/3091/53
CAS-Nr: 409-21-2
Dichte bei 20°C: 3.2
Schmelzpunkt: 2700°C
EINECS: 206-991-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Carboxymethylcellulose Natriumsalz SLR 
reinst, geringe Viskosität

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-8590 C/3100/53
CAS-Nr: 9004-32-4
Schmelzpunkt: >300°C

Garantieanalyse
pH-Wert 20 ° C 6 bis 8
Viskosität 29 bis 70cP

Blei (Pb) <10ppm

Carmin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1019-1750 C/3160/44
CAS-Nr: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Casein SLR 
reinst, leicht, weiß, löslich

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1025-3180 C/3240/53
CAS-Nr: 9000-71-9
Dichte bei 20°C: 1.25
Schmelzpunkt: 280°C
EINECS: 232-555-1

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Cäsiumchlorid
zur Ultrazentrifugation, 99.9+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1039-5070 C/0682/48
CsCl2
CAS-Nr: 7647-17-8
M: 168,36
Dichte bei 20°C: 3,983

Siedepunkt: 1290°C
Schmelzpunkt: 646°C
EINECS: 231-600-2

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Mangan (Mn) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
260 nm (wässrige
Lösung) 60%) <0.05A.U.

280 nm (wässrige
Lösung) 60%) <0.05A.U.

Cäsiumchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1077-5321 C/0680/46
100g Kunststoff-Flasche 1021-3710 C/0680/48
250g Kunststoff-Flasche 1078-5321 C/0680/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1058-8030 C/0680/60
CsCl2
CAS-Nr: 7647-17-8
M: 168,36
Dichte bei 20°C: 3,983

Siedepunkt: 1290°C
Schmelzpunkt: 646°C
EINECS: 231-600-2

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <0,002 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Cäsiumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1049-7820 C/0640/46
100g Kunststoff-Flasche 1020-3710 C/0640/48
CsCl2
CAS-Nr: 7647-17-8
M: 168,36
Dichte bei 20°C: 3,983

Siedepunkt: 1290°C
Schmelzpunkt: 646°C
EINECS: 231-600-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Cäsium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9502 SPPLCS22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9502 SPPLCS22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cäsium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-9502 SPPLCS23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9502 SPPLCS23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Catechol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1002-0040 C/3320/48
500g Kunststoff-Flasche 1006-0070 C/3320/53
C6H6O2
CAS-Nr: 120-80-9
M: 110,11
Dichte bei 20°C: 1,344
Siedepunkt: 245°C
Schmelzpunkt: 103 to 106°C
Flammpunkt: 131°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 204-427-5
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H319, H315, H302, H312
P280, P312, P302+P350,
P302+P352, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Catecholsulfonphthalein
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1027-3180 C/3360/44
C19H14O7S
CAS-Nr: 115-41-3
M: 386,36
EINECS: 204-088-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Cellosolv Siehe 2-Ethoxyethanol, Seite 127

  
Cellosolv acetat Siehe ( 2-Ethoxyethyl)-acetat, Seite 127

Ceresin Wachs, weiß
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1147-8922 W/0300/50
CAS-Nr: 8001-75-0
Schmelzpunkt: 61 to 78°C
EINECS: 232-290-1

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Cer(III)-nitrat-Hexahydrat SLR 
reinst, niedriger Gehalt anderer seltener Erden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1066-0501 C/3780/48
Ce(NO3)3.6H2O
CAS-Nr: 10294-41-4
M: 434,23
Dichte bei 200°C: 1.67
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 233-297-2

UN: 1477
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3
H272, H315, H412, H319
P210, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.02%
Sulfat (SO4) <0.05%

Andere seltenen Erden <1%

Cer(IV)-oxid SLR 
reinst, niedriger Gehalt anderer seltener Erden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1047-8780 C/3680/48
CeO2
CAS-Nr: 1306-38-3
M: 172,12

Schmelzpunkt: 2600°C
EINECS: 215-150-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Cer-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9482 SPPLCE23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9482 SPPLCE23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cer-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-9482 SPPLCE22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9482 SPPLCE22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Cer(IV)-sulfat 0.05 mol/Ò ( 0.05N), Konzentrat
Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  6 Ampullen 1033-5900 J/3010C/90
ADR/RID: 8, II
UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314

P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P315

Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle

Cer(IV)-sulfat-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1024-4340 J/3000/15
  2.5L Glasflasche 1063-5302 J/3000/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1149-2704 J/3000/24
CAS-Nr: 13590-82-4
Dichte bei 20°C: 1.1
ADR/RID: 8, II
EINECS: 237-029-5

UN: 3264
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P280, P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat SLR 
reinst, niedriger Gehalt anderer seltener Erden

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1018-1800 C/3720/48
Ce(SO4)2.4H2O
CAS-Nr: 10294-42-5
M: 404,29
Dichte bei 20°C: 3.91
Schmelzpunkt: 350°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 237-029-5
UN: 3085
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1A
H272, H318
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01% Andere seltenen Erden <1%

Cetyltrimethylammoniumbromid Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1031-5270 C/3961/46
C19H42BrN
CAS-Nr: 57-09-0
M: 364,46
Schmelzpunkt: 230°C
Flammpunkt: 244°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-311-3
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H319, H302, H410, H315, H335
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Cetyltrimethylammoniumbromid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1020-3330 C/3962/48
500g Kunststoff-Flasche 1014-1850 C/3962/53
C19H42BrN
CAS-Nr: 57-09-0
M: 364,46
Schmelzpunkt: 230°C
Flammpunkt: 244°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-311-3
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H319, H302, H410, H315, H335
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Cetyltrimethylammoniumbromid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1030-5270 C/3960/53
 25kg Wellpappkarton 1193-5461 C/3960/70
C19H42BrN
CAS-Nr: 57-09-0
M: 364,46
Schmelzpunkt: 230°C
Flammpunkt: 244°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-311-3
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H319, H302, H410, H315, H335
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Chinhydron SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1007-0340 Q/0120/48
C12H10O4
CAS-Nr: 106-34-3
M: 218,21
Dichte bei 20°C: 14
Schmelzpunkt: 168 to 172°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 203-387-6

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1
H301, H319, H335, H315, H400
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chininsulfat-Dihydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1077-4571 Q/0136/46
C40H48N4O4.H2SO4.2H2O
CAS-Nr: 6119-70-6
M: 782,96
Schmelzpunkt: 233 to 235°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 212-359-2

UN: 1544
GHS: Acute Tox. 4, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1
H334, H302, H317
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Chloralhydrat SLR Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1069-0321 C/4280/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1018-4373 C/4280/68
C2H3Cl3O2
CAS-Nr: 302-17-0
M: 165,41
Dichte bei 20°C: 1,908
Siedepunkt: 97°C
Schmelzpunkt: 57°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 206-117-5
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H301, H319, H315
P301+P310, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1% n-Butylformiat <0.01%

Chloramin T Natriumsalz-Trihydrat SLR Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1053-0721 C/4320/50
500g Kunststoff-Flasche 1005-0050 C/4320/53
C7H7ClNNaO2S.3H2O
CAS-Nr: 7080-50-4
M: 281,69
Schmelzpunkt: 170 to 177°C
Flammpunkt: 192°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 204-854-7

UN: 3263
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Resp. Sens. 1
H314, H302, H334, EUH031
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P304+P341, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Natriumchlorid <1.5%

Chloramphenicol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50g Kunststoff-Flasche 1032-4980 C/4322/47
C11H12Cl2N2O5
CAS-Nr: 56-75-7
M: 323,14
Schmelzpunkt: 149 to 153°C

EINECS: 200-287-4
GHS: Carc. 1B
H350
P201, P308+P313

Gehalt: >99%

4-Chloranilin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1063-0331 C/4600/48
C6H6ClN
CAS-Nr: 106-47-8
M: 127,57
Dichte bei 20°C: 1,169
Siedepunkt: 232°C
Schmelzpunkt: 68 to 72°C
Flammpunkt: >188°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-401-0

UN: 2018
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H350, H331, H410, H317,
H311, H301
P280, P302+P350, P201,
P308+P313, P304+P340, P273

Gehalt(GC): >99%

Chlorat-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9402 SPASCLO392Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9402 SPASCLO392X
Genauigkeit ± 0,3%.

Chlorbenzol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1013-1660 C/4681/15
  2.5L Glasflasche 1079-5511 C/4681/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-3800 C/4681/PB17
C6H5Cl
CAS-Nr: 108-90-7
M: 112,56
Dichte bei 20°C: 1,108
Siedepunkt: 131°C
Schmelzpunkt: -45°C
Flammpunkt: 23°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Aquatic Chronic 2
H226, H411, H332
P273, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.02ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Benzol <0.02%
o-Dichlorbenzol <0.01%
p-Dichlorbenzol <0.02%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Chlorbenzol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1144-8982 C/4680/15
  2.5L Glasflasche 1055-0911 C/4680/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1024-3660 C/4680/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1027-3800 C/4680/25
C6H5Cl
CAS-Nr: 108-90-7
M: 112,56
Dichte bei 20°C: 1,108
Siedepunkt: 131°C
Schmelzpunkt: -45°C
Flammpunkt: 23°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Aquatic Chronic 2
H226, H411, H332
P273, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

  
4-Chlorbenzolamin Siehe 4-Chloranilin, Seite 80
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1-Chlorbutan
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1144-8113 C/4756/15
  2.5L Glasflasche 1079-5321 C/4756/17
C4H9Cl
CAS-Nr: 109-69-3
M: 92,57
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 77 to 78°C
Schmelzpunkt: -123°C
Flammpunkt: -12°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >99.7%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
220 nm <1A.U.
230 nm <0.2A.U.
240 nm <0.05A.U.

250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

1-Chlorbutan
für die Proteinsequenzierung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1008-0050 C/4758/17
C4H9Cl
CAS-Nr: 109-69-3
M: 92,57
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 77 to 78°C
Schmelzpunkt: -123°C
Flammpunkt: -12°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
220 nm <1A.U.
250 nm <0.01A.U.

290 nm (wässrige
Lösung) 1%) <0.005A.U.

1-Chlorbutan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1041-8210 C/4750/05
C4H9Cl
CAS-Nr: 109-69-3
M: 92,57
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 77 to 78°C
Schmelzpunkt: -123°C
Flammpunkt: -12°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

2-Chlorbutan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1029-3750 C/4759/05
C4H9Cl
CAS-Nr: 78-86-4
M: 92,57
Dichte bei 20°C: 0.870
Siedepunkt: 68 to 70°C
Schmelzpunkt: -140°C
Flammpunkt: -15°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Chloressigsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1023-3660 C/4400/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1242-1880 C/4400/70
ClCH2COOH
CAS-Nr: 79-11-8
M: 94,50
Dichte bei 20°C: 1,58
Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 61 to 63°C
Flammpunkt: 126°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 201-178-4
UN: 1751

GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT
SE 3, Aquatic Acute 1
H301, H335, H311, H314,
H400, H330
P301+P310, P280,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P261, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <100ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chloressigsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1046-7630 C/4360/50
500g Glasflasche 1031-5030 C/4360/53
ClCH2COOH
CAS-Nr: 79-11-8
M: 94,50
Dichte bei 20°C: 1,58
Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 61 to 63°C
Flammpunkt: 126°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 201-178-4
UN: 1751

GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT
SE 3, Aquatic Acute 1
H301, H335, H311, H314,
H400, H330
P301+P310, P280,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P261, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm
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2-Chlorethanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1071-5711 C/4880/PB08
C2H5ClO
CAS-Nr: 107-07-3
M: 80,52
Dichte bei 20°C: 1,2
Siedepunkt: 129 to 130°C
Schmelzpunkt: -63°C
Flammpunkt: 55°C
ADR/RID: 6.1, 3, I

EINECS: 203-459-7
UN: 1135
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 1, Eye Dam. 1
H226, H330, H310, H300, H318
P280, P361, P302+P350,
P310, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Chlorgold(III)säure-Hydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1076-5131 C/4640/43
HAuCl4.xH2O
CAS-Nr: 16903-35-8
M: 339,78
Schmelzpunkt: 30°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 240-948-4
UN: 3260

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P301+P312

Gehalt: >49%

Chlorid-Farbreagenz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  4.5L HDPE-Flasche 1033-4980 C/4345/20
Dichte bei 20°C: 0,992 bis 1,002
ADR/RID: 3, III
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, STOT SE 1

H226, H302, H312, H332, H370
P280, P301+P312,
P302+P350, P304+P340,
P210, P311

Aufgefüllt bis zu 1Ò mit Analytical Reagenz Wasser.

Chlorid-Standardlösung 100 ppm
für die Ionenchromatographie in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9402 SPASCL91Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9402 SPASCL91X
Genauigkeit ± 0,3%.

Chlorid-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9412 SPASCL92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9412 SPASCL92X
Genauigkeit ± 0,3%.

Chlorid-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1055-8040 J/4546/05
CAS-Nr: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8

Genauigkeit ± 1%.

Chlorit-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9402 SPASCLO292Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9402 SPASCLO292X
Genauigkeit ± 0,3%.

2-Chlor -2-methylpropan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1067-5292 C/4990/08
C4H9Cl
CAS-Nr: 507-20-0
M: 92,57
Dichte bei 20°C: 0.850
Siedepunkt: 51 to 52°C
Schmelzpunkt: -25°C
Flammpunkt: -27°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Chloroform, stabilisiert mit Amylen Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1140-8123 C/4960/PB08
  1L Glasflasche 1012-2190 C/4960/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1009-0120 C/4960/PB15
  2.5L Glasflasche 1029-3850 C/4960/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1072-5331 C/4960/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1038-5550 C/4960/25
200L Edelstahl-Fass 1191-1654 C/4960/27
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Aceton & Aldehyd Entspricht
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <5APHA
Säure & Chlorid Entspricht
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Chlor (Cl2) <5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Dichlormethan <0.005%
Tetrachlorethylen <0.005%
Tetrachlorkohlenstoff <0.005%
Trichlorethylen <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Selen (Se) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Geeignet für die Verwendung mit Dithizon.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Stabilisiert, mit 100 ppm Amylen.
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Chloroform stabilisiert mit Amylen Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1005-0090 C/4966/15
  2.5L Glasflasche 1061-5492 C/4966/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7060 C/4966/PB17
 10L Mehrwegfass 1263-6677 C/4966/10RSS
 25L Mehrwegfass 1264-6677 C/4966/25RSS
 30L Mehrwegfass 1265-6677 C/4966/30RSS
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
250 nm <0.5A.U.
260 nm <0.075A.U.

270 nm <0.01A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Chloroform stabilisiert mit Amylen Certified 
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1043-7060 C/4970/PB17
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Farbe <5APHA

Wasser <0.02%

Chloroform stabilisiert mit Amylen Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1075-3791 C/4961/17
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.01%
Chlor (Cl2) <100ppm
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <5APHA
Dichlormethan <0.002%
Tetrachlorethylen <0.002%
Tetrachlorkohlenstoff <0.002%
Trichlorethylen <0.002%

Chloroform stabilisiert mit Amylen Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1003-0090 C/4963/15
  2.5L Glasflasche 1076-3791 C/4963/17
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.05%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
( 1) 50°C für 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Chloroform stabilisiert mit Amylen
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1009-0080 C/4962/15
  2.5L Glasflasche 1002-0090 C/4962/17
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1.480
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Chloroform, stabilisiert mit Amylen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1048-8400 C/4920/08
  1L Glasflasche 1078-4143 C/4920/15
  2.5L Glasflasche 1010-2190 C/4920/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1072-5711 C/4920/PB17
  5L HDPE-Flasche 1070-5331 C/4920/21
  5L HDPE-Flasche 1062-9300 C/4920/PC21
 25L Edelstahl-Fass 1048-8590 C/4920/25
200L Edelstahl-Fass 1069-1223 C/4920/27
CHCl3
CAS-Nr: 67-66-3
M: 119,38
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 61°C
Schmelzpunkt: -63°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-663-8
UN: 1888
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, STOT RE 2
H315, H351, H302, H373
P281, P260,
P301+P312, P302+P352

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0,001meq/g
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <20APHA
Wasser <0,1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

stabilisiert mit 100 ppm Amylen
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2-Chlorphenol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1233-7213 C/5040/PB08
C6H5ClO
CAS-Nr: 95-57-8
M: 128,56
Dichte bei 20°C: 1,262
Siedepunkt: 173 to 175°C
Schmelzpunkt: 8°C
Flammpunkt: 63°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 202-433-2

UN: 2021
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 2
H411, H312, H302, H332
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P302+P352,
P273, P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
N-Chlor-p-toluolsulfonamidnatriumsalz
Siehe Chloramine-T, Seite 80

Cholesterin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1026-3660 C/5360/48
C27H46O
CAS-Nr: 57-88-5
M: 386,67
Dichte bei 20°C: 1,06

Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 147 to 150°C
Flammpunkt: 250°C
EINECS: 200-353-2

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung -40.5° bis -38.5°

Wasser <0.5%

Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1045-7250 C/5480/48
500g Glasflasche 1017-2040 C/5480/53
CrCl3.6H2O
CAS-Nr: 10060-12-5
M: 266,45
Schmelzpunkt: 83°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 233-038-3
UN: 2923

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H312, H314, H332
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P304+P340

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <200ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm
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Lösemittel für die Chromatographie
Siehe Tabelle, Seite 268

UHPLC Anwendungen - UHPLC Gradienten Grade Lösemittel 

Anwendungsgetestet auf UHPLC Thermo Scientific-Geräten..
Filtriert mit 0,1 µm Filter.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1131-7080 A/0650/PB15  15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1137-3230 A/0650/PB17  15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1135-7080 M/4070/PB15  209
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1131-3240 M/4070/PB17  209
  Box PVC-ummantelte Glasflasche 1133-2693 UHPLCKIT  356
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1130-7090 W/0120/PB15  359
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1135-7090 W/0120/PB17  359

andere Anwendungen, Lösemittel und Reagenzien

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Acetonitril
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0010 A/0630/PB15  17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-5120 A/0630/PB17  17

A/0635/PB15   1L PVC-ummantelte Glasflasche 1142-3503 A/0635/PB15  17
Acetonitril   2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7630 A/0635/PB17  17
Ammoniumacetat 250g Kunststoff-Flasche 1039-5210 A/3450/50  33
Citronensäure-Monohydrat 500g Kunststoff-Flasche 1037-5360 C/6230/53  91
EDTA-Dinatriumsalz 0,2N   2.5L Glasflasche 1013-1430 J/3710/17  116
Essigsäure (Eisessig) 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1023-3800 A/0407/PB08  123

Heptan (ca. 99% n-Heptan)
  1L Glasflasche 1068-4912 H/0107/15  142
  2.5L Glasflasche 1035-5750 H/0107/17  142

Hexan (ca. 95% n-Hexan)
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-7602 H/0409/PB15  144
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-9370 H/0409/PB17  144

Isohexan (enthält <5% n-Hexan)
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-1950 H/0410/PB15  157
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-3801 H/0410/PB17  157

Isopropanol   2.5L Glasflasche 1054-9010 P/7509/17  159
Kaliumdihydrogenphosphat 250g Kunststoff-Flasche 1059-8250 P/4810/50  168
Methanol   2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-4191 M/4059/PB17  210
Methanol   2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-2100 M/4057/PB17  211
Natriumacetat-Trihydrat 250g Kunststoff-Flasche 1053-9390 S/2052/50  222
tri-Natriumcitrat-Dihydrat 500g Kunststoff-Flasche 1003-0520 S/3380/53  228
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat 500g Kunststoff-Flasche 1001-0340 S/3770/53  230
di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat 500g Kunststoff-Flasche 1077-6491 S/4460/53  234
Natronlauge 46-48%   2.5L HDPE-Flasche 1005-0470 S/4940/17  247
ortho-Phosphorsäure 85%+% 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1064-4732 O/0515/PB08  278
Wasser   2.5L Glasflasche 1070-6501 W/0108/17  359
Wasser   2.5L Glasflasche 1063-7042 W/0107/17  359

HPLC Gradient Grade-Solvents, Blends and Reagents 

Solvents tested on gradient analysis conditions.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Acetonitrile HPLC grade
  1L Glasflasche 1023-7233 A/0636/15  16
  2.5L Glasflasche 1006-3063 A/0636/17  16

Acetonitril Gradient Grade

  1L Glasflasche 1079-4741 A/0627/15  16

  2.5L
Glasflasche 1066-0131 A/0627/17  16
PVC-ummantelte Glasflasche 1063-0131 A/0627/PB17  16

  5L Aluminiumkanne 1050-0911 A/0627/21  16
 10L Mehrwegfass 1265-6667 A/0627/10RSS  16
 25L Mehrwegfass 1266-6667 A/0627/25RSS  16
 30L Mehrwegfass 1134-1842 A/0627/30RSS  16

Acetonitril Advanced gradient grade
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1039-8233 A/0632/PB15  17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1062-9112 A/0632/PB17  17
  2.5L Glasflasche 1232-7123 FE/1100/17  19
  2.5L Glasflasche 1239-7113 FE/0200/17  19

Isopropanol gradient grade   2.5L Glasflasche 1056-1802 P/7508/17  159

Methanol Advanced gradient grade
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1014-4953 M/4060/PB15  210
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1067-0263 M/4060/PB17  210

Methanol gradient grade   1L Glasflasche 1001-0280 M/4058/15  210
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HPLC Gradient Grade-Solvents, Blends and Reagents 

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Methanol Advanced gradient grade
  2.5L

Glasflasche 1049-9560 M/4058/17  210
PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0280 M/4058/PB17  210

  5L Aluminiumkanne 1048-7322 M/4058/21  210
 10L Mehrwegfass 1266-6737 M/4058/10RSS  210
 25L Mehrwegfass 1267-6737 M/4058/25RSS  210
 30L Mehrwegfass 1136-1842 M/4058/30RSS  210
  2.5L Glasflasche 1232-7083 FE/1300/17  212

Wasser gradient grade

  1L Glasflasche 1036-7171 W/0106/15  359

  2.5L
Glasflasche 1044-9380 W/0106/17  359
PVC-ummantelte Glasflasche 1025-7243 W/0106/PB17  359

 10L Mehrwegfass 1260-6797 W/0106/10RSS  359
 25L Mehrwegfass 1261-6797 W/0106/25RSS  359
 30L Mehrwegfass 1263-6797 W/0106/30RSS  359

Wasser Advanced gradient grade
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-7873 W/0110/PB15  359
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1022-1712 W/0110/PB17  359

Wasser mit 0,1% Ameisensäure gradient grade   2.5L Glasflasche 1231-7123 FE/1200/17  361
Acetonitril mit 0,1% Ameisensäure gradient grade   2.5L Glasflasche 1238-7113 FE/0100/17  361

HPLC Grade-Lösemittel und Reagenzien

Lösemittel filtriert mit 0,2 µm Filter
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Aceton

  1L Glasflasche 1041-7440 A/0606/15  13
  2.5L Glasflasche 1013-1560 A/0606/17  13
 10L Mehrwegfass 1267-6657 A/0606/10RSS  13
 25L Mehrwegfass 1260-6667 A/0606/25RSS  13
 30L Mehrwegfass 1261-6667 A/0606/30RSS  13

Acetonitril

  1L Glasflasche 1075-4361 A/0626/15  16

  2.5L
Glasflasche 1040-7440 A/0626/17  16
PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0010 A/0626/PB17  16

  5L Aluminiumkanne 1018-1460 A/0626/21  16
 10L Mehrwegfass 1262-6667 A/0626/10RSS  16
 25L Mehrwegfass 1263-6667 A/0626/25RSS  16
 30L Mehrwegfass 1264-6667 A/0626/30RSS  16

Ameisensäurelösung 0,25 mol/l 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0112 J/4200/PB08  28
Ammoniaklösung 35% 100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-8610 A/3295/PB05  31
Ammoniaklösung 0,25 mol/l 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1014-4483 J/0100/PB08  33
Ammoniumacetat 250g Kunststoff-Flasche 1059-8410 A/3446/50  33
Ammoniumacetatlösung 0,25 mol/l 500mÒ HDPE-Flasche 1064-9633 J/0200/PB08  34
Ammoniumcarbonat 250g Kunststoff-Flasche 1078-5511 A/3686/50  34
Butan-1-sulfonsäure Natriumsalz  25g Kunststoff-Flasche 1019-1510 B/4791/46  67
Di-n-butylamin 250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1041-8790 D/1338/PB07  68
Di-n-butylaminphosphat 100mÒ Glasflasche 1028-3180 D/1341/05  68

1-Chlorbutan
  1L Glasflasche 1144-8113 C/4756/15  81
  2.5L Glasflasche 1079-5321 C/4756/17  81

Chloroform stabilisiert mit Amylen

  1L Glasflasche 1005-0090 C/4966/15  83

  2.5L
Glasflasche 1061-5492 C/4966/17  83
PVC-ummantelte Glasflasche 1042-7060 C/4966/PB17  83

 10L Mehrwegfass 1263-6677 C/4966/10RSS  83
 25L Mehrwegfass 1264-6677 C/4966/25RSS  83
 30L Mehrwegfass 1265-6677 C/4966/30RSS  83

Cyclohexan

  1L Glasflasche 1036-5360 C/8936/15  95

  2.5L
Glasflasche 1076-6091 C/8936/17  95
PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0060 C/8936/PB17  95

 10L Mehrwegfass 1268-6677 C/8936/10RSS  95
 25L Mehrwegfass 1267-6677 C/8936/25RSS  95
 30L Mehrwegfass 1269-6677 C/8936/30RSS  95

1,2-Dichlorethan
  1L Glasflasche 1076-4751 D/1756/15  100
  2.5L Glasflasche 1076-4941 D/1756/17  100

Dichlormethan unstabilisiert
  1L Glasflasche 1011-0342 D/1857/15  101

  2.5L
Glasflasche 1034-3602 D/1857/17  101
PVC-ummantelte Glasflasche 1060-1573 D/1857/PB17  101
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Dichlormethan unstabilisiert
 10L Mehrwegfass 1263-6687 D/1857/10RSS  101
 25L Mehrwegfass 1266-6687 D/1857/25RSS  101
 30L Mehrwegfass 1267-6687 D/1857/30RSS  101

Dichlormethan stabisiliert mit Amylen

  1L Glasflasche 1046-8210 D/1856/15  101

  2.5L
Glasflasche 1062-6642 D/1856/17  101
PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0120 D/1856/PB17  101

  5L Aluminiumkanne 1003-0120 D/1856/21  101
 10L Mehrwegfass 1262-6687 D/1856/10RSS  101
 25L Mehrwegfass 1264-6687 D/1856/25RSS  101
 30L Mehrwegfass 1265-6687 D/1856/30RSS  101

Dichlormethan stabilisiert mit Methanol   1L Glasflasche 1058-0442 D/1859/15  103
Dichloromethane stabilisiert mit methanol   2.5L Glasflasche 1037-3082 D/1859/17  103

Diethylether stabilisiert mit Ethanol
  1L Glasflasche 1040-7830 D/2506/15  105

  2.5L
Glasflasche 1057-9950 D/2506/17  105
PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0100 D/2506/PB17  105

Dimethylformamid

  1L Glasflasche 1034-6180 D/3846/15  109

  2.5L
Glasflasche 1035-6180 D/3846/17  109
PVC-ummantelte Glasflasche 1016-1660 D/3846/PB17  109

 10L Mehrwegfass 1268-6687 D/3846/10RSS  109
 25L Mehrwegfass 1260-6697 D/3846/25RSS  109
 30L Mehrwegfass 1269-6687 D/3846/30RSS  109

Dimethylsulfoxid

250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-0151 D/4125/PB07  111
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1012-2140 D/4125/PB08  111
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1038-7791 D/4125/PB17  111
 10L Mehrwegfass 1261-6697 D/4125/10RSS  111
 25L Mehrwegfass 1262-6697 D/4125/25RSS  111
 30L Mehrwegfass 1264-6697 D/4125/30RSS  111

1,4-Dioxan stabilised with BHT   1L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-0721 D/4556/PB15  112
1,4-Dioxane stabilisiert mit BHT   2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-1520 D/4556/PB17  112

Essigsäure (Eisessig)
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5020 A/0406/PB08  122
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1006-0000 A/0406/PB15  122

Ethanol absolut

  1L Glasflasche 1054-2382 E/0665DF/15  125
  2.5L Glasflasche 1042-8671 E/0665DF/17  125
 10L Mehrwegfass 1267-6697 E/0665DF/10RS  125
 25L Mehrwegfass 1268-6697 E/0665DF/25RS  125
 30L Mehrwegfass 1269-6697 E/0665DF/30RS  125

Ethylacetat für HPLC   2.5L Glasflasche 1147-8273 E/0907/17  128

Ethylacetat

  1L Glasflasche 1072-4181 E/0906/15  128

  2.5L
Glasflasche 1045-6870 E/0906/17  128
PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0140 E/0906/PB17  128

 10L Mehrwegfass 1261-6707 E/0906/10RSS  128
 25L Mehrwegfass 1262-6707 E/0906/25RSS  128
 30L Mehrwegfass 1263-6707 E/0906/30RSS  128

Heptane (ca. 99% n-Heptane)

  1L Glasflasche 1066-4912 H/0106/15  141

  2.5L
Glasflasche 1059-8800 H/0106/17  141
PVC-ummantelte Glasflasche 1075-7704 H/0106/PB17  141

 10L Mehrwegfass 1267-6707 H/0106/10RSS  141
 25L Mehrwegfass 1268-6707 H/0106/25RSS  141
 30L Mehrwegfass 1269-6707 H/0106/30RSS  141

tri-n-Hexylamin 100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1065-6272 T/3296/PB05  143

Hexan (ca. 95% n-Hexan)

  1L Glasflasche 1049-9170 H/0406/15  144

  2.5L
Glasflasche 1070-3611 H/0406/17  144
PVC-ummantelte Glasflasche 1010-1910 H/0406/PB17  144

  5L Aluminiumkanne 1023-4150 H/0406/21  144
 10L Mehrwegfass 1266-6717 H/0406/10RSS  144
 25L Mehrwegfass 1267-6717 H/0406/25RSS  144
 30L Mehrwegfass 1268-6717 H/0406/30RSS  144

Isohexan (enthält <5% n-Hexan)

  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-9170 H/0405/PB15  158
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1021-4150 H/0405/PB17  158
  5L Aluminiumkanne 1030-6380 H/0405/21  158
 10L Mehrwegfass 1263-6717 H/0405/10RSS  158

 25L
Aluminiumkanne 1199-4411 H/0405/25  158
Mehrwegfass 1264-6717 H/0405/25RSS  158

 30L Mehrwegfass 1265-6717 H/0405/30RSS  158
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Isopropanol

  1L Glasflasche 1028-4250 P/7507/15  158

  2.5L
Glasflasche 1067-4732 P/7507/17  158
PVC-ummantelte Glasflasche 1064-1203 P/7507/PB17  158

 10L Mehrwegfass 1266-6757 P/7507/10RSS  158
 25L Mehrwegfass 1267-6757 P/7507/25RSS  158
 30L Mehrwegfass 1268-6757 P/7507/30RSS  158

Kaliumdihydrogenphosphat
250g Kunststoff-Flasche 1042-9570 P/4806/50  167
  1kg Kunststoff-Flasche 1058-8250 P/4806/60  167
 25kg Kunststoff-Trommel 1195-4291 P/4806/70  167

Methanol

  1L Glasflasche 1036-5710 M/4056/15  210

  2.5L
Glasflasche 1067-5112 M/4056/17  210
PVC-ummantelte Glasflasche 1067-4922 M/4056/PB17  210

  5L Aluminiumkanne 1053-2503 M/4056/21  210
 10L Mehrwegfass 1264-6737 M/4056/10RSS  210
 25L Mehrwegfass 1265-6737 M/4056/25RSS  210
 30L Mehrwegfass 1265-6217 M/4056/30RSS  210

Natriumacetat-Trihydrat
250g Kunststoff-Flasche 1012-2400 S/2046/50  222
  1kg Kunststoff-Flasche 1073-3704 S/2046/60  222

Natriumchlorid 500g Kunststoff-Flasche 1027-4392 S/3165/53  227
Natriumdihydrogenorthophosphatlösung 0,25 mol/l 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1008-2583 J/7600/PB08  230
Natriumformiat 250g Kunststoff-Flasche 1010-2690 S/4086/50  232
Natriumhydrogencarbonat 250g Kunststoff-Flasche 1058-8820 S/4246/50  233
di-Natriumhydrogenorthophosphatlösung 0,25 mol/l 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-3484 J/7650/PB08  234
Natriumperchlorat-Monohydrat 250g Kunststoff-Flasche 1033-6150 S/5966/50  239
ortho-Phosphorsäurelösung 1 mol/l 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1007-2583 J/5655/PB08  256

n-Pentan (Isomerengemisch)

  1L Glasflasche 1006-0280 P/1006/15  259
  2.5L Glasflasche 1034-6000 P/1006/17  259
 10L Mehrwegfass 1267-6747 P/1006/10RSS  259
 25L Mehrwegfass 1268-6747 P/1006/25RSS  259
 30L Mehrwegfass 1269-6747 P/1006/30RSS  259

Perchlorsäure 60% 100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-4490 P/1290/PB05  261

1-Propanol
  1L Glasflasche 1044-9760 P/7486/15  282
  2.5L Glasflasche 1011-1440 P/7486/17  282

tert-Butylmethylether

  2.5L Glasflasche 1027-3960 M/4496/17  339
 10L Mehrwegfass 1268-6737 M/4496/10RSS  339
 25L Mehrwegfass 1260-6747 M/4496/25RSS  339
 30L Mehrwegfass 1261-6747 M/4496/30RSS  339

Tetradecyltrimethylammoniumbromid  25g Kunststoff-Flasche 1074-3811 T/0611/46  340
Tetraethylammoniumbromid  25g Kunststoff-Flasche 1074-4001 T/0621/46  340

Tetrahydrofuran nicht stabilisiert

  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1026-4350 T/0706/PB15  340
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1057-8070 T/0706/PB17  340
 10L Mehrwegfass 1266-6777 T/0706/10RSS  340
 25L Mehrwegfass 1268-6777 T/0706/25RSS  340
 30L Mehrwegfass 1260-6787 T/0706/30RSS  340

Tetramethylammoniumchlorid  25g Kunststoff-Flasche 1044-7270 T/0931/46  341
Tetramethylammoniumhydrogensulfat   5g Glasflasche 1009-0410 T/0935/44  342
Tetra-n-butylammoniumbromid  25g Kunststoff-Flasche 1021-4500 T/0476/46  342
Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung  mol/l 250mÒ HDPE-Flasche 1036-6150 T/0481/07  342
Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung  mol/l 250mÒ HDPE-Flasche 1026-4590 T/0486/07  342

Toluol

  1L Glasflasche 1015-2830 T/2306/15  346
  2.5L Glasflasche 1004-0500 T/2306/17  346
 10L Mehrwegfass 1261-6787 T/2306/10RSS  346
 25L Mehrwegfass 1263-6787 T/2306/25RSS  346
 30L Mehrwegfass 1264-6787 T/2306/30RSS  346

Triethylamin 250mÒ Glasflasche 1062-5892 T/3203/07  350

Trifluoressigsäure
 25mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1011-2740 T/3258/04  351
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1029-4110 T/3258/PB05  351

Trifluoressigsäurelösung 1% 500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1010-4953 J/8800/PB08  351

2,2,4-Trimethylpentan

  1L Glasflasche 1058-9580 T/3606/15  352
  2.5L Glasflasche 1025-4210 T/3606/17  352
  5L Aluminiumkanne 1026-4210 T/3606/21  352
 10L Mehrwegfass 1265-6787 T/3606/10RSS  352
 25L Mehrwegfass 1266-6787 T/3606/25RSS  352
 30L Mehrwegfass 1267-6787 T/3606/30RSS  352
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Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1230-7143 C/5720/53
KCr(SO4)2.12H2O
CAS-Nr: 7788-99-0
M: 499,39
Dichte bei 20°C: 1,83
Schmelzpunkt: 89°C

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <1000ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kupfer (Cu) <200ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1070-4371 C/5560/53
Cr(NO3)3.9H2O
CAS-Nr: 7789-02-8
M: 400,15
Schmelzpunkt: 60°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 236-921-1

UN: 2720
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2
H272, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P210

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.003%
Eisen (Fe) <500ppm

Sulfat (SO4) <0.01%

Chrom(III)-oxid grün SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-4371 C/5680/53
Cr2O3
CAS-Nr: 1308-38-9
M: 151,99
Dichte bei 20°C: 5,21

Siedepunkt: 4000°C
Schmelzpunkt: 2435°C
EINECS: 215-160-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Chrom(IV)-oxide Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1146-3663 C/5920/50
500g Kunststoff-Flasche 1140-3723 C/5920/53
CrO3
CAS-Nr: 1333-82-0
M: 99.99
Dichte bei 20°C: 2,7
Schmelzpunkt: 196°C
ADR/RID: 5.1, 6.1. 8, II
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
GHS: Ox. Sol. 1, Muta. 1B,
Repr. 2, Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Resp.

Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
SE 3, STOT RE 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H271, H350, H340, H361f,
H330, H301, H372, H314,
H334, H317, H410, H335, H310
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P210, P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <300ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.005%
Barium (Ba) <0.001%
Cadmium (Cd) <0.002%
Cobalt (Co) <0.002%
Lithium (Li) <0.001%
Mangan (Mn) <0.002%

Molybdän (Mo) <0.001%
Nickel (Ni) <0.005%
Silber (Ag) <0.001%
Strontium (Sr) <0.001%
Titan (Ti) <0.001%
Vanadium (V) <0.001%

Chargenanalyse auf dem Etikett

Chromotropsäure Dinatriumsalz-Dihydrat SLR 
reinst, für die Formaldehydbestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1002-0080 C/6002/46
C10H6O8S2Na2.2H2O
CAS-Nr: 5808-22-0
M: 400,28
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 204-972-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Chromsäure Mix
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1014-2302 J/3500/PC15
Dichte bei 20°C: 1.84
Siedepunkt: 290 to 338°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 231-639-5
UN: 2240
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Repr. 1B, Skin Corr. 1A, Eye

Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT RE 1
H350, H340, H360FD,
H372, H314, H334, H317
P280, P301+P330+P331,
P310, P304+P341,
P303+P361+P353,
P305+P351+P338

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1010-2402 J/8015/05
500mÒ HDPE-Flasche 1072-4761 J/8015/08
ADR/RID: 8, II
UN: 3264
GHS: Muta. 1B, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H314, H340, H350

P280, P201,
P301+P330+P331, P310,
P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Chrom-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1034-6090 J/8245/05
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 3264
GHS: Muta. 1B, Skin Corr.
1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1

H350, H340, H314, H334,
H317, EUH044
P280, P301+P330+P331,
P310, P303+P361+P353,
P305+P351+P338, P308+P313

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1015-1620 J/8246/08
ADR/RID: 8, II
UN: 3264
GHS: Muta. 1B, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H314, H340, H350

P280, P201,
P301+P330+P331, P310,
P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9492 SPPLCR12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1144-8679 PLCR13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9492 SPPLCR22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-9492 SPPLCR22T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9492 SPPLCR22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9492 SPPLCR23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9492 SPPLCR23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9492 SPPLCR92X
H317, H333, H334, H340, H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9502 SPPLCR93X
H315, H317, H319, H334, H340, H350, H360, H373, H412

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Chrom-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-5988 SPCLCR22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Chrom(VI)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1048-7630 C/5880/50
500g Kunststoff-Flasche 1056-9760 C/5880/53
CrO3
CAS-Nr: 1333-82-0
M: 99,99
Dichte bei 20°C: 2,7
Schmelzpunkt: 196°C
ADR/RID: 5.1, 6.1. 8, II
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
GHS: Ox. Sol. 1, Muta. 1B,
Repr. 2, Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Resp.

Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
SE 3, STOT RE 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H271, H350, H340, H361f,
H330, H301, H372, H314,
H334, H317, H410, H335, H310
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P210, P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.14%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <200ppm

Magnesium (Mg) <140ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <140ppm

Chrom(VI)-oxid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1002-0100 C/5840/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1072-4561 C/5840/62
CrO3
CAS-Nr: 1333-82-0
M: 99,99
Dichte bei 20°C: 2,7
Schmelzpunkt: 196°C
ADR/RID: 5.1, 6.1. 8, II
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
GHS: Ox. Sol. 1, Muta. 1B,
Repr. 2, Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Resp.

Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
SE 3, STOT RE 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H271, H350, H340, H361f,
H330, H301, H372, H314,
H334, H317, H410, H335, H310
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P210, P260, P273

Citronensäure-Monohydrat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1037-5360 C/6230/53
C6H8O7.H2O
CAS-Nr: 5949-29-1
M: 210,14
Schmelzpunkt: 135 to 152°C
Flammpunkt: 174°C

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
Blei (Pb) <1ppm

n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.5A.U.

270 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.1A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II.
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Citronensäure-Monohydrat
für die Analyse von Aminosäuren

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1067-0321 C/P330/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1002-0050 C/P330/60
C6H8O7.H2O
CAS-Nr: 5949-29-1
M: 210,14
Schmelzpunkt: 135 to 152°C
Flammpunkt: 174°C

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Ninhydrinreaktion getestet Entspricht
Tartarate Entspricht
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.0005%

Eisen (Fe) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm

Komponente von Elektrophoresepuffern.

Citronensäure-Monohydrat
für die Lebensmittelanalyse, hochrein, gering an Blei

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-6091 C/6180/53
C6H8O7.H2O
CAS-Nr: 5949-29-1
M: 210,14
Schmelzpunkt: 135 to 152°C
Flammpunkt: 174°C

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.5ppm
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Citronensäure-Monohydrat Certified AR ,Eur.Ph.,USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-5410 C/6200/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-5102 C/6200/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1079-6281 C/6200/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1013-8278 C/6200/65
 25kg Wellpappkarton 1197-5061 C/6200/70
C6H8O7.H2O
CAS-Nr: 5949-29-1
M: 210,14
Schmelzpunkt: 135 to 152°C
Flammpunkt: 174°C

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: 99.8 bis 102%

Garantieanalyse
Lösung Entspricht
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm

Oxalat (C2O4) <0.005%
Phosphor, gesamt (P) <3ppm
Schwefel, gesamt (S) <7ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm
Phosphat (PO4) <0.001%
Sulfat (SO4) <0.002%
Verhalten gegen Schwefelsäure getestet
Entspricht
Glührückstand <0.02%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Citronensäure-Monohydrat SLR 
reinst, granuliert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1023-3470 C/6160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1074-5901 C/6160/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1016-1850 C/6160/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1042-9170 C/6160/65
 25kg Wellpappkarton 1142-3683 C/6160/70
C6H8O7.H2O
CAS-Nr: 5949-29-1
M: 210,14
Schmelzpunkt: 135 to 152°C
Flammpunkt: 174°C

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Citronensäure, wasserfrei SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1059-9180 C/6240/53
C6H8O7
CAS-Nr: 77-92-9
M: 192,13
Schmelzpunkt: 153°C
Flammpunkt: 100°C

EINECS: 201-069-1
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P305+P351+P338,
P337+P313, P280

Gehalt: >99%

  
Cleve Säure Siehe 1-Naphthylamin-7-Sulfonsäure, Seite 221

Cobalt SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1000-0070 C/6360/48
Co
CAS-Nr: 7440-48-4
M: 58,93
Siedepunkt: 2870°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 231-158-0
UN: 3089

GHS: Flam. Sol. 2, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, Aqua-
tic Chronic 4
H228, H317, H334, H413
P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Cobalt(II)-acetat-Tetrahydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1031-5460 C/6400/50
C4H6CoO4.4H2O
CAS-Nr: 6147-53-1
M: 249,08
Schmelzpunkt: 140°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,

Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H317, H341, H334, H410,
H350i, H360F
P261, P280, P342+P311,
P201, P308+P313, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Cobalt(II)-carbonat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1141-8952 C/6459/48
CO3Co
CAS-Nr: 513-79-1
M: 118.94
ADR/RID: 9, III
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,

Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350i, H341, H360F, H317,
H334, H410
P261, P280, P308+P313,
P304+P341, P302+P352

Garantieanalyse
Gehalt als Cobalt (Co) 43 bis 47%

Cobalt(II)-chlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-6671 C/6560/48
500g Kunststoff-Flasche 1027-3610 C/6560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-5550 C/6560/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1266-8625 C/6560/65
CoCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-13-1
M: 237,93
Schmelzpunkt: 86°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,

STOT SE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H302, H341, H317,
H334, H350i, H360F
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P281,
P201, P308+P313, P260,
P273, P301+P312

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 6
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Cobalt(II)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1048-9740 C/6520/48
500g Kunststoff-Flasche 1018-1990 C/6520/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1039-5500 C/6520/60
CoCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-13-1
M: 237,93
Schmelzpunkt: 86°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,

STOT SE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H302, H341, H317,
H334, H350i, H360F
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P281,
P201, P308+P313, P260,
P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Cobalt(II)-chlorid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1142-8952 C/6500/48
500g Kunststoff-Flasche 1141-3723 C/6500/53
CoCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-13-1
M: 237,93
Schmelzpunkt: 86°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,

STOT SE 2, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H302, H341, H317,
H334, H350i, H360F
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P281,
P201, P308+P313, P260,
P273, P301+P312

Gehalt: >96.5%

Cobalt(II)-chlorid, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1002-0070 C/6600/48
CoCl2
CAS-Nr: 7646-79-9
M: 129,84
Siedepunkt: 1049°C
Schmelzpunkt: 735°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-589-4
UN: 3288
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,

Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H350i, H341, H360F, H302,
H334, H317, H410
P280, P301+P310,
P304+P341, P308+P313,
P261, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1052-9380 C/6680/48
250g Kunststoff-Flasche 1000-0090 C/6680/50
Co(NO3)2.6H2O
CAS-Nr: 10026-22-9
M: 291,03
Dichte bei 20°C: 1,88
Schmelzpunkt: 55 to 56°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 233-402-1
UN: 3077

GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H317, H334, H350i, H341,
H360F, H400, H410
P261, P281, P307+P311, P273

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Ammonium (NH4) <0.05%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Cobalt(II)-nitrat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1008-0080 C/6640/48
500g Kunststoff-Flasche 1063-4912 C/6640/53
Co(NO3)2.6H2O
CAS-Nr: 10026-22-9
M: 291,03
Dichte bei 20°C: 1,88
Schmelzpunkt: 55 to 56°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 233-402-1
UN: 3077

GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H317, H334, H350i, H341,
H360F, H400, H410
P261, P281, P307+P311, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Cobalt(II) sulfat-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1142-8133 C/6880/48
CoSO4.7H2O
CAS-Nr: 10026-24-1
M: 281,09
Dichte bei 20°C: 2,03
Schmelzpunkt: 98°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H317, H410, H334, H350i,
H341, H360F, H302
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P201,
P308+P313, P273

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 6
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <1ppm
Cadmium (Cd) <1ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Lithium (Li) <1ppm
Mangan (Mn) <0.001%

Molybdän (Mo) <1ppm
Nickel (Ni) <0.01%
Silber (Ag) <1ppm
Strontium (Sr) <1ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett
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Cobalt(II)-sulfat-Heptahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1231-7143 C/6840/50
500g Kunststoff-Flasche 1077-3981 C/6840/53
CoSO4.7H2O
CAS-Nr: 10026-24-1
M: 281,09
Dichte bei 20°C: 2,03
Schmelzpunkt: 98°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 4,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H317, H410, H334, H350i,
H341, H360F, H302
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P201,
P308+P313, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1077-4593 J/8020/05
500mÒ HDPE-Flasche 1065-6452 J/8020/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1035-6090 J/8250/05
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1036-6090 J/8251/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9482 SPPLCO12X
H350

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1140-8679 SPPLCO22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-9482 SPPLCO22T
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9482 SPPLCO22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9492 SPPLCO23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9492 SPPLCO23X
H314, H317, H334

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1142-5988 SPCLCO22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Coffein SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1026-3800 C/0800/48
C8H10N4O2
CAS-Nr: 58-08-2
M: 194,19
Dichte bei 20°C: 1,23
Schmelzpunkt: 234 to 239°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-362-1
UN: 1544
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312, P280

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%

2,4, 6-Collidin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1054-9570 C/6940/PB05
C8H11N
CAS-Nr: 108-75-8
M: 121,18
Dichte bei 20°C: 0.910
Siedepunkt: 171 to 172°C
Schmelzpunkt: -43°C
Flammpunkt: 57°C
ADR/RID: 3, 6.1, III
EINECS: 203-613-3

UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H315, H312, H319,
H332, H335
P280, P302+P352, P261,
P304+P340,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

Coomassie Blau G 250
für die Elektrophorese (page blau G 90), C.I. 42655

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1010-1520 C/P541/46
C47H48N3NaO7S2
CAS-Nr: 6104-58-1
M: 854,02

Dichte bei 20°C: >> 1.0
Schmelzpunkt: 100°C
EINECS: 228-058-4

Geeignet für die Verwendung als Proteinfärbemittel.

Coomassie Blau R 250
für die Elektrophorese (page blau 83), C.I. 42660

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1063-2261 C/P540/46
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nr: 6104-59-1
M: 825,96

Schmelzpunkt: 174 to 180°C
EINECS: 228-060-5

Lösung von Färbemittel in Methanol/Essigsäure erlaubt die Bestimmung von 0,5µg
Protein, nach Färbung und Entfärbung..

Kronenether / 18-Krone-6 (1,4, 7,10, 13,16-hexaoxacyclooctadecan) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1012-1900 C/7551/45
C12H24O6
CAS-Nr: 17455-13-9
M: 264,32
Schmelzpunkt: 36 to 40°C
Flammpunkt: >110°C

EINECS: 241-473-5
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H332, H319, H302
P301+P312, P304+P340,
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): > 98%

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-SpektrumPass

Curcumin
rein, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1009-0090 C/8850/43
C21H20O6
CAS-Nr: 458-37-7
M: 368,39
Schmelzpunkt: 183°C
EINECS: 207-280-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

  
2,5-Cyclohexadien-1,4-dion
Siehe p-Benzoquinone (getrocknet) , Seite 54

Cyclohexan Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1036-5360 C/8936/15
  2.5L Glasflasche 1076-6091 C/8936/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0060 C/8936/PB17
 10L Mehrwegfass 1268-6677 C/8936/10RSS
 25L Mehrwegfass 1267-6677 C/8936/25RSS
 30L Mehrwegfass 1269-6677 C/8936/30RSS
C6H12
CAS-Nr: 110-82-7
M: 84,16
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 81°C
Schmelzpunkt: 6.5°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-806-2

UN: 1145
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H336, H304, H315, H410
P261, P301+P310, P273,
P304+P340, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.3A.U.
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.

230 nm <0.02A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Cyclohexan Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1069-3933 C/8933/15
  2.5L Glasflasche 1002-0060 C/8933/17
C6H12
CAS-Nr: 110-82-7
M: 84,16
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 81°C
Schmelzpunkt: 6.5°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-806-2

UN: 1145
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H336, H304, H315, H410
P261, P301+P310, P273,
P304+P340, P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.02%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Cyclohexan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1054-8800 C/8921/15
  2.5L Glasflasche 1025-3470 C/8921/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1072-4371 C/8921/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1001-0080 C/8921/21
 25L Edelstahl-Fass 1015-1850 C/8921/25
200L Edelstahl-Fass 1074-3774 C/8921/27
C6H12
CAS-Nr: 110-82-7
M: 84,16
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 81°C
Schmelzpunkt: 6.5°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-806-2

UN: 1145
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H336, H304, H315, H410
P261, P301+P310, P273,
P304+P340, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Benzol <0.005%
Cyclohexen <0.005%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Cyclohexan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1145-8143 C/8920/PB08
  2.5L Glasflasche 1047-7440 C/8920/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1062-5682 C/8920/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1001-0100 C/8920/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1027-5869 C/8920/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1048-7440 C/8920/25
C6H12
CAS-Nr: 110-82-7
M: 84,16
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 81°C
Schmelzpunkt: 6.5°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-806-2

UN: 1145
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H336, H304, H315, H410
P261, P301+P310, P273,
P304+P340, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Farbe <20APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Cyclohexanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1013-1900 C/9000/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1043-9170 C/9000/PB17
C6H12O
CAS-Nr: 108-93-0
M: 100,16
Dichte bei 20°C: 0.960
Siedepunkt: 161°C
Schmelzpunkt: 23°C
Flammpunkt: 67°C

EINECS: 203-630-6
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, STOT SE 3
H315, H302, H335, H332
P310, P304+P340, P261,
P301+P312, P302+P352

Gehalt(GC): >98%

Cyclohexanon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1046-9550 C/9050/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1077-6281 C/9050/PB17
C6H10O
CAS-Nr: 108-94-1
M: 98,15
Dichte bei 20°C: 0.947
Siedepunkt: 155°C
Schmelzpunkt: -47°C
Flammpunkt: 43°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
GHS: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4
H226, H332
P280, P302+P350,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.003meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Cyclohexan <0.01%
Cyclohexanol <0.2%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Cyclohexanon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1043-9360 C/9040/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1044-9360 C/9040/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1023-3520 C/9040/21
 25L Edelstahl-Fass 1058-8990 C/9040/25
C6H10O
CAS-Nr: 108-94-1
M: 98,15
Dichte bei 20°C: 0.947
Siedepunkt: 155°C
Schmelzpunkt: -47°C
Flammpunkt: 43°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
GHS: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4
H226, H332
P280, P302+P350,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.03meq/g
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

Cyclohexen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1144-8153 C/9080/07
500mÒ Glasflasche 1047-9550 C/9080/08
C6H10
CAS-Nr: 110-83-8
M: 82,15
Dichte bei 20°C: 0.810
Siedepunkt: 83°C
Schmelzpunkt: -104°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-807-8
UN: 2256
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Asp. Tox. 1, Aquatic
Chronic 2
H225, H304, H312, H302, H411
P280, P302+P352,
P301+P310, P331, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

  
Cyprylalkohol Siehe 1-Octanol, Seite 255

L-Cystein
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1032-5460 C/9150/46
C3H7NO2S
CAS-Nr: 52-90-4
M: 121,16
Schmelzpunkt: 220°C
EINECS: 200-158-2
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H319, H315, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 6.5° bis 8°

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

L-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1049-9740 C/9152/48
C3H7NO2S.HCl.H2O
CAS-Nr: 7048-04-6
M: 175,63
Schmelzpunkt: 175 to 177.8°C
EINECS: 200-157-7

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 5.5° bis 7°
Ammonium (NH4) <0.03%
Arsen (As) <1ppm

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <30ppm
Sulfat (SO4) <0.02%

L-Cystin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1001-0070 C/9160/46
C6H12N2O4S2
CAS-Nr: 56-89-3
M: 240,29
Schmelzpunkt: 260 to 261°C
EINECS: 200-296-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H302, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.5%
Spezifische Drehung <-210°

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Dansylchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1064-5872 D/0008/44
C12H12ClNO2S
CAS-Nr: 605-65-2
M: 269,75
Schmelzpunkt: 71 to 74°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 210-092-6
UN: 3261

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314, EUH029
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312

Gehalt: >99%

n-Decan
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1079-4171 D/0020/05
500mÒ Glasflasche 1070-4181 D/0020/08
C10H22
CAS-Nr: 124-18-5
M: 142,29
Dichte bei 20°C: 0.735
Siedepunkt: 174°C
Schmelzpunkt: -30°C
Flammpunkt: 46°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
GHS: Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1
H226, H304, EUH066
P301+P310, P331, P210

Gehalt(GC): >98%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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1-Decansulfonsäure-Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1040-8980 D/0030/46
C10H21NaO3S
CAS-Nr: 13419-61-9
M: 244,31

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 236-525-9

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Decansulfonsäure-Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie mit elektrochemischer Detektion

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1071-1974 D/0035/44
C10H21NaO3S
CAS-Nr: 13419-61-9
M: 244,31

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 236-525-9

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
EC Spezifikation:
Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode

Dekalin
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1041-9170 D/0050/17
C10H18
CAS-Nr: 91-17-8
M: 138,25
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 187°C
Schmelzpunkt: -31°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 202-046-9

UN: 1147
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H319, H331, H335, H315
P304+P340, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

cis-trans-Dekalin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1140-8163 D/0052/17
C10H18
CAS-Nr: 91-17-8
M: 138,25
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 187°C
Schmelzpunkt: -31°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 202-046-9

UN: 1147
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H319, H331, H335, H315
P304+P340, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

Devardas Legierung
rein, Silylisierungsreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1233-7143 D/0100/50
CAS-Nr: 8049-11-4
Dichte bei 20°C: 5.8
Schmelzpunkt: 550°C
ADR/RID: 4.1, II

UN: 3089
GHS: Flam. Sol. 2
H228
P210, P240, P241, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Dextran 150
rein, M.W. 100,000-200,000

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1055-8800 D/0122/48
CAS-Nr: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Dextran 70
rein, M.W. 60,000-80,000

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1004-0060 D/0124/48
CAS-Nr: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dextrin
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1056-8990 D/0130/48
C6H10O5
CAS-Nr: 9004-53-9
M: 162,07
EINECS: 232-675-4

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Dextrose Siehe D(+)-Glucose wasserfrei, Seite 137

Diacetonalkohol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1061-4722 D/0150/08
C6H12O2
CAS-Nr: 123-42-2
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.939
Siedepunkt: 166°C
Schmelzpunkt: -42.8°C
Flammpunkt: 58°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Brechungsindex bei 20°C <1.425

Wasser <0.2%
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Diacetyl SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1005-0060 D/0250/05
C4H6O2
CAS-Nr: 431-03-8
M: 86,09
Dichte bei 20°C: 0.985
Siedepunkt: 88°C
Schmelzpunkt: -4 to-2°C
Flammpunkt: 7°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 207-069-8
UN: 2346
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H225, H302, H315, H319, H331
P280, P302+P352, P261,
P310, P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

1,2-Di-( 2-aminoethoxy)-ethan-N,N,N,N-tetraessigsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1032-5990 D/0755/46
C14H24N2O10
CAS-Nr: 67-42-5
M: 380,35

Schmelzpunkt: 240 to 245°C
Flammpunkt: >200°C
EINECS: 200-651-2

Gehalt: >98%

1,6-Diaminohexan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1027-3900 D/0760/46
C6H16N2
CAS-Nr: 124-09-4
M: 116,21
Siedepunkt: 204 to 205°C
Schmelzpunkt: 38 to 41°C
Flammpunkt: 81°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 204-679-6

UN: 2280
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H312, H314, H335, H302
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P261

Gehalt: 99 bis 101%

1,6-Diaminohexan
rein, Lösung 5% in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1033-5990 D/0765/PB07
ADR/RID: 8, III
UN: 3267
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

  
L(+) -2,6-Diaminohexansaüre hydrochloride
Siehe L-Lysin-Monohydrochlorid, Seite 199

  
3,7-Diamino-5-phenylphenaziniumchlorid
Siehe Phenosafranin, Seite 275

Diastase aus Malz
rein, alpha und beta Amylase-Gemisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1020-3190 D/0800/48
CAS-Nr: 9000-92-4
EINECS: 232-567-7
GHS: Resp. Sens. 1

H334
P261, P304+P341, P342+P311

Garantieanalyse
Reduzierende Zucker Entspricht Aktivität <4EU/mg

1,2-Dibromethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1038-6080 D/1250/PB08
C2H4Br2
CAS-Nr: 106-93-4
M: 187,88
Dichte bei 20°C: 2,173
Siedepunkt: 131 to 132°C
Schmelzpunkt: 9 to 10°C
Flammpunkt: >104°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 203-444-5

UN: 1605
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3, Aquatic Chronic 2
H319, H315, H350, H411,
H311, H331, H335, H301
P280, P302+P350,
P308+P313, P304+P340,
P261, P273, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm

  
5’, 5’’-Dibromphenolsulfonphthalein
Siehe Bromphenolrot, Seite 64

  
3’, 3’’-Dibromthymolsulfonphthalein
Siehe Bromthymolblau, Seite 64

Dibutylphthalat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1010-1570 D/1500/08
  2.5L Glasflasche 1006-0110 D/1500/17
200L Edelstahl-Fass 1191-7493 D/1500/27
C16H22O4
CAS-Nr: 84-74-2
M: 278,35
Dichte bei 20°C: 1,043
Siedepunkt: 340°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 188°C

ADR/RID: 9, III
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
GHS: Repr. 1B, Aquatic Acute 1
H360Df, H400
P201, P308+P313,
P273, P304+P340

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.003meq/g Glührückstand <0.01%

1,2-Dichlorbenzol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1007-0110 D/1610/08
C6H4Cl2
CAS-Nr: 95-50-1
M: 147,01
Siedepunkt: 179 to 180°C
Schmelzpunkt: -15°C
Flammpunkt: 67°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 202-425-9
UN: 1591

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H319, H302, H335, H410, H315
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
1,4-Dichlorbenzol <0.1%
1,3-Dichlorbenzol <0.1%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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1,2-Dichlorbenzol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1043-8980 D/1600/15
  2.5L Glasflasche 1019-1610 D/1600/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1076-5901 D/1600/PB17
C6H4Cl2
CAS-Nr: 95-50-1
M: 147,01
Dichte bei 20°C: 1.30
Siedepunkt: 180°C
Schmelzpunkt: -15°C
Flammpunkt: 67°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 202-425-9

UN: 1591
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H319, H302, H335, H410, H315
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
Andere Isomere <2%

Dichloressigsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1028-3230 D/1550/PB05
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1027-4342 D/1550/PB15
C2H2Cl2O2
CAS-Nr: 79-43-6
M: 128,94
Dichte bei 20°C: 1,56
Siedepunkt: 194°C
Gefrierpunkt: 11 to 13°C
Schmelzpunkt: 9 to 11°C
Flammpunkt: >112°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 201-207-0
UN: 1764
GHS: Skin Corr. 1A, Aquatic
Acute 1
H314, H400
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Sulfat (SO4) <0.001%

Geeignet für die DNA-Synthese.

1,2-Dichlorethan Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1076-4751 D/1756/15
  2.5L Glasflasche 1076-4941 D/1756/17
C2H4Cl2
CAS-Nr: 107-06-2
M: 98,96
Dichte bei 20°C: 1,25
Siedepunkt: 81 to 85°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 203-458-1

UN: 1184
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H350, H319, H335,
H315, H302
P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0015meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
240 nm <0.15A.U.
250 nm <0.05A.U.

260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

1,2-Dichlorethan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1065-6062 D/1751/15
  2.5L Glasflasche 1035-4980 D/1751/17
200L Edelstahl-Fass 1191-7503 D/1751/27
C2H4Cl2
CAS-Nr: 107-06-2
M: 98,96
Dichte bei 20°C: 1,25
Siedepunkt: 81 to 85°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 203-458-1

UN: 1184
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H350, H319, H335,
H315, H302
P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlor (Cl2) <1ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <0.2ppm

KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1,2-Dichlorethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1075-4751 D/1750/08
  2.5L Glasflasche 1037-4930 D/1750/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1073-4561 D/1750/21
 25L Edelstahl-Fass 1056-9950 D/1750/25
C2H4Cl2
CAS-Nr: 107-06-2
M: 98,96
Dichte bei 20°C: 1,25
Siedepunkt: 81 to 85°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 203-458-1

UN: 1184
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H350, H319, H335,
H315, H302
P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.1%
Chlor (Cl2) <10ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.01%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm

Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <1ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Dichlorfluorescein
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1007-0080 D/1820/44
C20H10Cl2O5
CAS-Nr: 76-54-0
M: 401,20
Dichte bei 20°C: 0.790
Schmelzpunkt: 280°C
EINECS: 200-968-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

2,6-Dichlorindophenol Natriumsalz
rein, Tabletten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 20PCS Glasflasche 1004-0300 P/2392/82
C12H6Cl2NNaO2
CAS-Nr: 620-45-1
M: 290,07
EINECS: 210-640-4
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P302+P350,
P304+P341

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

2,6-Dichlorindophenol Natriumsalz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1049-7450 P/2390/43
  5g Glasflasche 1030-5860 P/2390/44
C12H6Cl2NNaO2
CAS-Nr: 620-45-1
M: 290,08
EINECS: 210-640-4
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P302+P350,
P304+P341

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dichlormethan, nicht stabilisiert Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1011-0342 D/1857/15
  2.5L Glasflasche 1034-3602 D/1857/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1060-1573 D/1857/PB17
 10L Mehrwegfass 1263-6687 D/1857/10RSS
 25L Mehrwegfass 1266-6687 D/1857/25RSS
 30L Mehrwegfass 1267-6687 D/1857/30RSS
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.02%
Chlor (Cl2) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
240 nm <0.2A.U.
250 nm <0.02A.U.
260 nm <0.005A.U.

270 nm <0.005A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Dichlormethan stabilisiert mit Amylen Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1046-8210 D/1856/15
  2.5L Glasflasche 1062-6642 D/1856/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0120 D/1856/PB17
  5L Aluminiumkanne 1003-0120 D/1856/21
 10L Mehrwegfass 1262-6687 D/1856/10RSS
 25L Mehrwegfass 1264-6687 D/1856/25RSS
 30L Mehrwegfass 1265-6687 D/1856/30RSS
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.02%
Chlor (Cl2) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
233 nm <1<1A.U.
240 nm <0.2A.U.
250 nm <0.02A.U.

260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Dichlormethan stabilisiert mit Amylen Certified 
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-5331 D/1861/PB17
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Farbe <5APHA

Wasser <0.02%
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Dichlormethan stabilisiert mit Amylen Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1016-0292 D/1852/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1020-3810 D/1852/PB15
  2.5L Glasflasche 1078-4941 D/1852/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1067-6062 D/1852/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1038-6272 D/1852/21
 10L Metallkanne 1045-9973 D/1852/24
 25L Edelstahl-Fass 1061-6642 D/1852/25
200L Edelstahl-Fass 1072-2454 D/1852/27
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40 bis 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g
Chloroform stabilisiert mit Amylen <0.01
%
Farbe <5APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <5APHA
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlor (Cl2) <0.3ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Tetrachlorkohlenstoff <0.01%
1,1-Dichlorethan <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Dichlormethan stabilisiert mit Amylen
für die Nukleotid- und Peptidsynthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1052-0531 D/1858/15
  2.5L Glasflasche 1053-0531 D/1858/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1046-8400 D/1858/PB17
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.01%
Chlor (Cl2) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
240 nm <0.1A.U.
250 nm <0.01A.U.

260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Dichlormethan stabilisiert mit Amylen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1058-0141 D/1850/08
  1L Glasflasche 1012-7611 D/1850/15
  1L Metallkanne 1260-6687 D/1850/MC15
  2.5L Glasflasche 1045-8210 D/1850/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1077-4941 D/1850/PB17
  5L HDPE-Flasche 1027-3850 D/1850/21
  5L HDPE-Flasche 1055-0641 D/1850/PC21
 25L Edelstahl-Fass 1059-0141 D/1850/25
200L Edelstahl-Fass 1236-1463 D/1850/27
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Acidität / Alkalität <0,001meq/g
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <25APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Dichlormethan stabilisiert mit Amylen Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1038-5840 D/1855/17
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Chloroform stabilisiert mit Amylen<0.002
%
Farbe <5APHA
Wasser <0.01%
Chlor (Cl2) <100ppm
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm

Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <5APHA
1,1-Dichlorethan <0.002%
Tetrachlorkohlenstoff <0.002%

Weitere Informationen auf Seite 69
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Dichlormethan stabilisiert mit Amylen Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1013-2140 D/1853/15
  2.5L Glasflasche 1050-0341 D/1853/17
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 bis 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.02%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
( 1) 50°C für 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Dichloromethane stabilisiert mit amylene
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1037-5890 D/1854/PB15
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Dichlormethan stabilisiert mit Ethanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1014-3070 D/1860/PC21
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
H351
P281

Gehalt(GC): > 99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm Wasser <0.05%

Dichlormethan stabilisiert mit Methanol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1058-0442 D/1859/15
  2.5L Glasflasche 1037-3082 D/1859/17
CH2Cl2
CAS-Nr: 75-09-2
M: 84,93
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 39 to 40°C
Schmelzpunkt: -97°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
GHS: Carc. 2
H351
P281

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.02%
Chlor (Cl2) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
240 nm <0.2A.U.
250 nm <0.02A.U.
260 nm <0.005A.U.

270 nm <0.005A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Diethanolamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1013-1470 D/2050/08
  2.5L Glasflasche 1072-5521 D/2050/17
C4H11NO2
CAS-Nr: 111-42-2
M: 105,14
Dichte bei 20°C: 1,096
Siedepunkt: 268°C
Schmelzpunkt: 27 to 30°C
Flammpunkt: 179°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 203-868-0
UN: 3259
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT RE 2
H318, H302, H373, H315
P280, P305+P351+P338,
P310, P260,
P301+P312, P302+P352

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Diethylamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1034-5990 D/2110/08
  2.5L Glasflasche 1040-8790 D/2110/17
C4H11N
CAS-Nr: 109-89-7
M: 73,14
Dichte bei 20°C: 0.710
Siedepunkt: 55 to 58°C
Schmelzpunkt: -50°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, 8, II

EINECS: 203-716-3
UN: 1154
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H225, H314, H332, H302, H311
P280, P305+P351+P338,
P210, P260, P302+P352, P310

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,05 ppm
Vanadium (V) <0,05 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Diethylamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1025-3900 D/2100/08
  2.5L Glasflasche 1040-8600 D/2100/17
C4H11N
CAS-Nr: 109-89-7
M: 73,14
Dichte bei 20°C: 0.710
Siedepunkt: 55 to 58°C
Schmelzpunkt: -50°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, 8, II

EINECS: 203-716-3
UN: 1154
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H225, H314, H332, H302, H311
P280, P305+P351+P338,
P210, P260, P302+P352, P310

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <5ppm

Diethylammoniumdiethyldithiocarbamat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1008-0100 D/2250/48
C5H11NS2.C4H11N
CAS-Nr: 1518-58-7
M: 222,42
Schmelzpunkt: 8185°C
EINECS: 216-175-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338, P304+P341

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Diethylenglykol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1032-8090 D/2951/08
  2.5L Glasflasche 1044-8020 D/2951/17
C4H10O3
CAS-Nr: 111-46-6
M: 106,12
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 245°C
Schmelzpunkt: -10°C

Flammpunkt: 143°C
EINECS: 203-872-2
GHS: Acute Tox. 4, STOT RE 2
H302, H373
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0.01%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Diethylenglykol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1042-8020 D/2950/08
  2.5L Glasflasche 1043-8020 D/2950/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1268-8625 D/2950/25
C4H10O3
CAS-Nr: 111-46-6
M: 106,12
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 245°C
Schmelzpunkt: -10°C

Flammpunkt: 143°C
EINECS: 203-872-2
GHS: Acute Tox. 4, STOT RE 2
H302, H373
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <30APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <5ppm
Glührückstand <0.05%

Diethylenglykolmonobutylether SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1004-0070 B/5300/08
  2.5L Glasflasche 1031-5220 B/5300/17
C8H18O3
CAS-Nr: 112-34-5
M: 162,23
Dichte bei 20°C: 0.955
Siedepunkt: 231°C
Schmelzpunkt: -68°C

Flammpunkt: 100°C
EINECS: 203-961-6
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Diethylentriaminpentaessigsäure-Natriumsalz
rein, Lösung, ca. 40% w/w

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1003-0110 D/2350/08
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P302+P352, P304+P341, P305+P351+P338, P261
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Diethylether stabilisiert mit BHT Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1069-6442 D/2450/PB08
  1L Glasflasche 1030-6040 D/2450/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-1570 D/2450/PB15
  2.5L Glasflasche 1078-5901 D/2450/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1610 D/2450/PB17
  5L Metallfass (mit " und "-Öffnung), lackiert 1198-4691 D/2450/MS21
 25L Edelstahl-Fass 1132-3440 D/2450/25
200L Edelstahl-Fass 1198-7543 D/2450/27
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Carbonylverbindungen <0.001%
Farbe <5APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Aceton <0.002%
Ethanol  90 % (v/v) <0.01%
Methanol <0.01%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
Peroxidether <1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Diethylether stabilisiert mit BHT SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1056-0721 D/2400/PB08
  2.5L Glasflasche 1026-3230 D/2400/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1039-6080 D/2400/PB17
  5L Metallfass 1232-5203 D/2400/MS21
 25L Edelstahl-Fass 1013-1520 D/2400/25
200L Edelstahl-Fass 1036-7214 D/2400/27
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,005%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm
Peroxidether <10ppm

Diethylether stabilisiert mit Ethanol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1040-7830 D/2506/15
  2.5L Glasflasche 1057-9950 D/2506/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0100 D/2506/PB17
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1<1A.U.
210 nm <0.3A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.125A.U.
240 nm <0.075A.U.

250 nm <0.05A.U.
260 nm <0.025A.U.
270 nm <0.01A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Diethylether stabilisiert mit Ethanol
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1004-0100 D/2502/15
  2.5L Glasflasche 1038-4930 D/2502/17
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Wasser <0.01%

Peroxid <0.00005%
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Diethylether stabilisiert mit Kupfernetz Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1061-6452 D/2455/17
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Aceton <0.002%
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.01%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <5APHA
Ethanol  90 % (v/v) <0.002%
Methanol <0.005%
Peroxidether <1ppm

Diethylether stabilisiert mit Kupfernetz Distol 
für die organische Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1143-8193 D/2503/15
  2.5L Glasflasche 1034-4980 D/2503/17
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Wasser <0.02%
GC-Analyse (ECD) Entspricht

GC-Analyse (FID) Entspricht
GC-Analyse (NPD) Entspricht

Diethylether stabilisiert mit Pyrogallol
rein, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1140-8193 D/2500/08
  1L Glasflasche 1018-2040 D/2500/15
  2.5L Glasflasche 1063-5682 D/2500/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1148-3623 D/2500/PB17
C4H10O
CAS-Nr: 60-29-7
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.714
Siedepunkt: 34.6°C
Schmelzpunkt: -116°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 200-467-2
UN: 1155
GHS: Flam. Liq. 1, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H224, H336, H302,
EUH019, EUH066
P261, P233, P301+P312,
P210, P240, P243, P403+P235

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Wasser <0.02%

Peroxid <0.00005%

  
1,2-Dihydroxyanthrachinon Siehe Alizarin, Seite 21

  
( 3,4-Dihydroxy -2-anthraquinonyl)methylimi-
nodiessigsaüre dihydrat
Siehe 3-Aminomethylalizarin-N,N-diessigsäure-Dihydrat, Seite 21

  
1,3-Dihydroxybenzol Siehe Resorzin, Seite 294

  
L(+)-Dihydroxybernsteinsäure
Siehe L(+)-Weinsäure kristallin, Seite 364

Diiodmethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Glasflasche 1034-8090 D/3200/04
CH2I2
CAS-Nr: 75-11-6
M: 267,84
Dichte bei 20°C: 3,32
Siedepunkt: 181°C
Schmelzpunkt: 6°C
Flammpunkt: >110°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-841-5

UN: 2810
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H312, H319, H332,
H315, H335
P302+P352, P280, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Diisopropylether stabilisiert mit BHT Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1065-7022 D/5002/15
  2.5L Glasflasche 1036-6180 D/5002/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1069-9103 D/5002/21
 25L Edelstahl-Fass 1008-2923 D/5002/25
C6H14O
CAS-Nr: 108-20-3
M: 102,18
Dichte bei 20°C: 0.720
Siedepunkt: 68°C
Schmelzpunkt: -85.5°C
Flammpunkt: -29°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE 3
H225, H336, EUH019, EUH066
P261, P233, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Peroxid <0.001%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Diisopropylether stabilisiert mit BHT SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1018-1610 D/5000/15
  2.5L Glasflasche 1031-6040 D/5000/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1076-7894 D/5000/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1032-6040 D/5000/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1027-6349 D/5000/FP21
C6H14O
CAS-Nr: 108-20-3
M: 102,18
Dichte bei 20°C: 0.720
Siedepunkt: 68°C
Schmelzpunkt: -85.5°C
Flammpunkt: -29°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE 3
H225, H336, EUH019, EUH066
P261, P233, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Diisopropylnaphthalin SLR 
reinst, Isomerengemisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1066-7022 D/5010/17
C16H20
CAS-Nr: 38640-62-9
M: 212,33

Siedepunkt: 290 to 299°C
Schmelzpunkt: -47°C
EINECS: 254-052-6

Dilauroylperoxid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1054-8620 L/0565/48
  Pack Flasche 1011-1530 L/0565/99
C24H46O4
CAS-Nr: 105-74-8
M: 398,63
Schmelzpunkt: 53 to 57°C
ADR/RID: 5.2, II

EINECS: 203-326-3
UN: 3106
GHS: Org. Perox. D
H242
P280, P210, P220

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dimedon
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1235-7143 D/3220/46
C8H12O2
CAS-Nr: 126-81-8
M: 140,18

Schmelzpunkt: 147 to 150°C
EINECS: 204-804-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

1,2-Dimethoxyethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1236-7143 D/3280/PB08
C4H10O2
CAS-Nr: 110-71-4
M: 90,12
Dichte bei 20°C: 0.867
Siedepunkt: 84 to 86°C
Schmelzpunkt: -69°C
Flammpunkt: -6°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-794-9
UN: 2252
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H225, H332, H360, EUH019
P201, P308+P313, P233,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Dimethoxymethan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1032-5800 D/3400/08
C3H8O2
CAS-Nr: 109-87-5
M: 76,09
Dichte bei 20°C: 0.859 to 0.862
Siedepunkt: 41 to 42°C
Schmelzpunkt: -105°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-714-2
UN: 1234
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

N,N-Dimethylacetamid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1014-2140 D/3411/08
  2.5L Glasflasche 1045-7502 D/3411/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1051-0341 D/3411/PB17
C4H9NO
CAS-Nr: 127-19-5
M: 87,12
Dichte bei 20°C: 0.937
Siedepunkt: 164 to 166°C
Schmelzpunkt: -20°C
Flammpunkt: 70°C

ADR/RID: 6,1/III
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4
H312, H332, H360D
P280, P201, P308+P313,
P304+P340, P302+P352

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.02meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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N,N-Dimethylacetamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1038-5890 D/3410/08
  2.5L Glasflasche 1078-5131 D/3410/17
C4H9NO
CAS-Nr: 127-19-5
M: 87,12
Dichte bei 20°C: 0.937
Siedepunkt: 164 to 166°C
Schmelzpunkt: -20°C
Flammpunkt: 70°C

ADR/RID: 6,1/III
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4
H312, H332, H360D
P280, P201, P308+P313,
P304+P340, P302+P352

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm
Acidität / Alkalität <0.05meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <5ppm

Dimethylamin
rein, Lösung 40% w/v

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1237-7143 D/3450/08
C2H7N
CAS-Nr: 124-40-3
M: 45,09
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 54°C
Schmelzpunkt: -37°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, 8, II

EINECS: 204-697-4
UN: 1160
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B
H225, H332, H315
P210, P280,
P305+P351+P338, P310

4-Dimethylaminobenzaldehyd Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1079-5131 D/3600/46
100g Kunststoff-Flasche 1030-5850 D/3600/48
C9H11NO
CAS-Nr: 100-10-7
M: 149,19
Siedepunkt: 176 to 177°C
Schmelzpunkt: 70 to 75°C
Flammpunkt: 164°C

EINECS: 202-819-0
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H412, H302
P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Unlöslich in Alkohol <0.01%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Basistyp Indol Entspricht
Säuren unlöslich <0.01%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

4-Dimethylaminobenzaldehyd SLR 
reinst, Ehrlich’s Reagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1052-0341 D/3550/46
100g Kunststoff-Flasche 1039-5840 D/3550/48
C9H11NO
CAS-Nr: 100-10-7
M: 149,19
Siedepunkt: 176 to 177°C
Schmelzpunkt: 70 to 75°C
Flammpunkt: 164°C

EINECS: 202-819-0
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H412, H302
P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

4-Dimethylaminobenzylidenrhodanin
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1005-0120 D/3650/44
C12H12N2OS2
CAS-Nr: 536-17-4
M: 264,37

Schmelzpunkt: 285 to 288°C
EINECS: 208-625-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
2-[ 4-(Dimethylamino)phenylazo]ben-
zolsäure Siehe Methylrot, Seite 217

  
4-[ 4-(Dimethylamino)phenylazo] ben-
zolsulfonsäure, Natriumsalz
Siehe Methylorange, Seite 215

N,N-Dimethylanilin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1073-5521 D/3802/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1026-3900 D/3802/PB08
C8H11N
CAS-Nr: 121-69-7
M: 121,18
Dichte bei 20°C: 0.950
Siedepunkt: 193 to 194°C
Schmelzpunkt: 1.5 to 2.5°C
Flammpunkt: 63°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 204-493-5
UN: 2253
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 3,
Aquatic Chronic 2
H411, H311, H351, H331, H301
P280, P312, P302+P350,
P304+P340, P301+P310, P273

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Unlöslich in HCl <0.005%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm

Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Anilin <0.1%

  
1,2-Dimethylbenzol Siehe o-Xylol, Seite 366
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1,3-Dimethylbenzol Siehe m-Xylol, Seite 366

  
1,4-Dimethylbenzol Siehe p-Xylol, Seite 366

  
5,5-Dimethyl -1,3-cyclohexanedion
Siehe Dimedon, Seite 107

Dimethyldichlorsilan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1049-8590 D/3820/PB05
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1063-6642 D/3820/PB07
C2H6Cl2Si
CAS-Nr: 75-78-5
M: 129,06
Dichte bei 20°C: 1,06
Siedepunkt: 70°C
Schmelzpunkt: -76°C
Flammpunkt: -9°C
ADR/RID: 3, 8, II

EINECS: 200-901-0
UN: 1162
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H335, H315, H319
P304+P340, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Dimethyldiglycol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1002-0110 D/3830/PB08
C6H14O3
CAS-Nr: 111-96-6
M: 134,18
Dichte bei 20°C: 0.937
Siedepunkt: 162°C
Schmelzpunkt: -64°C
Flammpunkt: 51°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B
H226, H360, EUH019
P201, P308+P313, P233, P210

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Brechungsindex 1.407 bis 1.4085

Dimethylformamid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1034-6180 D/3846/15
  2.5L Glasflasche 1035-6180 D/3846/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1016-1660 D/3846/PB17
 10L Mehrwegfass 1268-6687 D/3846/10RSS
 25L Mehrwegfass 1260-6697 D/3846/25RSS
 30L Mehrwegfass 1269-6687 D/3846/30RSS
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
270 nm <0.5A.U.
280 nm <0.15A.U.
290 nm (wässrige
Lösung) 1%) <0.05A.U.

320 nm <0.02A.U.
340 nm <0.015A.U.
350 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Dimethylformamid Certified 
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1074-4561 D/3847/PB17
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Farbe <10APHA

Wasser <0.05%

Dimethylformamid
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1042-8980 D/3842/15
  2.5L Glasflasche 1044-8980 D/3842/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1077-5901 D/3842/PB17
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm Wasser <0.02%

Dimethylformamid
für die Peptidsynthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1074-4751 D/3848/PB17
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g
Dimethylamin <10ppm

Wasser <0.03%

Unter Stickstoff abgefüllt.

Weitere Informationen auf Seite 69
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Dimethylformamid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1019-1560 D/3841/08
  1L Glasflasche 1056-0911 D/3841/15
  2.5L Glasflasche 1028-4140 D/3841/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1027-3230 D/3841/PB17
  5L HDPE-Flasche 1148-3883 D/3841/21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1263-3356 D/3841/24
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1029-4140 D/3841/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1241-7760 D/3841/27
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,05 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,05 ppm
Vanadium (V) <0,05 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Dimethylformamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1005-0110 D/3840/08
  1L Glasflasche 1075-7894 D/3840/15
  2.5L Glasflasche 1074-5521 D/3840/17
  2.5L HDPE-Flasche 1004-0110 D/3840/PB17
  5L HDPE-Flasche 1012-1520 D/3840/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1042-8790 D/3840/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1193-7583 D/3840/27
C3H7NO
CAS-Nr: 68-12-2
M: 73,09
Dichte bei 20°C: 0.945
Siedepunkt: 153°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 58°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-679-5

UN: 2265
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Irrit. 2
H319, H312, H332, H360D,
H226
P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Dimethylglyoxim Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1068-6252 D/3900/48
C4H8N2O2
CAS-Nr: 95-45-4
M: 116,12
Schmelzpunkt: 239 to 241°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 202-420-1

UN: 1325
GHS: Flam. Sol. 2, Acute Tox. 4
H228, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P233, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Unlöslich in Alkohol <0.01%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Dimethylglyoxim
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1140-8213 D/3898/46
100g Kunststoff-Flasche 1023-3760 D/3898/48
C4H8N2O2
CAS-Nr: 95-45-4
M: 116,12
Schmelzpunkt: 239 to 241°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 202-420-1

UN: 1325
GHS: Flam. Sol. 2, Acute Tox. 4
H228, H332, H302, H312
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P233, P210

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dimethylglyoxim Dinatriumsalz-Octahydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1041-7830 D/3950/50
C4H6N2Na2O2.8H2O
CAS-Nr: 75006-64-3
M: 304,22
EINECS: 262-523-2

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dimethylphthalat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1036-4980 D/4050/08
  2.5L Glasflasche 1141-8213 D/4050/17
C10H10O4
CAS-Nr: 131-11-3
M: 194,19
Dichte bei 20°C: 1,19

Siedepunkt: 282°C
Schmelzpunkt: 2°C
Flammpunkt: 150°C
EINECS: 205-011-6

Garantieanalyse
Acidität <0.001meq/g
Glührückstand <0.02%

Wasser <0.15%
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Dimethylsulfoxid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-0151 D/4125/PB07
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1012-2140 D/4125/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1038-7791 D/4125/PB17
 10L Mehrwegfass 1261-6697 D/4125/10RSS
 25L Mehrwegfass 1262-6697 D/4125/25RSS
 30L Mehrwegfass 1264-6697 D/4125/30RSS
(CH3)2SO
CAS-Nr: 67-68-5
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,1

Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 18.4°C
Flammpunkt: 87°C
EINECS: 200-664-3

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
270 nm <0.5A.U.
280 nm <0.3A.U.
290 nm <0.2A.U.
290 nm (wässrige

Lösung) 1%) <0.1A.U.
320 nm <0.05A.U.
360 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Dimethylsulfoxid
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0120 D/4127/PB17
(CH3)2SO
CAS-Nr: 67-68-5
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,1

Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 18.4°C
Flammpunkt: 87°C
EINECS: 200-664-3

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Farbe <10APHA

Wasser <0.05%

Dimethylsulfoxid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1021-3810 D/4121/PB08
  1L HDPE-Flasche 1020-6581 D/4121/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1016-2090 D/4121/PB17
  5L HDPE-Flasche 1140-3893 D/4121/21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1019-4423 D/4121/24
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1031-8153 D/4121/25
(CH3)2SO
CAS-Nr: 67-68-5
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,1

Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 18.4°C
Flammpunkt: 87°C
EINECS: 200-664-3

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Dimethylsulfoxid
Für die Analyse von Aminosäuren

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5890 D/4128/PB17
(CH3)2SO
CAS-Nr: 67-68-5
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,1

Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 18.4°C
Flammpunkt: 87°C
EINECS: 200-664-3

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Farbe <5APHA
Transmission bis  400 nm >98%

Transmission bis  550 nm >98%

Dimethylsulfoxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1008-0110 D/4120/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1029-3800 D/4120/PB17
  5L HDPE-Flasche 1030-5800 D/4120/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1058-9950 D/4120/25
(CH3)2SO
CAS-Nr: 67-68-5
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,1

Siedepunkt: 189°C
Schmelzpunkt: 18.4°C
Flammpunkt: 87°C
EINECS: 200-664-3

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

Dimidiumbromid-Disulfinblau SLR 
reinst, Indikator-Stammlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1028-3850 D/4140/05
Dichte bei 20°C: 1.0
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0°C

Herring DE, Lab.Practice 1962.11. 113

Dioctylsulfosuccinat-Natriumsalz (Aerosol® OT -100 )
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1001-0000 A/1040/53
C20H37O7SNa
CAS-Nr: 577-11-7
M: 444,55
Schmelzpunkt: 153 to 157°C
EINECS: 209-406-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
H315, H318
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338
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1,4-Dioxan stabilisiert mit BHT Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-0721 D/4556/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-1520 D/4556/PB17
C4H8O2
CAS-Nr: 123-91-1
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 1,034
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 12°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-661-8
UN: 1165
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H351, H335,
EUH019, EUH066
P281, P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.025%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
218 nm <1<1A.U.
220 nm <0.4A.U.
230 nm <0.22A.U.
240 nm <0.125A.U.

250 nm <0.075A.U.
260 nm <0.05A.U.
270 nm <0.03A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

1,4-Dioxan stabilisiert mit BHT Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-3733 D/4550/08
  1L Glasflasche 1014-1470 D/4550/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0712 D/4550/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1008-0120 D/4550/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1065-1711 D/4550/25
C4H8O2
CAS-Nr: 123-91-1
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 1,034
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 12°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-661-8
UN: 1165
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H351, H335,
EUH019, EUH066
P281, P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Acetal <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Peroxidgehalt zum Zeitpunkt der Herstellung auf das geringste Maß reduziert; steigt
je nach Lagerdauer wieder an.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

1,4-Dioxan stabilisiert mit BHT
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-0531 D/4551/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1015-1470 D/4551/PB17
C4H8O2
CAS-Nr: 123-91-1
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 1,034
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 12°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-661-8
UN: 1165
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H351, H335,
EUH019, EUH066
P281, P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

1,4-Dioxan stabilisiert mit BHT SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1006-0120 D/4500/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-8400 D/4500/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1011-2190 D/4500/21
 25L Edelstahl-Fass 1007-0120 D/4500/25
200L Edelstahl-Fass 1263-6697 D/4500/27
C4H8O2
CAS-Nr: 123-91-1
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 1,034
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: 12°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-661-8
UN: 1165
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H351, H335,
EUH019, EUH066
P281, P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Diphenylamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1029-3180 D/4700/48
250g Glasflasche 1075-5711 D/4700/50
C12H11N
CAS-Nr: 122-39-4
M: 169,23
Siedepunkt: 302°C
Schmelzpunkt: 52 to 54°C
Flammpunkt: 152°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-539-4

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H331, H311, H373, H410, H301
P280, P302+P350,
P304+P340, P301+P312,
P260, P273

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Empfindlichkeitsprüfung (auf Nitratio-
nen) Entspricht
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <50ppm
Nitrat (NO3) Entspricht
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm
Anilin <0.01%
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Diphenylamin
rein, Redoxindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1074-5711 D/4600/48
C12H11N
CAS-Nr: 122-39-4
M: 169,23
Siedepunkt: 302°C
Schmelzpunkt: 52 to 54°C
Flammpunkt: 152°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-539-4

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H331, H311, H373, H410, H301
P280, P302+P350,
P304+P340, P301+P312,
P260, P273

1,5-Diphenylcarbazid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1036-5940 D/4750/46
C13H14N4O
CAS-Nr: 140-22-7
M: 242,28
Schmelzpunkt: 173 to 176°C
EINECS: 205-403-7
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H315, H319, H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Geeignet für die Bestimmung von Chrom.

1,5-Diphenylcarbazon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1057-0911 D/4850/45
C13H12N4O
CAS-Nr: 538-62-5
M: 240,27
Schmelzpunkt: 153 to 157°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 208-698-0
UN: 1325

GHS: Flam. Sol. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H228, H319, H335, H315, H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P233

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Reagenz für die Analyse von Quecksilber.

2,5-Diphenyloxazol
rein, für Szintillationsmessungen

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1030-6090 D/4865/48
  5kg Kunststoff-Trommel 1269-8625 D/4865/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1265-6697 D/4865/70
C15H11NO
CAS-Nr: 92-71-7
M: 221,26
Dichte bei 20°C: 1,06

Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 70 to 72°C
EINECS: 202-181-3
P262

2,2’-Dipyridyl Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1044-9170 D/5051/44
C10H8N2
CAS-Nr: 366-18-7
M: 156,19
Siedepunkt: 272 to 273°C
Schmelzpunkt: 69 to 72°C
Flammpunkt: 121°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 206-674-4

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H312, H319, H315,
H332, H301
P301+P310, P280,
P302+P352, P261,
P304+P340, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

2,6-Di-tert-Butyl -Methylphenol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1055-0721 D/1345/53
C15H24O
CAS-Nr: 128-37-0
M: 220,36
Siedepunkt: 265°C
Schmelzpunkt: 69 to 71°C
Flammpunkt: 127°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 204-881-4

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H315, H335, H410, H319, H302
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dithiooxamid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1036-4930 D/5150/46
(CS.NH2)2
CAS-Nr: 79-40-3
M: 120,20
Schmelzpunkt: 170°C
EINECS: 201-203-9
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H335, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Dithiothreitol
für die Peptidsequenzierung.
Cleland’s Reagenz.

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1063-5872 D/P351/43
  5g Kunststoff-Flasche 1037-5600 D/P351/44
C4H10O2S2
CAS-Nr: 3483-12-3
M: 154,24
Siedepunkt: 125 to 130°C
Schmelzpunkt: 38 to 43°C
Flammpunkt: >110°C
EINECS: 222-468-7

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H335, H319, H315
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
283 nm (wässrige Lösung 0.02 M) <0.04A.U.

Verwendung zur Unterbrechung der Disulfidbrücke, um die Denaturierung von Pro-
teinen zu maximieren und zu erleichtern.

D(+)Limonen
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1022-4200 L/1860/07
C10H16
CAS-Nr: 5989-27-5
M: 136,24
Dichte bei 20°C: 0.841
Siedepunkt: 175.4 to 176°C
Schmelzpunkt: -74°C
Flammpunkt: 48°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 227-813-5
UN: 2052
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Skin Sens. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H226, H315, H317, H410
P280, P273, P302+P352, P210

  
DMF Siehe Dimethylformamid, Seite 109

  
DMSO Siehe Dimethylsulfoxid, Seite 111
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n-Dodecan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1014-2090 D/5290/05
  2.5L Glasflasche 1031-8393 D/5290/17
C12H26
CAS-Nr: 112-40-3
M: 170,34
Dichte bei 20°C: 0.753
Siedepunkt: 215 to 217°C
Schmelzpunkt: -12°C
Flammpunkt: 71°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 203-967-9
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1
H304, H332, EUH066
P310, P304+P340,
P301+P310, P331

Gehalt(GC): >95%

  
Dodecanoylperoxid Siehe Dilauroylperoxid, Seite 107

  
Dodecansäure Siehe Laurinsäure, Seite 195

1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1067-6252 D/5296/44
C12H25NaO3S
CAS-Nr: 2386-53-0
M: 272,38

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 219-200-6

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie und den elektrochemischen
Nachweis.

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1065-9803 D/5297/44
C12H25NaO3S
CAS-Nr: 2386-53-0
M: 272,38

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 219-200-6

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
EC Spezifikation:
Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode

  
Dodecylnatriumsulfat
Siehe Natriumdodecylsulfat, Seite 231

Dodecylsulfat-Natriumsalz (SDS) Lösung 0.05 mol/Ò
Standardlösung, gebrauchsfertig, für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1262-6737 J/9021/17
CAS-Nr: 151-21-3
Dichte bei 20°C: >> 1.0
EINECS: 205-788-1

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.1%.
Die vollständige Produktpalette siehe bitte unter Standardlösungen für die volu-
metrische Analyse.

Dodecyltrimethylammoniumbromid Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1069-6252 D/5311/46
C15H34BrN
CAS-Nr: 1119-94-4
M: 308,35
Schmelzpunkt: 246°C
EINECS: 214-290-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H315, H302, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

DPX Fixiermittel
für die Mikroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1005-0080 D/5319/05
Flammpunkt: 24°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,

Aquatic Acute 1
H226, H312, H332, H315,
H400, H360Df
P280, P302+P350,
P304+P340, P210, P201, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Dysprosium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9512 SPPLDY22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9512 SPPLDY22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Echtgrün FCF C.I. 42053
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1028-4670 F/P025/46
C37H34N2Na2O10S3
CAS-Nr: 2353-45-9
M: 808,85
Schmelzpunkt: 290°C

EINECS: 219-091-5
GHS: Muta. 2
H341
P281

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  

EDTA Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1078-6281 D/0452/48
250g Kunststoff-Flasche 1047-9740 D/0452/50
C10H16N2O8
CAS-Nr: 60-00-4
M: 292,25
Dichte bei 20°C: 0.86
Schmelzpunkt: 220°C
Flammpunkt: >100°C

EINECS: 200-449-4
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H332
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.02%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

EDTA SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1033-5410 D/0450/50
500g Kunststoff-Flasche 1008-0060 D/0450/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1019-4613 D/0450/68
C10H16N2O8
CAS-Nr: 60-00-4
M: 292,25
Dichte bei 20°C: 0.86
Schmelzpunkt: 220°C
Flammpunkt: >100°C

EINECS: 200-449-4
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H332
P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.1%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

EDTA Diammoniumsalz SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1031-5510 D/0500/48
 25kg Kunststoff-Trommel 1193-5401 D/0500/70
(CH2.N(CH2.COOH).CH2
.COONH4)2+aq.
CAS-Nr: 20824-56-0

M: 326,18
Schmelzpunkt: 215 to 217°C
EINECS: 244-063-4

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

EDTA Dikaliumsalz-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1073-6671 D/0600/53
 25kg Wellpappkarton 1194-5401 D/0600/70
C10H14K2N2O8.2H2O
CAS-Nr: 25102-12-9
M: 404,47
Schmelzpunkt: 272°C
EINECS: 217-895-0

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <1000ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

EDTA Dinatriumsalz-Dihydrat
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1002-0140 E/P140/48
500g Kunststoff-Flasche 1003-0140 E/P140/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1057-8610 E/P140/65
C10H14N2Na2O8.2H2O
CAS-Nr: 6381-92-6
M: 372,23
Schmelzpunkt: 252°C

GHS: Acute Tox. 4
H332
P304+P312

Gehalt: > 99.5%
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EDTA Dinatriumsalz-Dihydrat CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1033-5460 D/0700/48
250g Kunststoff-Flasche 1020-3570 D/0700/50
500g Kunststoff-Flasche 1021-3570 D/0700/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1052-6383 D/0700/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1147-3743 D/0700/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1078-2544 D/0700/68
 25kg Wellpappkarton 1076-7964 D/0700/70
C10H14N2Na2O8.2H2O
CAS-Nr: 6381-92-6
M: 372,23
Schmelzpunkt: 252°C

EINECS: 205-358-3
GHS: Acute Tox. 4
H332
P304+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 5
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

EDTA Dinatriumsalz-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1067-5102 D/0650/48
250g Kunststoff-Flasche 1035-5410 D/0650/50
500g Kunststoff-Flasche 1070-6481 D/0650/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1071-6481 D/0650/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1015-4663 D/0650/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1241-7620 D/0650/68
 25kg Wellpappkarton 1191-6961 D/0650/70
C10H14N2Na2O8.2H2O
CAS-Nr: 6381-92-6
M: 372,23
Schmelzpunkt: 252°C

EINECS: 205-358-3
GHS: Acute Tox. 4
H332
P304+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <1000ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm

EDTA-Dinatriumsalz 0,01M ( 0,02N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1001-0190 J/3720/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1076-4181 J/3720/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1145-2714 J/3720/24
C10H14N2Na2O8
CAS-Nr: 139-33-3
M: 336,21

Schmelzpunkt: 237 bis 245°C
EINECS: 205-358-3

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

EDTA-Dinatriumsalz 0,1M ( 0,2N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1055-8230 J/3700/15
  2.5L HDPE-Flasche 1056-8230 J/3700/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1000-0190 J/3700/24
C10H14N2Na2O8
CAS-Nr: 139-33-3
M: 336,21

Schmelzpunkt: 237 bis 245°C
EINECS: 205-358-3

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

EDTA-Dinatriumsalz 0,01M ( 0,02N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1005-9981 J/3720C/05
  6 Ampullen 1049-7060 J/3720C/90
C10H14N2Na2O8
CAS-Nr: 139-33-3
M: 336,21

Schmelzpunkt: 237 bis 245°C
EINECS: 205-358-3

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

EDTA-Dinatriumsalz 0,2N Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1013-1430 J/3710/17
C10H14N2Na2O8
CAS-Nr: 139-33-3
M: 336,21

Schmelzpunkt: 237 bis 245°C
EINECS: 205-358-3

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

EDTA Konzentrat Trinatriumsalz 0,1 mol/Ò ( 0,2 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1031-7751 J/3700C/05
  6 Ampullen 1012-1430 J/3700C/90
C10H14N2Na3O8
CAS-Nr: 150-38-9
M: 358,19

Dichte bei 20°C: 1.0
Schmelzpunkt: 237 bis 245°C
EINECS: 205-758-8

Ergibt 500mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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EDTA Tetranatriumsalz-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1007-0100 D/0750/50
C10H12N2O8.4Na
CAS-Nr: 13235-36-4
M: 452,24
Schmelzpunkt: >300°C
Flammpunkt: >100°C
EINECS: 200-573-9

GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H302, H318, H332
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 10 bis 11.5
Blei (Pb) <20ppm

n-Butylformiat <0.1%
Eisen (Fe) <20ppm

  
EDTA, Tris-Borat
Siehe Tris-Borat-EDTA Puffer ( x), Seite 354

  
EGTA Siehe 1, Seite 99

  
Ehrlich’s Reagenz
Siehe 4-Dimethylaminobenzaldehyd, Seite 108

Eisen, Draht
technisch, ca. 0.3 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1144-8952 I/1001/48
Fe
CAS-Nr: 7439-89-6
M: 55.84

Dichte bei 20°C: 7.86
Siedepunkt: 3000°C
Schmelzpunkt: 1535°C

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen,fein
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1056-4634 I/0850/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1009-0180 I/0850/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1019-2140 I/0850/63
Fe
CAS-Nr: 7439-89-6
M: 55,84
Dichte bei 20°C: 7.86

Siedepunkt: 3000°C
Schmelzpunkt: 1535°C
EINECS: 231-096-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen, grob
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-5302 I/0855/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1193-6961 I/0855/70
Fe
CAS-Nr: 7439-89-6
M: 55,84
Dichte bei 20°C: 7.86

Siedepunkt: 3000°C
Schmelzpunkt: 1535°C
EINECS: 231-096-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen(II)-disulfid SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Glasflasche 1063-6262 I/1165/60
 25kg Wellpappkarton 1245-0021 I/1165/70
FeS2
CAS-Nr: 12068-85-8
M: 119,97

EINECS: 235-106-8
EUH032
P233

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen(III)-chlordlösung ca. 60% w/v SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1021-2573 I/1047/PB08
FeCl3
CAS-Nr: 7705-08-0
M: 162,21
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-729-4
UN: 2582

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1
H302, H315, H318, H317
P305+P351+P338, P261,
P280, P302+P352,
P301+P312, P333+P313

Gehalt: 59 bis 61%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <1000ppm

Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <500ppm
Eisen (II) <0.1%

Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1148-2664 I/1020/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1149-2664 I/1020/65
Cl3Fe.6H2O
CAS-Nr: 10025-77-1
M: 270,29
Dichte bei 20°C: 1.82
Siedepunkt: 280 to 285°C
Schmelzpunkt: 37°C

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1
H318, H302, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338, P313

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (II) <0.1%
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <500ppm

Eisen(III)-chlorid, ca. 60%
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1041-7260 I/1045/PB17
FeCl3
CAS-Nr: 7705-08-0
M: 162,21
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-729-4
UN: 2582

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1
H302, H315, H318, H317
P305+P351+P338, P261,
P280, P302+P352,
P301+P312, P333+P313
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Eisen(III)-chlorid wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1040-7260 I/1035/50
500g Kunststoff-Flasche 1022-4390 I/1035/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1005-0170 I/1035/63
FeCl3
CAS-Nr: 7705-08-0
M: 162,21
Dichte bei 20°C: 2.9
Siedepunkt: 316°C
Schmelzpunkt: 300°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-729-4

UN: 1773
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1
H302, H315, H318, H317
P305+P351+P338, P261,
P280, P302+P352,
P301+P312, P333+P313

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Eisen (II) <1%

Eisen(III)-citrat-Trihydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1006-0170 I/1060/53
C6H5FeO7.3H2O
CAS-Nr: 17217-76-4
M: 299,00
EINECS: 222-536-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1017-1520 I/1075/50
500g Kunststoff-Flasche 1057-8230 I/1075/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1067-5682 I/1075/60
Fe(NO3)3.9H2O
CAS-Nr: 7782-61-8
M: 404,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Schmelzpunkt: 47°C
ADR/RID: 5.1, III

UN: 1466
GHS: Ox. Sol. 3, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
Acidität <0.1meq/g
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Silber (Ag) <5 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <0,005 %
Chrom (Cr) <0,005 %
Cobalt (Co) <0,001 %

Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <0,02 %
Molybdän (Mo) <0,001 %
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1032-5950 I/1070/50
500g Kunststoff-Flasche 1058-8420 I/1070/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-7450 I/1070/60
Fe(NO3)3.9H2O
CAS-Nr: 7782-61-8
M: 404,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Schmelzpunkt: 47°C
ADR/RID: 5.1, III

UN: 1466
GHS: Ox. Sol. 3, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <500ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <500ppm

Eisen(III)-oxid calciniert
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Glasflasche 1002-0190 I/1013/60
 25kg Wellpappkarton 1194-6961 I/1013/70
Fe2O3
CAS-Nr: 1309-37-1
M: 159,69

Dichte bei 20°C: 5,24
Schmelzpunkt: 1538°C
EINECS: 215-168-2

Gehalt: >95%

Eisen(III)-sulfat-Monohydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1037-6040 I/1160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1005-0210 I/1160/60
Fe2(SO4)3.H2O
CAS-Nr: 15244-10-7
M: 399,86
EINECS: 233-072-9

GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen(II)-sulfat, getrocknet SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1079-4561 I/1159/60
FeSO4
CAS-Nr: 7782-63-0
M: 278,01
Schmelzpunkt: 64°C
EINECS: 231-753-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H302
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 77 bis 90%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm Kupfer (Cu) <500ppm

Gehalt 77 bis 90 % in FeSO4

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1046-7830 I/1157/50
500g Kunststoff-Flasche 1062-6072 I/1157/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1016-1570 I/1157/60
FeSO4.7H2O
CAS-Nr: 7782-63-0
M: 278,01
Schmelzpunkt: 64°C
EINECS: 231-753-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H302
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 4
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (III) <0.05%
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <100ppm

Typische Analyse
Silber (Ag) <5 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 %
Chrom (Cr) <0,01 %
Cobalt (Co) <0,001 %

Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <0,05 %
Molybdän (Mo) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-8230 I/1155/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1030-6000 I/1155/62
  5kg Kunststoff-Flasche 1044-7640 I/1155/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1145-8343 I/1155/70
FeSO4.7H2O
CAS-Nr: 7782-63-0
M: 278,01
Schmelzpunkt: 64°C
EINECS: 231-753-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H302
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <200ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <500ppm

Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2kg Kunststoff-Flasche 1078-4371 I/1154/61
FeSO4.7H2O
CAS-Nr: 7782-63-0
M: 278,01
Schmelzpunkt: 64°C
EINECS: 231-753-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H302
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Eisen(II)-sulfid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1006-0210 I/1170/60
FeS
CAS-Nr: 1317-37-9
M: 87,92
Dichte bei 20°C: 4.84

Schmelzpunkt: 1194°C
EINECS: 215-268-6
EUH032

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisenoxid, magnetisch
rein, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1038-5990 I/1100/53
Fe3O4
CAS-Nr: 1317-61-9
M: 231,50
Dichte bei 20°C: 5.18

Schmelzpunkt: 1588.9°C
EINECS: 215-277-5
P262

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisenoxid
rein, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1039-5990 I/1150/53
Fe2O3
CAS-Nr: 1309-37-1
M: 159,69

Dichte bei 20°C: 5,24
Schmelzpunkt: 1538°C
EINECS: 215-168-2

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen, Pulver SLR 
reinst, durch Reduktion hergestellt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-4181 I/0950/53
Fe
CAS-Nr: 7439-89-6
M: 55,85
Siedepunkt: 3000°C
Schmelzpunkt: 1535°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 231-096-4
UN: 3089
GHS: Flam. Sol. 2
H228
P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Eisen-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1053-3142 J/8030/05
500mÒ HDPE-Flasche 1009-0190 J/8030/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-899-5
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1058-8610 J/8270/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Eisen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1019-1710 J/8271/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-899-5
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9522 SPPLFE12X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9522 SPPLFE13X
H303

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-8709 SPPLFE22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-9522 SPPLFE22T
500mÒ HDPE-Flasche 1144-8709 SPPLFE22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9522 SPPLFE23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9522 SPPLFE23X
H303, H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-5988 SPCLFE22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eisen, Streifen
technisch, 200 x 15 x 0.5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
Kunststoff-Flasche 1148-8443 I/1021/99

Fe
CAS-Nr: 7439-89-6
M: 55.84
Dichte bei 20°C: 7.86

Siedepunkt: 3000°C
Schmelzpunkt: 1535°C
EINECS: 231-096-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Entnahmehahn, Messing vernickelt
mit PTFE-Dichtung, 3/4" BSP, für 25Ò Metallkanister

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  Pack Kartonröhre 1019-2780 TAP-105-K

Eosin gelblich, Dinatriumsalz C.I. 45380
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1072-4581 T/0470/45
 50g Glasflasche 1146-3733 T/0470/47
C20H6Br4Na2O5
CAS-Nr: 17372-87-1
M: 691,85
Dichte bei 20°C: 1,018
Schmelzpunkt: 300°C

EINECS: 241-409-6
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

1,2-Epoxypropan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1023-4290 E/0050/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1006-0140 E/0050/PB17
C3H6O
CAS-Nr: 75-56-9
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.830
Siedepunkt: 34°C
Schmelzpunkt: -112°C
Flammpunkt: -37°C
ADR/RID: 3, I
EINECS: 200-879-2
UN: 1280

GHS: Flam. Liq. 1, Carc. 1B,
Muta. 1B, Acute Tox. 4, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H224, H302, H319, H312,
H332, H340, H350, H315, H335
P280, P201, P308+P313,
P302+P352, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210,
P240, P243, P403+P235

Gehalt(GC): >99%
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Erbium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9512 SPPLER22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9512 SPPLER22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Erbium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1044-6752 SPPLER23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9512 SPPLER23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Eriochromblauschwarz R C.I. 15705
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1035-6420 E/0200/46
CAS-Nr: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Eriochromcyanin R C.I. 43820
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1075-4561 E/0250/46
C23H15Na3O9S
CAS-Nr: 3564-18-9
M: 536,39
EINECS: 222-641-7

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Eriochromschwarz T C.I. 14645
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1079-3981 E/0100/46
100g Glasflasche 1046-7060 E/0100/48
C20H12N3NaO7S
CAS-Nr: 1787-61-7
M: 461,38
EINECS: 217-250-3

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Eschkas Mischung Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1000-0150 E/0300/53
Garantieanalyse
Unlöslich in HCl <0.005%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Typische Analyse
Magnesiumoxid 65-67% Natriumcarbonat 33-35%

Essigsäure Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1mÒ Ampullen 1133-7540 A113-1AMP
 10x1mÒ Ampullen 1137-7540 A113-10X1AMP
 50mÒ HDPE-Flasche 1086-0701 A113-50
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: 99,7%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
ACS Entspricht Test
Aussehen farblos, klare Flüssigkeit
Farbe 10APHA
Wasser <0.1%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
n-Butylformiat <0.00004ppm
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb

Kalium (K) <20ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Sulfat (SO4) <0.00004ppm
Zink (Zn) <10ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
255 nm <1.0A.U.
280 nm <0.05A.U.
350 nm <0.02A.U.

LC/MS Gradienten geeignet (bei 0,1%
wässrig Entspricht Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
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Essigsäureanhydrid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1141-3473 A/0480/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1060-0131 A/0480/PB17
C4H6O3
CAS-Nr: 108-24-7
M: 102,09
Dichte bei 20°C: 1,087
Siedepunkt: 140°C
Schmelzpunkt: -73.1°C
Flammpunkt: 54°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 203-564-8

UN: 1715
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B
H226, H330, H302, H314,
EUH071
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P261, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.01%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0002%
Chrom (Cr) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Arsen (As) <0,01 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Essigsäureanhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1236-7123 A/0440/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1140-3483 A/0440/PB17
C4H6O3
CAS-Nr: 108-24-7
M: 102,09
Dichte bei 20°C: 1,087
Siedepunkt: 140°C
Schmelzpunkt: -73.1°C
Flammpunkt: 54°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 203-564-8

UN: 1715
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B
H226, H330, H302, H314,
EUH071
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P261, P210

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Essigsäure (Eisessig) Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5020 A/0406/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1006-0000 A/0406/PB15
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >99.7%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
260 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.1A.U.
270 nm (wässrige

Lösung 1 M) <0.02A.U.
280 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.02A.U.

Die Konzentration der Essigsäure ist 1.08M ( 17.4N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Essigsäure (Eisessig) Certified AR, Eur.Ph., BP ,USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1074-4361 A/0400/PB08
  1L HDPE-Flasche 1017-1460 A/0400/PB15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1268-6657 A/0400/PC15
  2.5L HDPE-Flasche 1030-4980 A/0400/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1269-6657 A/0400/PC17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1058-0711 A/0400/25
 45L Kunsstoffbehälter 1191-4901 A/0400/26
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: 99.7 bis 100.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Ameisensäure (H. COOH) <0.05%
Conforms to BP, EP & USP Entspricht
Farbe <10APHA
K2Cr2O7
reduzierende Substanzen <0,005%
Restlösemittel getestet Entspricht
Sauerstoffabsorption getestet Entspricht
Schwermetalle <5ppm
Wasser <0.2%
Aluminium (Al) <0.01ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0001%
Chrom (Cr) <0.2ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Quecksilber (Hg) <0.02ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silber (Ag) <0.01ppm
Silicium, gesamt (Si) >0ppm
Stickstoff, gesamt (N) <2ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Zinn (Sn) <0.01ppm
Essigsäureanhydrid <0.2%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Die Konzentration der Essigsäure ist 1.08M ( 17.4N).

Essigsäure (Eisessig) SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1146-3473 A/0360/PB08
  1L HDPE-Flasche 1038-4970 A/0360/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1039-4970 A/0360/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1005-0000 A/0360/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1266-6657 A/0360/27
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Zink (Zn) <1ppm

Die Konzentration der Essigsäure ist 1.08M ( 17.4N).
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Essigsäure (Eisessig)
rein, für nicht wässrige Titrationen

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1037-5020 A/0420/PB17
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht Wasser 0.01 bis 0.1%

Essigsäure (Eisessig)
rein, aldehydfrei

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1062-0131 A/0430/PB08
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Gefrierpunkt: >16,1°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C

ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
570 nm <0.02A.U.

Geeignet zur Bestimmung des Gesamtcholesterin in Blutplasma.
Ref..
Macyntre & Ralston, Biochem J. 1954,56,XLIII.
Die Konzentration der Essigsäure ist 1.08M ( 17.4N).

Essigsäure (Eisessig) Primar plus 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ HDPE-Flasche 1009-9102 A/0411/PB07
500mÒ HDPE-Flasche 1012-0273 A/0411/PB08
  1L HDPE-Flasche 1033-4193 A/0411/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1023-2953 A/0411/PB17
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,04
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.005ppm
Antimon (Sb) <0.005ppm
Arsen (As) <0.005ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Beryllium (Be) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.002ppm
Bor (B) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.002ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0001%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.002ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Gallium (Ga) <0.005ppm
Germanium (Ge) <0.005ppm
Indium (In) <0.005ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm

Lithium (Li) <0.002ppm
Magnesium (Mg) <0.005ppm
Mangan (Mn) <0.002ppm
Molybdän (Mo) <0.002ppm
Nickel (Ni) <0.002ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Selen (Se) <0.005ppm
Strontium (Sr) <0.002ppm
Thallium (Tl) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.002ppm
Wismut (Bi) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.005ppm
Zirkonium (Zr) <0.005ppm
Glührückstand <0.0002%

Essigsäure (Eisessig) Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1023-3800 A/0407/PB08
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >99.7%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
260 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.1A.U.
270 nm (wässrige

Lösung 1 M) <0.02A.U.
280 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Elektrode aus Graphit.
Die Konzentration der Essigsäure ist 1.08M ( 17.4N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Essigsäure (Eisessig) min. 99% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1199-4891 A465-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1190-4901 A465-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4891 A465-1
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >=99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <50ppt
Antimon (Sb) <50ppt
Arsen (As) <50ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <50ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Dysprosium (Dy) <1ppt
Eisen (Fe) <50ppt
Erbium (Er) <1ppt
Europium (Eu) <1ppt
Gadolinium (Gd) <1ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <10ppt
Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <1ppt
Indium (In) <1ppt
Kalium (K) <50ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <1ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <50ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt

Natrium (Na) <100ppt
Neodym (Nd) <1ppt
Nickel (Ni) <50ppt
Platin (Pt) <50ppt
Praseodym (Pr) <1ppt
-1-Propanol <50ppt
Rhenium (Re) <10ppt
Rhodium (Rh) <50ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Ruthenium (Ru) <50ppt
Samarium (Sm) <1ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Strontium (Sr) <10ppt
Tellur (Te) <1ppt
Terbium (Tb) <1ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <1ppt
Titan (Ti) <10ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <1ppt
Yttrium (Y) <1ppt
Zink (Zn) <50ppt
Zinn (Sn) <50ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.
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Essigsäure (Eisessig) min. 99% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1137-5890 A507-P500
  1L HDPE-Flasche 1139-5890 A507-P1
  2.5L HDPE-Flasche 1131-5900 A507-P212
C2H4O2
CAS-Nr: 64-19-7
M: 60,05
Dichte bei 20°C: 1,048
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 40°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 200-580-7
UN: 2789
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H226, H314
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Gehalt: >=99%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1 ppb
Antimon (Sb) <0,5 ppb
Arsen (As) <0,5 ppb
Barium (Ba) <0,5 ppb
Beryllium (Be) <0,1 ppb
Blei (Pb) <0,1 ppb
Cadmium (Cd) <0,5 ppb
Calcium (Ca) <1 ppb
Cer (Ce) <0,1 ppb
Chlorid, gesamt (Cl) <1 ppb
Chrom (Cr) <1 ppb
Cobalt (Co) <0,1 ppb
Cäsium (Cs) <0,1 ppb
Dysprosium (Dy) <0,1 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,1 ppb
Europium (Eu) <0,1 ppb
Gadolinium (Gd) <0,1 ppb
Gallium (Ga) <0,1 ppb
Germanium (Ge) <0,5 ppb
Hafnium (Hf) <0,1 ppb
Holmium (Ho) <0,1 ppb
Indium (In) <0,1 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,1 ppb
Lithium (Li) <0,1 ppb
Magnesium (Mg) <0,5 ppb
Mangan (Mn) <0,5 ppb
Molybdän (Mo) <0,5 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Natrium (Na) <1 ppb
Neodym (Nd) <0,1 ppb

Nickel (Ni) <0,5 ppb
Phosphor, gesamt (P) <1 ppb
Platin (Pt) <0,5 ppb
Praseodym (Pr) <0,1 ppb
Quecksilber (Hg) <1ppb
Rhenium (Re) <0,1 ppb
Rhodium (Rh) <0,5 ppb
Rubidium (Rb) <0,1 ppb
Ruthenium (Ru) <0,5 ppb
Samarium (Sm) <0,1 ppb
Scandium (Sc) <0,1 ppb
Selen (Se) <1 ppb
Silber (Ag) <1 ppb
Strontium (Sr) <0,5 ppb
Sulfat (SO4) <0,5 ppb
Tellur (Te) <0,5 ppb
Terbium (Tb) <0,1 ppb
Thallium (Tl) <0,1 ppb
Thorium (Th) <0,1 ppb
Thulium (Tm) <0,1 ppb
Titan (Ti) <0,5 ppb
Uran (U) <0,1 ppb
Vanadium (V) <0,5 ppb
Wismut (Bi) <0,1 ppb
Wolfram (W) <0,5 ppb
Ytterbium (Yb) <0,1 ppb
Yttrium (Y) <0,1 ppb
Zink (Zn) <1 ppb
Zinn (Sn) <0,5 ppb
Zirkonium (Zr) <0,1 ppb
Dichromat reduzierend entspricht
KMnO4
reduzierende Substanzen entspricht

Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Essigsäure 2 mol/Ò ( 2 N)
rein, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1012-2050 J/0549/PB17
CAS-Nr: 64-19-7
Dichte bei 20°C: 1.0
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 200-580-7

UN: 2790
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P305+P351+P338, P280

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,002

Essigsäure 1 mol/Ò ( 1 N)
rein, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1004-0180 J/0550/17
EINECS: 200-580-7
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P280, P305+P351+P338, P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,002

Essigsäure 0,1mol/Ò ( 0,1N) Konzentrat
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1059-2333 J/0551C/05
  6 Ampullen 1060-4922 J/0551C/90
EINECS: 200-580-7

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

  
Ethanal Siehe Acetaldehyd, Seite 13

Ethandiol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1033-5800 E/0352/08
  2.5L Glasflasche 1004-0160 E/0352/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4430 E/0352/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1075-4371 E/0352/25
200L Edelstahl-Fass 1197-7653 E/0352/27
C2H6O2
CAS-Nr: 107-21-1
M: 62,07
Dichte bei 20°C: 1,113
Siedepunkt: 196 to 198°C
Schmelzpunkt: -13°C

Flammpunkt: 116°C
EINECS: 203-473-3
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <10APHA
Glührückstand <0,003%
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlor (Cl2) <0.2ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,05 ppm
Vanadium (V) <0,05 ppm

für die Glycerin-Bestimmung.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ethandiol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1039-5700 E/0350/PB08
  1L Glasflasche 1012-2000 E/0350/15
  2.5L Glasflasche 1027-4430 E/0350/17
  2.5L HDPE-Flasche 1034-6420 E/0350/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1000-0130 E/0350/25
C2H6O2
CAS-Nr: 107-21-1
M: 62,07
Dichte bei 20°C: 1,113
Siedepunkt: 196 to 198°C
Schmelzpunkt: -13°C

Flammpunkt: 116°C
EINECS: 203-473-3
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P310

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <20APHA
Glührückstand <0.01%
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
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Ethandionsäure Siehe Oxalsäure-Dihydrat, Seite 257

Ethanol absolut Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1054-2382 E/0665DF/15
  2.5L Glasflasche 1042-8671 E/0665DF/17
 10L Mehrwegfass 1267-6697 E/0665DF/10RS
 25L Mehrwegfass 1268-6697 E/0665DF/25RS
 30L Mehrwegfass 1269-6697 E/0665DF/30RS
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Gehalt (GC) >99.8%
Wasser <0.3%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.6A.U.
220 nm <0.3A.U.
230 nm <0.125A.U.

250 nm <0.05A.U.
270 nm <0.025A.U.
290 nm <0.015A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ethanol absolut Primar 
Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1247-8750 E/0655DF/17
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Andere organische Bestandteile <0.02%
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0.01ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Lithium (Li) <0.01ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Aceton <0.001%
Furfuraldehyd <0.001%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
Methanol <0.002%
-2-Propanol <0.003%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Ethanol absolut Certified AR, Eur.Ph., BP, USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1249-8740 E/0650DF/08
  1L Glasflasche 1034-2652 E/0650DF/15
  2.5L Glasflasche 1043-7341 E/0650DF/17
  2.5L HDPE-Flasche 1000-0652 E/0650DF/C17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1246-8750 E/0650DF/P17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1000-7731 E/0650DF/21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1062-2133 E/0650DF/24
 25L Edelstahl-Fass 1010-0332 E/0650DF/25
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Aceton <0.001%
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Acidität (Essigsäure) <0.002%
Andere organische Bestandteile <0.02%
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <10APHA
Gehalt (GC) >99.8%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,0005%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm

Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Aldehyde <0.002%
Furfuraldehyd <0.001%
Methanol <0.002%
-2-Propanol <0.003%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ethanol absolut SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1068-0993 E/0600DF/15
  2.5L Glasflasche 1004-8291 E/0600DF/17
  2.5L HDPE-Flasche 1061-0813 E/0600DF/C17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1037-5842 E/0600DF/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1080-7140 E/0600DF/F21
 25L Edelstahl-Fass 1023-3962 E/0600DF/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1038-5842 E/0600DF/P25
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Gehalt (GC) >99%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,001%
Wasser <0.5%
Calcium (Ca) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%

Natrium (Na) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm
Blei (Pb) <1ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA
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Ethanol 96% (v/v) Certified AR, Eur.Ph., BP, USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1033-2562 E/0555DF/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1070-3753 E/0555DF/21
 25L Edelstahl-Fass 1060-8932 E/0555DF/25
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10 ppm
Aceton <0.002%
Acidität / Alkalität <0,0005 meq/g
Amylalkohol und nicht flüchtige Substan-
zen getestet Entspricht
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <10APHA
wasserunlösliche Bestandteile getestet
Entspricht
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
KMnO4

reduzierende Substanzen <0.0005%
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Andere Verunreinigungen <0.02%
Furfuraldehyd <0.001%
Methanol <0.02%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
-2-Propanol <0.02%
Schwefel, gesamt (S) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Ethanol 96 % (v/v) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1016-2252 E/0551DF/17
  2.5L HDPE-Flasche 1025-3912 E/0551DF/C17
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Ethanol 95% (v/v) Certified AR, USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1009-0100 E/0550DF/15
  2.5L Glasflasche 1031-5752 E/0550DF/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1041-7322 E/0550DF/21
 25L Edelstahl-Fass 1027-3862 E/0550DF/25
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Aceton <0.002%
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Amylalkohol und nicht flüchtige Substan-
zen getestet Entspricht
Dichte bei 15,5°C 0,812 bis 0,816
Farbe <10APHA
wasserunlösliche Bestandteile getestet
Entspricht
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
KMnO4

reduzierende Substanzen <0.0005%
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Andere Verunreinigungen <0.2%
Furfuraldehyd <0.001%
Methanol <0.02%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
-2-Propanol <0.02%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Ethanol 95% (v/v) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1004-0602 E/0500DF/17
  2.5L HDPE-Flasche 1057-2143 E/0500DF/C17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1266-6697 E/0500DF/P17
  5L HDPE-Flasche 1030-5752 E/0500DF/P21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1044-7492 E/0500DF/P24
 25L Kunsstoffbehälter 1282-7182 E/0500DF/P25
C2H5OH
CAS-Nr: 64-17-5
M: 46,06
Dichte bei 20°C: 0.790
Siedepunkt: 78°C
Schmelzpunkt: -114°C
Flammpunkt: 13 to 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,001%
Calcium (Ca) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm

Zink (Zn) <2ppm
Blei (Pb) <1ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm

Ethanolamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1073-6481 E/0701/08
  2.5L Glasflasche 1026-4190 E/0701/17
C2H7NO
CAS-Nr: 141-43-5
M: 61,08
Dichte bei 20°C: 1,012
Siedepunkt: 170°C
Schmelzpunkt: 10.3°C
Flammpunkt: 85°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 205-483-3
UN: 2491
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314, H302, H332, H312
P280, P305+P351+P338,
P261, P308+P313

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0.005%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Zink (Zn) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Ethanolamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1050-8040 E/0700/08
  2.5L Glasflasche 1034-6230 E/0700/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-7233 E/0700/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1261-8635 E/0700/25
C2H7NO
CAS-Nr: 141-43-5
M: 61,08
Dichte bei 20°C: 1,012
Siedepunkt: 170°C
Schmelzpunkt: 10.3°C
Flammpunkt: 85°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 205-483-3
UN: 2491
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314, H302, H332, H312
P280, P305+P351+P338,
P261, P308+P313

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.02%

  
Ethenylbenzol Siehe Styrol, Seite 336

Ethidiumbromid
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1077-3601 E/P700/44
C21H20BrN3
CAS-Nr: 1239-45-8
M: 394,30
Schmelzpunkt: 260 to 262°C
Flammpunkt: >100°C
ADR/RID: 6.1, I

EINECS: 214-984-6
UN: 2811
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 2
H341, H330, H302
P310, P281, P304+P340

Gehalt: > 95%

Fluorescenzfarbstoff für DNA/RNA in Dichtegradienten und Electrophorese-Gelen.

Ethidiumbromid Lösung
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10mÒ Glasflasche 1071-4181 E/P800/03
 50mÒ Glasflasche 1037-5700 E/P800/10
C21H20BrN3
CAS-Nr: 1239-45-8
M: 394,30
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 214-984-6

UN: 2810
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 3
H331, H341
P310, P281, P304+P340

2-Ethoxyethanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1149-8233 E/0751/08
C4H10O3
CAS-Nr: 110-80-5
M: 90,12
Dichte bei 20°C: 0.930
Siedepunkt: 135°C
Schmelzpunkt: -100°C
Flammpunkt: 44°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 203-804-1
UN: 1171
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H226, H360FD, H332,
H312, H302
P280, P201, P308+P313,
P302+P352, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Lithium (Li) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

2-Ethoxyethanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1019-1800 E/0750/15
  2.5L Glasflasche 1051-8040 E/0750/17
 25L Edelstahl-Fass 1011-1760 E/0750/25
C4H10O2
CAS-Nr: 110-80-5
M: 90,12
Dichte bei 20°C: 0.930
Siedepunkt: 135°C
Schmelzpunkt: -100°C
Flammpunkt: 44°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 203-804-1
UN: 1171
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H226, H360FD, H332,
H312, H302
P280, P201, P308+P313,
P302+P352, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

( 2-Ethoxyethyl)-acetat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-1810 E/0800/PB17
C6H12O3
CAS-Nr: 111-15-9
M: 132,16
Dichte bei 20°C: 0.970
Siedepunkt: 156°C
Schmelzpunkt: -61°C
Flammpunkt: 51°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-839-2

UN: 1172
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H226, H312, H360FD,
H302, H332
P280, P308+P313,
P304+P340, P302+P352,
P301+P312, P210

Gehalt(GC): >98%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Ethylacetat Certified 
für HPLC, getrocknet, Wasser <100 ppm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1147-8273 E/0907/17
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0015meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
255 nm <1A.U.
260 nm <0.12A.U.

270 nm <0.025A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ethylacetat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1072-4181 E/0906/15
  2.5L Glasflasche 1045-6870 E/0906/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0140 E/0906/PB17
 10L Mehrwegfass 1261-6707 E/0906/10RSS
 25L Mehrwegfass 1262-6707 E/0906/25RSS
 30L Mehrwegfass 1263-6707 E/0906/30RSS
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0015meq/g

Wasser <0.03%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
255 nm <1A.U.
260 nm <0.12A.U.

270 nm <0.025A.U.
280 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Ethylacetat
für die Peptidsequenzierung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1022-4290 E/0908/17
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Wasser <0.03%

Acidität <0.0015meq/g

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
256 nm <1A.U.
275 nm <0.025A.U.

325 nm <0.005A.U.

Ethylacetat Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1078-3791 E/0903/15
  2.5L Glasflasche 1079-3791 E/0903/17
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.05%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Ethylacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-8243 E/0850/08
  1L Glasflasche 1020-4340 E/0850/15
  1L Metallkanne 1260-6707 E/0850/MC15
  2.5L Glasflasche 1008-0130 E/0850/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-9750 E/0850/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1144-8243 E/0850/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1038-6370 E/0850/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1040-9169 E/0850/FP21
 10L Metallkanne 1054-2334 E/0850/24
 25L Edelstahl-Fass 1061-7412 E/0850/25
200L Edelstahl-Fass 1077-3524 E/0850/27
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Ethylacetat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1069-7212 E/0900/15
  2.5L Glasflasche 1038-6320 E/0900/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-9750 E/0900/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1038-8003 E/0900/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1018-2392 E/0900/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1205-8598 E/0900/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1039-6320 E/0900/25
200L Edelstahl-Fass 1023-8583 E/0900/27
C4H8O2
CAS-Nr: 141-78-6
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.902
Siedepunkt: 75 to 78°C
Schmelzpunkt: -83.5°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 205-500-4
UN: 1173
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <5APHA
n-Propylacetat <0.05%
Iso-Propylacetat <0.05%
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Ethanol  90 % (v/v) <0.1%
Ethyle propanoate <0.1%
Methanol <0.02%
Methylacetat <0.02%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Calcium (Ca) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Ethylacetoacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1066-4722 E/0950/08
  2.5L Glasflasche 1038-5700 E/0950/17
C6H10O3
CAS-Nr: 141-97-9
M: 130,15
Dichte bei 20°C: 1,03

Siedepunkt: 180°C
Schmelzpunkt: -45°C
Flammpunkt: 70°C
EINECS: 205-516-1

Gehalt(GC): >99%

Ethylamin, 70%-ige Lösung in Wasser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1063-7602 E/1000/08
C2H7N
CAS-Nr: 75-04-7
M: 45,90
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 39°C
Schmelzpunkt: -81.1°C
Flammpunkt: -17°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-834-7
UN: 2270

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H314, H332, H335,
H302, H311
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P301+P312,
P304+P340, P210, P240

Ethylbenzoat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1008-0140 E/1100/08
C9H10O2
CAS-Nr: 93-89-0
M: 150,18
Dichte bei 20°C: 1,045
Siedepunkt: 212°C
Schmelzpunkt: -34°C

Flammpunkt: 84°C
EINECS: 202-284-3
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

  
Ethylbromid Siehe Bromethan, Seite 63

Ethyldiglykol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1036-6420 E/1300/17
C6H14O3
CAS-Nr: 111-90-0
M: 134,18
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 197°C
Schmelzpunkt: -80°C

Flammpunkt: 94°C
EINECS: 203-919-7
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H302
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Wasser <0.05%

  
Ethyl digol Siehe Ethyldiglykol, Seite 129

Ethylendiamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1045-9360 D/0370/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1063-4722 D/0370/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1245-7600 D/0370/25
C2H8N2
CAS-Nr: 107-15-3
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.898
Siedepunkt: 117 to 118°C
Schmelzpunkt: 11°C
Flammpunkt: 38°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 203-468-6
UN: 1604

GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1
H226, H314, H302, H311,
H334, H317
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353, P210

Gehalt: >98%

  
Ethylencarboxamid
Siehe Acrylamid unstabilisiert, Seite 20

  
Ethylendibromid Siehe 1, Seite 99

  
Ethylendichlorid Siehe 1, Seite 100

  
Ethylenglykol Siehe 2-Ethoxyethanol, Seite 127

129

Ethylenglykol | E   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:46:58]DE DE 12 CHEM



  
Ethylenglykolmonoethyletheracetat
Siehe ( 2-Ethoxyethyl)-acetat, Seite 127

  
Ethylenglykolmonomethylether
Siehe 2-Methoxyethanol, Seite 213

Ethylenglykolmonobutylether SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1020-3760 B/4900/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1038-5070 B/4900/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1000-2783 B/4900/25
C6H14O2
CAS-Nr: 111-76-2
M: 118,18
Dichte bei 20°C: 0.901
Siedepunkt: 171°C
Schmelzpunkt: -70°C
Flammpunkt: 62°C
ADR/RID: 6,1/III

EINECS: 203-905-0
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H319, H315, H302, H312, H332
P280, P307+P311,
P302+P350, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

  
Ethyljodid Siehe Iodethan, Seite 154

Ethyllactat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1019-2040 E/1400/17
CH3CH(OH).COO.C2H5
CAS-Nr: 97-64-3
M: 118,14
Dichte bei 25°C: 1.03
Siedepunkt: 154°C
Schmelzpunkt: -23°C
Flammpunkt: 46°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 202-598-0

UN: 1192
GHS: Flam. Liq. 3, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H226, H318, H335
P261, P280,
P303+P361+P353,
P305+P351+P338,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm

Ethyloleat
rein, für die Verseifung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1078-6091 E/1460/08
C20H38O2
CAS-Nr: 111-62-6
M: 310,52

Siedepunkt: 190 to 210°C
Flammpunkt: 160°C
EINECS: 203-889-5

Gehalt: 98 bis 103%

Garantieanalyse
Jod-Index 75 bis 84

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Europium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9522 SPPLEU22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9522 SPPLEU22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Fehlingsche Lösung 1
rein, gemäss BP 1988

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1059-8040 J/3800/15
  2.5L HDPE-Flasche 1019-1470 J/3800/17
ADR/RID: 9, III
UN: 3082
GHS: Aquatic Chronic 2

H411
P273

Gehalt: 6.85 bis 7.05%

Die Fehlingschen Lösungen 1 und 2 werden vor der Anwendung in gleichen Mengen
gemischt..
1 mÒ = 5 mg Glucose.

Fehlingsche Lösung 2
rein, gemäss BP 1988

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1010-1480 J/3900/15
  2.5L HDPE-Flasche 1056-8420 J/3900/17
Dichte bei 20°C: 1.24
ADR/RID: 8, II
UN: 1719
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Die Fehlingschen Lösungen 1 und 2 werden vor der Anwendung in gleichen Mengen
gemischt..
1 mÒ = 5 mg Glucose.

Fehlingsche Lösung 1
rein, modifiziert nach Lane und Eynon

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1045-0354 J/3910/PB15
  2.5L Glasflasche 1031-5950 J/3910/17
ADR/RID: 9, III
UN: 3082
GHS: Aquatic Chronic 2

H411
P273

Gehalt: 6.85 bis 7.1%

Die Fehlingschen Lösungen 1 und 2 werden vor der Anwendung in gleichen Mengen
gemischt..

Fehlingsche Lösung 2
rein, modifiziert nach Lane und Eynon

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1060-9093 J/3920/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1011-1480 J/3920/17
Dichte bei 20°C: 1.24
ADR/RID: 8, II
UN: 1719
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Die Fehlingschen Lösungen 1 und 2 werden vor der Anwendung in gleichen Mengen
gemischt..

130

E | Ethylenglykolmonoethyletheracetat

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:47:07]DE DE 12 CHEM

Ferroinlösung 1,10 mol/Ò
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1024-4490 P/2220/PB05
C36H24FeNSO4
CAS-Nr: 14634-91-4
M: 692,53

Dichte bei 20°C: 0.9999
Schmelzpunkt: 0°C
EINECS: 238-676-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Geeignet für die Verwendung im CSB-Test.

FICODOX® Mischreagenz, für die CSB-Bestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1057-8420 J/4000/PB17
Siedepunkt: 280°C
ADR/RID: 8, II
UN: 1830
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Skin Corr. 1A

H314, H340, H350
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P350, P201, P308+P313

Garantieanalyse
Bedarf an Dichromat (FeSO4) <2mÒ

für die CSB-Bestimmung
Ficodox Plus entspricht dem DOE/NWC Standing Committee of Analyst publication
"Methode für die Untersuchung von Wasser und verbundenen Materialien für die
Bestimmung des Chemischen-Sauerstoff-Bedarfs (CSB) von verunreinigtem Wasser-
HMSO 1977.

FICODOX®-Plus Mischreagenz, für die CSB-Bestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1043-7450 J/4010/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-1520 J/4010/PB17
ADR/RID: 8, II
UN: 1830
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Skin Corr. 1A

H314, H340, H350
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P350, P201, P308+P313

Garantieanalyse
Bedarf an Dichromat (FeSO4) <2mÒ

für die CSB-Bestimmung.
Vermeidet die Verwendung von Quecksilber-Salz.
Ficodox Plus entspricht dem DOE/NWC Standing Committee of Analyst publication
"Methode für die Untersuchung von Wasser und verbundenen Materialien für die
Bestimmung des Chemischen-Sauerstoff-Bedarfs (CSB) von verunreinigtem Wasser
1986 (2.Ausgabe, verfügbar von HMSO für die Betrachtung von COD ohne Verwen-
dung von Quecksilbersalzen)

Florisil® 60 - 100 mesh®
für die Chromatographie ca. 0,15 - 0,25 mm
Mesh

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1020-4390 F/1170/50
MgO3Si
CAS-Nr: 1343-88-0
M: 100,39
EINECS: 215-681-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Florisil® ist ein registriertes warenzeichen der Floridin Co.

Florisil® 100 -200 mesh®
für die Chromatographie ca. 0,08 - 0,15 mm
Mesh

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1018-2090 F/1173/50
MgO3Si
CAS-Nr: 1343-88-0
M: 100,39
EINECS: 215-681-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Florisil® ist ein registriertes warenzeichen der Floridin Co.

Fluorborsäure, ca. 50%
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1001-0170 F/1350/08
HBF4
CAS-Nr: 16872-11-0
M: 87,81
Dichte bei 20°C: 1,41
Siedepunkt: 130°C
Schmelzpunkt: -90°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 240-898-3
UN: 1775
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Fluorescein C.I. 45350
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1049-7250 F/1200/46
100g Glasflasche 1059-8990 F/1200/48
C20H12O5
CAS-Nr: 2321-07-5
M: 332,31
Schmelzpunkt: 314 to 316°C

EINECS: 219-031-8
GHS: Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1
H317, H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Fluorescein-di-(methyliminodiessigsäure) Natriumsalz
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1015-2140 F/1250/44
C30H26N2O13
CAS-Nr: 1461-15-0
M: 622,54
Schmelzpunkt: 200°C
EINECS: 215-957-1
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H312, H332, H335, H315,
H302, H319
P280, P261, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Fluorescein Natrium
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1009-0160 F/1300/48
500g Glasflasche 1071-4951 F/1300/53
C20H10Na2O5
CAS-Nr: 518-47-8
M: 376,28
Schmelzpunkt: 320°C

EINECS: 208-253-0
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Fluorid-Standardlösung 10 ppm
für die Ionenchromatographie in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9412 SPASF91AY
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9412 SPASF91AX
Genauigkeit ± 0,3%.

Fluorid-Standardlösung 100 ppm
für die Ionenchromatographie in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9412 SPASF91Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9412 SPASF91X
Genauigkeit ± 0,3%.

Fluorid-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9412 SPASF92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1146-6108 SPASF92X
Genauigkeit ± 0,3%.

Fluorid-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1056-8040 J/4548/05
500mÒ HDPE-Flasche 1248-6400 J/4548/08
Dichte bei 20°C: 1.0

Genauigkeit ± 1%.

Flusssäure 47-51% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1194-4101 A463-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4101 A463-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1193-4101 A463-1
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,00
Dichte bei 20°C: 1.15 to 1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: 47-51%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <20ppt
Antimon (Sb) <20ppt
Arsen (As) <50ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Bor (B) <100ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <10ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Dysprosium (Dy) <1ppt
Eisen (Fe) <10ppt
Erbium (Er) <1ppt
Europium (Eu) <1ppt
Gadolinium (Gd) <1ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <10ppt
Gold (Au) <20ppt

Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <1ppt
Indium (In) <1ppt
Kalium (K) <10ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <10ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <10ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt
Molybdän (Mo) <1ppt
Natrium (Na) <10ppt
Neodym (Nd) <1ppt
Nickel (Ni) <20ppt
Niobium (Nb) <10ppt
Palladium (Pd) <20ppt
Platin (Pt) <20ppt
Praseodym (Pr) <1ppt
-1-Propanol <10ppt

Quecksilber (Hg) <50ppt
Rhenium (Re) <10ppt
Rhodium (Rh) <20ppt
Rubidium (Rb) <20ppt
Ruthenium (Ru) <20ppt
Samarium (Sm) <1ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Schwefel, gesamt (S) <100ppb
Strontium (Sr) <10ppt
Tellur (Te) <1ppt
Terbium (Tb) <1ppt
Thallium (Tl) <10ppt

Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <1ppt
Titan (Ti) <20ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <20ppt
Ytterbium (Yb) <1ppt
Yttrium (Y) <1ppt
Zink (Zn) <10ppt
Zinn (Sn) <20ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Flusssäure 47-51% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1135-5900 A513-P500
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to 1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: 47-51%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1ppb
Antimon (Sb) <0,2 ppb
Arsen (As) <0,5 ppb
Barium (Ba) <0,1 ppb
Beryllium (Be) <0,1 ppb
Blei (Pb) <0,1 ppb
Bor (B) <1 ppb
Cadmium (Cd) <0,1 ppb
Calcium (Ca) <1ppb
Cer (Ce) <0,1 ppb
Chlorid, gesamt (Cl) <4 ppm
Chrom (Cr) <1 ppb
Cobalt (Co) <0,1 ppb
Cäsium (Cs) <0,1 ppb
Dysprosium (Dy) <0,1 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,1 ppb
Europium (Eu) <0,1 ppb
Fluorsilicatsäure (SiF6) <20 ppm
Gadolinium (Gd) <0,1 ppb
Gallium (Ga) <0,1 ppb
Germanium (Ge) <0,1 ppb
Gold (Au) <0,2 ppb
Hafnium (Hf) <0,1 ppb
Holmium (Ho) <0,1 ppb
Indium (In) <0,1 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,1 ppb
Lithium (Li) <0,1 ppb
Magnesium (Mg) <1 ppb
Mangan (Mn) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb

Natrium (Na) <1 ppb
Neodym (Nd) <0,1 ppb
Nickel (Ni) <0,5 ppb
Niob (Nb) <0,1 ppb
Palladium (Pd) <0,2 ppb
Phosphor, gesamt (P) <0,05 ppm
Platin (Pt) <0,2 ppb
Praseodym (Pr) <0,1 ppb
Quecksilber (Hg) <1 ppb
Rhenium (Re) <0,1 ppb
Rhodium (Rh) <0,1 ppb
Rubidium (Rb) <0,1 ppb
Ruthenium (Ru) <0,1 ppb
Samarium (Sm) <0,1 ppb
Scandium (Sc) <0,1 ppb
Schwefel, gesamt (S) <0,5 ppm
Selen (Se) <1 ppb
Silber (Ag) <0,5 ppb
Strontium (Sr) <0,1 ppb
Tantal (Ta) <0,1 ppb
Tellur (Te) <0,1 ppb
Terbium (Tb) <0,1 ppb
Thallium (Tl) <0,1 ppb
Thorium (Th) <0,1 ppb
Thulium (Tm) <0,1 ppb
Titan (Ti) <1 ppb
Uran (U) <0,1 ppb
Vanadium (V) <0,1 ppb
Wismut (Bi) <0,1 ppb
Wolfram (W) <0,5 ppb
Ytterbium (Yb) <0,1 ppb
Yttrium (Y) <0,1 ppb
Zink (Zn) <1 ppb
Zinn (Sn) <0,1 ppb
Zirkonium (Zr) <0,1 ppb

Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Flusssäure 48%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1067-6832 H/1425/17
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to 1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: >48%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <0.5ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Lithium (Li) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0.05ppm
Molybdän (Mo) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Flusssäure 40% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1014-1760 H/1400/15
  2.5L HDPE-Flasche 1041-8410 H/1400/17
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: >40%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Die Flusssäure 40% hat eine Konzentration von 22,6 M ( 22,6 N).

Flusssäure 48% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1041-8600 H/1420/15
  2.5L HDPE-Flasche 1140-2664 H/1420/17
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to 1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: >48%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm

Mangan (Mn) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Arsen (As) <0.05ppm
Glührückstand <0.0005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Lithium (Li) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Flusssäure 40% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1039-6420 H/1350/15
  2.5L HDPE-Flasche 1030-5710 H/1350/17
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: >40%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Die Fluorwasserstoffsäure 40% hat eine Konzentration von 22,6 M ( 22,6 N).

Flusssäure 58-62%
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1037-6420 H/1300/15
  2.5L HDPE-Flasche 1058-0721 H/1300/17
HF
CAS-Nr: 7664-39-3
M: 20,01
Dichte bei 20°C: 1.15 to1.20
Siedepunkt: 105°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 231-634-8

UN: 1790
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H310, H314, H300, H330
P280, P303+P361+P353,
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: 58 bis 62%

Flusssäure Gegenmittel-Gel, zur ersten Hilfe bei Verätzungen
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Verpackung von 6 1026-4050 H/1430/90
ADR/RID: /II

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Folin-Ciocalteus Phenolreagenz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1019-1520 J/4100/08
ADR/RID: 8, II
UN: 1760
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338

Enthält 10% v/v HCL und 5% v/v H3PO4.

  
Formaldehyddimethylacetal
Siehe Dimethoxymethan, Seite 107

Formaldehydlösung 37 - 41% (stabilisiert mit Methanol)
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1059-1873 F/1451/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1005-2142 F/1451/25
H.CHO
CAS-Nr: 50-00-0
M: 30,03
Siedepunkt: 97°C
ADR/RID: 3, 8, III
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
GHS: Flam. Liq. 3, Carc. 2,

Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B,
Skin Sens. 1, STOT SE 1
H226, H314, H317, H370,
H311, H331, H301, H351
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352,
P301+P312, P210

Gehalt: >37 bis 41 %%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0,05meq/g

Formaldehydlösung 37-41% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1063-0813 F/1501/PB08
  1L HDPE-Flasche 1023-1622 F/1501/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1016-0052 F/1501/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1017-0052 F/1501/25
CH2O
CAS-Nr: 50-00-0
M: 30,03
Dichte bei 20°C: 1,083
Siedepunkt: 97°C
Schmelzpunkt: -15°C
Flammpunkt: 50°C
ADR/RID: 3, 8, III
EINECS: 200-001-8
UN: 1198

GHS: Flam. Liq. 3, Carc. 2,
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B,
Skin Sens. 1, STOT SE 1
H226, H314, H317, H370,
H311, H331, H301, H351
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352,
P301+P312, P210

Gehalt: 37 bis 41%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.05meq/g
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm
Methanol 9 bis 14%

Formaldehydlösung
rein, phosphatgepuffert pH 7,3, in Natriumchloridlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1004-0170 F/1515/25
GHS: Carc. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3
H317, H351, H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338, P260

Formaldehydlösung, rein
10% v/v, in 0,9% Natriumchloridlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1053-9190 F/1510/21
GHS: Carc. 2, Skin Sens. 1
H317, H351
P280, P201, P302+P352, P262, P260, P308+P313

Formaldehydlösung, rein
10% phosphatgepuffert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1001-0150 F/1520/21
GHS: Carc. 2, Skin Sens. 1
H351, H317
P201, P261, P281, P308+P313, P302+P352

Garantieanalyse
pH-Wert 20 ° C 7.2 bis 7.4

Formamid
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1039-6180 F/P565/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1070-4951 F/P565/PB08
CH3NO
CAS-Nr: 75-12-7
M: 45,04
Dichte bei 20°C: 1,133
Siedepunkt: 210°C
Schmelzpunkt: 2 to 3°C

Flammpunkt: 175°C
EINECS: 200-842-0
GHS: Repr. 1B
H360D
P201, P308+P313

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.5ppm
Eisen (Fe) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Geeignet für die Denaturierung von Nukleinsäuren für die Sequenzierung und Hybri-
disierung..

Formamid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4620 F/1551/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-1470 F/1551/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1264-6707 F/1551/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1199-1784 F/1551/27
CH3NO
CAS-Nr: 75-12-7
M: 45,04
Dichte bei 20°C: 1,133
Siedepunkt: 210°C
Schmelzpunkt: 2 to 3°C

Flammpunkt: 175°C
EINECS: 200-842-0
GHS: Repr. 1B
H360D
P201, P308+P313
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Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Ameisensäure (H. COOH) <0.02%
Ammoniumformiat (HCOONH4) <0.1%
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.5%

Typische Analyse
Ameisensäure (H. COOH) <0,02 %
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,2 ppm
Cadmium (Cd) <0,1 ppm
Chrom (Cr) <0,2 ppm
Cobalt (Co) <0,1 ppm
Lithium (Li) <0,1 ppm

Mangan (Mn) <0,1 ppm
Molybdän (Mo) <0,1 ppm
Nickel (Ni) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,1 ppm
Titan (Ti) <0,1 ppm
Vanadium (V) <0,1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Formamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1016-1470 F/1550/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1470 F/1550/PB17
CH3NO
CAS-Nr: 75-12-7
M: 45,04
Dichte bei 20°C: 1,133
Siedepunkt: 210°C
Schmelzpunkt: 2 to 3°C

Flammpunkt: 175°C
EINECS: 200-842-0
GHS: Repr. 1B
H360D
P201, P308+P313

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <10ppm
Glührückstand <1000%

  
Formol Siehe Formaldehydlösung 37-41%, Seite 134

D(-)-Fructose Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1011-1620 F/1952/48
500g Kunststoff-Flasche 1048-8210 F/1952/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1057-9760 F/1952/60
C6H12O6
CAS-Nr: 57-48-7
M: 180,16

Schmelzpunkt: 103 to 105°C
EINECS: 200-333-3

Garantieanalyse
Begrenzung von Hydroxylmethylfurfural
getestet Entspricht
Schwermetalle <5ppm
Spezifische Drehung -93.5° bis -91°
Trocknungsverlust <0.5%
Acidität Entspricht
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm
Sulfat (SO4) <0.025%
Glührückstand <0.5%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

D(-)-Fructose
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1148-2614 F/1950/48
250g Kunststoff-Flasche 1034-6040 F/1950/50
C6H12O6
CAS-Nr: 57-48-7
M: 180,16

Schmelzpunkt: 103 to 105°C
EINECS: 200-333-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Fuchsin basisch
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1007-0160 F/P770/46
C20H19N3.HCl
CAS-Nr: 632-99-5
M: 337,84
Schmelzpunkt: 250°C
Flammpunkt: 200°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 211-189-6
UN: 3143
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4
H351, H302
P281, P301+P312

Pararosanilin

Fumarsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-5521 F/2070/53
C4H4O4
CAS-Nr: 110-17-8
M: 116,07
Dichte bei 20°C: 1,62
Schmelzpunkt: 295 to 300°C

Flammpunkt: 230°C
EINECS: 203-743-0
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

  
2,5-Furandion Siehe Maleinsäureanhydrid, Seite 203

  
Furfural Siehe Furfuraldehyd, Seite 135

Furfuraldehyd
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1059-9760 F/2080/PB17
C5H4O2
CAS-Nr: 98-01-1
M: 96,09
Dichte bei 20°C: 1,16
Siedepunkt: 159 to 161°C
Schmelzpunkt: -36°C
Flammpunkt: 60°C
ADR/RID: 6.1, 3, II
EINECS: 202-627-7

UN: 1199
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 3,
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H331, H312, H315,
H335, H351, H301
P260, P280, P301+P310,
P304+P340, P302+P352,
P305+P351+P338
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Gadolinium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-9532 SPPLGD22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9522 SPPLGD22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Gadolinium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9532 SPPLGD23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9532 SPPLGD23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Gallium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9522 SPPLGA22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9522 SPPLGA22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

D(+)Galactose wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-7830 G/0050/48
C6H12O6
CAS-Nr: 59-23-4
M: 180,16

Schmelzpunkt: 165 to 170°C
EINECS: 200-416-4

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%

Gelatine SLR, Ph. Eur. Ph.
reinst, granuläres Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1144-2624 G/0150/50
500g Kunststoff-Flasche 1077-4751 G/0150/53
CAS-Nr: 9000-70-8
Dichte bei 20°C: 0.68
EINECS: 232-554-6

  
Gentianaviolett Siehe Methylviolett, Seite 218

Germanium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-9532 SPPLGE92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9532 SPPLGE92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Germanium-Standardlösung 10 ppm
für die ICP -MS in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1146-5988 SPCLGE91AY
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Gibberellinsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1050-9000 G/0200/43
C19H22O6
CAS-Nr: 77-06-5
M: 346,38
Schmelzpunkt: 227°C
EINECS: 201-001-0

GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Giemsa-Farbstoff
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1024-4530 G/0275/46
CAS-Nr: 51811-82-6
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 257-438-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Glasperlen
rein, 3,7-4,1 mm, ohne Bohrung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1037-5750 G/0300/50
500g Kunststoff-Flasche 1073-5331 G/0300/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen auf Seite 69
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D(+)-Glucose, wasserfrei CertiFied AR, Ph.Eur., USP, BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-1520 G/0500/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-3242 G/0500/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1038-5940 G/0500/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1039-5940 G/0500/65
 25kg Wellpappkarton 1026-4392 G/0500/70
C6H12O6
CAS-Nr: 50-99-7
M: 180,16

Dichte bei 20°C: 15,4
Schmelzpunkt: 146°C
EINECS: 200-075-1

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) >6
Spezifische Drehung 52.5° bis 53.5°
Trocknungsverlust <0.1%
Unlöslich in Alkohol <0.005%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <0,5 ppm
Cobalt (Co) <0,5 ppm

Lithium (Li) <0,2 ppm
Mangan (Mn) <0,2 ppm
Nickel (Ni) <0,5 ppm
Titan (Ti) <0,5 ppm
Vanadium (V) <0,5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

D(+)-Glucose, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1033-5850 G/0450/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1039-5890 G/0450/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1025-4480 G/0450/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1053-9380 G/0450/65
C6H12O6
CAS-Nr: 50-99-7
M: 180,16

Dichte bei 20°C: 15,4
Schmelzpunkt: 146°C
EINECS: 200-075-1

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 52° bis 54°
Trocknungsverlust <1%
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

D(+)-Glucose- Monohydrat SLR, entspricht Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1052-9190 G/0400/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1146-3743 G/0400/65
C6H12O6.H2O
CAS-Nr: 5996-10-1
M: 198.18

Dichte bei 20°C: 1.54
EINECS: 200-075-1

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
Fremde Zucker/Stärke/Dextrin (Test)Ents-
pricht
Spezifische Drehung 52° bis 53°
Sulfit (SO3) <15ppm
Trocknungsverlust 7 bis 9.5%
Arsen (As) <1ppm

Barium (Ba) <1ppm
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Chlorid (Cl) <125ppm
Sulfat (SO4) <200ppm
Glührückstand <0.1%

Glucose -1-phosphat-Dinatriumsalz-Dihydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2g Flasche 1145-2624 G/0505/55
C6H11K2O9P.2H2O
CAS-Nr: 5996-14-5
M: 372,35
Schmelzpunkt: 209°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
L(+)-Glutaminsäure-5-amid
Siehe L-Glutamin, Seite 137

L-Glutamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1003-0150 G/0514/50
C5H10N2O3
CAS-Nr: 56-85-9
M: 146,15

Schmelzpunkt: 185°C
EINECS: 200-292-1

Gehalt: >99%

L-Glutaminsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1146-2624 G/0515/48
C5H9NO5
CAS-Nr: 56-86-0
M: 147,13
Schmelzpunkt: 205°C

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 30° bis 33°
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <10ppm

Eisen (Fe) <20ppm
Glührückstand <0.5%

L-Glutaminsäure Natriumsalz-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1066-5682 G/0513/50
C5H8NO4Na.H2O
CAS-Nr: 142-47-2
M: 187,14
EINECS: 205-538-1

Gehalt: >98%

Glutaraldehydlösung ca. 50% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1020-4630 G/0518/PB08
C5H8O2
CAS-Nr: 111-30-8
M: 100,12
Dichte bei 20°C: 1,13
Siedepunkt: >100°C
Schmelzpunkt: -15°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 203-856-5
UN: 2927

GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
SE 3, Aquatic Acute 1
H317, H335, H314, H334,
H301, H331, H400
P280, P305+P351+P338,
P270, P260, P273, P308+P313

Gehalt: 47 bis 53%
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Glycerin
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1049-7440 G/P450/05
500mÒ Glasflasche 1040-7450 G/P450/08
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nr: 56-81-5
M: 92,09
Dichte bei 20°C: 1,261

Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 18°C
Flammpunkt: 160°C
EINECS: 200-289-5

Für die Verwendung in Elektrophoresepuffern und für die Enzymstabilisierung vor
dem Einfrieren..

Glycerin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1057-9570 G/0650/08
  1L HDPE-Flasche 1265-6707 G/0650/15
  2.5L HDPE-Flasche 1079-5711 G/0650/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1266-6707 G/0650/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1021-4580 G/0650/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1191-1834 G/0650/27
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nr: 56-81-5
M: 92,09
Dichte bei 20°C: 1,261

Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 18°C
Flammpunkt: 160°C
EINECS: 200-289-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0,005%
Identitäts-IR-Test Entspricht
pH (10% wässrige Lösung) 6 bis 8
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht
Ester von Fettsäuren <0.08%
Fettsäuren Entspricht

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <0,5 ppm
Cadmium (Cd) <0,5 ppm
Chrom (Cr) <0,5 ppm
Cobalt (Co) <0,5 ppm

Lithium (Li) <0,5 ppm
Mangan (Mn) <0,5 ppm
Nickel (Ni) <0,5 ppm
Titan (Ti) <0,5 ppm
Vanadium (V) <0,5 ppm

Glycerin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1067-5872 G/0600/08
  2.5L HDPE-Flasche 1033-6040 G/0600/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1068-5872 G/0600/25
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nr: 56-81-5
M: 92,09
Dichte bei 20°C: 1,261

Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 18°C
Flammpunkt: 160°C
EINECS: 200-289-5

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.01%
pH (10% wässrige Lösung) 6 bis 8
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Glycin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1010-1620 G/0800/48
250g Kunststoff-Flasche 1058-9760 G/0800/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1007-0150 G/0800/60
NH2CH2COOH
CAS-Nr: 56-40-6
M: 75,07
Dichte bei 20°C: 1,595

Siedepunkt: 233°C
Schmelzpunkt: 182 to 236°C
EINECS: 200-272-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5.5 bis 6.5
Ammonium (NH4) <0.02%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Glycin, Puffer
für die Elektrophorese und Blotting

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1008-0160 G/P460/53
NH2CH2COOH
CAS-Nr: 56-40-6
M: 75,07

Dichte bei 20°C: 1,595
Schmelzpunkt: 182 to 236°C
EINECS: 200-272-2

Gehalt: > 99.5%

Glycolsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1035-6040 G/0803/48
C2H4O3
CAS-Nr: 79-14-1
M: 76,05
Dichte bei 260°C: 1.36
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 72 to 80°C
Flammpunkt: >300°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 201-180-5
UN: 3261
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314, H331
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Wasser <1%

Gold
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25 Kunststoff-Flasche 1147-2624 G/0850/90
Au
CAS-Nr: 7440-57-5
M: 196,97

Siedepunkt: 2700°C
Schmelzpunkt: 1064.8°C
EINECS: 231-165-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Gold-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1013-1670 J/8028/08
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Gold-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9452 SPPLAU32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9452 SPPLAU32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Gold-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, Lösung in HCL 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1141-5978 SPCLAU11Y
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Siehe Standardelemente für die Metallspurenanalyse, Seite 307.

Grams’ Iod
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1018-1660 G/0910/07
CAS-Nr: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Graphit, Pulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1033-6090 G/0900/60
CAS-Nr: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3

H319, H335
P261, P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Guajacol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1072-6101 G/0950/48
C7H8O2
CAS-Nr: 90-05-1
M: 124,14
Dichte bei 20°C: 1,12
Siedepunkt: 205°C
Schmelzpunkt: 27 to 29°C
Flammpunkt: 82°C

EINECS: 201-964-7
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Guanidinthiocyanat
technisch, starke Proteindenaturierung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-7640 G/P771/48
CH5N3.CHNS
CAS-Nr: 593-84-0
M: 118,16
Schmelzpunkt: 118 to 122°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
GHS: Acute Tox. 4, Skin

Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H312, H332, H302, H412,
H314, EUH032
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P273, P233

Gehalt: >97%

Gummi Arabicum
rein, pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-6262 G/1050/53
Dichte bei 20°C: 1.35
EINECS: 232-519-5
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3

H335, H315, H317, H319, H334
P304+P341, P342+P311,
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Gummi Tragant
rein, pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1037-6180 G/1100/48
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Hafnium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9532 SPPLHF12Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9532 SPPLHF12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Hämatoxylin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1018-1710 H/0010/46
C16H14O6.xH2O
CAS-Nr: 517-28-2
M: 302,27

Schmelzpunkt: 100 to 120°C
EINECS: 208-237-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Harnstoff
für die Biochemie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-8922 U/P610/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1023-4690 U/P610/60
CH4N2O
CAS-Nr: 57-13-6
M: 60,06

Schmelzpunkt: 131 to 135°C
EINECS: 200-315-5

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Unlösl. Bestandteile ( 5M wässrige
Lösung) <0.005%
Blei (Pb) <0.5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <0.5ppm

Cobalt (Co) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
260 nm (wässrige
Lösung 5 M) <0.06A.U.

280 nm (wässrige
Lösung 5 M) <0.04A.U.

Für Denaturierung und Solubilisierung von Proteinen und Nukleinsäuren.

Harnstoff Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-2790 U/0500/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1057-8260 U/0500/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1068-7422 U/0500/65
 25kg Wellpappkarton 1144-3683 U/0500/70
CH4N2O
CAS-Nr: 57-13-6
M: 60,06
Schmelzpunkt: 131 to 135°C

EINECS: 200-315-5
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm
Biuret <0.1%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Harnstoff SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-2740 U/0450/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1014-2740 U/0450/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1071-6311 U/0450/63
CH4N2O
CAS-Nr: 57-13-6
M: 60,06
Schmelzpunkt: 131 to 135°C

EINECS: 200-315-5
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Hitzeempfindliche Flüssigkeit
technisch, enthält vergällten Alkohol

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-8410 H/0050/PB15
Dichte bei 20°C: 0.8
Siedepunkt: 63.9°C
Schmelzpunkt: -97.8°C
Flammpunkt: 11.1°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 1B,
Muta. 2, Repr. 1B, Acute

Tox. 4, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT SE 2, Aquatic
Chronic 2
H225, H302, H371, H411,
H341, H350, H334, H317,
H332, H350i, H360F
P261, P280, P308+P313,
P301+P312, P210, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Hefeextrakt, Pulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1069-7612 Y/0200/48
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

N-Heptafluorbutyrylimidazol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1079-4941 H/0095/45
C7H3F7N2O
CAS-Nr: 32477-35-3
M: 264,10
EINECS: 251-063-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P304+P340,
P305+P351+P338, P312

Gehalt(GC): >98%
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Heptan
für die Peptidsequenzierung (ca. 99% n-Heptan)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1068-5102 H/0110/17
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <1A.U.
220 nm <0.05A.U.

250 nm <0.005A.U.

n-Heptan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1044-7830 H/0160/08
  1L Glasflasche 1000-0170 H/0160/15
  2.5L Glasflasche 1078-4751 H/0160/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1079-4751 H/0160/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1051-4389 H/0160/FP21
200L Edelstahl-Fass 1038-2542 H/0160/27
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität <0,0001meq/g
Brom <0.5
Farbe <10APHA
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

n-Heptan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1041-7450 H/0155/08
  1L Glasflasche 1260-6717 H/0155/15
  2.5L Glasflasche 1023-4530 H/0155/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1261-6717 H/0155/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1041-7640 H/0155/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1023-2790 H/0155/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1036-5750 H/0155/25
200L Edelstahl-Fass 1202-5440 H/0155/27
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität <0,003meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Acidität <0.003meq/g
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA

Heptan (ca. 99% n-Heptan) Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1066-4912 H/0106/15
  2.5L Glasflasche 1059-8800 H/0106/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1075-7704 H/0106/PB17
 10L Mehrwegfass 1267-6707 H/0106/10RSS
 25L Mehrwegfass 1268-6707 H/0106/25RSS
 30L Mehrwegfass 1269-6707 H/0106/30RSS
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität <0.00015meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.25A.U.
210 nm <0.1A.U.
220 nm <0.05A.U.

230 nm <0.02A.U.
240 nm <0.01A.U.
250 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Heptane (ca. 99% n-Heptane) Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1068-4912 H/0107/15
  2.5L Glasflasche 1035-5750 H/0107/17
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.25A.U.
210 nm <0.1A.U.
220 nm <0.05A.U.
230 nm <0.02A.U.

240 nm <0.01A.U.
250 nm <0.005A.U.
Fluoreszenz Entspricht

Fluoreszenz
Anregung im Bereich von 250-270nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signal bei 350nm.
Das entspricht dem Emissionsmaximum von ca. 1 ppb Chininsulfate.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Fluoreszenzanwendungen).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

n-Heptan-Fraktion SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1011-2050 H/0100/08
  1L Glasflasche 1014-2492 H/0100/15
  2.5L Glasflasche 1006-0160 H/0100/17
200L Edelstahl-Fass 1149-8323 H/0100/27
C7H16
CAS-Nr: 142-82-5
M: 100,21
Dichte bei 20°C: 0.683
Siedepunkt: 98°C
Schmelzpunkt: -91°C
Flammpunkt: -4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 205-563-8

UN: 1206
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H336, H304,
H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210

1-Heptanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1074-5331 H/0250/05
C7H16O
CAS-Nr: 111-70-6
M: 116,21
Dichte bei 20°C: 0.822
Siedepunkt: 176°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 73°C
ADR/RID: 6,1/III

EINECS: 203-897-9
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H312, H319, H332
P302+P352, P301+P312,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1031-5850 H/0168/46
100g Kunststoff-Flasche 1060-5302 H/0168/48
  5kg Kunststoff-Trommel 1148-3743 H/0168/65
C7H15NaO3S
CAS-Nr: 22767-50-6
M: 202,25
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 245-210-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie ECD

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1002-0170 H/0169/46
C7H15NaO3S
CAS-Nr: 22767-50-6
M: 202,27
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 245-210-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II.
Modus: oxidativ.
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Heptansulfonsäure Natriumsalz-Lösung 0,1 mol/Ò Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1024-4480 H/0166/07
EINECS: 245-210-5

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Hexachlorplatin(IV)-säure-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1018-1420 H/0262/43
  5g Flasche 1063-5492 H/0262/44
H2Cl6Pt.6H2O
CAS-Nr: 26023-84-7
M: 517,92
Schmelzpunkt: 60°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
GHS: Acute Tox. 3, Skin

Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1
H314, H301, H334, H317
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P261, P304+P341,
P342+P311, P280

Gehalt: 39 bis 41%

Hexadecan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1020-4580 H/0270/05
C16H34
CAS-Nr: 544-76-3
M: 226,45
Dichte bei 20°C: 0.773
Siedepunkt: 287°C
Schmelzpunkt: 18°C

Flammpunkt: 135°C
EINECS: 208-878-9
GHS: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
P301+P310, P331, P280

Gehalt(GC): >98%

Hexafluorkieselsäure 35%
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1051-9000 F/1400/08
H2F6Si
CAS-Nr: 16961-83-4
M: 144,09
Dichte bei 20°C: 1,27
ADR/RID: 8, II
EINECS: 241-034-8

UN: 1778
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P260, P264,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

1,1, 1,3, 3,3-Hexafluorpropan -2-ol
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Glasflasche 1016-1520 H/0285/04
C3H2F6O
CAS-Nr: 920-66-1
M: 168,04
Dichte bei 20°C: 1,596
Siedepunkt: 59°C
Schmelzpunkt: -4°C
Flammpunkt: >100°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 213-059-4
UN: 3265
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314, H332
P280, P260, P264,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Gehalt(GC): >99%

  
Fluorkieselsäure Siehe Hexafluorkieselsäure 35%, Seite 143

  
Hexamethylendiamin Siehe 1, Seite 99

tri-n-Hexylamin Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1065-6272 T/3296/PB05
(CH3(CH2)5)3N
CAS-Nr: 102-86-3
M: 269,52
ADR/RID: 9, III
EINECS: 203-062-9
UN: 3082

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2
H319, H315, H302, H411
P280, P301+P312,
P302+P352,
P305+P351+P338, P273

Gehalt(GC): > 97%

HPLC Reagenz geignet für HPLC Analysen.

Hexamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-5331 H/0320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1031-5900 H/0320/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1064-5682 H/0320/65
C6H12N4
CAS-Nr: 100-97-0
M: 140,19
Dichte bei 20°C: 1,33
Schmelzpunkt: 280°C
Flammpunkt: 250°C

ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
GHS: Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1
H228, H317
P280, P210, P233

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Lösung) 8.5 bis 9.5
Ammonium (NH4) <0.005%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Hexamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1036-5990 H/0300/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-5900 H/0300/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1010-1430 H/0300/65
 25kg Wellpappkarton 1199-6571 H/0300/70
C6H12N4
CAS-Nr: 100-97-0
M: 140,19
Dichte bei 20°C: 1,33
Schmelzpunkt: 280°C
Flammpunkt: 250°C

ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
GHS: Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1
H228, H317
P280, P210, P233

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm
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n-Hexan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-6230 H/0421/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-5911 H/0421/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1032-8203 H/0421/25
200L Edelstahl-Fass 1202-5470 H/0421/27
C6H14
CAS-Nr: 110-54-3
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-777-6

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H315,
H373, H411, H361f
P281, P260, P301+P310,
P331, P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.00008meq/g
Brom <0.5
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) Entspricht
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm

Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Aromatische Kohlenwasserstoffe <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

n-Hexan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1142-2644 H/0420/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1075-6481 H/0420/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1066-6832 H/0420/21
 25L Edelstahl-Fass 1051-9960 H/0420/25
C6H14
CAS-Nr: 110-54-3
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-777-6

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H315,
H373, H411, H361f
P281, P260, P301+P310,
P331, P273, P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Brom <0.5
Farbe <20APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Hexan (ca. 95% n-Hexan) Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1049-9170 H/0406/15
  2.5L Glasflasche 1070-3611 H/0406/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1010-1910 H/0406/PB17
  5L Aluminiumkanne 1023-4150 H/0406/21
 10L Mehrwegfass 1266-6717 H/0406/10RSS
 25L Mehrwegfass 1267-6717 H/0406/25RSS
 30L Mehrwegfass 1268-6717 H/0406/30RSS
C6H14
CAS-Nr: 110-54-3
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.00015meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.2A.U.
210 nm <0.05A.U.
220 nm <0.02A.U.

230 nm <0.01A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0.2 µm Filter.

Hexan (ca. 95% n-Hexan) Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-7602 H/0409/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-9370 H/0409/PB17
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.00015meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.3A.U.
210 nm <0.1A.U.
220 nm <0.025A.U.
230 nm <0.01A.U.

240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.
Fluoreszenz Entspricht

Fluoreszenz
Anregung im Bereich von 250-750nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signall bei 350nm.Dies ist äquivalent dem Emissionsmaximum
von etwa 1ppb Chininsulfat.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Fluoreszenzanwendungen).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Hexan (ca. 95% n-Hexan) Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1062-7412 H/0403/15
  2.5L Glasflasche 1001-0180 H/0403/17
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.01%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Hexan (ca. 95% n-Hexan)
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1079-3601 H/0402/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-8980 H/0402/PB17
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.005%

Hexan (ca. 95% n-Hexan) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1076-4371 H/0355/15
  2.5L Glasflasche 1078-3601 H/0355/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1056-0531 H/0355/21
 25L Edelstahl-Fass 1003-2463 H/0355/25
200L Edelstahl-Fass 1262-6717 H/0355/27
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.00008meq/g
Brom <0.5
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) Entspricht
Hexane Fractions >98.5%
Thiophen getestet Entspricht
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm

Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Aromatische Kohlenwasserstoffe <0.1%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

  
Hexandisäure Siehe Adipinsäure, Seite 21

Hexan-Fraktion SLR 
reinst, arm an aromatischen Kohlenwasserstoffen

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1029-4000 H/0400/08
  2.5L Glasflasche 1031-6330 H/0400/17
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm Aromatische Kohlenwasserstoffe <0.1%
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Hexan-Fraktion SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1054-9380 H/0350/08
  1L Glasflasche 1065-5682 H/0350/15
  2.5L Glasflasche 1073-5141 H/0350/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1075-3124 H/0350/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1040-7070 H/0350/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1036-9899 H/0350/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1005-0190 H/0350/25
200L Edelstahl-Fass 1238-1453 H/0350/27
C6H14
CAS-Nr: 92112-69-1
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.659
Siedepunkt: 69°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: -22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 295-570-2
UN: 1208

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H315,
H373, H336, H361f
P280, P281, P302+P352,
P261, P260, P301+P310,
P331, P273, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm

1-Hexanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1042-8600 H/0450/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1076-6481 H/0450/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1262-8635 H/0450/25
200L Edelstahl-Fass 1191-1874 H/0450/27
C6H14O
CAS-Nr: 111-27-3
M: 102,18
Dichte bei 20°C: 0.814
Siedepunkt: 156 to 157°C
Schmelzpunkt: -52°C
Flammpunkt: 59°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
GHS: Acute Tox. 4
H302
P280, P301+P312, P210

Gehalt(GC): >99%

n-Hexansäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1015-1760 H/0440/07
C6H12O2
CAS-Nr: 142-62-1
M: 116,16
Dichte bei 20°C: 0.920
Siedepunkt: 202 to 203°C
Schmelzpunkt: -3°C
Flammpunkt: 104°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 205-550-7

UN: 2829
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H332, H302, H312
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P301+P312,
P304+P340

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

1-Hexansulfonsäure Natriumsalz-Monohydrat Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1066-6642 H/0438/46
100g Kunststoff-Flasche 1035-6230 H/0438/48
C6H13NaO3S.xH2O
CAS-Nr: 2832-45-3
M: 188,22
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 220-601-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Hexansulfonsäure Natriumsalz-Monohydrat Certified 
für die Ionenpaarchromatographie ECD

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1051-0151 H/0439/46
C6H13NaO3S.xH2O
CAS-Nr: 2832-45-3
M: 188,22
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 220-601-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II.
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Hexen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1037-6230 H/0460/05
C6H12
CAS-Nr: 592-41-6
M: 84,16
Dichte bei 20°C: 0.678
Siedepunkt: 62 to 65°C
Schmelzpunkt: -140°C
Flammpunkt: -26°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 209-753-1
UN: 2370
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H304, H411, H336,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P240

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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L-Histidin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1016-1760 H/0467/48
  3kg Kunststoff-Flasche 1269-6717 H/0467/63
C6H9N3O2
CAS-Nr: 71-00-1
M: 155,16

Schmelzpunkt: 282°C
EINECS: 200-745-3

Gehalt: >98%

Holmium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in HNO3 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-9542 SPPLHO22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9542 SPPLHO22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Hyamine 1622
für die Mikroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1027-4000 H/0480/17
Garantieanalyse
Faktor 0.97 bis 1.03

Hyamine Lösung 0.004 mol/Ò SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1260-6737 J/9018/17

Hyamine Lösung 0.05 mol/Ò SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1288-7182 J/9019/17

Hyamine Lösung 5 % w/v SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1287-7182 J/9016/15

Hydrazindichlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1053-0151 H/0600/50
NH2NH2.2HCl
CAS-Nr: 5341-61-7
M: 104,97
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 198°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 226-283-2
UN: 2811

GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H311, H331, H350, H410,
H301, H317
P301+P310, P280,
P302+P350, P201,
P308+P313, P304+P340, P273

Gehalt: >98%

Hydrazinhydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1148-2644 H/0560/PB05
500mÒ HDPE-Flasche 1052-0151 H/0560/PB08
N2H4.H2O
CAS-Nr: 7803-57-8
M: 50,06
Siedepunkt: 118°C
Schmelzpunkt: -51.7°C
Flammpunkt: 75°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2030
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,

Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H311, H350, H301, H314,
H331, H317, H410
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P201, P308+P313,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Zinn (Sn) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Selen (Se) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Hydrazinhydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1060-7032 H/0550/PB07
  2.5L HDPE-Flasche 1043-8600 H/0550/PB17
N2H4.H2O
CAS-Nr: 7803-57-8
M: 50,06
Siedepunkt: 118°C
Schmelzpunkt: -51.7°C
Flammpunkt: 75°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2030
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,

Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H311, H350, H301, H314,
H331, H317, H410
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P201, P308+P313,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Hydrazinhydrat Lösung 60% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1014-1810 H/0500/PB08
N2H4.H2O
CAS-Nr: 7803-57-8
M: 50,06
Siedepunkt: 118°C
Schmelzpunkt: -51.7°C
Flammpunkt: 75°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2030
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,

Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H311, H350, H301, H314,
H331, H317, H410
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P201, P308+P313,
P304+P340, P273

Gehalt: 58 bis 64%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.03%

Hydrazinsulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1034-6280 H/0700/48
250g Kunststoff-Flasche 1011-1860 H/0700/50
H4N2.H2SO4
CAS-Nr: 10034-93-2
M: 130,12
Schmelzpunkt: 254°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,

Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H350, H331, H311, H301,
H317, H410
P280, P301+P310,
P302+P352, P304+P340,
P308+P313, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Mangan (Mn) <1ppm
Aluminium (Al) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm

Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Hydrazinsulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-8790 H/0650/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1146-8333 H/0650/70
H4N2.H2SO4
CAS-Nr: 10034-93-2
M: 130,12
Schmelzpunkt: 254°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,

Skin Sens. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H350, H331, H311, H301,
H317, H410
P280, P301+P310,
P302+P352, P304+P340,
P308+P313, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Hydrochinon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1053-9200 Q/0152/53
C6H6O2
CAS-Nr: 123-31-9
M: 110,11
Dichte bei 20°C: 1,32
Siedepunkt: 285 to 286°C
Schmelzpunkt: 170 to 174°C
Flammpunkt: 165°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 204-617-8

UN: 3077
GHS: Carc. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1
H318, H341, H317, H351,
H302, H400
P280, P312, P302+P350,
P305+P351+P338,
P301+P312, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Pyrocatechol <0.02%

Hydrochinon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1023-4350 Q/0150/50
500g Kunststoff-Flasche 1033-5910 Q/0150/53
C6H6O2
CAS-Nr: 123-31-9
M: 110,11
Dichte bei 20°C: 1,32
Siedepunkt: 285 to 286°C
Schmelzpunkt: 170 to 174°C
Flammpunkt: 165°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 204-617-8

UN: 3077
GHS: Carc. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1
H318, H341, H317, H351,
H302, H400
P280, P312, P302+P350,
P305+P351+P338,
P301+P312, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

  
Hydroxyessigsäure Siehe Glycolsäure, Seite 138

  
2-Hydroxybenzaldehyd Siehe Salicylaldehyd, Seite 297

  
2-Hydroxybenzoesäure Siehe Salicylsäure, Seite 297

  
Hydroxybenzol Siehe Phenol, einzelne Kristalle, Seite 274
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8-Hydroxychinolin (Oxin) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1057-0531 H/2500/48
C9H7NO
CAS-Nr: 148-24-3
M: 145,16
Siedepunkt: 267°C
Schmelzpunkt: 72 to 74°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 205-711-1
UN: 2811

GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335, H332,
H312, H302, H341
P281, P260, P301+P312,
P304+P340, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Bis-(2-hydroxyethyl)-imino-tris-(hydroxymethyl)-methan
SLR 

reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1070-4561 B/3010/48
C8H19NO5
CAS-Nr: 6976-37-0
M: 209,24
Schmelzpunkt: 103 to 104°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 230-237-7
UN: 3259

GHS: Met. Corr. 1, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H290, H315, H319, H335
P234, P390, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
3-Hydroxy -4-( 1-hydroxy -2-naphthylazo) -7-
nitro -1-naphthalene sulfonic acid, Natriumsalz
Siehe Eriochromschwarz T, Seite 121

Hydroxylammoniumchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-8942 H/1950/50
500g Kunststoff-Flasche 1144-8942 H/1950/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1145-8942 H/1950/60
NH2OH.HCl
CAS-Nr: 5470-11-1
M: 69,49
Dichte bei 20°C: 16,7
Schmelzpunkt: 155 to 158°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
GHS: Met. Corr. 1, Carc. 2,

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1
H319, H351, H373, H315,
H317, H302, H400, H290, H312
P301+P310, P302+P352,
P260, P273, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 2.5 bis 3.5
Ammonium (NH4) <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Lithium (Li) <2ppm

Mangan (Mn) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Hydroxylammoniumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1054-0341 H/1900/48
500g Kunststoff-Flasche 1010-1860 H/1900/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1060-7222 H/1900/60
NH2OH.HCl
CAS-Nr: 5470-11-1
M: 69,49
Dichte bei 20°C: 16,7
Schmelzpunkt: 155 to 158°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
GHS: Met. Corr. 1, Carc. 2,

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1
H319, H351, H373, H315,
H317, H302, H400, H290, H312
P301+P310, P302+P352,
P260, P273, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Hydroxylammoniumsulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1008-0170 H/2001/48
(NH2OH)2.H2SO4
CAS-Nr: 10039-54-0
M: 164,13
Schmelzpunkt: 170°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 233-118-8
UN: 2865
GHS: Met. Corr. 1, Carc. 2,

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 2, Aquatic Acute 1
H351, H317, H373, H319,
H315, H302, H400, H290, H312
P280, P361, P301+P312,
P260, P273, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 4
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

  
1-Hydroxynaphthalin Siehe 1-Naphthol, Seite 221

  
4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethy-
len]-1(4H)-naphthalinon
Siehe p-Naphtholbenzein, Seite 221
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7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1,3-naphthalindi-
sulfonsäure-Dinatriumsalz
Siehe Orange G Natriumsalz, Seite 256

Di-( 2-Hydroxyphenylimino)-ethan
rein, für die Calcium Bestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1033-8090 D/3100/45
C14H12N2O2
CAS-Nr: 1149-16-2
M: 240,26
Schmelzpunkt: 201 to 205°C
EINECS: 214-560-0

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

L-Hydroxyprolin
für die Biochemie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1035-6280 H/2415/44
C5H9NO3
CAS-Nr: 51-35-4
M: 131,13

Schmelzpunkt: 274 to 275°C
EINECS: 200-091-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Spezifische Drehung -77° bis -75°
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <10ppm

Eisen (Fe) <10ppm
Glührückstand <0.1%

  
2-Hydroxy-1,2,3-propantricarboxysäure
Siehe Citric acid, Seite 92

  
DL-Hydroxysuccinsäure Siehe DL-Äpfelsäure, Seite 47

  
2-Hydroxytoluol Siehe o-Kresol 98-100 %, Seite 188

  
3-Hydroxytoluol Siehe m-Kresol, Seite 189

5-Hydroxysulfonbenzoesäure-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-9570 S/8850/48
500g Kunststoff-Flasche 1044-9570 S/8850/53
C7H6O6S.2H2O
CAS-Nr: 5965-83-3
M: 254,21
Schmelzpunkt: 106 to 110°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 202-555-6
UN: 2585

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Gehalt: 99.5 bis 101.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Salicylsäure <0.01%

Hypophosphorige Säure ca. 50% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1033-6330 H/2650/PB08
H3PO2
CAS-Nr: 6303-21-5
M: 66,00
Dichte bei 20°C: 1,27
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -25°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 228-601-5
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >49%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.1%

Sulfat (SO4) <0.1%

Imidazol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1078-4561 I/0012/48
  1kg Kunststoff-Flasche 1004-0210 I/0012/60
 10kg Kunststoff-Trommel 1191-6281 I/0012/68
C3H4N2
CAS-Nr: 288-32-4
M: 68,08
Siedepunkt: 255 to 256°C
Schmelzpunkt: 86 to 90°C
Flammpunkt: 145°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 206-019-2

UN: 2923
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314, H360D
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P281, P301+P312

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Quecksilber (Hg) <2ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
325 nm (wässrige Lösung) 12%) <0.15A.U.

Imidazol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1051-8050 I/0010/48
500g Kunststoff-Flasche 1003-0210 I/0010/53
C3H4N2
CAS-Nr: 288-32-4
M: 68,08
Siedepunkt: 255 to 256°C
Schmelzpunkt: 86 to 90°C
Flammpunkt: 145°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 206-019-2

UN: 2923
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314, H360D
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P281, P301+P312

Gehalt: >99%

  
2,2’-Iminodiethanol Siehe Diethanolamin, Seite 103

Indigocarmin C.I. SLR 
reinst, C.I. 73015

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1036-6040 I/0300/46
C16H8N2Na2O8S2
CAS-Nr: 860-22-0
M: 466,36
EINECS: 212-728-8

GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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5,5’-Indigodisulfosäure- Dinatriumsalz
Siehe Indigocarmin C.I. , Seite 150
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pH-Indikator

Produkt pH Wert Farbumschlag Gebinde Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Alizarin 11,0-13,0 rosa nach violett  10g 1002-0000 A/1460/45  21
Alizarinrot S Spezialreagenz, C.I. 58005 4,0-6,0 gelb nach orange-rot  25g 1060-2251 A/1520/46  21

Bomkresolgrün
3,6-5,2 gelb nach blau   1g 1035-5170 B/4320/43  60
3,6-5,2 gelb nach blau   5g 1022-3900 B/4320/44  60
3,6-5,2 gelb nach blau  25g 1026-3180 B/4320/46  60

Bromkresolpurpurlösung
5,2-6,8 gelb nach violett   5g 1046-8590 B/4330/44  63
5,2-6,8 gelb nach violett  25g 1003-0070 B/4330/46  63

Bromphenolblau
2,8-4,6 gelb nach blau-violett   5g 1022-3280 B/4630/44  63
2,8-4,6 gelb nach blau-violett  25g 1023-3280 B/4630/46  63

Congo red 3,0-5,0 violett nach rot-orange  25g 1044-7060 C/7020/46  188
Kresolrotindikatorlösung 0,02% 0,2-1,8 rot nach gelb   5g 1075-5901 C/7460/44  189
Lackmus 5,0-8,0 rot nach blau  25g 1055-8810 L/2500/46  193

Methylorange C.I. 13025
2,9-4,6 orange-rot nach orange-gelb  25g 1075-3611 M/5000/46  215
2,9-4,6 orange-rot nach orange-gelb 100g 1019-2050 M/5000/48  215

Methylrot alkohollöslich C.I. 13020
4,2-6,3 rot nach gelb  10g 1068-5112 M/5150/45  217
4,2-6,3 rot nach gelb  25g 1051-8630 M/5150/46  217

Methylrot wasserlöslich C.I. 
4,2-6,3 rot nach gelb   5g 1037-5710 M/5170/44  217
4,2-6,3 rot nach gelb 100g 1079-3991 M/5170/48  217

Methylviolett C.I. 42555
0,1-3,2 gelb nach violett  10g 1028-4150 M/5370/45  218
0,1-3,2 gelb nach violett  25g 1043-6880 M/5370/46  218

p-Naphtholbenzein 8,5-9,8 gelb nach grün  25g 1059-8810 N/0500/46  221
Neutralrot C.I 50040 6,8-8,0 rot nach gelb-orange   5g 1008-0290 N/1270/44  250
Thymolblau 1,2-2,8 rot nach gelb   5g 1069-6462 T/1470/44  344

Thymolphthalein
9,3-10,5 farblos nach blau   5g 1069-6652 T/1480/44  344
9,3-10,5 farblos nach blau  25g 1076-6111 T/1480/46  344

Titangelb C.I. 19540 12,0-13,0 yellow to red  25g 1060-5702 T/2060/46  345

Universalindikator pH-Bereich 1-13
1,0-13,0 Farbskala auf der Flasche 100mÒ 1036-6340 U/0025/PB05  356
1,0-13,0 Farbskala auf der Flasche 500mÒ 1048-8610 U/0025/PB08  356

Universalindikator pH-Bereich 4-10
4,0-10,0 Farbskala auf der Flasche 100mÒ 1009-0470 U/0020/PB05  356
4,0-10,0 Farbskala auf der Flasche 500mÒ 1046-8420 U/0020/PB08  356
4,0-10,0 Farbskala auf der Flasche   2.5L 1070-5351 U/0020/PB17  356

Indikator

Produkt E0(Volts)
Farbumschlag

oxidiert/reduziert Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Bariumdiphenylamin -4-sulfonat + 0,84 violett nach farblos   5g Kunststoff-Flasche 1018-1510 B/0620/44  50

2,6-Dichlorindophenol Natriumsalz
+ 0,67 rot nach farblos   1g Glasflasche 1049-7450 P/2390/43  101
+ 0,67 rot nach farblos   5g Glasflasche 1030-5860 P/2390/44  101

Diphenylamin + 0,76 violett nach farblos 100g Glasflasche 1074-5711 D/4600/48  113

Methylenblau C.I. 52015
+ 0,53 violett nach farblos  10g Glasflasche 1001-0270 M/4870/45  215
+ 0,87 violett nach farblos  25g Glasflasche 1010-2010 M/4870/46  215

Natriumdiphenylamin -4-sulfonat + 0,84 rot-violett nach farblos   5g Glasflasche 1075-5341 S/3780/44  231

1,10-Phenanthrolin-Monohydrat
+ 1,08 schwach-blau nach rot   1g Flasche 1049-8410 P/2200/43  274
+ 1,08 schwach-blau nach rot   5g Glasflasche 1017-1910 P/2200/44  274

Phenosafranin + 0,28 blau nach farblos   5g Glasflasche 1066-5882 P/2450/44  275
N-Phenylanthranilsäure + 1,08 lila-rot nach farblos   5g Kunststoff-Flasche 1018-1670 P/2460/44  275

Adsorptions-Indikatoren

Produkt
colour

index Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Alizarin C.I. 58000  10g Glasflasche 1002-0000 A/1460/45  21

Bromkresolpurpurlösung
  5g Glasflasche 1046-8590 B/4330/44  63
 25g Glasflasche 1003-0070 B/4330/46  63

Bromphenolblau
  5g Glasflasche 1022-3280 B/4630/44  63
 25g Glasflasche 1023-3280 B/4630/46  63

Dichlorfluorescein   5g Glasflasche 1007-0080 D/1820/44  101
1,5-Diphenylcarbazon  10g Glasflasche 1057-0911 D/4850/45  113

Tetrabromo (R) fluorescein
C.I. 45380  10g Glasflasche 1072-4581 T/0470/45  120

 50g Glasflasche 1146-3733 T/0470/47  120

Fluorescein Natrium
100g Glasflasche 1009-0160 F/1300/48  131
500g Glasflasche 1071-4951 F/1300/53  131

Congo red C.I. 22120  25g Glasflasche 1044-7060 C/7020/46  188
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Adsorptions-Indikatoren

Produkt
colour

index Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Phenosafranin C.I. 50200   5g Glasflasche 1066-5882 P/2450/44  275

Quecksilber(II)-thiocyanat  25g Kunststoff-Flasche 1060-7422 M/3300/46  292
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Indikator-Puffertabletten
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
1000PC Glasflasche 1078-6111 T/2750/79
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zu verwenden als Indikator mit einer EDTA-Lösung.

Indium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9542 SPPLIN22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9542 SPPLIN22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Indium-Standardlösung 10 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9432 SPCLIN21AY
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Indol -3-Essigsäure
rein, 96+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1145-8972 I/0370/43
C10H9NO2
CAS-Nr: 87-51-4
M: 175,07
EINECS: 201-748-2
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

myo-Inosit
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1072-3801 I/0385/48
C6H12O6
CAS-Nr: 87-89-8
M: 180,16

Schmelzpunkt: 220 to 228°C
EINECS: 201-781-2

Invertasekonzentrat aus Hefe
technisch, stabilisiert mit Glycerin 10%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1068-4722 I/0395/05
GHS: Resp. Sens. 1
H334
P304+P341, P260, P280, P285

Garantieanalyse
Aktivität 11020 bis 13340U/mÒ

Iodbromid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1014-2050 I/0510/48
BrI
CAS-Nr: 7789-33-5
M: 206,81
Dichte bei 20°C: 4,41
Siedepunkt: 116°C
Schmelzpunkt: 42 to 50°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 232-159-9
UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P261

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

1-Iodbutan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Glasflasche 1035-5850 I/0697/04
C4H9I
CAS-Nr: 542-69-8
M: 184,02
Siedepunkt: 130 bis 131°C
Schmelzpunkt: -103°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute

Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H335, H315, H319,
H302, H332
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210,
P304+P341

Gehalt(GC): >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Brechungsindex 1.49 bis 1.51

Iodethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5850 I/0700/PB05
C2H5I
CAS-Nr: 75-03-6
M: 155,97
Dichte bei 20°C: 1,95
Siedepunkt: 69 to 73°C
Schmelzpunkt: -108°C
Flammpunkt: 53°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 200-833-1

UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H226, H319, H335, H315,
H332, H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Iod (I) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1069-4722 I/0450/48
250g Glasflasche 1050-0921 I/0450/50
500g Glasflasche 1069-4912 I/0450/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1194-4071 I/0450/70
I2
CAS-Nr: 7553-56-2
M: 253,81
Siedepunkt: 185°C
Schmelzpunkt: 113°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 231-442-4

UN: 3495
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H332, H312, H400
P280, P302+P352,
P273, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid und Bromid <0.02%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Zink (Zn) <10ppm
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Iod (I) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1043-9750 I/0500/48
250g Glasflasche 1015-2000 I/0500/50
500g Glasflasche 1016-2000 I/0500/53
I2
CAS-Nr: 7553-56-2
M: 253,81
Siedepunkt: 185°C
Schmelzpunkt: 113°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 231-442-4

UN: 3495
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H332, H312, H400
P280, P302+P352,
P273, P304+P340

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Unlösliche Bestandteile Entspricht
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid und Bromid <0.005%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Iod indicator
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1061-4922 I/0505/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1151-8769 I/0505/60
I2
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5

ADR/RID: 8(6,1)/II
EINECS: 232-679-6
UN: 2923

Garantieanalyse
Identitäts-Test Pass

Iod, Indikator ist ein weißes Pulver, schnell löslich in Wasser..
Es bildet einen blauen Komplex mit Jod: ca. 0.2-0.5g werden für die Titration ben-
ötigt..
Jodempfindlichkeit: 0,05 mÒ von 0.01N Jodlösung zeigt eine deutliche blaue Fär-
bung in 100mÒ Lösung..
Glas nach Verwendung einfach zu reinigen.

Iodlösung nach Wijs
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-8230 J/4500/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-6870 J/4500/PB17
CAS-Nr: 7782-50-5
Dichte bei 20°C: 1.06
Siedepunkt: 117.8°C
Schmelzpunkt: 17.2°C
Flammpunkt: 41.1°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 200-580-7
UN: 2920

GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P302+P352,
P273, P210

Formulierung frei von Tetrachlorkohlenstoff.

Iodlösung 1% w/v in Kaliumiodid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1024-4282 J/4450/15
  2.5L Glasflasche 1012-2100 J/4450/17
GHS: Aquatic Chronic 3
H412
P273

Iodmethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1038-5800 I/0800/PB05
CH3I
CAS-Nr: 74-88-4
M: 141,94
Dichte bei 20°C: 2,28
Siedepunkt: 42.5°C
Schmelzpunkt: -66°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 200-819-5

UN: 2644
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 3,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H335, H331, H301,
H312, H351
P301+P310, P280,
P304+P340, P302+P352, P261

Gehalt(GC): >98%

Iodoform SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1054-8040 I/0750/48
CHI3
CAS-Nr: 75-47-8
M: 393,73
Schmelzpunkt: 119 to 122°C
Flammpunkt: 204°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-874-5
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H335, H332, H302,
H315, H312
P280, P302+P352, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

2-Iodpropan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-4340 I/0831/PB05
C3H7I
CAS-Nr: 75-30-9
M: 169,99
Dichte bei 20°C: 1,7
Siedepunkt: 90 to 90°C
Schmelzpunkt: -90°C
Flammpunkt: 42°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 200-859-3
UN: 2392
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H226, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

Iod-Standardlösung 0,5 mol/Ò ( 1 N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1044-9750 J/4400/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1029-4240 J/4400/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5800 J/4400/PB17
CAS-Nr: 7553-56-2
Dichte bei 20°C: 1.4
EINECS: 231-442-4

GHS: Aquatic Chronic 2
H411
P273

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Iod-Standardlösung 0,05 mol/Ò ( 0,1 N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1062-5112 J/4410/15
  2.5L Glasflasche 1037-5800 J/4410/17
CAS-Nr: 7553-56-2
Dichte bei 20°C: 1.02
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0°C

EINECS: 231-442-4
GHS: Aquatic Chronic 3
H412
P273

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Iodtrichlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0180 I/0650/48
ICl3
CAS-Nr: 865-44-1
M: 233,26
Schmelzpunkt: 63°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 212-739-8
UN: 3260

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P305+P351+P338, P280,
P260, P310, P264,
P301+P330+P331

Gehalt: >96%

Iodwasserstoffsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1044-8790 H/0850/07
HI
CAS-Nr: 10034-85-2
M: 127,91
Dichte bei 20°C: 1,7
Siedepunkt: 127°C
Schmelzpunkt: -51°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-109-9

UN: 1787
GHS: Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P264, P280,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P260

Gehalt: 64 bis 68%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid und Bromid <0.02%
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Iodwasserstoffsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1149-2644 H/0750/05
HI
CAS-Nr: 10034-85-2
M: 127,91
Dichte bei 20°C: 1,7
Siedepunkt: 127°C
Schmelzpunkt: -51°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-109-9

UN: 1787
GHS: Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P264, P280,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P260

Gehalt: 54 bis 56%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid und Bromid <0.1%
Chrom (Cr) <2ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Iridium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-9552 SPPLIR32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9542 SPPLIR32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Isobutanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1036-5120 B/5150/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1043-8210 B/5150/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1019-2632 B/5150/25
C4H10O
CAS-Nr: 78-83-1
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -108°C
Flammpunkt: 28°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 201-148-0
UN: 1212
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H226, H318, H336, H315, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P304+P340, P261,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <10APHA
2-Methylpropan -2-ol <0.5%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.2ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
-2-Butanol <0.5%
-1-Butanol <0.5%
Butan -2 one - <0.1%
Butyraldehyd <0.2%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Isobutanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1042-8210 B/5100/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1059-3474 B/5100/25
200L Edelstahl-Fass 1245-0860 B/5100/27
C4H10O
CAS-Nr: 78-83-1
M: 74,12
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -108°C
Flammpunkt: 28°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 201-148-0
UN: 1212
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H226, H318, H336, H315, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P304+P340, P261,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.05meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

  
Isobutanol Siehe iso-Butylalkohol, Seite 156

Isobuttersäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1232-7213 B/5550/PB08
C4H8O2
CAS-Nr: 79-31-2
M: 88,11
Dichte bei 20°C: 0.950
Siedepunkt: 153 to 154°C
Schmelzpunkt: -47°C
Flammpunkt: 59°C

ADR/RID: 3, 8, III
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
GHS: Acute Tox. 4
H302, H312
P301+P310, P280,
P302+P350, P210

Gehalt: >99%

Isohexan (enthält <5% n-Hexan) Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-1950 H/0410/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-3801 H/0410/PB17
C6H14
CAS-Nr: 73513-42-5
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.660
Siedepunkt: 60°C
Schmelzpunkt: -154°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-523-4

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H315, H336, H411
P261, P273,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0,00015meq/g

Wasser <0.01%
n-Hexan <5%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.3A.U.
210 nm <0.15A.U.
220 nm <0.07A.U.
230 nm <0.03A.U.

240 nm <0.02A.U.
250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.
Fluoreszenz Entspricht

Anregung im Bereich von 250-750nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signall bei 350nm.Dies ist äquivalent dem Emissionsmaximum
von etwa 1ppb Chininsulfat.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Fluoreszenz).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Isohexan (enthält <5% n-Hexan) Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1002-0180 H/0408/15
  2.5L Glasflasche 1070-3801 H/0408/17
C6H14
CAS-Nr: 73513-42-5
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.660
Siedepunkt: 60°C
Schmelzpunkt: -154°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-523-4

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H315, H336, H411
P261, P273,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.01%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Isohexan (enthält <5% n-Hexan) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1066-7602 H/0411/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1038-6420 H/0411/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1057-0721 H/0411/21
200L Edelstahl-Fass 1243-9860 H/0411/27
C6H14
CAS-Nr: 73513-42-5
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.660
Siedepunkt: 60°C
Schmelzpunkt: -154°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-523-4

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H315, H336, H411
P261, P273,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.00008meq/g
Brom <0.5
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) Entspricht
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Aromatische Kohlenwasserstoffe <0.01%
n-Hexan <5%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Isohexan (enthält <5% n-Hexan) Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-9170 H/0405/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1021-4150 H/0405/PB17
  5L Aluminiumkanne 1030-6380 H/0405/21
 10L Mehrwegfass 1263-6717 H/0405/10RSS
 25L Aluminiumkanne 1199-4411 H/0405/25
 25L Mehrwegfass 1264-6717 H/0405/25RSS
 30L Mehrwegfass 1265-6717 H/0405/30RSS
C6H14
CAS-Nr: 73513-42-5
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.660
Siedepunkt: 60°C
Schmelzpunkt: -154°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-523-4

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H315, H336, H411
P261, P273,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0,00015meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.3A.U.
210 nm <0.15A.U.
220 nm <0.07A.U.
230 nm <0.03A.U.

240 nm <0.02A.U.
250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Isohexan (enthält <5% n-Hexan) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1077-9234 H/0401/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1046-8980 H/0401/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1039-6370 H/0401/21
 10L Metallkanne 1148-8343 H/0401/24
 25L Edelstahl-Fass 1018-1900 H/0401/25
200L Edelstahl-Fass 1147-8343 H/0401/27
C6H14
CAS-Nr: 73513-42-5
M: 86,18
Dichte bei 20°C: 0.660
Siedepunkt: 60°C
Schmelzpunkt: -154°C
Flammpunkt: -23°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-523-4

UN: 1208
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H304, H315, H336, H411
P261, P273,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Brom <0.5
Farbe <20APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
n-Hexan <5%

L-Isoleucin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1013-2150 L/1822/46
C6H13NO2
CAS-Nr: 73-32-5
M: 131,18

Schmelzpunkt: 168-170°C
EINECS: 200-798-2

Gehalt: >99%

  
Isooctan Siehe 2, Seite 352

  
Isopentylalkohol Siehe Iso-Amylalkohol, Seite 44

Isopropanol Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1078-3447 A461-500
  1L Glasflasche 1009-1304 A461-1
  2.5L Glasflasche 1068-4355 A461-212
  4L Glasflasche 1000-1314 A461-4
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Acidität / Alkalität <0,0001meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0,05%
Aluminium (Al) <10ppb
Blei (Pb) <5ppb
Calcium (Ca) <10ppb
Eisen (Fe) <5ppb

Kalium (K) <10ppb
Kupfer (Cu) <5ppb
Magnesium (Mg) <5ppb
Mangan (Mn) <5ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <5ppb
-1-Propanol <5ppb
Zink (Zn) <10ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0,4A.U.
220 nm <0,1A.U.
230 nm <0,05A.U.

254 nm <0,005A.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Isopropanol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1028-4250 P/7507/15
  2.5L Glasflasche 1067-4732 P/7507/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-1203 P/7507/PB17
 10L Mehrwegfass 1266-6757 P/7507/10RSS
 25L Mehrwegfass 1267-6757 P/7507/25RSS
 30L Mehrwegfass 1268-6757 P/7507/30RSS
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.1%
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Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.1A.U.
240 nm <0.05A.U.

250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Isopropanol Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1056-1802 P/7508/17
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.1%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1<1A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.1A.U.
240 nm <0.05A.U.

250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.
Gradientenelution max.Peak. <0,002A.U.

HPLC Analyse:
Gradientenanalyse
Absorption des größten eluierten Signals<0.002A.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase
Flußrate: 0,5 mÒ / min
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Propanol -2-ol
Gradient: Linear von 95% A / 5% B nach 100% B über 20mins.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
Extinktionsbereich:

Isopropanol Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1054-9010 P/7509/17
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Elektrochemischer Test Entspricht
Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.1A.U.
240 nm <0.05A.U.

250 nm <0.01A.U.
260 nm <0.005A.U.
270 nm <0.005A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Isopropanol Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1000-0330 P/7501/15
  2.5L Glasflasche 1065-7612 P/7501/17
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.1%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
( 1) 50°C für 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Isopropanol
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1075-4191 P/7555/17
  5L HDPE-Flasche 1029-7233 P/7555/21
 25L Edelstahl-Fass 1260-8655 P/7555/25
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.1%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Lithium (Li) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm

Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
Alkohole C  5 <0.005%
Alkohole C  4 <0.005%
Ethanol  90 % (v/v) <0.005%
Methanol <0.005%
-1-Propanol <0.05%
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Isopropanol
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1039-5760 P/7503/15
  2.5L Glasflasche 1027-4250 P/7503/17
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Isopropanol (Propan -2-ol) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1145-3733 P/7500/PB08
  1L Glasflasche 1036-6430 P/7500/15
  2.5L Glasflasche 1031-5720 P/7500/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1049-7070 P/7500/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1062-8143 P/7500/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1008-0320 P/7500/21
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1052-2992 P/7500/24
 25L Edelstahl-Fass 1009-0320 P/7500/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1265-6757 P/7500/PC25
200L Edelstahl-Fass 1191-7993 P/7500/27
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <5APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,0005%
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm

Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Alkohole C  4 <0.005%
Alkohole C  5 <0.005%
Ethanol  90 % (v/v) <0.005%
Methanol <0.005%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
-1-Propanol <0.05%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Isopropanol (Propan -2-ol) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1142-8782 P/7490/08
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1269-8645 P/7490/PB08
  1L Glasflasche 1047-7070 P/7490/15
  2.5L Glasflasche 1058-8630 P/7490/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4200 P/7490/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1007-0320 P/7490/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1059-5729 P/7490/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1030-6390 P/7490/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1073-1974 P/7490/PC25
200L Edelstahl-Fass 1135-7670 P/7490/27
(CH3)2CHOH
CAS-Nr: 67-63-0
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.785
Siedepunkt: 81 to 83°C
Schmelzpunkt: -89.5°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-661-7
UN: 1219
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm

Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

  
Isopropyliodid Siehe 2-Iodpropan, Seite 155

  
Isoprpylaceton Siehe 4-Methyl -2-pentanon, Seite 216

  
Ispropylalkohol Siehe Isopropanol, Seite 159

Kalilauge 48-50 %
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1008-0310 P/5645/17
KOH
CAS-Nr: 1310-58-3
M: 56,11
Dichte bei 20°C: 1,51
Schmelzpunkt: -28.8°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3

UN: 1814
GHS: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A
H318, H302
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: 48 bis 50%

Kalilauge 15 %
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-6250 T/1800/PB15
KOH
CAS-Nr: 13693-11-3
Dichte bei 20°C: 1.12
ADR/RID: 8, II
EINECS: 237-215-6

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: 14 bis 16%
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Kalilauge-Standardlösung 0,5 mol/Ò (0,5N), in Ethanol
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1074-4951 J/6612/15
  2.5L HDPE-Flasche 1067-6642 J/6612/17
Flammpunkt: 16.66°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-578-6
UN: 2924
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 2

H225, H314, H371, H332,
H312, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P260, P304+P340, P210, P240

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".
.

Kalilauge-Standardlösung 0,1 mol/Ò (0,1N), in Ethanol
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1011-1720 J/6620/15
  2.5L HDPE-Flasche 1068-6642 J/6620/17
Dichte bei 20°C: 0.8
Flammpunkt: 16.66°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-578-6
UN: 2924
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.

2, STOT SE 2
H225, H302, H312, H315,
H319, H332, H371
P280, P301+P312,
P305+P351+P338,
P304+P341, P261, P210

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalilauge-Standardlösung 0,1mol/Ò (0,1N) in Methanol Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1036-6112 J/6625/15
CAS-Nr: 1310-58-3
Dichte bei 20°C: .7910
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, STOT SE 1
H225, H311, H370, H301, H331
P301+P310, P280, P312,
P302+P350, P307+P311,
P304+P340,
P305+P351+P338, P210, P240

Genauigkeit ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalilauge-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1 N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1061-7032 J/6630/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1002-0200 J/6630/17
CAS-Nr: 1310-58-3
Dichte bei 20°C: 1.05
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3
UN: 1814

GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalilauge-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1073-6292 J/6630C/05
  6 Ampullen 1034-6140 J/6630C/90
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalilauge-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1018-3711 J/6640C/05
  6 Ampullen 1059-8420 J/6640C/90
CAS-Nr: 1310-58-3
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3
UN: 1814

GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalilauge-Standardlösung 1 mol/Ò (1N) in Ethanol
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1008-0190 J/6610/15
  2.5L HDPE-Flasche 1042-8220 J/6610/17
Dichte bei 20°C: 0.8
Flammpunkt: 19°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-578-6
UN: 2924
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye

Dam. 1, STOT SE 2
H225, H314, H371, H332,
H312, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P260, P304+P340, P210, P240

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Kaliumacetat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1059-9190 P/3761/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-5910 P/3761/60
  2.5kg Kunststoff-Trommel 1068-6072 P/3761/62
KC2H3O2
CAS-Nr: 127-08-2
M: 98,14

Schmelzpunkt: 292°C
Flammpunkt: >250°C
EINECS: 204-822-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1038-5900 P/3760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1023-4250 P/3760/60
  2.5kg Kunststoff-Trommel 1007-0300 P/3760/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1008-0300 P/3760/65
KC2H3O2
CAS-Nr: 127-08-2
M: 98,14

Schmelzpunkt: 292°C
Flammpunkt: >250°C
EINECS: 204-822-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

  
Kaliumbicarbonat
Siehe Kaliumhydrogencarbonat, Seite 170

  
Kaliumbiphtalat Siehe Kaliumhydrogenphthalat, Seite 171

  
Kaliumbitartrat Siehe Kaliumhydrogentartrat, Seite 171

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.

Kaliumbromat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1070-4961 P/3920/50
500g Kunststoff-Flasche 1067-5882 P/3920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1022-4300 P/3920/60
KBrO3
CAS-Nr: 7758-01-2
M: 167,01
Dichte bei 20°C: 3,27
Schmelzpunkt: 350°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-829-8

UN: 1484
GHS: Ox. Sol. 1, Carc. 1B,
Acute Tox. 3
H271, H301, H350
P301+P310, P201,
P308+P313, P210

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Bromide <0.01%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 9
Trocknungsverlust <0.05%
Blei (Pb) <5ppm
Bromid (Br) <0,01 %
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumbromat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1142-8762 P/3880/50
500g Kunststoff-Flasche 1071-5151 P/3880/53
KBrO3
CAS-Nr: 7758-01-2
M: 167,01
Dichte bei 20°C: 3,27
Schmelzpunkt: 350°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-829-8

UN: 1484
GHS: Ox. Sol. 1, Carc. 1B,
Acute Tox. 3
H271, H301, H350
P301+P310, P201,
P308+P313, P210

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Bromide <0.05%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 9
Blei (Pb) <20ppm
Bromid (Br) <0,05%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Kaliumbromat-bromid-Standardlösung 0,0167 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1047-9750 J/6100/15
  2.5L Glasflasche 1061-4732 J/6100/17
GHS: Carc. 1B, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H350, H315, H319, H335
P261, P280, P308+P313, P302+P352, P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumbromat-bromid-Standardlösung 0,0167 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1047-7492 J/6100C/05
  6 Ampullen 1065-6262 J/6100C/90
GHS: Carc. 1B, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H350, H315, H319, H335
P261, P280, P308+P313, P302+P352, P305+P351+P338

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumbromid
für die IR-Spektroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-4001 P/4020/48
KBr
CAS-Nr: 7758-02-3
M: 119,01
Siedepunkt: 1435°C
Schmelzpunkt: 734°C

EINECS: 231-830-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
IR-Analyse Entspricht

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumbromid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1070-5151 P/4000/50
500g Kunststoff-Flasche 1038-5950 P/4000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1067-6072 P/4000/60
KBr
CAS-Nr: 7758-02-3
M: 119,01
Siedepunkt: 1435°C
Schmelzpunkt: 734°C

EINECS: 231-830-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Bromat (BrO3) <0.0005%
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.2%
Eisen (Fe) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumbromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-8762 P/3960/50
500g Kunststoff-Flasche 1019-1670 P/3960/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1013-1770 P/3960/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1243-5400 P/3960/70
KBr
CAS-Nr: 7758-02-3
M: 119,01
Siedepunkt: 1435°C
Schmelzpunkt: 734°C

EINECS: 231-830-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.5%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Kaliumcarbonat-Natriumcarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1031-6140 F/2250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1061-6262 F/2250/60
K2CO3.Na2CO3
M: 122,10
EINECS: 207-838-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P280, P301+P312,
P302+P352, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 300°C <1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm
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Kaliumcarbonat, wasserfrei Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1064-7612 P/4120/50
500g Kunststoff-Flasche 1063-7422 P/4120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1049-7260 P/4120/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1019-1480 P/4120/62
K2CO3
CAS-Nr: 584-08-7
M: 138,21
Dichte bei 190°C: 2.43
Schmelzpunkt: 891°C
EINECS: 209-529-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H335, H315, H319
P280, P261,
P305+P351+P338,
P301+P312, P302+P352,
P304+P341

Gehalt: 99.5 bis 101%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <5%
Trocknungsverlust bei 300° <1%
Blei (Pb) <5ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumcarbonat, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1012-1440 P/4080/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1055-8820 P/4080/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1026-4250 P/4080/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1063-7612 P/4080/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1142-8493 P/4080/70
K2CO3
CAS-Nr: 584-08-7
M: 138,21
Dichte bei 190°C: 2.43
Schmelzpunkt: 891°C
EINECS: 209-529-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H335, H315, H319
P280, P261,
P305+P351+P338,
P301+P312, P302+P352,
P304+P341

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust bei 300° <2%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Kaliumchlorat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1029-4200 P/4160/53
KClO3
CAS-Nr: 3811-04-9
M: 122,55
Dichte bei 20°C: 2.52
Schmelzpunkt: 356 to 368°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 223-289-7

UN: 1485
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 2
H271, H411, H302, H332
P210, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1037-5810 P/4280/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1068-4732 P/4280/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1068-4922 P/4280/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1037-6190 P/4280/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1040-7502 P/4280/70
KCl
CAS-Nr: 7447-40-7
M: 74,54
Dichte bei 20°C: 1,987

Siedepunkt: 1420°C
Schmelzpunkt: 770°C
EINECS: 231-211-8

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumchlorid SLR, Eur. 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1035-5810 P/4240/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1001-0310 P/4240/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1041-7460 P/4240/62
  5kg Kunststoff-Flasche 1042-7460 P/4240/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1143-3683 P/4240/70
KCl
CAS-Nr: 7447-40-7
M: 74,54
Dichte bei 20°C: 1,987

Siedepunkt: 1420°C
Schmelzpunkt: 770°C
EINECS: 231-211-8

Gehalt: 99 bis 100.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
Bromide <0.1%
Magnesium, Erdalkalimetalle <200ppm
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust <1%
Aluminium (Al) <1ppm
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm

Eisen (Fe) <20ppm
Iodid Entspricht
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Sulfat (SO4) <300ppm
Zink (Zn) <10ppm

Kaliumchloridlösung
rein, gesättigt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1074-4181 J/2983/05
CAS-Nr: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
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Kaliumchloridlösung 3 mol/Ò
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1035-8383 J/2892/15
CAS-Nr: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8

Garantieanalyse
Wert zwischen 2.99 bis 3,01

Kaliumchloridlösung 4 mol/Ò
rein, gesättigt mit Silberchlorid

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1007-0180 J/2984/05
KCl
CAS-Nr: 7447-40-7
M: 74,54
EINECS: 231-211-8

Kaliumchloridlösung 4 mol/Ò
rein, gesättigt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1011-2100 J/2986/05
KCl
CAS-Nr: 7447-40-7
M: 74,54
EINECS: 231-211-8

Kaliumchromat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1018-1910 P/4400/50
500g Kunststoff-Flasche 1019-1910 P/4400/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1001-0290 P/4400/60
 25kg Wellpappkarton 1192-4331 P/4400/70
K2CrO4
CAS-Nr: 7789-00-6
M: 194,20
Schmelzpunkt: 975°C
ADR/RID: 6.1, 5.1, II
EINECS: 232-140-5
UN: 3086
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin
Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H317, H315, H335, H340,
H319, H350i, H400, H410
P308+P313, P280, P261,
P273, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9 bis 10
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,002 %
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumchromat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1148-8762 P/4360/50
500g Kunststoff-Flasche 1065-6842 P/4360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-6190 P/4360/60
K2CrO4
CAS-Nr: 7789-00-6
M: 194,20
Schmelzpunkt: 975°C
ADR/RID: 6.1, 5.1, II
EINECS: 232-140-5
UN: 3086
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin
Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H317, H315, H335, H340,
H319, H350i, H400, H410
P308+P313, P280, P261,
P273, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9 bis 10
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

tri-Kaliumcitrat-Monohydrat CertiFied AR, Ph.Eur., USP, BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1042-8610 P/4442/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1149-8762 P/4442/63
C6H5K3O7.H2O
CAS-Nr: 6100-05-6
M: 324,42

Dichte bei 20°C: 1.98
Schmelzpunkt: 230°C
EINECS: 212-755-5

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 8 bis 9
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <1500ppm
Oxalat (C2O4) <0.01%
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

tri-Kaliumcitrat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-5721 P/4440/53
C6H5K3O7.H2O
CAS-Nr: 6100-05-6
M: 324,42

Dichte bei 20°C: 1.98
Schmelzpunkt: 230°C
EINECS: 212-755-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) >8
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Kaliumcyanat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-5911 P/4520/53
KOCN
CAS-Nr: 590-28-3
M: 81,12
Schmelzpunkt: 315°C

EINECS: 209-676-3
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312, P280

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <2% Kaliumcyanid (KCN) <0.5%

Kaliumcyanid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1059-9570 P/4600/50
 25kg Edelstahl-Fass 1044-8800 P/4600/70
KCN
CAS-Nr: 151-50-8
M: 65,12
Dichte bei 160°C: 1.52
Siedepunkt: 1625°C
Schmelzpunkt: 634°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 205-792-3
UN: 1680

GHS: Met. Corr. 1, Acute
Tox. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H310, H410, H330, H300,
H290, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <1ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.02%
Cadmium (Cd) <1ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Cobalt (Co) <1ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <1ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Mangan (Mn) <1ppm
Molybdän (Mo) <1ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
-1-Propanol <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumcyanid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1059-9380 P/4560/50
KCN
CAS-Nr: 151-50-8
M: 65,12
Dichte bei 160°C: 1.52
Siedepunkt: 1625°C
Schmelzpunkt: 634°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 205-792-3
UN: 1680

GHS: Met. Corr. 1, Acute
Tox. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H310, H410, H330, H300,
H290, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P273

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <10000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumdichromat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1032-6290 P/4720/50
500g Kunststoff-Flasche 1006-0310 P/4720/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1072-6111 P/4720/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1193-4331 P/4720/70
K2Cr2O7
CAS-Nr: 7778-50-9
M: 294,19
Dichte bei 20°C: 2,676
Siedepunkt: 500°C
Schmelzpunkt: 398°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Acute Tox. 2, Skin

Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H301, H312, H314,
H317, H330, H334, H335,
H340, H350, H360FD,
H372, H410
P221, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P341,
P305+P351+P338, P273

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.05%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumdichromat SLR 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1140-8772 P/4680/50
500g Kunststoff-Flasche 1072-6301 P/4680/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1033-6290 P/4680/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1012-2060 P/4680/65
K2Cr2O7
CAS-Nr: 7778-50-9
M: 294,19
Dichte bei 20°C: 2,676
Siedepunkt: 500°C
Schmelzpunkt: 398°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Acute Tox. 2, Skin

Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H301, H312, H314,
H317, H330, H334, H335,
H340, H350, H360FD,
H372, H410
P221, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P341,
P305+P351+P338, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm
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Kaliumdichromat SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1046-8990 P/4690/53
K2Cr2O7
CAS-Nr: 7778-50-9
M: 294,19
Dichte bei 20°C: 2,676
Siedepunkt: 500°C
Schmelzpunkt: 398°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Acute Tox. 2, Skin

Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H301, H312, H314,
H317, H330, H334, H335,
H340, H350, H360FD,
H372, H410
P221, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P341,
P305+P351+P338, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumdichromat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1028-4630 P/4640/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1013-2010 P/4640/63
K2Cr2O7
CAS-Nr: 7778-50-9
M: 294,19
Dichte bei 20°C: 2,676
Siedepunkt: 500°C
Schmelzpunkt: 398°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Acute Tox. 2, Skin

Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H301, H312, H314,
H317, H330, H334, H335,
H340, H350, H360FD,
H372, H410
P221, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P341,
P305+P351+P338, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kaliumdichromat-Standardlösung 0,021 mol/Ò ( 0,125 N)
NIST für die CSB-Bestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1051-8240 J/6220/15
  2.5L Glasflasche 1006-0190 J/6220/17
CAS-Nr: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,

Repr. 1B
H350, H340, H360FD, EUH203
P201, P281, P308+P313

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumdichromat-Standardlösung 0,0167 mol/L(0,1N) Ph.Eur., USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1070-4761 J/6212/15
  2.5L Glasflasche 1071-4761 J/6212/17
CAS-Nr: 7778-50-9
Dichte bei 20°C: 1
ADR/RID: /II
EINECS: 231-906-6

GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Repr. 1B, Aquatic Chronic 3
H340, H350, H412, H360FD
P201, P308+P313, P273

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumdichromat-Standardlösung 0,0167 mol/Ò (0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1053-2533 J/6212C/05
  6 Ampullen 1040-8220 J/6212C/90
CAS-Nr: 7778-50-9
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Repr. 1B, Acute Tox. 3, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp.

Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
RE 2, Aquatic Chronic 2
H350, H340, H360FD,
H331, H373, H315, H319,
H334, H317, H411
P280, P305+P351+P338,
P201, P308+P313, P260, P273

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumdihydrogenphosphat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1042-9570 P/4806/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1058-8250 P/4806/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1195-4291 P/4806/70
KH2PO4
CAS-Nr: 7778-77-0
M: 136,09

Schmelzpunkt: 253°C
EINECS: 231-913-4

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (Lösung 5%) bei 25°C 4.1 bis
4.5
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Weitere Informationen auf Seite 69
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Kaliumdihydrogenphosphat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1059-8250 P/4810/50
KH2PO4
CAS-Nr: 7778-77-0
M: 136,09

Schmelzpunkt: 253°C
EINECS: 231-913-4

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (Lösung 5%) bei 25°C 4.1 bis
4.5

Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.05A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Kaliumdihydrogenphosphat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1028-4010 P/4800/50
500g Kunststoff-Flasche 1078-3611 P/4800/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1079-3611 P/4800/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1040-9380 P/4800/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1064-0813 P/4800/70
KH2PO4
CAS-Nr: 7778-77-0
M: 136,09

Schmelzpunkt: 253°C
EINECS: 231-913-4

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.3 bis 4.4
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust <0.05%
Unlösliche Bestandteile <0.01%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.003%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumdihydrogenphosphat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1046-9180 P/4760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1047-9180 P/4760/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1075-6491 P/4760/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1140-3753 P/4760/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1053-4444 P/4760/70
KH2PO4
CAS-Nr: 7778-77-0
M: 136,09

Schmelzpunkt: 253°C
EINECS: 231-913-4

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4,2 bis 4,5
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

  
Kaliumdihydrogenphosphat
Siehe Kaliumdihydrogenphosphat, Seite 168

  
Kaliumeisen(III)-cyanid
Siehe Kaliumhexacyanoferrat (III), Seite 169

Kaliumfluorid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1046-6880 P/4980/53
KF.2H2O
CAS-Nr: 13455-21-5
M: 94,13
Siedepunkt: 156°C
Schmelzpunkt: 41°C
ADR/RID: 6.1, III

UN: 1812
GHS: Acute Tox. 3
H301, H331, H311
P304+P340, P301+P310,
P280, P312, P302+P350

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Eisen (Fe) <200ppm

Natrium (Na) <5000ppm
Sulfat (SO4) <0,2%

Kaliumfluorid wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1141-8772 P/5010/53
KF
CAS-Nr: 7789-23-3
M: 58,09
Siedepunkt: 1505°C
Schmelzpunkt: 860°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 232-151-5
UN: 1812
GHS: Acute Tox. 3
H331, H311, H301
P301+P310, P280, P312,
P304+P340, P302+P352, P261

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <300ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Typische Analyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Cadmium (Cd) <5ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm
Mangan (Mn) <5ppm

Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Silber (Ag) <5ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Kaliumfluorid wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1048-7070 P/5000/53
KF
CAS-Nr: 7789-23-3
M: 58,09
Siedepunkt: 1505°C
Schmelzpunkt: 860°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 232-151-5
UN: 1812
GHS: Acute Tox. 3
H331, H311, H301
P301+P310, P280, P312,
P304+P340, P302+P352, P261

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <200ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <5000ppm
Zink (Zn) <200ppm

Kaliumhexachloroplatinat (IV) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1078-5911 P/4320/43
K2PtCl6
CAS-Nr: 16921-30-5
M: 486,01
Schmelzpunkt: 250°C
ADR/RID: 8, 6.1, III
EINECS: 240-979-3
UN: 2923

GHS: Acute Tox. 3, Eye
Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1
H334, H301, H318, H317
P301+P310,
P305+P351+P338, P261,
P304+P341, P342+P311, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kaliumhexacyanoferrat (III) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1005-0320 P/4880/50
500g Kunststoff-Flasche 1057-8440 P/4880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1023-4110 P/4880/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1195-4321 P/4880/70
K3Fe(CN)6
CAS-Nr: 13746-66-2
M: 329,26

EINECS: 237-323-3
EUH032
P233

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Unlösliche Bestandteile Entspricht
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisencyanid <0,02%
Kupfer (Cu) <20ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Mangan (Mn) <5ppm

Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Sulfat (SO4) <0.01%
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <50ppm
Kaliumhexacyanoferrat (III) <0.02%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumhexacyanoferrat (III) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1061-7232 P/4840/50
500g Kunststoff-Flasche 1017-2150 P/4840/53
C6FeK3N6
CAS-Nr: 13746-66-2
M: 329,26

EINECS: 237-323-3
EUH032
P233

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.2%
Calcium (Ca) <500ppm
Kupfer (Cu) <200ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <200ppm

Kaliumhexacyanoferrat (II)-Trihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-8630 P/4960/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1019-2150 P/4960/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1197-4321 P/4960/70
K4Fe(CN)6.3H2O
CAS-Nr: 14459-95-1
M: 422,41
Dichte bei 20°C: 1,85
Schmelzpunkt: 70°C

EINECS: 237-722-2
GHS: Aquatic Chronic 3
H412
P273

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Mangan (Mn) <5ppm

Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <20ppm

Kaliumhexacyanoferrat (II)-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1021-4160 P/4920/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-4321 P/4920/70
C6FeK4N6.3H2O
CAS-Nr: 14459-95-1
M: 422,41
Dichte bei 20°C: 1,85
Schmelzpunkt: 70°C

EINECS: 237-722-2
GHS: Aquatic Chronic 3
H412
P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.2%
Calcium (Ca) <500ppm
Kupfer (Cu) <200ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <200ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Kaliumhydrogencarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-8820 P/5120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1020-4210 P/5120/60
KHCO3
CAS-Nr: 298-14-6
M: 100,12

Schmelzpunkt: 292°C
EINECS: 206-059-0

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumhydrogencarbonat SLR Ph.Eur., BP, USP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-4001 P/5080/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1039-6380 P/5080/62
KHCO3
CAS-Nr: 298-14-6
M: 100,12

Schmelzpunkt: 292°C
EINECS: 206-059-0

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <100ppm

di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1073-4191 P/5250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1003-0340 P/5250/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-4291 P/5250/70
K2HPO4.3H2O
CAS-Nr: 16788-57-1
M: 228,22
EINECS: 231-834-5

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9 bis 9.2
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1036-5810 P/5248/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1002-0310 P/5248/60
K2HPO4.3H2O
CAS-Nr: 16788-57-1
M: 228,22
EINECS: 231-834-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1037-5760 P/5245/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1014-2300 P/5245/60
 25kg Wellpappkarton 1049-7322 P/5245/70
K2HPO4
CAS-Nr: 7758-11-4
M: 174,18

Schmelzpunkt: 340°C
EINECS: 231-834-5

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9 bis 9.2
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1037-6430 P/5240/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1010-1490 P/5240/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1040-7270 P/5240/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1057-8820 P/5240/68
K2HPO4
CAS-Nr: 7758-11-4
M: 174,18

Schmelzpunkt: 340°C
EINECS: 231-834-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm
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Kaliumhydrogenphthalat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1025-4300 P/5320/48
250g Kunststoff-Flasche 1004-0340 P/5320/50
500g Kunststoff-Flasche 1043-7460 P/5320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1015-1960 P/5320/60
 25kg Wellpappkarton 1149-8483 P/5320/70
C8H5KO4
CAS-Nr: 877-24-7
M: 204,22

Schmelzpunkt: 295 to 300°C
EINECS: 212-889-4

Gehalt: 99.9 bis 100.1%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumhydrogensulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1040-8420 P/5440/50
500g Kunststoff-Flasche 1040-8610 P/5440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1041-8610 P/5440/60
KHSO4
CAS-Nr: 7646-93-7
M: 136,17
Dichte bei 20°C: 2.24
Schmelzpunkt: 214°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-594-1
UN: 2509
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P261

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumhydrogensulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-9010 P/5420/53
KHSO4
CAS-Nr: 7646-93-7
M: 136,17
Dichte bei 20°C: 2.24
Schmelzpunkt: 214°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-594-1
UN: 2509
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P261

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kaliumhydrogentartrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1066-6842 P/5480/60
C4H5KO6
CAS-Nr: 868-14-4
M: 188,18

Dichte bei 20°C: 1,95
EINECS: 212-769-1

Gehalt: > 97%

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Kaliumhydroxid Plätzchen CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1036-6240 P/5640/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-8990 P/5640/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1014-2010 P/5640/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1007-0310 P/5640/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1081-3191 P/5640/70
KOH
CAS-Nr: 1310-58-3
M: 56,11
Siedepunkt: 1320°C
Schmelzpunkt: 360°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3

UN: 1813
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Gehalt: >86%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <1%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Kaliumhydroxid Plätzchen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1050-9390 P/5600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1070-5921 P/5600/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1141-3693 P/5600/61
  5kg Kunststoff-Flasche 1035-6240 P/5600/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1071-6111 P/5600/68
KOH
CAS-Nr: 1310-58-3
M: 56,11
Siedepunkt: 1320°C
Schmelzpunkt: 360°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3

UN: 1813
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <10000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumhydroxid Schuppen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-8800 P/5560/60
KOH
CAS-Nr: 1310-58-3
M: 56,11
Siedepunkt: 1320°C
Schmelzpunkt: 360°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-181-3

UN: 1813
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P301+P312

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <10000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kalium in flüssigem Paraffin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Aluminiumgebinde 1149-8752 P/3720/45
100g Aluminiumgebinde 1012-1580 P/3720/48
K
CAS-Nr: 7440-09-7
M: 39,10
Siedepunkt: 770°C
Schmelzpunkt: 63°C
ADR/RID: 4.3, I
EINECS: 231-119-8

UN: 2257
GHS: Water-react. 1, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H260, H314, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kaliumiodat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1074-6301 P/5800/48
250g Kunststoff-Flasche 1069-7032 P/5800/50
500g Kunststoff-Flasche 1029-3960 P/5800/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1000-0320 P/5800/60
KIO3
CAS-Nr: 7758-05-6
M: 214,00
Dichte bei 20°C: 3,93
Schmelzpunkt: 560°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-831-9
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H302, H335, H319
P210, P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Bromate, bromide, chlorate & chloride <
0.02%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Trocknungsverlust <0.05%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Iodid <0.001%
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumiodat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1026-4680 P/5760/48
500g Kunststoff-Flasche 1073-6301 P/5760/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1146-8493 P/5760/70
KIO3
CAS-Nr: 7758-05-6
M: 214,00
Dichte bei 20°C: 3,93
Schmelzpunkt: 560°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-831-9
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H302, H335, H319
P210, P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.2%
Blei (Pb) <50ppm
Bromat, Bromid, Chlorat und Chlorid <
0,1%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Iodid <0.005%

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumiodat 0,025M Lösung, stabilisiert mit 10ppm Quecksilber(II)-chlorid
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1025-4580 J/6700/17
Garantieanalyse
Wert zwischen 0,024

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Kaliumiodat 0,05M Lösung, stabilisiert mit 10ppm
Quecksilber(II)-chlorid Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1019-1760 J/6690/15
  2.5L Glasflasche 1060-6842 J/6690/17
P262

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumiodid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1060-7232 P/5880/48
250g Kunststoff-Flasche 1079-3801 P/5880/50
500g Kunststoff-Flasche 1070-3811 P/5880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-6380 P/5880/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1026-4060 P/5880/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1136-7771 P/5880/70
KI
CAS-Nr: 7681-11-0
M: 166,01

Siedepunkt: 1330°C
Schmelzpunkt: 680°C
EINECS: 231-659-4

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Iod reduzierende Substanzen <0.001%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 8
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust <0.2%
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.1%
Chlorid und Bromid <0.01%

Eisen (Fe) <2ppm
Iodat (IO3) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <0,1 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumiodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1146-8772 P/5840/48
250g Kunststoff-Flasche 1076-6491 P/5840/50
500g Kunststoff-Flasche 1048-9180 P/5840/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1013-2060 P/5840/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1040-9570 P/5840/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1031-6340 P/5840/68
KI
CAS-Nr: 7681-11-0
M: 166,01

Siedepunkt: 1330°C
Schmelzpunkt: 680°C
EINECS: 231-659-4

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Iodat (IO3) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliummetabisulfit Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1024-4110 P/5960/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1058-8440 P/5960/60
K2O5S2
CAS-Nr: 16731-55-8
M: 222,33
Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 240-795-3

GHS: Eye Dam. 1, STOT SE 3
H318, H335, EUH031
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P233

Gehalt: >96%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.02%
Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <0,2 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliummetabisulfit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1050-8260 P/5920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-9760 P/5920/60
K2O5S2
CAS-Nr: 16731-55-8
M: 222,33
Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 240-795-3

GHS: Eye Dam. 1, STOT SE 3
H318, H335, EUH031
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P233

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.1%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm
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Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse, kristallisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-9200 P/6880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1034-6240 P/6880/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1016-1960 P/6880/62
C4H4KNaO6.4H2O
CAS-Nr: 6381-59-5
M: 282,23

Schmelzpunkt: 70 to 80°C
EINECS: 206-156-8

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 8.5
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <2ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat SLR 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1053-9010 P/6800/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1263-6757 P/6800/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1264-6757 P/6800/65
 25kg Wellpappkarton 1194-5061 P/6800/70
C4H4KNaO6.4H2O
CAS-Nr: 6381-59-5
M: 282,23

Schmelzpunkt: 70 to 80°C
EINECS: 206-156-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1051-9200 P/6840/53
C4H4KNaO6.4H2O
CAS-Nr: 6381-59-5
M: 282,23

Schmelzpunkt: 70 to 80°C
EINECS: 206-156-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9
Schwermetalle <5ppm
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0,05%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm

Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Kaliumnitrat CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1149-8493 P/6120/50
500g Kunststoff-Flasche 1018-1480 P/6120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1073-4001 P/6120/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1061-7422 P/6120/65
KNO3
CAS-Nr: 7757-79-1
M: 101,11
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 334°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 231-818-8
UN: 1486
GHS: Ox. Sol. 3
H272
P210

Gehalt: 99.5 bis 101%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 8
Schwermetalle <10ppm
Ammonium (NH4) <0.001%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Iodat (IO3) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <500ppm
Nitrit (NO2) <0.0001%
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht
Sulfat (SO4) <150ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Kaliumnitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-1440 P/6080/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1022-4160 P/6080/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1142-3693 P/6080/61
  5kg Kunststoff-Flasche 1047-6880 P/6080/65
KNO3
CAS-Nr: 7757-79-1
M: 101,11
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 334°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 231-818-8
UN: 1486
GHS: Ox. Sol. 3
H272
P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumnitrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-8440 P/6040/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1057-8630 P/6040/63
KNO3
CAS-Nr: 7757-79-1
M: 101,11
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 334°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 231-818-8
UN: 1486
GHS: Ox. Sol. 3
H272
P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Kaliumnitrit Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1038-6430 P/6162/50
KNO2
CAS-Nr: 7758-09-0
M: 85,11
Dichte bei 20°C: 19,15
Schmelzpunkt: 387°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-832-4
UN: 1488
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
3, Aquatic Acute 1
H272, H301, H400
P301+P310, P210, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumnitrit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-7422 P/6160/53
KNO2
CAS-Nr: 7758-09-0
M: 85,11
Dichte bei 20°C: 19,15
Schmelzpunkt: 387°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-832-4
UN: 1488
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
3, Aquatic Acute 1
H272, H301, H400
P301+P310, P210, P273

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <10000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kaliumoxalat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1015-2300 P/6360/50
500g Kunststoff-Flasche 1000-0310 P/6360/53
 25kg Wellpappkarton 1190-5021 P/6360/70
C2K2O4.H2O
CAS-Nr: 6487-48-5
M: 184,23
Dichte bei 20°C: 2.13
Schmelzpunkt: 356°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 209-506-8
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 8.5
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumoxalat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1041-7270 P/6320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-5760 P/6320/60
C2K2O4.H2O
CAS-Nr: 6487-48-5
M: 184,23
Dichte bei 20°C: 2.13
Schmelzpunkt: 356°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 209-506-8
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kaliumperchlorat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1024-4300 P/6400/53
KClO4
CAS-Nr: 7778-74-7
M: 138,55
Dichte bei 20°C: 2.52
Schmelzpunkt: 400°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-912-9
UN: 1489
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4
H271, H302
P210, P220, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.054%
Natrium (Na) <100ppm

Sulfat (SO4) <0.005%
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Kaliumperiodat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1140-8962 P/6480/48
KIO4
CAS-Nr: 7790-21-8
M: 230,00
Dichte bei 20°C: 3.62
Schmelzpunkt: 582°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 232-196-0
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H319, H302, H315,
H312, H332, H335
P280, P210, P302+P352,
P261, P301+P312,
P304+P340, P305+P351+P338

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Bromate, bromide, chlorate & chloride <
0.01%
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <30ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Iodid <0.001%

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Kaliumperiodat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1066-4732 P/6440/53
KIO4
CAS-Nr: 7790-21-8
M: 230,00
Dichte bei 20°C: 3.62
Schmelzpunkt: 582°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 232-196-0
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H319, H302, H315,
H312, H332, H335
P280, P210, P302+P352,
P261, P301+P312,
P304+P340, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <54ppm
Iodid <0.005%
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumpermanganat Certified AR, Eur.Ph., USP, BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1016-2300 P/6560/50
500g Glasflasche 1043-7650 P/6560/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1006-3163 P/6560/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1135-1892 P/6560/70
KMnO4
CAS-Nr: 7722-64-7
M: 158,04
Schmelzpunkt: 240°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-760-3

UN: 1490
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H410, H302
P210, P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <0,001 %
Cadmium (Cd) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumpermanganat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1074-4191 P/6520/53
  5kg Glasflasche 1262-6757 P/6520/65
KMnO4
CAS-Nr: 7722-64-7
M: 158,04
Schmelzpunkt: 240°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-760-3

UN: 1490
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H410, H302
P210, P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <500ppm

Kaliumpermanganat 0,02M ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1070-5721 J/6900/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-6190 J/6900/PB17
KMnO4
CAS-Nr: 7722-64-7
M: 158,04
Dichte bei 20°C: 1

EINECS: 231-760-3
GHS: Aquatic Chronic 3
H412
P273

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kaliumpersulfat
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1000-0290 P/P560/45
K2S2O8
CAS-Nr: 7727-21-1
M: 270,31
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H302, H319,
H335, H315, H317
P304+P341, P342+P311,
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.0005% Eisen (Fe) <20ppm

Kaliumpersulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1021-4540 P/6640/50
500g Kunststoff-Flasche 1022-4540 P/6640/53
K2S2O8
CAS-Nr: 7727-21-1
M: 270,31
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H302, H319,
H335, H315, H317
P304+P341, P342+P311,
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99%
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Garantieanalyse
Acidität <0.01meq/g
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumpersulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1148-8772 P/6600/50
500g Kunststoff-Flasche 1033-5860 P/6600/53
K2S2O8
CAS-Nr: 7727-21-1
M: 270,31
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H334, H302, H319,
H335, H315, H317
P304+P341, P342+P311,
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

tri-Kaliumphosphat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1030-5720 P/6280/53
K3PO4.H2O
CAS-Nr: 27176-10-9
M: 230,29
Dichte bei 20°C: 2,564
Schmelzpunkt: 1340°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-907-1
UN: 3262
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%

Sulfat (SO4) <0.005%

Kaliumpyrogallatlösung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1039-6230 J/7000/PB17
ADR/RID: 8, II
UN: 1760
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Kaliumpyrosulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1030-6150 P/6720/53
K2S2O7
CAS-Nr: 7790-62-7
M: 254,31
Dichte bei 20°C: 2,51
Schmelzpunkt: 325°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 232-216-8

UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1
H314
P305+P351+P338, P310,
P280, P260, P264,
P301+P330+P331

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.003%

Eisen (Fe) <20ppm

Kalium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1016-9601 J/8060/05
500mÒ HDPE-Flasche 1044-8600 J/8060/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1024-4580 J/8300/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1006-0200 J/8301/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9552 SPPLK12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Kalium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9552 SPPLK13X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9552 SPPLK22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1193-9552 SPPLK22T
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9552 SPPLK22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9552 SPPLK23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9552 SPPLK23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1140-5998 SPCLK22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kalium-Standardlösung 1000 ppm in wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1058-8240 J/4560/05
Dichte bei 20°C: 1.0
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0°C

Genauigkeit ± 1%.

Kaliumsulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1021-4590 P/7000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-4630 P/7000/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1050-9580 P/7000/65
K2SO4
CAS-Nr: 7778-80-5
M: 174,27

Siedepunkt: 1689°C
Schmelzpunkt: 1067°C
EINECS: 231-915-5

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5.5 bis 7.5
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumsulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-8800 P/6960/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1051-9390 P/6960/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1020-4590 P/6960/65
K2SO4
CAS-Nr: 7778-80-5
M: 174,27

Siedepunkt: 1689°C
Schmelzpunkt: 1067°C
EINECS: 231-915-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

Kalium(+)-tartrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0310 P/7080/53
C4H4K2O6
CAS-Nr: 921-53-9
M: 235,28
EINECS: 213-067-8

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Sulfat (SO4) <1000ppm
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumtetraborat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0310 P/7140/53
K2B4O7.4H2O
CAS-Nr: 12045-78-2
M: 305,51
Schmelzpunkt: 850°C

EINECS: 215-575-5
GHS: Repr. 2
H361f
P281

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.005% Sulfat (SO4) <0.02%
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Kaliumtetrachloroplatinat (II) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Kunststoff-Flasche 1027-4680 P/7170/43
K2PtCl4
CAS-Nr: 10025-99-7
M: 415,11
Dichte bei 20°C: 3,499
Schmelzpunkt: 250°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-050-9
UN: 3288

GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, Resp. Sens.
1, Skin Sens. 1
H301, H315, H318, H334, H317
P280, P305+P351+P338,
P304+P341, P342+P311,
P310, P261

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kaliumtetraoxalat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1015-2010 P/7200/50
C4H3KO8.2H2O
CAS-Nr: 6100-20-5
M: 254,20
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-874-6

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: 99.5 bis 100.2%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Nickel (Ni) <5ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <100ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumthiocyanat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1009-0310 P/7280/50
500g Kunststoff-Flasche 1069-7222 P/7280/53
KSCN
CAS-Nr: 333-20-0
M: 97,18
Dichte bei 20°C: 1,886
Siedepunkt: D500°C
Schmelzpunkt: 170 to 179°C
EINECS: 206-370-1

GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H412, H302, H332, H312,
EUH032
P280, P302+P352, P273,
P233, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Iod verbrauchende Substanzen <0.01%
Ammonium (NH4) <0.002%
Blei (Pb) <2ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <1ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Sulfat (SO4) <0.002%
Sulfid (S) <0.001%
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kaliumthiocyanat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1050-8070 P/7240/50
500g Kunststoff-Flasche 1028-3960 P/7240/53
KSCN
CAS-Nr: 333-20-0
M: 97,18
Dichte bei 20°C: 1,886
Siedepunkt: D500°C
Schmelzpunkt: 170 to 179°C
EINECS: 206-370-1

GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Chronic 3
H412, H302, H332, H312,
EUH032
P280, P302+P352, P273,
P233, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Sulfat (SO4) <0.05%
Zink (Zn) <50ppm

Kaliumthiocyanat-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1029-4670 J/7050/15
  2.5L HDPE-Flasche 1064-7222 J/7050/PB17
GHS: Acute Tox. 4
H302, H312, EUH032
P280, P301+P312, P302+P352

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Kalkwasser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1042-9370 J/5000/21
Dichte bei 20°C: 1.0
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0°C

Kanadabalsam
rein, getrocknet in Xylol

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1046-6870 J/2980/05
Dichte bei 20°C: 0.86
Flammpunkt: 24°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute

Tox. 4, Skin Irrit. 2
H226, H312, H315, H332
P210, P282, P302+P350,
P260, P304+P340

Kanadabalsam
für die Mikroskopie; filtriert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1067-0331 C/2640/48
CAS-Nr: 8007-47-4
Dichte bei 20°C: 0.98

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Kaolin
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Trommel 1145-3703 K/0045/63
H2Al2Si2O8.H2O
CAS-Nr: 1332-58-7
M: 258,20

Dichte bei 20°C: 1.8 to 2.
Schmelzpunkt: 1760°C
EINECS: 310-194-1

Kaolin, säuregewaschen, leicht
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1001-0220 K/0050/60
  3kg Kunststoff-Trommel 1075-3991 K/0050/63
 25kg Wellpappkarton 1195-6961 K/0050/70
H2Al2Si2O8.H2O
CAS-Nr: 1332-58-7
M: 258,20

Dichte bei 20°C: 1.8 to 2.
Schmelzpunkt: 1750°C
EINECS: 310-194-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Karl Fischer, Aqualine® Puffer
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-3813 K/2350/08
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 8, II
UN: 2924
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B,

Eye Dam. 1, STOT SE 1
H225, H370, H301, H314,
H311, H331, H361d
P210, P240,
P305+P351+P338, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Puffer zur Verwendung mit sauren Proben.

Karl Fischer Aqualine® Complete 1
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1053-8810 K/1900/15
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-919-7
UN: 1760
GHS: Repr. 2, Acute Tox. 2,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314, H302, H361d, H331
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P350,
P310, P273

Garantieanalyse
Faktor 1.3 bis 1.5mg/mÒ

Ein-Komponenten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische Titration entspricht
1mg Wasser/mÒ

Karl Fischer Aqualine® Complete 2
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1074-4761 K/1950/15
  2.5L Glasflasche 1075-4761 K/1950/17
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-919-7
UN: 1760
GHS: Repr. 2, Acute Tox. 2,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314, H302, H361d, H331
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P350,
P310, P273

Garantieanalyse
Faktor 2.4 bis 2.6mg/mÒ

Ein-Komponenten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische Titration entspricht
2mg Wasser/mÒ

Karl Fischer Aqualine® Complete 5
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1018-1570 K/2000/15
  2.5L Glasflasche 1067-6262 K/2000/17
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-919-7
UN: 1760
GHS: Repr. 2, Acute Tox. 2,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314, H302, H361d, H331
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P350,
P310, P273

Garantieanalyse
Faktor 5.3 bis 5.6mg/mÒ

Ein-Komponenten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische Titration entspricht
5mg Wasser/mÒ

Karl Fischer Aqualine® Complete 5K
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1143-3813 K/2250R/08
  1L Glasflasche 1009-2042 K/2250R/15
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-919-7
UN: 1760
GHS: Repr. 2, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1

H302, H312, H332, H314,
H361d, H400
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P301+P312, P304+P340, P273

Garantieanalyse
Faktor 5.3 bis 5.5mg/mÒ

Ein-Komponenten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische Wasserbestimmung in
Ketonen und Aldehyden entspricht 5mg Wasser/mÒ..
Zur Verwendung in Verbindung mit Aqualine® Matrix K.
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Karl Fischer Aqualine® Electrolyt A
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1030-2912 K/2500/08
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B,
STOT SE 1, STOT RE 2

H225, H314, H330, H311,
H301, H370, H373, H351
P307+P311, P280,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352,
P260, P210

Anolyt-Lösung für den allgemeinen Gebrauch in herkömmlichen Zellen mit
Diaphragma.

Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AD
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1022-2132 K/2510/08
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B,
Eye Dam. 1, STOT SE 1,
STOT RE 2

H225, H331, H301, H373,
H311, H314, H370, H351
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P281, P307+P311,
P304+P340, P260, P210, P240

Anolyt für Zellen ohne Diaphragma.

Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AD-G
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1068-9672 K/2515/08
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1B, STOT
SE 1, Aquatic Chronic 2

H225, H301, H311, H314,
H331, H370, H411
P210, P240, P280,
P301+P310, P304+P340,
P302+P350, P273

Halogenfreie Anolytlösung für die Coulometrie (Zelle ohne Diaphragma).

Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AG
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1072-4893 K/2520/08
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, STOT
SE 1, Aquatic Acute 1

H225, H301, H311, H330,
H314, H370, H400
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P210, P273, P240

halogenfreie Anolyt-Lösung für den allgemeinen Gebrauch in herkömmlichen Zellen
mit Diaphragma.

Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AG-H
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1059-2785 K/2530/08
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H370, H331
P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340,
P310, P210, P240

halogenfreie Anolyt-Lösung für den allgemeinen Gebrauch in herkömmlichen Zellen
mit Diaphragma.

Karl Fischer Aqualine® Electrolyt CG
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Flasche 1016-9371 K/2560/04
Dichte bei 20°C: >> 1.0
Siedepunkt: 64°C
Flammpunkt: >11°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 1, Aquatic Acute 1
H225, H311, H331, H301,
H315, H319, H370, H400
P280, P304+P340,
P302+P350, P302+P352,
P305+P351+P338, P210, P273

Chlorfreier Katholyt für den allgemeinen Gebrauch in herkömmlichen Zellen mit
Diaphragma.
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Karl Fischer Aqualine® Matrix-K
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1144-3813 K/2300R/08
  1L Glasflasche 1020-5592 K/2300R/15
Flammpunkt: >36.1°C
ADR/RID: 3, 6.1, III
EINECS: 200-663-8
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 3, Carc. 2,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,

Eye Irrit. 2, STOT RE 2
H226, H302, H312, H332,
H351, H373, H319, H315
P280, P304+P340,
P302+P352, P260,
P305+P351+P338, P210

Eine Mischung von Lösemitteln zur Verwendung als Arbeitsmedium für die Wassser-
bestimmung in Ketonen und Aldehyden.
Zur verwendung in Verbindung mit Aqualine®Complete 5K.

Karl Fischer Aqualine® Sodium tartrate -2-H2O
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1026-1552 K/2770/48
(CH(OH).COONa)2
CAS-Nr: 6106-24-7
M: 230.08

Dichte bei 20°C: 1.8
Schmelzpunkt: 150°C
EINECS: 212-773-2

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 15.61 bis 15.71%

Standard für volumetrische Analyse.
Wassergehalt 15,66± 0,05%.

Karl Fischer Aqualine® Solvent
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1010-1580 K/2100/15
  2.5L Glasflasche 1026-4390 K/2100/17
Flammpunkt: >11°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B,
Eye Dam. 1, STOT SE 1
H225, H301, H331, H370,

H311, H314, H361d
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P281, P307+P311,
P304+P340, P210, P240

Aqualine® Solvent Zwei-Komponenten-Reagenz (pyridinfrei).
Wasserkapazität mindestens 8mg wasser/mÒ.

Karl Fischer Aqualine® Solvent CM
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1019-9511 K/2110/15
  2.5L Glasflasche 1051-0852 K/2110/17
Flammpunkt: 31°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-663-8
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Carc. 2,
Repr. 1B, Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT

SE 1, STOT RE 2
H225, H301, H311, H331,
H314, H351, H370, H373,
H360D
P201, P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P308+P313, P210

Aqualine® Solvent CM Lösemittel (pyridinfrei) für Proben mit hohem Gehalt an
Kohlenwasserstoff. Zu verwenden in Verbindung mit Aqualine® Solvent.

Karl Fischer Aqualine® Titrant 2
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1078-6291 K/2150/15
  2.5L Glasflasche 1028-4100 K/2150/17
Siedepunkt: 64°C
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1230

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H331, H311, H301, H370
P261, P280, P307+P311,
P302+P352, P210, P240

Garantieanalyse
Faktor 2.1 bis 2.3mg/mÒ

Aqualine® Titrant 2 Zwei-Komponeneten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische
Wasserbestimmung mg Waysser/mÒ.
Aqualine® Titrant 2 für die volumetrische Titration in Verbindung mit Aqualine®

Solvent.

Karl Fischer Aqualine® Titrant 5
für die Karl Fischer Titration

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1052-8810 K/2200/15
  2.5L Glasflasche 1017-2050 K/2200/17
Siedepunkt: 64°C
Flammpunkt: >11°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Garantieanalyse
Faktor 5.1 bis 5.3mg/mÒ

Aqualine® Titrant 5 Zwei-Komponeneten-Reagenz (pyridinfrei) für die volumetrische
Wasserbestimmung mg Waysser/mÒ.
Aqualine® Titrant 5 für die volumetrische Titration in Verbindung mit Aqualine®

Solvent.

Karl Fischer Aqualine® Wasserlösung in Methanol ( ml= mg/H  O)
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500 mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1059-8050 J/9000/PB08
  1L Glasflasche 1076-3694 J/9000/15
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02
Dichte bei 20°C: 0.79
Siedepunkt: 64.7°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6

UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

1 mÒ = 5,00 ±0,05 mg Wasser.

Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard KF-Oven
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1072-3383 K/2760/45
K3C6H5O7
CAS-Nr: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 200°C 5.5 bis 5.61%

Kaliumcitrat monohydrat zur Verwendung in KF-Oven Technik.
Aktueller Wassergehalt (als Trockungsverlust) auf dem Etikett.
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Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard 1,0 mg H2O/g
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 40mÒ Ampullen 1032-3102 K/2710/99
ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-273-6
UN: 2222
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye

Dam. 1, STOT SE 3
H226, H332, H315, H318, H335
P304+P340, P302+P352,
P210, P305+P351+P338,
P261, P280

Garantieanalyse
Wasseräquivalent 0.97 bis 1.03mg/mÒ

Standard für die Karl Fischer Titration.
1 mÒ = 1,00 + /-0,03 mg Wasser.
Jede Packung enthält 10 x 4ml-Ampullen und wird geliefert mit einem Analysenzerti-
fikat.
Jede Ampulle hat ungeöffnet eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren.

Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard 10 mg H2O/g
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 80mÒ Ampullen 1054-6242 K/2720/99
Flammpunkt: 32.2°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-572-1
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye

Dam. 1, STOT SE 3
H226, H302, H312, H332,
H318, H315, H335, H336
P280, P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352,
P210, P261

Garantieanalyse
Wasseräquivalent 9.9 bis 10.1mg/mÒ

Standard für die Karl Fischer Titration.
1 mÒ = 10,00 + /-0,1 mg Wasser.
Jede Packung enthält 10 x 8ml-Ampullen und wird geliefert mit einem Analysenzerti-
fikat.
Jede Ampulle hat ungeöffnet eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren.

Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard 5 mg H2O/g
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1060-9672 K/2730/08
Flammpunkt: 29°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 215-535-7
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 3, Acute

Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H336, H318, H335,
H315, H312, H302, H332
P210, P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Wasseräquivalent 4.98 bis 5.02mg/mÒ

Standard für die Karl Fischer Titration.
1 mÒ = 5,00 + /-0,02 mg Wasser.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard 0,2 mg H2O/g
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 40mÒ Ampullen 1060-9103 K/2740/99
Dichte bei 20°C: 0.865
Siedepunkt: 138.5 to 142
Schmelzpunkt: -47.4°C
Flammpunkt: 27°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 215-535-7

UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H226, H312, H332, H315
P210, P261, P280,
P302+P352, P304+P340

Garantieanalyse
Wasseräquivalent 0.195 bis 0.205mg

Standard für die Karl Fischer Titration.
1 mÒ = 0,200 + /-0,005 mg Wasser.
Jede Packung enthält 10 x 4ml-Ampullen und wird geliefert mit einem Analysenzerti-
fikat.
Jede Ampulle hat ungeöffnet eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren.
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Karl Fischer Ragenzien für die volumetrische Analyse

Bei hohem Wassergehalt.
Verfügbar als 1 oder 2 Komponenten System, pyridinfrei.
Details siehe bitte im alphabetischen Teil des Kataloges.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Karl Fischer Aqualine® Complete 1   1L Glasflasche 1053-8810 K/1900/15  180
Karl Fischer Aqualine® Complete 2   1L Glasflasche 1074-4761 K/1950/15  180
Karl Fischer Aqualine® Complete 5   1L Glasflasche 1018-1570 K/2000/15  180

Karl Fischer Aqualine® Complete 5K
500mÒ Glasflasche 1143-3813 K/2250R/08  180
  1L Glasflasche 1009-2042 K/2250R/15  180

Karl Fischer Aqualine® Matrix-K
500mÒ Glasflasche 1144-3813 K/2300R/08  182
  1L Glasflasche 1020-5592 K/2300R/15  182

Karl Fischer Aqualine® Solvent
  1L Glasflasche 1010-1580 K/2100/15  182
  2.5L Glasflasche 1026-4390 K/2100/17  182

Karl Fischer Aqualine® solvent CM
  1L Glasflasche 1019-9511 K/2110/15  182
  2.5L Glasflasche 1051-0852 K/2110/17  182

Karl Fischer Aqualine® Titrant 2   1L Glasflasche 1078-6291 K/2150/15  182
Karl Fischer Aqualine® Titrant 5   1L Glasflasche 1052-8810 K/2200/15  182

Karl Fischer Ragenzien für die coulometrische Analyse

Bei niedrigem Wassergehalt im ppm-Bereich.
Anolyt- / Katholyt-Lösungen.
Details siehe bitte im alphabetischen Teil des Kataloges.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt A 500mÒ Glasflasche 1030-2912 K/2500/08  181
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AD 500mÒ Glasflasche 1022-2132 K/2510/08  181
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AD-G 500mÒ Glasflasche 1068-9672 K/2515/08  181
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AG 500mÒ Glasflasche 1072-4893 K/2520/08  181
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt AG-H 500mÒ Glasflasche 1059-2785 K/2530/08  181
Karl Fischer Aqualine® Electrolyt CG  25mÒ Flasche 1016-9371 K/2560/04  181

Standards für Volumetrie und Coulometrie

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Karl Fischer Aqualine® 500mÒ Glasflasche 1141-3813 K/2350/08  180
Karl Fischer Aqualine® 100g Kunststoff-Flasche 1026-1552 K/2770/48  182

Karl Fischer Aqualine® Wasserlösung in Methanol
500 mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1059-8050 J/9000/PB08  182
  1L Glasflasche 1076-3694 J/9000/15  182

Karl Fischer Aqualine® Wasserstandard KF-Oven  10g Glasflasche 1072-3383 K/2760/45  182
Karl Fischer Aqualine® Water standard 1 mg/g, 10 x 4mÒ Ampullen  40mÒ Ampullen 1032-3102 K/2710/99  183
Karl Fischer Aqualine® Water standard 10 mg/g, 10 x 8mÒ Ampullen  80mÒ Ampullen 1054-6242 K/2720/99  183
Karl Fischer Aqualine® Water standard 5 mg/mÒ 500mÒ Glasflasche 1060-9672 K/2730/08  183
Karl Fischer Aqualine® Water standard 0.2 mg/g, 10 x 4mÒ Ampullen  40mÒ Ampullen 1060-9103 K/2740/99  183

Karl Fischer-Reagenz (modifiziert)
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1054-8240 J/4620/PB08  185
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1041-9180 J/4620/PB15  185
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1023-3960 J/4620/PB17  185
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Karl Fischer-Reagenz (modifiziert)
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1054-8240 J/4620/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1041-9180 J/4620/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1023-3960 J/4620/PB17
Dichte bei 20°C: 0.93
Flammpunkt: 38°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 231-195-2
UN: 1993

GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 3
H226, H360, H331, H311, H301
P301+P310, P302+P352,
P304+P312, P210, P201

Nach Zubereitung Wasseräquivalent ca. 5 mg/mÒ.

Karl Fischer-Reagenz pyridinhaltig, 5mg/mÒ H2O
für die Karl Fischer Titration, für saure Proben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1072-5721 J/4600/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1053-8240 J/4600/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1022-3960 J/4600/PB17
ADR/RID: 3, 6.1, II
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1

H225, H301, H311, H331, H370
P210, P240, P301+P310,
P304+P340, P302+P350,
P307+P311

Garantieanalyse
pH (10% wässrige Lösung) 3.5 bis 5.5

Nach Zubereitung WasserÄquivalent ca. 5 mg/mÒ.

Kationenstandardmischung
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1003-0250 J/4554/05
Garantieanalyse
Kalium (K) 95 bis 105ppm
Lithium (Li) 28 bis 32ppm

Natrium (Na) 48 bis 52ppm

Genauigkeit ± 1%.
100mÒ Konzentrat zur Herstellung von 1000mÒ Standardlösung: 3ppm Li+, 5ppm
Na+, 5ppm NH 4

+, 10ppm K+

Kieselgel, 60A, 6-35 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1026-4152 S/0691/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1006-2783 S/0691/60
 25kg Wellpappkarton 1070-0395 S/0691/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 60A, 20-45 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-7502 S/0692/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-3864 S/0692/60
 25kg Wellpappkarton 1040-0384 S/0692/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 60A, 35-70 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-3124 S/0693/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1040-3652 S/0693/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1143-8812 S/0693/65
 25kg Wellpappkarton 1065-9293 S/0693/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 60A, 60-200 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1025-4202 S/0694/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1034-6182 S/0694/60
 25kg Wellpappkarton 1046-5412 S/0694/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 60A, 70-200 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1012-0532 S/0695/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1008-8411 S/0695/60
 25kg Wellpappkarton 1014-2542 S/0695/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 100A, 35-70 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25kg Wellpappkarton 1010-2642 S/0696/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
Siedepunkt: 2230°C

Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 60A, 40-63 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil® Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1028-4342 S/0698/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-4342 S/0698/60
 25kg Wellpappkarton 1041-7332 S/0698/70
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel, 150A, 35-70 µm
für die Säulenchromatographie, Davisil Silicagel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1261-6767 S/0699/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1262-6767 S/0699/60
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08
EINECS: 231-545-4
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Kieselgel eingelagert 12-13% Calciumsulfat als Binder
für die Chromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-2450 S/0790/53
SiO2
M: 60,08

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kieselgel Grade 923 Davisil (0,076-0,251 mm)®

für die Säulenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1032-6232 S/0697/48
250g Kunststoff-Flasche 1016-2682 S/0697/50
500g Kunststoff-Flasche 1053-0423 S/0697/53
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Kieselgel mit Indikator, 2,5-6,0 mm
Trocknungsmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1230-2719 S/0762/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1236-6473 S/0762/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1232-2719 S/0762/65
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.20

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Farbumschlag von orange nach grün.

Kieselgel ( 2,5-6,0 mm)
rein, Trockenmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4400 S/0720/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1071-4771 S/0720/60
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08
EINECS: 231-545-4

Kieselgel ( 1,0-3,0 mm)
rein, Trockenmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0330 S/0730/53
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08
EINECS: 231-545-4

Kieselgel 40 ( 0,2-0,5 mm)
für die Säulenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1008-0330 S/0780/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1035-6050 S/0780/60
SiO2
CAS-Nr: 112926-00-8
M: 60,08

Kieselgel ( 2,5-6,0 mm) mit Indikator
rein, Trockenmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-1573 S/0761/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1026-0912 S/0761/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1062-1573 S/0761/65
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.20

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Enthält Eisensalze
Farbumschlag von orange nach farblos.

Kieselgur, säuregewaschen
rein, weiss

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Trommel 1023-4200 K/0090/60
SiO2
CAS-Nr: 61790-53-2
M: 60,08
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3,

STOT RE 2
H373, H319, H335
P260, P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kieselgur, säuregewaschen
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1038-5850 K/0100/53
  1kg Kunststoff-Trommel 1076-3991 K/0100/60
SiO2
CAS-Nr: 61790-53-2
M: 60,08
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3,

STOT RE 2
H373, H319, H335
P260, P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Kjeldahl-Aufschluss-Reagenz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-5882 K/0210/PB17
ADR/RID: 8, II
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Kjeldahl Katalysatortabletten Kupfer

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
1000PC Kunststoff-Flasche 1044-7260 K/0125/81
CAS-Nr: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
GHS: Aquatic Chronic 3

H412
P273

Jede Tablette enthält 5g Kaliumsulfat und 0,1 g Kupfer(II)-sulfat
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Kjeldahl Kupfer Katalysator-Tabletten für die Kjeldahl
Stickstoffbestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500PC Kunststoff-Flasche 1039-5850 K/0120/80
1000PC Kunststoff-Flasche 1002-0220 K/0120/81
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-820-9
UN: 3077

GHS: Aquatic Chronic 2
H411
P273, P501

Jede Tablette enthält 1 g Natriumsulfat und 0,1 g Kupfer(II)-sulfat

Kjeldahl Natriumhydroxid/Natriumthiosulfat-Lösung
rein, für Kjel-Foss Stickstoffanalysengerät

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1070-4381 K/0310/21
ADR/RID: 8, II
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Garantieanalyse
Natriumhydroxid 39 bis 41 Natriumthiosulfat 7.7 bis 8.3

Mischung aus Natriumhydroxid 400 g / Ò und Natriumthiosulfat 80 g / Ò

Kjeldahl Natriumsulfat Katalysator-Tabletten für die
Kjeldahl Stickstoffbestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500PC Kunststoff-Flasche 1079-4181 K/0160/80
1000PC Kunststoff-Flasche 1033-5950 K/0160/81
Jede Tablette enthält 1 g Natriumsulfat

Kjeldahl Phenolreagenz
rein, für die Stickstoffbestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1029-4290 K/0220/15
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2922
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1,
STOT RE 2
H302, H312, H332, H314,

H341, H373
P201, P280,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P350, P310

Kjeldahl Quecksliber Katalysator-Tabletten für die
Kjeldahl Stickstoffbestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500PC Kunststoff-Flasche 1068-5492 K/0130/80
ADR/RID: 6.1, III
UN: 3288
GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic

Chronic 1
H300, H310, H330, H373, H410
P280, P260, P304+P340,
P301+P310, P273

Jede Tablette enthält 1 g Natriumsulfat und 0,1 g Quecksilber

Kjeldahl Reagenz, Borsäurelösung
rein, mit Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1063-5882 K/0200/15
  5L HDPE-Flasche 1014-1480 K/0200/21
Gehalt: 3.9 bis 4.1

Garantieanalyse
pH-Wert 20 ° C 3.8 bis 4.2

Kjeldahl Selen Katalysator-Tabletten für die Kjeldahl Stickstoffbestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500PC Kunststoff-Flasche 1037-5900 K/0150/80
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-4181 K/0150/81
EINECS: 231-820-9
UN: 3283
GHS: Acute Tox. 4, STOT RE 2

H302, H332, H373
P280, P260, P304+P341,
P308+P313, P301+P312

Jede Tablette enthält 1 g Natriumsulfat und 0,05 g Selen

Kjeldahl Titan Katalysator-Tabletten für die Kjeldahl Stickstoffbestimmung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
1000PC Kunststoff-Flasche 1006-0250 K/0170/81
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Aquatic Chronic 2

H411
P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Jede Tablette enthält 1 g Natriumsulfat, 0,03 g Titandiioxid und 0,03 g of Kupfer-
sulfat

Kohlenstoff-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, Lösung in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9512 SPPLC92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9512 SPPLC92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kohle - Holzkohle SLR 
reinst, Stücke

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1025-3420 C/4020/60
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
ADR/RID: 4,2/III

EINECS: 231-153-3
UN: 1361

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kohle, tierischer Ursprung
rein, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1049-8970 C/3990/60
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
EINECS: 231-153-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

187

Kohle, tierischer Ursprung | K   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:53:32]DE DE 12 CHEM



Kohle, tierischer Ursprung
rein, granuliert für Filter

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-3370 C/4000/60
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
EINECS: 231-153-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kohle - Holzkohle
rein, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1039-5310 C/4010/60
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
ADR/RID: 4,2/III

EINECS: 231-153-3
UN: 1361

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kohle - Aktivkohle
rein, zum Entfärben

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1147-8103 C/4040/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1000-0050 C/4040/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1001-0050 C/4040/65
 25kg Wellpappkarton 1241-1870 C/4040/70
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
Dichte bei 20°C: 1.8 to 2.1
Schmelzpunkt: 3652°C

ADR/RID: 4,2/III
EINECS: 231-153-3
UN: 1362

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kohle - Aktivkohle
rein, Pulver, säuregewaschen für die Entfärbung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1033-4930 C/4080/50
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00
ADR/RID: 4/2III

EINECS: 231-153-3
UN: 1361

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kohle - Aktivkohle
rein, granuliert, für die Gasadsorption, ca. 0,9-1,7 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1026-3610 C/4120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1035-4930 C/4120/60
C
CAS-Nr: 7440-44-0
M: 12,00

ADR/RID: 4,2/III
EINECS: 231-153-3
UN: 1361

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kollodium
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1029-3610 C/7000/08
CAS-Nr: 9004-70-0
ADR/RID: 3, I
UN: 2059
GHS: Flam. Liq. 1, Acute

Tox. 4, STOT SE 3
H224, H302, H336,
EUH019, EUH066
P280, P210, P243, P301+P310

Kongorot C.I. 22120
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1044-7060 C/7020/46
C32H22N6Na2O6S2
CAS-Nr: 573-58-0
M: 696,65
Schmelzpunkt: >360°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 209-358-4
UN: 1325
GHS: Carc. 1B, Repr. 2
H350, H361d
P201, P308+P313, P281, P233

Konservierungsstoff geruchlos
für die Mikroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1074-6491 P/7300/PB08
GHS: Acute Tox. 4
H302
P264, P270, P280, P301+P312, P330

Kreatinin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1055-9760 C/7240/46
C4H7N3O
CAS-Nr: 60-27-5
M: 113,12

Schmelzpunkt: 255°C
Flammpunkt: +290°C
EINECS: 200-466-7

Gehalt: >98%

o-Kresol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1049-7630 C/7320/PB08
C7H8O
CAS-Nr: 95-48-7
M: 108,14
Dichte bei 20°C: 1,04
Siedepunkt: 191°C
Schmelzpunkt: 30 to 32°C
Flammpunkt: 81°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 202-423-8

UN: 3455
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H301, H314, H311
P301+P310, P280, P312,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Andere Verunreinigungen <2%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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m-Kresol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1040-7640 C/7360/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0100 C/7360/PB17
 25L Metallfass (mit " und "-Öffnung), lackiert 1266-6677 C/7360/25
C7H8O
CAS-Nr: 108-39-4
M: 108,14
Dichte bei 20°C: 1,03
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: 8 to 10°C
Flammpunkt: 86°C
ADR/RID: 6.1, 8, II

EINECS: 203-577-9
UN: 2076
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H311, H314, H301
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Andere Isomere <2%

o-Kresolphthaleindi(methyliminodiessigsäure)
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1024-3470 C/7440/44
C32H32N2O12
CAS-Nr: 2411-89-4
M: 636,61

Schmelzpunkt: 181°C
EINECS: 219-318-8

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

m-Kresolpurpurlösung 0,04%
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1041-8980 C/7450L/05
CAS-Nr: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6

Kresolrotindikatorlösung 0,02%
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1075-5901 C/7460/44
C21H18O5S
CAS-Nr: 1733-12-6
M: 382,42

Schmelzpunkt: 290°C
EINECS: 217-064-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Kresolrot, Indikator
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1003-0080 C/7460L/08
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 3

H226
P210, P280,
P303+P361+P353, P403+P235

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

Kupfer(I)-chlorid SLR 
reinst, mín. 96%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1143-8952 C/8680/48
ClCu
CAS-Nr: 7758-89-6
M: 99,00
Dichte bei 20°C: 4,14
Siedepunkt: 1490°C
Schmelzpunkt: 430°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-842-9
UN: 2802
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H302, H410, H400
P301+P310, P273

Gehalt: >96%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kupfer(II)-acetat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1056-8800 C/7760/50
500g Kunststoff-Flasche 1022-3520 C/7760/53
C4H6CuO4
CAS-Nr: 142-71-2
M: 199,65
Schmelzpunkt: 115°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H335, H315, H319, H302, H410
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kupfer(II)-bromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1057-8990 C/7840/50
CuBr2
CAS-Nr: 7789-45-9
M: 233,36
Dichte bei 20°C: 47,7
Siedepunkt: 900°C
Schmelzpunkt: 498°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 232-167-2

UN: 1759
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H302
P280, P260,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P264

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen auf Seite 69
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Kupfer(II)-carbonat basisch SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1014-1900 C/7880/50
500g Kunststoff-Flasche 1062-4722 C/7880/53
 25kg Wellpappkarton 1064-6744 C/7880/70
CuCO3.Cu(OH)2
CAS-Nr: 12069-69-1
M: 221,10
Dichte bei 20°C: 4.0
Schmelzpunkt: 200°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 235-113-6

UN: 3288
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H319, H315, H301
P264, P270, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 54 bis 56%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <2000ppm Sulfat (SO4) <0.2%

Kupfer(II)-carbonat basisch
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1142-3723 C/7879/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1144-3703 C/7879/63
CuCO3.Cu(OH)2
CAS-Nr: 12069-69-1
M: 221,10
Dichte bei 20°C: 4.0
Siedepunkt: 240°C
Schmelzpunkt: 200°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 235-113-6

UN: 3288
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H319, H315, H301
P264, P270, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1010-1950 C/7960/48
  1kg Kunststoff-Flasche 1009-0060 C/7960/60
CuCl2.2H2O
CAS-Nr: 10125-13-0
M: 170,48
Dichte bei 20°C: 2.54
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
UN: 2802
GHS: Met. Corr. 1, Acute

Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H301, H335, H319, H315,
H410, H290
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338,
P301+P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 4
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1148-8133 C/7920/48
250g Kunststoff-Flasche 1007-0060 C/7920/50
500g Kunststoff-Flasche 1029-3560 C/7920/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1050-9190 C/7920/65
CuCl2.2H2O
CAS-Nr: 10125-13-0
M: 170,48
Dichte bei 20°C: 2.54
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
UN: 2802
GHS: Met. Corr. 1, Acute

Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H301, H335, H319, H315,
H410, H290
P261, P273, P302+P352,
P280, P305+P351+P338,
P301+P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1149-8133 C/8080/50
500g Glasflasche 1079-6471 C/8080/53
Cu(NO3)2.3H2O
CAS-Nr: 10031-43-3
M: 241,60
Schmelzpunkt: 114°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.

4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H315, H319, H302,
H400, H410
P210, P301+P312, P273,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kupfer(I)-iodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1027-3660 C/8800/48
CuI
CAS-Nr: 7681-65-4
M: 190,44
Siedepunkt: 1290°C
Schmelzpunkt: 605°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-674-6
UN: 3077

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H302, H335, H410, H319, H315
P261, P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Kupfer(II)-oxid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1147-3663 C/8360/50
CuO
CAS-Nr: 1317-38-0
M: 79,54
Schmelzpunkt: 1326°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 215-269-1

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H302, H400
P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <500ppm
Kalium (K) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Stickstoff, gesamt (N) <0.005ppm
Zink (Zn) <200ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <5ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Lithium (Li) <2ppm

Mangan (Mn) <2ppm
Nickel (Ni) <0.001%
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zinn (Sn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Kupfer(II)-oxid
rein, Drahtform

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1012-1950 C/8320/48
500g Kunststoff-Flasche 1072-6671 C/8320/53
CuO
CAS-Nr: 1317-38-0
M: 79,54
Schmelzpunkt: 1326°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 215-269-1

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H302, H400
P273, P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer(II)-oxid
technisch, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1140-8143 C/8200/50
500g Glasflasche 1011-1950 C/8200/53
CuO
CAS-Nr: 1317-38-0
M: 79,54
Schmelzpunkt: 1326°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 215-269-1

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H302, H400
P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1069-5482 C/8560/50
500g Kunststoff-Flasche 1060-5492 C/8560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-3981 C/8560/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1035-5600 C/8560/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1006-0090 C/8560/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1192-4241 C/8560/70
CuSO4.5H2O
CAS-Nr: 7758-99-8
M: 249,68
Schmelzpunkt: 110°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H315, H410, H302, H319
P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3.5 bis 4
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1036-8193 C/8520/50
500g Kunststoff-Flasche 1042-6870 C/8520/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1074-3791 C/8520/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1051-9380 C/8520/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1001-0090 C/8520/65
CuSO4.5H2O
CAS-Nr: 7758-99-8
M: 249,68
Schmelzpunkt: 110°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H315, H410, H302, H319
P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <100ppm

Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1268-5277 C/8480/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1040-6870 C/8480/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1041-6870 C/8480/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1028-3610 C/8480/65
CuSO4.5H2O
CAS-Nr: 7758-99-8
M: 249,68
Schmelzpunkt: 110°C
ADR/RID: 9, III
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H315, H410, H302, H319
P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Kupfer(II)-sulfat, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1007-0090 C/8600/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-7250 C/8600/60
CuSO4
CAS-Nr: 7758-98-7
M: 159,61
Dichte bei 20°C: 3.6
Schmelzpunkt: 200°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-847-6

UN: 3288
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H410, H319, H302, H315
P280, P302+P352, P273,
P301+P312, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.01%

Eisen (Fe) <1000ppm

Kupfer(I)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1069-5292 C/8840/50
Cu2O
CAS-Nr: 1317-39-1
M: 143,08
Dichte bei 20°C: 6.0
Siedepunkt: 1800°C
Schmelzpunkt: 1232°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 215-270-7
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H410, H302
P301+P312, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer, Pulver SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1144-8133 C/7120/48
250g Glasflasche 1145-8133 C/7120/50
500g Glasflasche 1061-5682 C/7120/53
Cu
CAS-Nr: 7440-50-8
M: 63,54
Dichte bei 20°C: 89,2
Siedepunkt: 2580°C
Schmelzpunkt: 1083°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 231-159-6
UN: 3089
GHS: Flam. Sol. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H228, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P233, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer, Spähne SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1023-3710 C/7160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1046-7250 C/7160/60
Cu
CAS-Nr: 7440-50-8
M: 63,54

Siedepunkt: 2595°C
Schmelzpunkt: 1083°C
EINECS: 231-159-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer - Granulat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1046-7440 C/7170/50
Cu
CAS-Nr: 7440-50-8
M: 63,54

Siedepunkt: 2595°C
Schmelzpunkt: 1083°C
EINECS: 231-159-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer - Folie
rein, ca. 0,91 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1000-0100 C/7210/53
Cu
CAS-Nr: 7440-50-8
M: 63,54

Siedepunkt: 2595°C
Schmelzpunkt: 1083°C
EINECS: 231-159-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupfer - Folie
technisch, ca. 0,1 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1068-5292 C/7050/50
500g Kunststoff-Flasche 1036-5600 C/7050/53
Cu
CAS-Nr: 7440-50-8
M: 63,54

Siedepunkt: 2595°C
Schmelzpunkt: 1083°C
EINECS: 231-159-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Kupferron Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1147-8133 C/7720/48
C6H9N3O2
CAS-Nr: 135-20-6
M: 155,16
Schmelzpunkt: 153 to 163°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 205-183-2
UN: 2811

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H350, H315
P201, P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Extinktion bei 281 nm (E 1%/1cm) >515 Glührückstand <0.05%

Stabilisiert mit Ammoniumcarbonat.
Geeignet für die Fällung von Eisen.

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1074-3173 J/8025/05
500mÒ HDPE-Flasche 1041-8220 J/8025/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 221-838-5
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1011-1670 J/8255/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Kupfer-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1072-4951 J/8256/08
ADR/RID: 8, II
EINECS: 221-838-5
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1195-9502 SPPLCU12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9502 SPPLCU13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9502 SPPLCU22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1197-9502 SPPLCU22T
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9502 SPPLCU22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9512 SPPLCU23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9512 SPPLCU23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1144-5988 SPCLCU22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lab
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1031-5960 R/0030/46
CAS-Nr: 9042-08-4
EINECS: 232-926-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Lackmus
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1055-8810 L/2500/46
CAS-Nr: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

Lackmus-Lösung
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1028-4340 L/2500L/08
  2.5L Glasflasche 1140-3633 L/2500L/17
Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

Lacmoid (Resorcinblau) Indikator
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1011-2150 L/0060/43
C12H7NO3.H3N
CAS-Nr: 42249-61-6
M: 230,22
EINECS: 255-736-7
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Lactose-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse, feines Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1031-5810 L/0250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-5850 L/0250/60
C12H22O11.H2O
CAS-Nr: 63-42-3
M: 360,32

Dichte bei 20°C: 1,525
Schmelzpunkt: 219°C
EINECS: 200-559-2

Garantieanalyse
Acidität <0.005meq/g
Löslichkeit in Alkohol <0.2%
Spezifische Drehung 52° bis 52.8°
Wasser 4.8 bis 5.4%
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <500ppm
Zink (Zn) <5ppm

Lactose-Monohydrat SLR 
reinst, feines Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-7492 L/0200/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-7070 L/0200/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1015-1430 L/0200/65
 25kg Wellpappkarton 1055-9510 L/0200/70
C12H22O11.H2O
CAS-Nr: 63-42-3
M: 360,32

Dichte bei 20°C: 1,525
Schmelzpunkt: 219°C
EINECS: 200-559-2

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 52° bis 53°
Wasser 4.5 bis 6%
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <1000ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

Lanolin, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1068-5302 L/0350/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1077-3991 L/0350/60
CAS-Nr: 8006-54-0
Schmelzpunkt: 38 to 40°C
Flammpunkt: 209°C
EINECS: 232-348-6

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Lanthanchlorid-Heptahydrat
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1004-0250 L/0455/46
100g Kunststoff-Flasche 1021-4250 L/0455/48
LaCl3.7H2O
CAS-Nr: 10025-84-0
M: 371,36
Schmelzpunkt: 91°C
EINECS: 233-237-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Calcium (Ca) <10ppm Magnesium (Mg) <1ppm

Lanthanchlorid-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1045-7260 L/0451/46
100g Kunststoff-Flasche 1016-1430 L/0451/48
LaCl3.7H2O
CAS-Nr: 10025-84-0
M: 371,36
Schmelzpunkt: 91°C
EINECS: 233-237-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Lanthanchlorid-Heptahydrat-Lösung 10% w/v
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1005-0250 L/0460/07
  1L Glasflasche 1047-7450 L/0460/15
LaCl3.7H2O
M: 371,36
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

H335, H319, H315
P305+P351+P338,
P302+P352, P261, P280

Gehalt: 9.5 bis 10.5

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Lanthannitrat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1060-5692 L/0500/46
100g Kunststoff-Flasche 1047-7640 L/0500/48
La(NO3)3.6H2O
CAS-Nr: 10277-43-7
M: 433,03
Dichte bei 20°C: >> 1.0
Siedepunkt: 126°C
Schmelzpunkt: 40°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 233-238-0
UN: 1477
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H315, H319, H335
P210, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
Blei (Pb) <=10ppm
Cadmium (Cd) <=5ppm
Calcium (Ca) <=20ppm
Chrom (Cr) <=5ppm
Cobalt (Co) <=5ppm
Eisen (Fe) <=10ppm
Kalium (K) <=10ppm
Kupfer (Cu) <=5ppm

Magnesium (Mg) <=5ppm
Mangan (Mn) <=5ppm
Natrium (Na) <=10ppm
Nickel (Ni) <=5ppm
Phosphor, gesamt (P) <=50ppm
Schwefel, gesamt (S) <=50ppm
Silicium, gesamt (Si) <=20ppm
Zink (Zn) <=5ppm

Lanthanoxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1048-7640 L/0510/48
La2O3
CAS-Nr: 1312-81-8
M: 325,82
Dichte bei 20°C: 6.51
Siedepunkt: 4200°C

Schmelzpunkt: 2315°C
EINECS: 215-200-5
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Lanthan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9552 SPPLLA22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9552 SPPLLA22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lanthan-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9562 SPPLLA23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9562 SPPLLA23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Laurinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-7640 L/0560/53
C12H24O2
CAS-Nr: 143-07-7
M: 200,32
Dichte bei 20°C: 0.8830
Siedepunkt: 225°C
Schmelzpunkt: 44 to 46°C

Flammpunkt: 156°C
EINECS: 205-582-1
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: 98 bis 101%

LC/MS Lösemittel Starter Kit Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  Box Glasflasche 1022-4864 LCMSKIT
Enthält Acetonitril, Methanol, Wasser und Isopropanol ( 1Liter je Artikel) für die
LC/MS-Analyse und eine vorbehandelte leere Flasche für die Mischung

Lecithin
technisch, aus Ei ca. 90%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1142-2834 L/1814/46
CAS-Nr: 8002-43-5
Dichte bei 20°C: 1.03
Schmelzpunkt: 236.1°C
EINECS: 297-639-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Leinsamenöl
rein, gekocht

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1041-7070 L/1900/17
CAS-Nr: 8001-26-1
EINECS: 232-278-6
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P304+P340,
P305+P351+P338, P312

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0.94 bis 0.96

Leinsamenöl
rein, gekocht

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1144-2834 L/1950/08
  2.5L Glasflasche 1043-7070 L/1950/17
CAS-Nr: 8001-26-1
Dichte bei 20°C: 0.925 to 0.935
Siedepunkt: 315.6°C
Schmelzpunkt: -23.9°C
Flammpunkt: 206.1°C
EINECS: 232-278-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P304+P340,
P305+P351+P338, P312

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0.92 bis 0.94

Leishmans Farbstoff
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1012-2150 L/1815/45
C6H5NO5
CAS-Nr: 12627-53-1
M: 171,04
Schmelzpunkt: 79 to 81°C
EINECS: 235-732-1

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Leishman’s-Farbstoff-Lösung
rein, in 100% Methanol

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1065-5112 L/1815L/PB05
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P210, P240, P301+P310,
P304+P340, P302+P352,
P308+P313

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

L-Leucin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1066-5112 L/1819/48
C6H13NO2
CAS-Nr: 61-90-5
M: 131,18

Schmelzpunkt: 286-288°C
EINECS: 200-522-0

Gehalt: >99%
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Lichtgrün SF C.I. 42095
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1067-5302 L/1840/46
C37H34N2Na2O9S3
CAS-Nr: 5141-20-8
M: 792,84

Schmelzpunkt: 288°C
EINECS: 225-906-5

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Ligroin
Siehe Petroleumbenzin mit einem Siedebereich >120°C, Seite 267

Lithiumacetat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1035-5900 L/2050/50
C2H3LiO2.2H2O
CAS-Nr: 6108-17-4
M: 102,02
Schmelzpunkt: 280 to 285°C

EINECS: 208-914-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Lithiumaluminiumhydrid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1239-7123 A/2160/45
LiAlH4
CAS-Nr: 16853-85-3
M: 37,95
Dichte bei 20°C: 0.910
Schmelzpunkt: 125°C
ADR/RID: 4.3, I
EINECS: 240-877-9

UN: 1410
GHS: Water-react. 1, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H260, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >95%

Lithiumbromid, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1036-5900 L/2080/48
500g Kunststoff-Flasche 1077-4181 L/2080/53
LiBr
CAS-Nr: 7550-35-8
M: 86,85
Dichte bei 20°C: 3,46
Siedepunkt: 1265°C

Schmelzpunkt: 550°C
EINECS: 231-439-8
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm

Sulfat (SO4) <0.02%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Lithiumcarbonat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1069-5492 L/2105/48
Li2CO3
CAS-Nr: 554-13-2
M: 73,89
Dichte bei 20°C: 2,11
Schmelzpunkt: 720°C
EINECS: 209-062-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H302, H315, H318, H335
P305+P351+P338, P310,
P280, P261, P302+P352

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Lithiumcarbonat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1024-4200 L/2100/50
Li2CO3
CAS-Nr: 554-13-2
M: 73,89
Dichte bei 20°C: 2,11
Schmelzpunkt: 720°C
EINECS: 209-062-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H302, H315, H318, H335
P305+P351+P338, P310,
P280, P261, P302+P352

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <1000ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Lithiumchlorid, wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1057-8430 L/2201/50
  5kg Kunststoff-Flasche 1029-6893 L/2201/65
LiCl
CAS-Nr: 7447-41-8
M: 42,38
Dichte bei 20°C: 2,06
Siedepunkt: 1382°C
Schmelzpunkt: 605°C

EINECS: 231-212-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H302, H312, H335
P280, P302+P352,
P301+P312, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 9
Trocknungsverlust <2%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Zinn (Sn) <2 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Lithiumchlorid, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1060-5502 L/2200/48
250g Kunststoff-Flasche 1045-7450 L/2200/50
  5kg Kunststoff-Flasche 1061-5692 L/2200/65
 25kg Wellpappkarton 1193-4201 L/2200/70
LiCl
CAS-Nr: 7447-41-8
M: 42,38
Dichte bei 20°C: 2,06
Siedepunkt: 1382°C
Schmelzpunkt: 605°C

EINECS: 231-212-3
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H302, H312, H335
P280, P302+P352,
P301+P312, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Lithiumhydroxid-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-1530 L/2301/53
LiOH.H2O
CAS-Nr: 1310-66-3
M: 41,96
Dichte bei 20°C: 1.51
Siedepunkt: 920°C
Schmelzpunkt: 462°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-183-4

UN: 2680
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H302, H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P270,
P280, P301+P312

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.5%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Lithiumhydroxid-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1013-1480 L/2300/48
250g Kunststoff-Flasche 1022-4250 L/2300/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1064-6072 L/2300/60
 10kg Kunststoff-Trommel 1047-9623 L/2300/68
LiOH.H2O
CAS-Nr: 1310-66-3
M: 41,96
Dichte bei 20°C: 1.51
Siedepunkt: 920°C
Schmelzpunkt: 462°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-183-4

UN: 2680
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1
H302, H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P270,
P280, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Carbonat (Na2CO3) <1%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <50ppm

Lithiumiodid-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1007-0250 L/2320/48
LiI.3H2O
CAS-Nr: 7790-22-9
M: 187,89
Siedepunkt: 1171°C
Schmelzpunkt: 446°C
EINECS: 233-822-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H302, H315, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Lithiummetaborat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1065-6072 L/2330/48
LiBO2
CAS-Nr: 13453-69-5
M: 49,75

Schmelzpunkt: 845°C
EINECS: 236-631-5

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <50ppm

Eisen (Fe) <50ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes.

Lithium (Metall) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Aluminiumgebinde 1043-7260 L/2000/45
Li
CAS-Nr: 7439-93-2
M: 6,94
Dichte bei 20°C: 0.534
Siedepunkt: 1317.2°C
Schmelzpunkt: 180.6°C
ADR/RID: 4.3, I

EINECS: 231-102-5
UN: 1415
GHS: Water-react. 1, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H260, H314, EUH014
P280, P301+P330+P331,
P402+P404, P223, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Lithiumnitrat, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1056-8620 L/2350/48
500g Kunststoff-Flasche 1262-0356 L/2350/53
  5kg Kunststoff-Flasche 1269-8635 L/2350/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1023-7093 L/2350/68
LiNO3
CAS-Nr: 7790-69-4
M: 68,95
Dichte bei 20°C: 2,38
Siedepunkt: 600°C
Schmelzpunkt: 251°C
ADR/RID: 5.1, III

EINECS: 232-218-9
UN: 2722
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Eye Irrit. 2
H272, H302, H319
P301+P312, P210,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Lithium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1032-5992 J/8037/05
500mÒ HDPE-Flasche 1033-6140 J/8037/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"

Lithium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1027-4530 J/8280/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithium-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1010-2150 J/4550/05
Genauigkeit ± 1%.

Lithium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1010-1720 J/8281/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9562 SPPLLI12X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9562 SPPLLI13X
H303

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9562 SPPLLI22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9562 SPPLLI22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9562 SPPLLI23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9562 SPPLLI23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Lithiumsulfat-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1072-4571 L/2450/48
Li2SO4.H2O
CAS-Nr: 10102-25-7
M: 127,95
Schmelzpunkt: 860°C
EINECS: 233-820-4

GHS: Acute Tox. 4
H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Lithiumsulfat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1035-5950 L/2400/53
Li2SO4.H2O
CAS-Nr: 10102-25-7
M: 127,95
Schmelzpunkt: 860°C
EINECS: 233-820-4

GHS: Acute Tox. 4
H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Lotoxan®

rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1024-4390 L/2550/15
  2.5L Glasflasche 1025-4390 L/2550/17
 25L Edelstahl-Fass 1041-7840 L/2550/25
Dichte bei 20°C: 0.77
Siedepunkt: 180°C
Flammpunkt: 62°C

GHS: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
P301+P310, P331, P405, P501

Nicht chlorierte aromatische Lösemittel als Ersatz für 1,1, 1-trichloroethan zur
Kaltreinigung.

Luminol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1144-8972 A/3150/43
  5g Glasflasche 1019-1650 A/3150/44
C8H7N3O2
CAS-Nr: 521-31-3
M: 177,16
Schmelzpunkt: 319 to 320°C
EINECS: 208-309-4
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H302, H315, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Luminol Siehe Luminol, Seite 199

Lutetium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9562 SPPLLU22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9562 SPPLLU22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

L-Lysin-Monohydrochlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1076-4951 L/2700/48
  1kg Kunststoff-Flasche 1147-8972 L/2700/60
C6H14N2O2.HCl
CAS-Nr: 657-27-2
M: 182,65

Schmelzpunkt: 263 to 264°C
EINECS: 211-519-9

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 19° bis 22°
Trocknungsverlust <0.5%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Magnesiumacetat-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-5331 M/0350/53
C4H6O4Mg.4H2O
CAS-Nr: 16674-78-5
M: 214,46

Schmelzpunkt: 80°C
EINECS: 205-554-9

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumacetat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-6652 M/0300/53
C4H6O4Mg.4H2O
CAS-Nr: 16674-78-5
M: 214,46

Dichte bei 20°C: 1,454
Schmelzpunkt: 80°C
EINECS: 205-554-9

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Magnesiumbromid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-5341 M/0400/53
MgBr2.6H2O
CAS-Nr: 13446-53-2
M: 292,22
Dichte bei 20°C: 20
Schmelzpunkt: 165°C
EINECS: 232-170-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%
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Magnesiumcarbonat-Pentahydrat Certified AR 
zur Analyse, leicht basisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-5531 M/0515/48
MgCO3.5H2O
CAS-Nr: 12125-28-9
M: 62,31
EINECS: 235-192-7

Gehalt: 99 bis 103%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumcarbonat-Pentahydrat SLR, entspricht Ph.Eur., BP 
reinst, stark basisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-6842 M/0450/53
MgCO3.5H2O
CAS-Nr: 12125-28-9
M: 62,31
EINECS: 235-192-7

Garantieanalyse
Glührückstand 42 bis 45%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <10000ppm
Eisen (Fe) <500ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <5000ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <100ppm

Magnesiumcarbonat-Pentahydrat SLR, entspricht Ph.Eur., BP 
reinst, leicht basisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1063-6842 M/0500/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1263-6737 M/0500/70
MgCO3.5H2O
CAS-Nr: 12125-28-9
M: 62,31
EINECS: 235-192-7

Garantieanalyse
Glührückstand 42 bis 45%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <10000ppm
Eisen (Fe) <500ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <5000ppm
Zink (Zn) <100ppm

Magnesiumchlorid-Hexahydrat Certified AR, Eur.Ph.,BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1064-7032 M/0600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-6140 M/0600/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1065-7032 M/0600/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1003-0260 M/0600/65
MgCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-18-6
M: 203,31
Dichte bei 20°C: 1.56
Schmelzpunkt: 117°C

EINECS: 232-094-6
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H319
P261, P280, P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
Bromides <500ppm
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Schwermetalle <10ppm
Wasser 51 bis 55%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm
Arsen (As) <2ppm
Sulfat (SO4) <100ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <0,001 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,002 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumchlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1051-8060 M/0550/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1035-6140 M/0550/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1026-4580 M/0550/65
MgCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-18-6
M: 203,31
Dichte bei 20°C: 1.56
Schmelzpunkt: 117°C

EINECS: 232-094-6
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H319
P261, P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Magnesiumchloridlösung, 50% (w/w) Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1011-1770 M/0602/17
MgCl2+aq
CAS-Nr: 7786-30-3
M: 203,31
EINECS: 232-094-6

GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 49 bis 51%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 5.5
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumhydroxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1140-2844 M/0650/50
500g Kunststoff-Flasche 1027-4580 M/0650/53
Mg(OH)2
CAS-Nr: 1309-42-8
M: 58,33
Dichte bei 20°C: 2.36
Schmelzpunkt: 350°C
EINECS: 215-170-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338
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Magnesiumnitrat-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-5721 M/0752/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1075-5911 M/0752/60
MgCl2.6H2O
CAS-Nr: 13446-18-9
M: 256,41
Siedepunkt: 330°C
Schmelzpunkt: 89°C
Flammpunkt: 93.3°C
ADR/RID: 5,1/III

EINECS: 233-826-7
UN: 1474
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Ammonium (NH4) <0.002%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <0,001 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,002 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumnitrat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1066-7222 M/0750/53
Mg(NO3)2.6H2O
CAS-Nr: 13446-18-9
M: 256,41
Siedepunkt: 330°C
Schmelzpunkt: 89°C
Flammpunkt: 93.3°C
ADR/RID: 5,1/III

EINECS: 233-826-7
UN: 1474
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Magnesiumoxid SLR Ph.Eur.,USP,BP 
reinst, schwer

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1149-3663 M/0800/50
500g Kunststoff-Flasche 1024-4630 M/0800/53
MgO
CAS-Nr: 1309-48-4
M: 40,29
Dichte bei 20°C: 3,58

Siedepunkt: 3600°C
Schmelzpunkt: 2800°C
EINECS: 215-171-9

Garantieanalyse
Glühverlust <5%
Arsen (As) <5ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.1%

Eisen (Fe) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <10000ppm
Zink (Zn) <50ppm

Magnesiumoxid SLR, entspricht Ph.Eur., BP 
reinst, leicht

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1051-8250 M/0850/53
  1kg Kunststoff-Trommel 1004-0240 M/0850/60
MgO
CAS-Nr: 1309-48-4
M: 40,29
Dichte bei 20°C: 3,58

Siedepunkt: 3600°C
Schmelzpunkt: 2800°C
EINECS: 215-171-9

Garantieanalyse
Glühverlust <5%
Arsen (As) <5ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.1%

Eisen (Fe) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <10000ppm
Zink (Zn) <50ppm

Magnesiumperchlorat
rein, Pulver, Trocknungsmittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1025-4630 M/0950/50
500g Kunststoff-Flasche 1005-0240 M/0950/53
 25kg Kunststoff-Trommel 1232-3859 M/0950/70
Mg(ClO4)2
CAS-Nr: 10034-81-8
M: 223,21
Schmelzpunkt: 251°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 233-108-3
UN: 1475

GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H272, H319, H335, H315,
EUH014
P210, P261, P402+P404,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Magnesium Pulver SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1060-6462 M/0050/50
500g Kunststoff-Flasche 1077-5141 M/0050/53
Mg
CAS-Nr: 7439-95-4
M: 24,30
Dichte bei 20°C: 1,74
Siedepunkt: 1107°C
Schmelzpunkt: 651°C
Flammpunkt: 500°C

ADR/RID: 4.3, 4.2, II
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
GHS: Pyr. Sol. 1, Water-react. 1
H260, H250
P223, P210, P280

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Magnesium, Späne
rein, für die Grignard Reaktion

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1078-5141 M/0200/50
500g Kunststoff-Flasche 1079-5141 M/0200/53
Mg
CAS-Nr: 7439-95-4
M: 24,30
Siedepunkt: 1107°C
Schmelzpunkt: 651°C
Flammpunkt: 500°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 231-104-6
UN: 1869
GHS: Flam. Sol. 1, Self-heat.
1, Water-react. 2
H228, H261, H252
P210, P223

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Magnesium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1011-9701 J/8040/05
500mÒ HDPE-Flasche 1017-1760 J/8040/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1067-6452 J/8285/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1023-4580 J/8286/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9572 SPPLMG12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9572 SPPLMG13X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9572 SPPLMG22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1192-9572 SPPLMG22T
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-9572 SPPLMG23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9572 SPPLMG23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1141-5998 SPCLMG22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Magnesiumstearat SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-5911 M/0955/53
C36H70MgO4
CAS-Nr: 557-04-0
M: 591,27
Schmelzpunkt: 130 to 140°C
EINECS: 209-150-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Magnesiumsulfat SLR 
reinst, getrocknet

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1031-6240 M/1100/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1077-6101 M/1100/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1022-4680 M/1100/61
 10kg Kunststoff-Trommel 1018-1860 M/1100/68
MgSO4
CAS-Nr: 7487-88-9
M: 120,37

Dichte bei 20°C: 2.65
Schmelzpunkt: 1124°C
EINECS: 231-298-2

Gehalt: 62 bis 70%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%

Eisen (Fe) <10ppm
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Magnesiumsulfat-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1069-7412 M/1050/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1034-6190 M/1050/60
MgSO4.7H2O
CAS-Nr: 10034-99-8
M: 246,48

Dichte bei 20°C: 1,678
EINECS: 231-229-8

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <0,001 %
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,002 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Magnesiumsulfat-Heptahydrat SLR Ph.Eur.,USP,BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1026-4630 M/1000/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1068-7222 M/1000/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1033-6190 M/1000/65
MgSO4.7H2O
CAS-Nr: 10034-99-8
M: 246,48

Dichte bei 20°C: 1,678
EINECS: 231-229-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <20ppm

Malachitgrün-Oxalat Indikator C.I. 42000
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1032-6240 M/1245/46
C23H25N2.1/2C2H2O4.C2HO4
CAS-Nr: 2437-29-8
M: 927,03
Schmelzpunkt: 164°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
GHS: Repr. 2, Acute Tox. 3,

Eye Dam. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H301, H318, H410, H361d
P301+P310,
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P281, P273

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

Maleinsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1059-8430 M/1255/53
C4H4O4
CAS-Nr: 110-16-7
M: 116,08
Dichte bei 20°C: 1.59
Schmelzpunkt: 134 to 138°C
Flammpunkt: 127°C
EINECS: 203-742-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H317, H335, H319, H315, H302
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P264, P261

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm
Fumarsäure <1.5%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Maleinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1007-0240 M/1250/53
C4H4O4
CAS-Nr: 110-16-7
M: 116,08
Dichte bei 20°C: 1.59
Schmelzpunkt: 134 to 138°C
Flammpunkt: 127°C
EINECS: 203-742-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H317, H335, H319, H315, H302
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P264, P261

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm
Fumarsäure <2%

Maleinsäureanhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1050-8440 M/1300/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1045-9803 M/1300/68
C4H2O3
CAS-Nr: 108-31-6
M: 98,06
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 52 to 55°C
Flammpunkt: 102°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-571-6

UN: 2215
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1
H302, H314, H317, H334
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P310, P342+P311

Gehalt: >99.5%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Malonsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1039-6280 M/1400/48
C3H4O4
CAS-Nr: 141-82-2
M: 104,07
Dichte bei 20°C: 1.63
Schmelzpunkt: 130 to 135°C
Flammpunkt: 172°C
EINECS: 205-503-0

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H335, H318, H315, H302
P280, P305+P351+P338,
P310, P261,
P301+P312, P302+P352

Gehalt: >99%

Maltose-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1079-6291 M/1450/48
500g Kunststoff-Flasche 1016-1620 M/1450/53
C12H22O11.H2O
CAS-Nr: 69-79-4
M: 360,32

Schmelzpunkt: 130°C
EINECS: 200-716-5

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Mandelöl SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1021-3850 A/1565/05
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Mangan(IV)-oxid SLR 
reinst, gefällt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1043-8220 M/1665/50
500g Glasflasche 1017-1620 M/1665/53
MnO2
CAS-Nr: 1313-13-9
M: 86,94
Siedepunkt: DC°C
Schmelzpunkt: 535°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 215-202-6
UN: 1479
GHS: Acute Tox. 4
H332, H302
P210, P270, P264,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Pass

Manganese(IV) oxide
technisch, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1023-4440 M/1660/53
MnO2
CAS-Nr: 1313-13-9
M: 86,94
Siedepunkt: DC°C
Schmelzpunkt: 535°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 215-202-6
UN: 1479
GHS: Acute Tox. 4
H332, H302
P210, P270, P264,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Mangan(II)-acetat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1044-8220 M/1700/50
C4H6O4Mn.4H2O
CAS-Nr: 6156-78-1
M: 245,09
Schmelzpunkt: >300°C
Flammpunkt: >130°C
EINECS: 211-334-3

GHS: Repr. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335, H361f
P281, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.005%

Eisen (Fe) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm

Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1045-8220 M/1800/50
500g Kunststoff-Flasche 1001-0260 M/1800/53
MnCl2.4H2O
CAS-Nr: 13446-34-9
M: 197,91
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 231-869-6

GHS: Acute Tox. 4, STOT RE
2, Aquatic Chronic 3
H302, H412, H373
P280, P260, P301+P312, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1018-1620 M/1850/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1037-6090 M/1850/60
 25kg Wellpappkarton 1231-3889 M/1850/70
MnCl2.4H2O
CAS-Nr: 13446-34-9
M: 197,91
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 231-869-6

GHS: Acute Tox. 4, STOT RE
2, Aquatic Chronic 3
H302, H412, H373
P280, P260, P301+P312, P273

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 6
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <30ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <5 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Mangan(II)-nitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1144-2844 M/2052/53
Mn(NO3)2.4H2O
CAS-Nr: 10377-66-9
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-104-6
UN: 2724

GHS: Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335, H272
P210, P261, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Typische Analyse
Cadmium (Cd) <1ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Cobalt (Co) <1ppm

Lithium (Li) <1ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Mangan(II)-sulfat-Monohydrat
rein, getrocknetes Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1016-1670 M/2350/60
MnSO4.H2O
CAS-Nr: 10034-96-5
M: 169,02
Siedepunkt: 850°C
Schmelzpunkt: 700°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 232-089-9
UN: 3077
GHS: STOT RE 2, Aquatic
Chronic 2
H373, H411
P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1145-2844 M/2300/50
500g Kunststoff-Flasche 1146-2844 M/2300/53
MnSO4.4H2O
CAS-Nr: 10101-68-5
M: 223,05
ADR/RID: 9, III
UN: 3077

GHS: STOT RE 2, Aquatic
Chronic 2
H373, H411
P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 6
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <5ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm

Lithium (Li) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1054-9000 M/2250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1070-5341 M/2250/60
MnSO4.4H2O
CAS-Nr: 10101-68-5
M: 223,05
Siedepunkt: 850°C
Schmelzpunkt: -700°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 232-089-9
UN: 3077
GHS: STOT RE 2, Aquatic
Chronic 2
H373, H411
P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Mangan-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1038-2562 J/8045/05
500mÒ HDPE-Flasche 1044-8410 J/8045/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Mangan-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1051-8430 J/8290/05
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-104-6
UN: 2031

GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Mangan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1077-5331 J/8291/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Mangan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9572 SPPLMN22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1196-9572 SPPLMN22T
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9572 SPPLMN22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Mangan-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-9582 SPPLMN23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9572 SPPLMN23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Mangan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1142-5998 SPCLMN22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Mannit CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1073-5531 M/2405/53
C6H14O6
CAS-Nr: 69-65-8
M: 182,17

Schmelzpunkt: 165 to 170°C
EINECS: 200-711-8

Gehalt(GC): 99 bis 102%

Garantieanalyse
Isomalt <2%
Leitfähigkeit <20µS
D-Maltitol <2%
Reduzierende Zucker <0.05%
D-Sorbitol <2%
Spezifische Drehung 23° bis 24°
Wasser <0.5%
Acidität <0.0008meq/g
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <10ppm

Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <5 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Zinn (Sn) <2 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Mannit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-5531 M/2400/53
C6H14O6
CAS-Nr: 69-65-8
M: 182,17

Schmelzpunkt: 165 to 170°C
EINECS: 200-711-8

Garantieanalyse
Reduzierende Zucker <0.2%
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

D(+)-Mannose SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1038-6090 M/2420/45
C6H12O6
CAS-Nr: 3458-28-4
M: 180,16

Schmelzpunkt: 133°C
EINECS: 222-392-4

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung 13.3° bis 14.3°

Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <10ppm

Marmor
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1028-4530 M/2450/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1052-8060 M/2450/63
CCaO3
CAS-Nr: 471-34-1
M: 100,09
Schmelzpunkt: 825°C
EINECS: 207-439-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Marmor
technisch, granuliert 2-3 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1140-8982 M/2451/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1146-3703 M/2451/63
CCaO3
CAS-Nr: 471-34-1
M: 100,09
Dichte bei 20°C: 2.7 to 2.9
Schmelzpunkt: 825°C

EINECS: 207-439-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

  
MEK Siehe -Butanon, Seite 66

D(+)-Melibiose-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1029-4530 M/2510/45
C12H22O11.H2O
CAS-Nr: 66009-10-7
M: 360,32

Schmelzpunkt: 182°C
EINECS: 209-568-6

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2%
Spezifische Drehung 133° bis 137°

Trocknungsverlust <6%
Blei (Pb) <10ppm
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Menthol natürlich SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1020-4540 M/2550/48
C10H20O
CAS-Nr: 2216-51-5
M: 156,28
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 212°C
Schmelzpunkt: 41 to 43°C
Flammpunkt: 93°C

EINECS: 218-690-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H315, H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P302+P352

Garantieanalyse
Spezifische Drehung -50° bis -49°

Mercaptoethanol
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1030-6050 M/P200/05
C2H6OS
CAS-Nr: 60-24-2
M: 78,13
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 157 to 158°C
Schmelzpunkt: -100°C
Flammpunkt: 73°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 200-464-6

UN: 2966
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Chronic 2
H302, H411, H315, H335,
H311, H319
P280, P312, P302+P350,
P261, P273, P301+P312,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Farbe <30APHA
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TRACE METAL® Grade für die Metallspurenanalyse 

im 1 ppb-Bereich, getestet auf bis zu 65 Parametern
Für ICP-MS & ICP-Ausrüstung
Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Ammoniaklösung 20% 500mÒ HDPE-Flasche 1133-5900 A512-P500  30

Essigsäure (Eisessig)
500mÒ HDPE-Flasche 1137-5890 A507-P500  124

  1L HDPE-Flasche 1139-5890 A507-P1  124

  2.5L HDPE-Flasche 1131-5900 A507-P212  124

Flusssäure 47-51% 500mÒ HDPE-Flasche 1135-5900 A513-P500  132

Perchlorsäure 65-71%

500mÒ
HDPE-Flasche 1131-5810 A511-P500  262

PVC-ummantelte Glasflasche 1075-5563 P/1292/PB08  262

  1L
HDPE-Flasche 1136-5810 A511-P1  262

PVC-ummantelte Glasflasche 1034-3513 P/1292/PB15  262

  2.5L HDPE-Flasche 1135-5820 A511-P212  262

Salpetersäure 67-69%

500mÒ HDPE-Flasche 1139-5780 A509-P500  298

  1L HDPE-Flasche 1139-5790 A509-P1  298

  2.5L HDPE-Flasche 1139-5800 A509-P212  298

Salzsäure 34-37%

500mÒ HDPE-Flasche 1136-5830 A508-P500  302

  1L HDPE-Flasche 1132-5870 A508-P1  302

  2.5L HDPE-Flasche 1135-5890 A508-P212  302

Schwefelsäure 93-98%

500mÒ HDPE-Flasche 1139-5820 A510-P500  320

  1L HDPE-Flasche 1131-5830 A510-P1  320

  2.5L HDPE-Flasche 1134-5830 A510-P212  320

208

M | Grade für die Metallspurenanalyse

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:55:57]DE DE 12 CHEM

Methanol Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1063-6545 A456-500
  1L Glasflasche 1003-1094 A456-1
  2.5L Glasflasche 1076-7665 A456-212
  4L Glasflasche 1040-2824 A456-4
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): <99,9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Acidität 0,0003meq/g
Alkalinität <0,0002meq/g
Wasser <0,02%
Aluminium (Al) <10ppb
Barium (Ba) <10ppb
Blei (Pb) <10ppb
Cadmium (Cd) <10ppb
Calcium (Ca) <20ppb
Chrom (Cr) <10ppb
Cobalt (Co) <10ppb

Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <10ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <10ppb
Zinn (Sn) <10ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0,5A.U.
214 nm <0,4A.U.
220 nm <0,2A.U.
230 nm <0,1A.U.
254 nm <0,01A.U.
260 nm <0,005A.U.
280 nm <0,005A.U.
LC/MS bei negativem Modus als Aldicarb

<50ppb
LC/MS bei positivem Modus als Reserpin
<50ppb
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 220 nm <0,005A.U.
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 254 nm <0,001A.U.

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol Certified 
für HPLC-MS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1053-2213 M/4062/15
  2.5L Glasflasche 1065-3963 M/4062/17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität <0,0002meq/g
Alkalinität <0,0002meq/g
Wasser <0.02%
Aluminium (Al) <0.2ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.01ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm

Eisen (Fe) <0.01ppm
Kalium (K) <0.01ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.01ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
-1-Propanol <0.01ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.01ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm <0.05A.U.
260 nm <0.005A.U.
Gradientenelution max.Peak. <0,5mA.U.

LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals <0.5 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 254nm
Absorptionsbereich: 0-0,08 AU.
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Methanol
Gradient: linear 95% /5% B 100% B während 20 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Anwendungsgetestet auf LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol Certified UHPLC 
für UHPLC Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1135-7080 M/4070/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1131-3240 M/4070/PB17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 200-659-6

UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Acidität 0.0002meq/g

Alkalinität <0.0001meq/g
Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.
230 nm <0.05A.U.

240 nm <0.01A.U.
250 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.

Gradientenanalyse
Absorption des größten eluierten Signals bei 220nm:<0.1 mA.U.
Absorption des größten eluierten Signals bei 254nm:<0.1 mA.U.
Basislinienabweichung bei 220nm <150mA.U.
Bedingungen:
Säule:C 18 Umkehrphase
Wellenlänge: 220nm
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Methanol
Gradient: Linear Gradient von 95% A /5%B nach 100% B
Geeignet für UHPLC-Geräte.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,1 µm Filter

Weitere Informationen auf Seite 69
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Methanol Certified HPLC Advanced 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1014-4953 M/4060/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1067-0263 M/4060/PB17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität 0.0002meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.
230 nm <0.05A.U.
240 nm <0.01A.U.

250 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.
Leitet sich von der Grundlinie <150mA.U.

Gradient Analyse( 30% nach 95% vom Lösemittel)
Absorption des größten eluierten Signals <0.1 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 3 mÒ / min
Wellenlänge: 220nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Methanol
Gradient: 10 Min. bei 30% Lösemittel B gefolgt von einem linearen gradienten bis
95% Lösemittel B über 15 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol HPLC gradient grade Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1001-0280 M/4058/15
  2.5L Glasflasche 1049-9560 M/4058/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0280 M/4058/PB17
  5L Aluminiumkanne 1048-7322 M/4058/21
 10L Mehrwegfass 1266-6737 M/4058/10RSS
 25L Mehrwegfass 1267-6737 M/4058/25RSS
 30L Mehrwegfass 1136-1842 M/4058/30RSS
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5<5ppm
Acidität / Alkalität 0.0002meq/g

Wasser <0.05<0,03%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.
230 nm <0.05A.U.
240 nm <0.01A.U.

250 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.
Gradientenelution max.Peak. <0,001A.U.

Gradientenanalyse
Absorption des größten eluierten Signals <0,001A.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 254nm
Absorptionsbereich: 0-0,08 AU.
Lösemittel A: Wasser

Lösemittel B: Methanol
Gradient: Linear 95% /5% B 100% B während 20 min.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Gradientenanalyse).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1036-5710 M/4056/15
  2.5L Glasflasche 1067-5112 M/4056/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1067-4922 M/4056/PB17
  5L Aluminiumkanne 1053-2503 M/4056/21
 10L Mehrwegfass 1264-6737 M/4056/10RSS
 25L Mehrwegfass 1265-6737 M/4056/25RSS
 30L Mehrwegfass 1265-6217 M/4056/30RSS
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1A.U.
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.
230 nm <0.05A.U.

240 nm <0.02A.U.
250 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-4191 M/4059/PB17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität 0.0002meq/g

Elektrochemischer Test Entspricht
Wasser <0.02%

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

210

M | Methanol

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:56:10]DE DE 12 CHEM

Methanol Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-2100 M/4057/PB17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Acidität / Alkalität 0.0002meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.
230 nm <0.05A.U.
240 nm <0.01A.U.

250 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.
Fluoreszenz Entspricht

Anregung im Bereich von 250-750nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signall bei 350nm.Dies ist äquivalent dem Emissionsmaximum
von etwa 1ppb Chininsulfat.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Fluoreszenzanwendungen).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methanol Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1067-7222 M/4020/17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.05%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm

Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Ethanol  90 % (v/v) <0.005%
-2-Propanol <0.002%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Methanol Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1047-8410 M/4053/15
  2.5L Glasflasche 1066-7032 M/4053/17
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.1%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Methanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1147-2854 M/4000/PB08
  1L Glasflasche 1014-1720 M/4000/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-7322 M/4000/PB15
  2.5L Glasflasche 1028-4580 M/4000/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1039-6090 M/4000/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1197-6961 M/4000/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1001-0240 M/4000/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1051-6279 M/4000/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1019-1810 M/4000/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1079-2734 M/4000/PC25
200L Edelstahl-Fass 1012-6293 M/4000/27
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Carbonylverbindungen <0.001%
Farbe <5APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <5APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.00025%
Lösung Entspricht
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm

Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Ethanol  90 % (v/v) <0.05%
-2-Propanol <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm
Mangan (Mn) <0,01 ppm

Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Selen (Se) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Methanol
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1002-0260 M/4050/08
  1L Glasflasche 1046-8410 M/4050/15
  2.5L Glasflasche 1059-8240 M/4050/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1036-6140 M/4050/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1074-5721 M/4050/25
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm Wasser <0.01%

Wasserfreies Reagenz, speziell getrocknet für Karl Fischer-, nichtwässrige Titration
und zur Peptidsequenzierung..

Methanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1062-6652 M/3950/15
  2.5L Glasflasche 1021-4490 M/3950/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1013-1720 M/3950/PB17
  2.5L HDPE-Flasche 1016-4663 M/3950/PC17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1022-4490 M/3950/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1050-6279 M/3950/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1064-6842 M/3950/25
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1006-3113 M/3950/PC25
200L Edelstahl-Fass 1050-0263 M/3950/27
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,001%
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA

Methanol
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1060-6652 M/3900/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1050-8060 M/3900/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1012-1720 M/3900/25
200L Edelstahl-Fass 1197-3443 M/3900/27
CH3OH
CAS-Nr: 67-56-1
M: 32,04
Dichte bei 20°C: 0.791
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II

EINECS: 200-659-6
UN: 1230
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Gehalt: > 98%

Methanol mit 0.1% Ameisensäure (v/v) Certified 
Methanol mit 0,1% Ameisensäure. HPLC Gradient Grade

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1232-7083 FE/1300/17
Dichte bei 20°C: 0.781
Siedepunkt: 64.7°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
UN: 1230

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, STOT SE 1
H225, H301, H311, H331, H370
P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <= 1ppm
Ameisensäure (% v/v) 0.093 bis 0.107%

Gradientenanalyse bei 254 nm <0.01A.U.

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm <1A.U.
240 nm <0.27A.U.
250 nm <0.05A.U.

254 nm <0.02A.U.
260 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Methansulfonsäure
für die Proteinhydrolyse, verringerter Trytophan-Verlust

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g PVC-ummantelte Glasflasche 1015-1670 M/3874/48
CH4O3S
CAS-Nr: 75-75-2
M: 96,10
Dichte bei 20°C: 1,481
Siedepunkt: 167°C
Schmelzpunkt: 19°C
Flammpunkt: 189°C
ADR/RID: 8, 6.1, II

EINECS: 200-898-6
UN: 2922
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P280, P361, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Methansulfonsäure-Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1045-8410 M/3876/46
CH3SO3Na
CAS-Nr: 2386-57-4
M: 118,09
EINECS: 219-203-2
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H319, H335
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >95%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

  
Methenamin Siehe Hexamin, Seite 143

L-Methionin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1005-0280 M/4065/48
CH3S(CH2)2CHNH2COOH
CAS-Nr: 63-68-3
M: 149,21
EINECS: 200-562-9

Gehalt: >95%

  
Methoxybenzol Siehe Anisol, Seite 46
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2-Methoxyethanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1041-9760 M/4101/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-9760 M/4101/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1075-0005 M/4101/25
C3H8O2
CAS-Nr: 109-86-4
M: 76,09
Dichte bei 20°C: 0.960
Siedepunkt: 124°C
Schmelzpunkt: -85°C
Flammpunkt: 38°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 203-713-7
UN: 1188
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H226, H312, H332,
H360FD, H302
P280, P201, P308+P313,
P302+P352, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g
Farbe <10APHA
Iod verbrauchende Substanzen <0.005%
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <1ppm
Peroxid <0.001%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

2-Methoxyethanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1038-5710 M/4100/15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1005-0260 M/4100/PB17
C3H8O2
CAS-Nr: 109-86-4
M: 76,09
Dichte bei 20°C: 0.960
Siedepunkt: 124°C
Schmelzpunkt: -85°C
Flammpunkt: 38°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 203-713-7
UN: 1188
GHS: Flam. Liq. 3, Repr. 1B,
Acute Tox. 4
H226, H312, H332,
H360FD, H302
P280, P201, P308+P313,
P302+P352, P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.3%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

  
2-Methoxyphenol Siehe Guajacol, Seite 139

  
Methybenzol Siehe Toluol, Seite 347

Methylacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1027-4150 M/4150/08
  2.5L Glasflasche 1035-5760 M/4150/17
C3H6O2
CAS-Nr: 79-20-9
M: 74,08
Dichte bei 20°C: 0.930
Siedepunkt: 57.4°C
Schmelzpunkt: -98°C
Flammpunkt: -10°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 201-185-2
UN: 1231
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm Acidität <0.0003meq/g

Methylaminlösung 25/30 % w/v in Wasser
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1140-2874 M/4200/08
Dichte bei 20°C: 0.900
Siedepunkt: 48°C
Schmelzpunkt: -38°C
Flammpunkt: -18°C
ADR/RID: 3, 8, II
UN: 1235
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H314, H335, H301, H331
P301+P310,
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P261, P210, P240

4-(Methylamino)-phenolsulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1044-6880 M/5400/50
C14H18N2O2.H2SO4
CAS-Nr: 55-55-0
M: 344,38
Dichte bei 20°C: 1,577
Schmelzpunkt: 260°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-237-1

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H410, H317, H373, H302
P280, P260, P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

  
4-Methylanilin Siehe o-Toluidin, Seite 346

Methylbenzoat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1016-1910 M/4460/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1047-8600 M/4460/PB17
C8H8O2
CAS-Nr: 93-58-3
M: 136,15
Dichte bei 20°C: 1,08
Siedepunkt: 198 to 199°C
Schmelzpunkt: -12°C
Flammpunkt: 82°C

EINECS: 202-259-7
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H302, H319, H315
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98.5%
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Methylblau Indikator C.I. 42780
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1048-8600 M/4475/46
Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

-Methylbutan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1012-1820 P/1031/08
  2.5L Glasflasche 1031-6100 P/1031/17
  5L Metallfass (mit " und "-Öffnung), lackiert 1192-4421 P/1031/MS21
C5H12
CAS-Nr: 78-78-4
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.620
Siedepunkt: 30°C
Schmelzpunkt: -160°C
Flammpunkt: -51°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 201-142-8
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 1, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H224, H336, H411, H304,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P243

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Aluminium (Al) <0,1ppm
Barium (Ba) <0,02ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0,02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0,02ppm
Cobalt (Co) <0,02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Lithium (Li) <0,02ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0,02ppm
Molybdän (Mo) <0,02ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0,02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0,02ppm
Titan (Ti) <0,02ppm
Vanadium (V) <0,02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
n-Pentan <1%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

-Methylbutan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1003-0290 P/1030/08
  2.5L Glasflasche 1046-8030 P/1030/17
  5L Metallfass (mit " und "-Öffnung), lackiert 1191-4421 P/1030/MS21
C5H12
CAS-Nr: 78-78-4
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.620
Siedepunkt: 30°C
Schmelzpunkt: -160°C
Flammpunkt: -51°C
ADR/RID: 3, I

EINECS: 201-142-8
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 1, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H224, H336, H411, H304,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P243

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

2-Methyl -2-butanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1072-6491 M/4480/PB08
C5H12O
CAS-Nr: 75-85-4
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 102°C
Schmelzpunkt: -12°C
Flammpunkt: 20°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-908-9

UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H335, H315, H332,
H318, H312
P261, P301+P312,
P304+P340, P302+P352,
P210, P240

Gehalt(GC): >98%

  
3-Methylbuttersäure
Siehe iso-Valeriansäure 98+ %, Seite 357

  
Methylcyanid Siehe Acetonitril, Seite 18

Methylcyclohexan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1023-4010 M/4650/17
 25L Edelstahl-Fass 1261-8645 M/4650/25
200L Edelstahl-Fass 1194-3493 M/4650/27
C7H14
CAS-Nr: 108-87-2
M: 98,19
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 101°C
Schmelzpunkt: -126°C
Flammpunkt: -3°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-624-3
UN: 2296
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H304, H315, H411
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Methyldiglycol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1036-6380 M/4720/15
C5H12O3
CAS-Nr: 111-77-3
M: 120,15
Dichte bei 20°C: 1,01
Siedepunkt: 194°C
Schmelzpunkt: -70°C

Flammpunkt: 83°C
EINECS: 203-906-6
GHS: Repr. 2
H361
P281

Gehalt(GC): >98%
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Methylenblau C.I. 52015
rein, biologisches Färbemittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1053-9000 M/P206/46
C16H18ClN3S
CAS-Nr: 7220-79-3
M: 319,85
Schmelzpunkt: 100 to 110°C

EINECS: 200-515-2
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Geeignet als Färbemittel in der Elektrophorese.
Besonders empfindlich bei RNA.

Methylenblau C.I. 52015
rein, Redoxindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1001-0270 M/4870/45
 25g Glasflasche 1010-2010 M/4870/46
C16H18ClN3S
CAS-Nr: 7220-79-3
M: 319,85

Schmelzpunkt: 100 to 110°C
EINECS: 200-515-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Methylenblaulösung 0,015%
rein, Redox Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1054-9190 M/4870L/08

Methylenblau Dihydrat SLR 
reinst, C.I.52015

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1043-9180 M/4850/48
C16H18ClN3S.2H2O
CAS-Nr: 7220-79-3
M: 355,89

Schmelzpunkt: 100 to 110°C
EINECS: 200-515-2

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 8 bis 15%
Blei (Pb) <20ppm

Eisen (Fe) <500ppm

  
Methyleniodid Siehe Diiodmethan, Seite 106

Methylgrün C.I. 42585
rein, biologisches Färbemittel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1077-4951 M/P205/46
ADR/RID: 8, III
UN: 3147
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H314, H302, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Methylhydroxybenzoat
Siehe Methylsalicylat, Seite 218

N-Methylimidazol
für die DNA-Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1145-2884 M/4930/PB05
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1149-8423 M/4930/PB17
C4H6N2
CAS-Nr: 616-47-7
M: 82,11
Dichte bei 20°C: 1,03
Siedepunkt: 198°C
Schmelzpunkt: -60°C
Flammpunkt: 92°C

ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
GHS: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
H302, H312, H315
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P301+P310

Gehalt(GC): >99%

Zur Blockierung (Capping) von nicht umgesetzten ’-OH-Enden bei der Oligonucleo-
tidsynthese.

  
Methyliodid Siehe Iodmethan, Seite 155

  
Methylisobutylketon
Siehe 4-Methyl -2-pentanon, Seite 216

Methylmethacrylat stabilisiert mit Chinol SLR 
reinst, stabilisiert mit Chinol

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1056-9000 M/4950/08
  2.5L Glasflasche 1045-9370 M/4950/17
C5H8O2
CAS-Nr: 80-62-6
M: 100,12
Dichte bei 20°C: 0.930
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: -48°C
Flammpunkt: 8°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 201-297-1
UN: 1247
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Skin Sens. 1, STOT SE 3
H225, H335, H315, H317
P310, P280, P304+P340,
P261, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Wasser <0.1%

Methylorange C.I. 13025
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1075-3611 M/5000/46
100g Glasflasche 1019-2050 M/5000/48
C14H14N3NaO3S
CAS-Nr: 547-58-0
M: 327,34
Schmelzpunkt: >300°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 208-925-3
UN: 3143
GHS: Acute Tox. 3
H301
P301+P310, P270, P264

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 2,9-4,6 orange-rot bis gelb-orange.

Methylorangelösung 0,04%
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1057-9000 M/5000L/08
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

Garantieanalyse
Empfindlichkeitstest (ACS) Entspricht
pH Farbumschlag Entspricht

pH-Wert 20 ° C 6.5 bis 8

pH 2,9-4,6 orange-rot bis gelb-orange.
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Methylorange-Xylolcyanol FF-Lösung
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1006-0270 M/5020L/08
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 2.9-4.6 rot bis grün.
Lösung Methylorange 0,2% / Xylene Cyanol 0,28%

2-Methylpentan -2,4-diol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1053-8060 M/5050/08
C6H14O2
CAS-Nr: 107-41-5
M: 118,18
Dichte bei 20°C: 0.922
Siedepunkt: 197°C
Schmelzpunkt: -40°C

Flammpunkt: 93°C
EINECS: 203-489-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Brechungsindex 1.427 bis 1.428

4-Methyl -2-pentanon
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1048-9560 M/5080/08
  2.5L Glasflasche 1009-0270 M/5080/17
C6H12O
CAS-Nr: 108-10-1
M: 100,16
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 117.4°C
Schmelzpunkt: -84°C
Flammpunkt: 14°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-550-1
UN: 1245
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H332,
EUH066
P304+P340, P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

4-Methyl -2-pentanon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1054-8250 M/5085/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1065-4922 M/5085/PB15
  2.5L Glasflasche 1051-8440 M/5085/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1077-3801 M/5085/PB17
200L Edelstahl-Fass 1194-3513 M/5085/27
C6H12O
CAS-Nr: 108-10-1
M: 100,16
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 117.4°C
Schmelzpunkt: -84°C
Flammpunkt: 14°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-550-1
UN: 1245
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H332,
EUH066
P304+P340, P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Butanon <0.2%
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Aceton <0.1%
2-Hexanol <0.2%
Pentan -2 one - <0.2<0.05%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

4-Methyl -2-pentanon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1035-6430 M/5078/08
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1060-9113 M/5078/PB08
  1L Glasflasche 1042-7502 M/5078/15
  2.5L Glasflasche 1008-0270 M/5078/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-8060 M/5078/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1046-9370 M/5078/21
 25L Edelstahl-Fass 1052-8250 M/5078/25
C6H12O
CAS-Nr: 108-10-1
M: 100,16
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 117.4°C
Schmelzpunkt: -84°C
Flammpunkt: 14°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-550-1
UN: 1245
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H332,
EUH066
P304+P340, P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <1ppm

  
2-Methylphenol Siehe o-Kresol 98-100 %, Seite 188

  
3-Methylphenol Siehe m-Kresol, Seite 189

  
2-Methyl -2-propanol Siehe tert-Butylalkohol, Seite 66

  
Methylpropylcarbinol Siehe -2-Pentanol, Seite 260

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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N-Methyl 1-pyrrolidon SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1016-2100 M/5120/05
500mÒ Glasflasche 1050-8630 M/5120/08
 25L Edelstahl-Fass 1262-8645 M/5120/25
C5H9NO
CAS-Nr: 872-50-4
M: 99,13
Dichte bei 20°C: 1,03
Siedepunkt: 202°C
Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 91°C

EINECS: 212-828-1
GHS: Repr. 1B, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H335, H360D
P201, P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <2ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.1%

N-Methyl 1-pyrrolidon Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1078-3801 M/5125/08
 25L Edelstahl-Fass 1262-6747 M/5125/25
C5H9NO
CAS-Nr: 872-50-4
M: 99,13
Dichte bei 20°C: 1,03
Siedepunkt: 202°C
Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 91°C

EINECS: 212-828-1
GHS: Repr. 1B, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H335, H360D
P201, P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99.7%

Garantieanalyse
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm

Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Glührückstand <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,1 ppm
Chrom (Cr) <0,1 ppm
Cobalt (Co) <0,1 ppm
Lithium (Li) <0,1 ppm

Mangan (Mn) <0,1 ppm
Molybdän (Mo) <0,1 ppm
Nickel (Ni) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,1 ppm
Titan (Ti) <0,1 ppm
Vanadium (V) <0,1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

  
N-Methylpyrrolidon
Siehe N-Methyl 1-pyrrolidon, Seite 217

Methylrot alkohollöslich C.I. 13020
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1068-5112 M/5150/45
 25g Glasflasche 1051-8630 M/5150/46
C15H15N3O2
CAS-Nr: 493-52-7
M: 269,30
Schmelzpunkt: 178 to 182°C

EINECS: 207-776-1
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 4.2-6.3 rot bis gelb.

Methylrotlösung 0,01% alkohollöslich, C.I.
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1002-0280 M/5150L/08
Flammpunkt: 16.66°C
ADR/RID: 3, II
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 4.2-6.3 rot bis gelb.
Lösung: 50% Ethanol 45% Wasser and 5% Methanol.

Methylrotlösung 0,025% wasserlöslich
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1069-5112 M/5170L/08
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE 2
H226, H371
P260, P210

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 4.2-6.3 rot bis gelb.
Lösung: 81% Wasser, 15% Ethanol und 4% Methanol.

Methylrotlösung 0,01% wasserlöslich
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1021-4110 M/5171L/08
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE 2
H226, H371
P260, P210

Garantieanalyse
pH-Wert 20 ° C 6 bis 8

pH 4.2-6.3 rot bis gelb.
Lösung: Wasser 81%, Ethanol 15% und Methanol 4%.

Methylrot wasserlöslich C.I.
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1037-5710 M/5170/44
100g Glasflasche 1079-3991 M/5170/48
C15H15N3O2
CAS-Nr: 493-52-7
M: 269,30
Schmelzpunkt: 178 to 182°C

EINECS: 207-776-1
GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 4.2-6.3 rot bis gelb.
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Methylsalicylat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1034-5760 M/5200/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1006-0260 M/5200/PB17
C8H8O3
CAS-Nr: 119-36-8
M: 152,15
Dichte bei 20°C: 1,183
Siedepunkt: 222°C
Schmelzpunkt: -8--7°C
Flammpunkt: 110°C

EINECS: 204-317-7
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.01meq/g

Methylthymolblau-Natriumsalz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1077-6111 T/1500/43
C37H41N2Na3O13S
CAS-Nr: 1945-77-3
M: 822,78
EINECS: 217-743-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Methylviolett 2B C.I. 42535
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1050-8820 M/5345/45
C24H28ClN3
CAS-Nr: 8004-87-3
M: 393,95
Schmelzpunkt: 137°C
ADR/RID: 6.1, III

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H302, H319
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Methylviolett C.I. 42555
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1014-2150 M/5350/48
C25H30ClN4
CAS-Nr: 548-62-9
M: 407,97
Schmelzpunkt: 215°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 208-953-6
UN: 3077

GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Eye Dam. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H410, H302, H318, H351
P280, P305+P351+P338,
P310, P201, P308+P313,
P273, P301+P312

Methylviolett C.I. 42555
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1028-4150 M/5370/45
 25g Glasflasche 1043-6880 M/5370/46
C25H30ClN3
CAS-Nr: 90-94-8
M: 407,97
Schmelzpunkt: 215°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 208-953-6
UN: 3077

GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 4,
Eye Dam. 1, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1
H410, H302, H318, H350
P280, P270,
P305+P351+P338, P201,
P308+P313, P273

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 0,1-3,2 gelb nach violett.

Methylviolettlösung 1%
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1061-5502 M/5370L/08
GHS: Carc. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3
H351, H412, H319
P281, P308+P313, P305+P351+P338, P273

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht pH-Wert 20 ° C 3 bis 5

pH 0,1-3,2 gelb nach violett.

  
2-Methypropylacetat Siehe Iso-Butylacetat, Seite 68

  
MIBK Siehe 4-Methyl -2-pentanon, Seite 216

Milchsäure Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1066-5302 L/0150/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1075-3801 L/0150/PB17
C3H6O3
CAS-Nr: 50-21-5
M: 90,08
Dichte bei 20°C: 1,2
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: 18°C
Flammpunkt: 110°C
ADR/RID: 8/III

EINECS: 200-018-0
UN: 3265
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H318, H335, H315
P261, P280,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >88%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Reduzierende Zucker Entspricht
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
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Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Milchsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1014-1430 L/0100/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1000-0220 L/0100/PB17
C3H6O3
CAS-Nr: 50-21-5
M: 90,08
Dichte bei 20°C: 1,2
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: 18°C
Flammpunkt: 110°C
ADR/RID: 8/III

EINECS: 200-018-0
UN: 3265
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H318, H335, H315
P261, P280,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >88%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Millons-Reagenz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1013-1910 J/5300/PB05
ADR/RID: 6.1, II
UN: 2024
GHS: Acute Tox. 1, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic

Acute 1, Aquatic Chronic 1
H300, H310, H330, H410,
H373, H314
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340, P273

  
Mohr-Salz
Siehe Ammoniumeisen (II)-sulfat Hexahydrat, Seite 37

Molekularsieb Typ 3A
rein, Partikelgröße 1,6-2,5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1004-0270 MS/1010/50
500g Kunststoff-Flasche 1007-0270 MS/1010/53
CAS-Nr: 308080-99-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Porosität 3 Angström.
Dichte 0,74 g / mÒ.

Molekularsieb Typ 4A
rein, Partikelgröße 2,5-5,0 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1033-6430 MS/1020/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1034-6430 MS/1020/62
CAS-Nr: 70955-01-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Porosität 4 Angström.
Dichte 0,72 g / mÒ.

Molekularsieb Typ 4A
rein, Partikelgröße 1,6-2,5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-4060 MS/1030/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1047-9370 MS/1030/62
CAS-Nr: 70955-01-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Porosität 4 Angström.
Dichte 0,74 g / mÒ.

Molekularsieb Typ 13X ( 10A)
rein, Partikelgröße 1,6-2,5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1076-3801 MS/1070/53
CAS-Nr: 63231-69-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Porosity 10 Angstoms.
Dichte 0,71 g / mÒ.

Molybdän-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 0,1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1069-1183 J/8050/05
500mÒ HDPE-Flasche 1016-1810 J/8050/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Molybdän-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 1% Ammoniak

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1047-8790 J/8294/05
GHS: Carc. 2
H351
P281, P201, P202, P308+P313

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Molybdän-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Ammoniak 3 0,1mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1063-7222 J/8296/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Molybdän-Standardlösung 1000 ppm
für ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-9582 SPPLMO92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1191-9582 SPPLMO92T
500mÒ HDPE-Flasche 1192-9582 SPPLMO92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Molybdän-Standardlösung 10 000 ppm
für ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-3643 SPPLMO93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-9582 SPPLMO93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Molybdän-Standardlösung 1000 ppm
für ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-5998 SPCLMO92Y
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Siehe Standardelemente für die Metallspurenanalyse., Seite 307.

Molybdatophosphorsäure-Hydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1044-7070 M/5650/48
H3Mo12O40P.xH2O
CAS-Nr: 51429-74-4
M: 1825,25
ADR/RID: 5.1, 8, III
UN: 3085

GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
Eisen (Fe) <200ppm

Schwefel, gesamt (S) <1000ppm

Monofax 057 Netzmittel
rein, (Mono- und Diphosphatster)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1045-7070 M/5715/PB08
ADR/RID: 8/III
UN: 1760

Garantieanalyse
Neutralisationszahl 5 bis 6

  
Mordant Schwarz 11
Siehe Eriochromschwarz T, Seite 121

  
Mordant Blau 3 Siehe Eriochrome cyanine R, Seite 121

  
Mordant Rot 11 Siehe Alizarin, Seite 21

Morpholin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1049-8600 M/5750/PB08
C4H9NO
CAS-Nr: 110-91-8
M: 87,12
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 126 to 130°C
Schmelzpunkt: -5°C
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 8, 3, I
EINECS: 203-815-1

UN: 2054
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H226, H332, H302, H312, H314
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >99%

2-Morpholinoethansulfonsäure-Monohydrat (MES) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1000-0250 M/5760/48
C6H13NO4S.H2O
CAS-Nr: 145224-94-8
M: 213,25
Schmelzpunkt: 300°C
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H335, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352, P264, P271

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2%
Blei (Pb) <10ppm

Eisen (Fe) <5ppm
Sulfat (SO4) <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
250 nm (wässrige Lösung) 10%) <0.1A.U.

Murexid
rein, Metallindikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1029-3270 A/6200/44
 25g Glasflasche 1051-9760 A/6200/46
C8H8N6O6
CAS-Nr: 3051-09-0
M: 284,19

Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 221-266-6

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Naphthalin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1023-4060 N/0150/53
C10H8
CAS-Nr: 91-20-3
M: 128,17
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 218°C
Schmelzpunkt: 79 to 82°C
Flammpunkt: 78°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 202-049-5
UN: 1334
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H351, H410, H302
P281, P273, P301+P312, P233

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <500ppm

220

M | Molybdän-Standardlösung 1000 ppm

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:57:28]DE DE 12 CHEM

Naphthalinschwarz 10B
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1052-8440 N/0211/45
C22H14N6Na2O9S2
CAS-Nr: 1064-48-8
M: 616,48
EINECS: 213-903-1
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Naphthalin -2-sulfonsäure Natriumsalz
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1029-4100 N/0216/46
C10H7NaO3S
CAS-Nr: 532-02-5
M: 230,22
EINECS: 208-523-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Naphtha Lösungsmittel
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1055-8060 N/0050/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1066-4922 N/0050/25
CAS-Nr: 8030-30-6
Dichte bei 150°C: 0.85
Siedepunkt: 158 to 190°C
Flammpunkt: 42°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 232-443-2
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 3, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H226, H304, H335, H336,
H411, EUH066
P210, P261, P273,
P301+P310, P331,
P305+P351+P338

1-Naphthol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1078-3991 N/0350/48
C10H8O
CAS-Nr: 90-15-3
M: 144,17
Siedepunkt: 278 to 280°C
Schmelzpunkt: 95 to 97°C
Flammpunkt: 125°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-969-4

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H315, H335, H302, H318, H312
P280, P302+P350,
P305+P351+P338, P310,
P261, P301+P312

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Unlösliche Bestandteile
(in Alkohol) <34
Unlöslich in Alkohol <0.01%
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Mangan (Mn) <2ppm
Natrium (Na) <20ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zink (Zn) <5ppm
Naphthalin <0.1%
2-Naphthol <0.5%

1-Naphthol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1049-9750 N/0300/50
C10H8O
CAS-Nr: 90-15-3
M: 144,17
Siedepunkt: 278 to 280°C
Schmelzpunkt: 95 to 97°C
Flammpunkt: 125°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-969-4

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H315, H335, H302, H318, H312
P280, P302+P350,
P305+P351+P338, P310,
P261, P301+P312

Gehalt(GC): >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

2-Naphthol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-8630 N/0400/53
C10H8O
CAS-Nr: 135-19-3
M: 144,17
Siedepunkt: 285 to 286°C
Schmelzpunkt: 120 to 124°C
Flammpunkt: 153°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 205-182-7
UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic
Acute 1
H332, H302, H400
P304+P340, P301+P312, P273

Gehalt(GC): >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm

p-Naphtholbenzein
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1059-8810 N/0500/46
C27H18O2
CAS-Nr: 145-50-6
M: 374,44
Schmelzpunkt: 230 to 235°C
EINECS: 205-656-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 8.5-9.8 gelb nach grün.

1-Naphthylamin -7-sulfonsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1003-0280 N/0910/48
C10H6(NH2).SO3H
CAS-Nr: 119-28-8
M: 223,25
ADR/RID: 8, III
EINECS: 204-311-4

UN: 2585
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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N -1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1060-5312 N/1252/44
 10g Glasflasche 1007-0260 N/1252/45
C12H14N2.2HCl
CAS-Nr: 1465-25-4
M: 259,18
Schmelzpunkt: 200°C
EINECS: 215-981-2
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H302, H319, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Empfindlichkeit auf Sulfanilamid Ents-
pricht

Glührückstand <0.05%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

N -1-Naphthylethylendiamin-Dihydrochlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1070-4001 N/1250/45
100g Glasflasche 1070-4191 N/1250/48
C12H14N2.2HCl
CAS-Nr: 1465-25-4
M: 259,18
Schmelzpunkt: 200°C
EINECS: 215-981-2
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H302, H319, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Empfindlichkeit auf Sulfanilamid Ents- pricht

Nariumacetat-Lösung 0.1 mol/Ò ( 0.5 N), Konzentrat
Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1140-2914 J/7440C/05
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette

Natriumacetat-Trihydrat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1012-2400 S/2046/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1073-3704 S/2046/60
C2H3NaO2.3H2O
CAS-Nr: 6131-90-4
M: 136,08

Dichte bei 20°C: 1.45
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 204-814-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (5%-ige Lösung bei 25°C) 7.5
bis 9.2
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <3ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Natriumacetat-Trihydrat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1053-9390 S/2052/50
C2H3NaO2.3H2O
CAS-Nr: 6131-90-4
M: 136,08

Dichte bei 20°C: 1.45
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 204-814-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (5%-ige Lösung bei 25°C) 7.5
bis 9.2

Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <3ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Elektrode aus Graphit.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Natriumacetat-Trihydrat Certified AR 
zur Analyse, kristallisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0350 S/2040/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1079-4571 S/2040/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1061-5122 S/2040/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1037-6000 S/2040/65
C2H3NaO2.3H2O
CAS-Nr: 6131-90-4
M: 136,08

Dichte bei 20°C: 1.45
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 204-814-9

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.005%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 8 bis 9
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Natriumacetat-Trihydrat SLR, entspricht Ph.Eur., BP 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1070-4771 S/2000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1062-5312 S/2000/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1014-2350 S/2000/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1001-0330 S/2000/65
C2H3NaO2.3H2O
CAS-Nr: 6131-90-4
M: 136,08

Dichte bei 20°C: 1.45
Schmelzpunkt: 58°C
EINECS: 204-814-9

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7.5 bis 9
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust 39 bis 40.5%
Arsen (As) <2ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Sulfat (SO4) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumacetat wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1000-0500 S/2120/50
500g Kunststoff-Flasche 1001-0500 S/2120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1057-9010 S/2120/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1193-4911 S/2120/70
C2H3NaO2
CAS-Nr: 127-09-3
M: 82,04

Schmelzpunkt: 324°C
Flammpunkt: >250°C
EINECS: 204-823-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.0005meq/g
Alkalinität <0.001meq/g
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 9.2
Trocknungsverlust <1%
Unlösliche Bestandteile <0.01%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.02%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Phosphat (PO4) <0.001%
Sulfat (SO4) <0.003%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumacetat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-4761 S/2080/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1012-2350 S/2080/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1075-6111 S/2080/65
C2H3NaO2
CAS-Nr: 127-09-3
M: 82,04

Schmelzpunkt: 324°C
Flammpunkt: >250°C
EINECS: 204-823-8

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <1000ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumalginat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1046-8800 S/2160/53
CAS-Nr: 9005-38-3
Schmelzpunkt: >300°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Natriumaluminat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1012-2830 S/2200/60
AlO2.Na
CAS-Nr: 1302-42-7
M: 81,97
Schmelzpunkt: 1650°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-100-1

UN: 2812
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumarsenat-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1004-0520 S/2272/50
Na2HAsO4.7H2O
CAS-Nr: 10048-95-0
M: 312,01
ADR/RID: 6.1, II
UN: 1685
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 3,

Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H301, H331, H350, H400
P201, P280, P301+P310,
P304+P340, P310, P273

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 8.5 bis 9
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <20ppm
Arsenit <0.002%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumarsenit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1289-7692 S/2330/48
NaAsO2
CAS-Nr: 7784-46-5
M: 129,91
Dichte bei 20°C: 1.87
Schmelzpunkt: 615°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 232-070-5
UN: 2027
GHS: Acute Tox. 2, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H350, H331, H300, H310, H410
P201, P313, P273, P280

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.01%
Chlorid (Cl) <0,04%
Eisen (Fe) <0.01%

Kupfer (Cu) <0.01%
Nickel (Ni) <0.1%
Sulfat (SO4) <0.1%
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Natriumarsenit-Standardlösung 0,05 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1031-6430 J/7510/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1017-2000 J/7510/PB17
ADR/RID: 6.1, III
UN: 1686
GHS: Aquatic Chronic 3

H350, H412
P281, P308+P313, P273

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe bitte unter "Standardlösungen für die volu-
metrische Analyse".

Natriumazid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1005-0520 S/2380/48
500g Kunststoff-Flasche 1027-4060 S/2380/53
NaN3
CAS-Nr: 26628-22-8
M: 65,01
Dichte bei 20°C: 1,85
Siedepunkt: 300°C
Schmelzpunkt: 275°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 247-852-1
UN: 1687
GHS: Acute Tox. 2, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H300, H410, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumazid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1077-6301 S/2360/48
500g Kunststoff-Flasche 1032-5720 S/2360/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1237-8279 S/2360/68
NaN3
CAS-Nr: 26628-22-8
M: 65,01
Dichte bei 20°C: 1,85
Siedepunkt: 300°C
Schmelzpunkt: 275°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 247-852-1
UN: 1687
GHS: Acute Tox. 2, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H300, H410, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumbenzoat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-2210 S/2441/53
C7H5NaO2
CAS-Nr: 532-32-1
M: 144,11
Schmelzpunkt: 300°C

EINECS: 208-534-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 8
Trocknungsverlust <1%
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.005%
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Chlorierte Verbindungen (Cl) <0.01%
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <1ppm
Lithium (Li) <2ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Mangan (Mn) <2ppm
Molybdän (Mo) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumbenzoat SLR Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1028-4060 S/2440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1048-8990 S/2440/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1142-2914 S/2440/70
C7H5NaO2
CAS-Nr: 532-32-1
M: 144,11
Schmelzpunkt: 300°C

EINECS: 208-534-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <2%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <1000ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

  
Natriumbichromat
Siehe Natriumdichromat-Dihydrat, Seite 229

Natriumbismutat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1049-9180 S/2480/48
NaBiO3
CAS-Nr: 12232-99-4
M: 279,96
EINECS: 235-455-6

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H315, H319, H335
P264, P270, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

  
Natriumborat-Decahydrat
Siehe di-Natriumtetraborat-Decahydrat, Seite 244
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Natriumborhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1040-9190 S/2560/45
 25g Kunststoff-Flasche 1059-9010 S/2560/46
100g Kunststoff-Flasche 1070-3621 S/2560/48
NaBH4
CAS-Nr: 16940-66-2
M: 37,83
Schmelzpunkt: 400°C
Flammpunkt: 69°C
ADR/RID: 4.3, I
EINECS: 241-004-4

UN: 1426
GHS: Water-react. 1, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1
H260, H314, H301, H332
P280, P305+P351+P338,
P310, P223, P260, P264

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumbromat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1041-9380 S/2600/53
NaBrO3
CAS-Nr: 7789-38-0
M: 150,90
Dichte bei 20°C: 3,33
Schmelzpunkt: 381°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 232-160-4

UN: 1494
GHS: Ox. Sol. 1, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H271, H335, H319
P210, P261, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >95%

Natriumbromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-3621 S/2640/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1000-0370 S/2640/63
NaBr
CAS-Nr: 7647-15-6
M: 102,89
Dichte bei 20°C: 3,208

Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 755°C
EINECS: 231-599-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Alkalinität <0.002meq/g
Trocknungsverlust <3%
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.4%
Eisen (Fe) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.02%

Natriumcacodylat-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1062-7232 S/2660/48
Na(CH3)2AsO2.3H2O
CAS-Nr: 124-65-2
M: 214,03
Schmelzpunkt: -61°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 204-708-2

UN: 1688
GHS: Acute Tox. 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H331, H410, H301, H350
P301+P310, P201,
P308+P313, P304+P340, P273

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Acidität <0.07meq/g
Alkalinität <0.025meq/g

n-Butylformiat <0.1%
Sulfat (SO4) <0.3%

Natriumcarbonat-Decahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1039-6190 S/2760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-5502 S/2760/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1000-0340 S/2760/65
Na2CO3.10H2O
CAS-Nr: 6132-02-1
M: 286,14
Dichte bei 20°C: 1,46
Schmelzpunkt: 34°C

EINECS: 207-838-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0015%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <50ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumcarbonat-Decahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-5531 S/2720/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1026-4490 S/2720/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1009-0640 S/2720/65
Na2CO3.10H2O
CAS-Nr: 6132-02-1
M: 286,14
Dichte bei 20°C: 1,46
Schmelzpunkt: 34°C

EINECS: 207-838-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm

Natriumcarbonat-Decahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1147-3703 S/2700/63
Na2CO3.10H2O
CAS-Nr: 6132-02-1
M: 286,14
Dichte bei 20°C: 1,46

Schmelzpunkt: 34°C
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumcarbonat-Standardlösung 0,5 mol/Ò ( 1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1048-9750 J/7520/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1049-6870 J/7520/17
P262

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Natriumcarbonat-Standardlösung 0,05 mol/Ò ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1077-6291 J/7580/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1040-8030 J/7580/17
P262

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Natriumcarbonat-Standardlösung 0,05 mol/Ò ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1044-6312 J/7580C/05
  6 Ampullen 1053-8050 J/7580C/90
P262

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumcarbonat, wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1026-4540 S/2920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1054-8070 S/2920/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1051-8260 S/2920/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1049-8030 S/2920/65
CNa2O3
CAS-Nr: 497-19-8
M: 105,99
Dichte bei 20°C: 2.53
Siedepunkt: 1600°C

Schmelzpunkt: 851°C
EINECS: 207-838-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 300°C <1%
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm
Phosphat (PO4) <0.001%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumcarbonat, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1053-8070 S/2880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1066-5692 S/2880/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1031-6200 S/2880/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1016-2540 S/2880/65
 25kg Wellpappkarton 1197-4301 S/2880/70
Na2CO3
CAS-Nr: 497-19-8
M: 105,99
Dichte bei 20°C: 2.53
Siedepunkt: 1600°C

Schmelzpunkt: 851°C
EINECS: 207-838-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <2%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Natriumcarbonat, wasserfrei
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1047-7840 S/2840/62
 25kg Wellpappkarton 1030-6534 S/2840/70
Na2CO3
CAS-Nr: 497-19-8
M: 105,99
Dichte bei 20°C: 2.53
Siedepunkt: 1600°C

Schmelzpunkt: 851°C
EINECS: 207-838-8
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumchloracetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1064-6272 S/3200/50
C2H2ClNaO2
CAS-Nr: 3926-62-3
M: 116,48
Schmelzpunkt: 199°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 223-498-3

UN: 2659
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Aquatic Acute 1
H301, H315, H400
P301+P310, P273, P302+P352

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumchlorat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1050-8450 S/3045/50
NaClO3
CAS-Nr: 7775-09-9
M: 106,44
Dichte bei 20°C: 2,49
Schmelzpunkt: 248 to 261°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-887-4
UN: 1495
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 2
H271, H302, H411
P210, P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.01%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <100ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Natriumchlorat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1007-0480 S/3040/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1010-2640 S/3040/60
NaClO3
CAS-Nr: 7775-09-9
M: 106,44
Dichte bei 20°C: 2,49
Schmelzpunkt: 248 to 261°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-887-4
UN: 1495
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 2
H271, H302, H411
P210, P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Natriumchlorat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1040-8230 S/3000/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1041-8230 S/3000/63
NaClO3
CAS-Nr: 7775-09-9
M: 106,44
Dichte bei 20°C: 2,49
Schmelzpunkt: 248 to 261°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-887-4
UN: 1495
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 2
H271, H302, H411
P210, P273, P301+P312

Natriumchlorid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1027-4392 S/3165/53
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
Dichte bei 20°C: 2,165

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3

Gehalt: 0 bis 150%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Bromid und Iodid <0.005%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
206 nm <1A.U. 254 nm <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Natriumchlorid Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1197-4051 S/3161/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1198-4051 S/3161/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1199-4051 S/3161/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1190-4061 S/3161/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1199-4929 S/3161/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-4909 S/3161/70
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
Alkalinität Entspricht
Bakterielle Endotoxine <5
Ferrocanid Entspricht
Magnesium, Erdalkalimetalle <100ppm
Nitrit UV-Absorption 354nm <0.01A.U.
Schwermetalle <5ppm
Trocknungsverlust <0.5%
Acidität Entspricht
Aluminium (Al) <0.2ppm

Arsen (As) <1ppm
Barium (Ba) Entspricht
Bromid (Br) <100ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Iodid Entspricht
Kalium (K) <500ppm
Phosphat (PO4) <25ppm
Sulfat (SO4) <200ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natriumchlorid Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-6272 S/3160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-8420 S/3160/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1032-6390 S/3160/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1073-5921 S/3160/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1019-4763 S/3160/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1047-5090 S/3160/70
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
Dichte bei 20°C: 2,165

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 9
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0,005
%
Blei (Pb) <2ppm
Bromid und Iodid <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisencyanid <0,0001 %
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm
Phosphat (PO4) <5ppm
Sulfat (SO4) <0.004%
Kaliumhexacyanoferrat (III) <0.0001%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumchlorid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1049-8220 S/3105/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1070-5731 S/3105/70
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
Dichte bei 20°C: 2,165

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3
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Natriumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-6082 S/3120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1011-2640 S/3120/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1059-8630 S/3120/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1035-6340 S/3120/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1072-8214 S/3120/70
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
Dichte bei 20°C: 2,165

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Schwermetalle <10ppm
Blei (Pb) <10ppm
Bromid (Br) <0,005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumchlorid Konzentrat 0,1 mol/Ò ( 0,1 N)
Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1040-7152 J/7590C/05
  6 Ampullen 1050-8240 J/7590C/90
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
EINECS: 231-598-3

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumchlorid (Steinsalz)
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1004-0460 S/3100/63
NaCl
CAS-Nr: 7647-14-5
M: 58,44
Dichte bei 20°C: 2,165

Siedepunkt: 1461°C
Schmelzpunkt: 801°C
EINECS: 231-598-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumchromat, wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-8610 S/3240/53
Na2CrO4
CAS-Nr: 7775-11-3
M: 161,97
Schmelzpunkt: 792°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
GHS: Carc. 1B, Muta. 1B,
Repr. 1B, Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT

RE 1, Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H301, H312, H372, H314,
H330, H334, H340, H410,
H317, H350, H360FD
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P341, P201,
P308+P313, P304+P340,
P302+P352, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

tri-Natriumcitrat-Dihydrat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0520 S/3380/53
C6H5Na3O7.2H2O
CAS-Nr: 6132-04-3
M: 294,09

Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 200-675-3

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (5%-ige Lösung bei 25°C) 8 bis
9

Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.1A.U.

270 nm (wässrige
Lösung 1 M) <0.05A.U.

Gereinigt und mittels HPLC-EC auf geringe elektrochemische Wechselwirkung
geprüft.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus:oxidativ
Elektrode aus Graphit.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

tri-Natriumcitrat-Dihydrat
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1002-0330 S/P500/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1039-6000 S/P500/65
C6H5Na3O7.2H2O
CAS-Nr: 6132-04-3
M: 294,09
Schmelzpunkt: 300°C

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Geeignet als Pufferkomponente in der Elektrophorese.

tri-Natriumcitrat-Dihydrat Certified AR, Eur.Ph., BP, USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1039-6430 S/3320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1011-2880 S/3320/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1066-6462 S/3320/65
 25kg Wellpappkarton 1063-7174 S/3320/70
C6H5Na3O7.2H2O
CAS-Nr: 6132-04-3
M: 294,09

Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 200-675-3

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 8 bis 9
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm
Verhalten gegen Schwefelsäure getestet
Entspricht

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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tri-Natriumcitrat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1017-2730 S/3280/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-8610 S/3280/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1064-6462 S/3280/65
C6H5Na3O7.2H2O
CAS-Nr: 6132-04-3
M: 294,09

Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 200-675-3

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 8 bis 9
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Natriumcyanid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1265-6767 S/3481/50
NaCN
CAS-Nr: 143-33-9
M: 49,01
Siedepunkt: 1497°C
Schmelzpunkt: 562°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 205-599-4
UN: 1689

GHS: Acute Tox. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H330, H310, H410, H300,
EUH032
P301+P310, P280, P361,
P302+P350,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) >0ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <2ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Lithium (Li) <2ppm
Mangan (Mn) <2ppm

Molybdän (Mo) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Silber (Ag) <2ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natriumcyanid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1047-8800 S/3480/53
NaCN
CAS-Nr: 143-33-9
M: 49,01
Dichte bei 20°C: 16
Siedepunkt: 1497°C
Schmelzpunkt: 562°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 205-599-4
UN: 1689

GHS: Acute Tox. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H330, H310, H410, H300,
EUH032
P301+P310, P280, P361,
P302+P350,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <1000ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumdichromat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-9200 S/3561/53
Na2Cr2O7.2H2O
CAS-Nr: 7789-12-0
M: 298,00
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 357°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Repr. 1B, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H340, H317, H330,
H334, H314, H350,
H360FD, H372, H301,
H312, H335, H410
P280, P305+P351+P338,
P310, P201, P210, P273

Gehalt: 99.5 bis 101%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <1ppm
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Cadmium (Cd) <1ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Cobalt (Co) <1ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Lithium (Li) <1ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm
Zink (Zn) <20ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumdichromat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1033-5720 S/3560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-4060 S/3560/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1060-6852 S/3560/63
Na2Cr2O7.2H2O
CAS-Nr: 7789-12-0
M: 298,00
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 357°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Repr. 1B, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H340, H317, H330,
H334, H314, H350,
H360FD, H372, H301,
H312, H335, H410
P280, P305+P351+P338,
P310, P201, P210, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <100ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <1000ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Natriumdichromat-Dihydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1012-2210 S/3520/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1079-6491 S/3520/63
Na2Cr2O7.2H2O
CAS-Nr: 7789-12-0
M: 298,00
Siedepunkt: 400°C
Schmelzpunkt: 357°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
GHS: Ox. Sol. 2, Carc. 1B,
Muta. 1B, Repr. 1B, Acute
Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H272, H340, H317, H330,
H334, H314, H350,
H360FD, H372, H301,
H312, H335, H410
P280, P305+P351+P338,
P310, P201, P210, P273

Gehalt: >98%

Natriumdiethyldithiocarbamat-Trihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1057-9200 S/3640/46
100g Kunststoff-Flasche 1007-0530 S/3640/48
C5H10NNaS2.3H2O
CAS-Nr: 20624-25-3
M: 225,31
Schmelzpunkt: 95 to 98.5°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 205-710-6
UN: 3077

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1
H302, H335, H315, H319, H400
P280, P270,
P305+P351+P338, P310,
P273, P261

Gehalt: >98,5%

Garantieanalyse
Empfindlichkeit (als Reagenz auf Kupfer) Molares Absorptionsvermögen >12000

Natriumdihydrogenorthophosphatlösung 0,25 mol/Ò Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1008-2583 J/7600/PB08
EINECS: 231-449-2

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Leitet sich von der Grundlinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase
Flussrate: 3ml/min
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser + 10%Puffer
Lösemittel B: Acetonitril + 10% Puffer
Gradient: 10 min.
Bei 5% Lösemittel B gefolgt von einem linearen Gradienten bis 95% Lösemittel B
15min lang.
Natriumphosphatpuffer sollten auf den geeigneten pH-Wert mit 1M ortho-Phos-
phorsäure eingestellt werden.

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1001-0340 S/3770/53
NaH2PO4.2H2O
CAS-Nr: 13472-35-0
M: 156,01

Dichte bei 20°C: ~ 2.0
Schmelzpunkt: 60°C
EINECS: 231-449-2

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (5%-ige Lösung bei 25°C) 4.3
bis 4.5

Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.05A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
für die Elektrophorese, monobasisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-7840 S/P520/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1024-4350 S/P520/63
NaH2PO4.2H2O
CAS-Nr: 13472-35-0
M: 156,01

Dichte bei 20°C: ~ 2.0
Schmelzpunkt: 60°C

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.3 bis 4.5
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%

Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm

Geeignet für die Verwendung in der Elektrophorese.

Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-3621 S/3760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1031-5770 S/3760/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1032-6150 S/3760/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1020-4450 S/3760/70
NaH2PO4.2H2O
CAS-Nr: 13472-35-0
M: 156,01

Dichte bei 20°C: ~ 2.0
Schmelzpunkt: 60°C
EINECS: 231-449-2

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.3 bis 4.5
Schwermetalle <10ppm
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <10ppm

Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <2ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <0,001 %
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat SLR 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-7042 S/3720/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1042-9380 S/3720/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1001-0370 S/3720/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1146-2904 S/3720/70
NaH2PO4.2H2O
CAS-Nr: 13472-35-0
M: 156,01

Dichte bei 20°C: ~ 2.0
Schmelzpunkt: 60°C
EINECS: 231-449-2

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <10ppm

Natriumdiphenylamin -4-sulfonat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1075-5341 S/3780/44
C12H10NNaO3S
CAS-Nr: 6152-67-6
M: 271,26
Schmelzpunkt: 200°C
EINECS: 228-165-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Natriumdisulfit Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1023-3970 S/5250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1059-8820 S/5250/60
Na2S2O7
CAS-Nr: 7681-57-4
M: 190,10
Dichte bei 20°C: 1.4
Schmelzpunkt: 150°C

EINECS: 231-673-0
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H302, H318, EUH031
P280, P305+P351+P338,
P310, P233, P301+P312

Gehalt: 99 bis 100.5%

Garantieanalyse
Schwermetalle <20ppm
Thiosulfat getestet Entspricht
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumdisulfit SLR Ph.Eur., BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-8420 S/5240/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1073-6111 S/5240/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1022-3970 S/5240/62
Na2S2O7
CAS-Nr: 7681-57-4
M: 190,10
Dichte bei 20°C: 1.4
Schmelzpunkt: 150°C

EINECS: 231-673-0
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H302, H318, EUH031
P280, P305+P351+P338,
P310, P233, P301+P312

Gehalt: >93%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.5%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumdithionit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1027-4490 S/3800/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1053-9580 S/3800/63
Na2S2O4
CAS-Nr: 7775-14-6
M: 174,10
Dichte bei 20°C: 1.4
Schmelzpunkt: 300°C
ADR/RID: 4.2, II

EINECS: 231-890-0
UN: 1384
GHS: Self-heat. 1, Acute Tox. 4
H251, H302, EUH031
P235+P410, P233, P301+P312

Gehalt: >85%

Natriumdodecylsulfat
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1018-2440 S/P530/48
500g Kunststoff-Flasche 1050-9770 S/P530/53
 25kg Wellpappkarton 1237-4879 S/P530/70
C12H25NaO4S
CAS-Nr: 151-21-3
M: 288,38
Schmelzpunkt: 206°C
Flammpunkt: >100°C
ADR/RID: 4.1, 6.1, III
EINECS: 205-788-1
UN: 2926

GHS: Flam. Sol. 2, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H228, H311, H302, H335,
H315, H319
P280, P302+P352, P210,
P270, P301+P312,
P305+P351+P338

Aufgereinigt für die Denaturierung von Proteinen. Eignet sich außerdem als excellen-
ter Lösungsvermittler.

Natriumdodecylsulfat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1009-0490 S/5200/53
C12H25NaO4S
CAS-Nr: 151-21-3
M: 288,38
Schmelzpunkt: 206°C
Flammpunkt: >100°C
ADR/RID: 4.1, 6.1, III
EINECS: 205-788-1
UN: 2926

GHS: Flam. Sol. 2, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H228, H311, H302, H335,
H315, H319
P280, P302+P352, P210,
P270, P301+P312,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >97,5%

Natriumsulfat alkyl enthält hauptsächlich Natriumlaurylsulfat.
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Natriumfluorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1024-4540 S/3920/50
500g Kunststoff-Flasche 1037-6240 S/3920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-6240 S/3920/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1267-6767 S/3920/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1199-4161 S/3920/70
NaF
CAS-Nr: 7681-49-4
M: 41,99
Dichte bei 20°C: 2.78
Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 993°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 231-667-8
UN: 1690
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H301, H319, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350, P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.05meq/g
Alkalinität <0.01meq/g
Trocknungsverlust <0.2%
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <10ppm

Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumfluorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1052-8070 S/3880/50
500g Kunststoff-Flasche 1028-4490 S/3880/53
NaF
CAS-Nr: 7681-49-4
M: 41,99
Dichte bei 20°C: 2.78
Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 993°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 231-667-8
UN: 1690
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H301, H319, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <1000ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumformaldehydsulfoxylat-Dihydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-8260 S/4040/53
 25kg Wellpappkarton 1198-4221 S/4040/70
CH3NaO3S.2H2O
CAS-Nr: 6035-47-8
M: 154,12
Schmelzpunkt: 63 to 64°C
ADR/RID: 6.1, III

UN: 3288
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4
H341, EUH031
P281, P308+P313

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Natriumformiat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1010-2690 S/4086/50
CHNaO2
CAS-Nr: 141-53-7
M: 68,01
Dichte bei 20°C: 1.92

Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 258 to 261°C
EINECS: 205-488-0

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Natriumformiat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1019-2680 S/4082/53
CHNaO2
CAS-Nr: 141-53-7
M: 68,01
Dichte bei 20°C: 1.92

Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 258 to 261°C
EINECS: 205-488-0

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Cadmium (Cd) <1ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Cobalt (Co) <1ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Lithium (Li) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Mangan (Mn) <1ppm
Nickel (Ni) <1ppm
-1-Propanol <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumformiat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-4590 S/4080/53
CHNaO2
CAS-Nr: 141-53-7
M: 68,01
Dichte bei 20°C: 1.92

Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 258 to 261°C
EINECS: 205-488-0

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumgluconat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1035-6290 S/4100/53
C6H11NaO7
CAS-Nr: 527-07-1
M: 218,14

Schmelzpunkt: 206 to 209°C
EINECS: 208-407-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5.5 bis 7.5
Blei (Pb) <20ppm

n-Butylformiat <0.005%
Eisen (Fe) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.02%
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Natrium-glycerophosphat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1005-0460 S/4110/48
C3H7Na2O6P.51/2H2O
CAS-Nr: 819-83-0
M: 315,11

Schmelzpunkt: 102 to 104°C
EINECS: 212-464-3

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  2%) 8 bis 10.5

Anorganisches Phosphat <0.2%
Blei (Pb) <20ppm

Natriumhexametaphosphat Flocken SLR 
reinst, vorwiegend (NaPO3)6

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4640 S/4160/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1051-8450 S/4160/60
Na6O18P6
CAS-Nr: 10124-56-8
M: 611,52

Dichte bei 20°C: 2,181
Schmelzpunkt: 640°C
EINECS: 233-243-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumhexametaphosphat Flocken
reinst, vorwiegend (NaPO3)6

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1008-0480 S/4120/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1033-6340 S/4120/60
Na6O18P6
CAS-Nr: 10124-56-8
M: 611,52

Dichte bei 20°C: 2,181
Schmelzpunkt: 640°C
EINECS: 233-243-1

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumhydrogencarbonat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1058-8820 S/4246/50
NaHCO3
CAS-Nr: 144-55-8
M: 84,01

Schmelzpunkt: 270°C
EINECS: 205-633-8

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Ammonium (NH4) <0.0005%

pH-Wert (wässrige
Lösung, 1%) <8.4

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.03A.U.

Natriumhydrogencarbonat Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1002-0510 S/4240/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1015-2780 S/4240/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1072-5921 S/4240/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1051-8640 S/4240/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1142-2924 S/4240/70
NaHCO3
CAS-Nr: 144-55-8
M: 84,01

Schmelzpunkt: 270°C
EINECS: 205-633-8

Gehalt: 99.7 bis 100.3%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  1%) 8 bis 8.5
Unlösliche Bestandteile <0.015%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.01%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm
Ammonium (NH4) <0.0005%
Phosphat (PO4) <0.001%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumhydrogencarbonat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1050-8640 S/4200/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1001-0510 S/4200/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1012-2640 S/4200/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1231-8389 S/4200/70
NaHCO3
CAS-Nr: 144-55-8
M: 84,01

Schmelzpunkt: 270°C
EINECS: 205-633-8

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

di-Natriumhydrogencitrat-Sesquihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1016-2730 S/4280/53
C6H6Na2O7.1,5H2O
CAS-Nr: 6132-05-4
M: 263,11

Schmelzpunkt: 149°C
EINECS: 205-623-3

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (3% Lösung) 4.9 bis 5.2
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.01%

Kalium (K) <200ppm
Sulfat (SO4) <0.02%
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di-Natriumhydrogenorthophosphatlösung 0,25 mol/Ò Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-3484 J/7650/PB08
Na2HPO6
M: 141,98
EINECS: 231-448-7

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Leitet sich von der Grundlinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.

di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-6491 S/4460/53
Na2HPO4.2H2O
CAS-Nr: 10028-24-7
M: 177,99

Schmelzpunkt: 243 to 245°C
EINECS: 231-448-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
pH-Wert (5%-ige Lösung bei 25°C) 7.5
bis 9.2

Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Eisen (Fe) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.5 M) <0.05A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1066-6652 S/4450/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1067-6652 S/4450/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1013-2830 S/4450/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1037-8103 S/4450/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1141-3893 S/4450/70
Na2HPO4.2H2O
CAS-Nr: 10028-24-7
M: 177,99

Schmelzpunkt: 243 to 245°C
EINECS: 231-448-7

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  2%) 9 bis 9.3
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1012-2880 S/4440/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1075-6301 S/4440/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1031-6440 S/4440/65
Na2HPO4.2H2O
CAS-Nr: 10028-24-7
M: 177,99

Schmelzpunkt: 243 to 245°C
EINECS: 231-448-7

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <20ppm

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-2880 S/4400/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1020-4020 S/4400/60
 10kg Kunststoff-Trommel 1016-7918 S/4400/68
Na2HPO4.12H2O
CAS-Nr: 10039-32-4
M: 358,14

Schmelzpunkt: 35°C
EINECS: 231-448-7

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9.1 bis 9.4
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-8610 S/4360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1065-6462 S/4360/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1018-2730 S/4360/62
Na2HPO4.12H2O
CAS-Nr: 10039-32-4
M: 358,14

Schmelzpunkt: 35°C
EINECS: 231-448-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <20ppm
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di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei,
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0330 S/P525/53
  3kg Kunststoff-Trommel 1021-4400 S/P525/63
Na2HPO4
CAS-Nr: 7558-79-4
M: 141,96
EINECS: 231-448-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01%

di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei, Certified AR, Ph.Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-5720 S/4520/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1025-4110 S/4520/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1026-4110 S/4520/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1041-9190 S/4520/65
 25kg Wellpappkarton 1075-2856 S/4520/70
Na2HPO4
CAS-Nr: 7558-79-4
M: 141,96
EINECS: 231-448-7

Gehalt: 99.5 bis 101%

Garantieanalyse
Mononatriumphosphat <2.5%
pH-Wert (wässrige
Lösung  2%) 9 bis 9.3
pH (5% wässrige Lösung bei 25°C)8.7 bis
9.3
Schwermetalle <10ppm
Trocknungsverlust <0.2%
Unlösliche Bestandteile <0.01%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%

Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm
Iod reduzierende Substanz Entspricht
Sulfat (SO4) <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

di-Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei, SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-6491 S/4480/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1021-4020 S/4480/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1005-0530 S/4480/65
Na2HPO4
CAS-Nr: 7558-79-4
M: 141,96
EINECS: 231-448-7

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Natriumhydrogensulfat-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-7042 S/4690/53
NaHSO4.H2O
CAS-Nr: 10034-88-5
M: 138,08
Dichte bei 20°C: 2.12
Schmelzpunkt: 58°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-665-7
UN: 3260
GHS: Eye Dam. 1
H318
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
-1-Propanol <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumhydrogentartat-Decahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1147-3723 S/4760/53
NaHCH4O6.H2O
CAS-Nr: 6131-98-2
M: 190,08

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3.3 bis 3.6
Trocknungsverlust <10%
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <0.5ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Lithium (Li) <2ppm
Mangan (Mn) <2ppm

Molybdän (Mo) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Silber (Ag) <2ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natriumhydroxidlösung 2 M
rein, Laborreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1034-6330 J/7810/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1143-2924 J/7810/25
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

235

Natriumhydroxidlösung 2 M | N   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:59:18]DE DE 12 CHEM



Natriumhydroxid Perlen Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1014-2540 S/4845/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1191-4101 S/4845/70
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 318°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1823
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Carbonat (Na2CO3) <1%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <10 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Natriumhydroxid Perlen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1002-0340 S/4840/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1014-2590 S/4840/63
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 318°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1823
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <2000ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumhydroxid Perlen
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1064-7232 S/4800/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1019-2920 S/4800/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1058-2143 S/4800/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1076-5341 S/4800/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1055-0661 S/4800/70
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 318°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1823
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Natriumhydroxid Plätzchen CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1039-6240 S/4920/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1067-5692 S/4920/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1025-4540 S/4920/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1053-8260 S/4920/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1023-4590 S/4920/68
 25kg Kunststoff-Trommel 1069-8565 S/4920/70
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 318°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1823
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Schwermetalle <20ppm
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Carbonat (Na2CO3) <1%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm
Phosphat (PO4) <0.001%
Quecksilber (Hg) <0.1ppm
Sulfat (SO4) <0.003%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <10ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <10 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumhydroxid Plätzchen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1038-8103 S/4880/50
500g Kunststoff-Flasche 1047-8030 S/4880/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-6200 S/4880/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1066-5502 S/4880/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1009-0632 S/4880/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1000-0650 S/4880/68
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 318°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1823
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Carbonat (Na2CO3) <2%
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <2000ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <500ppm

Natriumhypochloritlösung
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1143-8842 S/5040/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1144-8842 S/5040/PB17
  5L HDPE-Flasche 1071-5731 S/5040/21
NaClO
CAS-Nr: 7681-52-9
M: 74,44
Dichte bei 20°C: 1,200
Schmelzpunkt: -16°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-668-3

UN: 1791
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Acute 1
H314, H400, EUH031
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P233
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Garantieanalyse
Alkalinität <2% Freies Chlor (Cl) >14%

Natriumhypochloritlösung
Technisch, ca. 14% Chlorgehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1069-1164 S/5042/15
NaOCl
CAS-Nr: 7681-52-9
M: 74,44
Dichte bei 20°C: 1,200
Schmelzpunkt: -16°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-668-3

UN: 1791
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Acute 1
H314, H400, EUH031
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P233

Garantieanalyse
Freies Chlor (Cl) >14%

Natriumhypochloritlösung mit Indikator
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1009-0480 S/5041/21
NaClO
CAS-Nr: 7681-52-9
M: 74,44
Dichte bei 20°C: 1.1
Schmelzpunkt: -16°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-668-3
UN: 1791
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, EUH031
P280, P305+P351+P338,
P310, P273, P233, P302+P352

Garantieanalyse
Freies Chlor (Cl) >8%

Enthält etwa 20 ppm Kaliumpermanganat.

Natriumhypophosphit-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1021-4640 S/5081/53
NaH2PO2.H2O
CAS-Nr: 10039-56-2
M: 105,99

Schmelzpunkt: 90°C
EINECS: 216-948-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Aluminium (Al) <2ppm
Ammoniak <0.0005%
Arsen (As) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.05%
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Mangan (Mn) <2ppm
Molybdän (Mo) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
-1-Propanol <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumiodat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1034-6340 S/5100/48
NaIO3
CAS-Nr: 7681-55-2
M: 197,89
Dichte bei 20°C: 4.28
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-672-5
UN: 1479

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H335, H302, H315, H319
P210, P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Chlorid und Chlorat <0.04%
Iodid <0.002%

Sulfat (SO4) <0.03%

Natriumiodid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1062-6082 S/5130/48
500g Kunststoff-Flasche 1003-0510 S/5130/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1266-0356 S/5130/68
NaI
CAS-Nr: 7681-82-5
M: 149,89
Dichte bei 20°C: 3,66

Siedepunkt: 1300°C
Schmelzpunkt: 661°C
EINECS: 231-679-3

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Iod reduzierende Substanzen <0.005%
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid und Bromid <0.01%
Eisen (Fe) <2ppm
Iodat (IO3) <2ppm

Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <0,1 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumiodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1071-5921 S/5120/48
250g Kunststoff-Flasche 1028-4680 S/5120/50
500g Kunststoff-Flasche 1029-4680 S/5120/53
NaI
CAS-Nr: 7681-82-5
M: 149,89
Dichte bei 20°C: 3,66

Siedepunkt: 1300°C
Schmelzpunkt: 661°C
EINECS: 231-679-3

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <1%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid und Bromid <0.05%
Eisen (Fe) <20ppm
Iodat (IO3) <10ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

237

Natriumiodid | N   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 01:59:32]DE DE 12 CHEM



Natriumlactatlösung 60% w/w SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1021-3970 S/5161/08
C3H5NaO3
CAS-Nr: 72-17-3
M: 112,06
Dichte bei 20°C: 1.3

Siedepunkt: 140°C
Schmelzpunkt: 17.2°C
EINECS: 200-772-0
P262

  
Natriumlaurylsulfat
Siehe Natriumdodecylsulfat, Seite 231

Natriummetaborat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1029-4010 S/5280/53
NaBO2.4H2O
CAS-Nr: 10555-76-7
M: 137,87
Schmelzpunkt: 57°C
EINECS: 231-891-6

GHS: Repr. 2, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335, H361fd
P280, P305+P351+P338,
P201, P308+P313

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01% Sulfat (SO4) <0.03%

Natriummetasilicat-Pentahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1074-6111 S/5360/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1030-6440 S/5360/63
Na2O3Si.5H2O
CAS-Nr: 10213-79-3
M: 212,14
Schmelzpunkt: 72°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 229-912-9

UN: 3253
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P301+P330+P331, P261

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriummolybdat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1068-6652 S/5480/48
250g Kunststoff-Flasche 1076-6301 S/5480/50
Na2MoO4.2H2O
CAS-Nr: 10102-40-6
M: 241,95

Dichte bei 20°C: 3,28
EINECS: 231-551-7
P262

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Lösung Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7 bis 10
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0,001 %
Eisen (Fe) <20ppm

Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%

Typische Analyse
Barium (Ba) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriummolybdat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1045-8800 S/5440/50
500g Kunststoff-Flasche 1058-9010 S/5440/53
Na2MoO4.2H2O
CAS-Nr: 10102-40-6
M: 241,95

Dichte bei 20°C: 3,28
EINECS: 231-551-7
P262

Gehalt: >95%

Natriumnitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1069-6842 S/5560/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1047-8990 S/5560/63
NaNO3
CAS-Nr: 7631-99-4
M: 84,99
Siedepunkt: 380°C
Schmelzpunkt: 306°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-554-3
UN: 1498

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H335, H302, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm
Iodat (IO3) <5ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Nitrit (NO2) <0.001%
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumnitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-2830 S/5520/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1006-0530 S/5520/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1068-6842 S/5520/63
NaNO3
CAS-Nr: 7631-99-4
M: 84,99
Siedepunkt: 380°C
Schmelzpunkt: 306°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-554-3
UN: 1498

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H335, H302, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Natriumnitrit Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-8990 S/5640/53
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1027-4110 S/5640/62
NaNO2
CAS-Nr: 7632-00-0
M: 69,00
Siedepunkt: 320°C
Schmelzpunkt: 271°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, III
EINECS: 231-555-9

UN: 1500
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
3, Aquatic Acute 1
H272, H301, H400
P301+P310, P304+P340,
P273, P210

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumnitrit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1060-7042 S/5600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1030-5770 S/5600/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1018-2920 S/5600/62
NaNO2
CAS-Nr: 7632-00-0
M: 69,00
Siedepunkt: 320°C
Schmelzpunkt: 271°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, III
EINECS: 231-555-9

UN: 1500
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
3, Aquatic Acute 1
H272, H301, H400
P301+P310, P304+P340,
P273, P210

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumnitrit-Standardlösung 0,5 M ( 0,5 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1015-1860 J/7900/15
GHS: Acute Tox. 4
H302
P261, P280, P301+P312

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumoxalat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1260-6777 S/5840/50
500g Kunststoff-Flasche 1261-6777 S/5840/53
C2Na2O4
CAS-Nr: 62-76-0
M: 134,00
Dichte bei 20°C: 2.34
Schmelzpunkt: 250 to 270°C

EINECS: 200-550-3
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
pH-Wert (3% Lösung) 7 bis 8.5
Trocknungsverlust <0.05%
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natriumoxalat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1149-8842 S/5800/48
500g Kunststoff-Flasche 1017-2300 S/5800/53
C2Na2O4
CAS-Nr: 62-76-0
M: 134,00
Dichte bei 20°C: 2.3421
Schmelzpunkt: 250 to 270°C
ADR/RID: 6,1/III

EINECS: 200-550-3
UN: 2811
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P302+P352, P301+P312

Natriumperborat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-5151 S/5880/53
NaBO3.4H2O
CAS-Nr: 10486-00-7
M: 153,87
Schmelzpunkt: 60°C
ADR/RID: 5,1/III
EINECS: 231-556-4

UN: 1479
GHS: Repr. 1B, Eye Dam. 1,
STOT SE 3
H360Df, H319, H335
P280, P305+P351+P338,
P201, P308+P313, P261

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumperchlorat-Monohydrat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1033-6150 S/5966/50
NaClO4.H2O
CAS-Nr: 7791-07-3
M: 140,46
Dichte bei 20°C: 2.02
Schmelzpunkt: 130°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-511-9
UN: 1502
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4
H271, H302
P210, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Eisen (Fe) <2ppm

Phosphat (PO4) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Natriumperchlorat-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-5531 S/5965/53
NaClO4.H2O
CAS-Nr: 7791-07-3
M: 140,46
Dichte bei 20°C: 2.02
Schmelzpunkt: 130°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-511-9
UN: 1502
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4
H271, H302
P210, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.5 bis 7
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid und Chlorat <0.002%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10 ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumperchlorat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1031-6150 S/5960/50
500g Kunststoff-Flasche 1077-5341 S/5960/53
NaClO4.H2O
CAS-Nr: 7791-07-3
M: 140,46
Dichte bei 20°C: 2.02
Schmelzpunkt: 130°C
ADR/RID: 5.1, II

EINECS: 231-511-9
UN: 1502
GHS: Ox. Sol. 1, Acute Tox. 4
H271, H302
P210, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Chlorid und Chlorat <0.02%
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumperiodat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1141-8962 S/5980/48
250g Kunststoff-Flasche 1144-3423 S/5980/50
  5kg Kunststoff-Flasche 1141-3753 S/5980/65
NaIO4
CAS-Nr: 7790-28-5
M: 213,89
Schmelzpunkt: 300°C
ADR/RID: 5.1, 6.1, II
EINECS: 232-197-6
UN: 3087

GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H319, H335, H301
P210, P302+P352, P280,
P261, P301+P312,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Bromate, bromide, chlorate & chloride <
0.01%
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3.5 bis 4.5
Trocknungsverlust <0.05%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Iodid <0.001%
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5ppm
Cadmium (Cd) <5ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm
Mangan (Mn) <5ppm

Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Silber (Ag) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natriumperoxid, Granulat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Metallkanne 1048-8030 S/6041/53
Na2O2
CAS-Nr: 1313-60-6
M: 77,98
Dichte bei 20°C: 2,8
Schmelzpunkt: 460°C
ADR/RID: 5.1, I

EINECS: 215-209-4
UN: 1504
GHS: Ox. Sol. 1, Skin Corr. 1A
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <20ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Natriumperoxid, Granulat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Metallkanne 1015-2540 S/6040/53
Na2O2
CAS-Nr: 1313-60-6
M: 77,98
Dichte bei 20°C: 2,8
Schmelzpunkt: 460°C
ADR/RID: 5.1, I

EINECS: 215-209-4
UN: 1504
GHS: Ox. Sol. 1, Skin Corr. 1A
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: > 94%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%

Magnesium (Mg) <500ppm

  
Natriumperoxodisulfat
Siehe Natriumpersulfat, Seite 241
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Natriumpersulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-5531 S/6080/53
Na2S2O8
CAS-Nr: 7775-27-1
M: 238,09
Dichte bei 20°C: 2.6
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.

4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H272, H315, H302, H317,
H334, H319, H335
P261, P280, P308+P313,
P302+P352, P210,
P305+P351+P338

Gehalt: >96%

Garantieanalyse
Ammoniak <0.2% n-Butylformiat <0.005%

tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1010-2930 S/5761/53
Na3PO4.12H2O
CAS-Nr: 10101-89-0
M: 380,13
Dichte bei 20°C: 1,62
Schmelzpunkt: 75°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-509-8

UN: 3262
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P260, P280, P264

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Alkalinität <0.7meq/g
Aluminium (Al) <2ppm
Arsen (As) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Mangan (Mn) <2ppm
Molybdän (Mo) <2ppm
Nickel (Ni) <2ppm
-1-Propanol <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <2ppm
Vanadium (V) <2ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1007-3263 S/5760/50
500g Kunststoff-Flasche 1024-4160 S/5760/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1025-4160 S/5760/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1021-4210 S/5760/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1233-8489 S/5760/70
Na3PO4.12H2O
CAS-Nr: 10101-89-0
M: 380,13
Dichte bei 20°C: 1,62
Schmelzpunkt: 75°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-509-8

UN: 3262
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P260, P280, P264

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumpropionat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1018-2680 S/6100/53
C3H5NaO2
CAS-Nr: 137-40-6
M: 96,06
Schmelzpunkt: 285 to 286°C
Flammpunkt: >250°C

EINECS: 205-290-4
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2
H315, H312
P280, P302+P352

Gehalt: >99%

  
Natriumpyrosulfit Siehe Natriumdisulfit, Seite 231

Natriumselenit SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1069-5882 S/6280/46
Na2SeO3
CAS-Nr: 10102-18-8
M: 172,94
Dichte bei 20°C: 3.121
Schmelzpunkt: 350°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 233-267-9

UN: 2630
GHS: Acute Tox. 2, Skin
Sens. 1, Aquatic Chronic 2
H317, H331, H411, H300,
EUH031
P301+P310, P304+P340,
P280, P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige Lösung  2%) 9 bis 11

Natriumsesquicarbonat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1060-5892 S/6310/63
Na2CO3.NaHCO3.2H2O
CAS-Nr: 6106-20-3
M: 226,03
EINECS: 208-580-9

GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumsilicatlösung
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1006-0470 S/6340/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1029-2052 S/6340/25
SiO2:Na2O
CAS-Nr: 1344-09-8
Dichte bei 20°C: 1.4
Siedepunkt: 100.6°C
Schmelzpunkt: -0.6°C
ADR/RID: 8/II

EINECS: 215-687-4
UN: 1760
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H318, H315, H335
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Gewichtsverhältnis SiO2:Na2O ca. 2:1

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Natriumsilicat Pulver
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1007-0470 S/6400/60
 25kg Wellpappkarton 1262-6777 S/6400/70
SiO2:Na2O
CAS-Nr: 6834-92-0
M: 122,06
Schmelzpunkt: 72°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 229-912-9

UN: 3253
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H314, H335
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Gewichtsverhältnis SiO2:Na2O ca. 2:1

Natrium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1060-0233 J/8065/05
500mÒ HDPE-Flasche 1048-8980 J/8065/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P303+P361+P353,
P305+P351+P338

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1078-5521 J/8315/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1021-4630 J/8316/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P303+P361+P353,
P305+P351+P338

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3643 SPPLNA12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3643 SPPLNA13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-3643 SPPLNA22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-3643 SPPLNA22T
500mÒ HDPE-Flasche 1142-8779 SPPLNA22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-3653 SPPLNA23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3653 SPPLNA23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1144-5998 SPCLNA22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Natrium-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1020-4680 J/4562/05
Genauigkeit ± 1%.
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Natrium Stangen SLR 
reinst, in flüssigem Paraffin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Aluminiumgebinde 1055-9200 S/1920/48
Na
CAS-Nr: 7440-23-5
M: 23,99
Siedepunkt: 883°C
Schmelzpunkt: 98°C
ADR/RID: 4.3, I
EINECS: 231-132-9
UN: 1428

GHS: Water-react. 1, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H260, H314, EUH014
P301+P310,
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <1000ppm

Eisen (Fe) <10ppm

Natriumsulfat-Decahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-8450 S/6560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1041-8420 S/6560/60
Na2SO4.10H2O
CAS-Nr: 7727-73-3
M: 322,19

Dichte bei 20°C: 1.46
Schmelzpunkt: 884°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
Iodreduzierende Substanzen <0.001%
Oxidierende Substanz Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 6 bis 7
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumsulfat-Decahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1016-2780 S/6520/60
Na2SO4.10H2O
CAS-Nr: 7727-73-3
M: 322,19

Dichte bei 20°C: 1.46
Schmelzpunkt: 884°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Natriumsulfat wasserfrei Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1039-7791 S/6660/60
Na2SO4
CAS-Nr: 7757-82-6
M: 142,04

Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 884 to 888°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: > 99.5%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.2% Kalium (K) <100ppm

Natriumsulfat wasserfrei Certified AR 
zur Analyse, feines Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1052-0872 S/6650/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1074-6292 S/6650/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1018-0182 S/6650/65
Na2SO4
CAS-Nr: 7757-82-6
M: 142,04

Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 884 to 888°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Iodreduzierende Substanzen <0.002%
Oxidierende Substanz Entspricht
Trocknungsverlust <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumsulfat wasserfrei Certified AR 
zur Analyse, granuliert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4690 S/6640/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1019-2730 S/6640/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1063-5892 S/6640/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1020-4070 S/6640/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1021-4070 S/6640/68
Na2SO4
CAS-Nr: 7757-82-6
M: 142,04

Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 884 to 888°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Iodreduzierende Substanzen <0.002%
Oxidierende Substanz Entspricht
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Trocknungsverlust <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%

Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen auf Seite 69
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Natriumsulfat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1060-6082 S/6600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1022-4640 S/6600/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1014-2780 S/6600/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1031-6390 S/6600/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1083-1471 S/6600/70
Na2SO4
CAS-Nr: 7757-82-6
M: 142,04
Dichte bei 20°C: 2,68

Siedepunkt: 1700°C
Schmelzpunkt: 884 to 888°C
EINECS: 231-820-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.5%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumsulfit wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1007-0400 S/6850/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1070-4391 S/6850/60
Na2SO3
CAS-Nr: 7757-83-7
M: 126,05

Dichte bei 20°C: 2,63
Schmelzpunkt: >500°C
EINECS: 231-821-4

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.05%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumsulfit wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1023-4400 S/6840/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-6050 S/6840/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1079-4381 S/6840/63
Na2SO3
CAS-Nr: 7757-83-7
M: 126,05

Dichte bei 20°C: 2,63
Schmelzpunkt: >500°C
EINECS: 231-821-4

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.1%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <1000ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumtartrat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1063-7232 S/4720/53
NaHCH4O6.H2O
CAS-Nr: 6131-98-2
M: 190,08
EINECS: 208-400-9

Gehalt: > 98%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige Lösung  5%) 3.3 - 3.6

Natriumtauroglycocholat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1022-4450 S/6960/48
C28H47N2NaO8S
CAS-Nr: 41945-48-6
M: 230,08
EINECS: 255-596-7

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

di-Natriumtetraborat-Decahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1002-0430 S/7040/50
500g Kunststoff-Flasche 1047-7650 S/7040/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-4540 S/7040/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1019-2540 S/7040/65
Na2B4O7.10H2O
CAS-Nr: 1303-96-4
M: 381,36
Dichte bei 20°C: 17,3
Schmelzpunkt: 75°C

EINECS: 215-540-4
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P308+P313

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 9.2 bis 9.4
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm
Phosphat (PO4) <10ppm
Sulfat (SO4) <50ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm

Mangan (Mn) <2 ppm
Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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di-Natriumtetraborat-Decahydrat SLR, Ph.Eur. 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1055-8450 S/7010/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1028-4540 S/7010/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1142-3893 S/7010/70
Na2B4O7.10H2O
CAS-Nr: 1303-96-4
M: 381,36
Dichte bei 20°C: 17,3
Schmelzpunkt: 75°C

EINECS: 215-540-4
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P308+P313

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <100ppm

di-Natriumtetraborat-Decahydrat SLR 
reinst, kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1145-8852 S/7000/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1027-4540 S/7000/63
Na2B4O7.10H2O
CAS-Nr: 1303-96-4
M: 381,36
Dichte bei 20°C: 17,3
Schmelzpunkt: 75°C

EINECS: 215-540-4
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P308+P313

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <100ppm

di-Natriumtetraborat, wasserfrei SLR 
reinst, 99%+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1144-8852 S/6980/60
B4Na2O7
CAS-Nr: 1330-43-4
M: 201,22
Dichte bei 20°C: 2.36
Siedepunkt: 1575°C

Schmelzpunkt: 741°C
EINECS: 215-540-4
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P308+P313

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Zink (Zn) <100ppm

  
Natriumtetrahydroborat
Siehe Natriumborhydrid, Seite 225

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

tetra-Natriumpyrophosphat-Decahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1068-5882 S/6140/53
Na4P2O7.12H2O
CAS-Nr: 13472-36-1
M: 446,05
Siedepunkt: 93.8°C
Schmelzpunkt: 80°C
EINECS: 205-290-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 10.2 bis 10.7
Blei (Pb) <2ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.002%
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

tetra-Natriumpyrophosphat-Decahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1068-5692 S/6120/60
Na4P2O7.10H2O
CAS-Nr: 13472-36-1
M: 446,05
Dichte bei 20°C: 1,82
Siedepunkt: 93.8°C
Schmelzpunkt: 80°C

EINECS: 205-290-4
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumthiocyanat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1074-4961 S/7120/53
NaSCN
CAS-Nr: 540-72-7
M: 81,07
Schmelzpunkt: 287°C
EINECS: 208-754-4
GHS: Acute Tox. 4, Aquatic

Chronic 3
H312, H412, H302, H332,
EUH032
P280, P302+P352, P273,
P233, P301+P312, P304+P340

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Zink (Zn) <100ppm
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Natriumthiosulfat Lösung 0,5M ( 0,5N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1019-2392 J/7951C/05
  6 Ampullen 1007-0220 J/7951C/90
Dichte bei 20°C: 1.0 to 1.1

Jede Ampulle ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumthiosulfat Lösung 0,1M ( 0,1N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1042-9180 J/7950/15
  2.5L HDPE-Flasche 1024-3960 J/7950/17
  5L HDPE-Flasche 1075-3694 J/7950/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1012-1910 J/7950/24
Dichte bei 20°C: 1.12

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumthiosulfat Lösung 0,1M ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1055-8240 J/7950C/05
  6 Ampullen 1067-7412 J/7950C/90
Jede Ampulle ergibt 1Ò gebrauchsfertige Lösung.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumthiosulfat-Pentahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1029-4250 S/7240/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1009-0350 S/7240/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1019-2250 S/7240/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1072-3811 S/7240/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1018-2300 S/7240/70
Na2S2O3.5H2O
CAS-Nr: 10102-17-7
M: 248,18

Schmelzpunkt: 48.5°C
EINECS: 231-867-5

Gehalt: 99.5 bis 100.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5.5 bis 7.5
Sulfat und Sulfit <0.02%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.02%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Sulfat und Sulfit >0,02 %
Sulfid (S) <0.0002%
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natriumthiosulfat-Pentahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1148-3723 S/7200/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1064-5122 S/7200/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1143-3693 S/7200/61
  3kg Kunststoff-Flasche 1008-0350 S/7200/63
Na2S2O3.5H2O
CAS-Nr: 10102-17-7
M: 248,18

Dichte bei 20°C: 1,72
Schmelzpunkt: 48.5°C
EINECS: 231-867-5

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.1%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Natriumthiosulfat-Pentahydrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1075-4961 S/7160/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1147-8852 S/7160/70
Na2S2O3.5H2O
CAS-Nr: 10102-17-7
M: 248,18

Dichte bei 20°C: 1,72
Schmelzpunkt: 48.5°C
EINECS: 231-867-5

Natriumthiosulfat Standardlösung 0.01 mol/ ( N) Eur.Ph, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1267-6727 J/9011/17
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natriumthiosulfat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1038-5810 S/7250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1148-8852 S/7250/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1039-5810 S/7250/63
Na2S2O3
CAS-Nr: 7772-98-7
M: 158,11
Dichte bei 20°C: 1,66

Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 48°C
EINECS: 231-867-5

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natriumwolframat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1057-9390 S/7320/48
Na2WO4.2H2O
CAS-Nr: 10213-10-2
M: 329,86
Dichte bei 20°C: 4,18
EINECS: 236-743-4

GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H319, H302
P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: 98 bis 102%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  2%) 7 bis 10
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm
Zink (Zn) <20ppm
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Natronkalk, nicht hygroskopisch SLR 
reinst, Granulat 2,5-5mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1263-6767 S/1560/50
500g Kunststoff-Flasche 1054-9200 S/1560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1264-6767 S/1560/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1047-0384 S/1560/65
CAS-Nr: 8006-28-8
ADR/RID: 8, III
UN: 1907
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natronkalk, nicht hygroskopisch SLR 
reinst, Granulat 1,0-2,5mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1011-2400 S/1600/53
CAS-Nr: 8006-28-8
ADR/RID: 8, III
UN: 1907
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Natronkalk, nicht hygroskopisch SLR 
reinst, Granulat 1,0-2,5mm, mit Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1001-0350 S/1700/53
CAS-Nr: 8006-28-8
ADR/RID: 8, III
UN: 1907
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Farbumschlag von grün nach braun.

Natronlauge 30% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1006-0622 S/4950/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1026-3912 S/4950/PB17
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Dichte bei 20°C: 1.33 to1.36
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >30%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.1%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.1%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Mangan (Mn) <1ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Natronlauge 30% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1041-7142 S/4945/PB15
  5L HDPE-Flasche 1036-5842 S/4945/PB21
 20L HDPE-Kunststoffbehälter 1030-5802 S/4945/31
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Dichte bei 20°C: 1.33 to1.36
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >30%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.1%
Calcium (Ca) <10ppm
Carbonat (Na2CO3) <0,1%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Mangan (Mn) <1ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Natronlauge, 32% Certified AR 
zur Analyse für die Stickstoffbestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1268-6767 S/4955/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1269-6767 S/4955/PB17
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Dichte bei 20°C: 1.33 to1.36
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: 32 bis 33%

Garantieanalyse
Schwermetalle 5ppm
Silicate 10ppm
Aluminium (Al) 5ppm
Carbonat (Na2CO3) <=0.2 %%
Chlorid (Cl) 5ppm

Eisen (Fe) 5ppm
Phosphat (PO4) 5ppm
Stickstoff, gesamt (N) 1ppm
Sulfat (SO4) 5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Natronlauge 46-48% Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1005-0470 S/4940/17
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Dichte bei 20°C: 1,5
Siedepunkt: 145°C
Schmelzpunkt: >12°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: 46 bis 51%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.01%
Eisen (Fe) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.05A.U.

Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus:oxidativ
Die Konzentration einer Lösung von Natriumhydroxid 46-48% entspricht 17,6 M (
17,6 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Natronlauge 46-48% d= 1,50 Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1050-2343 S/4930/05
  1L HDPE-Flasche 1001-0650 S/4930/15
  2.5L HDPE-Flasche 1079-5721 S/4930/17
  5L HDPE-Flasche 1036-6290 S/4930/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1037-6290 S/4930/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1028-3862 S/4930/27
NaOH
CAS-Nr: 1310-73-2
M: 40,00
Dichte bei 20°C: 1,5
Siedepunkt: 145°C
Schmelzpunkt: >12°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: 46 bis 51%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.1%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.01%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <10 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Vorteile:
(I) Zu den Vorteilen der Lösung gegenüber der festen Form, gehört neben den Risi-
ken beim Umgang mit NaOH, die Einsparung von Zeit und Kosten, die für das Lösen
des festen Natriumhydroxids aufgebracht werden müssen..
(II) Äußerst geringer Carbonatgehalt für die Zubereitung von carbonatfreien
Natriumhydroxidlösungen.
(III) geringer Stickstoffgehalt, geeignet zur Stickstockbestimmung nach Kjeldahl.
Die Konzentration einer Lösung von Natriumhydroxid 46-48% entspricht 17,6 M (
17,6 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Natronlauge 10M
Standardlösung, gebrauchsfertig, für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1048-8790 J/7800/15
  2.5L HDPE-Flasche 1004-0220 J/7800/17
  5L HDPE-Flasche 1030-6240 J/7800/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1071-5721 J/7800/24
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1049-8980 J/7800/25
Dichte bei 20°C: 1.33 to 1.36
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5

UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: 39.8 bis 40.2%

Genauigkeit ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.

Natronlauge-Standardlösung 0,5 mol/Ò ( 0,5 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1043-6602 J/7630/15
  2.5L HDPE-Flasche 1050-8430 J/7630/17
  5L HDPE-Flasche 1043-8410 J/7630/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1015-1810 J/7630/24
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1193-8772 J/7630/27
Dichte bei 20°C: 1,020
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824

GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 0,2 mol/Ò ( 0,2 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1031-6190 J/7640/15
  2.5L HDPE-Flasche 1004-0200 J/7640/17
  5L HDPE-Flasche 1062-7032 J/7640/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1013-1860 J/7640/24
Dichte bei 20°C: 1,010
ADR/RID: 8, III
EINECS: 215-185-5
UN: 1824

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P302+P350

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 0.01 mol/Ò ( 0.01 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1266-6727 J/9010/17
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 2 mol/Ò ( 2 N) BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1007-0190 J/7610/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1012-1670 J/7610/17
  5L HDPE-Flasche 1073-4951 J/7610/21
Dichte bei 20°C: 1,36
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5

UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

248

N | Natronlauge 46-48%

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:00:54]DE DE 12 CHEM

Natronlauge-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1 N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1052-8240 J/7620/15
  2.5L HDPE-Flasche 1074-5141 J/7620/17
  5L HDPE-Flasche 1075-5141 J/7620/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1066-6452 J/7620/24
Dichte bei 20°C: 1.040
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5

UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1014-1860 J/7660/15
  2.5L HDPE-Flasche 1055-8050 J/7660/17
  5L HDPE-Flasche 1063-7032 J/7660/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1022-4630 J/7660/24
Dichte bei 20°C: 1,000
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8/III

EINECS: 215-185-5
UN: 1824

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1032-6140 J/7620C/05
  6 Ampullen 1069-6642 J/7620C/90
Siedepunkt: 120°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824

GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge-Standardlösung 0,5 mol/Ò ( 0,5 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1030-6190 J/7630C/05
  6 Ampullen 1003-0200 J/7630C/90
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

H314
P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P315

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Natronlauge-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1046-8790 J/7660C/05
  6 Ampullen 1007-0200 J/7660C/90
Dichte bei 20°C: 1,040
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 1824

GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge -Standardlösung 1 mol/Ò ( 1 N) methanolisch
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1076-5141 J/7625/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1069-6832 J/7625/17
Dichte bei 20°C: 1,040
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: 8°C
ADR/RID: 3, 6.1. 8, II
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 1
H225, H331, H311, H301,
H370, H314
P280, P260, P264, P270,
P210, P307+P311

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse".

Natronlauge 2 % (v/v)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1286-7182 J/9013/08
Gehalt: 1.9 bis 2.1%

Nelkenöl SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1045-9550 C/6280/05
CAS-Nr: 8000-34-8
Siedepunkt: 250°C
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

H315, H319
P280, P261, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Brechungsindex 1.535 bis 1.545

Neodym-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-3653 SPPLND22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3653 SPPLND22X
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Nesslers Reagenz
rein, zum Nachweis und zur Bestimmung von Ammoniak und Ammo-
niumsalzen

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1035-6330 J/5500/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-6380 J/5500/PB15
Dichte bei 20°C: 1.1 to 1.3
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2922
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT

RE 2, Aquatic Chronic 3
H412, H302, H373, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P260, P273, P301+P312

Neutralrot C.I 50040
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1008-0290 N/1270/44
C15H17ClN4
CAS-Nr: 553-24-2
M: 288,77
Schmelzpunkt: 290°C

EINECS: 209-035-8
GHS: Muta. 2
H341
P281

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

Nickel-Aluminium-Legierung
rein, zur Herstellung von katalytischem Nickel

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1001-0250 N/1460/50
AlNi
CAS-Nr: 12635-29-9
M: 85,68
Dichte bei 20°C: 3,46
Schmelzpunkt: 1350°C
ADR/RID: 4.3, III

UN: 3208
GHS: Water-react. 3, Carc.
2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1
H261, H351, H317, H334
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P281

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Nickel, Blech
rein, ca. 0,5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1062-5502 N/1370/48
250g Kunststoff-Flasche 1001-0300 N/1370/50
Ni
CAS-Nr: 7440-02-0
M: 58,70
Siedepunkt: 2732 to 2837°C
Schmelzpunkt: 1455°C

EINECS: 231-111-4
GHS: Carc. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 1
H351, H372, H317
P280, P281, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Nickel(II)-carbonat-Tetrahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1071-6491 N/1550/50
500g Kunststoff-Flasche 1002-0250 N/1550/53
approx.CH4Ni3O7.4H2O
CAS-Nr: 12607-70-4
ADR/RID: 9, III
EINECS: 235-715-9
UN: 3077
GHS: Muta. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,

STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H302, H332, H317, H410,
H350i, H341, H360D, H372,
H315, H334
P280, P281, P273,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1008-0260 N/1650/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1031-6290 N/1650/60
NiCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-20-0
M: 237,71
Dichte bei 20°C: 3.55
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
GHS: Muta. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H301, H331, H334, H341,
H410, H317, H315, H372,
H350i, H360D
P301+P310, P308+P313,
P304+P340, P280, P260,
P273, P302+P352

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 3 bis 7
Aluminium (Al) <0,001%
Barium (Ba) <0,001%
Blei (Pb) <20ppm
Cadmium (Cd) <0,001%
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <0,001%
Cobalt (Co) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Lithium (Li) <0,001%
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
-1-Propanol <0,001%
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Strontium (Sr) <0,001%
Titan (Ti) <0,001%
Vanadium (V) <0,001%
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1040-8800 N/1600/53
NiCl2.6H2O
CAS-Nr: 7791-20-0
M: 237,71
Dichte bei 20°C: 3.55
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
GHS: Muta. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H301, H331, H334, H341,
H410, H317, H315, H372,
H350i, H360D
P301+P310, P308+P313,
P304+P340, P280, P260,
P273, P302+P352

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Cobalt (Co) <2000ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <2000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm
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Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1041-8800 N/1750/50
500g Kunststoff-Flasche 1038-6330 N/1750/53
Ni(NO3)2.6H2O
CAS-Nr: 13478-00-7
M: 290,79
Siedepunkt: 137°C
Schmelzpunkt: 56.7°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
GHS: Ox. Sol. 2, Muta. 2,

Repr. 1B, Acute Tox. 4, Skin
Irrit. 2, Eye Dam. 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT
RE 1, Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H272, H350i, H341, H360D,
H372, H332, H302, H318,
H315, H317, H410
P281, P210

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <500ppm
Cobalt (Co) <2000ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Nickel(II)-oxid schwarz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-1960 N/1850/53
NiO
CAS-Nr: 1313-99-1
M: 74,71
Dichte bei 20°C: 6,67
Schmelzpunkt: 1960°C
ADR/RID: 6,1/III

EINECS: 215-215-7
UN: 3288
GHS: Skin Sens. 1, STOT RE
1, Aquatic Chronic 4
H350i, H372, H317, H413
P280, P201, P308+P313, P260

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1077-0195 N/2051/50
NiSO4.6H2O
CAS-Nr: 10101-97-0
M: 262,85
Schmelzpunkt: 53°C
ADR/RID: 6.1, III
UN: 3288
GHS: Muta. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350i, H341, H360D, H315,
H332, H302, H317, H334,
H372, H410
P308+P313, P280, P281,
P201, P260, P273

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 6
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Cobalt (Co) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,001 %
Barium (Ba) <0,001 %
Cadmium (Cd) <0,001 %
Chrom (Cr) <0,001 %
Lithium (Li) <0,001 %

Silber (Ag) <0,001 %
Strontium (Sr) <0,001 %
Titan (Ti) <0,001 %
Vanadium (V) <0,001 %

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1140-3673 N/2000/50
500g Kunststoff-Flasche 1056-8810 N/2000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1073-6491 N/2000/60
NiSO4.6H2O
CAS-Nr: 10101-97-0
M: 262,85
Schmelzpunkt: 53°C
ADR/RID: 6.1, III
UN: 3288
GHS: Muta. 2, Repr. 1B,
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,

Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H350i, H341, H360D, H315,
H332, H302, H317, H334,
H372, H410
P308+P313, P280, P281,
P201, P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <500ppm
Cobalt (Co) <2000ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <500ppm

Kupfer (Cu) <100ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Nickel, Pulver SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1009-0290 N/1300/50
Ni
CAS-Nr: 7440-02-0
M: 58,70
Siedepunkt: 2730°C
Schmelzpunkt: 1455°C
ADR/RID: 4,1/II

EINECS: 231-111-4
UN: 3089
GHS: Carc. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Chronic 3
H351, H372, H412, H317
P280, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Nickel-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1037-9431 J/8055/05
500mÒ HDPE-Flasche 1005-0200 J/8055/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nickel-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1038-6230 J/8295/05
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Skin
Sens. 1, STOT RE 1

H314, H372, H317
P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310,
P280, P260

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Nickel-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1023-4630 J/8297/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nickel-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3663 SPPLNI22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-3653 SPPLNI22T
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3653 SPPLNI22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nickel-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3663 SPPLNI23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3663 SPPLNI23X
H314, H317, H351

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nickel-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-5998 SPCLNI22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nicotinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1055-9190 N/2110/50
C6H5NO2
CAS-Nr: 59-67-6
M: 123,11
Schmelzpunkt: 236 to 239°C

EINECS: 200-441-0
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2%
Schmelzpunkt getestet 234 bis 237°C

Wasser <1%

Ninhydrin-Monohydrat hochrein SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1056-9190 N/2158/48
500g Glasflasche 1035-6380 N/2158/53
C9H6O4
CAS-Nr: 485-47-2
M: 178,15
Schmelzpunkt: 250°C
EINECS: 207-618-1
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H315, H302, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Detektion von Aminosäuren Entspricht
Glührückstand <0.05%

Schmelzpunkt 240-260°C

Ninhydrin-Spray, Nachfüllpackung
rein, 0.5% Ninhydrin in 1-Butanol

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1025-4010 N/2161/90
CAS-Nr: 71-36-3
Dichte bei 20°C: 0.81
Siedepunkt: 117.4°C
Schmelzpunkt: -90°C
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 207-618-1
UN: 1120

GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H315, H302, H336,
H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P304+P340, P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand 0.4 bis 0.6%

Ninhydrin-Spray  in 1-Butanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
120mÒ Spraydose 1074-3611 N/2160/90
CAS-Nr: 71-36-3
Dichte bei 20°C: 0.81
Siedepunkt: 117.4°C
Schmelzpunkt: -90°C
Flammpunkt: 37°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 207-618-1
UN: 1120

GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H226, H315, H302, H336,
H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P304+P340, P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand 0.4 bis 0.6%

Druckbehälter vor Gebrauch mit der speziellen Verschlusskappe aufpumpen.
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Niob-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-3653 SPPLNB92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3653 SPPLNB92X
H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Niob-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-3653 SPPLNB93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1194-3653 SPPLNB93X
H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Nitrat-Nitrogen-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9422 SPASNO3N92Y
CAS-Nr: 7757-79-1

Genauigkeit ± 0,3%.

Nitrat-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-9422 SPASNO392Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9422 SPASNO392X
CAS-Nr: 7757-79-1

Genauigkeit ± 0,3%.

Nitrat-Standardlösung 1000 ppm in wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1020-4250 J/4556/05
CAS-Nr: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8

Genauigkeit ± 1%.

  
2,2’, 2’’-Nitrilotriethanol
Siehe Triethanolamin, Seite 350

Nitrit-Nitrogen-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9412 SPASNO2N92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9412 SPASNO2N92X
CAS-Nr: 7632-00-0

Genauigkeit ± 0,3%.

Nitrit-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9422 SPASNO292Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9422 SPASNO292X
CAS-Nr: 7632-00-0

Genauigkeit ± 0,3%.

  
p-Nitroanilin Siehe 4-Nitroanilin, Seite 253

4-Nitroanilin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1053-8250 N/2600/48
C6H6N2O2
CAS-Nr: 100-01-6
M: 138,13
Siedepunkt: 332°C
Schmelzpunkt: 146 to 151°C
Flammpunkt: 199°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 202-810-1

UN: 1661
GHS: Acute Tox. 3, STOT RE
2, Aquatic Chronic 3
H412, H311, H373, H331, H301
P301+P310, P310,
P304+P340, P280,
P302+P350, P260, P273

Nitromethan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1018-2100 N/3000/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1020-4110 N/3000/PB08
200L Edelstahl-Fass 1195-3583 N/3000/27
CH3NO2
CAS-Nr: 75-52-5
M: 61,04
Dichte bei 20°C: 1,12
Siedepunkt: 100 to 102°C
Schmelzpunkt: -29°C
Flammpunkt: 35°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
GHS: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4
H226, H302
P301+P312, P304+P340, P210

3-Nitrophenol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1069-5302 N/3150/46
C6H5NO3
CAS-Nr: 554-84-7
M: 139,11
Siedepunkt: 194°C
Schmelzpunkt: 94 to 98°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 209-073-5
UN: 1663

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2
H373, H319, H315, H335,
H302, H312, H332
P280, P302+P352, P261,
P260, P301+P312,
P304+P340, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Schmelzpunkt getestet 96 bis 98°C

4-Nitrophenol SLR 
reinst, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1004-0280 N/3200/48
C6H5NO3
CAS-Nr: 100-02-7
M: 139,11
Siedepunkt: 279°C
Schmelzpunkt: >112°C
Flammpunkt: 169°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 202-811-7
UN: 1663
GHS: Acute Tox. 4, STOT RE 2
H373, H332, H312, H302
P280, P304+P340,
P302+P352, P260

Garantieanalyse
Schmelzpunkt getestet 111 bis 114°C

Für die pH-Bestimmung.
pH 5,6-7,6 farblos nach gelb.
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P-Nitrophenylamin Siehe 4-Nitroanilin, Seite 253

4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz-Hexahydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1061-5312 N/3390/44
 25g Kunststoff-Flasche 1042-6880 N/3390/46
C6H4NNa2PO6.6H2O
CAS-Nr: 4264-83-9
M: 371,15

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 224-246-5

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Nitroprussidnatrium Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1148-8842 S/5720/48
C5FeN6Na2O.2H2O
CAS-Nr: 13755-38-9
M: 297,94
Dichte bei 20°C: 1,72
ADR/RID: 6.1, II
UN: 1588

GHS: Acute Tox. 3
H301, H311, H331, EUH032
P301+P310, P280, P312,
P302+P350, P310,
P304+P340, P233

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.01%
Sulfat (SO4) <0.01%

Kaliumhexacyanoferrat (II) <0.01%
Kaliumhexacyanoferrat (III) <0.02%

Chargenanalyse auf dem Etikett

Nitroprussidnatrium SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1023-4160 S/5680/48
C5FeN6Na2O.2H2O
CAS-Nr: 13755-38-9
M: 297,94
Dichte bei 20°C: 1,72
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 238-373-9

UN: 1588
GHS: Acute Tox. 3
H301, H311, H331, EUH032
P301+P310, P280, P312,
P302+P350, P310,
P304+P340, P233

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Kaliumhexacyanoferrat (II) <0.02%
Kaliumhexacyanoferrat (III) <0.1%

Sulfat (SO4) <0.05%

Nitroso-R-Salz-Monohydrat SLR 
reinst, für die Cobaltbestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1072-4191 N/3650/46
C10H5NNa2O8S2.xH2O
CAS-Nr: 525-05-3
M: 377,26
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 208-369-1
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H302, H332, H319,
H312, H335
P280, P302+P352, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Gehalt: >90%

N,N,N’,N’-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
technisch, 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Glasflasche 1054-9960 T/P190/04
  2.5L Glasflasche 1269-6787 T/P190/17
C6H16N2
CAS-Nr: 110-18-9
M: 116,21
Dichte bei 20°C: 0.770
Siedepunkt: 120 to 122°C
Schmelzpunkt: -55°C
Flammpunkt: 17°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-744-6
UN: 2372
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H225, H314, H302, H332
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Dieser Beschleuniger, der bei der Polymerisation von Acryamidgelen verwendet wird,
steigert die Bildung von Sauerstoff-Radikalen und begegnet dem hemmenden Effekt
von überschüssigem Ammoniumpersulfat.

N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylendiamin-Dihydrochlorid
SLR 

reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1063-6082 T/0960/44
 10g Kunststoff-Flasche 1032-6440 T/0960/45
C10H16N2.2HCl
CAS-Nr: 637-01-4
M: 237,17
Schmelzpunkt: 220 to 224°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 211-274-8
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H312, H315, H302, H335,
H319, H332
P280, P302+P352, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

n-Nonan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1016-2150 N/3900/05
C9H20
CAS-Nr: 111-84-2
M: 128,26
Dichte bei 20°C: 0.718
Siedepunkt: 151°C
Schmelzpunkt: -53°C
Flammpunkt: 31°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-913-4

UN: 1920
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4
H226, H332, H336, H304,
H315, H413
P261, P301+P310, P331,
P302+P352, P210, P304+P340

Gehalt(GC): >99%

1-Nonanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1000-0300 N/4020/08
C9H20O
CAS-Nr: 143-08-8
M: 144,26
Dichte bei 20°C: 0.827
Siedepunkt: 213 to 215°C
Schmelzpunkt: -5--8°C
Flammpunkt: 74°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 205-583-7
UN: 3082
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2
H319, H411, H315, H332
P273, P304+P340,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

  
Nonylalkohol Siehe 1-Nonanol, Seite 254
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n-Octan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1057-8620 O/0020/05
500mÒ Glasflasche 1014-1910 O/0020/08
C8H18
CAS-Nr: 111-65-9
M: 114,23
Dichte bei 20°C: 0.708
Siedepunkt: 125 to 127°C
Schmelzpunkt: -57°C
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-892-1

UN: 1262
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H315, H410, H336, H304
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

1-Octanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1030-6290 O/0050/08
  2.5L Glasflasche 1012-1960 O/0050/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1144-8443 O/0050/PB17
C8H18O
CAS-Nr: 111-87-5
M: 130,23
Dichte bei 20°C: 0.824
Siedepunkt: 195°C
Schmelzpunkt: -16°C

Flammpunkt: 81°C
EINECS: 203-917-6
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

2-Octanol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1059-8620 O/0100/08
  2.5L Glasflasche 1062-7612 O/0100/17
C8H18O
CAS-Nr: 123-96-6
M: 130,23
Dichte bei 20°C: 0.810
Siedepunkt: 174 to 181°C
Schmelzpunkt: -38°C
Flammpunkt: 72°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 204-667-0
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335, H301
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Octansäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1061-7612 O/0030/08
  2.5L HDPE-Flasche 1146-3633 O/0030/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1266-8645 O/0030/25
C8H16O2
CAS-Nr: 124-07-2
M: 144,21
Dichte bei 20°C: 0.910
Siedepunkt: 237°C
Schmelzpunkt: 16 to 16.5°C
Flammpunkt: 130°C

ADR/RID: 8, III
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

1-Octansulfonsäure Natriumsalz
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1045-0364 O/0028/44
 25g Kunststoff-Flasche 1015-1910 O/0028/46
100g Kunststoff-Flasche 1049-8790 O/0028/48
C8H17NaSO3
CAS-Nr: 5324-84-5
M: 216,28
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 226-195-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Lösung (5% in Methanol) Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Octansulfonsäure Natriumsalz
für die Ionenpaarchromatographie ECD

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1058-8620 O/0029/46
C8H17NaSO3
CAS-Nr: 5324-84-5
M: 216,28
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 226-195-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Octansulfonsäure Natriumsalz-Lösung 0,1 mol/Ò
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1060-7612 O/0026/07
Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.04A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.02A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.016A.U.
230 nm (wässrige

Lösung 0.005 M) <0.012A.U.
240 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.008A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.008A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.005 M) <0.008A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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1-Octen
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1041-8990 O/0105/PB05
C8H16
CAS-Nr: 111-66-0
M: 112,21
Dichte bei 20°C: 0.715
Siedepunkt: 121 to 123°C
Schmelzpunkt: -102°C
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-893-7
UN: 1993

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H335, H319, H315,
H304, H411
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240, P304+P340

Gehalt(GC): >95%

Oleum Siehe Schwefelsäure - Batteriesäure, Seite 324

Olivenöl
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1039-6330 O/0250/08
  2.5L Glasflasche 1002-0270 O/0250/17
CAS-Nr: 8001-25-0
Dichte bei 20°C: 0.914
Schmelzpunkt: 0°C

Flammpunkt: 225°C
EINECS: 232-277-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Ölsäure SLR
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1058-8810 O/0200/15
  2.5L Glasflasche 1000-0270 O/0200/17
C18H34O2
CAS-Nr: 112-80-1
M: 282,47
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 13°C
Flammpunkt: 189°C

EINECS: 204-007-1
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Säuregehalt (KOH/g) 197 bis 202mg

Jod-Index 85 bis 92

Ölsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1057-8810 O/0150/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1263-6747 O/0150/25
200L Edelstahl-Fass 1193-3603 O/0150/27
C18H34O2
CAS-Nr: 112-80-1
M: 282,46
Dichte bei 20°C: 0.890
Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 13°C
Flammpunkt: 189°C

EINECS: 204-007-1
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Orange G Natriumsalz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1003-0270 O/0275/46
C16H10N2Na2O7S2
CAS-Nr: 1936-15-8
M: 452,37
Schmelzpunkt: 141°C
EINECS: 217-705-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Orcein
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1044-9180 O/0300/44
C28H24N2O7

CAS-Nr: 1400-62-0
M: 500,51
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-750-6
UN: 3143

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H302, H319, H315
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Orcin-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1045-9180 O/0351/46
C7H8O2.H2O
CAS-Nr: 6153-39-5
M: 142,15
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 56 to 61°C
EINECS: 207-984-2

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H302, H315, H335
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

ortho-Phosphorsäure, H  PO
rein, enthält etwas Pyrophosphorsäure

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1076-3611 O/0510/53
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Siedepunkt: 158°C
Schmelzpunkt: 21°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-633-2
UN: 1805
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

ortho-Phosphorsäurelösung 1 mol/Ò Certified
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1007-2583 J/5655/PB08
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-633-2

UN: 1805
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P280, P302+P350,
P305+P351+P338

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Drift im Verlauf der Basislinie <40mA.U.

Absorption des größten eluierten Signals <1.5 mA.U.
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Oxalsäure-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4160 O/0650/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1021-4350 O/0650/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1011-1820 O/0650/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1199-5011 O/0650/70
C2H4O4.2H2O
CAS-Nr: 6153-56-6
M: 126,07
Schmelzpunkt: 98 to 102°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 205-634-3

UN: 2923
GHS: Acute Tox. 4
H302, H312
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P301+P312

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm

Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Oxalsäure-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1022-4110 O/0600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1018-2150 O/0600/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1045-6880 O/0600/62
  5kg Kunststoff-Trommel 1071-3811 O/0600/65
C2H4O4.2H2O
CAS-Nr: 6153-56-6
M: 126,07
Schmelzpunkt: 98 to 102°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 205-634-3

UN: 2923
GHS: Acute Tox. 4
H302, H312
P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Oxalsäure Konzentrat 0,05 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1052-2572 J/5650C/05
  6 Ampullen 1011-1960 J/5650C/90
Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

  
Oxalsäure Natriumsalz Siehe Natriumoxalat, Seite 239

Oxalsäure wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0320 O/0580/53
C2H2O4
CAS-Nr: 144-62-7
M: 90,04
Dichte bei 20°C: 1,9
Siedepunkt: DC°C
Schmelzpunkt: 189 to 191°C
Flammpunkt: >93.4°C

ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 205-634-3
UN: 2923
GHS: Acute Tox. 4
H312, H302
P280, P301+P330+P331,
P302+P352, P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Palladium(II)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1050-9010 P/0120/43
PdCl2
CAS-Nr: 7647-10-1
M: 177,31
Dichte bei 180°C: 4.0
Schmelzpunkt: 678 to 680°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 231-596-2
UN: 3290

GHS: Carc. 2, Acute Tox. 1,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,
Skin Sens. 1
H300, H314, H317, H351
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P280, P281

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Palladium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-3663 SPPLPD32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-3663 SPPLPD32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Palmitinsäure
rein, 98%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1142-8702 P/0280/53
C16H32O2
CAS-Nr: 57-10-3
M: 256,42
Dichte bei 20°C: 0.850
Siedepunkt: 351.5°C
Schmelzpunkt: 59 to 63°C

Flammpunkt: 206°C
EINECS: 200-312-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

(+)-Pantothensäure Calciumsalz SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1046-7070 P/0295/48
C8H32Ca(NO5)2
CAS-Nr: 137-08-6
M: 476,54

Schmelzpunkt: 190°C
EINECS: 205-278-9

Garantieanalyse
Spezifische Drehung 25° bis 27°
Trocknungsverlust <5%

Blei (Pb) <30ppm
Calcium (Ca) 82000 bis 86000ppm
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Paraffin dünnflüssig wasserklar
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1143-8702 P/0360/08
  2.5L Glasflasche 1040-7460 P/0360/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1016-1480 P/0360/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1266-6747 P/0360/27
CAS-Nr: 8012-95-1
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 300°C
Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 218°C

EINECS: 232-384-2
GHS: Asp. Tox. 1
H304
P301+P310, P331

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0.83 bis 0.86

Paraffin dünnflüssig wasserklar
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1065-5692 P/0400/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1058-9190 P/0400/25
CAS-Nr: 8012-95-1
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 300°C

Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 218°C
EINECS: 232-384-2

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0,86 bis 0,89

Paraffin flüssig
technisch für Ölbäder

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1074-4571 P/0320/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1057-9380 P/0320/25
CAS-Nr: 8012-95-1
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 300°C

Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 218°C
EINECS: 232-384-2

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0.86 bis 0.89

Paraffinwachs
rein, Klärpunkt ca. 65-71°C

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
450g Kunststoff-Flasche 1025-4250 P/0720/90
CAS-Nr: 8002-74-2
Siedepunkt: 322°C
Schmelzpunkt: 58 to 62°C

Flammpunkt: 198°C
EINECS: 232-315-6

Garantieanalyse
Schmelzpunkt 65 bis 71°C

Paraffinwachs Pastillen
rein, Schmelzpunkt bei ca. 52°C

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
450g Kunststoff-Flasche 1011-1630 P/0600/90
CAS-Nr: 8002-74-2
Siedepunkt: 322°C
Schmelzpunkt: 51 to 53°C

Flammpunkt: 198°C
EINECS: 232-315-6

Paraffinwachs Pastillen
rein, Schmelzpunkt bei ca. 57°C

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
450g Kunststoff-Flasche 1024-4250 P/0650/90
CAS-Nr: 8002-74-2
Siedepunkt: 322°C
Schmelzpunkt: 56 to 58°C

Flammpunkt: 198°C
EINECS: 232-315-6

Paraffinwachs Pastillen
rein, Schmelzpunkt bei ca. 60°C

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
450g Kunststoff-Flasche 1039-5900 P/0680/90
CAS-Nr: 8002-74-2
Siedepunkt: 322°C
Schmelzpunkt: 58 to 62°C

Flammpunkt: 198°C
EINECS: 232-315-6

Paraffin, weich gelb
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-1530 P/0440/53
CAS-Nr: 64771-71-7
EINECS: 265-232-9

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Paraffin, weich weiss
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1042-7650 P/0480/53
CAS-Nr: 64771-71-7
EINECS: 265-232-9

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Paraformaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1013-1580 P/0840/53
(CH2 O)n
CAS-Nr: 30525-89-4
Dichte bei 20°C: 1.46
Schmelzpunkt: 120 to 170°C
Flammpunkt: 71°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
GHS: Flam. Sol. 2, Carc. 2,

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT SE 3
H228, H302, H315, H335,
H319, H351, H317, H332
P280, P281, P261,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338, P233, P210

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Paraffin flüssig
sort under Paraffin für die IR-Spektroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1005-0300 P/0405/08
CAS-Nr: 8012-95-1
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 300°C
Schmelzpunkt: -24°C
Flammpunkt: 218°C

EINECS: 232-384-2
GHS: Asp. Tox. 1
H304
P301+P310, P331

Garantieanalyse
Dichte bei 15,5°C 0.83 bis 0.86 IR-Analyse entspricht

Pektin aus Zitrusfrucht
rein, langsame Verfestigung 121

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-7840 P/0920/48
CAS-Nr: 9000-69-5
EINECS: 232-553-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Pelargonicalkohol Siehe 1-Nonanol, Seite 254

n-Pentan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1036-6000 P/1021/15
  2.5L Glasflasche 1055-8250 P/1021/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1145-8433 P/1021/PB17
C5H12
CAS-Nr: 109-66-0
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.626
Siedepunkt: 36°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-692-4
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H411,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

n-Pentan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1035-6000 P/1020/08
  2.5L Glasflasche 1029-4340 P/1020/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0662 P/1020/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1008-0280 P/1020/21
 25L Edelstahl-Fass 1045-8030 P/1020/25
C5H12
CAS-Nr: 109-66-0
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.626
Siedepunkt: 36°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-692-4
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H411,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Pentan (ca. 95% n-Pentan) Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1072-5341 P/1024/15
  2.5L Glasflasche 1069-6072 P/1024/17
C5H12
CAS-Nr: 109-66-0
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.626
Siedepunkt: 36°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-692-4
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H411,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.02%

GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil: ( 1) 50°C, 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

  
Pentandial Siehe Glutaraldehydlösung ca. 50%, Seite 137

n-Pentan (Isomerengemisch)
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1006-0280 P/1006/15
  2.5L Glasflasche 1034-6000 P/1006/17
 10L Mehrwegfass 1267-6747 P/1006/10RSS
 25L Mehrwegfass 1268-6747 P/1006/25RSS
 30L Mehrwegfass 1269-6747 P/1006/30RSS
C5H12
CAS-Nr: 109-66-0
M: 72,15
Dichte bei 20°C: 0.626
Siedepunkt: 36°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-692-4
UN: 1265
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H225, H304, H336, H411,
EUH066
P261, P301+P310, P331,
P273, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.25A.U.
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.05A.U.

230 nm <0.01A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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1-Pentanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1140-8453 P/1041/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1056-8440 P/1041/PB17
C5H12O
CAS-Nr: 71-41-0
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.811
Siedepunkt: 137 to 139°C
Schmelzpunkt: -78°C
Flammpunkt: 49°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 200-752-1
UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3
H226, H315, H335, H332
P261, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >98.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.2%
Aluminium (Al) <0,05ppm
Barium (Ba) <0,02ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0,02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0,05ppm
Cobalt (Co) <0,02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Lithium (Li) <0,02ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0,02ppm
Molybdän (Mo) <0,02ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0,05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0,02ppm
Titan (Ti) <0,02ppm
Vanadium (V) <0,02ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Iso-Amylacetat <0,1%
Iso-Amylalkohol <0,5%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Pentanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0290 P/1040/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1055-8440 P/1040/PB17
C5H12O
CAS-Nr: 71-41-0
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.811
Siedepunkt: 137 to 139°C
Schmelzpunkt: -78°C
Flammpunkt: 49°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 200-752-1
UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3
H226, H315, H335, H332
P261, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.3%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

2-Pentanol (sec. Amylalkohol) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-4440 P/1080/PB08
C5H12O
CAS-Nr: 6032-29-7
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.812
Siedepunkt: 118 to 119°C
Schmelzpunkt: -50°C
Flammpunkt: 34°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 227-907-6
UN: 1105
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, STOT SE 3
H226, H332, H335, H302,
EUH066
P261, P301+P312,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >98%

3-Pentanon
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1146-3673 P/1100/07
C5H10O
CAS-Nr: 96-22-0
M: 86.13
Dichte bei 20°C: 0.815
Siedepunkt: 100 to 102°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: 7°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
GHS: Flam. Liq. 2, STOT SE 3
H225, H336, H335, EUH066
P261, P210, P240

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

(Diethylketon)

1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1061-6272 P/1038/46
100g Kunststoff-Flasche 1061-6462 P/1038/48
C5H11NaO3S
CAS-Nr: 22767-49-3
M: 174,21
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 245-208-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Certified 
für die Ionenpaarchromatographie ECD

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1054-8440 P/1039/46
C5H11NaO3S
CAS-Nr: 22767-49-3
M: 174,21
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 245-208-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.1A.U.
210 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.05A.U.
220 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.03A.U.

240 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
250 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.
260 nm (wässrige
Lösung 0.25 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
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1-Pentansulfonsäure Natriumsalz-Lösung 0,1 mol/Ò
für die Ionenpaarchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1013-1820 P/1036/07
Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.04A.U.
210 nm <0.02A.U.
220 nm <0.016A.U.
230 nm <0.012A.U.

240 nm <0.008A.U.
250 nm <0.008A.U.
260 nm <0.008A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

  
1-Pentylacetat Siehe n-Amylacetat, Seite 44

  
Pentylalkohol Siehe 1-Pentanol, Seite 260

Pepsin Pulver SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1142-8712 P/1120/46
100g Kunststoff-Flasche 1026-4440 P/1120/48
500g Kunststoff-Flasche 1038-6140 P/1120/53
CAS-Nr: 9001-75-6
EINECS: 232-629-3
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, STOT SE 3

H315, H319, H335, H334
P304+P341, P342+P311,
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Pepton
rein, für die Bakteriologie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1143-8712 P/1160/48
250g Kunststoff-Flasche 1053-8630 P/1160/50
CAS-Nr: 73049-73-7

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Perchlorethylen Siehe Tetrachlorethylen, Seite 339

Perchlorsäure 60% Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-4490 P/1290/PB05
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46
Dichte bei 20°C: 1,66
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 60 bis 62%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <30ppm
Blei (Pb) <0.5ppm

Eisen (Fe) <1ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.01A.U.

Perchlorsäure 60% hat eine Konzentration von 9,2 M ( 9,2 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Perchlorsäure 70% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1023-4490 P/1280/PB08
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1053-8820 P/1280/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1054-8820 P/1280/PB17
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46
Dichte bei 20°C: 1,66
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 68 bis 72%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.2ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlorat <0.001%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0001%
Chrom (Cr) <0.5ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Arsen (As) <0,2 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Perchlorsäure 70% hat eine Konzentration von 11,6 M ( 11,6 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Perchlorsäure 65-71% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1196-4111 A469-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4111 A469-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4111 A469-1
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46
Dichte bei 20°C: 1,66
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 65-71%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <100 ppt
Antimon (Sb) <100 ppt
Arsen (As) <100 ppt
Barium (Ba) <100 ppt
Beryllium (Be) <100 ppt
Blei (Pb) <10 ppt
Cadmium (Cd) <10 ppt
Calcium (Ca) <100 ppt
Cer (Ce) <10 ppt
Cobalt (Co) <100 ppt
Cäsium (Cs) <10 ppt
Dysprosium (Dy) <10 ppt
Eisen (Fe) <100 ppt
Erbium (Er) <10 ppt
Europium (Eu) <10 ppt
Gadolinium (Gd) <10 ppt
Gallium (Ga) <10 ppt
Hafnium (Hf) <10 ppt
Holmium (Ho) <10 ppt
Indium (In) <10 ppt
Kalium (K) <100 ppt
Kupfer (Cu) <100 ppt
Lanthan (La) <10 ppt
Lithium (Li) <100 ppt
Magnesium (Mg) <100 ppt
Mangan (Mn) <100 ppt
Molybdän (Mo) <100 ppt
Molybdän (Mo) <10 ppt
Natrium (Na) <100 ppt

Neodym (Nd) <10 ppt
Nickel (Ni) <100 ppt
Niob (Nb) <10 ppt
Palladium (Pd) <10 ppt
Platin (Pt) <100 ppt
Praseodym (Pr) <10 ppt
Rhodium (Rh) <10 ppt
Rubidium (Rb) <10 ppt
Samarium (Sm) <10 ppt
Scandium (Sc) <100 ppt
Silber (Ag) <100 ppt
Strontium (Sr) <100 ppt
Tantal (Ta) <30 ppt
Tellur (Te) <10 ppt
Terbium (Tb) <10 ppt
Thallium (Tl) <100 ppt
Thorium (Th) <10 ppt
Thulium (Tm) <10 ppt
Titan (Ti) <100 ppt
Uran (U) <10 ppt
Vanadium (V) <100 ppt
Wismut (Bi) <10 ppt
Wolfram (W) <20 ppt
Ytterbium (Yb) <10 ppt
Yttrium (Y) <10 ppt
Zink (Zn) <100 ppt
Zinn (Sn) <100 ppt
Zirkonium (Zr) <100 ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Perchlorsäure 65-71% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1131-5810 A511-P500
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1075-5563 P/1292/PB08
  1L HDPE-Flasche 1136-5810 A511-P1
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-3513 P/1292/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1135-5820 A511-P212
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46g/mol
Dichte bei 20°C: 1,66°C
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 65-71%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1 ppb
Antimon (Sb) <0,5 ppb
Arsen (As) <0,5 ppb
Barium (Ba) <1 ppb
Beryllium (Be) <0,5 ppb
Blei (Pb) <1 ppb
Cadmium (Cd) <1 ppb
Calcium (Ca) <1 ppb

Cer (Ce) <0,5 ppb
Cobalt (Co) <0,5 ppb
Cäsium (Cs) <0,5 ppb
Dysprosium (Dy) <0,5 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,5 ppb
Europium (Eu) <0,5 ppb
Gadolinium (Gd) <0,5 ppb

Gallium (Ga) <0,5 ppb
Hafnium (Hf) <0,5 ppb
Holmium (Ho) <0,5 ppb
Indium (In) <0,5 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,5 ppb
Lithium (Li) <0,5 ppb
Magnesium (Mg) <1 ppb
Mangan (Mn) <1 ppb
Molybdän (Mo) <0,5 ppb
Molybdän (Mo) <0,5 ppb
Natrium (Na) <1 ppb
Neodym (Nd) <0,5 ppb
Nickel (Ni) <1 ppb
Niob (Nb) <10 ppb
Palladium (Pd) <0,5 ppb
Platin (Pt) <0,5 ppb
Praseodym (Pr) <0,5 ppb
Rhodium (Rh) <0,5 ppb

Rubidium (Rb) <0,5 ppb
Samarium (Sm) <0,5 ppb
Scandium (Sc) <0,5 ppb
Silber (Ag) <1 ppb
Strontium (Sr) <0,5 ppb
Tantal (Ta) <1 ppb
Tellur (Te) <0,5 ppb
Terbium (Tb) <0,5 ppb
Thallium (Tl) <0,5 ppb
Thorium (Th) <1 ppb
Thulium (Tm) <0,5 ppb
Titan (Ti) <1 ppb
Uran (U) <0,5 ppb
Vanadium (V) <0,5 ppb
Wismut (Bi) <0,5 ppb
Wolfram (W) <0,5 ppb
Ytterbium (Yb) <0,5 ppb
Yttrium (Y) <0,5 ppb
Zink (Zn) <0,5 ppb
Zinn (Sn) <1 ppb

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Perchlorsäure 60% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1007-0290 P/1200/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1027-4440 P/1200/PB17
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46
Dichte bei 20°C: 1,66
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: >60%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Perchlorsäure 60% hat eine Konzentration von 9,2 M ( 9,2 N).

Perchlorsäure 60% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1063-6652 P/1240/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1064-6652 P/1240/PB17
 25L Glasflasche 1260-6757 P/1240/25
HClO4
CAS-Nr: 7601-90-3
M: 100,46
Dichte bei 20°C: 1,66
Siedepunkt: 203°C
Schmelzpunkt: -18°C
Flammpunkt: 113°C
ADR/RID: 5.1, 8, I

EINECS: 231-512-4
UN: 1873
GHS: Ox. Liq. 1, Skin Corr.
1A, Eye Dam. 1
H271, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: 60 bis 62%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.2ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlorat <0.002%
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Chrom (Cr) <0.2ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.2ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
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Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Arsen (As) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Perchlorsäure 60% hat eine Konzentration von 9,2 M ( 9,2 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Perchlorsäure 0,1M ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1046-9750 J/5820/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1005-0230 J/5820/PB17
CAS-Nr: 7601-90-3
Flammpunkt: -40°C
ADR/RID: 8, 3, II
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.

1A, Eye Dam. 1
H226, H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P304+P340, P210

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Periodsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1046-7260 P/1322/48
H5IO6
CAS-Nr: 10450-60-9
M: 227,94
Dichte bei 20°C: 1.4
Schmelzpunkt: 122°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 233-937-0
UN: 3085
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr. 1B
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <2ppm
Blei (Pb) <5ppm
Cadmium (Cd) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Iodid <0.001%
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Mangan (Mn) <2ppm
Molybdän (Mo) <2ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <5ppm
-1-Propanol <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Strontium (Sr) <2ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Petroleumbenzin 40-60°C
extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2,5L Glasflasche 1075-5531 P/2082/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.648
Siedepunkt: 36 to 70°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304, H336
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Petroleumbenzin 30-40°C Certified AR 
zur Analyse, n-Hexan <0,1%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1017-1670 P/1720/15
  2.5L Glasflasche 1079-4951 P/1720/17
  5L Metallfass, lackiert 1191-4071 P/1720/MS21
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.62
Siedepunkt: 30 to 40°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, I
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 1, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H224, H304, H336, H411,
EUH066
P210, P273, P301+P310,
P331, P261, P271

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Brom <2
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Petroleumbenzin 30-40°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1148-8712 P/1400/08
  2.5L Glasflasche 1063-5692 P/1400/17
  5L Metallfass, lackiert 1190-4071 P/1400/MS21
 25L Edelstahl-Fass 1029-4150 P/1400/25
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.62
Siedepunkt: 30 to 40°C
Schmelzpunkt: -130°C
Flammpunkt: -49°C
ADR/RID: 3, I
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 1, STOT SE
3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
H224, H304, H336, H411,
EUH066
P210, P273, P301+P310,
P331, P261, P271

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm
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Petroleumbenzin 40-60°C Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1027-4390 P/2092/15
  2.5L Glasflasche 1028-4390 P/2092/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.648
Siedepunkt: 36 to 70°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304, H336
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.02%

Petroleumbenzin 40-60°C Certified AR 
zur Analyse, n-Hexan <2%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1015-1720 P/1760/15
  2.5L Glasflasche 1056-8060 P/1760/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1143-3633 P/1760/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1016-1720 P/1760/21
 25L Edelstahl-Fass 1020-4350 P/1760/25
200L Edelstahl-Fass 1142-3653 P/1760/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.648
Siedepunkt: 36 bis 36 to 70°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304, H336
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Brom <2
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,05 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Petroleumbenzin 40-60°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1140-8722 P/1440/08
  1L Glasflasche 1261-6757 P/1440/15
  2.5L Glasflasche 1025-4200 P/1440/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1020-4062 P/1440/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1017-1480 P/1440/21
 25L Edelstahl-Fass 1058-9380 P/1440/25
200L Edelstahl-Fass 1051-0263 P/1440/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.648
Siedepunkt: 36 to 70°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304, H336
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Petroleumbenzin 60-80°C Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1011-1870 P/2094/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.670
Siedepunkt: 60 to 80°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H315, H411,
H304, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P260, P273, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) entspricht
GC-Analyse (FID) entspricht

GC-Analyse (NPD) entspricht
Wasser <0,02%

Petroleumbenzin 60-80°C Certified AR 
zur Analyse, n-Hexan <50%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1058-8060 P/1800/15
  2.5L Glasflasche 1044-8030 P/1800/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4102 P/1800/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1140-8732 P/1800/25
200L Edelstahl-Fass 1192-7753 P/1800/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.670
Siedepunkt: 60 to 80°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H315, H411,
H304, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P260, P273, P210
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Brom <2
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,05 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Petroleumbenzin 60-80°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-8722 P/1480/08
  1L Glasflasche 1013-1530 P/1480/15
  2.5L Glasflasche 1077-4761 P/1480/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1078-4761 P/1480/21
 25L Edelstahl-Fass 1015-1530 P/1480/25
200L Edelstahl-Fass 1043-3034 P/1480/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.670
Siedepunkt: 60 to 80°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H315, H411,
H304, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P260, P273, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Petroleumbenzin 80-100°C Certified AR 
zur Analyse, n-Hexan <20%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1032-6050 P/1840/17
 25L Edelstahl-Fass 1147-3683 P/1840/25
200L Edelstahl-Fass 1145-3643 P/1840/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.700
Siedepunkt: 80 to 100°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P201, P308+P313,
P301+P310, P331, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Brom <2
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,05 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Petroleumbenzin 100-120°C Certified AR 
zur Analyse, n-Hexan <2%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1072-5151 P/1880/17
 25L Edelstahl-Fass 1143-8732 P/1880/25
200L Edelstahl-Fass 1148-8453 P/1880/27
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.735
Siedepunkt: 100 to 120°C
Schmelzpunkt: -30°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P201, P308+P313,
P301+P310, P331, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Brom <2
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm

Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,05 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Petroleumbenzin 40-60°C Certified AR 
zur Analyse, arm an Aromaten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1069-6262 P/2000/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.648
Siedepunkt: 36 to 70°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -45°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9

UN: 1268
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304, H336
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.00003meq/g

Wasser <0.02%
Schwefel, gesamt (S) <5ppm

Petroleumbenzin 60-80°C Certified AR 
zur Analyse, arm an Aromaten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1030-6100 P/2040/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.670
Siedepunkt: 60 to 80°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H315, H411,
H304, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P260, P273, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.00003meq/g
Wasser <0.02%

Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Aromatische Kohlenwasserstoffe <0.05%

Petroleumbenzin 80-100°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1142-8722 P/1520/08
  2.5L Glasflasche 1078-4951 P/1520/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1021-4300 P/1520/21
 25L Edelstahl-Fass 1065-5882 P/1520/25
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.700
Siedepunkt: 80 to 100°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P201, P308+P313,
P301+P310, P331, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Petroleumbenzin 100-120°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1143-3433 P/1560/08
  1L Glasflasche 1027-4102 P/1560/15
  2.5L Glasflasche 1041-7650 P/1560/17
 25L Edelstahl-Fass 1145-8722 P/1560/25
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.735
Siedepunkt: 100 to 120°C
Schmelzpunkt: -30°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P201, P308+P313,
P301+P310, P331, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Petroleumbenzin 100-120°C
technisch, zur Wasserbestimmung in Petroleum-Produkten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1142-8742 P/2100/PB17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.735
Siedepunkt: 100 to 120°C
Flammpunkt: 2°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P201, P308+P313,
P301+P310, P331, P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm

Petroleumbenzin 60-80°C
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1076-5531 P/2084/PB08
  2.5L Glasflasche 1005-0290 P/2084/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.670
Siedepunkt: 60 to 80°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H336, H315, H411,
H304, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P260, P273, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%
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Petroleumbenzin > 120°C SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1009-0300 P/1600/17
CAS-Nr: 64742-49-0
Dichte bei 20°C: 0.755
Siedepunkt: 120°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: 8°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 265-151-9
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H336, H315, H410
P210, P240, P260, P262,
P273, P301+P330+P331

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Brom <5
Farbe <10APHA
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Zink (Zn) <2ppm

Petroleumbenzin (Petrolether)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1017-1430 P/1360/17
 25L Edelstahl-Fass 1033-5810 P/1360/25
CAS-Nr: 8032-32-4
Dichte bei 20°C: 0.702
Siedepunkt: 80 to 110°C
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: -20°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 232-453-7
UN: 1268

GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H225, H315, H411, H304,
H336, H373, H361f
P201, P308+P313, P281,
P210, P273, P260
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EP BP USP Gebinde

● 1 L

● 2.5 L

● 2.5 L

● 5 L

● 5 L

● 2.5 L

● 200 L

● 1 L

● 2.5 L

● 2.5 L

● 5 L

LC-MS Kit

HDPE-Flasche



     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     







EP BP USP Gebinde

● 10 L

● 25 L

● 30 L

● ● ● 500 g

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 2 kg

● ● 5 kg

● ● 25 kg

● ● 1 L

● ● 2,5 L

● ● 500 m‡

● ● 2.5 L

● 500 g

● 1 kg

● 2 kg

● 500 g

● 1 kg

● 5 kg

● 2.5 kg

● ● 1 kg

● ● 3 kg

● ● 5 kg

● ● 500 g

● ● ● 500 g

● ● ● 5 kg

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 500 g

● ● 10 kg

● ● ● 250 g

● ● ● 500 g

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 2.5 kg

● ● 5 kg

● ● 25 kg

● ● ● 500 g

● 1 L

● 2.5 L

● 5 L

● 25 L

● 200 L

● ● 100 g

● ● 250 g

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 10 kg

● ● 25 kg

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 10 L

● ● ● 500 m‡

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 25 L

● ● ● 45 L



     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     









     


    
    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    

     


    
    


    
    


    
    


    
    




   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

     



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    

     


    


   
   

     
     







Essigsäure (Eisessig)

Essigsäure (Eisessig)







       


    
    
    



    
    

       


   
   

    
    
    




   
   

    
    



    
    


   
   

    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    
    


    
    


     


    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    




    

    


    
    



    
    
    
    
    




    

    


    
    
    







EP BP USP Gebinde

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 500 m‡

● ● ● 1 L

● ● ● 25 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 5 L

● ● ● 10 L

● ● ● 25 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 5 L

● ● ● 25 L

● 500 m‡

● 1 L

● 2.5 L

● 5 L

● 25 L

● 500 g

● ● ● 500 g

● ● ● 1 kg

● ● ● 2 kg

● ● ● 5 kg

● ● ● 25 kg

● ● 1 kg

● ● 5 kg

● ● 500 m‡

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● 1 L

● ● 1 L

● ● 2.5 kg

● 250 g

● 500 g

● 1 kg

● 2.5 kg

● 500 g

● 1 L

● 2.5 kg

● 500 g

● ● ● 500 g

● ● ● 3 kg

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 500 g

● ● ● 2.5 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 5 kg

● ● 10 kg

● ● 25 kg

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● 250 g

● ● 500 g

● ● 1 kg





       


    
    
    



    
    

       


   
   

    
    
    




   
   

    
    



    
    


   
   

    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    
    


    
    


     


    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    




    

    


    
    



    
    
    
    
    




    

    


    
    
    











       


    
    
    



    
    

       


   
   

    
    
    




   
   

    
    



    
    


   
   

    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    
    


    
    


     


    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    




    

    


    
    



    
    
    
    
    




    

    


    
    
    











       


    
    
    



    
    

       


   
   

    
    
    




   
   

    
    



    
    


   
   

    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    
    


    
    


     


    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    




    

    


    
    



    
    
    
    
    




    

    


    
    
    











       


    
    
    



    
    

       


   
   

    
    
    




   
   

    
    



    
    


   
   

    
    

     



    
    
    
    
    


    
    


    
    
    


    
    


     


    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    




    

    


    
    



    
    
    
    
    




    

    


    
    
    







Fluorierte HDPE-Flasche



     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    







EP BP USP Gebinde

● ● 5 kg

● ● ● 250 g

● ● ● 500 g

● ● ● 5 kg

● ● ● 25 kg

● ● 500 g

● ● 500 g

● ● 25 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 2 kg

● ● 5 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● ● 500 g

● ● ● 1 kg

● ● ● 2.5 kg

● ● ● 5 kg

● ● 500 g

● 500 m‡

● 2.5 L

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 25 kg

● 500 g

● 1 kg

● 3 kg

● 5 kg

● 10 kg

● 25 kg

● 500 g

● 1 kg

● 3 kg

● 5 kg

● 10 kg

● 25 kg

● ● ● 500 g

● ● ● 1 kg

● ● ● 5 kg

● ● ● 25 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 5 kg

● ● 25 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 2.5 kg

● 500 g

● 1 kg

● 3 kg

● 5 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 10 kg

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 3 kg

● ● 5 kg

● ● 25 kg

● ● 500 g

● 1 kg

● 3 kg

● ● 5 kg

● ● 10 kg

● ● 25 kg



     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    









     

     



    
    
    
    

     


    
    



    
    
    
    

     


    
    

     


    
    
    

     


    
    


    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    











     


    
    
    



    
    
    
    


    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    
    
    


    
    
    


    
    
    



    
    
    
    



    
    
    
    


    
    
    




   
   


   
   


   
   

    


    
    
    


    
    
    


    
    







EP BP USP Gebinde

● 1 kg

● 3 kg

● 25 kg

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 5 L

● ● ● 10 L

● 1 L

● 2.5 L

● 5 L

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 5 L

● ● ● 10 L

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 5 L

● ● 10 L

● ● ● 500 g

● ● ● 1 kg

● ● ● 2 kg

● ● ● 25 kg

● ● ● 500 m‡

● ● ● 2.5 L

● ● ● 25 L

● ● ● 200 L

● ● 500 g

● ● 1 kg

● ● 3 kg

● ● 5 kg

● ● 10 kg

● ● 25 kg

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 10 L

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 10 L

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 5 L

● ● 10 L

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 5 L

● ● ● 10 L

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 10 L

● ● 1 L

● ● 2.5 L

● ● 10 L

● ● 25 L

● ● ● 1 L

● ● ● 2.5 L

● ● ● 10 L

● ● 500 g

● ● 3 kg

● ● 25 kg

● 500 g

● 1 kg



     


    

    







EP BP USP Gebinde

● ● ● 500 g

● ● ● 1 kg



1,10-Phenanthrolin-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1049-8410 P/2200/43
  5g Glasflasche 1017-1910 P/2200/44
100g Kunststoff-Flasche 1149-8952 P/2200/48
C12H8N2.H2O
CAS-Nr: 5144-89-8
M: 198,23
Schmelzpunkt: 97 to 101°C
ADR/RID: 6.1, III

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H301, H410
P301+P310, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Empfindlichkeit auf Eisen Entspricht Glührückstand <0.05%

Redox Indikator
Chargenanalyse auf dem Etikett.

1,10-Phenanthrolin-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1054-8630 P/2190/44
C12H8N2.H2O
CAS-Nr: 5144-89-8
M: 198,23
Schmelzpunkt: 97 to 101°C
ADR/RID: 6.1, III

UN: 2811
GHS: Acute Tox. 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H301, H410
P301+P310, P273

Gehalt: >98%

Phenoldisulfonsäurelösung
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1076-6291 J/5900/PB08
Dichte bei 20°C: 1.82
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5
UN: 1803
GHS: Skin Corr. 1A

H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Phenol, einzelne Kristalle CertiFied AR, Ph.Eur., USP, BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1073-4381 P/2360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1056-9380 P/2360/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1034-5810 P/2360/61
 25kg Wellpappkarton 1197-4661 P/2360/70
C6H6O
CAS-Nr: 108-95-2
M: 94,11
Dichte bei 20°C: 1,07
Siedepunkt: 182°C
Schmelzpunkt: 39 to 42°C
Flammpunkt: 79°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-632-7

UN: 1671
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, STOT RE 2
H311, H331, H341, H314,
H373, H301
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P301+P310, P260

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Andere organische
Verunreinigungen Keine PH-Wert

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Phenol, einzelne Kristalle SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1063-5502 P/2320/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1032-5810 P/2320/60
C6H6O
CAS-Nr: 108-95-2
M: 94,11
Dichte bei 20°C: 1,07
Siedepunkt: 182°C
Schmelzpunkt: 39 to 42°C
Flammpunkt: 79°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-632-7

UN: 1671
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, STOT RE 2
H311, H331, H341, H314,
H373, H301
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P301+P310, P260

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Phenollösung 80% w/w in Wasser Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-1430 P/2316/PB17
C6H6O
CAS-Nr: 108-95-2
M: 94,11
Dichte bei 20°C: 1.06
Siedepunkt: 182°C
Schmelzpunkt: 40.5°C
Flammpunkt: 79°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-632-7
UN: 2821

GHS: Muta. 2, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,
STOT RE 2
H341, H311, H314, H373,
H331, H301
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P281, P260, P304+P340

Gehalt: 77 bis 81.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Organische Verunreinigungen getestet
Entspricht
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Andere organische
Verunreinigungen Keine PH-Wert

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Phenollösung 80% w/w in Wasser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1009-0280 P/2315/PB17
C6H6O
CAS-Nr: 108-95-2
M: 94,11
Dichte bei 20°C: 1.06
Siedepunkt: 182°C
Schmelzpunkt: 40.5°C
Flammpunkt: 79°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-632-7
UN: 2821

GHS: Muta. 2, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,
STOT RE 2
H341, H311, H314, H373,
H331, H301
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P281, P260, P304+P340
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Phenolphthalein Indikator
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1040-7650 P/2400/48
500g Kunststoff-Flasche 1075-4571 P/2400/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1198-6181 P/2400/68
C20H14O4
CAS-Nr: 77-09-8
M: 318,33
Schmelzpunkt: 258 to 263°C

EINECS: 201-004-7
GHS: Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2
H350, H341, H361f
P201, P308+P313, P281

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 8,3-10,0 farblos nach rot.

Phenolphthaleinlösung 0.2% in Ethanol
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1057-9190 P/2400L/08
  2.5L Glasflasche 1006-0300 P/2400L/17
CAS-Nr: 77-09-8
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 201-004-7
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 4, STOT SE 2
H225, H302, H312, H332, H371
P210, P240, P280,
P301+P312, P304+P340,
P303+P361+P353, P308+P313

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

für nichtwässrige Titration.

Phenolphthaleinlösung 1% in Ethanol
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1027-4200 P/2401L/08
CAS-Nr: 77-09-8
Dichte bei 20°C: 0.79
Flammpunkt: 13°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 201-004-7
UN: 1992

GHS: Flam. Liq. 2, Muta. 2,
Acute Tox. 4, STOT SE 2
H225, H371, H350, H341,
H332, H312, H302
P280, P312, P302+P350,
P308+P313, P260, P210

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

für nichtwässrige Titration.

Phenolrot Indikator
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1031-5860 P/2420/44
 25g Glasflasche 1011-1580 P/2420/46
500g Metallkanne 1146-3723 P/2420/53
C19H14O5S
CAS-Nr: 143-74-8
M: 354,38
Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 205-609-7

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

pH 6,8-8,4 gelb nach rot.

Phenolrotlösung 0,02% in Ethanol/Wasser
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1019-1620 P/2420L/08
CAS-Nr: 34487-61-1
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 252-057-8

UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 3
H226
P280, P210, P240

Garantieanalyse
pH Farbumschlag Entspricht

pH 6,8-8,4 gelb nach rot.
Lösung: 75% Wasser und 25% Ethanol.

Phenosafranin Redoxindikator C.I. 50200
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1066-5882 P/2450/44
C18H15ClN4
CAS-Nr: 81-93-6
M: 322,80
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 201-387-0

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Phenylamin Siehe Anilin, Seite 45

DL-beta-Phenylalanin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1036-5950 P/2461/48
C9H11NO2
CAS-Nr: 150-30-1
M: 165,19

Schmelzpunkt: 266°C
EINECS: 205-756-7

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Schmelzpunkt getestet 265 bis 275°C
Trocknungsverlust <0.5%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

N-Phenylanthranilsäure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1018-1670 P/2460/44
C13H11NO2
CAS-Nr: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Phenylbromid Siehe Bromobenzol 99+ %, Seite 62

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Phenyldiamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1057-8060 P/2520/48
C6H8N2
CAS-Nr: 106-50-3
M: 108,14
Siedepunkt: 267°C
Schmelzpunkt: 139 to 141°C
Flammpunkt: 156°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 203-404-7
UN: 1673

GHS: Acute Tox. 3, Eye Irrit.
2, Skin Sens. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H410, H311, H317, H331,
H319, H301
P280, P312, P302+P350,
P304+P340, P273,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

2-Phenylethanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1037-5950 P/2526/08
C8H10O
CAS-Nr: 60-12-8
M: 122,17
Dichte bei 20°C: 1,02
Siedepunkt: 219°C
Schmelzpunkt: -27°C
Flammpunkt: 102°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 200-456-2
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H302, H311, H319, H315
P280, P302+P352,
P301+P312, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

2-Phenylethylamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1044-7840 P/2530/PB05
C8H11N
CAS-Nr: 64-04-0
M: 121,18
Dichte bei 20°C: 0.962
Siedepunkt: 194 to 195°C
Schmelzpunkt: -60°C
Flammpunkt: 90°C
ADR/RID: 8, I

EINECS: 200-574-4
UN: 2735
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P301+P312

Gehalt: >98.5%

Phenylhydrazin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1720 P/2560/PB07
C6H8N2
CAS-Nr: 100-63-0
M: 108,15
Dichte bei 20°C: 1,09
Siedepunkt: 238 to 241°C
Gefrierpunkt: >18°C
Schmelzpunkt: 19°C
Flammpunkt: 89°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 202-873-5
UN: 2572

GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1
H372, H319, H341, H350,
H331, H311, H315, H317,
H400, H301
P280, P302+P350,
P304+P340, P301+P312,
P260, P273, P305+P351+P338

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Phenylhydraziniumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1014-1770 P/2600/50
C6H8N2.HCl
CAS-Nr: 59-88-1
M: 144,61
Schmelzpunkt: 250 to 254°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 200-444-7
UN: 2811
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,

Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1
H331, H301, H311, H341,
H350, H317, H315, H319,
H372, H400
P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340,
P305+P351+P338,
P308+P313, P273

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <200ppm

Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Phenylmethylsulfonylfluorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1007-0280 P/2805/44
C7H7FO2S
CAS-Nr: 329-98-6
M: 174,19
Schmelzpunkt: 90 to 94°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 206-350-2
UN: 2923

GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H301, H314
P301+P310,
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
IR-Analyse entspricht

  
3-Phenyl -2-propenal Siehe Zimtaldehyd, Seite 367

Phenylsalicylat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1002-0290 P/2840/50
C13H10O3
CAS-Nr: 118-55-8
M: 214,22
Dichte bei 20°C: 1.25

Siedepunkt: 172 to 173°C
Schmelzpunkt: 40 to 44°C
Flammpunkt: >110°C
EINECS: 204-259-2

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Phloroglucin Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1015-1770 P/2922/46
C6H6O3.2H2O
CAS-Nr: 6099-90-7
M: 162,14
Schmelzpunkt: 218 to 221°C
EINECS: 203-611-2

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.01meq/g
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Phloroglucin Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1148-8742 P/2920/45
 25g Kunststoff-Flasche 1033-6050 P/2920/46
C6H6O3.2H2O
CAS-Nr: 6099-90-7
M: 162,14
Schmelzpunkt: 218 to 221°C
EINECS: 203-611-2

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Phosphat-Phosphor-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie, in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-0189 SPASPO4P92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1144-0189 SPASPO4P92X
Genauigkeit ± 0,3%.

Phosphat-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-0189 SPASPO492Y
500mÒ HDPE-Flasche 1142-0189 SPASPO492X
Genauigkeit ± 0,3%.

Phosphat-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1057-8240 J/4558/05
Genauigkeit ± 1%.

meta-Phosphorsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1014-1670 M/3851/53
HPO3
CAS-Nr: 37267-86-0
ADR/RID: 8, III
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353, P261

Garantieanalyse
Arsen (As) <5ppm
Blei (Pb) <10ppm

n-Butylformiat <0.002%
Eisen (Fe) <100ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.

Phosphorige Pentoxide Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1074-5341 P/3000/50
500g Kunststoff-Flasche 1060-6272 P/3000/53
P2O5
CAS-Nr: 1314-56-3
M: 141,94
Schmelzpunkt: 340 to 360°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-236-1

UN: 1807
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Reduzierende Anteile (P2O3) <0.01%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

ortho-Phosphorsäure 85%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1010-2060 O/0505/PB17
200L Edelstahl-Fass 1197-3613 O/0505/27
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Siedepunkt: 158°C
Schmelzpunkt: 21°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-633-2
UN: 1805
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <1ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <1ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Cobalt (Co) <1ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Lithium (Li) <1ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Mangan (Mn) <1ppm
Molybdän (Mo) <1ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Strontium (Sr) <1ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <20ppm
Zink (Zn) <5ppm

Die ortho-Phosphorsäure 85% hat eine Konzentration von 15,2 M ( 45,6 N).
Filtriert mit 10 µm Filter.

Weitere Informationen auf Seite 69
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ortho-Phosphorsäure 85% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1012-2010 O/0450/PB08
  1L HDPE-Flasche 1017-2442 O/0450/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1018-2050 O/0450/PB17
  5L HDPE-Flasche 1002-0662 O/0450/PB21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1029-4052 O/0450/25
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Siedepunkt: 158°C
Schmelzpunkt: 21°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-633-2
UN: 1805
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Nickel (Ni) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Die Phosphorsäure hat eine Konzentration von 15,2 M ( 45,6 N).

ortho-Phosphorsäure 85% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1024-4010 O/0500/PB08
  1L HDPE-Flasche 1043-8990 O/0500/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1055-9000 O/0500/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1147-8443 O/0500/PC17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1264-6747 O/0500/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1195-3613 O/0500/27
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Siedepunkt: 158°C
Schmelzpunkt: 21°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-633-2
UN: 1805
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Die Phosphorsäure hat eine Konzentration von 15,2 M ( 45,6 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.

ortho-Phosphorsäure 85% Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1064-4732 O/0515/PB08
H3PO4
CAS-Nr: 7664-38-2
M: 98,00
Dichte bei 20°C: 1,68
Siedepunkt: 158°C
Schmelzpunkt: 21°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 231-633-2
UN: 1805
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: >85%

Garantieanalyse
Elektrochemischer Test Entspricht
Blei (Pb) <5ppm

n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.02A.U.

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Die ortho-Phosphorsäure 85% hat eine Konzentration von 15,2 M ( 45,6 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Phosphorpentoxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1149-8742 P/2960/48
250g Kunststoff-Flasche 1046-8220 P/2960/50
500g Kunststoff-Flasche 1047-8220 P/2960/53
P2O5
CAS-Nr: 1314-56-3
M: 141,94
Schmelzpunkt: 340 to 360°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 215-236-1

UN: 1807
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Reduzierende Anteile (P2O3) <0.05%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Phosphorige Säure SLR 
reinst, , kristallin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1048-8220 P/3040/53
H3PO3
CAS-Nr: 13598-36-2
M: 82,00
Dichte bei 20°C: 1,65
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 73°C
Flammpunkt: >100°C

ADR/RID: 8, III
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.005%
Eisen (Fe) <50ppm

Sulfat (SO4) <0.03%
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Phosphorpentachlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g PVC-ummantelte Glasflasche 1032-6100 P/3160/50
PCl5
CAS-Nr: 10026-13-8
M: 208,24
Dichte bei 20°C: 1,6
Siedepunkt: 160°C
Schmelzpunkt: 167°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-060-3

UN: 1806
GHS: Acute Tox. 2, Skin
Corr. 1B, STOT RE 2
H330, H302, H373, H314,
EUH029, EUH014
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P310, P402+P404

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%

Phosphor-Standardlösung 10 000 ppm in Wasser
für die ICP, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1054-8050 J/8298/05
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Phosphor-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die ICP, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1017-1810 J/8299/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Phosphor-Standardlösung 10 000 ppm in Wasser
für die ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3673 SPPLP93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3673 SPPLP93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Phosphor-Standardlösung 1000 ppm in Wasser
für die ICP in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1149-8789 SPPLP92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-3673 SPPLP92T
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Phosphortribromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1048-8410 P/3200/PB05
PBr3
CAS-Nr: 7789-60-8
M: 270,69
Dichte bei 20°C: 2,88
Siedepunkt: 175°C
Schmelzpunkt: -40°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 232-178-2

UN: 1808
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335, EUH014
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P402+P404

Gehalt: >99%

Phtalsäureanhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-6462 P/3360/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1063-6462 P/3360/60
C8H4O3
CAS-Nr: 85-44-9
M: 148,12
Dichte bei 20°C: 15,3
Siedepunkt: 284°C
Schmelzpunkt: 129 to 132°C
Flammpunkt: 152°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 201-607-5

UN: 2214
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, Resp. Sens.
1, Skin Sens. 1, STOT SE 3
H317, H302, H334, H335,
H318, H315
P280, P305+P351+P338,
P260, P309+P311

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.005%

o-Phthalaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1076-5721 P/3298/44
C8H6O2
CAS-Nr: 643-79-8
M: 134,14
Dichte bei 20°C: 1,13
Siedepunkt: 83 to 84°C
Schmelzpunkt: 54 to 57°C
Flammpunkt: 132°C
ADR/RID: 6.1, 8, II
EINECS: 211-402-2

UN: 2928
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin
Sens. 1
H314, H317, H301
P301+P310,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P280

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Für die automatische Fluoreszenz-Analyse von Aminosäuren und Peptiden.

  
Phthalein Complexon
Siehe o-Kresolphthaleindi-(methyliminodiessigsäure) Metallindikator, Seite 189

Piperazin-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1077-5721 P/3500/50
C4H10N2.6H2O
CAS-Nr: 142-63-2
M: 194,24
Siedepunkt: 145 to 156°C
Schmelzpunkt: 41 to 45°C
Flammpunkt: 87°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-808-3
UN: 2579

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin
Sens. 1, Aquatic Chronic 3
H412, H314, H317, H334
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P273

Gehalt: >98%
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Piperidin
rein, 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1055-8630 P/3520/PB05
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1052-8820 P/3520/PB07
C5H11N
CAS-Nr: 110-89-4
M: 85,15
Dichte bei 20°C: 0.862
Siedepunkt: 106°C
Schmelzpunkt: -11°C
Flammpunkt: 16°C
ADR/RID: 8, 3, I
EINECS: 203-813-0

UN: 2401
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H225, H311, H331, H314
P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Platin(IV)-oxid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1059-9000 P/3652/43
PtO2
CAS-Nr: 1314-15-4
M: 227,09
Schmelzpunkt: 450°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 215-223-0

UN: 1479
GHS: Ox. Sol. 2, Eye Irrit. 2
H272, H319
P280, P305+P351+P338,
P310, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Platin-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-3673 SPPLPT32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3673 SPPLPT32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Platin SLR 
reinst, Draht 0,127 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10cm Kunststoff-Flasche 1058-9000 P/3610/88
Pt
CAS-Nr: 7440-06-4
M: 195,09

Siedepunkt: 3827°C
Schmelzpunkt: 1772°C
EINECS: 231-116-1

Gehalt: 99,9%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Platin SLR 
reinst, Draht 0,5 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10cm Kunststoff-Flasche 1047-7260 P/3640/88
 50cm Kunststoff-Flasche 1019-1430 P/3640/89
100cm Kunststoff-Flasche 1146-8752 P/3640/87
Pt
CAS-Nr: 7440-06-4
M: 195,09

Siedepunkt: 3827°C
Schmelzpunkt: 1772°C
EINECS: 231-116-1

Gehalt: 99,9%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Platin
rein, Draht 0,3 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10cm Kunststoff-Flasche 1072-4381 P/3600/88
 50cm Kunststoff-Flasche 1051-8820 P/3600/89
100cm Kunststoff-Flasche 1142-8752 P/3600/87
Pt
CAS-Nr: 7440-06-4
M: 195,09

Siedepunkt: 3827°C
Schmelzpunkt: 1772°C
EINECS: 231-116-1

Gehalt: 99,9%

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

  
Polyethylenglykol mono [ 4-( 1,1, 3,3-tetra-
methylbutyl)phenyl] ether
Siehe Triton X -100®, Seite 355

Polyethylenglykol 200 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1048-7260 P/3675/08
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1267-8645 P/3675/25
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 200,00
Dichte bei 20°C: 1,125

Schmelzpunkt: -65°C
Flammpunkt: 171°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyethylenglykol 400 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1074-4381 P/3676/08
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1268-8645 P/3676/25
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 400,00
Dichte bei 20°C: 1,128

Siedepunkt: >200°C
Schmelzpunkt: 4 to 8°C
Flammpunkt: 235°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyethylenglykol 600 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1002-0300 P/3677/08
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 600,00
Dichte bei 20°C: 1,127

Schmelzpunkt: 17 to 22°C
Flammpunkt: 252°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an..
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Polyethylenglykol 1000 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0300 P/3678/53
 25kg Edelstahl-Fass 1199-6971 P/3678/70
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 1000,00

Schmelzpunkt: 35 to 40°C
Flammpunkt: >260°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyethylenglykol 1500 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1064-5692 P/3679/53
 25kg Wellpappkarton 1190-6981 P/3679/70
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 1500,00

Schmelzpunkt: -65°C
Flammpunkt: >250°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyethylenglykol 4000 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1076-4571 P/3680/53
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 4000,00
Dichte bei 20°C: 1.15

Schmelzpunkt: 54 to 58°C
Flammpunkt: 270°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Acidität <0.008meq/g

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyethylenglykol 6000 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1026-4200 P/3681/53
 25kg Wellpappkarton 1192-6981 P/3681/70
HO(C2H4O)nH
CAS-Nr: 25322-68-3
M: 6000,00

Schmelzpunkt: 55 to 60°C
Flammpunkt: 270°C
EINECS: 500-038-2

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an..

Polyethylenglykol 2000 SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1076-4761 P/3694/15
CAS-Nr: 25322-69-4
Schmelzpunkt: -40°C
Flammpunkt: 230°C
EINECS: 500-039-8

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Brechungsindex 1,450 bis 1,452

Der Wert gibt das ungefähre Molekulargewicht (MW) an.

Polyvinylalkohol
rein, polymerisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1075-4581 V/0200/53
CAS-Nr: 9002-89-5
M: approx. 25 000
Dichte bei 20°C: 1,26

Schmelzpunkt: 200°C
Flammpunkt: >113°C

Garantieanalyse
Hydrolysierungsgrad >84% Viskosität 4.5 bis 6.5cP

Polyvinylpyrrolidon
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1032-5860 P/3700/48
(C6H9NO)n
CAS-Nr: 9003-39-8
M: approx. 44,000

Dichte bei 20°C: 1.1
Schmelzpunkt: 100°C
Flammpunkt: >215°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Praseodym-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-3673 SPPLPR22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3673 SPPLPR22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

L-Prolin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1048-9370 P/7425/48
C5H9NO2
CAS-Nr: 147-85-3
M: 115,13

Dichte bei 20°C: 1,35
Schmelzpunkt: 228 to 233°C
EINECS: 205-702-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung -85.5° bis -84°
Wasser <0.5%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Propan -1,2-diol SLR, Eur.Ph., BP, USP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1034-6290 P/7440/08
  2.5L Glasflasche 1051-8070 P/7440/17
 25L Edelstahl-Fass 1049-9370 P/7440/25
200L Edelstahl-Fass 1199-7963 P/7440/27
C3H8O2
CAS-Nr: 57-55-6
M: 76,09
Dichte bei 20°C: 1,03

Siedepunkt: 187°C
Schmelzpunkt: -60°C
Flammpunkt: 99°C
EINECS: 200-338-0

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.0005meq/g
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Propan -1,3-diol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1024-4060 P/7450/08
C3H8O2
CAS-Nr: 504-63-2
M: 76,09
Siedepunkt: 214°C

Schmelzpunkt: -32°C
Flammpunkt: 140°C
EINECS: 207-997-3

  
2-Propanol Siehe Isopropanol, Seite 159

1-Propanol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1044-9760 P/7486/15
  2.5L Glasflasche 1011-1440 P/7486/17
C3H8O
CAS-Nr: 71-23-8
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 97°C
Schmelzpunkt: -127°C
Flammpunkt: 15°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-746-9
UN: 1274
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H225, H336, H318
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g

Wasser <0.05%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
220 nm <0.7A.U.
230 nm <0.25A.U.
240 nm <0.1A.U.

250 nm <0.05A.U.
260 nm <0,05A.U.
270 nm <0,01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

1-Propanol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1002-0320 P/7481/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1025-4152 P/7481/PB15
  2.5L Glasflasche 1003-0320 P/7481/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1006-0320 P/7481/21
 25L Edelstahl-Fass 1043-9760 P/7481/25
200L Edelstahl-Fass 1146-3643 P/7481/27
C3H8O
CAS-Nr: 71-23-8
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 97°C
Schmelzpunkt: -127°C
Flammpunkt: 15°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-746-9
UN: 1274
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H225, H336, H318
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0005%
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Ethanol  90 % (v/v) <0.01%
Methanol <0.005%
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <10APHA
-2-Propanol <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

1-Propanol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1025-4060 P/7480/08
  2.5L Glasflasche 1019-2100 P/7480/17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1011-2110 P/7480/21
 25L Edelstahl-Fass 1001-0320 P/7480/25
200L Edelstahl-Fass 1195-7973 P/7480/27
C3H8O
CAS-Nr: 71-23-8
M: 60,10
Dichte bei 20°C: 0.800
Siedepunkt: 97°C
Schmelzpunkt: -127°C
Flammpunkt: 15°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 200-746-9
UN: 1274
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H225, H336, H318
P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P210, P240, P304+P340

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.5%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.01%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <20APHA

  

Propionaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1055-9010 P/7520/PB07
C3H6O
CAS-Nr: 123-38-6
M: 58,08
Dichte bei 20°C: 0.798
Siedepunkt: 48°C
Schmelzpunkt: -81°C
Flammpunkt: -40°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 204-623-0
UN: 1275
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Acidität <0.1meq/g

Propionsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1065-6652 P/7564/PB08
C3H6O2
CAS-Nr: 79-09-4
M: 74,08
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 141°C
Schmelzpunkt: -22°C
Flammpunkt: 51°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 201-176-3
UN: 3463
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H314, H226
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >99%
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Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0,5ppm
Barium (Ba) <0,5ppm
Blei (Pb) <2ppm
Cadmium (Cd) <0,2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chrom (Cr) <0.5ppm
Cobalt (Co) <0,2ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Lithium (Li) <0,2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm

Mangan (Mn) <0,2ppm
Molybdän (Mo) <0,2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nickel (Ni) <0.2ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <1ppm
Strontium (Sr) <0,2ppm
Titan (Ti) <0,2ppm
Vanadium (V) <0,2ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
280 nm <0,1A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Propionsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1034-5860 P/7560/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1075-4381 P/7560/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1199-4921 P/7560/25
C3H6O2
CAS-Nr: 79-09-4
M: 74,08
Dichte bei 20°C: 0.990
Siedepunkt: 141°C
Schmelzpunkt: -22°C
Flammpunkt: 51°C
ADR/RID: 8, 3, II

EINECS: 201-176-3
UN: 3463
GHS: Flam. Liq. 3, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H314, H226
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Iso-Propylacetat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1036-6190 P/7640/08
  2.5L Glasflasche 1050-9200 P/7640/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1079-2544 P/7640/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1269-6757 P/7640/25
C5H10O2
CAS-Nr: 108-21-4
M: 102,13
Dichte bei 20°C: 0.872
Siedepunkt: 88.8°C
Schmelzpunkt: -73°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-561-1
UN: 1220
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm Acidität <0.002meq/g

n-Propylacetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1039-6140 P/7600/08
  2.5L Glasflasche 1023-4540 P/7600/17
C5H10O2
CAS-Nr: 109-60-4
M: 102,13
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 102°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-686-1
UN: 1276
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H336, H319, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm

  
Propylalkohol Siehe 1-Propanol, Seite 282

  
Propylenglykol Siehe Propan -1, Seite 281
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Standard-Pufferlösungen nach NIST für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Die Pufferlösungen pH 4,00 und 7,00 sind mit 10 ppm Quecksilber(II)-chlorid stabilisiert

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite
Pufferlösung pH 4,00 nach BS (Phthalat), Konzentrat   1L HDPE-Flasche 1023-4390 J/2821/15  286
Pufferlösung pH 6,87 nach BS (Phthalat), Konzentrat   1L HDPE-Flasche 1069-5682 J/2845/15  286
Pufferlösung pH 9,225 nach BS (Phthalat), Konzentrat   1L HDPE-Flasche 1147-2694 J/2871/15  286

Pufferlösung pH 2,00 (Glycin)
500mÒ HDPE-Flasche 1070-3324 J/2800/08  287
  1L HDPE-Flasche 1057-8040 J/2800/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1058-8040 J/2800/17  287

Pufferlösung pH 3,00 (Phthalat)
500mÒ HDPE-Flasche 1010-4823 J/2810/08  287
  1L HDPE-Flasche 1011-1430 J/2810/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1066-5492 J/2810/17  287

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat)

500mÒ HDPE-Flasche 1054-5151 J/2820/08  287
  1L HDPE-Flasche 1067-5492 J/2820/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1003-0190 J/2820/17  287
  5L HDPE-Flasche 1004-0190 J/2820/21  287
 10L Karton mit Innenbeutel 1030-5950 J/2820/24  287

Pufferlösung pH 5,00 (Phthalat)
500mÒ HDPE-Flasche 1060-9483 J/2830/08  287
  1L HDPE-Flasche 1058-8230 J/2830/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1029-4430 J/2830/17  287

Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat)
500mÒ HDPE-Flasche 1069-0404 J/2840/08  287
  1L HDPE-Flasche 1000-0210 J/2840/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1068-5682 J/2840/17  287

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat)

500mÒ HDPE-Flasche 1008-2521 J/2850/08  287
  1L HDPE-Flasche 1015-1570 J/2850/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1045-7640 J/2850/17  287
  5L HDPE-Flasche 1001-0210 J/2850/21  287
 10L Karton mit Innenbeutel 1061-6072 J/2850/24  287

Pufferlösung pH 8,00 (Borat)

500mÒ HDPE-Flasche 1059-3854 J/2860/08  287
  1L HDPE-Flasche 1007-0210 J/2860/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1014-1620 J/2860/17  287
 10L Karton mit Innenbeutel 1016-4373 J/2860/24  287

Pufferlösung pH 9,00 (Borat)   2.5L HDPE-Flasche 1039-5792 J/2865/17  287

Pufferlösung pH 9,2 (Borat)

500mÒ HDPE-Flasche 1008-2531 J/2870/08  287
  1L HDPE-Flasche 1014-2000 J/2870/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1059-0911 J/2870/17  287
  5L HDPE-Flasche 1003-0180 J/2870/21  287
 10L Karton mit Innenbeutel 1041-9370 J/2870/24  287

Pufferlösung pH 9,23 (Borat)   1L HDPE-Flasche 1039-5750 J/2875/15  287

Pufferlösung pH 10,00 (Borat)

500mÒ HDPE-Flasche 1078-9234 J/2880/08  287
  1L HDPE-Flasche 1042-9560 J/2880/15  287
  2.5L HDPE-Flasche 1021-4200 J/2880/17  287
  5L HDPE-Flasche 1027-4240 J/2880/21  287

Standard-Pufferlösungen nach NIST, mit Farbcodierung, für die pH-Messung gebrauchsfertig

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Die Pufferlösungen pH 4,00 und pH 7,00 sind mit 10 ppm Quecksilber(II)-chlorid stabilisiert

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat) Farbcodierung rot

500mÒ HDPE-Flasche 1045-7711 J/2825/08  286
  1L HDPE-Flasche 1042-7260 J/2825/15  286
  2.5L HDPE-Flasche 1007-0170 J/2825/17  286
  5L HDPE-Flasche 1077-4371 J/2825/21  286
 10L Karton mit Innenbeutel 1008-0200 J/2825/24  286

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat) Farbcodierung gelb

500mÒ HDPE-Flasche 1000-0642 J/2855/08  286
  1L HDPE-Flasche 1047-7830 J/2855/15  286
  2.5L HDPE-Flasche 1027-4480 J/2855/17  286
  5L HDPE-Flasche 1017-1570 J/2855/21  286
 10L Karton mit Innenbeutel 1013-1620 J/2855/24  286

Pufferlösung pH 10,00 (Borat) Farbcodierung blau

500mÒ HDPE-Flasche 1077-4074 J/2885/08  286
  1L HDPE-Flasche 1028-4240 J/2885/15  286
  2.5L HDPE-Flasche 1072-3991 J/2885/17  286
  5L HDPE-Flasche 1010-2100 J/2885/21  286
 10L Karton mit Innenbeutel 1045-9750 J/2885/24  286
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Pufferlösung nach NIST für die pH-Messung, Konzentrat

Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette
pH 2,00 bis 7,00 die Pufferlösungen sind stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber(II)-chlorid

Produkt Gebinde Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Pufferlösung pH 2,00 (Glycin) Konzentrat
  1 Ampullen 1008-0632 J/2800C/05  286
  6 Ampullen 1021-4390 J/2800C/90  286

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat), Konzentrat   6 Ampullen 1050-8050 J/2820C/90  286

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat) Konzentrat
  1 Ampullen 1053-5341 J/2850C/05  286
  6 Ampullen 1020-4440 J/2850C/90  286

Pufferlösung pH 8,00 (Borat) Konzentrat
  1 Ampullen 1076-4074 J/2860C/05  287
  6 Ampullen 1029-4480 J/2860C/90  287

Pufferlösung pH 9,2 (Borat) Konzentrat
  1 Ampullen 1024-6531 J/2870C/05  287
  6 Ampullen 1038-5750 J/2870C/90  287

Pufferlösung pH 10,00 (Borat) Konzentrat   6 Ampullen 1013-2050 J/2880C/90  287

Pufferlösungen nach NIST für die pH-Messung, Konzentrat

Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II) chlorid (außer J /2885C)

Produkt Gebinde Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Pufferlösung pH 4,00 (Phtalat )Farbcodierung rot Konzentrat
  1 Ampullen 1016-4863 J/2825C/05  286
  6 Ampullen 1009-0200 J/2825C/90  286

Pufferlösung pH 7,00 (Borat) Farbcodierung gelb Konzentrat
  1 Ampullen 1060-9643 J/2855C/05  286
  6 Ampullen 1049-8020 J/2855C/90  286

Pufferlösung pH 10,00 (Borat) Farbcodierung blau Konzentrat
  1 Ampullen 1029-3862 J/2885C/05  286
  6 Ampullen 1061-5112 J/2885C/90  286

Puffer-Tabletten für pH-Messung

Ergibt 100 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette
Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  
Puffer-Tabletten pH 9.2 (Borat)  50PCS Glasflasche 1062-2261 B/4770/77  288
Puffer-Tabletten pH 7 (Phosphat)  50PCS Glasflasche 1045-7440 B/4765/77  288
Puffer-Tabletten pH 4 (Phthalat)  50PCS Glasflasche 1073-4751 B/4760/77  288
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Pufferlösung pH 4.00 nach BS (Phthalat), Konzentrat
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1141-3843 J/2821C/05
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle
Stabilisiert mit 10ppm Quecksilberchlorid

Pufferlösung pH 4,00 nach BS (Phthalat), Konzentrat
für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1023-4390 J/2821/15

Pufferlösung pH 6,87 nach BS (Phthalat), Konzentrat
für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1069-5682 J/2845/15
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 6.87 nach BS (Phthalat), Konzentrat
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  6 Ampullen 1148-2694 J/2845C/90
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle
Stabilisiert mit 10ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 9,225 nach BS (Phthalat), Konzentrat
für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1147-2694 J/2871/15
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat) Farbcodierung rot
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1045-7711 J/2825/08
  1L HDPE-Flasche 1042-7260 J/2825/15
  2.5L HDPE-Flasche 1007-0170 J/2825/17
  5L HDPE-Flasche 1077-4371 J/2825/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1008-0200 J/2825/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat) Farbcodierung gelb
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1000-0642 J/2855/08
  1L HDPE-Flasche 1047-7830 J/2855/15
  2.5L HDPE-Flasche 1027-4480 J/2855/17
  5L HDPE-Flasche 1017-1570 J/2855/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1013-1620 J/2855/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 10,00 (Borat) Farbcodierung blau
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1077-4074 J/2885/08
  1L HDPE-Flasche 1028-4240 J/2885/15
  2.5L HDPE-Flasche 1072-3991 J/2885/17
  5L HDPE-Flasche 1010-2100 J/2885/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1045-9750 J/2885/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C

Pufferlösung pH 4,00 (Phtalat )Farbcodierung rot Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1016-4863 J/2825C/05
  6 Ampullen 1009-0200 J/2825C/90
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid.

Pufferlösung pH 7,00 (Borat) Farbcodierung gelb Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1060-9643 J/2855C/05
  6 Ampullen 1049-8020 J/2855C/90
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid.

Pufferlösung pH 10,00 (Borat) Farbcodierung blau Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1029-3862 J/2885C/05
  6 Ampullen 1061-5112 J/2885C/90
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H315, H319
P280, P305+P351+P338

Ergibt 500mÒ gebrauchsfertig Lösung je Ampulle.

Pufferlösung pH 2,00 (Glycin) Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1008-0632 J/2800C/05
  6 Ampullen 1021-4390 J/2800C/90
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280, P305+P351+P338, P310

Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 4 (Phthalat), Konzentrat

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  6 Ampullen 1050-8050 J/2820C/90

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat) Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1053-5341 J/2850C/05
  6 Ampullen 1020-4440 J/2850C/90
Ergibt 500mÒ gebrauchsfertig Lösung je Ampulle.
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid.
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Pufferlösung pH 8,00 (Borat) Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1076-4074 J/2860C/05
  6 Ampullen 1029-4480 J/2860C/90
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette.

Pufferlösung pH 9,2 (Borat) Konzentrat
NIST zertifiziert für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1024-6531 J/2870C/05
  6 Ampullen 1038-5750 J/2870C/90
Ergibt 500 mÒ gebrauchsfertige Lösung je Tablette.

Pufferlösung pH 10 (Borat) Konzentrat

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  6 Ampullen 1013-2050 J/2880C/90
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2
H332, H319
P304+P340, P280, P305+P351+P338

Pufferlösung pH 2,00 (Glycin)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1070-3324 J/2800/08
  1L HDPE-Flasche 1057-8040 J/2800/15
  2.5L HDPE-Flasche 1058-8040 J/2800/17
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 3,00 (Phthalat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1010-4823 J/2810/08
  1L HDPE-Flasche 1011-1430 J/2810/15
  2.5L HDPE-Flasche 1066-5492 J/2810/17
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 4,00 (Phthalat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1054-5151 J/2820/08
  1L HDPE-Flasche 1067-5492 J/2820/15
  2.5L HDPE-Flasche 1003-0190 J/2820/17
  5L HDPE-Flasche 1004-0190 J/2820/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1030-5950 J/2820/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 5,00 (Phthalat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1060-9483 J/2830/08
  1L HDPE-Flasche 1058-8230 J/2830/15
  2.5L HDPE-Flasche 1029-4430 J/2830/17
EINECS: 212-889-4

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 6,00 (Phosphat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1069-0404 J/2840/08
  1L HDPE-Flasche 1000-0210 J/2840/15
  2.5L HDPE-Flasche 1068-5682 J/2840/17
EINECS: 231-913-4

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1008-2521 J/2850/08
  1L HDPE-Flasche 1015-1570 J/2850/15
  2.5L HDPE-Flasche 1045-7640 J/2850/17
  5L HDPE-Flasche 1001-0210 J/2850/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1061-6072 J/2850/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid

Pufferlösung pH 8,00 (Borat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1059-3854 J/2860/08
  1L HDPE-Flasche 1007-0210 J/2860/15
  2.5L HDPE-Flasche 1014-1620 J/2860/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1016-4373 J/2860/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C

Pufferlösung pH 9,00 (Borat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1039-5792 J/2865/17
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C

Pufferlösung pH 9,2 (Borat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1008-2531 J/2870/08
  1L HDPE-Flasche 1014-2000 J/2870/15
  2.5L HDPE-Flasche 1059-0911 J/2870/17
  5L HDPE-Flasche 1003-0180 J/2870/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1041-9370 J/2870/24
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C

Pufferlösung pH 9,23 (Borat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1039-5750 J/2875/15
H360FD

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C

Pufferlösung pH 10,00 (Borat)
NIST zertifiziert für die pH-Messung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1078-9234 J/2880/08
  1L HDPE-Flasche 1042-9560 J/2880/15
  2.5L HDPE-Flasche 1021-4200 J/2880/17
  5L HDPE-Flasche 1027-4240 J/2880/21
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,02 pH bei 20°C
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Puffer-Tabletten pH 9.2 (Borat)
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50PCS Glasflasche 1062-2261 B/4770/77
GHS: Repr. 1B
H360FD
P201, P281, P308+P313

Garantieanalyse
pH eines Ansatzes (Tablette auf  100ml) 9.15 bis 9.25

Jede Tablette ermöglicht die Zubereitung von 100 ml-Lösung.

Puffer-Tabletten pH 7 (Phosphat)
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50PCS Glasflasche 1045-7440 B/4765/77
Garantieanalyse
pH eines Ansatzes (1 Tablette auf 100ml) 6.95 bis 7.05

Jede Tablette ermöglicht die Zubereitung von 100 ml-Lösung.

Puffer-Tabletten pH 4 (Phthalat)
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50PCS Glasflasche 1073-4751 B/4760/77
Garantieanalyse
pH eines Ansatzes (1 Tablette auf  100ml) 3.95 bis 4.05

Jede Tablette ermöglicht die Zubereitung von 100 ml-Lösung.

Pyridin
für die IR-Spektroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1020-3970 P/7965/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1026-4010 P/7965/PB08
C5H5N
CAS-Nr: 110-86-1
M: 79,10
Dichte bei 20°C: 0.978
Siedepunkt: 115 to 116°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Pyridin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1010-2110 P/7960/08
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1012-4433 P/7960/PB08
  1L Glasflasche 1065-0813 P/7960/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1011-2060 P/7960/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-6340 P/7960/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1041-9570 P/7960/25
C5H5N
CAS-Nr: 110-86-1
M: 79,10
Dichte bei 20°C: 0.978
Siedepunkt: 115 to 116°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt: >99,5%
Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Wasser <0.05%
Ammonium (NH4) <0,002 %
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlor (Cl2) <5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Freies Chlor (Cl) <5 ppm
Kalium (K) <0.1ppm
KMnO4

reduzierende Substanzen Entspricht
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Ammoniak <0.002%

Typische Analyse
Aluminium (Al) 0,02 ppm
Barium (Ba) 0,02 ppm
Cadmium (Cd) 0,02 ppm
Chrom (Cr) 0,02 ppm
Cobalt (Co) 0,02 ppm
Lithium (Li) 0,02 ppm

Mangan (Mn) 0,02 ppm
Molybdän (Mo) 0,02 ppm
Nickel (Ni) 0,02 ppm
Strontium (Sr) 0,02 ppm
Titan (Ti) 0,02 ppm
Vanadium (V) 0,02 ppm

Pyridin SLR
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1058-9570 P/7920/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1017-1960 P/7920/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1027-4630 P/7920/21
 25L Edelstahl-Fass 1067-7032 P/7920/25
C5H5N
CAS-Nr: 110-86-1
M: 79,10
Dichte bei 20°C: 0.978
Siedepunkt: 115 to 116°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <200ppm
Farbe >0APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
KMnO4

reduzierende Substanzen Entspricht
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

3-Pyridincarboxylsäure Siehe Nicotinsäure, Seite 252

Pyridinchlorid SLR
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1027-4010 P/7980/48
C5H5N.HCl
CAS-Nr: 628-13-7
M: 115,56
Siedepunkt: 222 to 224°C
Schmelzpunkt: 140 to 146°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 211-027-4
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H302, H312, H332,
H315, H335
P280, P302+P352, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

Pyridin 65 % v/v in Wasser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1268-6727 J/9014/08
ADR/RID: 3, III
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H226, H302, H312, H332

P210, P280, P301+P312,
P304+P340,
P305+P351+P338,
P303+P361+P353
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Pyridin wasserfrei
für die DNA-Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1145-8792 P/7950/PB15
C5H5N
CAS-Nr: 110-86-1
M: 79,10
Dichte bei 20°C: 0.978
Siedepunkt: 115 to 116°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Garantieanalyse
Wasser <0.01%

enthält aktiviertes 3A Molekularsieb.

Pyridin wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1070-6111 P/7940/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1068-7032 P/7940/PB17
C5H5N
CAS-Nr: 110-86-1
M: 79,10
Dichte bei 20°C: 0.978
Siedepunkt: 115 to 116°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 17°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
GHS: Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4
H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Garantieanalyse
Wasser <0.02%

Für die Karl Fischer Titration und bei nichtwässriger Titration.

1-( 2-Pyridylazo) -2-naphthol (PAN)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1059-8060 P/8000/43
  5g Glasflasche 1005-0310 P/8000/44
C15H11N3O
CAS-Nr: 85-85-8
M: 249,27
Schmelzpunkt: 138 to 141°C
EINECS: 201-637-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

4-( 2-Pyridyl-( )-azo)-resorcin Mononatriumsalz-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1045-8990 P/8040/43
C11H8N3NaO2.H2O
CAS-Nr: 1141-59-9
M: 215,21
Schmelzpunkt: 188°C
EINECS: 214-528-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
Pyrocatechol Siehe Catechol, Seite 78

Pyrogallol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1077-3611 P/8122/48
C6H6O3
CAS-Nr: 87-66-1
M: 126,11
Dichte bei 20°C: 1,453
Siedepunkt: 309°C
Schmelzpunkt: 131 to 135°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 201-762-9
UN: 2811
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Aquatic Chronic 3
H412, H302, H341, H332, H312
P280, P302+P352, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4 bis 5
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Pyrogallol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1030-6340 P/8120/48
C6H6O3
CAS-Nr: 87-66-1
M: 126,11
Dichte bei 20°C: 1,453
Siedepunkt: 309°C
Schmelzpunkt: 131 to 135°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 201-762-9
UN: 2811
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Aquatic Chronic 3
H412, H302, H341, H332, H312
P280, P302+P352, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Pyrogallol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1025-4680 P/8080/48
C6H6O3
CAS-Nr: 87-66-1
M: 126,11
Dichte bei 20°C: 1,453
Siedepunkt: 309°C
Schmelzpunkt: 131 to 135°C
ADR/RID: 6.1, II

EINECS: 201-762-9
UN: 2811
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Aquatic Chronic 3
H412, H302, H341, H332, H312
P280, P302+P352, P273,
P301+P312, P304+P340

Gehalt(GC): >98%

Pyrrolidin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1033-6390 P/8140/PB05
C4H9N
CAS-Nr: 123-75-1
M: 71,12
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 86 to 88°C
Schmelzpunkt: -63°C
Flammpunkt: 3°C
ADR/RID: 3, 8, II

EINECS: 204-648-7
UN: 1922
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H225, H314, H332, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P210

Gehalt(GC): >97%

Garantieanalyse
Wasser <3%
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Quarz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-4571 S/0680/53
SiO2
CAS-Nr: 7631-86-9
M: 60,09

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1710°C
EINECS: 231-545-4

Quecksilber Certified AR 
für die Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1024-4680 M/3750/48
250g Kunststoff-Flasche 1070-6301 M/3750/50
500g Kunststoff-Flasche 1025-3960 M/3750/53
  1kg HDPE-Flasche 1043-8030 M/3750/60
Hg
CAS-Nr: 7439-97-6
M: 200,59
Dichte bei 20°C: 13,54
Siedepunkt: 356.5°C
Schmelzpunkt: -38.9°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-106-7

UN: 2809
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H330, H360D, H372
P280, P308+P313,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: >99.99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.5ppm
Cadmium (Cd) <0.2ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Lithium (Li) <0.2ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Quecksilber SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g HDPE-Flasche 1033-6240 M/3650/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1008-0240 M/3650/60
Hg
CAS-Nr: 7439-97-6
M: 200,59
Dichte bei 20°C: 13,54
Siedepunkt: 356.5°C
Schmelzpunkt: -38.9°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-106-7

UN: 2809
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H330, H360D, H372
P280, P308+P313,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: > 99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.5ppm Cadmium (Cd) <0.2ppm

Quecksilber
rein, für die Polarographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1039-6040 M/3751/48
Hg
CAS-Nr: 7439-97-6
M: 200,59
Dichte bei 20°C: 13,54
Siedepunkt: 356.5°C
Schmelzpunkt: -38.9°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-106-7

UN: 2809
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H410, H330, H360D, H372
P280, P308+P313,
P304+P340, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Quecksilber Absorptionsmittel
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1146-8952 M/3755/48
ADR/RID: 8, III
UN: 3260
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H314, H302, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P301+P312

Quecksilber(I)-chlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1023-4680 M/3450/48
Hg2Cl2
CAS-Nr: 10112-91-1
M: 472,09
Dichte bei 20°C: 7,15
Schmelzpunkt: 400°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-307-5
UN: 2025

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H302, H319, H335, H315, H410
P280, P304+P340, P260,
P273, P305+P351+P338,
P302+P352

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Quecksilber(II)-acetat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50g Kunststoff-Flasche 1010-1770 M/2652/47
250g Kunststoff-Flasche 1073-5721 M/2652/50
C4H6HgO4
CAS-Nr: 1600-27-7
M: 318,68
Dichte bei 20°C: 32,5
Schmelzpunkt: 179 to 182°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 216-491-1
UN: 1629

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H330, H300, H310, H373, H410
P301+P310, P280, P361,
P302+P350, P310,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm

Lithium (Li) <1 ppm
Mangan (Mn) <1 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Quecksilber(II)-acetat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1050-8250 M/2650/50
C4H6HgO4
CAS-Nr: 1600-27-7
M: 318,68
Dichte bei 20°C: 32,5
Schmelzpunkt: 179 to 182°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 216-491-1
UN: 1629

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H330, H300, H310, H373, H410
P301+P310, P280, P361,
P302+P350, P310,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Quecksilber(II)-chlorid Certified AR, BP,USP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1147-2844 M/2850/48
250g Kunststoff-Flasche 1148-2844 M/2850/50
500g Kunststoff-Flasche 1144-3723 M/2850/53
Cl2Hg
CAS-Nr: 7487-94-7
M: 271,50
Dichte bei 25°C: 5.44
Siedepunkt: 302°C
Schmelzpunkt: 277°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
GHS: Muta. 2, Repr. 2,

Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H300, H314, H410, H372,
H341, H361f
P301+P310, P280, P361,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität Entspricht
Quecksilberchlorid getestet Entspricht
Trocknungsverlust <1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <10ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2ppm
Barium (Ba) <1ppm
Cadmium (Cd) <1ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Cobalt (Co) <1ppm

Lithium (Li) <1ppm
Mangan (Mn) <1ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Titan (Ti) <1ppm
Vanadium (V) <1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Quecksilber(II)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1012-1770 M/2800/48
250g Kunststoff-Flasche 1004-0260 M/2800/50
500g Kunststoff-Flasche 1018-1810 M/2800/53
HgCl2
CAS-Nr: 7487-94-7
M: 271,50
Dichte bei 25°C: 5.44
Siedepunkt: 302°C
Schmelzpunkt: 277°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
GHS: Muta. 2, Repr. 2,
Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B,

Eye Dam. 1, STOT RE 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H300, H314, H341, H410,
H361f, H372
P301+P310, P280, P361,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P281, P304+P340, P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <50ppm

Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Quecksilber(II)-iodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1002-0240 M/2950/46
100g Kunststoff-Flasche 1003-0240 M/2950/48
HgI2
CAS-Nr: 7774-29-0
M: 454,39
Siedepunkt: 354°C
Schmelzpunkt: 259°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-873-8
UN: 1638

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H410, H373, H300, H310, H330
P301+P310, P280,
P302+P350, P310,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Quecksilber(II)nitrat-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1194-4281 M/3012/48
HgN2O6.H2O
CAS-Nr: 7783-34-8
M: 342,60
ADR/RID: 6.1, II
UN: 1625
GHS: Acute Tox. 1, STOT RE

2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H373, H300, H410, H310, H330
P280, P302+P350, P310,
P304+P340, P309+P311,
P260, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.002%
Eisen (Fe) <10ppm

Sulfat (SO4) <0.002%
Glührückstand <0.01%

Chargenanalyse auf dem Etikett
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Quecksilber(II)-oxid gelb
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1058-8430 M/3100/48
HgO
CAS-Nr: 21908-53-2
M: 216,59
Schmelzpunkt: 500°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 244-654-7
UN: 1641

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H310, H410, H373, H330, H300
P301+P310, P280, P361,
P302+P350, P310,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.2%

Quecksilber(II)-oxid rot SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1076-5911 M/3050/48
HgO
CAS-Nr: 21908-53-2
M: 216,59
Schmelzpunkt: 500°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 244-654-7
UN: 1641

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H310, H410, H373, H330, H300
P301+P310, P280, P361,
P302+P350, P310,
P304+P340, P260, P273

Gehalt: >99%

Quecksilber(II)-sulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1140-2854 M/3220/50
HgSO4
CAS-Nr: 7783-35-9
M: 296,64
Dichte bei 20°C: 6,47
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-992-5
UN: 1645

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H410, H330, H300, H373, H310
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Weitere Informationen auf Seite 69

Quecksilber(II)-sulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1068-7412 M/3200/48
250g Kunststoff-Flasche 1006-0240 M/3200/50
HgSO4
CAS-Nr: 7783-35-9
M: 296,64
Dichte bei 20°C: 6,47
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 231-992-5
UN: 1645

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H410, H330, H300, H373, H310
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Quecksilber(II)-sulfatlösung 20% w/v
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1052-8430 J/5100/08
Dichte bei 20°C: 1.3
ADR/RID: 8, 6.1, II
UN: 2922
GHS: Acute Tox. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT RE 2,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1

H301, H330, H373, H410,
H319, H315
P280, P260, P304+P340,
P301+P310,
P305+P351+P338,
P302+P352, P310, P273

Garantieanalyse
Bedarf an Dichromat (FeSO4) <2mÒ

Quecksilber(II)-thiocyanat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1060-7422 M/3300/46
C2HgN2S2
CAS-Nr: 592-85-8
M: 316,75
Schmelzpunkt: 165°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 209-773-0
UN: 1646

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H330, H300, H310, H373, H410
P301+P310, P280,
P302+P350, P310,
P304+P340, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1079-6101 M/3550/48
Hg2(NO3)2.2H2O
CAS-Nr: 7782-86-7
M: 561,22
Dichte bei 20°C: 4.78
Schmelzpunkt: 70°C
ADR/RID: 6.1, II
UN: 1627

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H300, H310, H330, H410, H373
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Quecksilber(I)-nitrat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1078-6101 M/3500/53
Hg2(NO3)2.2H2O
CAS-Nr: 7782-86-7
M: 561,22
Dichte bei 20°C: 4.78
Schmelzpunkt: 70°C
ADR/RID: 6.1, II
UN: 1627

GHS: Acute Tox. 1, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H300, H310, H330, H410, H373
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340, P273

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Quecksilber - Reinigungs-Kit
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 PCS Kartonröhre 1000-0260 M/3754/90
ADR/RID: 8, III
UN: 3260
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H314, H302, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P301+P312

Kompaktes Sicherheitspaket zur Aufnahme von verschüttetem Quecksilber, beste-
hend aus: Quecksilberabsorptionsmittel, Handschuhe, Bürste und Schaufel sowie ei-
nem Behälter, um das aufgenommene Quecksilber bis zur Entsorgung aufzube-
wahren.
Eine Gebrauchsanweisung ist dem Kit beigefügt.

Quecksilber-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1002-0652 J/8047/05
500mÒ HDPE-Flasche 1001-0200 J/8047/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, STOT RE 2
H373, H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310, P260

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Quecksilber-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1078-5331 J/8292/05
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Repr. 1B, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1,
STOT RE 2
H314, H331, H372, H360D

P202, P280, P260,
P304+P340,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P352, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Quecksilber-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1061-6842 J/8293/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 6.1, 8, II
UN: 3289
GHS: Skin Corr. 1B, Eye

Dam. 1, STOT RE 2
H373, H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310, P260

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Quecksilber-Standardlösung 10 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-9532 SPPLHG21AY
500mÒ HDPE-Flasche 1197-9532 SPPLHG21AX
500mÒ HDPE-Flasche 1199-9532 SPPLHG21X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Quecksilber-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 10%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-9542 SPPLHG42Y
250mÒ HDPE-Flasche 1190-9542 SPPLHG42T
500mÒ HDPE-Flasche 1191-9542 SPPLHG42X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Quecksilber-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 10%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-9542 SPPLHG43Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-9542 SPPLHG43X
H314, H412

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Quecksilber-Standardlösung 10 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1148-5988 SPCLHG21AY
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

  
Chinon Siehe p-Benzoquinone (getrocknet) , Seite 54

Raffinose-Pentahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1030-5960 R/0020/46
C18H32O16.5H2O
CAS-Nr: 512-69-6
M: 594,52

Schmelzpunkt: 80°C
EINECS: 208-146-9

Garantieanalyse
Reduzierende Zucker <0.3%
Spezifische Drehung 103° bis 106°
Wasser 15 bis 15.5%

Blei (Pb) <10ppm
Glührückstand <0.1%

Talkum
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1068-7612 T/0100/53
CAS-Nr: 14807-96-6
M: 379,28
Dichte bei 20°C: 2.5 to 2.8

Schmelzpunkt: 800°C
EINECS: 238-877-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Resazurin Tabletten
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10PCS Glasflasche 1039-5950 R/0040/99
100PCS Glasflasche 1060-5122 R/0040/79
CAS-Nr: 550-82-3
EINECS: 208-987-1

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Resorcin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1052-9390 R/0200/48
250g Glasflasche 1004-0350 R/0200/50
C6H6O2
CAS-Nr: 108-46-3
M: 110,11
Dichte bei 20°C: 1,272
Siedepunkt: 281°C
Schmelzpunkt: 109 to 111°C
Flammpunkt: 127°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 203-585-2
UN: 2876
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1
H319, H315, H410, H302
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Acidität <0.0005meq/g
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Resorcin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1000-0350 R/0150/48
250g Glasflasche 1062-5122 R/0150/50
C6H6O2
CAS-Nr: 108-46-3
M: 110,11
Dichte bei 20°C: 1,272
Siedepunkt: 281°C
Schmelzpunkt: 109 to 111°C
Flammpunkt: 127°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 203-585-2
UN: 2876
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1
H319, H315, H410, H302
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Rhenium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3683 SPPLRE92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3683 SPPLRE92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Rhodamin B C.I. 45170
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Glasflasche 1038-6000 R/0250/48
C28H31ClN2O3
CAS-Nr: 81-88-9
M: 479,02
Dichte bei 20°C: >1.0
Schmelzpunkt: 210 to 211°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-383-9

UN: 2811
GHS: Muta. 2, Acute Tox. 4,
Eye Dam. 1
H318, H341, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P260

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Rhodium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-3683 SPPLRH32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3683 SPPLRH32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Rhodium-Standardlösung 10 ppm
für die ICP -MS in HCl 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1147-5998 SPCLRH11AY
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Rhodizonsäure Dinatriumsalz
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1013-2350 R/0300/44
C6Na2O6
CAS-Nr: 523-21-7
M: 214,04

Schmelzpunkt: >300°C
EINECS: 208-340-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Riboflavin
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1002-0350 R/P300/46
C17H20N4O6
CAS-Nr: 83-88-5
M: 376,36

Schmelzpunkt: 290°C
EINECS: 201-507-1

Gehalt: 98 bis 102%

Ringerlösung
rein, Tabletten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100PCS Kunststoff-Flasche 1016-2490 R/0350/79
EINECS: 233-140-8

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Zur Milchuntersuchung.
1/4-starke Ringer-Lösung zur mikrobiologischen Untersuchung von Milch. Eine Ta-
blette, gelöst in 500mÒ destilliertem Wasser (Glas destilliert), ergibt eine 1/4-starke
Ringerlösung.

Rizinusöl
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1145-8103 C/3280/08
  2.5L Glasflasche 1064-0341 C/3280/17
CAS-Nr: 8001-79-4
Dichte bei 20°C: 0.957
Siedepunkt: 229°C

Schmelzpunkt: -10°C
Flammpunkt: 229°C
EINECS: 232-293-8

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Rosenwasser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1063-5312 R/0370/05
CAS-Nr: 7732-18-5
Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C

Schmelzpunkt: 0°C
EINECS: 231-791-2

Rubidiumchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Kunststoff-Flasche 1054-9390 R/0500/44
RbCl
CAS-Nr: 7791-11-9
M: 120,92

Siedepunkt: 1390°C
Schmelzpunkt: 718°C
EINECS: 232-240-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Rubidium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3673 SPPLRB22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3673 SPPLRB22X
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Rubidium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-8809 PLRB23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1144-8809 PLRB23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Ruthenium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3683 SPPLRU32Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3683 SPPLRU32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Rutheniumtrichlorid
rein, pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Flasche 1018-2490 R/0600/43
RuCl3
CAS-Nr: 10049-08-8
M: 207,43
Dichte bei 20°C: 3.11
Schmelzpunkt: 500°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 233-167-5
UN: 3260

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H412, H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Saccharin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1064-5502 S/0040/48
C7H5NO3S
CAS-Nr: 81-07-2
M: 183,19
Dichte bei 20°C: 0.828
Schmelzpunkt: 226 to 230°C

EINECS: 201-321-0
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2%
Wasser <1%

Arsen (As) <2ppm
Blei (Pb) <10ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Saccharin-Natrium-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1019-2440 S/0080/48
C7H4NNaO3S.2H2O
CAS-Nr: 6155-57-3
M: 241,21
EINECS: 204-886-1

H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 12 bis 16%
Arsen (As) <2ppm

Blei (Pb) <10ppm

Saccharose
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1064-5312 S/P770/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1007-0330 S/P770/63
C12H22O11
CAS-Nr: 57-50-1
M: 342,30

Schmelzpunkt: 190 to 192°C
EINECS: 200-334-9

Garantieanalyse
Reduzierende Zucker <0.005%
Blei (Pb) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <5ppm

Eisen (Fe) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm

Saccharose CertiFied AR, Ph. Eur., BP 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-6150 S/8600/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1063-4932 S/8600/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1025-4590 S/8600/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1002-0440 S/8600/65
 10kg Kunststoff-Trommel 1003-0440 S/8600/68
 25kg Wellpappkarton 1034-5892 S/8600/70
C12H22O11
CAS-Nr: 57-50-1
M: 342,30

Schmelzpunkt: 190 to 192°C
EINECS: 200-334-9

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0008meq/g
Invertzucker <0.05%
Reduzierende Zucker <0.005%
Spezifische Drehung 66.4° bis 66.6°
Trocknungsverlust <0.03%
Unlösliche Bestandteile <0.005%
Blei (Pb) <1ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <1ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Glührückstand <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm

Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Saccharose SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1000-0430 S/8560/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1038-6100 S/8560/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1017-2540 S/8560/63
  5kg Kunststoff-Trommel 1074-4771 S/8560/65
C12H22O11
CAS-Nr: 57-50-1
M: 342,30

Schmelzpunkt: 190 to 192°C
EINECS: 200-334-9

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <500ppm

Safranin C.I. 50240
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1036-6050 S/0120/46
C20H19ClN4
CAS-Nr: 477-73-6
M: 350,84
EINECS: 207-518-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Salicylaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1037-6050 S/0200/PB05
C7H6O2
CAS-Nr: 90-02-8
M: 122,12
Dichte bei 20°C: 1,16
Siedepunkt: 197°C
Schmelzpunkt: -7°C
Flammpunkt: 76°C
ADR/RID: 6.1, III

EINECS: 201-961-0
UN: 2810
GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H315, H319, H311, H302
P280, P302+P352, P264,
P270, P305+P351+P338,
P301+P312

Salicylsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1141-3443 S/0282/53
C7H6O3
CAS-Nr: 69-72-7
M: 138,12
Siedepunkt: 211°C
Schmelzpunkt: 158 to 161°C
Flammpunkt: 157°C
EINECS: 200-712-3

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H302, H318, H315, H335
P280, P305+P351+P338,
P304+P340, P261,
P301+P312, P302+P352

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Salicylsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-8802 S/0280/50
500g Kunststoff-Flasche 1012-2590 S/0280/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1028-4440 S/0280/60
C7H6O3
CAS-Nr: 69-72-7
M: 138,12
Siedepunkt: 211°C
Schmelzpunkt: 158 to 161°C
Flammpunkt: 157°C
EINECS: 200-712-3

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H302, H318, H315, H335
P280, P305+P351+P338,
P304+P340, P261,
P301+P312, P302+P352

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Salicylsäure Natriumsalz SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0460 S/6200/53
 25kg Wellpappkarton 1193-5091 S/6200/70
C7H5NaO3
CAS-Nr: 54-21-7
M: 160,11
Schmelzpunkt: 200°C
EINECS: 200-198-0
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H335, H302, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Wasser <1%
Arsen (As) <2ppm
Blei (Pb) <10ppm

n-Butylformiat <0.04%
Sulfat (SO4) <0.1%
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Salpetersäure 67-69% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1197-4091 A467-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4091 A467-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1196-4091 A467-1
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H314, H272
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P210

Gehalt: 67-69%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <20ppt
Antimon (Sb) <10ppt
Arsen (As) <20ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Bor (B) <10ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <10ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Cäsium (Cs) <10ppt
Dysprosium (Dy) <1ppt
Eisen (Fe) <10ppt
Erbium (Er) <1ppt
Europium (Eu) <1ppt
Gadolinium (Gd) <1ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <10ppt
Gold (Au) <20ppt
Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <1ppt
Indium (In) <1ppt
Kalium (K) <10ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <1ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <10ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt
Molybdän (Mo) <1ppt

Natrium (Na) <10ppt
Neodym (Nd) <1ppt
Nickel (Ni) <20ppt
Niobium (Nb) <1ppt
Palladium (Pd) <20ppt
Platin (Pt) <20ppt
Praseodym (Pr) <1ppt
-1-Propanol <10ppt
Quecksilber (Hg) <50ppt
Rhenium (Re) <10ppt
Rhodium (Rh) <10ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Ruthenium (Ru) <20ppt
Samarium (Sm) <1ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Strontium (Sr) <10ppt
Tantal (Ta) <10ppt
Tellur (Te) <1ppt
Terbium (Tb) <1ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <1ppt
Titan (Ti) <10ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <1ppt
Yttrium (Y) <1ppt
Zink (Zn) <10ppt
Zinn (Sn) <20ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Salpetersäure 67-69% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1139-5780 A509-P500
  1L HDPE-Flasche 1139-5790 A509-P1
  2.5L HDPE-Flasche 1139-5800 A509-P212
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H314, H272
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P210

Gehalt: 67-69%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1 ppb
Antimon (Sb) <0,5 ppb
Arsen (As) <0,5 ppb
Barium (Ba) <0,1 ppb
Beryllium (Be) <0,1 ppb
Blei (Pb) <0,1 ppb
Bor (B) <1 ppb
Cadmium (Cd) <0,5 ppb
Calcium (Ca) <1 ppb

Cer (Ce) <0,1 ppb
Chlorid, gesamt (Cl) <0,2 ppm
Chrom (Cr) <1 ppb
Cobalt (Co) <0,5 ppb
Cäsium (Cs) <0,1 ppb
Dysprosium (Dy) <0,1 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,1 ppb
Europium (Eu) <0,1 ppb

Gadolinium (Gd) <0,1 ppb
Gallium (Ga) <0,1 ppb
Germanium (Ge) <0,1 ppb
Gold (Au) <0,1 ppb
Hafnium (Hf) <0,1 ppb
Holmium (Ho) <0,1 ppb
Indium (In) <0,1 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,1 ppb
Lithium (Li) <0,1 ppb
Magnesium (Mg) <1 ppb
Mangan (Mn) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Natrium (Na) <1 ppb
Neodym (Nd) <0,1 ppb
Nickel (Ni) <0,5 ppb
Niob (Nb) <0,1 ppb
Palladium (Pd) <0,5 ppb
Phosphor, gesamt (P) <0,01 ppm
Platin (Pt) <0,5 ppb
Praseodym (Pr) <0,1 ppb
Quecksilber (Hg) <0,1 ppb
Rhenium (Re) <0,1 ppb

Rhodium (Rh) <0,5 ppb
Rubidium (Rb) <0,1 ppb
Ruthenium (Ru) <0,5 ppb
Samarium (Sm) <0,1 ppb
Scandium (Sc) <0,1 ppb
Schwefel, gesamt (S) <0,3 ppm
Selen (Se) <1 ppb
Silber (Ag) <0,1 ppb
Strontium (Sr) <0,1 ppb
Tantal (Ta) <0,1 ppb
Tellur (Te) <0,1 ppb
Terbium (Tb) <0,1 ppb
Thallium (Tl) <0,1 ppb
Thorium (Th) <0,1 ppb
Thulium (Tm) <0,1 ppb
Titan (Ti) <0,5 ppb
Uran (U) <0,1 ppb
Vanadium (V) <0,5 ppb
Wismut (Bi) <0,1 ppb
Wolfram (W) <0,1 ppb
Ytterbium (Yb) <0,1 ppb
Yttrium (Y) <0,1 ppb
Zink (Zn) <0,5 ppb
Zinn (Sn) <0,5 ppb

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Salpetersäure 70%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1037-6380 N/2222/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P221, P210

Gehalt: 69 bis 71%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.00005%
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Lithium (Li) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Die Konzentration einer Lösung vonSalpetersäure entspricht 15,8 M ( 15,8 N).
Filtriert mit 10 µm Filter.

Salpetersäure 69% Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse, geringer Cadmium-, Blei- und Quecksilber-Gehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1269-5167 N/2320/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1260-5177 N/2320/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P221, P210

Gehalt: 68-71%

298

S | Salpetersäure 67-69%

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:06:20]DE DE 12 CHEM

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Beryllium (Be) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Chlorid (Cl) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Germanium (Ge) <0.02ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Lithium (Li) <0.01ppm

Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphat (PO4) <0.5ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Sulfat (SO4) <1ppm
Thallium (Tl) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Wismut (Bi) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.02ppm
Zirkonium (Zr) <0.02ppm
Glührückstand <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Salpetersäure 68 % Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1054-3674 N/2300/PB08
  1L HDPE-Flasche 1063-4732 N/2300/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1065-4732 N/2300/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1037-8433 N/2300/PC17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P221, P210

Gehalt: 68 bis 70%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0,0005%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Glührückstand <0.0005%
Kalium (K) <0.1ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Quecksilber (Hg) <0.05ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Sulfat (SO4) <1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.01ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.01ppm

Natrium (Na) <0.5ppm
Silber (Ag) <0.01ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,5 ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.01ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Die Konzentration einer Lösung vonSalpetersäure entspricht 15,8 M ( 15,8 N).

Salpetersäure 53% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1068-1373 N/2175/PB15
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.33
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-714-2

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P303+P361+P353,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340

Gehalt: 52.5 bis 55%

Garantieanalyse
Dichte bei 20°C 1.325 bis 1.335
Farbe <10APHA
Arsen (As) <0.05ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Quecksilber (Hg) <0,05 ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Salpetersäure 70% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1021-4060 N/2250/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1005-0270 N/2250/PB17
 25L Kunsstoffbehälter 1263-8645 N/2250/25
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P221, P210

Gehalt: 68 bis 72%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Chrom (Cr) <2ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <2ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <10ppm
Zink (Zn) <2ppm

Die Konzentration einer Lösung vonSalpetersäure entspricht 15,8 M ( 15,8 N).

Salpetersäure 70%
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1011-2010 N/2200/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P221, P210

Gehalt: >70%

Salpetersäure

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1044-7322 N/2170/PB21
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.33
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-714-2

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P303+P361+P353,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340

Gehalt: 52.5 bis 55%
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Nitric acid 68% Primar plus 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1045-6463 N/2272/PB08
  1L HDPE-Flasche 1014-9982 N/2272/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1009-8862 N/2272/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.42
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H314, H272
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P210

Gehalt: >68%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.1ppm
Antimon (Sb) <0.005ppm
Arsen (As) <0.005ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Beryllium (Be) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.002ppm
Bor (B) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.002ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00002%
Chrom (Cr) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Gallium (Ga) <0.005ppm
Germanium (Ge) <0.005ppm
Indium (In) <0.005ppm
Kalium (K) <0.02ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm
Lithium (Li) <0.002ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.002ppm
Molybdän (Mo) <0.002ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Nickel (Ni) <0.002ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.2ppm
Selen (Se) <0.002ppm
Silber (Ag) <0.005ppm
Strontium (Sr) <0.002ppm
Thallium (Tl) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.002ppm
Vanadium (V) <0.002ppm
Wismut (Bi) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.005ppm
Zirkonium (Zr) <0.005ppm
Glührückstand <0.0002%

Salpetersäure 65% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1048-5192 N/2185/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1043-5392 N/2185/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.40
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -41°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H314, H272
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P210

Gehalt: <66%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00005%
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Quecksilber (Hg) <0,05 ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Zink (Zn) <0.1ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm

Silber (Ag) <0,02 ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Salpetersäure 65% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1044-6712 N/2180/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1033-5052 N/2180/PB17
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.40
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -41°C
ADR/RID: 8, 5.1, II

EINECS: 231-714-2
UN: 2031
GHS: Ox. Liq. 3, Skin Corr. 1A
H314, H272
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P210

Gehalt: <66%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.00005%
Calcium (Ca) <1ppm
Chrom (Cr) <0,05ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0,2ppm
Kupfer (Cu) <0,1ppm

Magnesium (Mg) <0,2ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0,05ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,5ppm
Zink (Zn) <0,1ppm

Salpetersäure-Standardlösung 0,1 mol/Ò ( 0,1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1075-6101 J/5600/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1032-6380 J/5600/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1146-8962 J/5600/24
CAS-Nr: 7697-37-2
Dichte bei 20°C: 1
EINECS: 231-714-2

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salpetersäure-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1N)
Standardkonzentrat 1mol/Ò (1N)
NIST zertifiziert, für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1012-2352 J/5550C/05
  6 Ampullen 1009-0220 J/5550C/90
HNO3
CAS-Nr: 7697-37-2
M: 63,01
Dichte bei 20°C: 1.33
Siedepunkt: 122°C
Schmelzpunkt: -42°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-714-2

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P303+P361+P353,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salpetersäure-Standardlösung 1 mol/Ò ( 1N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1045-9560 J/5550/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1001-0230 J/5550/PB17
 10L Karton mit Innenbeutel 1077-2924 J/5550/24
CAS-Nr: 7697-37-2
Dichte bei 20°C: 1.03 to 1.12
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-714-2

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Salpetersäure-Standardlösung 2 mol/Ò ( 2N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1022-4010 J/5545/PB17
CAS-Nr: 7697-37-2
Dichte bei 20°C: 1.03 to 1.12
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-714-2

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Genauigkeit ± 0,5%.

Salzsäure 25% Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse, geringer Cadmium-, Blei- und Quecksilber-Gehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1260-5167 H/1020/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1230-7223 H/1020/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.12
Siedepunkt: 107°C
Schmelzpunkt: -70°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353, P304+P340

Gehalt: >25.0%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Chlor (Cl2) <1ppm
Aluminium (Al) <0.2ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Beryllium (Be) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Germanium (Ge) <0.05ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Quecksilber (Hg) <0.01ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Sulfat (SO4) <1ppm
Thallium (Tl) <0.05ppm
Titan (Ti) <0.05ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Wismut (Bi) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Zirkonium (Zr) <0.05ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Salzsäure 32% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1026-4582 H/1100/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1045-8980 H/1100/PB17
 45L Kunsstoffbehälter 1148-3703 H/1100/26
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.16
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P301+P312, P304+P340

Gehalt: 31.5 bis 33%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlor (Cl2) <2ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Silber (Ag) <0,02 ppm
Arsen (As) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm

Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Die Salzsäure hat eine Konzentration von 10,2 M ( 10,2 N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Salzsäure 32%
Technical

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1009-0170 H/1000/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.16
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Salzsäure 32-35% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ PFA-Teflon Flasche 1197-4081 A466-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1198-4081 A466-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1195-4081 A466-1
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46g/mol
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 32-35%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <20ppt
Antimon (Sb) <20ppt
Arsen (As) <50ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Bor (B) <100ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <10ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Cäsium (Cs) <10ppt
Dysprosium (Dy) <1ppt
Eisen (Fe) <10ppt
Erbium (Er) <1ppt
Europium (Eu) <1ppt
Gadolinium (Gd) <1ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Gold (Au) <20ppt
Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <1ppt
Indium (In) <1ppt
Kalium (K) <10ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <1ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <10ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt

Molybdän (Mo) <10ppt
Natrium (Na) <10ppt
Neodym (Nd) <1ppt
Nickel (Ni) <20ppt
Niobium (Nb) <1ppt
Praseodym (Pr) <1ppt
-1-Propanol <10ppt
Quecksilber (Hg) <50ppt
Rhenium (Re) <10ppt
Rhodium (Rh) <10ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Ruthenium (Ru) <10ppt
Samarium (Sm) <1ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Strontium (Sr) <10ppt
Tellur (Te) <1ppt
Terbium (Tb) <1ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <1ppt
Titan (Ti) <10ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <1ppt
Yttrium (Y) <1ppt
Zink (Zn) <10ppt
Zinn (Sn) <20ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Salzsäure 34-37% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1136-5830 A508-P500
  1L HDPE-Flasche 1132-5870 A508-P1
  2.5L HDPE-Flasche 1135-5890 A508-P212
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 34-37%

Garantieanalyse
Farbe <10 APHA
Aluminium (Al) <1 ppb
Antimon (Sb) <0,5 ppb
Arsen (As) <0,5 ppb
Barium (Ba) <0,1 ppb
Beryllium (Be) <0,1 ppb
Blei (Pb) <0,1 ppb
Bor (B) <1 ppb
Bromid (Br) <10 ppm
Cadmium (Cd) <0,1 ppb
Calcium (Ca) <1 ppb
Cer (Ce) <0,1 ppb
Chlor (Cl2) <0,5 ppm
Chrom (Cr) <0,5 ppb
Cobalt (Co) <0,1 ppb
Cäsium (Cs) <0,1 ppb
Dysprosium (Dy) <0,1 ppb
Eisen (Fe) <1 ppb
Erbium (Er) <0,1 ppb
Europium (Eu) <0,1 ppb
Gadolinium (Gd) <0,1 ppb
Gallium (Ga) <0,1 ppb
Gold (Au) <0,5 ppb
Hafnium (Hf) <0,1 ppb
Holmium (Ho) <0,1 ppb
Indium (In) <0,1 ppb
Kalium (K) <1 ppb
Kupfer (Cu) <0,5 ppb
Lanthan (La) <0,1 ppb
Lithium (Li) <0,1 ppb
Magnesium (Mg) <0,5 ppb
Mangan (Mn) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Molybdän (Mo) <0,1 ppb
Natrium (Na) <1 ppb

Neodym (Nd) <0,1 ppb
Nickel (Ni) <0,5 ppb
Niob (Nb) <0,1 ppb
Palladium (Pd) <0,5 ppb
Phosphor, gesamt (P) <0,01 ppm
Platin (Pt) <0,5 ppb
Praseodym (Pr) <0,1 ppb
Quecksilber (Hg) <0,1 ppb
Rhenium (Re) <0,1 ppb
Rhodium (Rh) <0,1 ppb
Rubidium (Rb) <0,1 ppb
Ruthenium (Ru) <0,1 ppb
Samarium (Sm) <0,1 ppb
Scandium (Sc) <0,1 ppb
Schwefel, gesamt (S) <0,3 ppm
Selen (Se) <1 ppb
Silber (Ag) <1 ppb
Strontium (Sr) <0,1 ppb
Tantal (Ta) <1 ppb
Tellur (Te) <0,1 ppb
Terbium (Tb) <0,1 ppb
Thallium (Tl) <0,1 ppb
Thorium (Th) <0,1 ppb
Thulium (Tm) <0,1 ppb
Titan (Ti) <0,5 ppb
Uran (U) <0,1 ppb
Vanadium (V) <0,5 ppb
Wismut (Bi) <0,1 ppb
Wolfram (W) <0,1 ppb
Ytterbium (Yb) <0,1 ppb
Yttrium (Y) <0,1 ppb
Zink (Zn) <1 ppb
Zinn (Sn) <0,5 ppb
Zirkonium (Zr) <0,1 ppb

Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Salzsäure 37% Certified, Eur.Ph. 
zur Analyse, geringer Cadmium-, Blei- und Quecksilber-Gehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1025-4100 H/1180/PB08
  1L HDPE-Flasche 1262-5167 H/1180/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1263-5167 H/1180/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35.5 bis 38%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Chlor (Cl2) <1ppm
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Beryllium (Be) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm

Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Gallium (Ga) <0.02ppm
Germanium (Ge) <0.02ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Lithium (Li) <0.01ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphat (PO4) <0.5ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm

Sulfat (SO4) <1ppm
Thallium (Tl) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Wismut (Bi) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Zirkonium (Zr) <0.02ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Salzsäure 37% Primar plus 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ HDPE-Flasche 1071-6913 H/1196/PB07
500mÒ HDPE-Flasche 1019-9832 H/1196/PB08
  1L HDPE-Flasche 1062-3014 H/1196/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1049-6253 H/1196/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35 bis 38%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.02ppm
Antimon (Sb) <0.005ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Beryllium (Be) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.002ppm
Bor (B) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.002ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Chlor (Cl2) <1ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.002ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Gallium (Ga) <0.005ppm
Germanium (Ge) <0.005ppm
Indium (In) <0.005ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm
Lithium (Li) <0.002ppm

Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.002ppm
Molybdän (Mo) <0.002ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Silber (Ag) <0.002ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Strontium (Sr) <0.002ppm
Thallium (Tl) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.002ppm
Wismut (Bi) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.005ppm
Glührückstand <0.0002%
Sulfat (SO4) <1ppm

Salzsäure 20% Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1022-4150 H/1190/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1016-1950 H/1190/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.05 to 1.12
Siedepunkt: 110°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >20%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Blei (Pb) <0.001ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.002ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Quecksilber (Hg) <0.002ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.02ppm
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Salzsäure 37% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1005-3023 H/1200/PB08
  1L HDPE-Flasche 1029-4190 H/1200/PB15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1266-6846 H/1200/PC15
  2.5L HDPE-Flasche 1031-6380 H/1200/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1018-4763 H/1200/PC17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1065-7602 H/1200/25
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,4536,46g/mol
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35 bis 38%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0.0005%
Aluminium (Al) <0.5ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.1ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chlor (Cl2) <1ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Lithium (Li) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm

Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Quecksilber (Hg) <0.05ppm
Silber (Ag) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Sulfat (SO4) <5ppm
Titan (Ti) <0.05ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Zinn (Sn) <0.1ppm
Chrom (Cr) <0.1ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Die Salzsäure hat eine Konzentration von 11,65 M ( 11,65 N).

Salzsäure 37%
für die AAS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1049-9360 H/1185/PB17
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35 bis 38%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Die Salzsäure hat eine Konzentration von 11,65 M ( 11,65 N).

Salzsäure 37%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1023-4100 H/1111/PB17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1264-8635 H/1111/25
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35.5 bis 37.5%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Chlor (Cl2) <2ppm
Aluminium (Al) <0.5ppm
Barium (Ba) <0.1ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
Cadmium (Cd) <0.05ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chrom (Cr) <0.1ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Lithium (Li) <0.02ppm

Magnesium (Mg) <0.5ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
Phosphor, gesamt (P) <1ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Salzsäure 37% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1045-8790 H/1050/PB17
 45L Kunsstoffbehälter 1032-6330 H/1050/26
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.16
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P301+P312, P304+P340

Gehalt: 31 bis 33%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Chlor (Cl2) <10ppm
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chrom (Cr) <1ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Nickel (Ni) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Die Salzsäure hat eine Konzentration von 10,2 M ( 10,2 N).
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Salzsäure 37% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1024-4100 H/1150/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1000-0180 H/1150/PB17
  5L HDPE-Flasche 1076-3124 H/1150/21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1048-9170 H/1150/25
 45L Kunsstoffbehälter 1149-3703 H/1150/26
HCl
CAS-Nr: 7647-01-0
M: 36,46
Dichte bei 20°C: 1.18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C

ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314
P305+P351+P338, P310, P280

Gehalt: 35 bis 38%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Chlor (Cl2) <10ppm
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Die Salzsäure hat eine Konzentration von 11,65 M ( 11,65 N).

Salzsäure 5 mol/Ò
rein, Laborreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1069-5872 J/4270/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1050-1754 J/4270/25
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.0 to 1.2
Siedepunkt: 81.5 to 110°C
Schmelzpunkt: -74°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Genauigkeit ± 2,5%.

Salzsäure 5 mol/Ò ( 5N)
für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1060-5882 J/4310/15
  2.5L HDPE-Flasche 1061-5882 J/4310/17
  5L HDPE-Flasche 1147-8333 J/4310/21
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.0 to 1.2
Siedepunkt: 81.5 to 110°C
Schmelzpunkt: -74°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,5 mol/Ò ( 0,5N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1064-6262 J/4330/15
  2.5L HDPE-Flasche 1008-0210 J/4330/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1024-7233 J/4330/25
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.00 to 1.05
Siedepunkt: 100 to 103°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,2 mol/Ò ( 0,2N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1052-2533 J/4340/15
  2.5L HDPE-Flasche 1067-4722 J/4340/17
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1 to 1,05
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-595-7

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,02 mol/Ò ( 0,02N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1073-3991 J/4360/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1053-8040 J/4360/17
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1 to 1,05
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-595-7

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 2 mol/Ò ( 2N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1021-4440 J/4315/15
  2.5L HDPE-Flasche 1002-0210 J/4315/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1145-8962 J/4315/24
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.00 to 1.05
Siedepunkt: 100 to 103°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,1 mol/Ò ( 0,1N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1032-5710 J/4350/15
  2.5L HDPE-Flasche 1041-9560 J/4350/17
  5L HDPE-Flasche 1051-0921 J/4350/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1043-9560 J/4350/24
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1261-6727 J/4350/25
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-595-7

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Salzsäure 1 mol/Ò ( 1N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1046-7640 J/4320/15
  2.5L HDPE-Flasche 1048-7830 J/4320/17
  5L HDPE-Flasche 1048-8020 J/4320/21
 10L Karton mit Innenbeutel 1028-4480 J/4320/24
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.00 to 1.05
Siedepunkt: 100 to 103°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 1 mol/Ò ( 1N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1038-6040 J/4320C/05
  6 Ampullen 1052-8050 J/4320C/90
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.16
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7
UN: 1789

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H335, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P301+P312, P304+P340

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,5 mol/Ò ( 0,5N)
NIST Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1059-0721 J/4330C/05
  6 Ampullen 1031-5710 J/4330C/90
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1,18
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -35°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 0,1 mol/Ò ( 0,1N)
NIST Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1052-8040 J/4350C/05
  6 Ampullen 1030-5760 J/4350C/90
CAS-Nr: 7647-01-0
Dichte bei 20°C: 1.00 to 1.05
Siedepunkt: 100 to 103°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber (II)-chlorid.
Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Ampulle.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Salzsäure 2 mol/Ò ( 2N)
rein, Laborreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1044-7450 J/4250/17
Dichte bei 20°C: 1.0 to 1.2
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-595-7

UN: 1789
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Genauigkeit ± 5%.

Samarium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3713 SPPLSM22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3703 SPPLSM22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Sand, arm an Eisen SLR 
reinst, 40-100 mesh

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1033-6100 S/0360/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1051-9770 S/0360/63
SiO2
CAS-Nr: 14808-60-7
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.65

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1610°C
EINECS: 238-878-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Sand Ottawa SLR 
reinst, 20-30 mesh

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1035-5482 S/0365/60
  3kg Kunststoff-Flasche 1002-0262 S/0365/63
SiO2
CAS-Nr: 14808-60-7
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.65

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1610°C
EINECS: 238-878-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Sand (Seesand) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-0385 S/0330/60
  5kg Kunststoff-Flasche 1007-0682 S/0330/65
SiO2
CAS-Nr: 14808-60-7
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.65

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1610°C
EINECS: 238-878-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Sand, sehr fein SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1013-2590 S/0320/63
  5kg Kunststoff-Flasche 1006-0682 S/0320/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1143-8543 S/0320/70
SiO2
CAS-Nr: 14808-60-7
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.65

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1610°C
EINECS: 238-878-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Sand,silber
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  3kg Kunststoff-Flasche 1052-9770 S/0370/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1144-8553 S/0370/70
SiO2
CAS-Nr: 14808-60-7
M: 60,08
Dichte bei 20°C: 2.65

Siedepunkt: 2230°C
Schmelzpunkt: 1610°C
EINECS: 238-878-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Matrix Gebinde Verpackung

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 0,1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 0,1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 20% 100 m‡ HDPE-Flasche

HCl 20% 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 2 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HCl 2 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

NH3 0,1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

NH3 0,1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HNO3 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 100 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche

HCl 1 mol/l 500 m‡ HDPE-Flasche



Fisher Chemical Einzelelement-Standardlösung für die ICP

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%
Alle Standards werden aus ultrareinen Metallen / Säuren hergestellt
Alle Standards enthalten garantiert weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen
Details siehe bitte im alphabetischen Teil des Kataloges

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Aluminium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1033-6380 J/8205/05  25

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1000-0230 J/8206/08  25

Antimon-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1068-7602 J/8210/05  47

Antimon-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1004-0230 J/8215/08  47

Barium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1069-7602 J/8220/05  51

Barium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1029-4050 J/8221/08  51

Blei-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1059-8610 J/8275/05  59

Blei-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1050-8620 J/8276/08  59

Bor-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1060-4732 J/8230/05  60

Bor-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1018-2000 J/8231/08  60

Cadmium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1076-6101 J/8235/05  70

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1033-5710 J/8236/08  71

Calcium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1070-4571 J/8240/05  75

Calcium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1009-0210 J/8241/08  75

Chrom-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1034-6090 J/8245/05  90

Chrom-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1015-1620 J/8246/08  90

Cobalt-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1035-6090 J/8250/05  94

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1036-6090 J/8251/08  94

Eisen-Standardlösung 10000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1058-8610 J/8270/05  119

Eisen-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1019-1710 J/8271/08  120

Kalium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1024-4580 J/8300/05  177

Kalium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1006-0200 J/8301/08  177

Kupfer-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1011-1670 J/8255/05  192

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1072-4951 J/8256/08  193

Lithium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1027-4530 J/8280/05  198

Lithium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1010-1720 J/8281/08  198

Magnesium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1067-6452 J/8285/05  202

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1023-4580 J/8286/08  202

Mangan-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1051-8430 J/8290/05  205

Mangan-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1077-5331 J/8291/08  205

Molybdän-Standardlösung 10000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1047-8790 J/8294/05  219

Molybdän-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1063-7222 J/8296/08  219

Natrium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1078-5521 J/8315/05  242

Natrium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1021-4630 J/8316/08  242

Nickel-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1038-6230 J/8295/05  251

Nickel-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1023-4630 J/8297/08  252

Phosphor-Standardlösung 10 000 ppm in Wasser 100mÒ HDPE-Flasche 1054-8050 J/8298/05  279

Phosphor-Standardlösung 1000 ppm in Wasser 500mÒ HDPE-Flasche 1017-1810 J/8299/08  279

Quecksilber-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1078-5331 J/8292/05  293

Quecksilber-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1061-6842 J/8293/08  293

Schwefel-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1012-1480 J/8323/05  324

Schwefel-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1046-7450 J/8324/08  324

Selen-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1076-5331 J/8305/05  325

Selen-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1042-8410 J/8306/08  325

Silber-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1018-1760 J/8309/05  328

Silber-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1000-0200 J/8310/08  328

Strontium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1079-5521 J/8320/05  336

Strontium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1070-5531 J/8321/08  336

Tellur-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1062-5692 J/8327/08  338

Titan-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1034-5950 J/8330/05  345

Titan-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1062-5882 J/8331/08  346

Wolfram-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1031-6000 J/8336/08  365

Zink-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1026-4340 J/8340/05  370

Zink-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1071-4571 J/8341/08  370

Zinn-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1056-8430 J/8325/05  373

Zinn-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1028-4290 J/8326/08  373
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Fisher Chemical Einzelelement-Standardlösung für die ICP

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%
Alle Standards werden aus ultrareinen Metallen / Säuren hergestellt
Alle Standards enthalten garantiert weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen
Details siehe bitte im alphabetischen Teil des Kataloges

Produkt Gebinde Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Aluminium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1033-6380 J/8205/05  25

Aluminium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1000-0230 J/8206/08  25

Antimon-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1068-7602 J/8210/05  47

Antimon-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1004-0230 J/8215/08  47

Barium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1069-7602 J/8220/05  51

Barium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1029-4050 J/8221/08  51

Blei-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1059-8610 J/8275/05  59

Blei-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1050-8620 J/8276/08  59

Bor-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1060-4732 J/8230/05  60

Bor-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1018-2000 J/8231/08  60

Cadmium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1076-6101 J/8235/05  70

Cadmium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1033-5710 J/8236/08  71

Calcium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1070-4571 J/8240/05  75

Calcium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1009-0210 J/8241/08  75

Chrom-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1034-6090 J/8245/05  90

Chrom-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1015-1620 J/8246/08  90

Cobalt-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1035-6090 J/8250/05  94

Cobalt-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1036-6090 J/8251/08  94

Eisen-Standardlösung 10000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1058-8610 J/8270/05  119

Eisen-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1019-1710 J/8271/08  120

Kalium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1024-4580 J/8300/05  177

Kalium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1006-0200 J/8301/08  177

Kupfer-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1011-1670 J/8255/05  192

Kupfer-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1072-4951 J/8256/08  193

Lithium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1027-4530 J/8280/05  198

Lithium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1010-1720 J/8281/08  198

Magnesium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1067-6452 J/8285/05  202

Magnesium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1023-4580 J/8286/08  202

Mangan-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1051-8430 J/8290/05  205

Mangan-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1077-5331 J/8291/08  205

Molybdän-Standardlösung 10000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1047-8790 J/8294/05  219

Molybdän-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1063-7222 J/8296/08  219

Natrium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1078-5521 J/8315/05  242

Natrium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1021-4630 J/8316/08  242

Nickel-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1038-6230 J/8295/05  251

Nickel-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1023-4630 J/8297/08  252

Phosphor-Standardlösung 10 000 ppm in Wasser 100mÒ HDPE-Flasche 1054-8050 J/8298/05  279

Phosphor-Standardlösung 1000 ppm in Wasser 500mÒ HDPE-Flasche 1017-1810 J/8299/08  279

Quecksilber-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1078-5331 J/8292/05  293

Quecksilber-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1061-6842 J/8293/08  293

Schwefel-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1012-1480 J/8323/05  324

Schwefel-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1046-7450 J/8324/08  324

Selen-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1076-5331 J/8305/05  325

Selen-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1042-8410 J/8306/08  325

Silber-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1018-1760 J/8309/05  328

Silber-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1000-0200 J/8310/08  328

Strontium-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1079-5521 J/8320/05  336

Strontium-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1070-5531 J/8321/08  336

Tellur-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1062-5692 J/8327/08  338

Titan-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1034-5950 J/8330/05  345

Titan-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1062-5882 J/8331/08  346

Wolfram-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1031-6000 J/8336/08  365

Zink-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1026-4340 J/8340/05  370

Zink-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1071-4571 J/8341/08  370

Zinn-Standardlösung 10 000 ppm 100mÒ HDPE-Flasche 1056-8430 J/8325/05  373

Zinn-Standardlösung 1000 ppm 500mÒ HDPE-Flasche 1028-4290 J/8326/08  373
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Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in H2O/0.6% Tartaric Acid/HNO3 trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche



    


   
   


   
   
   

    


   
   


   
   


   
   


   
   

    
    


   
   
   


   
   

    
    
    
    


   
   
   


   
   

    


   
   

    
    


   
   
   


   
   

    


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

    


   
   

    


   
   

    


   
   







Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HCl 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche





    


   
   

    


   
   

    
    


   
   
   


   
   

    


   
   

    
    


   
   
   


   
   

    


   
   


   
   

    
    


   
   


   
   


   
   

    
    


   
   


   
   

    


   
   
   


   
   

    


   
   
   


   
   

    
    
    


   
   
   


   
   

    


   
   







Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche



    


   
   
   


   
   

    


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   


  

   


   
   
   


   
   

    


   
   


   
   

    


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   
   


   
   

    


   
   
   


   
   


   
   
   


   
   

    


   
   
   


   
   

    







Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HCl 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche





    


   
   
   


   
   

    
    
    


   
   
   


   
   


   
   


   
   


   
   

    
    


   
   


   
   

    


   
   
   


   
   

    


   
   

    


   
   

    
    


   
   
   


   
   

    


   
   


   
   

    
    


   
   

    


   
   

    
    
    
    
    
    
    
    
    







Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 40% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 40% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 15% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 15% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 15% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 1%/HF 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2%/HF 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche



    


   
   


   
   
   


   
   

    


   
   

    
    


   
   


   
   

    
    
    


   
   
   


   
   

    


   
   
   


   
   

    
    




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







Matrix Gebinde Verpackung

für ICP solution in H2O/HF trace 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in H2O/HF trace 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 1%/HF 1% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2%/HF 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 20% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP-MS solution in HNO3 1%/HF 1% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 250 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 2% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 100 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HNO3 5% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche

für ICP solution in HCL 10% 500 m‡ HDPE-Flasche





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



      
     


    
    


     
     


     
     


    
    


     
     
     



  
   

  
   

  
   


     
     


    
    


    
    

      


     
     


    
    


    
    


     
     


     




     

     







Tolerance Gebinde

± 0,005 2.5 L

± 0,005 2.5 L

± 0,005 1 L

± 0,002 1 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,003 2.5 L

± 0,003 1 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 10 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,002 500 m‡

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,002 2.5 L

± 0,005 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

NIST

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Tolerance Gebinde

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,002 1 L

± 0,002 2.5 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,003 1 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 10 L

± 0,001 2.5 L

± 0,005 1 L

± 0,005 2.5 L

± 0,005 5 L

± 0,005 10 L

± 0,005 25 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 10 L

± 0,001 200 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 10 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 10 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 5 L

± 0,001 10 L

± 0,002 2.5 L

± 0,002 1 L

± 0,002 1 L

± 0,002 2.5 L

± 0,001 10 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 10 L

± 0,005 2.5 L

± 0,005 2.5 L

± 0,005 1 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,001 25 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

± 0,003 1 L

± 0,003 2.5 L

± 0,001 1 L

± 0,001 2.5 L

NIST

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
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●
●
●
●
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Tolerance Gebinde

± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 25 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 25 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 25 L
± 0,003 1 L
± 0,003 10 L
± 0,003 2.5 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 25 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 1 L
± 0,001 2.5 L
± 0,001 10 L
± 0,001 25 L
± 0,002 1 L
± 0,002 2.5 L
± 0,003 250 m‡
± 0,003 1 L
± 0,003 2.5 L
± 0,003 1 L
± 0,003 2.5 L

± 0,05 500 m‡

± 0,05 1 L

± 0,05 2.5 L

± 0,05 10 L

± 0,1 2.5 L

NIST

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Standardlösungen für die volumetrische Analyse in Ampullen - Konzentrat

Produkt Fertige Lösung je Ampulle Gebinde Art.-Nr. Hst.-Art.Nr. Seite  

Kalilauge 1 mol/Ò ( 1 N) 1Ò
  1 1073-6292 J/6630C/05  161

  6 1034-6140 J/6630C/90  161

Kalilauge 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1018-3711 J/6640C/05  161

  6 1059-8420 J/6640C/90  161

Kaliumbromat-bromid 0,0167 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1047-7492 J/6100C/05  163

  6 1065-6262 J/6100C/90  163

Kaliumdichromat 0,0167 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1053-2533 J/6212C/05  167

  6 1040-8220 J/6212C/90  167

Natriumacetat 0.1M 1L   1 1140-2914 J/7440C/05  222

Natriumcarbonat 0,05 mol/Ò ( 0,1N) 1Ò
  1 1044-6312 J/7580C/05  226

  6 1053-8050 J/7580C/90  226

Natriumchlorid 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1040-7152 J/7590C/05  228

  6 1050-8240 J/7590C/90  228

Natriumthiosulfat Lösung 0,5M ( 0,5N) 500 mÒ
  1 1019-2392 J/7951C/05  246

  6 1007-0220 J/7951C/90  246

Natriumthiosulfat Lösung 0,1M ( 0,1N) 1Ò
  1 1055-8240 J/7950C/05  246

  6 1067-7412 J/7950C/90  246

Natronlauge 1 mol/Ò ( 1 N) 1Ò
  1 1032-6140 J/7620C/05  249

  6 1069-6642 J/7620C/90  249

Natronlauge 0,5 mol/Ò ( 0,5 N) 1Ò
  1 1030-6190 J/7630C/05  249

  6 1003-0200 J/7630C/90  249

Natronlauge 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1046-8790 J/7660C/05  249

  6 1007-0200 J/7660C/90  249

Oxalsäure 0,05 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1052-2572 J/5650C/05  257

  6 1011-1960 J/5650C/90  257

Salpetersäure 1 mol/Ò ( 1N) 1Ò
  1 1012-2352 J/5550C/05  300

  6 1009-0220 J/5550C/90  300

Salzsäure 1 mol/Ò ( 1N) 1Ò
  1 1038-6040 J/4320C/05  305

  6 1052-8050 J/4320C/90  305

Salzsäure 0,5 mol/Ò ( 0,5N) 1Ò
  1 1059-0721 J/4330C/05  305

  6 1031-5710 J/4330C/90  305

Salzsäure 0,1 mol/Ò ( 0,1N) 1Ò
  1 1052-8040 J/4350C/05  305

  6 1030-5760 J/4350C/90  305

Schwefelsäure 0,5 mol/Ò ( 1N) 1Ò
  1 1019-1570 J/8430C/05  323

  6 1042-8030 J/8430C/90  323

Schwefelsäure 0,05 mol/Ò ( 0,1N) 1Ò
  1 1032-5760 J/8460C/05  323

  6 1052-8620 J/8460C/90  323

Silbernitrat 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) 1Ò
  1 1074-5911 J/7330C/05  327

  6 1036-6330 J/7330C/90  327

Zinksulfat 0,05 mol/Ò ( 0,05N) 1Ò
  1 1043-6912 J/8490C/05  372

  6 1000-0240 J/8490C/90  372
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Schwefelkohlenstoff Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1070-5521 C/2920/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1071-5521 C/2920/PB17
CS2
CAS-Nr: 75-15-0
M: 76,14
Dichte bei 20°C: 1,262
Siedepunkt: 46°C
Schmelzpunkt: -111°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, 6.1, I
EINECS: 200-843-6

UN: 1131
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT RE 1
H225, H315, H319, H372,
H361fd
P260, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240, P243

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm

Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Benzol <0.01%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm

Mangan (Mn) <0,01 ppm
Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm

Schwefelkohlenstoff SLR 
reinst, 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1143-8103 C/2880/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1144-8103 C/2880/PB17
CS2
CAS-Nr: 75-15-0
M: 76.13
Dichte bei 20°C: 1,262
Siedepunkt: 46°C
Schmelzpunkt: -111°C
Flammpunkt: -30°C
ADR/RID: 3, 6.1, I
EINECS: 200-843-6

UN: 1131
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT RE 1
H225, H315, H319, H372,
H361fd
P260, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240, P243

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <20APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Schwefel-Rolle
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1054-9580 S/8970/60
S
CAS-Nr: 7704-34-9
M: 32,05
Dichte bei 20°C: 2.07
Siedepunkt: 445°C
Schmelzpunkt: 113°C
Flammpunkt: 207.2°C

ADR/RID: 4,1/III
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P264, P280, P302+P352,
P321, P332+P313, P362

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Schwefelsäure 93-98% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1193-4091 A468-250
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1194-4091 A468-500
  1L Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1192-4091 A468-1
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: 93-98%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <50ppt
Antimon (Sb) <50ppt
Arsen (As) <500ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <50ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Cäsium (Cs) <10ppt
Dysprosium (Dy) <10ppt
Eisen (Fe) <50ppt
Erbium (Er) <10ppt
Europium (Eu) <10ppt
Gadolinium (Gd) <10ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <100ppt
Hafnium (Hf) <10ppt
Holmium (Ho) <10ppt
Indium (In) <10ppt
Kalium (K) <50ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <10ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <50ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt

Molybdän (Mo) <10ppt
Natrium (Na) <50ppt
Neodym (Nd) <50ppt
Nickel (Ni) <50ppt
Platin (Pt) <50ppt
Praseodym (Pr) <10ppt
-1-Propanol <50ppt
Quecksilber (Hg) <100ppt
Rhodium (Rh) <50ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Samarium (Sm) <10ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Selen (Se) <500ppt
Tantal (Ta) <100ppt
Tellur (Te) <50ppt
Terbium (Tb) <10ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <10ppt
Thulium (Tm) <10ppt
Titan (Ti) <50ppt
Uran (U) <10ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <10ppt
Yttrium (Y) <10ppt
Zink (Zn) <50ppt
Zinn (Sn) <50ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Schwefelsäure 93-98% Trace Metal 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1139-5820 A510-P500
  1L HDPE-Flasche 1131-5830 A510-P1
  2.5L HDPE-Flasche 1134-5830 A510-P212
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: 93-98%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <1ppm
Antimon (Sb) <1ppm
Arsen (As) <0,5ppm
Barium (Ba) <0,1ppm
Beryllium (Be) <0,1ppm
Blei (Pb) <0,1ppm
Cadmium (Cd) <0,5ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Cer (Ce) <0,1ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0,7ppm
Chrom (Cr) <0,5ppm

Cobalt (Co) <0,5ppm
Cäsium (Cs) <0,1ppm
Dysprosium (Dy) <0,1ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Erbium (Er) <0,1ppm
Europium (Eu) <0,1ppm
Gadolinium (Gd) <0,1ppm
Gallium (Ga) <0,1ppm
Germanium (Ge) <1ppm
Gold (Au) <0,5ppb
Hafnium (Hf) <0,1ppm
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Holmium (Ho) <0,1ppm
Indium (In) <0,1ppm
Kalium (K) <1ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <20ppm
Kupfer (Cu) <0,5ppm
Lanthan (La) <0,1ppm
Lithium (Li) <0,5ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Mangan (Mn) <0,5ppm
Molybdän (Mo) <0,5ppm
Molybdän (Mo) <0,1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Neodym (Nd) <0,1ppm
Nickel (Ni) 0,5
Niob (Nb) <0,1ppm
Nitrat (NO3) <0,2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0,05ppm
Praseodym (Pr) <0,1ppm
Quecksilber (Hg) <0,1ppm
Rhodium (Rh) <0,5ppm

Rubidium (Rb) <0,5ppm
Samarium (Sm) <0,1ppm
Scandium (Sc) <0,1ppm
Selen (Se) <10ppm
Silber (Ag) <1ppm
Strontium (Sr) <0,5ppm
Tellur (Te) <0,1ppm
Terbium (Tb) <0,1ppm
Thallium (Tl) <0,1ppm
Thorium (Th) <0,1ppm
Thulium (Tm) <0,1ppm
Titan (Ti) <1ppm
Uran (U) <0,1ppm
Vanadium (V) <0,5ppm
Wismut (Bi) <0,1ppm
Wolfram (W) <0,5ppm
Ytterbium (Yb) <0,1ppm
Yttrium (Y) <0,1ppm
Zink (Zn) <1ppm
Zinn (Sn) <1ppm

Abgefüllt in Klasse 10 Reinraumbedingungen.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Schwefelsäure 95-98% Primar plus 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ HDPE-Flasche 1146-8932 S/9231/PB07
500mÒ HDPE-Flasche 1062-0714 S/9231/PB08
  1L HDPE-Flasche 1046-6463 S/9231/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1070-7263 S/9231/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.02ppm
Antimon (Sb) <0.005ppm
Arsen (As) <0.005ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Beryllium (Be) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.002ppm
Bor (B) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.002ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00001%
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.002ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Gallium (Ga) <0.005ppm
Germanium (Ge) <0.005ppm
Indium (In) <0.005ppm
Kalium (K) <0.02ppm
Kupfer (Cu) <0.005ppm
Lithium (Li) <0.002ppm
Magnesium (Mg) <0.02ppm

Mangan (Mn) <0.002ppm
Molybdän (Mo) <0.002ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.002ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.05ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Selen (Se) <0.005ppm
Silber (Ag) <0.002ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Strontium (Sr) <0.002ppm
Thallium (Tl) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.002ppm
Vanadium (V) <0.002ppm
Wismut (Bi) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.005ppm
Zirkonium (Zr) <0.005ppm
Glührückstand <0.0002%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0001%

Schwefelsäure 95% Certified, Eur.Ph. 
zur Analyse, geringer Cadmium-, Blei- und Quecksilber-Gehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1053-9960 S/9220/PB08
  1L HDPE-Flasche 1261-5177 S/9220/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1262-5177 S/9220/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95.0%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <2ppm
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Beryllium (Be) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.002ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Chlorid (Cl) <0.1ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Germanium (Ge) <0.05ppm
Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm

Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.05ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Nitrat (NO3) <0.2ppm
Phosphat (PO4) <1ppm
Quecksilber (Hg) <0.005ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Thallium (Tl) <0.05ppm
Titan (Ti) <0.05ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Wismut (Bi) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Zirkonium (Zr) <0.05ppm
Glührückstand <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Schwefelsäure 95%
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1017-2350 S/9222/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1264-6777 S/9222/PC17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0001%
Aluminium (Al) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.05ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.00002%
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <1ppm
Chrom (Cr) <0.1ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Lithium (Li) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.5ppm
Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Nitrat (NO3) <0.00002%
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Filtriert mit 10 µm Filter.
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Schwefelsäure 95% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1029-4300 S/9240/PB15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1265-6777 S/9240/PC15
  2.5L Glasflasche 1148-2944 S/9240/17
  2.5L HDPE-Flasche 1032-5960 S/9240/PB17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1040-8463 S/9240/PC17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1033-5960 S/9240/25
 45L Kunsstoffbehälter 1143-3453 S/9240/26
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1,84
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Glührückstand <0.0005%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0001%
Aluminium (Al) <0.05ppm
Arsen (As) <0.01ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.02ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00002%
Chrom (Cr) <0.1ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.5ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Lithium (Li) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <1ppm
Nickel (Ni) <0.05ppm
Nitrat (NO3) <0.00002%
Selen (Se) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,5 ppm
Stickstoff, gesamt (N) <5ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
-1-Propanol <0.05ppm

Schwefelsäure 95% entspricht 18,0 M ( 36,80N).
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Schwefelsäure 95% SLR 
reinst, stickstoffarm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1076-4001 S/9200/PB08
  2.5L HDPE-Flasche 1076-4191 S/9200/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.840
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nitrat (NO3) <0.00002%
Stickstoff, gesamt (N) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Schwefelsäure 95% entspricht 18,0 M ( 36,80N).

Weitere Informationen auf Seite 69

Schwefelsäure 95% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1075-4001 S/9160/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1066-7422 S/9160/PB17
  5L HDPE-Flasche 1263-6777 S/9160/PB21
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1149-2944 S/9160/25
 45L Kunststoffbehälter 1195-4091 S/9160/26
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.840
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <2ppm

Schwefelsäure 95% entspricht 18,0 M ( 36,80N).

Schwefelsäure 25%
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1013-1810 H/0564/21
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.10 to1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Schwefelsäure 89,5-91% SLR 
reinst, zur Fettbestimmung nach Gerber

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1042-7080 S/9360/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.840
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: 89.5 bis 91%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA

Schwefelsäure 95%
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1049-6880 S/9120/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.840
Siedepunkt: 290°C
Schmelzpunkt: 10°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-639-5
UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280

Gehalt: >95%

Schwefelsäure 95% entspricht 18,0 M ( 36,80N).
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Schwefelsäure 50%
rein, zur Bestimmung von Formaldehyd

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1008-0400 S/8350/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.10 to 1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Schwefelsäure - Batteriesäure

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1054-8260 S/9500/PB17
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.10 to 1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Schwefelsäure 5 mol/Ò ( 10N)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1079-4371 J/8400/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1049-7830 J/8400/PB17
 10L HDPE-Kunststoffbehälter 1148-8962 J/8400/24
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.10 to1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Molarität 5,3M

Schwefelsäure 1 mol/Ò ( 2N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1009-0250 J/8420/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1066-6072 J/8420/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1149-8962 J/8420/24
 25L HDPE - Kunststoffbehälter 1267-8635 J/8420/25
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.03 to 1.07
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P305+P351+P338, P280

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,5 mol/Ò ( 1N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1073-4761 J/8430/15
  2.5L HDPE-Flasche 1041-8030 J/8430/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1052-9000 J/8430/24
 25L HDPE - Kunststoffbehälter 1268-8635 J/8430/25
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.03 to 1.07
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P305+P351+P338, P280

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,5 mol/Ò ( 1N)
NIST Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1019-1570 J/8430C/05
  6 Ampullen 1042-8030 J/8430C/90
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.10 to 1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5
UN: 2796

GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,25 mol/Ò ( 0,5N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1071-3611 J/8440/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1051-8810 J/8440/17
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.01 to 1.03
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-639-5

UN: 3264
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,05 mol/Ò ( 0,1N) Ph.Eur. , BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1035-5710 J/8460/15
  2.5L HDPE-Flasche 1015-2050 J/8460/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1024-4150 J/8460/24
 25L HDPE - Kunststoffbehälter 1265-6727 J/8460/25
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.01 to 1.03
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-639-5

UN: 3264
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,05 mol/Ò ( 0,1N)
NIST Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1032-5760 J/8460C/05
  6 Ampullen 1052-8620 J/8460C/90
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.03 to 1.07
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P305+P351+P338, P280

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
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Schwefelsäure 0,01 mol/Ò ( 0,2N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1025-4150 J/8470/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1053-8620 J/8470/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1063-4922 J/8470/24
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.00
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-639-5

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 0,1 mol/Ò ( 0,2N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1072-3611 J/8450/15
  2.5L HDPE-Flasche 1019-2000 J/8450/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1027-4100 J/8450/24
 25L HDPE - Kunststoffbehälter 1264-6727 J/8450/25
CAS-Nr: 7664-93-9
Dichte bei 20°C: 1.01 to 1.03
Siedepunkt: 100°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-639-5

UN: 3264
GHS: Met. Corr. 1
H290
P234, P390

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Schwefelsäure 2 mol/Ò ( 4N)
rein, Laborreagenz

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1055-8620 J/8410/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1073-4571 J/8410/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1147-8962 J/8410/24
H2SO4
CAS-Nr: 7664-93-9
M: 98,07
Dichte bei 20°C: 1.10 to1.30
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-639-5

UN: 2796
GHS: Skin Corr. 1A
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Schwefelsäure, rauchend (Oleum)
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1022-2282 S/9440/PB08
H2SO4.SO3
CAS-Nr: 8014-95-7
M: 178,14
Dichte bei 20°C: 1,92
Siedepunkt: 138°C
Schmelzpunkt: 2°C
ADR/RID: 8, 6.1, I

UN: 1831
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314, EUH014
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P304+P340, P280, P402+P404

Gehalt: >104,5%

Schwefel-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3723 SPPLS92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-3723 SPPLS92T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3723 SPPLS92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Schwefel-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3723 SPPLS93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3723 SPPLS93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Schwefel-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1012-1480 J/8323/05
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Schwefel-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1046-7450 J/8324/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Schwefel-Sulfat-Standardlösung 1000 ppm
Für die Ionenchromatographie, in Wasser, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9422 SPASSO4S92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9422 SPASSO4S92X
Genauigkeit ± 0,3%.

Schweflige Säure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1039-5800 J/8500/17
H2SO3
CAS-Nr: 7782-99-2
M: 82,07
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-973-1
UN: 1833

GHS: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B
H332, H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P304+P340

  
SDS Siehe Natriumdodecylsulfat, Seite 231

Sebacoylchloridlösung 5% in Trichlorethylen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1052-9580 S/0423/PB05
CAS-Nr: 79-01-6
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
GHS: Carc. 1B, Muta. 2, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE

3, Aquatic Chronic 3
H350, H319, H315, H341,
H336, H412
P280, P308+P313,
P304+P340, P302+P350,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Seifenlösung nach Clarks
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1030-6430 J/7490/17
Flammpunkt: 25°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

Seifenlösung nach Wanklyn
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1020-4060 J/7500/17
Siedepunkt: 78°C
Flammpunkt: 27°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

Seife, Pulver
rein, hart

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-7650 S/1450/53
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Selen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1056-9010 S/0441/46
  1kg Kunststoff-Flasche 1261-8655 S/0441/60
Se
CAS-Nr: 7782-49-2
M: 78,96
Siedepunkt: 690°C
Schmelzpunkt: 220 to 222°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 231-957-4

UN: 3283
GHS: Acute Tox. 3, STOT RE
2, Aquatic Chronic 4
H373, H301, H331, H413
P301+P310, P304+P340,
P260, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <100ppm
Kupfer (Cu) <100ppm

Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Tellur (Te) <0.05%

Selenige Säure
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1026-4300 S/0520/48
H2SeO3
CAS-Nr: 7783-00-8
M: 128,97
Schmelzpunkt: 70°C
ADR/RID: 6.1, I
EINECS: 231-974-7
UN: 3283

GHS: Acute Tox. 3, STOT RE
2, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H410, H331, H301, H373
P301+P310, P304+P340,
P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Selen-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1018-2442 J/8061/05
500mÒ HDPE-Flasche 1045-8600 J/8061/08
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Selen-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1076-5331 J/8305/05
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Selen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1042-8410 J/8306/08
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Selen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3703 SPPLSE22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1198-3693 SPPLSE22T
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3693 SPPLSE22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Selen-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3703 SPPLSE23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3703 SPPLSE23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Selen-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1140-6008 SPCLSE22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Semicarbazid Hydrochlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1032-5910 S/0560/48
 25kg Kunststoff-Trommel 1199-5671 S/0560/70
CH5N3O.HCl
CAS-Nr: 563-41-7
M: 111,53
Schmelzpunkt: 170 to 178°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 209-247-0
UN: 2811

GHS: Carc. 2, Acute Tox. 3,
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H351, H314, H301
P301+P310,
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P281

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <100ppm

Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm
Hydrazin <0.5%

Silberchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1074-5151 S/1120/46
AgCl
CAS-Nr: 7783-90-6
M: 143,32

Siedepunkt: 1150°C
Schmelzpunkt: 455°C
EINECS: 232-033-3

Gehalt: >99%

Silberdiethyldithiocarbaminat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1034-6100 S/1200/44
C5H10AgNS2
CAS-Nr: 1470-61-7
M: 256,14
Schmelzpunkt: 172 to 175°C
EINECS: 216-003-7
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H302, H315, H319
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silber Draht SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1009-0330 S/1010/45
Ag
CAS-Nr: 7440-22-4
M: 107,87

Siedepunkt: 2212°C
Schmelzpunkt: 961°C
EINECS: 231-131-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silber Folie SLR 
reinst, 0.1 mm

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1073-4961 S/0880/90
Ag
CAS-Nr: 7440-22-4
M: 107,87
Dichte bei 20°C: 10.5

Siedepunkt: 2212°C
Schmelzpunkt: 961°C
EINECS: 231-131-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silbernitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1035-6100 S/1240/46
100g Glasflasche 1005-0340 S/1240/48
250g Glasflasche 1142-8822 S/1240/50
500g Glasflasche 1069-4922 S/1240/53
AgNO3
CAS-Nr: 7761-88-8
M: 169,87
Siedepunkt: 444°C
Schmelzpunkt: 212°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-853-9
UN: 1493

GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P210, P273

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

326

S | Selen-Standardlösung 10 000 ppm

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:08:31]DE DE 12 CHEM

Silbernitrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1006-0340 S/1280/46
100g Glasflasche 1076-4381 S/1280/48
250g Glasflasche 1022-4350 S/1280/50
500g Glasflasche 1035-5860 S/1280/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1199-4341 S/1280/68
AgNO3
CAS-Nr: 7761-88-8
M: 169,87
Siedepunkt: 444°C
Schmelzpunkt: 212°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-853-9
UN: 1493

GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H272, H410, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P210, P273

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Nicht flüchtige Bestandteile von HCl <
0.01%
Unlösliche Bestandteile in Wasser <0.005
%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0002%
Eisen (Fe) <2ppm

Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Silbernitratlösung 1000 g/Ò
für die CSB-Bestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1002-0230 J/7380/PB08
ADR/RID: 8, II
UN: 1760
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Chronic 2

H314, H411
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P273

Silbernitrat-Standardlösung, 0,025 mol/Ò ( 0,025 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1021-4680 J/7310/15
  2.5L HDPE-Flasche 1065-7412 J/7310/17
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1,015
ADR/RID: /II
EINECS: 231-853-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Aquatic Chronic 3
H319, H412, H315
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.1%

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Silbernitrat-Standardlösung, 1 mol/Ò ( 1 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1072-5911 J/7320/PB15
  2.5L HDPE-Flasche 1005-0220 J/7320/PB17
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1.13
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-853-9
UN: 1760

GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Chronic 2
H314, H411
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P273

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Silbernitrat-Standardlösung, 0,1 mol/Ò ( 0,1 N) Ph.Eur. , USP, BP 
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1006-0220 J/7330/15
  2.5L HDPE-Flasche 1011-1910 J/7330/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1064-0423 J/7330/24
 25L HDPE - Kunststoffbehälter 1143-8553 J/7330/25
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1,015
EINECS: 231-853-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Aquatic Chronic 3
H319, H412, H315
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Silbernitrat-Standardlösung, 0,1 mol/Ò ( 0,1 N)
NIST Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1074-5911 J/7330C/05
  6 Ampullen 1036-6330 J/7330C/90
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1.13
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-853-9
UN: 1760

GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Chronic 2
H314, H411
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P273

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Silbernitrat-Standardlösung, 0,05 mol/Ò ( 0,05 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1074-6101 J/7340/15
  2.5L HDPE-Flasche 1043-9370 J/7340/17
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1,015
EINECS: 231-853-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Aquatic Chronic 3
H319, H412, H315
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,2%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Silbernitrat-Standardlösung, 0,0282 mol/Ò ( 0,0282 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1012-4713 J/7370/07
  1L HDPE-Flasche 1054-8430 J/7370/15
  2.5L HDPE-Flasche 1044-9560 J/7370/17
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1,015
EINECS: 231-853-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Aquatic Chronic 3
H319, H412, H315
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Silbernitrat-Standardlösung, 0,02 mol/Ò ( 0,02 N)
NIST zertifiziert für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1044-9370 J/7350/15
  2.5L HDPE-Flasche 1019-1950 J/7350/17
CAS-Nr: 7761-88-8
Dichte bei 20°C: 1,015
EINECS: 231-853-9
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

Aquatic Chronic 3
H319, H412, H315
P273, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Genauigkeit ± 0,3%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Silberoxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Glasflasche 1143-8822 S/1320/45
 25g Glasflasche 1031-5910 S/1320/46
Ag2O
CAS-Nr: 20667-12-3
M: 231,74
Dichte bei 20°C: 7.14
ADR/RID: 5.1, 8, II
EINECS: 243-957-1

UN: 3085
GHS: Ox. Sol. 2, Skin Corr.
1B, Eye Dam. 1
H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silber Pulver SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Flasche 1073-5151 S/0960/45
Ag
CAS-Nr: 7440-22-4
M: 107,87

Siedepunkt: 2212°C
Schmelzpunkt: 961°C
EINECS: 231-131-3

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silber-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1015-2492 J/8064/05
500mÒ HDPE-Flasche 1056-8050 J/8064/08
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silber-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1018-1760 J/8309/05
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silber-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1000-0200 J/8310/08
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B
H314

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silber-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in HNO3 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-9432 SPPLAG22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1195-9432 SPPLAG22T
500mÒ HDPE-Flasche 1196-9432 SPPLAG22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silber-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in HNO3 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-9432 SPPLAG23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1198-9432 SPPLAG23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268
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Silber-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1148-5968 SPCLAG22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silbersulfat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1009-0340 S/1400/46
100g Glasflasche 1077-4381 S/1400/48
500g Glasflasche 1144-8822 S/1400/53
Ag2SO4
CAS-Nr: 10294-26-5
M: 311,79
Siedepunkt: 1085°C
Schmelzpunkt: 652°C

EINECS: 233-653-7
GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Natrium (Na) <50ppm

Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
CO <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm

Mangan (Mn) <5 ppm
Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Silbersulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1008-0340 S/1360/46
100g Glasflasche 1044-7650 S/1360/48
Ag2SO4
CAS-Nr: 10294-26-5
M: 311,79
Siedepunkt: 1085°C
Schmelzpunkt: 652°C

EINECS: 233-653-7
GHS: Eye Dam. 1
H318
P280, P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Silbersulfatlösung 1% w/v in Schwefelsäure
für die CSB-Bestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1262-6727 J/7400/PC15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4050 J/7400/PB17
Ag2SO4
CAS-Nr: 10294-26-5
M: 311,79
Dichte bei 20°C: 1.84
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-653-7

UN: 1830
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Garantieanalyse
Bedarf an Dichromat (FeSO4) <2mÒ Gehalt (Silber) 0.9 bis 1.1%

Silbersulfatlösung 5% w/v in Schwefelsäure
für die CSB-Bestimmung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0230 J/7410/PB17
Ag2SO4
M: 311,79
ADR/RID: 8,
II UN: 1830

Garantieanalyse
Bedarf an Dichromat (FeSO4) <2mÒ Gehalt (w/w) 4.99 bis 5.01 %

Silicium Pulver
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1142-8553 S/0850/53
CAS-Nr: 7440-21-3
Dichte bei 20°C: 0.6
Schmelzpunkt: 1410°C
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 231-130-8

UN: 1346
GHS: Flam. Sol. 2
H228
P280, P210

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Silicium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Wasser

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1021-4062 J/8062/05
500mÒ HDPE-Flasche 1003-0220 J/8062/08
Dichte bei 20°C: 1
EINECS: 240-968-3

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silicium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3703 SPPLSI92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-3703 SPPLSI92T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3703 SPPLSI92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Silicium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3703 SPPLSI93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3703 SPPLSI93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Silicium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3703 SPPLSI9A3X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Siliciumtetrachlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1072-4961 S/0844/PB08
SiCl4
CAS-Nr: 10026-04-7
M: 169,90
Dichte bei 20°C: 1,48
Siedepunkt: 58°C
Schmelzpunkt: -70°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 233-054-0

UN: 1818
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3
H335, H301, H331, H314,
EUH014
P280, P305+P351+P338,
P261, P402+P404

Gehalt: >97%

Sorbinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1010-2260 S/7390/48
C6H8O2
CAS-Nr: 110-44-1
M: 112,13
Dichte bei 20°C: 1.2
Schmelzpunkt: 132 to 135°C
Flammpunkt: 127°C

EINECS: 203-768-7
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98.5%

Sorbit SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1045-9760 S/7400/53
  3kg Kunststoff-Flasche 1036-5860 S/7400/63
 25kg Kunststoff-Trommel 1145-2934 S/7400/70
C6H14O6
CAS-Nr: 50-70-4
M: 182,18

Dichte bei 20°C: 1,48
Schmelzpunkt: 95 to 99°C
EINECS: 200-061-5

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Schmelzpunkt getestet 95 bis 100°C

Wasser <2%

Multielement Kalibrier-Standard 1A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-1636 SPMIXSTD1A100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrier-Standard 1A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-1636 SPMIXSTD1A500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 2A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-1646 SPMIXSTD2A100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mulielement Kalibrier-Standard 2A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-1646 SPMIXSTD2A500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 3A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-1646 SPMIXSTD3A100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielememt Kalibrier-Standard 3A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-1646 SPMIXSTD3A500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314
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Mix-Multielement Kalibrier-Standard 4A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-1656 SPMIXSTD4A100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrier-Standard 4A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-1656 SPMIXSTD4A500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 5A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-1656 SPMIXSTD5A100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrier-Standard 5A
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1195-1656 SPMIXSTD5A500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multelement Lösung-Standard 2A
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-1666 SPCLMS2A
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard 2A (ohne Hg)
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-5557 SPCLMS2AN
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Kalibrier-Standard
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-1666 SPCLCAL1
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Kalibrier-Standard
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-1666 SPCLCAL2
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Kalibrier-Standard 3
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche SPCLCAL3
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 4
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-1636 SPCALMIX4100
H315, H320

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 4
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-1636 SPCALMIX4500
H315, H320

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 7
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-1636 SPCALMIX7100
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314
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Geräteprüfstandard 7
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-1636 SPCALMIX7500
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 8
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-1636 SPCALMIX8100
H315, H320

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 10
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-1626 SPCALMIX10100
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 10
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-1626 SPCALMIX10500
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 3
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-1626 SPCALMIX3100
H314, H318

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 3
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-1626 SPCALMIX3500
H314, H318

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Geräte Prüf-Standard 8
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1195-1636 SPCALMIX8500
H315, H320

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 1
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-1636 SPMIXSTD1100
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrierstandard 1
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-1636 SPMIXSTD1500
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 2
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-1646 SPMIXSTD2100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multi-Element Kalibrier-Standard 2
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-1646 SPMIXSTD2500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 3
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-1646 SPMIXSTD3100
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314
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Multielement Kalibrier-Standard 3
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1195-1646 SPMIXSTD3500
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 4
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-1646 SPMIXSTD4100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrier-Standard 4
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-1646 SPMIXSTD4500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Mix-Multielement Kalibrier-Standard 5
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-1656 SPMIXSTD5100
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Kalibrier-Standard 5
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-1656 SPMIXSTD5500
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Einzelelement Standard Kit 1 (38 Elemente)
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-6706 SPICPKIT1
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Einzelelement Standard Kit 2 (13 Elemente)
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-1626 SPICPKIT2
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Einzelelement Standard Kit 3 (10 Elemente)
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-1626 SPICPKIT3
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Einzelelement Standard Kit 4 (15 Elemente)
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-1626 SPICPKIT4
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard Set (7 Element Lösungen)
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-1676 SPCLMSSET
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard Set (ohne Hg)
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-1676 SPCLMSSETN
Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multelement Lösung-Standard 1
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-1666 SPCLMS1
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multelement Lösung-Standard 2
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-1666 SPCLMS2
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard 3
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1199-1666 SPCLMS3
H315, H319, H335

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314
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Multielement Lösungs-Standard 4
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-1676 SPCLMS4
H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard 5
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-1676 SPCLMS5
H315, H320

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Multielement Lösungs-Standard 2 (ohne Hg)
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-1666 SPCLMS2N
H314

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Tuninglösung 1
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1266-9585 SPCLTUNE1
H315, H319

Vollständige Informationen (Anwendung, Inhalt & Matrix) siehe unter Standar-
dlösungen Seite 314

Stärke Certified AR 
zur Analyse, löslich

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1067-7612 S/8000/50
500g Kunststoff-Flasche 1042-7270 S/8000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1044-7460 S/8000/60
(C6 H10 O5 )n
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5
EINECS: 232-679-6

Garantieanalyse
Empfindlichkeit für Iod Entspricht
Iodreduzierende Substanzen <0.2%
Sulfatasche <0.5%

Trocknungsverlust <15%
Acidität <0.01meq/g
Chlorid, gesamt (Cl) <0.005%

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Stärke aus Kartoffeln SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1055-8070 S/7920/60
(C6 H10 O5 )n
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5
EINECS: 232-679-6

Garantieanalyse
Glührückstand <0.5% Trocknungsverlust <20%

Stärke aus Mais SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1041-7080 S/7880/60
(C6 H10 O5 )n
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5
EINECS: 232-679-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Stärke löslich SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1141-3673 S/7960/50
500g Kunststoff-Flasche 1011-2450 S/7960/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1008-0410 S/7960/60
(C6 H10 O5 )n
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5
EINECS: 232-679-6

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Stearinsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1142-8962 S/8130/48
500g Kunststoff-Flasche 1069-4732 S/8130/53
C18H36O2
CAS-Nr: 57-11-4
M: 284,47
Dichte bei 20°C: 0.840
Siedepunkt: 361°C
Schmelzpunkt: 67 to 69°C
Flammpunkt: 196°C
ADR/RID: 4.1, III

EINECS: 200-313-4
UN: 1325
GHS: Flam. Sol. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H228, H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P233, P210

Gehalt: >97%

Das Produkt kann andere langkettige Fettsäuren enthalten.

Stearinsäureanhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1056-8260 S/8144/48
C36H70O3
CAS-Nr: 638-08-4
M: 550,95
Dichte bei 20°C: 0.840
Schmelzpunkt: 69 to 71°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 211-318-6
UN: 3261
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >97%

Für die Bestimmung der Hydroxylgruppen in Alkohol und Phenolen.
Sully, Analyst, 1962.87.
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Strontiumcarbonat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1143-8962 S/8160/48
500g Kunststoff-Flasche 1141-8862 S/8160/53
SrCO3
CAS-Nr: 1633-05-2
M: 147,63

Dichte bei 20°C: 3,7
EINECS: 216-643-7

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
n-Butylformiat <0.02% Eisen (Fe) <20ppm

Strontiumchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1142-3673 S/8320/50
500g Kunststoff-Flasche 1149-3723 S/8320/53
Cl2Sr.6H2O
CAS-Nr: 10025-70-4
M: 266,62
Dichte bei 20°C: 1.9
Schmelzpunkt: 115°C

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H315, H335, H318
P280, P305+P351+P338

Gehalt: 99 bis 102%

Garantieanalyse
Acidität <0.0005meq/g
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <0.002%
Cadmium (Cd) <5ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Lithium (Li) <5ppm

Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Silber (Ag) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett

Strontiumchlorid-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1143-3673 S/8280/50
500g Kunststoff-Flasche 1024-4400 S/8280/53
Cl2Sr.6H2O
CAS-Nr: 10025-70-4
M: 266,62
Dichte bei 20°C: 1.92
Schmelzpunkt: 115°C

EINECS: 233-971-6
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Dam.
1, STOT SE 3
H315, H335, H318
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
Calcium (Ca) <1000ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85

Strontiumnitrat wasserfrei Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1021-4450 S/8402/53
N2O6Sr
CAS-Nr: 10042-76-9
M: 211,63
Siedepunkt: 645°C
Schmelzpunkt: 570°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 233-131-9

UN: 1507
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H335, H319, H302
P220, P261, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 5 bis 7
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <0,2%
Blei (Pb) <2.4ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <500ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <54ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <10ppm
Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <5ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <20ppm

Strontiumnitrat wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1025-4400 S/8400/53
N2O6Sr
CAS-Nr: 10042-76-9
M: 211,63
Dichte bei 20°C: 2,99
Siedepunkt: 645°C
Schmelzpunkt: 570°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 233-131-9

UN: 1507
GHS: Ox. Sol. 3, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H315, H335, H319, H302
P220, P261, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.01%
Calcium (Ca) <1000ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Strontium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1263-6727 J/8166/05
500mÒ HDPE-Flasche 1053-8430 J/8166/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Strontium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1079-5521 J/8320/05
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Strontium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1070-5531 J/8321/08
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse".

Strontium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3713 SPPLSR12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Strontium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1140-8859 PLSR13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Strontium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-3723 SPPLSR22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1199-3713 SPPLSR22T
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3723 SPPLSR22X
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Strontium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-3723 SPPLSR23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3723 SPPLSR23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Styrol stabilisiert mit 10-15 ppm tert-Butylkatechol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1268-5895 S/8480/07
  1L Glasflasche 1045-7460 S/8480/15
  2.5L Glasflasche 1023-4450 S/8480/17
 25L Edelstahl-Fass 1262-8655 S/8480/25
C8H8
CAS-Nr: 100-42-5
M: 104,15
Dichte bei 20°C: 0.906
Siedepunkt: 145 to 146°C
Schmelzpunkt: -31°C
Flammpunkt: 31°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 202-851-5
UN: 2055
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H226, H332, H319, H315
P304+P340, P302+P352,
P280, P305+P351+P338, P210

Sudan III, C.I. 26100
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1289-7182 S/8620/46
C22H16N4O
CAS-Nr: 85-86-9
M: 352,38
EINECS: 201-638-4

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Sudan IV, C.I. 26105
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1144-8862 S/8625/46
C24H20N4O
CAS-Nr: 85-83-6
M: 380,45
Schmelzpunkt: 181.1°C
EINECS: 201-635-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Sudanschwarz B C.I. 26150
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1065-5122 S/8630/46
C29H24N6
CAS-Nr: 4197-25-5
M: 456,54

Schmelzpunkt: 120 to 124°C
EINECS: 224-087-1

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Sulfanilamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1073-3811 S/8660/50
C6H8N2O2S
CAS-Nr: 63-74-1
M: 172,21
Schmelzpunkt: 163 to 167°C
EINECS: 200-563-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Schmelzpunkt getestet 164,5 bis 166,5°C
Trocknungsverlust <0.5%

Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.04%
Eisen (Fe) <40ppm

Sulfanilsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1055-9390 S/8720/48
C6H7NO3S
CAS-Nr: 121-57-3
M: 173,19
Dichte bei 250°C: 1.485
Schmelzpunkt: 365°C
EINECS: 204-482-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Skin Sens. 1
H319, H317, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nitrit (NO2) <0.00005%
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Sulfat (SO4) <0,005%
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Sulfanilsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1043-9380 S/8680/53
C6H7NO3S
CAS-Nr: 121-57-3
M: 173,19
Dichte bei 20°C: 1.485 to 250C
Schmelzpunkt: 365°C
EINECS: 204-482-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Skin Sens. 1
H319, H317, H315
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Sulfat (SO4) <0,05%
Zink (Zn) <50ppm

Sulfat-Standardlösung 1000 ppm
für die Ionenchromatographie, in H2O, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-9432 SPASSO492Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-9432 SPASSO492X
Genauigkeit ± 0,3%.

Sulfat-Standardlösung 1000 ppm ( 1 mg/mÒ ) in Wasser
für die Ionenchromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1036-6280 J/4564/05
Genauigkeit ± 1%.

Sulfurylchlorid
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1027-4350 S/9560/PB08
SO2Cl2
CAS-Nr: 7791-25-5
M: 134,97
Dichte bei 20°C: 1,667
Siedepunkt: 69.1°C
Schmelzpunkt: -54.1°C
ADR/RID: 6.1, 8, I

EINECS: 232-245-6
UN: 1834
GHS: Skin Corr. 1B, STOT SE 3
H335, H314, EUH014
P280, P305+P351+P338,
P304+P312, P260

Talkum
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1025-4350 T/0050/60
  2.5kg Kunststoff-Flasche 1043-7270 T/0050/62
 10kg Kunststoff-Trommel 1197-4061 T/0050/68
4MgO4SiO2.H2O
CAS-Nr: 14807-96-6
M: 379,28

Dichte bei 20°C: 2.5 to 2.8
Schmelzpunkt: 800°C
EINECS: 238-877-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Tannin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1012-2450 T/0150/53
C76H52O46
CAS-Nr: 1401-55-4
M: 170,22

Schmelzpunkt: 218°C
Flammpunkt: 198°C
EINECS: 215-753-2

Garantieanalyse
Glührückstand <0.2% Trocknungsverlust <9%

Tantal-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3733 SPPLTA92Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3723 SPPLTA92X
H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Tantal-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in H2O/HF trace, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3733 SPPLTA93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3733 SPPLTA93X
H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

  
Weinsäuremonokaliumsalz
Siehe Kaliumhydrogentartrat, Seite 171

337

Tantal-Standardlösung 10 000 ppm | T   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:09:52]DE DE 12 CHEM



Taurin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1061-4932 T/0300/53
C2H7NO3S
CAS-Nr: 107-35-7
M: 125,15
Schmelzpunkt: 300°C
EINECS: 203-483-8

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Tellur-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 20%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1056-9652 J/8100/05
500mÒ HDPE-Flasche 1040-9180 J/8100/08
Dichte bei 20°C: 1.03
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H319, H335, H315
P280, P305+P351+P338

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Tellur-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salzsäure 20%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1062-5692 J/8327/08
Dichte bei 20°C: 1.03
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,

STOT SE 3
H319, H335, H315
P280, P305+P351+P338

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Tellur-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3733 SPPLTE22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3733 SPPLTE22X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Tellur-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1146-8869 PLTE32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Tellur-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 40% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1147-8869 PLTE53X
H314, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Terbium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-3733 SPPLTB22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3733 SPPLTB22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Terbium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-8869 PLTB23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1142-8869 PLTB23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Terbium-Standardlösung 10 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1142-6008 SPCLTB21AY
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Terpentinersatz SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1146-3623 T/4200/PB15
  2.5L Glasflasche 1012-2690 T/4200/17
  2.5L HDPE-Flasche 1268-6787 T/4200/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1048-8800 T/4200/25
CAS-Nr: 64742-88-7
Dichte bei 20°C: 0.770 to 0.806
Siedepunkt: 149 to 204°C
Flammpunkt: 35°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 265-191-7
UN: 1300

GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Asp. Tox. 1, Aquatic
Chronic 2
H226, H304, H302, H411
P304+P340, P301+P310,
P331, P210

Terpentinöl, rektifiziert SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1011-2690 T/4050/15
C10H16
CAS-Nr: 8006-64-2
M: 136112,00
Dichte bei 20°C: 0.86
Siedepunkt: 154 to 170°C
Schmelzpunkt: -50--60°C
Flammpunkt: 35°C
ADR/RID: 3, III
EINECS: 232-350-7
UN: 1299

GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1,
Aquatic Chronic 2
H226, H315, H411, H304,
H302, H317, H319, H312, H332
P280, P302+P352,
P301+P310, P331, P273,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210

Terpineol
rein, Isomerengemisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1010-2500 T/0420/08
C10H18O
CAS-Nr: 8000-41-7
M: 154,25
Dichte bei 20°C: 0,925 bis 0,935

Siedepunkt: 214 to 224°C
Schmelzpunkt: 31 to 35°C
Flammpunkt: 89.4°C
EINECS: 232-268-1

  
tert-Butyl bromid
Siehe 2-Brom -2-methylpropan, Seite 63

tert-Butylmethylether Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1027-3960 M/4496/17
 10L Mehrwegfass 1268-6737 M/4496/10RSS
 25L Mehrwegfass 1260-6747 M/4496/25RSS
 30L Mehrwegfass 1261-6747 M/4496/30RSS
C5H12O
CAS-Nr: 1634-04-4
M: 88,15
Dichte bei 20°C: 0.740
Siedepunkt: 54 to 56°C
Schmelzpunkt: -110°C
Flammpunkt: -28°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2
H225, H315
P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.02%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
220 nm <0.25A.U.
230 nm <0.15A.U.
240 nm <0.1A.U.

250 nm <0.05A.U.
260 nm <0.02A.U.
270 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

  
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphat
Siehe Tetra-n-butylammoniumphosphat, Seite 343

Tetrachlorethylen Certified 
für die UC-Spektroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1030-5820 T/0605/PB17
C2Cl4
CAS-Nr: 127-18-4
M: 165,83
Dichte bei 20°C: 1,625
Siedepunkt: 120 to 122°C
Schmelzpunkt: -22°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
GHS: Carc. 2, Aquatic Chronic 2
H351, H411
P281, P273, P260

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Alkalinität <0.00006meq/g

Wasser <0.01%
Acidität <0.0003meq/g

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
290 nm (wässrige
Lösung) 1%) <0.125A.U.
310 nm <0.08A.U.
320 nm <0.05A.U.

340 nm <0.05A.U.
360 nm <0.05A.U.
400 nm <0.01A.U.

Tetrachlorethylen Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1056-9390 T/0601/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1019-2300 T/0601/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1265-8655 T/0601/25
C2Cl4
CAS-Nr: 127-18-4
M: 165,83
Dichte bei 20°C: 1,625
Siedepunkt: 120 to 122°C
Schmelzpunkt: -22°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
GHS: Carc. 2, Aquatic Chronic 2
H351, H411
P281, P273, P260

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.01%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chlor (Cl2) <0.3ppm
Chlorid (Cl) <0.0001%
Eisen (Fe) <0.1ppm

Freies Chlor (Cl) <0,3 ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Aceton <0.02%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Tetrachlorethylen SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1058-9200 T/0600/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1022-4210 T/0600/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1023-4210 T/0600/21
 25L Edelstahl-Fass 1002-0370 T/0600/25
C2Cl4
CAS-Nr: 127-18-4
M: 165,83
Dichte bei 20°C: 1,625
Siedepunkt: 120 to 122°C
Schmelzpunkt: -22°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
GHS: Carc. 2, Aquatic Chronic 2
H351, H411
P281, P273, P260

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.003meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm

Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Tetrachlorethylen
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1004-0440 T/0550/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1027-4590 T/0550/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1032-5770 T/0550/25
C2Cl4
CAS-Nr: 127-18-4
M: 165,83
Dichte bei 20°C: 1,625
Siedepunkt: 120 to 122°C
Schmelzpunkt: -22°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
GHS: Carc. 2, Aquatic Chronic 2
H351, H411
P281, P273, P260

  
Tetrachlorosilan Siehe Siliciumtetrachlorid, Seite 330

Tetradecyltrimethylammoniumbromid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1074-3811 T/0611/46
C17H38NBr
CAS-Nr: 1119-97-7
M: 336,39
Schmelzpunkt: 245 to 250°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 214-291-9

UN: 1759
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Tetraethylammoniumbromid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1074-4001 T/0621/46
C8H20NBr
CAS-Nr: 71-91-0
M: 210,16
Schmelzpunkt: 285°C
EINECS: 200-769-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.1 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Tetraethylammoniumbromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1000-0360 T/0620/48
C8H20NBr
CAS-Nr: 71-91-0
M: 210,16
Schmelzpunkt: 285°C
EINECS: 200-769-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Tetrahydrofuran nicht stabilisiert Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1026-4350 T/0706/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1057-8070 T/0706/PB17
 10L Mehrwegfass 1266-6777 T/0706/10RSS
 25L Mehrwegfass 1268-6777 T/0706/25RSS
 30L Mehrwegfass 1260-6787 T/0706/30RSS
C4H8O
CAS-Nr: 109-99-9
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 66°C
Schmelzpunkt: -108.4°C
Flammpunkt: -21°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-726-8
UN: 2056
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H335, EUH019
P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Alkalinität <0.0006meq/g
Wasser <0.03%

Acidität <0.0002meq/g
Peroxid <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm <0.5A.U.
240 nm <0.26A.U.
250 nm <0.1A.U.

260 nm <0.05A.U.
270 nm <0.04A.U.
280 nm <0.02A.U.

Tetrahydrofuran nicht stabilisiert
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5910 T/0702/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-5960 T/0702/PB17
C4H8O
CAS-Nr: 109-99-9
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 66°C
Schmelzpunkt: -108.4°C
Flammpunkt: -21°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 203-726-8
UN: 2056
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H319, H335, EUH019
P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210, P240

Gehalt(GC): >99.8
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Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Empfohlen für die DNA-Synthese und Peptidsequenzierung..

Tetrahydrofuran stabilisiert mit 0.025% BHT
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1066-7612 T/0709/PB17
C4H8O
CAS-Nr: 109-99-9
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 66°C
Schmelzpunkt: -108.4°C
Flammpunkt: -21°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-726-8

UN: 2056
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H335, H319, EUH019
P310, P304+P340, P261,
P273, P233, P302+P352,
P280, P305+P351+P338,
P210, P240

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Farbe <10APHA

Wasser <0.03%
Glührückstand <20%

Stabilisiert, mit 0,025% BHT.

Tetrahydrofuran stabilisiert mit 0.025% BHT Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1016-2350 T/0701/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1010-2352 T/0701/PB15
  2.5L Glasflasche 1055-9770 T/0701/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1021-4260 T/0701/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1013-2400 T/0701/21
 25L Edelstahl-Fass 1028-4300 T/0701/25
C4H8O
CAS-Nr: 109-99-9
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 66°C
Schmelzpunkt: -108.4°C
Flammpunkt: -21°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-726-8

UN: 2056
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H335, H319, EUH019
P310, P304+P340, P261,
P273, P233, P302+P352,
P280, P305+P351+P338,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <10APHA
Glührückstand <0,002%
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Magnesium (Mg) <0.1ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Methyltetrahydrofuran <0.1%
Peroxid <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Silicium, gesamt (Si) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Stabilisiert, mit 0,025% BHT.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Tetrahydrofuran stabilisiert mit 0,025% BHT SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1055-9580 T/0700/08
  2.5L Glasflasche 1038-5860 T/0700/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1004-0380 T/0700/PB17
  5L HDPE-Flasche 1052-9960 T/0700/21
  5L HDPE-Flasche 1055-0831 T/0700/PC21
 25L Edelstahl-Fass 1015-2350 T/0700/25
200L Edelstahl-Fass 1018-2172 T/0700/27
C4H8O
CAS-Nr: 109-99-9
M: 72,11
Dichte bei 20°C: 0.880
Siedepunkt: 66°C
Schmelzpunkt: -108.4°C
Flammpunkt: -21°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-726-8

UN: 2056
GHS: Flam. Liq. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 3
H225, H335, H319, EUH019
P310, P304+P340, P261,
P273, P233, P302+P352,
P280, P305+P351+P338,
P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.005%
Peroxid <0.01%

Stabilisiert, mit 0,025% BHT.

Tetrahydronaphthalin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1040-6890 T/0850/08
C10H12
CAS-Nr: 119-64-2
M: 132,21
Dichte bei 20°C: 0.973
Siedepunkt: 207°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 77°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 204-340-2
UN: 3082
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Chronic 2
H319, H411, H315, EUH019
P273, P233, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >97%

Tetramethylammoniumchlorid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1044-7270 T/0931/46
C4H12NCl
CAS-Nr: 75-57-0
M: 109,60
Schmelzpunkt: 420°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 200-880-8
UN: 2811

GHS: Acute Tox. 3, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H312, H315, H301, H319
P301+P310, P280,
P302+P352, P261,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.1 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Tetramethylammoniumhydrogensulfat Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1009-0410 T/0935/44
C4H13NSO4
CAS-Nr: 80526-82-5
M: 171,21
Schmelzpunkt: 295 to 297°C
EINECS: 279-490-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust 100°C <2%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.3A.U. 220 nm <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Tetramethylammoniumhydroxidlösung ca. 25% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ HDPE-Flasche 1055-8260 T/0940/04
100mÒ HDPE-Flasche 1013-2450 T/0940/05
C4H13NO
CAS-Nr: 75-59-2
M: 91,15
Dichte bei 20°C: 1,02
Siedepunkt: 110°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 200-882-9

UN: 1835
GHS: Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B
H314, H301, H311
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352

Gehalt: >24.5%

Garantieanalyse
Farbe <20APHA
Halogenorganische Verbindungen (Cl) <
0.2%

Halogenorganische Verbindungen <0,2%
Glührückstand <0.3%

Tetra-n-butylammoniumbromid Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1021-4500 T/0476/46
C16H36BrN
CAS-Nr: 1643-19-2
M: 322,36
Dichte bei 20°C: 1.15
Schmelzpunkt: 100 to 104°C
EINECS: 216-699-2

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.1 M) <0.05A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Tetra-n-butylammoniumhydrogensulfat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1052-8640 T/0479/46
100g Kunststoff-Flasche 1001-0430 T/0479/48
C16H37NSO4
CAS-Nr: 32503-27-8
M: 339,52
Schmelzpunkt: 168 to 172°C
EINECS: 251-068-5
GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.

2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H315, H319, H335, H302
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Tetra-n-Butylammoniumhydroxidlösung SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1048-7650 T/0480/05
250mÒ HDPE-Flasche 1035-6150 T/0480/07
C16H37NO
CAS-Nr: 2052-49-5
M: 259,46
Dichte bei 20°C: 0.995
Siedepunkt: >100°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 218-147-6

UN: 3267
GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Gehalt: 39.5 bis 41%

Garantieanalyse
Bromide <0.1%
Glührückstand <0.05%

Bromid (Br) <0,1%
Sulfat (SO4) <0.02%

Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung 0.1 mol/Ò (
0,1N) in Toluol/Methanol,für die nichtwässrige Titration
Volumetrische Standardlösung, gebrauchsfertig

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1058-8050 J/8750/08
  1L Glasflasche 1030-5810 J/8750/15
  2.5L Glasflasche 1015-2100 J/8750/17
 10L Karton mit Innenbeutel 1140-8972 J/8750/24
CAS-Nr: 2052-49-5
Dichte bei 20°C: 0.850
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2,

Eye Irrit. 2, STOT SE 1, STOT
RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H331, H311, H301,
H370, H361d, H304, H373,
H315, H319, H336
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P210, P240

Genauigkeit 5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung  mol/Ò Certified 
für die HPLC, Lösung 0.5M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ HDPE-Flasche 1036-6150 T/0481/07
CAS-Nr: 2052-49-5
Flammpunkt: >110°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 218-147-6
UN: 1760

GHS: Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Garantieanalyse
Faktor 0.995 bis 1.005 pH-Wert 20 ° C 7 bis 7.5

Genauigkeit ± 0,2%.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung  mol/Ò Certified 
für die HPLC, Lösung 0.1M (phosphatgepuffert)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ HDPE-Flasche 1026-4590 T/0486/07
CAS-Nr: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

H315, H319
P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Faktor 0.995 bis 1.005 pH-Wert 20 ° C 7 bis 7.5

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.005 M) <0.02A.U.

Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Tetra-n-butylammoniumiodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1032-6200 T/0490/48
C16H36IN
CAS-Nr: 311-28-4
M: 369,38
Schmelzpunkt: 141 to 150°C
EINECS: 206-220-5

GHS: Acute Tox. 4, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H302, H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.05%

Tetra-n-butylammoniumphosphat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1063-5122 T/0505/44
C16H38NPO4
CAS-Nr: 5574-97-0
M: 339,45
Schmelzpunkt: 148 to 151°C
EINECS: 226-947-1

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >97%

  
TFA Siehe Trifluoressigsäure, Seite 351

Thallium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1149-5828 SPPLTL22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1199-3743 SPPLTL22T
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3753 SPPLTL22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thallium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1141-5838 PLTL23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1140-5838 PLTL23X
H302, H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thallium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1145-6008 SPCLTL22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thermit
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1020-4120 T/0977/53
ADR/RID: 4.1, III
EINECS: 215-168-2
UN: 3178
GHS: Flam. Sol. 1, Water-react. 2

H228, H261
P233, P210, P240, P280,
P223, P231+P232

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Thermit Zündpulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1051-9210 T/0978/50
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 215-128-4
UN: 1479
GHS: Flam. Sol. 1, Water-

react. 2, Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4
H228, H261, H272, H302, H332
P210, P220, P221,
P301+P312, P304+P340, P240

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Thioacetamid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1002-0490 T/0980/46
C2H5NS
CAS-Nr: 62-55-5
M: 75,13
Dichte bei 20°C: 1,37
Schmelzpunkt: 112 to 114°C
EINECS: 200-541-4
GHS: Carc. 1B, Acute Tox. 4,

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Aquatic Chronic 3
H315, H350, H412, H319, H302
P201, P308+P313, P273,
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.05%

2,2’-Thiodiethanol
für die Aminosäurenanalyse (Thioglycolsäure)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g PVC-ummantelte Glasflasche 1026-4160 T/0998/48
C4H10O2S
CAS-Nr: 111-48-8
M: 122.19
Dichte bei 20°C: 1,18
Siedepunkt: 165°C

EINECS: 203-874-3
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Farbe <5APHA Ninhydrinreaktion getestet Entspricht

Unter Stickstoff abgefüllt.
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Thioglykolsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1002-0500 T/1000/PB05
250mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1059-9390 T/1000/PB07
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1035-5720 T/1000/PB17
C2H4O2S
CAS-Nr: 68-11-1
M: 92,12
Dichte bei 20°C: 1,325
Siedepunkt: 220°C
Schmelzpunkt: -16°C
Flammpunkt: 126°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 200-677-4

UN: 1940
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H301, H311, H331
P301+P310, P280,
P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P304+P340

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Empfindlichkeit auf Eisen Entspricht

Thioharnstoff SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1147-8882 T/1150/50
500g Kunststoff-Flasche 1148-8882 T/1150/53
 10kg Kunststoff-Trommel 1269-6777 T/1150/68
CH4N2S
CAS-Nr: 62-56-6
M: 76,12
Dichte bei 20°C: 1,405
Schmelzpunkt: 171 to 175°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 200-543-5

UN: 2811
GHS: Carc. 2, Repr. 2, Acute
Tox. 4, Aquatic Chronic 2
H351, H361d, H302, H411
P301+P310, P310, P281,
P304+P340, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.05%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Thorium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3743 SPPLTH22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3743 SPPLTH22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thorium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1143-6008 SPCLTH22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thulium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-3753 SPPLTM22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3753 SPPLTM22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Thymol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1059-9580 T/1450/48
C10H14O
CAS-Nr: 89-83-8
M: 150,22
Dichte bei 20°C: 0.960
Siedepunkt: 232°C
Gefrierpunkt: <49°C
Schmelzpunkt: 48 to 52°C
Flammpunkt: 102°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 201-944-8
UN: 2430
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Aquatic Chronic 2
H411, H302, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P301+P312

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <0.05%

Thymolblau
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1069-6462 T/1470/44
C27H30O5S
CAS-Nr: 76-61-9
M: 466,58

Schmelzpunkt: 221°C
EINECS: 200-973-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

Thymolblaulösung 0.04%
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1076-5921 T/1470L/08
Flammpunkt: 32°C
ADR/RID: 3, III
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 3
H226
P210

Thymolphthalein
rein, Indikator

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1069-6652 T/1480/44
 25g Glasflasche 1076-6111 T/1480/46
C28H30O4
CAS-Nr: 125-20-2
M: 430,53

Schmelzpunkt: 251 to 253°C
EINECS: 204-729-7

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum . pH Farbumschlag Entspricht

344

T | Thioglykolsäure

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:10:46]DE DE 12 CHEM

Thymolphthaleinlösung 0.2%
rein, gebrauchsfertige Indikatorlösung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1043-9190 T/1480L/08
Flammpunkt: 22°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 2
H225
P210, P240, P241, P280,
P303+P361+P353

  
Tillmanns-Reagenz Siehe Phenol-indo-2, Seite 101

TISAB-Lösung, für die Fluoridanalyse
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1016-2140 F/1325/21
Dichte bei 20°C: 1.04

Garantieanalyse
pH-Wert 20 ° C 5 bis 7

Inhalt per Liter:
Essigsäure (Eisessig): 12.6 mÒ
trans -1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N’,N’-tetra Essigsäure: 0.1 g
Natriumchlorid: 58 g
Natriumhydroxyd AR: 8 g

Titangelb C.I. 19540
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1060-5702 T/2060/46
C28H19N5Na2O6S4
CAS-Nr: 1829-00-1
M: 695,71
EINECS: 217-377-4

GHS: Acute Tox. 4
H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Geeignet für die Magnesiumbestimmung.

Titan, gemahlen
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1043-8230 T/1840/48
Ti
CAS-Nr: 7440-32-6
M: 47,88
Dichte bei 20°C: 4,51
Siedepunkt: 3287°C
Schmelzpunkt: 1660°C
ADR/RID: 4.2, II

EINECS: 231-142-3
UN: 2546
GHS: Flam. Sol. 2, Pyr. Sol. 1
H228, H250
P210, P222, P280,
P335+P334, P370+P378

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Titan(III)-chlorid Lösung  (w/v)
Lösung 15% (w/v), für die Analyse von Aminosäuren,

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1024-3970 T/1958/PB08
TiCl3
CAS-Nr: 7705-07-9
M: 154,26
Dichte bei 20°C: 1.21
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-728-9
UN: 2869

GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P280, P402+P404, P302+P350

Titan(III)-chlorid-Standardlösung 0,2 mol/Ò ( 0,2 N)
Standardlösung, gebrauchsfertig, für die volumetrische Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1064-5112 J/8780/17
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

H319, H335, H315
P261, P280, P302+P352,
P304+P340, P305+P351+P338

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0.1%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Titan(III)-sulfatlösung
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1025-3970 T/2000/PB08
CAS-Nr: 10343-61-0
Dichte bei 20°C: 1,1 bis 1,3
ADR/RID: 8, III
EINECS: 233-749-9
UN: 1760

GHS: Met. Corr. 1, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2
H290, H315, H319
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338, P390

Titan(IV)-chloridlösung 12.5 % w/v
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1008-0460 T/1950/PB08
TiCl3
CAS-Nr: 7705-07-9
M: 154,26
Dichte bei 20°C: 1,14 bis 1,16
Schmelzpunkt: 440°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-728-9

UN: 2869
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H314, H335
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P280, P402+P404, P302+P350

Titan(IV)-dioxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1069-5502 T/1900/53
TiO2
CAS-Nr: 13463-67-7
M: 79,88
Dichte bei 20°C: 4,23

Siedepunkt: 2900°C
Schmelzpunkt: 1855°C
EINECS: 236-675-5

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Glühverlust <0.5% Eisen (Fe) <500ppm

Titan-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 2 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1061-1193 J/8110/05
500mÒ HDPE-Flasche 1073-5911 J/8110/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Titan-Standardlösung 10 000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 2 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1034-5950 J/8330/05
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
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Titan-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 2 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1062-5882 J/8331/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.

Titan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 20% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3743 SPPLTI52X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Titan-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 40% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1194-3743 SPPLTI53X
H314, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Titan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Wasser/ Spuren Flusssäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-3743 SPPLTI92Y
250mÒ HDPE-Flasche 1195-3743 SPPLTI92T
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3743 SPPLTI92X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Siehe Standardelemente für die Metallspurenanalyse. 307

Titan-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Wasser/ Spuren Flusssäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3743 SPPLTI93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1145-5828 SPPLTI93X

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Titan-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Wasser/ Spuren Flusssäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1144-6008 SPCLTI92Y
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Siehe Standardelemente für die Metallspurenanalyse, Seite 307.

o-Toluidin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Glasflasche 1042-9190 T/2650/53
C7H9N
CAS-Nr: 106-49-0
M: 107,16
Dichte bei 20°C: 1.05
Siedepunkt: 200°C
Schmelzpunkt: 41 to 46°C
Flammpunkt: 87°C
ADR/RID: 6.1, II
EINECS: 203-403-1

UN: 3451
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 3,
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1,
Aquatic Acute 1
H311, H351, H319, H317,
H331, H400, H301
P280, P312, P302+P350,
P304+P340, P273,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Toluidinblau C.I. 52040
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1060-6662 T/2660/46
C15H16N3SCl
CAS-Nr: 92-31-9
M: 305,83
EINECS: 202-146-2

GHS: Acute Tox. 4
H302
P301+P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Toluol Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1015-2830 T/2306/15
  2.5L Glasflasche 1004-0500 T/2306/17
 10L Mehrwegfass 1261-6787 T/2306/10RSS
 25L Mehrwegfass 1263-6787 T/2306/25RSS
 30L Mehrwegfass 1264-6787 T/2306/30RSS
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0015meq/g

Wasser <0.03%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
290 nm <0.2A.U.
290 nm (wässrige
Lösung) 1%) <0.05A.U.
310 nm <0.025A.U.

320 nm <0.01A.U.
330 nm <0.005A.U.
340 nm <0.005A.U.
350 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Toluol
für die Gel-Permeations-Chromatographie (GPC)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-6440 T/2310/PB17
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Farbe <10APHA

Wasser <0.03%

Toluol Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1072-5731 T/2301/17
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g
Farbe <5APHA
Wasser <0.05%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.005ppm
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.005ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Kalium (K) <0.05ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm

Magnesium (Mg) <0.02ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.005ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.02ppm
-1-Propanol <0.005ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.02ppm
Strontium (Sr) <0.005ppm
Titan (Ti) <0.005ppm
Vanadium (V) <0.005ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Benzol <0.02%
Xylole <0.02%

Toluol Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1073-5731 T/2323/15
  2.5L Glasflasche 1028-4160 T/2323/17
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.05%

GC-Analyse
Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
( 1) 50°C für 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

Toluol
Extra trocken, zur Synthese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1003-0500 T/2302/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1033-6440 T/2302/PB17
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm Wasser <0.01%

Toluol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1010-2740 T/2300/15
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1070-9434 T/2300/PB15
  2.5L Glasflasche 1035-6390 T/2300/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1028-4110 T/2300/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1064-6082 T/2300/21
 25L Edelstahl-Fass 1065-6082 T/2300/25
200L Edelstahl-Fass 1037-4324 T/2300/27
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
Färbung Schwefel (H2SO4) <50APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,0005%
Wasser <0.03%
Blei (Pb) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.1ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm

Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.05ppm
Benzol <0.05%
Xylole <0.05%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm

Mangan (Mn) <0,02 ppm
Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Toluol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1141-8892 T/2200/08
  2.5L Glasflasche 1034-6390 T/2200/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1070-5541 T/2200/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1013-2690 T/2200/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1072-5530 T/2200/FP21
 25L Edelstahl-Fass 1040-8810 T/2200/25
200L Edelstahl-Fass 1035-7694 T/2200/27
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <30ppm
Acidität / Alkalität <0.0005meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Mit H2SO4 verfärbbare Anteile <50APHA

Toluol SLR 
reinst, niedriger Schwefelgehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1024-4020 T/2250/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1023-4020 T/2250/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1022-4070 T/2250/25
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm Schwefelverbindungen (CS2) <0.0005%

Toluol
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1033-8443 T/2150/PB15
  2.5L Glasflasche 1037-6340 T/2150/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1000-0480 T/2150/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1038-6340 T/2150/25
200L Edelstahl-Fass 1235-4999 T/2150/27
C7H8
CAS-Nr: 108-88-3
M: 92,14
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 111°C
Schmelzpunkt: -95°C
Flammpunkt: 4°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 203-625-9

UN: 1294
GHS: Flam. Liq. 2, Repr. 2,
Skin Irrit. 2, STOT SE 3,
STOT RE 2, Asp. Tox. 1
H225, H336, H373, H304,
H315, H361d
P281, P260, P331,
P301+P310, P304+P340,
P302+P352, P210

Toluol -4-sulfonsäure-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1058-9390 T/2500/48
500g Kunststoff-Flasche 1068-6462 T/2500/53
C7H8SO3.H2O
CAS-Nr: 6192-52-5
M: 190,22
Schmelzpunkt: 100 to 108°C
Flammpunkt: 180°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 203-180-0

UN: 2585
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <500ppm
Eisen (Fe) <100ppm
Kalium (K) <2000ppm

Kupfer (Cu) <50ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <100ppm

Trichloressigsäure
für die Elektrophorese

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1053-9770 T/P500/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1054-9770 T/P500/60
C2HCl3O2
CAS-Nr: 76-03-9
M: 163,39
Dichte bei 20°C: 1,62
Siedepunkt: 196°C
Schmelzpunkt: 52 to 58°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 200-927-2

UN: 1839
GHS: Skin Corr. 1A, STOT SE
3, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H314, H335, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm

Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm

Geeignet für die Verwendung in Fixierlösungen und als Proteinfällungsreagenz.

Trichloressigsäure Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1076-4961 T/3000/50
500g Kunststoff-Flasche 1016-2590 T/3000/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1077-5151 T/3000/60
C2HCl3O2
CAS-Nr: 76-03-9
M: 163,39
Dichte bei 20°C: 1,62
Siedepunkt: 196°C
Schmelzpunkt: 52 to 58°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 200-927-2

UN: 1839
GHS: Skin Corr. 1A, STOT SE
3, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H314, H335, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.0002%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <20ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <5ppm
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Typische Analyse
Aluminium (Al) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Trichloressigsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1005-0450 T/2950/50
500g Kunststoff-Flasche 1033-6200 T/2950/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1048-7840 T/2950/60
C2HCl3O2
CAS-Nr: 76-03-9
M: 163,39
Dichte bei 20°C: 1,62
Siedepunkt: 196°C
Schmelzpunkt: 52 to 58°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 200-927-2

UN: 1839
GHS: Skin Corr. 1A, STOT SE
3, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H314, H335, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <20ppm

Trichlorethylen Certified AR 
zur Analyse, stabilisiert mit Triethylamin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1051-9020 T/3101/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1013-2640 T/3101/PB17
C2HCl3
CAS-Nr: 79-01-6
M: 131,39
Dichte bei 20°C: 1,46
Siedepunkt: 87°C
Schmelzpunkt: -86°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-167-4
UN: 1710

GHS: Carc. 1B, Muta. 2, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE
3, Aquatic Chronic 3
H336, H412, H350, H341,
H319, H315
P201, P261, P273,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99.8%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <10ppm
Acidität / Alkalität <0.0003meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.02%
Chlor (Cl2) <5ppm
Aluminium (Al) <0,02ppm
Barium (Ba) <0,02ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0,02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0,02ppm
Cobalt (Co) <0,02ppm
Eisen (Fe) <0.05ppm
Freies Chlor (Cl) <5ppm
Kalium (K) <0.5ppm

Kupfer (Cu) <0.05ppm
Lithium (Li) <0,02ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Mangan (Mn) <0,02ppm
Molybdän (Mo) <0,02ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0,02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0,02ppm
Titan (Ti) <0,02ppm
Vanadium (V) <0,02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Triethylamin 0,02 bis 0,04%

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Stabilisiert mit 0,04% Triethylamin

Trichlorethylen SLR 
reinst, stabilisiert mitTriethylamin

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1007-0460 T/3100/08
  2.5L Glasflasche 1068-5502 T/3100/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1030-6250 T/3100/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1031-6250 T/3100/21
 25L Edelstahl-Fass 1008-0470 T/3100/25
200L Edelstahl-Fass 1232-5049 T/3100/27
C2HCl3
CAS-Nr: 79-01-6
M: 131,39
Dichte bei 20°C: 1,46
Siedepunkt: 87°C
Schmelzpunkt: -86°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-167-4
UN: 1710

GHS: Carc. 1B, Muta. 2, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE
3, Aquatic Chronic 3
H336, H412, H350, H341,
H319, H315
P201, P261, P273,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Acidität / Alkalität <0.002meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Chlor (Cl2) <10ppm
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <2ppm
Freies Chlor (Cl) <10ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Triethylamin 0,02 bis 0,03%

Stabilisiert mit 0,04% Triethylamin.

Trichlorethylen
Technisch, stabilisiert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1142-8902 T/3050/08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1034-6200 T/3050/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1041-8040 T/3050/25
C2HCl3
CAS-Nr: 79-01-6
M: 131,39
Dichte bei 20°C: 1,46
Siedepunkt: 87°C
Schmelzpunkt: -86°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 201-167-4
UN: 1710

GHS: Carc. 1B, Muta. 2, Skin
Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE
3, Aquatic Chronic 3
H336, H412, H350, H341,
H319, H315
P201, P261, P273,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338
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Triethanolamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1026-3970 T/3160/08
  2.5L Glasflasche 1046-8610 T/3160/17
C6H15NO3
CAS-Nr: 102-71-6
M: 149,19
Dichte bei 20°C: 1,125
Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 21°C
Flammpunkt: 190°C

ADR/RID: 8/III
EINECS: 203-049-8
UN: 3259
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <0.5ppm
Calcium (Ca) <2ppm
Chlorid (Cl) <0.0001%
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <0.5ppm
Magnesium (Mg) <1ppm

Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.5ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm
Diethanolamin <0.5%
Ethanolamin <0.1%
Glührückstand <0.005%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Barium (Ba) <0,5 ppm
Cadmium (Cd) <0,5 ppm
Chrom (Cr) <0,5 ppm
Cobalt (Co) <0,5 ppm
Lithium (Li) <0,5 ppm

Mangan (Mn) <0,5 ppm
Molybdän (Mo) <0,5 ppm
Nickel (Ni) <0,5 ppm
Strontium (Sr) <0,5 ppm
Titan (Ti) <0,5 ppm
Vanadium (V) <0,5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Triethanolamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1045-8420 T/3150/08
  2.5L Glasflasche 1015-2640 T/3150/17
 25L Edelstahl-Fass 1022-4690 T/3150/25
C6H15NO3
CAS-Nr: 102-71-6
M: 149,19
Dichte bei 20°C: 1,125
Siedepunkt: 360°C
Schmelzpunkt: 21°C
Flammpunkt: 190°C

ADR/RID: 8/III
EINECS: 203-049-8
UN: 3259
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >97%

Garantieanalyse
Wasser <1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Glührückstand <0.05%

Triethylamin Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250mÒ Glasflasche 1062-5892 T/3203/07
C6H15N
CAS-Nr: 121-44-8
M: 101,19
Dichte bei 20°C: 0.728
Siedepunkt: 90°C
Schmelzpunkt: -115°C
Flammpunkt: -11°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 204-469-4
UN: 1296

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H311, H302, H332,
H314, H335
P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P308+P313,
P261, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Wasser <0.05%

Blei (Pb) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
254 nm (wässrige Lösung 0.1 M) <0.125A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Triethylamin Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1022-4020 T/3201/15
  2.5L Edelstahl-Fass 1070-4284 T/3201/25
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1041-7152 T/3201/PB17
C6H15N
CAS-Nr: 121-44-8
M: 101,19
Dichte bei 20°C: 0.728
Siedepunkt: 90°C
Schmelzpunkt: -115°C
Flammpunkt: -11°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 204-469-4
UN: 1296

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H311, H302, H332,
H314, H335
P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P308+P313,
P261, P210

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <50ppm
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <1ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.2ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.2ppm
Diethylamin <0.1%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,05 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,05 ppm
Vanadium (V) <0,05 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Triethylamin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1061-5892 T/3200/08
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1145-2984 T/3200/PB08
  2.5L Glasflasche 1000-0490 T/3200/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1061-5702 T/3200/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1266-8655 T/3200/25
C6H15N
CAS-Nr: 121-44-8
M: 101,19
Dichte bei 20°C: 0.728
Siedepunkt: 90°C
Schmelzpunkt: -115°C
Flammpunkt: -11°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 204-469-4
UN: 1296

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye
Dam. 1, STOT SE 3
H225, H311, H302, H332,
H314, H335
P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P308+P313,
P261, P210

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Farbe <20APHA
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <5ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm
Diethylamin <0.5%
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Triethyleneglykol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1017-2780 T/3270/08
  2.5L Glasflasche 1018-2780 T/3270/17
C6H14O4
CAS-Nr: 112-27-6
M: 150,18
Dichte bei 20°C: 1,12

Siedepunkt: 285°C
Schmelzpunkt: -7°C
Flammpunkt: 165°C
EINECS: 203-953-2

Gehalt(GC): >95%

Garantieanalyse
Acidität <0.005meq/g

Trifluoressigsäure Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  0.5mÒ Ampullen 1015-5347 A116-05AMP
  1mÒ Ampullen 1026-6617 A116-1AMP
  2mÒ Ampullen 1037-8747 A116-2AMP
 10x1mÒ Ampullen 1012-5637 A116-10X1AMP
 50mÒ Korbflasche HDPE 1072-3857 A116-50
C2HF3O2
CAS-Nr: 76-05-1
M: 114,02
Dichte bei 20°C: 1,535
Siedepunkt: 72°C
Schmelzpunkt: -15°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 200-929-3

UN: 2699
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H314, H332, H412
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P304+P340

Gehalt: <99.5%

Garantieanalyse
Abdampfungsrückstand <1ppm
Farbe <10APHA
Wasser <5%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Chlorid (Cl) <5ppm
Eisen (Fe) <10ppb
Fluor (F) <10ppm

Kalium (K) <20ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Sulfat (SO4) <2ppm
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0,55A.U.
220 nm <0,18A.U.
230 nm <0,06A.U.
254 nm <0,003A.U.

275 nm <0,06A.U.
300 nm <0,03A.U.
LC/MS Gradienten geeignet (bei 0,1%
wässrig Entspricht Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.

Trifluoressigsäure Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1011-2740 T/3258/04
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1029-4110 T/3258/PB05
C2HF3O2
CAS-Nr: 76-05-1
M: 114,02
Dichte bei 20°C: 1,535
Siedepunkt: 72°C
Schmelzpunkt: -15°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 200-929-3

UN: 2699
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H314, H332, H412
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P304+P340

Gehalt: >99%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.6A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.1A.U.

240 nm <0.05A.U.
250 nm <0.01A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Trifluoressigsäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1001-0490 T/3256/PB05
C2HF3O2
CAS-Nr: 76-05-1
M: 114,02
Dichte bei 20°C: 1,535
Siedepunkt: 72°C
Schmelzpunkt: -15°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 200-929-3

UN: 2699
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H314, H332, H412
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P304+P340

Gehalt: >99.5%

Trifluoressigsäure
für die Peptidsequenzierung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1071-5541 T/3255/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1050-9210 T/3255/PB08
C2HF3O2
CAS-Nr: 76-05-1
M: 114,02
Dichte bei 20°C: 1,535
Siedepunkt: 72°C
Schmelzpunkt: -15°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 200-929-3

UN: 2699
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aqua-
tic Chronic 3
H314, H332, H412
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P304+P340

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <0.0002%
Trichloressigsäureanhydrid-Test Entspricht
Wasser <0.05%
n-Butylformiat <0.001%

Chlorid (Cl) <0,001%
Eisen (Fe) <1ppm
Fluor (F) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
230 nm (wässrige
Lösung 0.1 M) <0.15A.U.

254 nm (wässrige
Lösung) 0.1%) <0.01A.U.

Trifluoressigsäureanhydrid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1072-5541 T/3257/PB05
C4F6O3
CAS-Nr: 407-25-0
M: 210,03
Dichte bei 20°C: 1,51
Siedepunkt: 39.1°C
Schmelzpunkt: -63.5°C
ADR/RID: 8, I
EINECS: 206-982-9

UN: 3265
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1A, Aquatic Chronic 3
H332, H412, H314, EUH014
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280,
P260, P273, P304+P340

Gehalt: >99%

Trifluoressigsäurelösung 1% Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1010-4953 J/8800/PB08
C2HF3O2
CAS-Nr: 76-05-1
M: 114,02
EINECS: 200-929-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H319, H315
P280, P261, P302+P352,
P305+P351+P338

Gehalt: 0.98 bis 1.02%

Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase
Flussrate: 3ml/min
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser + 10%Puffer
Lösemittel B: Acetonitril + 10% Puffer
Gradient: 10 min.
Bei 5% Lösemittel B gefolgt von einem linearen Gradienten bis 95% Lösemittel B
15min lang.
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3,4, 5-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1004-0510 T/3300/48
C7H6O5.H2O
CAS-Nr: 149-91-7
M: 188,14
Dichte bei 20°C: 1,694
Schmelzpunkt: 253°C
EINECS: 205-749-9

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

  
1,2, 3-Trihydroxybenzol Siehe Pyrogallol, Seite 289

  
1,3, 5-Trihydroxybenzol dihydrate
Siehe Phloroglucinol dihydrated, Seite 276

  
Triiodomethan Siehe Iodoform, Seite 155

3-Trimethoxysilylpropylmethacrylat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1027-4160 T/3350/48
C10H20O5Si
CAS-Nr: 2530-85-0
M: 248,35
Dichte bei 20°C: 1,04
Siedepunkt: 190°C
Flammpunkt: 92°C
ADR/RID: 3/III

EINECS: 219-785-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P304+P340,
P305+P351+P338, P312

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Trimethylaniliniumhydroxidlösung 0,1 mol/Ò
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 50mÒ Glasflasche 1005-0510 T/3510/10
C9H15NO
CAS-Nr: 1899-02-1
M: 153,23
Dichte bei 20°C: 0.8
Flammpunkt: 10°C
ADR/RID: 3, 6.1, II
EINECS: 217-592-3
UN: 1230

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit.
2, STOT SE 1
H225, H315, H319, H370,
H301, H311, H331
P307+P311, P304+P340,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268

Trimethylchlorsilan
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Glasflasche 1074-5731 T/3520/50
C3H9ClSi
CAS-Nr: 75-77-4
M: 108,65
Dichte bei 20°C: 0.850
Siedepunkt: 57°C
Schmelzpunkt: -58°C
Flammpunkt: -28°C
ADR/RID: 3, 8, II
EINECS: 200-900-5
UN: 1298

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 3, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
H225, H314, H332, H301,
H312, EUH014, EUH071
P301+P310, P280,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P402+P404,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

  
Trimethylenglycol Siehe Propan -1, Seite 282

2,2,4- Trimethylpentan Certified 
für die HPLC

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1058-9580 T/3606/15
  2.5L Glasflasche 1025-4210 T/3606/17
  5L Aluminiumkanne 1026-4210 T/3606/21
 10L Mehrwegfass 1265-6787 T/3606/10RSS
 25L Mehrwegfass 1266-6787 T/3606/25RSS
 30L Mehrwegfass 1267-6787 T/3606/30RSS
C8H18
CAS-Nr: 540-84-1
M: 114,23
Dichte bei 20°C: 0.690
Siedepunkt: 98 to 99°C
Schmelzpunkt: -107°C
Flammpunkt: -12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 208-759-1

UN: 1262
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H410, H336, H315
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
Acidität / Alkalität <0.0002meq/g

Wasser <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.4A.U.
210 nm <0.2A.U.
220 nm <0.1A.U.

230 nm <0.02A.U.
240 nm <0.005A.U.
250 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

2,2,4- Trimethylpentan Distol 
für die Rückstandsanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1022-4260 T/3608/15
  2.5L Glasflasche 1006-0510 T/3608/17
C8H18
CAS-Nr: 540-84-1
M: 114,23
Dichte bei 20°C: 0.690
Siedepunkt: 98 to 99°C
Schmelzpunkt: -107°C
Flammpunkt: -12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 208-759-1

UN: 1262
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H410, H336, H315
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >95%

352

T | 3,4, 5-Trihydroxybenzoesäure-Monohydrat

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:11:45]DE DE 12 CHEM

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <2ppm
GC-Analyse (NPD) Entspricht
Wasser <0.02%

GC-Analyse (ECD) Entspricht
GC-Analyse (FID) Entspricht

Pestizidanalyse: Kein Verunreinigungssignal mit einer längeren Retentionszeit als
Lindan hat eine größere Signalhöhe als von 10 pg/mÒ Heptachlorepoxid (ECD) und
5 pg/mÒ Parathion (NPD) gebildet werden.
Analyse der Kohlenwasserstoffe: Enthält keine Verunreinigung mit einer Ketten-
länge größer als Dodekan, in einer Konzentration größer als 0,01 ppm (FID).
Bedingungen:
Säule: J&W DB 5: 30m x 0,32mm x 0,1µm df.
Temperaturprofil:
( 1) 50°C für 2 min
( 2) 40°C / min bis 320°C
( 3) 320°C für 30 min
Injektion: 5µÒ kalt auf die Säule.

2,2,4- Trimethylpentan Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1050-9400 T/3601/15
  2.5L Glasflasche 1075-5921 T/3601/17
 25L Edelstahl-Fass 1057-9580 T/3601/25
C8H18
CAS-Nr: 540-84-1
M: 114,23
Dichte bei 20°C: 0.690
Siedepunkt: 98 to 99 bis 99°C
Schmelzpunkt: -107°C
Flammpunkt: -12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 208-759-1

UN: 1262
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H410, H336, H315
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99.5%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20<20ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.02%
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm

Kupfer (Cu) <0.1ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <1ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.2ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,05 ppm
Barium (Ba) <0,05 ppm
Cadmium (Cd) <0,05 ppm
Chrom (Cr) <0,05 ppm
Cobalt (Co) <0,05 ppm
Lithium (Li) <0,05 ppm

Mangan (Mn) <0,05 ppm
Molybdän (Mo) <0,05 ppm
Nickel (Ni) <0,05 ppm
Strontium (Sr) <0,05 ppm
Titan (Ti) <0,05 ppm
Vanadium (V) <0,05 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

2,2,4- Trimethylpentan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1142-3733 T/3600/08
  2.5L Glasflasche 1066-6272 T/3600/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1024-3962 T/3600/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1024-4210 T/3600/21
 25L Edelstahl-Fass 1067-6272 T/3600/25
200L Edelstahl-Fass 1207-5510 T/3600/27
C8H18
CAS-Nr: 540-84-1
M: 114,23
Dichte bei 20°C: 0.690
Siedepunkt: 98 to 99°C
Schmelzpunkt: -107°C
Flammpunkt: -12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 208-759-1

UN: 1262
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1,
Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 1
H225, H304, H410, H336, H315
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352, P210, P240

Gehalt(GC): >99%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.1%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

N-Trimethylsilylimidazol
für die Gaschromatographie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1006-0520 T/3622/46
C6H12N2Si
CAS-Nr: 18156-74-6
M: 140,26
Dichte bei 20°C: 0.950
Siedepunkt: 93 to 94°C
Schmelzpunkt: -42°C
Flammpunkt: 5°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 242-040-3
UN: 1993
GHS: Flam. Liq. 2, Skin Irrit.
2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H225, H319, H335, H315,
EUH014
P210, P261, P264, P280,
P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Triphenylphosphat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-7840 T/3650/53
C18H15PO4
CAS-Nr: 115-86-6
M: 326,29
Dichte bei 20°C: 1.3
Siedepunkt: 370°C
Schmelzpunkt: 47 to 53°C
Flammpunkt: 220°C

ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 204-112-2
UN: 2811
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Triphenylphosphin
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1006-0450 T/3652/48
C18H15P
CAS-Nr: 603-35-0
M: 262,29
Siedepunkt: 377°C
Schmelzpunkt: 78.5 to 81.5°C
Flammpunkt: 181°C

ADR/RID: 6,1/II
EINECS: 210-036-0
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Sens. 1, STOT RE 2
H317, H302, H373
P280, P301+P312

Garantieanalyse
Schmelzpunkt getestet 78 bis 82°C

2,3, 5-Triphenyltetrazoliumchlorid
technisch (Tetrazoliumsalz)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 10g Kunststoff-Flasche 1261-5296 T/3700/45
 25g Kunststoff-Flasche 1262-5296 T/3700/46
100g Kunststoff-Flasche 1280-7192 T/3700/48
C19H15ClN4
CAS-Nr: 298-96-4
M: 334.81
Schmelzpunkt: >235°C
EINECS: 206-071-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .
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Tris-Borat-EDTA Puffer ( x)
für die Elektrophorese, (10-fache Konzentration)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1056-9580 T/P050/15
 10L Karton mit Innenbeutel 1020-4260 T/P050/24
CAS-Nr: 610769-35-2
Siedepunkt: 219 to 220°C
Schmelzpunkt: 170°C
GHS: Repr. 1B, Skin Irrit. 2,

Eye Irrit. 2
H360FD, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P308+P313, P201

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Ein vorgemischtes Konzentrat aus hochreinen Reagenzien. Je 1Liter enthält 121,1gr
TRIS-Puffer, 61,8g Borsäure und 7,4g EDTA in filtriertem, deionisiertem Wasser.

Tris-Glycin-SDS Puffer ( x)
für die Elektrophorese, (10-fache Konzentration)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1011-2260 T/P010/15
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zum Gebrauch lösen im Verhältnis 1: 1

Tris(hydroxymethyl)-methylamin
Tris Puffer, biologischer Puffer

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1034-5910 T/P630/48
500g Kunststoff-Flasche 1027-4300 T/P630/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1035-5910 T/P630/60
C4H11NO3
CAS-Nr: 77-86-1
M: 121,14
Siedepunkt: 219 to 220°C
Schmelzpunkt: 168.5°C
EINECS: 201-064-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Gehalt: >99.8%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.1%
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <1ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <50ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
280 nm (wässrige Lösung 1 M) <0.05A.U.

Tris(hydroxymethyl)-methylamin-Hydrochlorid
Tris -HCl, für die Biochemie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1006-0390 T/P631/48
500g Kunststoff-Flasche 1014-2400 T/P631/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1015-2400 T/P631/60
C4H11NO3.HCl
CAS-Nr: 1185-53-1
M: 157,60
Schmelzpunkt: 150 to 153°C
EINECS: 214-684-5

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Arsen (As) <0.1ppm
Blei (Pb) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kupfer (Cu) <5ppm
Zink (Zn) <5ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
260 nm (wässrige
Lösung 0.5 M) <0.015A.U.

280 nm (wässrige
Lösung 0.5 M) <0.01A.U.

N-Tris(hydroxymethyl)methyl -2-aminoethansulfonsäure (TES)
für die HPLC, biologischer Puffer

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1079-5341 T/3720/48
C6H15NO6S
CAS-Nr: 7365-44-8
M: 229,25
Schmelzpunkt: 223 to 225°C
EINECS: 230-906-3

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
pKa bei 37°C 7.15 bis 7.17
Wasser <0.2%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.02%

Eisen (Fe) <5ppm
Sulfat (SO4) <0,01%
Glührückstand <0.2%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
250 nm (wässrige Lösung) 10%) <0.1A.U.

Tris(hydroxymethyl)-methylamin, (Tris- Puffer) SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1017-2590 T/3710/48
250g Kunststoff-Flasche 1052-8830 T/3710/50
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-5341 T/3710/60
C4H11NO3
CAS-Nr: 77-86-1
M: 121,14
Siedepunkt: 219 to 220°C
Schmelzpunkt: 168.5°C
EINECS: 201-064-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <200ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-glycin (Tricin)
für die Biologie, 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1149-8912 T/P505/48
C6H13NO5
CAS-Nr: 5704-04-1
M: 179,17
Schmelzpunkt: 182 to 184°C
EINECS: 227-193-6

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Trocknungsverlust <0.2%
Blei (Pb) <10ppm

Eisen (Fe) <5ppm
Sulfat (SO4) <0.01%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
250 nm (wässrige Lösung) 10%) <0.1A.U.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 315.
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Triton Kaowool® keramische Faser
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1146-8912 T/3740/48
500g Kunststoff-Flasche 1042-8230 T/3740/53
Schmelzpunkt: .1650°C
GHS: Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H351, H332, H315, H319, H335
P261, P280, P308+P313, P302+P352, P305+P351+P338, P304+P340

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Triton X -100®, reduziert
für die Biochemie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5g Glasflasche 1038-6290 T/3753/44
C34H62O11
CAS-Nr: 9002-93-1
M: 646,85
Dichte bei 20°C: 1,067
Siedepunkt: 270°C
Schmelzpunkt: 6°C
Flammpunkt: 274°C

ADR/RID: 9, III
UN: 3082
GHS: Acute Tox. 4, Eye
Dam. 1, Aquatic Chronic 3
H412, H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P310, P273, P301+P312

Garantieanalyse
Brechungsindex 1.465 bis 1.478

Niedrige Fluoreszenz und UV Absorption.

Triton X -100® SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1025-4640 T/3751/08
  2.5L HDPE-Flasche 1050-9020 T/3751/17
C34H62O11
CAS-Nr: 9002-93-1
M: 646,85
Dichte bei 20°C: 1,067
Siedepunkt: 270°C
Schmelzpunkt: 6°C
Flammpunkt: 274°C

ADR/RID: 9, III
UN: 3082
GHS: Acute Tox. 4, Eye
Dam. 1, Aquatic Chronic 3
H412, H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P310, P273, P301+P312

Triton X -114®

rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1039-6290 T/3757/08
C30H54O9
CAS-Nr: 9036-19-5
M: 558,75

Dichte bei 20°C:
<1,05 UN: 3082

Trypsin aus Rinderpankreas
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1021-4690 T/3760/48
CAS-Nr: 9002-07-7
EINECS: 232-650-8
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
Resp. Sens. 1, STOT SE 3

H319, H334, H315, H335
P304+P341, P342+P311,
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Aktivität 0,4-0,6Anson

L-Tryptophan SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1044-8230 T/3770/46
C11H12N2O2
CAS-Nr: 73-22-3
M: 204,23

Schmelzpunkt: 280 to 285°C
EINECS: 200-795-6

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung -33° bis -30°
Trocknungsverlust <0,5%

Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm

Tween® 80
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Glasflasche 1049-8800 T/4203/60
CAS-Nr: 9005-65-6
M: approx. 1300
Dichte bei 20°C: 1,073 bis 1080

Flammpunkt: >110°C
EINECS: 500-019-9

Tween® 40
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Glasflasche 1040-9000 T/4205/60
CAS-Nr: 9005-66-7
Dichte bei 20°C: 1.05
Schmelzpunkt: 0,1°C
Flammpunkt: >200°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Tween® 20
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Glasflasche 1041-9000 T/4206/60
C58H114O26
CAS-Nr: 9005-64-5
Dichte bei 20°C: 1,1
Siedepunkt: 100°C

Schmelzpunkt: 0,1°C
Flammpunkt: >150°C
EINECS: 500-018-3

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

L-Tyrosin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1042-9000 T/4210/48
C9H11NO3
CAS-Nr: 60-18-4
M: 181,19
Schmelzpunkt: 290°C
Flammpunkt: 176°C
EINECS: 200-460-4

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >98.5%

Garantieanalyse
Glührückstand <0.1%
Spezifische Drehung -11.2° bis -9.8°
Trocknungsverlust <0.5%

Wasser <0.5%
Blei (Pb) <10ppm
Eisen (Fe) <50ppm
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UHPLC-Lösemittel-Starter-Kit Certified UHPLC 
für die UHPLC Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  Box PVC-ummantelte Glasflasche 1133-2693 UHPLCKIT
H301, H311, H331, H370, H225
P301+P310, P280, P302+P350, P304+P340, P210, P240

Enthält Acetonitril, Methanol, Wasser ( 1Liter je Artikel ) für die UHPLC Gradientena-
nalyse, und eine UHPLC Lösemittel Broschüre
Chargenanalyse auf dem Etikett

n-Undecan
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1069-5692 U/0005/05
C11H24
CAS-Nr: 1120-21-4
M: 156,31
Dichte bei 20°C: 0.740
Siedepunkt: 196°C
Schmelzpunkt: -26°C
Flammpunkt: 60°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
GHS: Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1
H226, H304, EUH066
P310, P304+P340,
P301+P310, P331, P210

Gehalt(GC): >99%

Universalindikator pH-Bereich 1-13
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-6340 U/0025/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1048-8610 U/0025/PB08
Dichte bei 20°C: 0.8
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170

GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, STOT SE 2
H225, H371, H312, H332, H302
P280, P302+P352, P260,
P304+P340, P210, P240

Universalindikator pH-Bereich 4-10
für die pH-Messung

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1009-0470 U/0020/PB05
500mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1046-8420 U/0020/PB08
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1070-5351 U/0020/PB17
Flammpunkt: 12°C
ADR/RID: 3, II
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
GHS: Flam. Liq. 2, Acute

Tox. 4, STOT SE 2
H225, H371, H312, H332, H302
P280, P302+P352, P260,
P304+P340, P210, P240

Uracil SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1059-9200 U/0030/46
C4H4N2O2
CAS-Nr: 66-22-8
M: 112,09

Schmelzpunkt: 335°C
EINECS: 200-621-9

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Uran-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3753 SPPLU22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3753 SPPLU22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Uran-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3753 SPPLU23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3753 SPPLU23X
H302, H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Uran-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1146-6008 SPCLU22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Urease Aktivpulver
rein, (aus Schwertbohnen)

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Kunststoff-Flasche 1026-4450 U/0655/46
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Urease, Tabletten

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 60PC Glasflasche 1010-2310 U/0650/78
Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Jede Tablette hydrolysiert ca. 400mg Harnstoff in 3 Stunden bei 37°C.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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iso-Valeriansäure SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1036-5960 V/0011/PB05
C5H10O2
CAS-Nr: 503-74-2
M: 102,13
Dichte bei 20°C: 0.926
Siedepunkt: 176°C
Schmelzpunkt: -35°C
Flammpunkt: 70°C
ADR/RID: 8, 6.1, II
EINECS: 207-975-3

UN: 1760
GHS: Acute Tox. 3, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H302, H311, H314
P280, P312, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P301+P312

Gehalt: >98%

N-2-Hydroxyethyl-piperazin-N’-2-ethansulfonsäure (HEPES)
für die Biochemie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1061-7222 H/2230/48
C8H18N2O4S
CAS-Nr: 7365-45-9
M: 259,18

Schmelzpunkt: 234 to 238°C
EINECS: 230-907-9

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Lösung Entspricht
pKa bei 37°C 7.3 bis 7.32
Wasser <0.5%
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.005%

Eisen (Fe) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <10ppm
Sulfat (SO4) <0.01%
Glührückstand <0.1%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
250 nm (wässrige Lösung) 10%) <0.1A.U.

Vanadium-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1073-9814 J/8150/05
500mÒ HDPE-Flasche 1020-4010 J/8150/08
Dichte bei 20°C: 1.0
ADR/RID: 8, II
UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B

H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Vanadium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3753 SPPLV12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Vanadium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-3763 SPPLV22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3763 SPPLV22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Vanadium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 15% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3763 SPPLV33X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Vanadium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 15%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1194-3763 SPPLV43Y
500mÒ HDPE-Flasche 1193-3763 SPPLV43X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Vanadium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS in Salpeteresäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1147-6008 SPCLV22Y
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

357

Vanadium-Standardlösung 1000 ppm | V   

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:12:21]DE DE 12 CHEM



Vanadium(V)-oxid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1037-5960 V/0100/48
500g Kunststoff-Flasche 1020-4550 V/0100/53
 25kg Wellpappkarton 1198-4151 V/0100/70
V2O5
CAS-Nr: 1314-62-1
M: 181,88
Dichte bei 20°C: 3,35
Siedepunkt: 1750°C
Schmelzpunkt: 690°C
ADR/RID: 6.1, III
EINECS: 215-239-8

UN: 2862
GHS: Muta. 2, Repr. 2,
Acute Tox. 4, STOT SE 3,
STOT RE 1, Aquatic Chronic 2
H361d, H341, H302, H332,
H335, H372, H411
P281, P304+P340, P260, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Vanadylsulfat-Monohydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1014-2450 V/0105/48
VOSO4.H2O
CAS-Nr: 12439-96-2
M: 163,00
ADR/RID: 6.1, II
UN: 2931

GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wachs, Bienenwachs
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1025-3962 W/0200/50
CAS-Nr: 8012-89-3
Schmelzpunkt: 61 to 65°C
EINECS: 232-383-7

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Wachs Bienenwachs weiss
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1001-0360 W/0150/53
CAS-Nr: 8012-89-3
Schmelzpunkt: 61 to 65°C
EINECS: 232-383-7

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wachs Carnauba gelb
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1075-3621 W/0255/48
CAS-Nr: 8015-86-9
Schmelzpunkt: 81 bis 86°C
EINECS: 232-399-4

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wachs Lanette, emulgierend
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1011-2930 W/0320/53
Schmelzpunkt: 52°C

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wasser Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1009-5164 W6-500
  1L Glasflasche 1072-8098 W6-1
  2.5L Glasflasche 1050-5904 W6-212
  4L Glasflasche 1008-1494 W6-4
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Gesamt Halogene (als Chlorid)Not detec-
ted
Aluminium (Al) <10ppb
Barium (Ba) <10ppb
Blei (Pb) <10ppb
Cadmium (Cd) <10ppb
Calcium (Ca) <20ppb
Chrom (Cr) <10ppb
Cobalt (Co) <10ppb
Eisen (Fe) <10ppb

Kalium (K) <10ppb
Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <20
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <10ppm
Zinn (Sn) <10ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0.01A.U.
220 nm <0.01A.U.
230 nm <0.01A.U.
240 nm <0.01A.U.
254 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.
280 nm <0.005A.U.
LC/MS bei negativem Modus als Aldicarb

<50ppb
LC/MS bei positivem Modus als Reserpin
<50ppb
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 210 nm <0.005A.U.
LC/MS Gradient (Einzelsignal max. Peak)
bei 254 nm <0.0005A.U.

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser Certified 
für HPLC-MS

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1043-4902 W/0112/15
  2.5L Glasflasche 1077-7404 W/0112/17
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
LC-MS-Analyse entspricht
Aluminium (Al) <0.05ppm
Barium (Ba) <0.01ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
Cadmium (Cd) <0.01ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chrom (Cr) <0.01ppm
Cobalt (Co) <0.01ppm
Eisen (Fe) <0.01ppm

Kalium (K) <0.1ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.01ppm
Mangan (Mn) <0.01ppm
Natrium (Na) <0.01ppm
Nickel (Ni) <0.01ppm
-1-Propanol <0.01ppm
Zink (Zn) <0.01ppm
Zinn (Sn) <0.01ppm

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
200 nm <0.005A.U.
230 nm <0.005A.U.
Gradientenelution max.Peak. <0,2mA.U.

LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Gradientenanalyse:
Absorption des größten eluierten Signals <0.2 mA.U.
Wellenlänge: 254nm
Anwendungsgetestet auf LC-MS Geräten.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
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Wasser Certified UHPLC 
für die UHPLC Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1130-7090 W/0120/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1135-7090 W/0120/PB17
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Leitfähigkeit <1µS

Glührückstand <0.0001%

Gradientenanalyse
Absorption des größten eluierten Signals bei 220nm: <0.1 mA.U.
Absorption des größten eluierten Signals bei 254nm: <0.1 mA.U.
Bedingungen
Säule: C 18 Umkehrphase
Wellenlänge: 220nm
Wellenlänge: 254nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
Gradient: 10 Min. bei 100% Lösemittel A gefolgt von einem linearen Gradienten
95% Lösemittel B
Geeignet für UHPLC-Geräte.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,1 µm Filter.

Wasser Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1036-7171 W/0106/15
  2.5L Glasflasche 1044-9380 W/0106/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1025-7243 W/0106/PB17
 10L Mehrwegfass 1260-6797 W/0106/10RSS
 25L Mehrwegfass 1261-6797 W/0106/25RSS
 30L Mehrwegfass 1263-6797 W/0106/30RSS
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Glührückstand <0.0003%

Leitfähigkeit <5µS

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Gradientenelution max.Peak. <0,002A.U.

Gradientenanalyse
Absorption des größten eluierten Signals <0.002A.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 2 mÒ / min
Wellenlänge: 254nm
Absorptionsbereich: 0-0,04 AU.
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
20 min Lösungsmittel gefolgt von einem linearen Gradienten von 100% Lösungsmit-
tel A 100%
Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser Certified HPLC Advanced 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L PVC-ummantelte Glasflasche 1032-7873 W/0110/PB15
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1022-1712 W/0110/PB17
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm Glührückstand <0.002%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Gradientenelution max.Peak. <0,1mA.U.

Gradient Analyse( 5% nach 95% vom Lösemittel)
Absorption des größten eluierten Signals <0,1 mA.U.
Absorption des größten eluierten Signals <0.1 mA.U.
Bedingungen:
Säule: C 18 Umkehrphase.
Flußrate: 3 mÒ / min
Wellenlänge: 220nm
Lösemittel A: Wasser
Lösemittel B: Acetonitril
10 min Lösungsmittel A 100% dann linear gradient bis 95% Lösungsmittel B 15
min.
Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0.2 µm Filter

Wasser Certified 
HPLC für den elektrochemischen Nachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1070-6501 W/0108/17
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm
Elektrochemischer Test Entspricht

Glührückstand <0.0003%

Mit HPLC-EC auf niedrige elektrochemische Wechselwirkung getestet.
Detektor - ESA Coulochem II. Elektrode: Graphit
Modus: oxidativ
Graphit-Elektrode.
Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser Certified 
HPLC für den Fluoreszenznachweis

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1063-7042 W/0107/17
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <5ppm Glührückstand <0.0003%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
Fluoreszenz Entspricht

Anregung im Bereich von 250-750nm erzeugt keine Fluoreszenzemission die größer
ist als das natürliche Signall bei 350nm. Dies ist äquivalent dem Emissionsmaximum
von etwa 1ppb Chininsulfat.
Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
Chargenanalyse auf dem Etikett (ausgenommen Fluoreszenz).
Filtriert mit 0,2 µm Filter.
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Wasser Optima 
für die Ultra-Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ LDPE-Flasche 1193-4391 W9-500
  1L LDPE-Flasche 1192-4391 W9-1
  2L LDPE-Flasche 1203-8598 W9-2
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Farbe <10APHA
Chlorid, gesamt (Cl) <1 ppb
Phosphor, gesamt (P) <1 ppb
Sulfat (SO4) <1 ppb
Aluminium (Al) <20ppt
Antimon (Sb) <10ppt
Arsen (As) <10ppt
Barium (Ba) <10ppt
Beryllium (Be) <10ppt
Blei (Pb) <10ppt
Bor (B) <50ppt
Cadmium (Cd) <10ppt
Calcium (Ca) <20ppt
Cer (Ce) <10ppt
Chrom (Cr) <10ppt
Cobalt (Co) <10ppt
Cäsium (Cs) <10ppt
Dysprosium (Dy) <1ppt
Eisen (Fe) <20ppt
Erbium (Er) <1ppt
Europium (Eu) <1ppt
Gadolinium (Gd) <1ppt
Gallium (Ga) <10ppt
Germanium (Ge) <10ppt
Gold (Au) <10ppt
Hafnium (Hf) <1ppt
Holmium (Ho) <1ppt
Indium (In) <1ppt
Kalium (K) <10ppt
Kupfer (Cu) <10ppt
Lanthan (La) <1ppt
Lithium (Li) <10ppt
Magnesium (Mg) <10ppt
Mangan (Mn) <10ppt
Molybdän (Mo) <10ppt

Molybdän (Mo) <1ppt
Natrium (Na) <10ppt
Neodym (Nd) <1ppt
Nickel (Ni) <10ppt
Niobium (Nb) <10ppt
Palladium (Pd) <10ppt
Platin (Pt) <10ppt
Praseodym (Pr) <10ppt
-1-Propanol <10ppt
Quecksilber (Hg) <20ppt
Rhenium (Re) <10ppt
Rhodium (Rh) <10ppt
Rubidium (Rb) <10ppt
Ruthenium (Ru) <10ppt
Samarium (Sm) <10ppt
Scandium (Sc) <10ppt
Selen (Se) <50ppt
Strontium (Sr) <10ppt
Tantal (Ta) <10ppt
Tellur (Te) <1ppt
Terbium (Tb) <10ppt
Thallium (Tl) <10ppt
Thorium (Th) <1ppt
Thulium (Tm) <10ppt
Titan (Ti) <10ppt
Uran (U) <1ppt
Vanadium (V) <10ppt
Wismut (Bi) <10ppt
Wolfram (W) <10ppt
Ytterbium (Yb) <10ppt
Yttrium (Y) <1ppt
Zink (Zn) <10ppt
Zinn (Sn) <10ppt
Zirkonium (Zr) <10ppt

Abgefüllt unter Klasse 10 Reinraumbedingungen. Individuell doppelt verpackt unter
Klasse 100 Reinraumbedingungen.
Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt.

Wasser Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  5L HDPE-Flasche 1034-5770 W/0100/21
  5L Fluoriniertes HDPE-Gebinde 1050-1670 W/0100/FP21
 10L Karton mit Innenbeutel 1058-9770 W/0100/24
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1062-6852 W/0100/25
200L HDPE-Kunststoffbehälter 1140-3653 W/0100/27
H2O
CAS-Nr: 7732-18-5
M: 18,02

Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C
EINECS: 231-791-2

Garantieanalyse
Leitfähigkeit ><5µS
pH-Wert 20 ° C 4.5 bis 7.5
Blei (Pb) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.05ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.00001%
Eisen (Fe) <0.01ppm
Kalium (K) <0.05ppm
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.00001%

Kupfer (Cu) <0.01ppm
Magnesium (Mg) <0.05ppm
Natrium (Na) <0.2ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.01ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.2ppm
Stickstoff, gesamt (N) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.01ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,01 ppm
Barium (Ba) <0,01 ppm
Cadmium (Cd) <0,01 ppm
Chrom (Cr) <0,01 ppm
Cobalt (Co) <0,01 ppm
Lithium (Li) <0,01 ppm
Mangan (Mn) <0,01 ppm

Molybdän (Mo) <0,01 ppm
Nickel (Ni) <0,01 ppm
Silber (Ag) <0,01 ppm
Strontium (Sr) <0,01 ppm
Titan (Ti) <0,01 ppm
Vanadium (V) <0,01 ppm
Zinn (Sn) <0,01 ppm

Alle Wasserqualitäten von Fisher Chemical sind deionisiert nicht destilliert.
Chargenanalyse auf dem Etikett.

Wasser
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1147-5978 SPCLBLKH2O
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wasser in Salpetersäure 5%
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1146-8649 SPPLBLKHNO3
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wasser in Salpetersäure 2%
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1149-5978 SPCLBLKHNO3
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wasser in 5% Salzsäure
für die ICP, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1145-8649 SPPLBLKHCL
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wasser in 2% Salzsäure
für die ICP-MS, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1148-5978 SPCLBLKHCL
H314, H318

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Wasser mit 0,1% Ameisensäure (v/v) 
Optima 

für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1042-9474 LS118-500
  1L Glasflasche 1022-9884 LS118-1
  2.5L Glasflasche 1018-8164 LS118-212
  4L Glasflasche 1051-6615 LS118-4
Dichte bei 20°C: 1
Siedepunkt: 100°C

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1ppm
Farbe <10APHA
Gehalt (v/v) 0.095 bis 0.105%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <20ppb

Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <1,25A.U.
220 nm <0,85A.U.
230 nm <0,55A.U.

254 nm <0,01A.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser mit 0,1% Ameisensäure (v/v) 
Certified 

HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1231-7123 FE/1200/17
Dichte bei 20°C: 1.00
Siedepunkt: 100°C

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <= 1ppm
Ameisensäure (% v/v) 0.095 bis 0.105%

Gradientenanalyse bei 254 nm <0.01A.U.

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <1.25A.U.
220 nm <0.85A.U.
230 nm <0.35A.U.
240 nm <0.085A.U.

250 nm <0.015A.U.
254 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser mit 0,1% Trifluoressigsäure (v/v) Optima 
für die LC/MS Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1036-2055 LS119-500
  1L Glasflasche 1031-1725 LS119-1
  2.5L Glasflasche 1051-6625 LS119-212
  4L Glasflasche 1026-0455 LS119-4
CAS-Nr: 76-05-1
Dichte bei 20°C: 1
EINECS: 200-929-3

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <1 ppmppm
Farbe <10APHA
Gehalt (v/v) 0.095 bis 0.105%
Aluminium (Al) <20ppb
Blei (Pb) <10ppb
Calcium (Ca) <50ppb
Eisen (Fe) <10ppb
Kalium (K) <20ppb

Kupfer (Cu) <10ppb
Magnesium (Mg) <10ppb
Mangan (Mn) <10ppb
Natrium (Na) <50ppb
Nickel (Ni) <10ppb
-1-Propanol <10ppb
Zink (Zn) <20ppb

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
210 nm <0,55A.U.
220 nm <0,18A.U.
230 nm <0,06A.U.

254 nm <0,003A.U.
LC/MS Gradienten geeignet Entspricht
Test

Anwendungsgetestet auf Thermo Scientific LC-MS Geräten.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasser mit 0,1% Trifluoressigsäure (v/v) Certified 
HPLC für die Gradientenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1238-7113 FE/0100/17
CAS-Nr: 76-05-1
Dichte bei 20°C: 1
EINECS: 200-929-3

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <= 1ppm
Gradientenanalyse bei 254 nm <0.01A.U.

Trifluoressigsäure ( v/v) 0.095 bis 0.105%

Absorption Spezifikationen
Max Absorption/Min. Durchlässigkeit (1cm Zelle vs. Wasser für die HPLC)
205 nm <1A.U.
210 nm <0.7A.U.
220 nm <0.2A.U.
230 nm <0.07A.U.

240 nm <0.03A.U.
250 nm <0.005A.U.
254 nm <0.005A.U.
260 nm <0.005A.U.

Chargenanalyse auf dem Etikett.
Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasserstoffperoxid 30% Primar 
für die Metallspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1053-0341 H/1820/15
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 231-765-0
UN: 2014
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P301+P312

Gehalt: >30 %

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <0.1ppm
Arsen (As) <0.1ppm
Barium (Ba) <0.005ppm
Blei (Pb) <0.01ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <0.005ppm
Calcium (Ca) <0.2ppm
Chrom (Cr) <0.05ppm
Cobalt (Co) <0.005ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <0.2ppm
Kupfer (Cu) <0.01ppm
Lithium (Li) <0.005ppm

Magnesium (Mg) <0.1ppm
Mangan (Mn) <0.005ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <2ppm
Nickel (Ni) <0.005ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
-1-Propanol <0.01ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.1ppm
Strontium (Sr) <0.01ppm
Titan (Ti) <0.01ppm
Vanadium (V) <0.01ppm
Zink (Zn) <0.02ppm
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Wasserstoffperoxid 6% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1002-0160 H/1600/15
  2.5L HDPE-Flasche 1068-6832 H/1600/17
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1.04
Siedepunkt: 114°C
Schmelzpunkt: -52°C

ADR/RID: 5,1(8)/II
EINECS: 231-765-0
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >6 %

Garantieanalyse
Acidität <0.001meq/g
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0001%
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <1ppm

Kupfer (Cu) <0.1ppm
Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Silber (Ag) <0,1 ppm
Arsen (As) <0,1 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,1 ppm
Chrom (Cr) <0,1 ppm
Cobalt (Co) <0,1 ppm

Lithium (Li) <0,1 ppm
Mangan (Mn) <0,1 ppm
Molybdän (Mo) <0,1 ppm
Nickel (Ni) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,1 ppm
Titan (Ti) <0,1 ppm
Vanadium (V) <0,1 ppm

Wasserstoffperoxid 30% Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1073-6291 H/1800/15
  2.5L HDPE-Flasche 1028-4000 H/1800/17
 25L HDPE-Kunststoffbehälter 1148-8333 H/1800/25
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 231-765-0
UN: 2014
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P301+P312

Gehalt: 29.5 bis 31.5%

Garantieanalyse
Acidität <0.005meq/g
Farbe <10APHA
Blei (Pb) <0.1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <0.5ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,5 ppm
Silber (Ag) <0,1 ppm
Arsen (As) <0,5 ppm
Barium (Ba) <0,1 ppm
Cadmium (Cd) <0,1 ppm
Chrom (Cr) <0,1 ppm
Cobalt (Co) <0,1 ppm

Lithium (Li) <0,1 ppm
Mangan (Mn) <0,1 ppm
Molybdän (Mo) <0,1 ppm
Nickel (Ni) <0,1 ppm
Strontium (Sr) <0,1 ppm
Titan (Ti) <0,1 ppm
Vanadium (V) <0,1 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Wasserstoffperoxid 30% w/v
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1069-7022 H/1811/17
  5L HDPE-Flasche 1143-3753 H/1811/21
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 231-765-0
UN: 2014
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P301+P312

Gehalt: >30%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.005meq/g
Farbe <10APHA
Aluminium (Al) <0.5ppm
Barium (Ba) <0.1ppm
Blei (Pb) <0.1ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <0.1ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Chrom (Cr) <0.1ppm
Cobalt (Co) <0.1ppm
Eisen (Fe) <0.2ppm
Kalium (K) <1ppm
Kupfer (Cu) <0.1ppm
Lithium (Li) <0.1ppm

Magnesium (Mg) <1ppm
Mangan (Mn) <0.1ppm
Molybdän (Mo) <0.1ppm
Natrium (Na) <5ppm
Nickel (Ni) <0.1ppm
Phosphor, gesamt (P) <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.5ppm
Stickstoff, gesamt (N) <50ppm
Strontium (Sr) <0.1ppm
Titan (Ti) <0.1ppm
Vanadium (V) <0.1ppm
Zink (Zn) <0.5ppm

Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Wasserstoffperoxid 6% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1050-2002 H/1550/15
  2.5L HDPE-Flasche 1027-4050 H/1550/17
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1.04
Siedepunkt: 114°C
Schmelzpunkt: -52°C

ADR/RID: 5,1(8)/II
EINECS: 231-765-0
GHS: Eye Irrit. 2
H319
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.001%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Wasserstoffperoxid 30% SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1068-7022 H/1750/15
  2.5L HDPE-Flasche 1012-1810 H/1750/17
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 231-765-0
UN: 2014
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P301+P312

Gehalt: 30%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <20ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <5ppm
Kupfer (Cu) <2ppm

Magnesium (Mg) <5ppm
Natrium (Na) <500ppm
Phosphor, gesamt (P) <500ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

Wasserstoffperoxid 12%
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L HDPE-Flasche 1077-6481 H/1650/17
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1.1 to 1.2
Siedepunkt: 107.2°C
Schmelzpunkt: -32.2°C
ADR/RID: 5.1, III
EINECS: 231-765-0

UN: 2984
GHS: Ox. Liq. 3, Acute Tox.
4, Skin Corr. 1A
H272, H332, H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340, P210

362

W | Wasserstoffperoxid 6%

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:12:54]DE DE 12 CHEM

Wasserstoffperoxid 30-32% Optima 
für die Ultraspurenanalyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Vorgereinigte Teflon FEP-Flasche 1169-2809 P170-500
H2O3
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1,11
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, II

EINECS: 231-765-0
UN: 2014
GHS: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P301+P312

Gehalt: 30-32%

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <50 ppt
Antimon (Sb) <10 ppt
Arsen (As) <100 ppt
Barium (Ba) <10 ppt
Beryllium (Be) <10 ppt
Blei (Pb) <10 ppt
Bor (B) <100 ppt
Cadmium (Cd) <10 ppt
Calcium (Ca) <100 ppt
Cer (Ce) <1 ppt
Chrom (Cr) <10 ppt
Cobalt (Co) <10 ppt
Cäsium (Cs) <1 ppt
Dysprosium (Dy) <1 ppt
Eisen (Fe) <20 ppt
Erbium (Er) <1 ppt
Europium (Eu) <1 ppt
Gadolinium (Gd) <1 ppt
Gallium (Ga) <10 ppt
Germanium (Ge) <10 ppt
Gold (Au) <10 ppt
Hafnium (Hf) <1 ppt
Holmium (Ho) <1 ppt
Indium (In) <1 ppt
Kalium (K) <20 ppt
Kupfer (Cu) <10 ppt
Lanthan (La) <1 ppt
Lithium (Li) <10 ppt
Magnesium (Mg) <20 ppt
Mangan (Mn) <10 ppt
Molybdän (Mo) <10 ppt
Molybdän (Mo) <1 ppt

Natrium (Na) <50 ppt
Neodym (Nd) <1 ppt
Nickel (Ni) <20 ppt
Niob (Nb) <10 ppt
Palladium (Pd) <10 ppt
Praseodym (Pr) <1 ppt
Quecksilber (Hg) <50 ppt
Rhenium (Re) <10 ppt
Rhodium (Rh) <10 ppt
Rubidium (Rb) <10 ppt
Ruthenium (Ru) <10 ppt
Samarium (Sm) <1 ppt
Scandium (Sc) <10 ppt
Selen (Se) <100 ppt
Silber (Ag) <10 ppt
Strontium (Sr) <10 ppt
Tantal (Ta) <10 ppt
Tellur (Te) <1 ppt
Terbium (Tb) <1 ppt
Thallium (Tl) <1 ppt
Thorium (Th) <1 ppt
Thulium (Tm) <1 ppt
Titan (Ti) <20 ppt
Uran (U) <1 ppt
Vanadium (V) <10 ppt
Wismut (Bi) <10 ppt
Wolfram (W) <20 ppt
Ytterbium (Yb) <1 ppt
Yttrium (Y) <1 ppt
Zink (Zn) <50 ppt
Zinn (Sn) <50 ppt
Zirkonium (Zr) <10 ppt

Analysenzertifikat wird jeder Flasche beigefügt

Wasserstoffperoxid 60% w/v SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1033-6280 H/1862/15
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1.1 to1.2
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, I
EINECS: 231-765-0

UN: 2014
GHS: Ox. Liq. 2, Acute Tox.
4, Skin Corr. 1A, STOT SE 3
H272, H302, H332, H314, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340, P210

Gehalt: >59%

Garantieanalyse
Acidität <0.006meq/g
Blei (Pb) <1ppm
n-Butylformiat <0.001%

Eisen (Fe) <2ppm
Kupfer (Cu) <1ppm

Wasserstoffperoxid 60% w/v
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L HDPE-Flasche 1074-6291 H/1860/15
H2O2
CAS-Nr: 7722-84-1
M: 34,01
Dichte bei 20°C: 1.1 to1.2
Siedepunkt: 108°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 5.1, 8, I
EINECS: 231-765-0

UN: 2014
GHS: Ox. Liq. 2, Acute Tox.
4, Skin Corr. 1A, STOT SE 3
H272, H302, H332, H314, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310,
P304+P340, P210

L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1062-4932 S/6922/53
C4H4Na2O6.2H2O
CAS-Nr: 6106-24-7
M: 230,08
EINECS: 212-773-2

Gehalt: 99 bis 101%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 7.5 bis 8.5
Aluminium (Al) <5ppm
Arsen (As) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <5ppm
n-Butylformiat <0.0005%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <20ppm
Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm
Zink (Zn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

L(+)-Weinsäure Dinatriumsalz-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1053-8450 S/6920/53
C4H4Na2O6.2H2O
CAS-Nr: 6106-24-7
M: 230,08
EINECS: 212-773-2

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm
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L(+)-Weinsäure kristallin Certified AR, Eur.Ph. 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1006-0400 T/0250/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1061-4742 T/0250/60
C4H6O6
CAS-Nr: 87-69-4
M: 150,09
Dichte bei 20°C: 1.76
Schmelzpunkt: 168 to 172°C
Flammpunkt: 210°C

EINECS: 201-766-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P310, P302+P352, P261

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <20ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.0005%
Eisen (Fe) <2ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <10ppm

Natrium (Na) <50ppm
Oxalat (C2O4) <0.01%
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <20ppm
Zink (Zn) <10ppm

Typische Analyse
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <2 ppm
Cadmium (Cd) <2 ppm
Chrom (Cr) <2 ppm
Cobalt (Co) <2 ppm
Lithium (Li) <2 ppm
Mangan (Mn) <2 ppm

Molybdän (Mo) <2 ppm
Nickel (Ni) <2 ppm
Silber (Ag) <2 ppm
Strontium (Sr) <2 ppm
Titan (Ti) <2 ppm
Vanadium (V) <2 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

L(+)-Weinsäure kristallin SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1148-3653 T/0200/50
500g Kunststoff-Flasche 1030-6010 T/0200/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1031-6010 T/0200/60
C4H6O6
CAS-Nr: 87-69-4
M: 150,09
Dichte bei 20°C: 1.76C
Schmelzpunkt: 168 to 172°C
Flammpunkt: 210°C

EINECS: 201-766-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P310, P302+P352, P261

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

L(+)-Weinsäure kristallin SLR 
reinst, Pulver

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1000-0420 T/0210/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1078-4191 T/0210/60
  5kg Kunststoff-Trommel 1030-6060 T/0210/65
C4H6O6
CAS-Nr: 87-69-4
M: 150,09
Dichte bei 20°C: 1.76C
Schmelzpunkt: 168 to 172°C
Flammpunkt: 210°C

EINECS: 201-766-0
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P310, P302+P352, P261

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.002%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <10ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Zink (Zn) <50ppm

Weizenstärke SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1kg Kunststoff-Flasche 1077-4191 S/8040/60
(C6 H10 O5 )n
CAS-Nr: 9005-25-8
Dichte bei 20°C: 1.5
EINECS: 232-679-6

Garantieanalyse
Glührückstand <0.3% Blei (Pb) <10ppm

Wismut(III)-chlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25g Glasflasche 1148-3673 B/3110/46
BiCl3
CAS-Nr: 7787-60-2
M: 315.33
Dichte bei 20°C: 4,75
Siedepunkt: 447°C
Schmelzpunkt: 230 to 232°C

EINECS: 232-123-2
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wolframatokieselsäure-Hexahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1052-9020 T/3940/48
SiO2.12WO3.XH2O
CAS-Nr: 12027-43-9
EINECS: 234-719-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Wolframatophosphorsäure-Monohydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1047-8610 T/3902/48
H3PO4.12WO3+aq
CAS-Nr: 12501-23-4
M: 2880,17
ADR/RID: 8, II
EINECS: 235-087-6

UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1B
H314
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310, P280

Garantieanalyse
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <10ppm
n-Butylformiat <0.001%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <500ppm
Kupfer (Cu) <10ppm
Lithium (Li) <5ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <500ppm
Nickel (Ni) <5ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Zink (Zn) <50ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Wolfram-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Ammoniak 0,1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1016-2492 J/8120/05
500mÒ HDPE-Flasche 1066-7412 J/8120/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Wolfram-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Ammoniak 0,1mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1031-6000 J/8336/08
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wolfram-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, Salpetersäure 1%/Flusssäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3763 SPPLW22X
H311, H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wolfram-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%/Flusssäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3763 SPPLW23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Wolfram-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in H2O/HF Spuren, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3763 SPPLW92Y
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
ICP -Standardlösungen werden aus ultrareinen Metallen, Metallsalzen und Säuren
hergestellt und werden mit weniger als 10 ppm gesamtmetallischen Verunreinigun-
gen garantiert.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse".

Wolfram-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP in H2O/HF Spuren, NIST zertifiziert

Wolfram-Standardlösung 1 000 ppm
für die ICP in H2O/HF Spuren, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1190-3773 SPPLW93Y
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3763 SPPLW93X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Woods Metall
rein, Schmelzpunkt ca.70°C

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunsstoffbehälter 1014-2210 W/0350/48
500g Kunststoff-Flasche 1064-7042 W/0350/53
CAS-Nr: 76093-98-6
Schmelzpunkt: 70°C
ADR/RID: 6.1, II
UN: 2570
GHS: Carc. 1B, Muta. 2,
Repr. 1A, Acute Tox. 2,
STOT RE 1, Aquatic Acute 1,

Aquatic Chronic 1
H410, H302, H360Df, H350,
H330, H372, H341
P280, P260, P273,
P301+P312, P304+P340,
P201, P307+P311

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Xylenolorange
rein, spezielles Reagenz für Metalle

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1g Glasflasche 1004-0080 C/7480/43
  5g Glasflasche 1001-0060 C/7480/44
C31H31N2NaO13S
CAS-Nr: 1611-35-4
M: 694,65

Schmelzpunkt: 222°C
EINECS: 216-553-8

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-SpektrumPass

Xylol
für die Elektronik

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  2.5L Glasflasche 1035-5960 X/0255/17
  5L Aluminiumkanne 1265-6797 X/0255/21
200L Edelstahl-Fass 1238-6059 X/0255/27
C8H10
CAS-Nr: 1330-20-7
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.865
Siedepunkt: 136 to 140°C
Schmelzpunkt: -34°C
Flammpunkt: 21°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 215-535-7
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H225, H332, H315, H312
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
Wasser <0.05%
Aluminium (Al) <0.02ppm
Barium (Ba) <0.02ppm
Blei (Pb) <0.05ppm
Cadmium (Cd) <0.02ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Chrom (Cr) <0.02ppm
Cobalt (Co) <0.02ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm
Lithium (Li) <0.02ppm
Magnesium (Mg) <0.2ppm

Mangan (Mn) <0.02ppm
Molybdän (Mo) <0.02ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0.02ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Strontium (Sr) <0.02ppm
Titan (Ti) <0.02ppm
Vanadium (V) <0.02ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Zinn (Sn) <0.02ppm
Benzol <0.05%
n-Propylbenzol <1%
Toluol <1%

Filtriert mit 0,2 µm Filter.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85
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Xylol Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Glasflasche 1046-7270 X/0250/15
  2.5L Glasflasche 1038-5910 X/0250/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1041-8473 X/0250/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1011-2310 X/0250/21
 25L Edelstahl-Fass 1047-7270 X/0250/25
200L Edelstahl-Fass 1200-5530 X/0250/27
C8H10
CAS-Nr: 1330-20-7
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.865
Siedepunkt: 136 bis 136 to 140
°C
Schmelzpunkt: -34°C
Flammpunkt: 21°C

ADR/RID: 3, II
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H225, H332, H315, H312
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >98%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <20ppm
Acidität / Alkalität <0.0001meq/g
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0,0005%
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <0.05ppm
Calcium (Ca) <0.5ppm
Eisen (Fe) <0.1ppm
Kalium (K) <0.5ppm
Kupfer (Cu) <0.05ppm

Magnesium (Mg) <0.2ppm
Natrium (Na) <0.5ppm
Nickel (Ni) <0,02 ppm
Phosphor, gesamt (P) <0.1ppm
Schwefel, gesamt (S) <2ppm
Silicium, gesamt (Si) <0.05ppm
Zink (Zn) <0.1ppm
Benzol <0.05%
n-Propylbenzol <1%
Toluol <1%

Typische Analyse
Aluminium (Al) <0,02 ppm
Barium (Ba) <0,02 ppm
Cadmium (Cd) <0,02 ppm
Chrom (Cr) <0,02 ppm
Cobalt (Co) <0,02 ppm
Lithium (Li) <0,02 ppm
Mangan (Mn) <0,02 ppm

Molybdän (Mo) <0,02 ppm
Selen (Se) <0,02 ppm
Strontium (Sr) <0,02 ppm
Titan (Ti) <0,02 ppm
Vanadium (V) <0,02 ppm
Zinn (Sn) <0,02 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Xylol SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1149-8922 X/0200/08
  2.5L Glasflasche 1078-4001 X/0200/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1033-5942 X/0200/PB17
  5L Fluorinierte HDPE-Flasche 1009-0400 X/0200/21
 25L Edelstahl-Fass 1014-2260 X/0200/25
200L Edelstahl-Fass 1144-3653 X/0200/27
C8H10
CAS-Nr: 1330-20-7
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.865
Siedepunkt: 136 to 140°C
Schmelzpunkt: -34°C
Flammpunkt: 21°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 215-535-7
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H225, H332, H315, H312
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt(GC): >97%

Garantieanalyse
Abdampfrückstand <100ppm
Acidität / Alkalität <0.003meq/g
Farbe <10APHA
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.001%
Wasser <0.05%
Blei (Pb) <2ppm
Calcium (Ca) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <2ppm
Kupfer (Cu) <2ppm
Magnesium (Mg) <2ppm
Natrium (Na) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <2ppm
Schwefel, gesamt (S) <10ppm
Silicium, gesamt (Si) <2ppm
Zink (Zn) <2ppm

m-Xylol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1018-2350 X/0350/08
C8H10
CAS-Nr: 108-38-3
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.864
Siedepunkt: 139 to 139°C
Schmelzpunkt: -48°C
Flammpunkt: 25°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H226, H315, H312, H332
P280, P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

o-Xylol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1071-4201 X/0300/08
  2.5L Glasflasche 1012-4423 X/0300/17
200L Edelstahl-Fass 1203-5530 X/0300/27
C8H10
CAS-Nr: 95-47-6
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.878
Siedepunkt: 143 to 145°C
Schmelzpunkt: -25°C
Flammpunkt: 31°C
ADR/RID: 3, III

EINECS: 202-422-2
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1
H226, H304, H312, H315, H332
P280, P301+P310, P331,
P305+P351+P338, P210

Gehalt(GC): >98%

p-Xylol
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1047-7460 X/0400/08
C8H10
CAS-Nr: 106-42-3
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.866
Siedepunkt: 138°C
Schmelzpunkt: 13°C
Flammpunkt: 25°C

ADR/RID: 3, III
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 3, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H226, H315, H312, H332
P280, P210, P305+P351+P338

Gehalt(GC): >98%

Xylol
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1L Metallkanne 1267-8655 X/0100/MC15
  2.5L Glasflasche 1058-8070 X/0100/17
  2.5L PVC-ummantelte Glasflasche 1069-1373 X/0100/PB17
 25L Edelstahl-Fass 1030-5870 X/0100/25
200L Edelstahl-Fass 1141-3653 X/0100/27
C8H10
CAS-Nr: 1330-20-7
M: 106,17
Dichte bei 20°C: 0.865
Siedepunkt: 136 to 140°C
Schmelzpunkt: -34°C
Flammpunkt: 21°C
ADR/RID: 3, II

EINECS: 215-535-7
UN: 1307
GHS: Flam. Liq. 2, Acute
Tox. 4, Skin Irrit. 2
H225, H332, H315, H312
P280, P302+P352,
P304+P340, P210, P240

Gehalt: > 97%
Gehalt(GC): >97%

366

X | Xylol

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:13:20]DE DE 12 CHEM

Ytterbium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1195-3773 SPPLY22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1193-3773 SPPLY22T
500mÒ HDPE-Flasche 1194-3773 SPPLY22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Ytterbium-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1192-3773 SPPLYB22Y
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3773 SPPLYB22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Ytterbium-Standardlösung 10 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1148-6008 SPCLY21AY
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Yttrium-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1197-3773 SPPLY23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1196-3773 SPPLY23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zedernholzöl, natürlich
für die Mikroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1023-3230 C/3400/08
CAS-Nr: 8000-27-9
Flammpunkt: 110°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Zedernholzöl, eingedickt
für die Mikroskopie

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ Glasflasche 1064-0501 C/3440/05
CAS-Nr: 8000-27-9
Flammpunkt: 110°C

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Zimtaldehyd SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ Glasflasche 1054-8610 C/6098/08
C9H8O
CAS-Nr: 104-55-2
M: 132,16
EINECS: 203-213-9

Gehalt(GC): > 98%

Garantieanalyse
Entspricht dem Referenz-IR-Spektrum .

Zimtsäure
technisch 99+%

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1147-8123 C/6100/48
C9H8O2
CAS-Nr: 621-82-9
M: 148,05
Siedepunkt: 300°C
Schmelzpunkt: 133°C
Flammpunkt: 100°C

EINECS: 210-708-3
GHS: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H319, H315, H335
P261, P280, P302+P352,
P305+P351+P338, P304+P341

Gehalt: >99%

Zimtsäureethylester
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
 25mÒ Glasflasche 1142-8253 E/1250/04
C11H12O2
CAS-Nr: 103-36-6
M: 176,22

Dichte bei 20°C: 1,045
EINECS: 203-104-6
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Zinkacetat-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1079-5151 Z/0700/50
500g Kunststoff-Flasche 1032-6060 Z/0700/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1041-7660 Z/0700/60
C4H6O4Zn.2H2O
CAS-Nr: 5970-45-6
M: 219,49
Dichte bei 20°C: 1,84
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 209-170-2

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit.
2, Aquatic Acute 1
H319, H302, H400
P273, P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Zinkacetat-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1079-4961 Z/0650/53
C4H6O4Zn.2H2O
CAS-Nr: 5970-45-6
M: 219,49
Dichte bei 20°C: 1,84
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 209-170-2

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Eye Irrit.
2, Aquatic Acute 1
H319, H302, H400
P273, P301+P312, P280,
P305+P351+P338

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <100ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <100ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm

Zinkbromid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1022-4550 Z/0750/48
ZnBr2
CAS-Nr: 7699-45-8
M: 225,19
Dichte bei 20°C: 4,22
Siedepunkt: 697°C
Schmelzpunkt: 394°C
ADR/RID: 8, II

EINECS: 231-718-4
UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1B, Aquatic
Acute 1
H314, H400
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P273

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <10ppm Sulfat (SO4) <0.02%

Zinkcarbonat
rein, basisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1024-4260 Z/0800/53
Zn(CO3)
CAS-Nr: 5263-02-5
M: 549,01

Dichte bei 20°C: 4,39
EINECS: 226-076-7

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinkchlorid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1017-2830 Z/0870/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1000-0540 Z/0870/60
ZnCl2
CAS-Nr: 7646-85-7
M: 136,29
Siedepunkt: 732°C
Schmelzpunkt: 293°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-592-0
UN: 2331

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H314, H335, H302, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P273, P301+P312

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Basisches Salz <1%
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <10ppm
Eisen (Fe) <10ppm
Kalium (K) <10ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Magnesium (Mg) <10ppm
Natrium (Na) <10ppm
Phosphor, gesamt (P) <20ppm
Schwefel, gesamt (S) <20ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Zinkchlorid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1020-4310 Z/0850/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1021-4310 Z/0850/60
 10kg Kunststoff-Trommel 1050-3864 Z/0850/68
ZnCl2
CAS-Nr: 7646-85-7
M: 136,29
Siedepunkt: 732°C
Schmelzpunkt: 293°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-592-0
UN: 2331

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1
H314, H335, H302, H410
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P261,
P273, P301+P312

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Basisches Salz <5%
Blei (Pb) <20ppm
Calcium (Ca) <2000ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <2000ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <1000ppm
Natrium (Na) <5000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm
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Zink Folie ca. 0,3 mm
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1060-7622 Z/0160/53
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 419°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 231-175-3
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zink Granulat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1034-6010 Z/0300/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1018-2400 Z/0300/60
 25kg Kunststoff-Trommel 1196-7001 Z/0300/70
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 419°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 231-175-3
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Gehalt: >99.9%

Garantieanalyse
Arsen (As) <0.05ppm
Blei (Pb) <40ppm
Cadmium (Cd) <20ppm
Eisen (Fe) <20ppm

Kupfer (Cu) <30ppm
Sulfid (S) <0.00001%
Zinn (Sn) <10ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Zink Granulat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1057-8450 Z/0250/53
  2kg Kunststoff-Flasche 1023-4500 Z/0250/61
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 419°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 231-175-3
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zink Granulat SLR 
reinst, aktiviert mit Kupfer

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1055-8640 Z/0400/53
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 419°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 231-175-3
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Garantieanalyse
Arsen (As) <1ppm Säuren unlöslich <0.05%

Für die Arsen-Bestimmung.

Zinkiodid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1054-0151 Z/1100/48
ZnI2
CAS-Nr: 10139-47-6
M: 319,18
Dichte bei 20°C: 4,74
Schmelzpunkt: 446°C
ADR/RID: 8, III

EINECS: 233-396-0
UN: 3260
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310

Gehalt: >98%

Garantieanalyse
Eisen (Fe) <100ppm Sulfat (SO4) <0.05%

Zinknitrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1079-6301 Z/1150/50
500g Kunststoff-Flasche 1002-0360 Z/1150/53
Zn(NO3)2.6H2O
CAS-Nr: 10196-18-6
M: 297,47
Dichte bei 20°C: 2,06
Schmelzpunkt: 36°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-943-8

UN: 1514
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H335, H315, H319, H302
P210, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <20ppm

Magnesium (Mg) <100ppm
Natrium (Na) <1000ppm
Phosphor, gesamt (P) <100ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <100ppm

Zinknitrat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1144-3673 Z/1145/50
500g Kunststoff-Flasche 1045-9380 Z/1145/53
N2O6Zn.6H2O
CAS-Nr: 10196-18-6
M: 297,47
Dichte bei 20°C: 2,06
Schmelzpunkt: 36°C
ADR/RID: 5.1, II
EINECS: 231-943-8

UN: 1514
GHS: Ox. Sol. 2, Acute Tox.
4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
STOT SE 3
H272, H335, H315, H319, H302
P210, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht
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Zinkoxid Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1072-6501 Z/1350/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1029-4350 Z/1350/60
 25kg Wellpappkarton 1192-4141 Z/1350/70
ZnO
CAS-Nr: 1314-13-2
M: 81,38
Dichte bei 20°C: 5,6
Schmelzpunkt: 1975°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 215-222-5
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Iodreduzierende Substanzen <0.002%
Trocknungsverlust 600°C <0.5%
Aluminium (Al) <5ppm
Barium (Ba) <5ppm
Blei (Pb) <50ppm
n-Butylformiat <0.002%
Cadmium (Cd) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Carbonat (Na2CO3) <0.2%
Chrom (Cr) <5ppm
Cobalt (Co) <5ppm
Eisen (Fe) <5ppm
Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm

Lithium (Li) <5ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Mangan (Mn) <5ppm
Molybdän (Mo) <5ppm
Natrium (Na) <50ppm
Nickel (Ni) <5ppm
Phosphor, gesamt (P) <50ppm
-1-Propanol <5ppm
Schwefel, gesamt (S) <100ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Strontium (Sr) <5ppm
Titan (Ti) <5ppm
Vanadium (V) <5ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Zinkoxid SLR, entspricht Ph.Eur., USP, BP 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1071-6501 Z/1300/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1046-9570 Z/1300/60
ZnO
CAS-Nr: 1314-13-2
M: 81,38
Dichte bei 20°C: 5,6
Schmelzpunkt: 1975°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 215-222-5
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Glühverlust <1%
Blei (Pb) <200ppm
n-Butylformiat <0.02%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <200ppm
Phosphor, gesamt (P) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <500ppm
Silicium, gesamt (Si) <500ppm

Zink, Pulver
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1056-8640 Z/0450/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1057-8640 Z/0450/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1144-3693 Z/0450/61
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 420°C
ADR/RID: 4.3, 4.2, II

EINECS: 231-175-3
UN: 1436
GHS: Pyr. Sol. 1, Water-
react. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H260, H250,
H410 P273

Gehalt: >90%

Zink, Pulver Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1077-4771 Z/0500/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1064-4932 Z/0500/60
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 420°C
ADR/RID: 4.3, 4.2, II

EINECS: 231-175-3
UN: 1436
GHS: Pyr. Sol. 1, Water-
react. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H260, H250,
H410 P273

Gehalt: >90%

Garantieanalyse
KMnO4
reduzierende Substanzen <0.002%

Eisen (Fe) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <100ppm

Chargenanalyse auf dem Etikett.

Zink-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1017-9031 J/8070/05
500mÒ HDPE-Flasche 1040-8990 J/8070/08
ZnO
M: 81,38
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-943-8
UN: 2031

GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1026-4340 J/8340/05
ZnO
M: 81,38
ADR/RID: 8, III
UN: 3264
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1

H314
P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 1M

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1071-4571 J/8341/08
ZnO
CAS-Nr: 7779-88-6
M: 81,38
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-943-8

UN: 2031
GHS: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314
P280, P305+P351+P338,
P301+P330+P331, P310

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

370

Z | Zinkoxid

FBSLA012E v A 992 [2012-08-04 02:13:48]DE DE 12 CHEM

Zink-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 2% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1198-3773 SPPLZN12X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 5% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3773 SPPLZN13X
Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1191-3783 SPPLZN22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1190-3783 SPPLZN22T
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1193-3783 SPPLZN23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3783 SPPLZN23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP-MS, 2% In Salpetersäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1149-6008 SPCLZN22Y
H315, H320

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zink Stangen
rein, geringer Arsengehalt

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1055-8830 Z/0550/53
Zn
CAS-Nr: 7440-66-6
M: 65,36
Dichte bei 20°C: 7.14
Siedepunkt: 907°C
Schmelzpunkt: 419°C
ADR/RID: 9, III

EINECS: 231-175-3
UN: 3077
GHS: Aquatic Acute 1, Aqua-
tic Chronic 1
H410
P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinkstearat
technisch

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1003-0370 Z/1400/53
C36H70O4Zn
CAS-Nr: 557-05-1
M: 632,34

Schmelzpunkt: 118 to 128°C
Flammpunkt: 100°C
EINECS: 209-151-9

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinksulfat-Heptahydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1142-8932 Z/1600/53
  5kg Kunststoff-Trommel 1143-8932 Z/1600/65
 25kg Kunststoff-Trommel 1199-6961 Z/1600/70
ZnSO4.7H2O
CAS-Nr: 7446-20-0
M: 287,53
Dichte bei 25°C: 3.54
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-793-3

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Eye
Dam. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H318, H410, H302
P280, P305+P351+P338,
P310, P273, P301+P312

Gehalt: 99.5 bis 104%

Garantieanalyse
pH-Wert (wässrige
Lösung  5%) 4.5 bis 6
Blei (Pb) <5ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Chlorid, gesamt (Cl) <0.001%
Eisen (Fe) <5ppm

Kalium (K) <50ppm
Kupfer (Cu) <5ppm
Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Stickstoff, gesamt (N) <20ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <5 ppm
Barium (Ba) <5 ppm
Cadmium (Cd) <5 ppm
Chrom (Cr) <5 ppm
Cobalt (Co) <5 ppm
Lithium (Li) <5 ppm
Mangan (Mn) <5 ppm

Molybdän (Mo) <5 ppm
Nickel (Ni) <5 ppm
Silber (Ag) <5 ppm
Strontium (Sr) <5 ppm
Titan (Ti) <5 ppm
Vanadium (V) <5 ppm

Weitere Informationen auf Seite 69
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Zinksulfat-Heptahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1004-0370 Z/1550/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1020-4360 Z/1550/60
  2kg Kunststoff-Flasche 1145-3693 Z/1550/61
  5kg Kunststoff-Trommel 1048-9570 Z/1550/65
ZnSO4.7H2O
CAS-Nr: 7446-20-0
M: 287,53
Dichte bei 20°C: 3.54 to 25°C
Schmelzpunkt: 100°C
ADR/RID: 9, III
EINECS: 231-793-3

UN: 3077
GHS: Acute Tox. 4, Eye
Dam. 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1
H318, H410, H302
P280, P305+P351+P338,
P310, P273, P301+P312

Gehalt: >99%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <20ppm
n-Butylformiat <0.005%
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <20ppm
Kalium (K) <200ppm

Kupfer (Cu) <20ppm
Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm

Zinksulfat 0,05 mol/Ò ( 0,05N) Konzentrat
Standardkonzentrat für die volumetrische Analyse, rückführbar auf
NIST

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
  1 Ampullen 1043-6912 J/8490C/05
  6 Ampullen 1000-0240 J/8490C/90
Siedepunkt: 100°C
Schmelzpunkt: 0
GHS: Eye Dam. 1, Aquatic
Chronic 2

H411, H318
P280, P305+P351+P338,
P310, P273

Ergibt 1 Ò gebrauchsfertige Lösung je Tablette.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardlösungen für die volumetrische
Analyse"

Zinksulfid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1076-3811 Z/1700/53
ZnS
CAS-Nr: 1314-98-3
M: 97,44
Dichte bei 20°C: 4,1

EINECS: 215-251-3
EUH031
P233

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1024-4640 T/1640/50
Sn
CAS-Nr: 7440-31-5
M: 118,69
Dichte bei 20°C: 7.31

Siedepunkt: 2270°C
Schmelzpunkt: 231.9°C
EINECS: 231-141-8

Gehalt: >99.5%

Garantieanalyse
Antimon (Sb) <200ppm
Blei (Pb) <50ppm
Eisen (Fe) <100ppm

Kupfer (Cu) <10ppm
Wismut (Bi) <40ppm
Zink (Zn) <20ppm

Zinn Folie 0,10 mm
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1044-9190 T/1560/48
500g Kunststoff-Flasche 1066-5312 T/1560/53
Sn
CAS-Nr: 7440-31-5
M: 118,69
Dichte bei 20°C: 7.31

Siedepunkt: 2270°C
Schmelzpunkt: 231.9°C
EINECS: 231-141-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn Granulat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1015-2590 T/1600/48
500g Kunststoff-Flasche 1023-4640 T/1600/53
Sn
CAS-Nr: 7440-31-5
M: 118,69
Dichte bei 20°C: 7.31

Siedepunkt: 2270°C
Schmelzpunkt: 231.9°C
EINECS: 231-141-8

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn(II)-chlorid-Dihydrat Certified AR 
zur Analyse

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1067-5312 T/1654/48
250g Kunststoff-Flasche 1067-5502 T/1654/50
500g Kunststoff-Flasche 1006-0460 T/1654/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1053-8830 T/1654/60
SnCl2.2H2O
CAS-Nr: 10025-69-1
M: 225,63
Siedepunkt: 652°C
Schmelzpunkt: 37 to 38°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-868-0
UN: 3260

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin
Sens. 1
H302, H314, H317
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P350, P310

Gehalt: >97%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <50ppm
Calcium (Ca) <50ppm
Eisen (Fe) <50ppm
Kalium (K) <20ppm
Kupfer (Cu) <50ppm

Magnesium (Mg) <50ppm
Natrium (Na) <50ppm
Schwefel, gesamt (S) <50ppm
Silicium, gesamt (Si) <50ppm
Zink (Zn) <50ppm

Typische Analyse
Aluminium (Al) <1 ppm
Arsen (As) <2 ppm
Barium (Ba) <1 ppm
Cadmium (Cd) <1 ppm
Chrom (Cr) <1 ppm
Cobalt (Co) <1 ppm
Lithium (Li) <1 ppm

Mangan (Mn) <1 ppm
Molybdän (Mo) <1 ppm
Nickel (Ni) <1 ppm
Silber (Ag) <1 ppm
Strontium (Sr) <1 ppm
Titan (Ti) <1 ppm
Vanadium (V) <1 ppm

Ätzend, wenn feucht.
Chargenanalyse auf dem Etikett.
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Zinn(II)-chlorid-Dihydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1144-8962 T/1652/48
250g Kunststoff-Flasche 1076-5151 T/1652/50
500g Kunststoff-Flasche 1040-7850 T/1652/53
  1kg Kunststoff-Flasche 1040-8040 T/1652/60
SnCl2.2H2O
CAS-Nr: 10025-69-1
M: 225,63
Dichte bei 20°C: 2,71
Siedepunkt: 652°C
Schmelzpunkt: 37 to 38°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-868-0

UN: 3260
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin
Sens. 1
H302, H314, H317
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P302+P350, P310

Gehalt: >96%

Garantieanalyse
Blei (Pb) <200ppm
Calcium (Ca) <200ppm
Eisen (Fe) <200ppm
Kalium (K) <100ppm
Kupfer (Cu) <200ppm

Magnesium (Mg) <200ppm
Natrium (Na) <200ppm
Schwefel, gesamt (S) <200ppm
Silicium, gesamt (Si) <200ppm
Zink (Zn) <200ppm

Ätzend, wenn feucht.

Zinn(II)-chlorid wasserfrei SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1053-8640 T/1645/48
SnCl2
CAS-Nr: 7772-99-8
M: 189,60
Dichte bei 20°C: 3,95
Siedepunkt: 652°C
Schmelzpunkt: 246°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-868-0

UN: 3260
GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin
Sens. 1
H302, H314, H317
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P280, P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1042-8040 T/1661/48
500g Kunststoff-Flasche 1030-6300 T/1661/53
SnCl2.5H2O
CAS-Nr: 10026-06-9
M: 350,58
Dichte bei 20°C: 2.2(H2O=1)
Schmelzpunkt: 56°C
ADR/RID: 8, III
EINECS: 231-588-9

UN: 2440
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, Aquatic Chronic 3
H314, H412
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310, P273

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn(IV)-chlorid, wasserfrei
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ PVC-ummantelte Glasflasche 1044-8420 T/1665/PB05
SnCl4
CAS-Nr: 7646-78-8
M: 260,52
Dichte bei 20°C: 2,22
Siedepunkt: 114°C
Schmelzpunkt: -33°C
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-588-9

UN: 1827
GHS: Skin Corr. 1B, Eye
Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic
Chronic 3
H412, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338,
P342+P311, P261, P273

Zinn(IV)-oxid
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1014-2640 T/1670/48
SnO2
CAS-Nr: 18282-10-5
M: 150,69

Dichte bei 20°C: 6,95
Schmelzpunkt: 1127°C
EINECS: 242-159-0

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn, Pulver, fein
rein

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100g Kunststoff-Flasche 1054-8640 T/1650/48
Sn
CAS-Nr: 7440-31-5
M: 118,69
Dichte bei 20°C: 7.31
Siedepunkt: 2270°C

Schmelzpunkt: 231.9°C
EINECS: 231-141-8
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H319, H335
P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zinn-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1055-9652 J/8067/05
500mÒ HDPE-Flasche 1065-7222 J/8067/08
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 10 000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1056-8430 J/8325/05
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1028-4290 J/8326/08
GHS: Skin Irrit. 2
H315
P302+P352

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Zinn-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, Salpetersäure 1%/Flusssäure 1%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1191-3713 SPPLSN22X
H311, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, Salpetersäure 2%/Flusssäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1192-3713 SPPLSN23X
H311, H314, H333

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 20% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1146-8849 SPPLSN52Y
250mÒ HDPE-Flasche 1193-3713 SPPLSN52T
500mÒ HDPE-Flasche 1194-3713 SPPLSN52X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 20% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3713 SPPLSN53Y
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3713 SPPLSN53X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zinn-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP -MS in HNO3 1%/HF 1%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1141-6008 SPCLSN22Y
H311, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zircon(IV)-oxidchlorid-Octahydrat SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500g Kunststoff-Flasche 1049-9760 Z/1900/53
ZrCl2O.8H2O
CAS-Nr: 13520-92-8
M: 322,25
Dichte bei 20°C: 1,91
ADR/RID: 8, II
EINECS: 231-717-9
UN: 3260

GHS: Acute Tox. 4, Skin
Corr. 1B, Eye Dam. 1
H314, H302
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P301+P312

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zirkon(IV)-oxid SLR 
reinst

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
250g Kunststoff-Flasche 1033-5820 Z/1850/50
ZrO2
CAS-Nr: 1314-23-4
M: 123,22
Dichte bei 20°C: 5,6
Siedepunkt: 4300°C

Schmelzpunkt: >2700°C
EINECS: 215-227-2
GHS: Eye Irrit. 2, STOT SE 3
H335, H319
P261, P280, P305+P351+P338

Garantieanalyse
Identitäts-Test Entspricht

Zirkon-Standardlösung 1000 ppm
für die AAS, in Salzsäure 1 mol/Ò

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1067-7602 J/8200/08
ADR/RID: 8,
III UN: 1789

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zirkon-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 2%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1196-3783 SPPLZR22Y
250mÒ HDPE-Flasche 1194-3783 SPPLZR22T
500mÒ HDPE-Flasche 1195-3783 SPPLZR22X
H315, H319

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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Zirkon-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in Salpetersäure 5%, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
100mÒ HDPE-Flasche 1198-3783 SPPLZR23Y
500mÒ HDPE-Flasche 1197-3783 SPPLZR23X
H314

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zirkon-Standardlösung 1000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1199-3783 SPPLZR32X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.

Zirkon-Standardlösung 10 000 ppm
für die ICP, in 10% Salzsäure, NIST zertifiziert

Verpackung Art.-Nr. Hst.-Art.Nr.
500mÒ HDPE-Flasche 1190-3793 SPPLZR33X
H315, H319, H335

Hergestellt mit einer Toleranz von ± 0,5%.
Alle ICP-Standards werden aus ultrareinen Säuren, Metallen und Metallsalzen her-
gestellt und enthalten weniger als <10 ppm metallische Verunreinigungen.
Die vollständige Produktpalette siehe unter "Standardelemente für die Metallspuren-
analyse"307.
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End-to-end solutions for molecular
biology, protein chemistry and cell biology
Agar
Agarose
Amino Acids 
Antibiotics: Bacterial Selection 
Antibiotics: Cell Culture
Biological Buffers 
Cell Regulation Compounds
DNA Electrophoresis Buffers 
DNA Electrophoresis Products 
DNA Ladders 
DNA Modifying Enzymes 
DNA Precipitation Products
dNTPs
Microbial Media
Northern Blot Products 
Nucleic Acid Purification
Nucleic Acid Sequencing  
Peptide Sequencing Products
Peptide Synthesis Products
PCR Enzymes
Protein Electrophoresis Buffers 
Protein Purification 
Protein Stains 
Restriction Enzymes
Reverse Transcriptases
RNA Purification Kits
RNA Purification 
Southern Blot 
Sugar Additives  
Tissue Stains
Vitamins
Water
Western Blot 

Vital reagents for life science research 
• Ultra-high purity 
• Prequalified for the life science application
• Fisher BioReagents are among the finest in the industry

Over 1,000 products
Our extensive line includes products for:
• Nucleic Acid Electrophoresis, Purification, Hybridisation 

and Sequencing
• Polymerase Chain Reaction (PCR)
• Protein Purification and Electrophoresis
• Buffers and Detergents
• Cell Biology/Cell Culture
• Microbiology/Immunology

Purity grades to meet your specific needs
Reagents are prequalified and guaranteed to be suitable for the
designated technique.

Stringent specifications
Address critical factors such as purity, water content, levels of
contaminants and absence of DNase, RNase or protease activity.

Innovative packaging design
Packaging designed for safety, convenient handling and storage, and
preservation of product integrity.

Manufacturing quality
Rigorous QA standards, supplier certification process, customer site
audit, cGMP-certified manufacturing facilities, ISO 9001:2008
Quality Management System.

Bench to batch
Fisher BioReagents are packaged in sizes to meet your needs.

Fisher BioReagents®

377
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How to use this catalogue
Refer to the index page: “BioReagents by Product Name” 
to look for the page number of the product you’re interested in.
Products are also Categorised by application: Molecular Biology,
Protein Chemistry, Cell Biology and Core BioReagents (used for
multiple applications). Refer to the appropriate chapter to look 
for the product you’re interested in. 

Fisher BioReagents®: Purity Grades for Every Application

Material Grade Definition
Certified Reagent chemicals for which the purity standard is established by Fisher Chemical. Purity is guaranteed to meet published 

maximum limits of impurities.
DNA Grade Designates reagents suitable for use in molecular biology applications involving the manipulation of DNA. Tested for 

specific contaminants, such as DNase and protease.
DNA Synthesis Designates reagents suitable for use with automated DNA synthesis instrumentation.
Electrophoresis Material used specifically for electrophoresis applications.
Genetic Analysis Grade Material that is specially prepared for various molecular cloning applications. Tested for specific contaminants, such as 

DNase  and RNase.
IEF Grade Material suitable for use with isoelectric focusing of proteins.
Islet Isolation Grade Material suitable for isolation of pancreatic islets.
Molecular Biology Grade Designates reagents suitable for use in molecular biology applications. Tested for specific contaminants, 

such as nucleases and bacteria, where appropriate.
Molecular Genetics Reagent chemicals that have been specifically purified and assayed for molecular genetics applications.
PCR Grade Material suitable for use in Polymerase Chain Reaction (PCR).
Peptide Synthesis Designates reagents suitable for use with protein synthesis instrumentation.
Protein Electrophoresis Grade Material used specifically for protein electrophoresis applications.
Sequencing Material designed for use with automated DNA or protein sequencing equipment.
Super Pure Material with a purity level exceeding the various monograph grades.
Tissue Culture Grade Materials of superior quality where there are no published standards and that are suitable for use in tissue culture applications.

,1 Product name
,2 Quality grade 
,3 CAS number 
,4 Packaging and ordering information 

,5 Product specifications 
,6 GHS code 
,7 Application information 
,8 Recommended storage conditions 

,1

,3

,7

,8

,4

,5

,2

,6

Packaging for safety, convenience and product quality
Fisher BioReagents come in a wide variety of innovative packaging 
designed for safety, environmental protection, convenient handling 
and storage, and preservation of product integrity.  The primary container
is included in the product description of most chemicals in this catalogue.

Primary containers include: 
• Plastic and glass bottles, jars 
• Specialised acid containers
• Square poly bottles 
• Sterility proof sachets 
• Poly pails 
• Polypac™ containers 
• Compact, laminated boxes
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TAE: DNase-, RNase- and Protease-free

Cat. No. Concentration Size
BP2434-4 1X 4L
BP2434-20 1X 20L
BP1335-500 10X 500mL
BP1335-1 10X 1L
BP1335-4 10X 4L
BP1335-20 10X 20L
BP1330-1 25X 1L
BP1332-500 50X 500mL
BP1332-1 50X 1L 
BP1332-4 50X 4L 
BP1332-20 50X 20L 
BP1331-1 25X 1L**

Buffer Component 

Size Cat. No.
Tris Base 500g BP152-500

1kg BP152-1
5kg BP152-5
10kg BP152-10
25kg BP152-25

Boric Acid 500g BP168-500
1kg BP168-1

EDTA Disodium Salt 500g BP120-500
1kg BP120-1

Fisher BioReagents®

Your source for high purity products 
for nucleic acid electrophoresis

Fisher BioReagents offers 3 different grades
of agarose that are functionally tested and
pre-qualified for specific applications: 
• Genetic Analysis Grade – Agarose that

yields biologically active DNA or RNA.
Testing includes enzymatic performance
measurements. 

• Molecular Biology Grade – Agarose
that is suitable for analytical separation 
of DNA or RNA. 

• PCR Grade – Agarose that is suitable for
the analytical separation of PCR amplicons
(<1kb).

Buffers for DNA Electrophoresis Applications

Buffer Components 
for DNA Electrophoresis

All Fisher BioReagents agaroses are DNase- and RNase-free to ensure optimal results
for your nucleic acid application. 

Two buffers commonly used for DNA
electrophoresis are Tris-acetate with EDTA
and Tris-borate with EDTA. Because the pH
of these buffers is neutral, the phosphate
backbone of DNA has a net negative charge
and migrates to the anode. TAE and TBE
have different properties which makes one
more suitable than the other for a specific
purpose. 

Agarose Selection Guide

Type of Agarose Low EEO Low Melting Low Melting Wide Separation PCR Grade 
(>200bp) (<1kb) Range

Cat. No BP160 BP165 BP1360 BP1356 BP2410
Recovery of DNA or RNA • • • • •
Southern and Northern Blots •
DNA/RNA • •
separation 50bp to 1kb
DNA/RNA separation >1kb • • •
PCR fragment analysis • • • • •
In-gel reactions (ligation, •
transformations, PCR)
Colony lifts •
Available pack sizes 100g and 500g 25g 100g 100g and 500g 100g
Agarose grade Molecular Molecular Genetic Genetic PCR 

Biology Biology Analysis Analysis Grade

TBE: DNase- and RNase-free 

Cat. No. Concentration Size
BP2430-1 1X 1L
BP2430-4 1X 4L
BP2430-20 1X 20L
BP1396-86 5X 1L*
BP1333-1 10X 1L
BP1333-4 10X 4L
BP1333-20 10X 20L
BP1334-1 10X 1L**

*Pre-weighed powder in poly bottle.  Dissolve in water. 
**Pre-weighed powder in foil pack.  Dissolve in water.
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MOPS: DNase-, RNase- and Protease-free

Cat. No. Description Size
BP308-100 Powder 100g
BP308-500 Powder 500g 
BP2900-500 10X Buffer Solution 500mL 
BP2900-1 10X Buffer Solution 1L 
Water 

BP2484-50 Nuclease-Free 50mL 
BP2484-100 Nuclease-Free 100mL 
BP2470-1 DNA Grade 1L 
BP561-1 RNA Grade 1L 
Formaldehyde

BP531-25 37% by weight 25mL 
BP531-500 37% by weight 500mL 

exACTGene® and routine DNA ladders 
Ready-to-use (pre-mixed with loading dye), room temperature stable DNA ladders are available for all common electrophoresis applications. 

exACTGene DNA ladders are ideal for qualitative analysis, quantitative estimation and size assessment 

Cat. No. Application Size Range Number of Bands Number of Loadings 
BP2570-100 PCR fragment analysis 25 to 650bp 14 100/10µL
BP2571-100 PCR fragment analysis, small DNA digests 25 to 1,000bp 12 100/10µL
BP2572-100 Quick check of PCR or enzyme digestion results 50 to 2,000bp 8 100/10µL
BP2573-100 General purpose, small DNA fragments 100 to 1,000bp 10 100/10µL
BP2574-100 Fast run times, small DNA fragments 100 to 2,000bp 11 100/10µL
BP2575-100 Clone identification 100 to 2,686bp 14 100/10µL
BP2576-100 Large size PCR or cloning 300 to 5,000bp 10 100/10µL
BP2577-100 Small and large cloning application 100 to 5,000bp 16 100/10µL
BP2578-100 General purpose, large digested DNA 300 to 10,000bp 13 100/10µL
BP2579-100 General purpose, wide separation range 100 to 10,000bp 19 100/10µL
BP2580-100 General purpose, extra large DNA fragments 300 to 24,000bp 15 100/10µL

Buffers for RNA Electrophoresis Applications 

MOPS is a commonly used buffer system for
RNA electrophoresis using formaldehyde or
formamide-denatured RNA.  It is important to
use RNase-free chemicals, water and
containers when preparing the buffer solution.
The typical formulation of 10X MOPS running
buffer is 0.4M MOPS (pH 7.0), 0.1M sodium
acetate and 0.01M EDTA.

NEW! 
Ethanol, Molecular Biology Grade, is
an ultrapure molecular biology grade
ethanol used for the purification and
precipitation of biomolecules such as
nucleic acids and proteins. 

Cat. No. Size
BP2818-100 100mL
BP2818-500 500mL
BP2818-4 4 L

BP2571 BP2578
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Fisher BioReagents®

Proteomics Products
Convenience, Quality and Consistency

Acrylamide, Bis-Acrylamide and Catalysts

Description Quantity Cat. No.
Acrylamide 100g BP170-100

500g BP170-500
5kg BP170-500

Acrylamide Solution, 40% 1L BP1402-1
Bis-Acrylamide 25g BP171-25

100g BP171-100
Bis-Acrylamide Solution, 2% 250mL BP1404-250
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 19:1, Powder 100g BP1364-100
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 29:1, Powder 100g BP1366-100
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 37.5:1, Powder 100g BP1368-100
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 19:1, 40% Solution 1L BP1406-1
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 29:1, 40% Solution 1L BP1408-1
Acrylamide:Bis-Acrylamide, 37.5:1, 40% Solution 1L BP1410-1
Ammonium Persulfate 25g BP179-25

100g BP179-100
Sodium Persulfate 1kg BP2637-1
TEMED 20g BP150-20

100g BP150-100

Buffers for Protein Electrophoresis

Description Quantity Cat. No.
Tris-Glycine, 10X Solution 1L BP1306-1

4L BP1306-4
1L* BP1307-1

Tris-Glycine-SDS, 10X Solution 1L BP1341-1
4L BP1341-4

Tris-Glycine-SDS, 5X Solution, Pre-Weighed Powder* 1L BP1398-92
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution, Pre-Weighed Powder* 1L BP1342-1
PBS, 10X Solution 500mL BP399-500
PBS, 10X Solution 1L BP399-1 
PBS, 10X Solution 4L BP399-4
PBS, 10X Solution 20L BP399-20
PBS Tablets, 1X Solution 100 tabs** BP2944-100
PBS with Tween 20, 1X Solution, 10 foil pouches BP2938-10
Pre-Weighed Powder*
Tris-Buffered Saline, 10X (pH 7.4) 100mL BP2471-100

500mL BP2471-500
1L BP2471-1

Tris Base 500g BP152-500
1kg BP152-1
5kg BP152-5 

10kg BP152-10
25kg BP152-25

Glycine 500g BP381-500
1kg BP381-1
5kg BP381-5

*Pre-weighed powder to make 1L.  Dissolve in water. 
**One tablet dissolved in 200mL water yields 0.01M phosphate 

buffer, 0.0027M KCl, and 0.137M NaCl, pH 7.4 at 25°C.

EZ-Run™ Protein Gel Solution 
• Ready to use 
• Superior resolution 
• Wide separation range on same mini-gel 
• No stacking gel required 
• Proprietary gel chemistry
• Stable for two years at room temperature
• Compatible with all conventional staining methods 
• Suitable for post-electrophoresis applications such as Western

Blot transfer and MALDI analysis

EZ-Run™ Protein Gel Solutions

Description Quantity Cat. No.
10% EZ-Run Protein Gel Solution 100mL BP7710-100

500mL BP7710-500
12.5% EZ-Run Protein Gel Solution 100mL BP7712-100

500mL BP7712-500
15% EZ-Run Protein Gel Solution 100mL BP7715-100

500mL BP7715-500
20X Running Buffer for EZ-Run Protein Gel Solution 500mL BP7700-500

thechi-intbioreagent12de_droite:Mise en page 1  6/08/12  11:22  Page 381



382

Detergents and Denaturing Agents

Description Quantity Cat. No.
Brij 35 500g BP345-500
CHAPS 1g BP571-1

5g BP571-5
SDS 100g BP166-100

500g BP166-500
5kg BP166-5 

SDS, 10% Solution 200mL BP2436-200
1L BP2436-1

SDS, 20% Solution 200mL BP1311-200
1L BP1311-1

Triton X-100 100mL BP151-100
500mL BP151-500

Tween 20 100mL BP337-100
500mL BP337-500

Tween 80 500mL BP338-500

Description MW Range No. of Bands Reference Band Source Quantity Cat. No.
Unstained Protein Standards 14.4 to 118.0 kDa 7 Native Proteins 500uL BP3600-500

2 x 500uL BP3600-1 
10.0 to 200.0 kDa 14 50 kDa Recombinant Proteins 500uL BP3602-500

2 x 500uL BP3602-1
Prestained Protein Standards 20.0 to 118.0 kDa 6 Native Proteins 500uL BP3601-500

2 x 500uL BP3601-1
11.0 to 170.0 kDa 10 72 kDa Recombinant Proteins 500uL BP3603-500

2 x 500uL BP3603-1

EZ-Run™ Protein Standards 
• Highly purified markers and ladders provide compact and clear bands 
• Prestained standards are indispensable in monitoring protein

separation and transfer efficiency 
• Reference bands allow quick gel progress assessment 
• Unstained standards are most suitable for precise sizing of proteins 
• All standards are supplied in loading buffer and are ready to use 

4-20% SDS-PAGE
BP3602 

4-20% SDS-PAGE 
BP3603
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Agarose Genetic Analysis Grade 
Broad Separation Range for DNA/RNA

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1068-8973 BP1356-100
500 g PolyBottle 1077-6644 BP1356-500
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) <0.15
Gel Strength >1200g/cm2
Gelation Temperature 34.5°-37.5°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Applications: Routine nucleic acid electrophoresis; broad resolution range
500 bp to 25kb. Certified for recovery of DNA and RNA. Reliable digestion and
ligation of recovered DNA or RNA fragments. Cloning.
Recommended Storage: RT

Agarose Protein Electrophoresis Grade 
High-EEO

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1004-1413 BP162-100
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) 0.23-0.26
Gel Strength >650g/cm2
Gelation Temperature 34.5°-37.5°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Applications: Immunoelectrophoresis (IEP).
Crossed-IEP. Counter-immunoelectrophoresis (CIEP).
Serum protein electrophoresis.
Recommended Storage: RT

Agarose DNA Grade 
High Gelling Temperature

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1036-7033 BP164-25
100 g PolyBottle 1077-5684 BP164-100
500 g PolyBottle 1011-2823 BP164-500
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) <0.1
Gel Strength >800g/cm2
Gelation Temperature <40.5°-43.5°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Recommended Storage: RT

Agarose PCR Grade 
Intermediate Melting

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1052-2775 BP2410-100
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) <=0.12
Gel Strength >=1200g/cm2
Gelation Temperature <35.5°C
Melting Temperature 80°C
RNase Not detected
Sulfate Content <=0.11%

Applications: Separation of low MW DNA <100 bp. PCR analysis applications.
Recommended Storage: RT

Agarose Molecular Biology Grade 
Low-Melting, Nucleic Acid Recovery

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1037-7033 BP165-25
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) <0.10
Gel Strength >200g/cm2
Gelation Temperature 26°-30°C
Melting Temperature 65°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.10%

Applications: Original low melting temperature agarose. Nucleic acid separation
from 200 bp to 25kb.
Preparative DNA and RNA electrophoresis. Ideally suited for DNA and RNA
recovery. Cloning of tissue culture cells and viral plaque assays.
Recommended Storage: RT

Agarose Molecular Biology Grade 
Low-EEO/Multi-Purpose

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1076-6834 BP160-100
500 g PolyBottle 1036-6603 BP160-500
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) 0.09-0.13
Gel Strength >1200g/cm2
Gelation Temperature 34°-45°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Applications: Routine electrophoresis of DNA and RNA; wide resolution range
500 bp to 23kb. High gel strength ideal for Southern and Northern blotting.
PCR >1kb.
Immunoprecipitation techniques. Baculovirus screening.
Colony lifts.
Recommended Storage: RT
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Agarose Genetic Analysis Grade 
Low-Melting, <1kb DNA/RNA

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1058-3355 BP1360-100
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) <0.15
Gel Strength >500g/cm2
Gelation Temperature <35°C
Melting Temperature 65°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Applications: Low melting temperature agarose.
Certified recovery of small nucleic acid fragments. Outstanding resolution of
PCR and RT-PCR fragments from 50 to 1000 bp.
In-gel PCR. In-gel ligations/transformations.
Recommended Storage: RT

Agarose Protein Electrophoresis Grade 
Medium-EEO

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1019-3053 BP161-100
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

DNase Not detected
EEO (-Mr) 0.16-0.19
Gel Strength >1000g/cm2
Gelation Temperature 34.5°-37.5°C
Moisture Content <10%
RNase Not detected
Sulfate Content <0.15%

Applications: Ideal alternative to polyacrylamide for serum protein
electrophoresis. Immunoelectrophoresis.
Electrophoresis of nucleic acids.
Recommended Storage: RT

Agarose Molecular Biology Grade 
Agarose Gel-Loading Dye, 6X

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mÒ PolyBottle 1020-5023 BP633-5

description Dark purple slightly viscous liquid
DNase Not detected
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 525nm 0.3-0.6
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 588-594nm 0.5-0.8
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 635-641nm 0.5-0.7
RNase Not detected

Applications: This tracking dye is added to DNA and RNA samples prior to
electrophoresis on agarose gels.
Components: Amaranth (<1.0%), Ficoll* (15%), Proprietary Component
(<1.0%), and Water.
[915-67-3 (Amaranth)] ; [26873-85-8 (Ficoll*)]
Recommended Storage: RT

Bromophenol Blue
Free Acid

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1067-9733 BP115-25
C19H10Br4O5S
CAS: 115-39-9
MW: 669.96

EINECS: 204-086-2

E1%
1cm >=1000g-1cm-1

Lambda Max. 591nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Applications: Used as a tracking dye in electrophoresis.
Recommended storage: RT

Bromophenol Blue Sodium Salt

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1049-7573 BP114-25
C19H9Br4NaO5S
CAS: 62625-28-9
MW: 691.94
H335, H319, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Clarity of Solution To pass test
E1%

1cm >=800g-1cm-1
Lambda Max. in 0.05M Sodium Acetate 585-595nm
Visual Transition Interval To pass test

Applications: Commonly used as a tracking dye in electrophoresis.
Recommended storage: RT

Boric Acid Electrophoresis 
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1052-2595 BP168-500
  1 kg PolyBottle 1001-1083 BP168-1
H3BO3
CAS: 10043-35-3
MW: 61.83
EINECS: 233-139-2

H360FD
P310, P201, P308+P313,
P304+P340

Assay >=99.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.001%
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble in Methanol <=0.005%
Iron <=0.001%
Nonvolatile with Methanol <=0.05%
Phosphate (PO4) <=0.001%
Sulfate (SO4) <=0.010%

Applications: This high-purity electrophoresis-grade reagent is used in the
preparation of Tris/Borate/EDTA electrophoresis buffers.
Recommended Storage: RT

384

Molecular Biology | Electrophoresis of Nucleic Acids

FBSLA012E v A 993 [2012-08-04 03:15:49]GB EN 12 CHEM

Ethidium Bromide

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1072-6074 BP102-1
  5 g AmberGlass 1067-8973 BP102-5
C21H20BrN3
CAS: 1239-45-8
MW: 394.3
EINECS: 214-984-6

H341, H330, H302
P310, P281,
P304+P340 

E1%
1cm >=100Ò g-1cm-1

Lambda Max. 480nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Applications: Fluorometric detection of double stranded nucleic acids. Also acts
as an RNA polymerase inhibitor, and in separation of high molecular weight
DNAs.
Recommended storage: RT

Ethidium Bromide Molecular Biology 
1% Solution

packaging Cat. No Mfr. No
 10 mÒ AmberPolyBottle 1013-2863 BP1302-10
C21H20BrN3
CAS: 1239-45-8
MW: 394.3
EINECS: 214-984-6

H331, H341
P310, P281,
P304+P340 

Appearance Clear, reddish-brown liquid
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
E1%

1cm .>100 absorbance units
Lambda Max. 480nm ±2nm
Protease Not detected
RNase Not detected

Filtered through a 0.2-micron filter.
Recommended storage: RT

Formaldehyde Molecular Biology 
37% by Weight

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mÒ AmberGlass 1045-9113 BP531-25
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1053-2955 BP531-500
CH2O
CAS: 50-00-0
MW: 30.02
EINECS: 200-001-8
H226, H314, H317, H370,
H311, H331, H301, H351

P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P302+P352,
P301+P312, P210

Assay (HCHO) >=36.5-38%
Chloride (Cl) <=5ppm
Color (APHA) <=10
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=2ppm
Methanol 10-15%
pH (at 25°C) 3 to 4
Residue after ignition <=0.005%
Sulfate (SO4) <=0.002%
Titratable Acid <=0.006mEq/g

Applications: Molecular Biology-grade Formaldehyde is used for denaturing
RNA.
Components: 37% Formaldehyde, 15% Methyl Alcohol and 48% Water.
[50-00-0 (Formaldehyde)] ; [67-56-1 (Methyl Alcohol)]
Recommended Storage: RT
UN 1198; DOT Class 3:Flammable Liquid
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Glycerol Gel-Loading Dye, 5X Molecular Biology 
Contains 30% Glycerol

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ PolyTube 1020-5263 BP645-1
  5 mÒ PolyBottle 1040-0084 BP645-5

DNase Not detected
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 525nm 0.25-0.45
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 588-594nm 0.30-0.45
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 635-641nm 0.25-0.40
RNase Not detected

Applications: This dye is added to DNA and RNA samples prior to
electrophoresis on agarose gels.
Components: Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
[56-81-5 (Glycerol)]
Recommended Storage: RT

Glyoxal Electrophoresis 
40% w/v

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1047-9683 BP1370-500
C2H2O2
CAS: 107-22-2
MW: 58.04
EINECS: 203-474-9
H341, H332, H319, H315, H317

P280, P261, P308+P313,
P305+P351+P338,
P302+P352, P333+P313

Density (at 20°C) 1.26-1.29g/mÒ
Electrophoresis of RNA To pass test
pH (at 25°C) 2.0 to 3.5

Applications: Glyoxal is used to denature RNA prior to agarose gel
electrophoresis. Since Glyoxal is readily oxidized by air, it should be deionized
with a mixed-bed resin, dispensed into aliquots, and then stored at -20°C.
Recommended Storage: 4°C
UN 1760; DOT Class 8:Corrosive
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Methanol Sequencing 
Peroxide-free

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1016-3383 BP1105-1
  4 Ò AmberGlass 1078-5484 BP1105-4
CH4O
CAS: 67-56-1
MW: 32.04
EINECS: 200-659-6
H225, H301, H311, H331, H370

P301+P310, P280,
P302+P350, P304+P340,
P210, P240

Acetone To pass test
Assay >=99.9%
Color (APHA) <=5
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Fluorescent Derivatizable Amines To pass test
IR Conforms to standard
LC Gradient Suitability To pass test
Optical Absorbance at 205nm <=1.00
Optical Absorbance at 220nm <=0.30
Optical Absorbance at 230nm <=0.15
Optical Absorbance at 254nm <=0.025
Peroxides <=0.001%
Reactive Impurities with H2SO4 Not detected
Refractive Index (at 25°C) 1.3260-1.3300
Residue after evaporation <=3 ppm
Solubility in H2O To pass test
Substances Reducing Permanganate To pass test
Titratable Acid <=0.0003mEq/g
Titratable Base <=0.0002mEq/g
Water <=0.1%

Applications: Used in staining and destaining protein electrophoresis gels, in
HPLC, and in other biological applications.
Recommended storage: RT
Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers. EcoSafPak* is
an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable
material by an SFI certified supplier.

Sequencing Gel-Loading Dye, 3X
Contains 98% Formamide

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ PolyTube 1055-5444 BP639-1

DNase Not detected
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 525nm 0.40-0.50
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 588-594nm 0.60-0.75
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 635-641nm 0.50-0.67
RNase Not detected

Applications: This loading dye also denatures nucleic acid samples prior to
electrophoresis on sequencing gels.
Components: 98% Formamide (<90%), Proprietary Component (<3%), and
Water.
[75-12-7 (98% Formamide)]

TBE Buffer Mix Electrophoresis 
Dry Powder Mix of Tris/Boric Acid/EDTA

packaging Cat. No Mfr. No
 86.1 g PolyBottle 1022-4723 BP1396-86
CAS: 610769-35-2
H360FD, H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338, P201,
P308+P313 

DNase Not detected
Electrophoresis of DNA with 5X diluted buffer Pass test
pH (at 25°C) 8.3±0.2
RNase Not detected
Solubility (in 1Ò final volume) Clear, colorless with no suspending impurities

Recommended Storage: RT
Applications: Electrophoresis buffer.
Makes 1 liter of 5X buffer. Final concentration of components
in 1X buffer: 0.089M Tris, 0.089M Boric Acid, 0.002M EDTA.
[77-86-1 (Tris)] ; [6381-92-6 (EDTA)] ; [10043-35-3 (Boric Acid)]

Tris-Acetate-EDTA Electrophoresis 
25X Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 FoilPack 1025-5303 BP1331-1
CAS: 135852-26-5

Conductivity of a 1X Solution (at 25°C) 1300±200µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility To pass test

Applications: Tris-Acetate-EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
Each pack contains preweighed powder to make 1Ò of a 25X solution (1M
Tris-Acetate and 0.025M EDTA).
Components: Tris (64.36%), Acetic Acid, Sodium Salt (31.91%) and
Ethylenediamine Tetraacetic Acid (3.72%).
[77-86-1 (Tris)] ; [127-09-3 (Acetic Acid, Sodium Salt)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT

Tris-Borate-EDTA Electrophoresis 
10X Powder

packagingCat. No Mfr. No
  1 1044-8543 BP1334-1
CAS: 610769-35-2
H360FD, H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338, P201,
P308+P313 

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (1X concentration 1g/60mÒ H2O) Clear, colorless with no suspending
impurities

Applications: Tris-Borate-EDTA (TBE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
Each pack contains preweighed powder to make 1Ò of a 10X solution (0.89M
Tris Base, 0.89M Boric Acid, and 0.02M EDTA).
Components: Tris (63.91%), Boric Acid (32.54%), and EDTA (3.55%).
[77-86-1 (Tris)] ; [10043-35-3 (Boric Acid)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
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Tris Buffer Molecular Biology 
2M Solution

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1037-6933 BP1759-100
500 mÒ PolyBottle 1070-5114 BP1759-500
CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
H315, H319, H335

P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352, P264,
P271 

Arsenic <0.0005%
Copper <0.0001%
DNase Not detected
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Magnesium (Mg) <0.0005%
Optical Absorbance of a 1M Solution at 280nm <0.05
pH (at 25°C) 10.1-11.1
Protease Not detected
RNase Not detected
Tris Concentration 2±0.05M

Applications: Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis procedures.
Tris Solution, 2M, provides a convenient stock solution for preparing Tris
buffers.
Recommended Storage: RT

Tris Buffer Molecular Biology 
0.3M Solution

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1059-3145 BP1761-500
  1 Ò PolyBottle 1066-7535 BP1761-1
CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4

DNase Not detected
Molarity 0.3±0.010
pH (at 25°C) 10.1 to 11.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis procedures.
Tris Solution, 0.3M, provides a convenient stock solution for these applications.
Recommended Storage: RT

Tris-EDTA Molecular Biology 
100X Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 FoilPack 1051-1255 BP1339-1
CAS: 38641-82-6
H315, H319, H335
P280, P261, P305+P351+P338, P302+P352, P264,
P271 

Conductivity of a 1X Solution (at 25°C) 560 to 740µmhos/cm
DNase Not detected
pH (1X solution) (at 23°C) 8.0±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility To pass test

Applications: Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid
samples.
Each pack contains preweighed powder to make 1Ò of a 100X solution (1.0M
Tris Base and 0.1M EDTA).
[77-86-1 (Tris)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT

Tris Hydrochloride Solution pH 7.0 Molecular Biology 
1M solution, High Purity, Low Metal

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1027-4773 BP1756-100
500 mÒ PolyBottle 1054-3145 BP1756-500
CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
H315, H319

P280, P305+P351+P338,
P302+P352

Arsenic <0.0005%
Calcium (Ca) <0.0002%
Copper <0.0001%
DNase Not detected
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Magnesium (Mg) <0.0005%
Molar Concentration 1±0.04M
Protease Not detected
RNase Not detected
Zinc <0.0001%

Applications: Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis procedures.
[77-86-1 (Tris)] ; [1185-53-1 (Tris HCl)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris Hydrochloride Solution pH 7.5 Molecular Biology 
1M solution, High Purity, Low Metal

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1003-1793 BP1757-100
500 mÒ PolyBottle 1057-3145 BP1757-500
CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
H315, H319

P280, P305+P351+P338,
P302+P352

Arsenic <0.0005%
Calcium (Ca) <0.0002%
Copper <0.0001%
DNase Not detected
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Magnesium (Mg) <0.0005%
Molar Concentration 1±0.04M
Protease Not detected
RNase Not detected
Zinc <0.0001%

Applications: Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis procedures.
[77-86-1 (Tris)] ; [1185-53-1 (Tris HCl)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.
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Tris Hydrochloride Solution pH 8.0 Molecular Biology 
1M solution, High Purity, Low Metal

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1187-8652 BP1758-100
500 mÒ PolyBottle 1079-5104 BP1758-500
CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
H315, H319

P280, P305+P351+P338,
P302+P352

Arsenic <0.0005%
Calcium (Ca) <0.0002%
Copper <0.0001%
DNase Not detected
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Magnesium (Mg) <0.0005%
Molar Concentration 1±0.04M
Protease Not detected
RNase Not detected
Zinc <0.0001%

Applications: Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis procedures.
[77-86-1 (Tris)] ; [1185-53-1 (Tris HCl)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Acetate-EDTA Electrophoresis 
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1062-8403 BP1335-500
  1 Ò PolyBottle 1004-1223 BP1335-1
  4 Ò PolyPac* 1077-5494 BP1335-4
 20 Ò PolyPac* 1063-7633 BP1335-20
CAS: 135852-26-5
H315, H319
P264, P280, P305+P351+P338,
P302+P352 

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.2-8.4
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Acetate-EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
0.4M Tris-Acetate and 0.01M EDTA.
Components: Tris (<5.0%), Acetic Acid (1.0%), and EDTA (<1%).
[77-86-1 (Tris)] ; [64-19-7 (Acetic Acid)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Acetate-EDTA Electrophoresis 
25X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1049-0074 BP1330-1
CAS: 135852-26-5
H315, H319
P264, P280, P305+P351+P338,
P302+P352 

Conductivity of a 1X Solution (at 25°C) Report
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Acetate-EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
1M Tris-Acetate and 0.025M EDTA.
Components: Tris (11.31%), EDTA Disodium Salt (0.87%), Acetic Acid, Sodium
Salt (7.66%), and Hydrogen Chloride (3.74%).
[77-86-1 (Tris)] ; [6381-92-6 (EDTA Disodium Salt)] ; [127-09-3 (Acetic Acid,
Sodium Salt)] ; [7647-01-0 (Hydrogen Chloride)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Acetate-EDTA Electrophoresis 
50X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1045-7583 BP1332-500
  1 Ò PolyBottle 1049-0264 BP1332-1
  4 Ò PolyPac* 1054-2985 BP1332-4
 20 Ò PolyPac* 1032-6463 BP1332-20
CAS: 135852-26-5
H315, H319
P264, P280, P305+P351+P338,
P302+P352 

Conductivity of a 1X Solution (at 25°C) Report
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.2-8.4
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Acetate-EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
2M Tris-Acetate and 0.050M EDTA.
Components: Tris (24%), Acetic Acid (5.0%), and EDTA (<2%).
[77-86-1 (Tris)] ; [64-19-7 (Acetic Acid)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.
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Tris-Acetate-EDTA Electrophoresis 
1X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò PolyPac* 1054-2785 BP2434-4
 20 Ò PolyPac* 1012-3293 BP2434-20
CAS: 135852-26-5

Conductivity of a 1X Solution (at 25°C) Report
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Acetate-EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
0.04M Tris-Acetate and 0.001M EDTA.
[77-86-1 (Tris)] ; [64-19-7 (Acetic Acid)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Borate-EDTA Electrophoresis 
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1072-7224 BP1333-1
  4 Ò PolyPac* 1003-1223 BP1333-4
 20 Ò PolyPac* 1056-3155 BP1333-20
CAS: 610769-35-2
H360FD, H315, H319
P280, P305+P351+P338, P308+P313,
P201 

Conductivity of 1X solution (at 25°C) 750-1250µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Borate-EDTA (TBE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
0.89M Tris Base, 0.89M Boric Acid, and 0.02M EDTA.
Components: Tris (10.8%), Boric Acid (5.5%), and EDTA (0.6%) [77-86-1 (Tris)]
; [10043-35-3 (Boric Acid)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Borate-EDTA Electrophoresis 
1X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1075-4914 BP2430-1
  4 Ò PolyPac* 1071-5684 BP2430-4
 20 Ò PolyPac* 1075-5104 BP2430-20
CAS: 610769-35-2

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH of 1X solution (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Borate-EDTA (TBE) is commonly used as a buffer for nucleic
acid electrophoresis.
0.089M Tris Base, 0.089M Boric Acid, and 0.002M EDTA.
[77-86-1 (Tris)] ; [6381-92-6 (EDTA)] ; [10043-35-3 (Boric Acid)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-EDTA Molecular Biology 
100X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1026-4643 BP1338-1
  4 Ò PolyPac* 1014-3393 BP1338-4
CAS: 38641-82-6
H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P302+P352 

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 23°C) 8.0±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid
samples.
1.0M Tris Base and 0.1M EDTA.
[77-86-1 (Tris)] ; [60-00-4 (EDTA)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Xylene Cyanole FF Electrophoresis 
Bluish-green Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1053-2965 BP565-10
C25H27N2NaO6S2
CAS: 2650-17-1
MW: 538.61
EINECS: 220-167-5

H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Absorption Maxima 614±2nm
DNase Not detected
Loss on Drying (at 105°C) <=10.0%
Molar Absorbance (Em, H2O) >30.000
RNase Not detected

Applications: This dye is used in electrophoretic applications to mark the
migration position of nucleic acid fragments.
Recommended Storage: RT
C.I. 42135

100 Base-Pair Ladder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 µg PolyMicroTube 1042-8543 BP2551-50

Applications: For precise sizing of double-stranded DNA fragments from
100-2000 bp on agarose gels.
Supplied at 1µg/µÒ in TE buffer.
Consists of multiple repeats of a 100 bp fragment.
Not designed for quantifying DNA content in a sample.
Can be visualized by ethidium bromide staining or by autoradiography (after
radiolabeling).
Recommended Gel: 1.5% agarose with loading amount of 2.0µg/lane.
Do not heat before loading.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Cat. No. MFR No. Cat. No. MFR No.

1021-4973 1022-4973

Cat. No. MFR No.

1002-1463
Cat. No. MFR  No.

1065-7633
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Cat. No. MFR No.

1006-1413

Cat. No. MFR No.

1030-6943

Cat. No. MFR No.

1012-2823

Cat. No. MFR No.

1003-1463
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Cat. No. MFR No.

1048-9883

Cat. No. MFR No.

1049-9883 Cat. No. MFR No.

1028-4633

1045-0464

Cat. No. MFR No.

1069-9163

250 Base-Pair Ladder

packaging Cat. No Mfr. No
200 µg PolyMicroTube 1041-9503 BP2552-100

Applications: For precise sizing of double-stranded DNA fragments from
250-2000 bp on agarose gels.
Supplied at 1µg/µÒ in TE buffer (pH 7.5).
Consists of multiple repeats of a 250 bp fragment.
Not designed for quantifying DNA content in a sample.
Recommended Gel: 1% agarose with loading amount of 2.0µg/lane.
Do not heat before loading.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

50 Base-Pair Ladder

packaging Cat. No Mfr. No
200 µg PolyMicroTube 1018-3243 BP2550-100

Applications: For precise sizing of average-sized PCR products and other DNAs
from 50-500 bp on agarose gels.
Supplied at 1µg/µÒ in TE buffer (pH 7.5).
Consists of multiple repeats of a 50 bp fragment.
Can be visualized by ethidium bromide staining or by autoradiography (after
radiolabeling).
Recommended Gel: 2% agarose/ 6% polyacrylamide with loading amount of
2.0µg/lane.
Do not heat before loading.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Kilobase DNA Marker

packaging Cat. No Mfr. No
 50 µg PolyMicroTube 1052-3325 BP2553-100

Applications: For quick and precise sizing of double-stranded DNA fragments
from 500 bp to 10.0kb on agarose gels.
Supplied at 0.5µg/µÒ in TE buffer (pH 8.0).
Consists of 11 easily identifiable bands - 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0,
6.0, 8.0, and 10.0kb - when run on a 0.8% agarose gel.
Not designed for quantifying DNA content in a sample.
Recommended Gel: 0.8% agarose with loading amount of 0.5µg/lane.
Do not heat before loading.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

DNA-Hind III Digest

packaging Cat. No Mfr. No
100 µg PolyMicroTube 1077-8135 BP2556-200

Applications: For sizing DNA fragments from 125 to 23.130 bp on agarose gels.
Recommended Gel: 1% agarose with loading amount of 0.5µg/lane.
Contains lambda  DNA that has been digested with restriction enzyme.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

DNA-Hind III/phi X-174 RF DNA-Hae III Digest

packaging Cat. No Mfr. No
 25 µg PolyMicroTube 1064-7165 BP2555-25

Applications: For sizing DNA fragments from 72 to 23.130 bp on agarose gels.
Contains a combination of lambda  DNA and phi X-174 RF DNA that has been
digested with restriction enzyme.
Recommended Gel: 1% agarose with loading amount of 0.5-1.0µg/lane.
Heat before loading at 60°-65°C for 2 minutes.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

DNA-Hind III/phi X-174 RF DNA-Hae III Digest
Lyophilized Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 µg PolyMicroTube 1077-7945 BP2554-25

Applications: For sizing DNA fragments from 72 to 23.130 bp on agarose gels.
Contains a combination of lambda  DNA and phi X-174 RF DNA that has been
digested with restriction enzyme.
Recommended Gel: 1% agarose with loading amount of 0.5-1.0µg/lane.
Heat before loading at 60°-65°C for 2 minutes.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Ø X-174 RF DNA-Hae III Digest

packaging Cat. No Mfr. No
 10 µg PolyMicroTube 1042-9503 BP2558-10
100 µg PolyMicroTube 1057-5634 BP2558-100

Applications: For sizing DNA fragments from 72 to 1.353 bp on agarose gels.
Recommended Gel: 1% agarose with loading amount of 0.5µg/lane.
Do not heat before loading.
Contains phi X-174 RF DNA that has been digested with restriction enzyme.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Collagenase From Clostridium histolyticum Islet Isolation Grade 
Yellowish Brown Lyophilized Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1077-7155 BP2649-1
CAS: 9001-12-1

Activity >=3.500units/g

Applications: Collagenase is most suitable for pancreatic islet isolation.
Unit Definition: One unit will liberate peptides from collagen equivalent in
ninhydrin color to 3.0µmole of L-leucine in 18 hr. at pH 7.4 and 37°C.
Inhibitors:Hg2+, Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, EDTA, o-phenanthroline.
Recommended Storage: 0° to 5°C, desiccate
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Cytosine-b-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1016-4484 BP2512-100
500 mg AmberGlass 1001-2954 BP2512-500
  5 g AmberGlass 1069-6195 BP2512-5
 10 g AmberGlass 1039-8274 BP2512-10
C9H13N3O5.HCl
CAS: 69-74-9
MW: 279.67

H317, H319, H361d
P280, P281,
P305+P351+P338 

FTIR Conforms to standard
Melting Point 185°-195°C
Optical Rotation a 25

D +130° ± 5° (c=1, water)
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.
UV/VIS: lambda max (H2O) 280 ± 6nm

Applications: Cytosine-b-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits
incorporation of labeled thymidine into DNA.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Lysozyme, Egg White
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1053-6394 BP535-1
  5 g AmberGlass 1053-5054 BP535-5
 10 g AmberGlass 1042-1545 BP535-10
 25 g AmberGlass 1042-1735 BP535-25
100 g AmberGlass 1066-5625 BP535-100
CAS: 12650-88-3
EINECS: 235-747-3

Activity Approx. 20.000 units/mg protein
Salmonella None detected
Solubility Pass test
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA
from transformed cell cultures.
Recommended Storage: <0° C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1198

OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1286-7142 BP8097-1
3000 units Poly Tube 1289-7142 BP8097-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Dephosphorylation of cloning vector DNA to prevent
recircularization during ligation; PCR product clean-up: nucleotide degradation
prior to sequencing of PCR product; Dephosphorylation of nucleic acid
5’-termini prior to labeling with T4 Polynucleotide Kinase; Other applications
where dephosphorylation of DNA and RNA substrates is necessary; Protein
dephosphorylation.
Description: OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase catalyzes the release of 5’- and
3’- phosphate groups from DNA, RNA and both ribo- and deoxyribonucleoside
triphosphates. OPTIZYME Alkaline Phosphatase also removes phosphate groups
from proteins.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ AP Buffer (100mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C),
50mM MgCl2, 1M KCl, 0.2% (v/v) Triton X-100, 1 mg/mÒ BSA)
Concentration: 1 u/µÒ
Storage Buffer Components: 20 mM HEPES-NaOH (pH 7.4), 1 mM MgCl2, 0.1
mM ZnCl2, 0.1% (v/v) Triton X-100 and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit is the amount of the enzyme required to
dephosphorylate 5’-termini of 1 µg of linearized pUC57 DNA in 10 min at 37°C
in OPTIZYME AP Buffer.
Tested for: Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free; Functionally
tested for dephosphorylation of 5’-termini of overhanging, recessed and blunt
DNA.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME DNA Polymerase I
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1280-7172 BP8109-1
2500 units Poly Tube 1281-7172 BP8109-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: DNA labeling by nick-translation in conjunction with DNase I;
Second-strand cDNA synthesis in conjunction with RNase H; Filling-in of
5’-overhangs
Description: OPTIZYME™ DNA Polymerase I, a template-dependent DNA
polymerase, catalyzes 5’>3’ synthesis of DNA. The enzyme also exhibits 3’>5’
exonuclease (proofreading) activity, 5’>3’ exonuclease activity and ribonuclease
H activity.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ DNA Pol I Buffer (500mM Tris-HCl (pH 7.5 at
25°C), 100mM MgCl2, 10mM DTT).
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 25 mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.1 mM EDTA, 1 mM
DTT and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme catalyzes the incorporation of 10 nmol
of deoxyribonucleotides into a polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in
30 min at 37°C, using poly(dA-dT)·poly(dA-dT) as a template·primer. Enzyme
activity is assayed in the following mixture: 67 mM potassium phosphate (pH
7.4), 6.7 mM MgCl2, 1 mM 2-mercaptoethanol, 0.033 mM dATP, 0.033 mM
dTTP, 0.4 MBq/mÒ -dTTP and 62.5 µg/mÒ poly(dA-dT) poly(dA-dT).
Tested for: Endodeoxyribonuclease-free
Recommended storage: -20°C

394

Molecular Biology | Enzymes (Modifying)

FBSLA012E v A 993 [2012-08-04 03:16:01]GB EN 12 CHEM

OPTIZYME™ DNase I, RNase-Free
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1288-7162 BP8107-1

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Preparation of DNA-free RNA; Removal of template DNA following
in vitro transcription; Preparation of DNA-free RNA prior to RT-PCR and
RT-qPCR; DNA labeling by nick-translation in conjunction with DNA Polymerase
I; Studies of DNA-protein interactions by DNase footprinting.
Description: OPTIZYME™ DNase I, RNase-Free is an endonuclease that digests
single- and double-stranded DNA. It hydrolyzes phosphodiester bonds
producing mono- and oligodeoxyribonucleotides with phosphate and OH
groups. The enzyme activity is strictly dependent on Ca2+ and is activated by
Mg2+ or Mn2+ ions: (1) In the presence of Mg2+, DNase I cleaves each strand
of dsDNA independently, in a statistically random fashion; (2) In the presence of
Mn2+, the enzyme cleaves both DNA strands at approximately the same site,
producing DNA fragments with blunt ends or with one or two nucleotide
overhangs.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ DNase I Buffer (100mM Tris-HCl (pH 7.5 at
25°C), 25mM MgCl2, 1mM CaCl2); 50mM OPTIZYME™ EDTA
Concentration: 1u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM CaCl2 and 50%
(v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme completely degrades 1 µg of plasmid
DNA in 10 min at 37°C. Enzyme activity is assayed in the following mixture: 10
mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 2.5 mM MgCl2, 0.1 mM CaCl2, 1 µg of pUC19
DNA. One DNase I, RNase-Free unit is equivalent to 0.3 Kunitz unit.
Tested for:  Ribonuclease-free; Functionally tested for the digestion of template
DNA after in vitro transcription.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME Exonuclease III
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
4000 units Poly Tube 1289-7162 BP8108-1

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Creation of unidirectional deletions in DNA fragments in
conjunction with S1 Nuclease; Generation of a single-stranded template for
dideoxy sequencing of DNA; Site-directed mutagenesis; Cloning of PCR
products; Preparation of strand-specific probes.
Description: OPTIZYME™ Exonuclease III exhibits four different catalytic
activities: (1) 3’>5’ exodeoxyribonuclease activity specific for double-stranded
DNA. Exo III degrades dsDNA from blunt ends, 5’-overhangs or nicks, releasing
5’-mononucleotides from the 3’-ends of DNA strands and producing stretches
of single stranded DNA. It is not active on 3’-overhang ends of DNA that are at
least four bases long and do not carry a 3’-terminal C-residue (on
single-stranded DNA, or on phosphorothioate-linked nucleotides); (2)
3’-phosphatase activity: Exo III removes the 3’-terminal phosphate and
generates a 3’-OH group; (3) RNase H activity: Exo III exonucleolytically
degrades the RNA strand in DNA-RNA hybrids; (4)
Apurinic/apyrimidinic-endonuclease activity: Exo III cleaves phosphodiester
bonds at apurinic or apyrimidinic sites to produce 5’-termini that are base free
deoxyribose 5’-phosphate residues.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ ExoIII Buffer (660mM Tris-HCl (pH 8.0 at
30°C), 6.6 mM MgCl2).
Concentration: 200u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 50 mM KCl, 1 mM DTT
and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme catalyzes the release of 1 nmol of acid
soluble reaction products from E.coli -DNA in 30 min at 37°C. Enzyme activity is
assayed in the following mixture: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM MgCl2, 1
mM DTT and 0.05 mM sonicated E.coli -DNA.
Tested for: Endodeoxyribonuclease-free; Functionally tested for the creation of
unidirectional deletions in DNA fragments.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Klenow Fragment
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1286-7162 BP8106-1
1500 units Poly Tube 1287-7162 BP8106-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: DNA blunting by fill-in of 5’-overhangs; Random-primed DNA
labeling; Labeling by fill-in 5’-overhangs of dsDNA; DNA sequencing by the
Sanger method; Site-specific mutagenesis of DNA with synthetic
oligonucleotides; Second strand synthesis of cDNA.
Description: OPTIZYME™ Klenow Fragment is the large fragment of DNA
Polymerase I (E.coli). It exhibits 5’>3’ polymerase activity and 3’> 5’
exonuclease (proofreading) activity, but lacks the 5’> 3’ exonuclease activity of
DNA Polymerase I.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ Klenow Fragment Buffer (500mM Tris-HCl (pH
8.0 at 25°C), 50mM MgCl2, 10mM DTT).
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 25 mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.1 mM EDTA, 1 mM
DTT and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme catalyzes the incorporation of 10 nmol
of deoxyribonucleotides into a polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in
30 min at 37°C. Enzyme activity is assayed in the following mixture: 50 mM
Tris-HCl (pH 8.0 at 25°C), 5 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0.033 mM dNTP, 0.4 M
Bq/mÒ -dTTP and 62.5 µg/mÒ activated salmon milt DNA.
Tested for:  Endodeoxyribonuclease-free; Functionally tested for fill in of
5’-overhanging DNA termini and for random primed DNA labeling
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging  Cat. No Mfr. No
5000 units Poly Tube 1282-7162 BP8104-1
25000 units Poly Tube 1283-7162 BP8104-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: First strand cDNA synthesis for RT-PCR and real-time RT-PCR;
Synthesis of cDNA for cloning and expression; Generation of labeled cDNA
probes for microarrays; DNA labeling; Analysis of RNA by primer extension.
Description: OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase possesses
RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity and RNase H activity
specific to RNA in RNA-DNA hybrids, which is significantly lower than that of
Avian Myeloblastis Virus (AMV) reverse transcriptase. M-MLV RT activity is
optimal at 42°C (active up to 50°C). The enzyme is capable of both first strand
cDNA synthesis (<=13 kb) and incorporation of modified nucleotides.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer (250mM Tris-HCl (pH 8.3 at
25°C), 250mM KCl, 20mM MgCl2, 50mM DTT).
Concentration: 200 u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.1 M NaCl, 1 mM
EDTA, 5 mM DTT, 0.1% (v/v) Triton X-100 and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme incorporates 1 nmol of dTMP into a
polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in 10 min at 37°C. Enzyme activity
is assayed in the following mixture: 50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 4 mM MgCl2, 10
mM DTT, 50 mM KCl, 0.5 mM dTTP, 0.4 MBq/mÒ -dTTP, 0.4 mM polyA·oligo
(dT)12-18.
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and ribonuclease-free;
Functionally tested in first strand cDNA and RT-PCR.
Recommended storage: -20°C
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rDNase I (RNase-free) OPTIZYME™ 
Source: Recombinant E. Coli Stain

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units PolyTube 1071-5304 BP3226-1
2000 units PolyTube 1035-6983 BP3226-2

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Robust ability to remove genomic and template DNA from RNA
preparations; meets or exceeds the performance of native bovine DNase I.
Developed by recombinant methods; non-animal source (yeast) eliminates
potential RNase contamination-safest choice to address environmental
concerns.
Certified RNase free. Highly purified for excellent lot-to-lot consistency and
optimal performance. Can even be used in
the characterization of DNA:Protein interactions.
Ideal for use in RT-PCR, cDNA synthesis, and in vitro RNA transcription.
Description: Recombinant DNase I (rDNase I) efficiently hydrolyzes
phosphodiester linkages of double- or single-stranded DNA. Requires
magnesium and calcium for maximum activity.
Concentration: 2 units/µÒ
Storage Buffer Components: 20mM HEPES (pH 7.5), 10mM CaCl2, 10mM
MgCl2, 1mM DTT, 50% (v/v) Glycerol.
Provided with 10X Reaction Buffer: 100mM Tris-HCl (pH 7.5), 25mM MgCl2,
5mM CaCl2.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of enzyme required to
completely degrade 1µg DNA in 10 minutes at 37°C.
Recommended Storage: -20°C

OPTIZYME™ recombinant DNase I 10X Reaction Buffer 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ PolyTube 1062-7823 BP3227-1

Applications: Provides optimal pH and ionic conditions for use with Optizyme
rDNase I.
10X Reaction Buffer Components:100mM Tris-HCl (pH 7.5), 25mM MgCl2,
5mM CaCl2.
Recommended Storage: -20°C

Ribonuclease Inhibitor OPTIZYME ™ 
Source: Recombinant

packaging  Cat. No Mfr. No
2500 units PolyTube 1056-2965 BP3222-1
10000 units PolyTube 1045-7773 BP3222-5

Tested for DNase and Nickase contamination, absence of RNase activity, and specific
performance tests

Applications: Recombinant Ribonuclease Inhibitor displays a broad spectrum of
inhibitory activity against RNases, and does not have activity against other
polymerases and reverse transcriptases. Suitable for use in common molecular
biology applications such as isolation and purification of RNA, cDNA synthesis,
RT-PCR, in vitro RNA transcription/translation, ribonuclease protection assay,
and preparation of RNase-free antibodies.
Description: Supplied as a recombinant product from E. coli (originally isolated
from rat lung) and provides superior protection of RNA from degradation by
RNases. This RNase inhibitor is commonly added to all solutions used during the
isolation of RNA, and will not interfere with the performance of most enzymes
in downstream applications. Active over a broad temperature range, and even
provides some RNase inhibition at 60°C which is useful when performing
reverse transcription reactions at elevated temperatures to overcome secondary
structure in RNA.
Storage Buffer Components: 20mM HEPES-KOH (pH 7.6 at 4°C), 50 mM KCl, 8
mM DTT, and 50% glycerol (v/v).
Note: Inactivates RNase A, RNase B, and RNase T2. No activity against SP6, T7,
or T3 RNA polymerases, AMV or MMLV reverse transcriptases, and Taq DNA
polymerase.
Unit Activity: Defined as the amount of inhibitor required to inhibit 50% of the
activity of 5ng of RNase A.
Recommended Storage: -20°C

OPTIZYME™ SP6 RNA Polymerase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging  Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1284-7152 BP8100-1
10000 units Poly Tube 1286-7152 BP8100-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Synthesis of unlabeled & labeled RNA that can be used: (1) for
hybridization and for in vitro RNA translation, (2) as RNA or siRNA, (3) as a
substrate in RNase protection assays or as template for genomic DNA
sequencing and (4) in studies of RNA secondary structure and RNA-protein
interactions.
Description: OPTIZYME™ SP6 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA
polymerase with strict specificity for its respective double-stranded promoter.
The enzyme catalyzes the 5’->3’ synthesis of RNA on either single-stranded DNA
or double-stranded DNA downstream from the SP6 promoter. SP6 RNA
Polymerase accepts modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-,
fluorescein-labeled nucleotides) as substrates for RNA synthesis.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ Transcription Buffer (200mM Tris-HCl (pH 7.9
at 25°C), 30mM MgCl2, 50mM DTT, 50mM NaCl, 10mM spermidine).
Concentration: 20u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 mM NaCl, 5 mM
DTT, 0.1 mg/mÒ BSA, 0.03% (v/v) ELUGENT Detergent and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme incorporates 1 nmol of AMP into a
polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in 60 minutes at 37°C. Enzyme
activity is assayed in the following mixture: 40 mM Tris-HCl (pH 8.0), 6 mM
MgCl2, 10 mM DTT,2 mM spermidine, 0.5 mM of each NTP, 0.6 MBq/mÒ
-ATP, 20 µg/mÒ plasmid DNA containing the SP6 promoter sequences.
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free; Functionally
tested in in vitro transcription reaction.
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1285-7152 BP8101-1
5000 units Poly Tube 1287-7152 BP8101-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Synthesis of unlabeled & labeled RNA that can be used: (1) for
hybridization and for in vitro RNA translation, (2) as RNA or siRNA, (3) as a
substrate in RNase protection assays or as template for genomic DNA
sequencing and (4) in studies of RNA secondary structure and RNA-protein
interactions.
Description: OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA
polymerase with strict specificity for its respective double-stranded promoter.
The enzyme catalyzes the 5’->3’ synthesis of RNA on either single-stranded DNA
or double-stranded DNA downstream from the T3 promoter. Bacteriophage T3
RNA Polymerase accepts modified nucleotides (e.g. biotin-, digoxigenin-,
fluorescein-labeled nucleotides) as substrates for RNA synthesis.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ Transcription Buffer (200mM Tris-HCl (pH 7.9
at 25°C), 30mM MgCl2, 50mM DTT, 50mM NaCl, 10mM spermidine).
Concentration: 20u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 mM NaCl, 5 mM
DTT, 0.1 mg/mÒ BSA, 0.03% (v/v) ELUGENT Detergent and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme incorporates 1 nmol of AMP into a
polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in 60 minutes at 37°C. Enzyme
activity is assayed in the following mixture: 40 mM Tris-HCl (pH 8.0), 6 mM
MgCl2, 10 mM DTT, 2 mM spermidine, 0.5 mM of each NTP, 0.6 MBq/mÒ
-ATP, 20 µg/mÒ plasmid DNA containing the T3 promoter sequence.
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free; Functionally
tested in in vitro transcription reaction.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ T4 DNA Ligase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
100 units Poly Tube 1280-7152 BP8099-1
1500 units Poly Tube 1282-7152 BP8099-15
500 units Poly Tube 1283-7152 BP8099-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Molecular cloning; Joining of double-stranded oligonucleotide
linkers or adaptors to DNA; Site-directed mutagenesis; Amplified fragment
length polymorphism (AFLP); Ligase-mediated RNA detection; Nick repair in
duplex DNA, RNA or DNA/RNA hybrids.
Description: OPTIZYME™ T4 DNA Ligase catalyzes the formation of a
phosphodiester bond between juxtaposed 5’-phosphate and 3’-hydroxyl
termini in duplex DNA or RNA. The enzyme repairs single-strand nicks in duplex
DNA, RNA or DNA/RNA hybrids and joins DNA fragments with either cohesive
or blunt termini. The T4 DNA Ligase requires ATP as a cofactor.
Supplied With: 10X OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer (400mM Tris-HCl,
100mM MgCl2, 100mM DTT, 5mM ATP (pH 7.8 at 25°C); 50% OPTIZYME™
PEG 4000 Solution (50% (w/v) polyethylene glycol).
Concentration: 5u/µÒ
Storage Buffer Components: 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM KCl, 1 mM DTT,
0.1 mM EDTA and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One Weiss unit of the enzyme catalyzes the conversion of 1
nmol of  into Norit-adsorbable form in 20 min at 37°C. One Weiss unit is
equivalent to approximately 200 cohesive end ligation units (CEU)*. Enzyme
activity is assayed in the following mixture: 66 mM Tris-HCl (pH 7.6), 6.6 mM
MgCl2, 0.066 mM ATP, 10 mM DTT, 3.3 µM . (*One CEU is defined as the
amount of enzyme required to give 50% ligation of HindIII fragments of lambda
DNA in 30 min at 16°C).
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and ribonuclease-free;
Functionally tested for ligation of cohesive and blunt end DNA fragments.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ T4 DNA Polymerase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
100 units Poly Tube 1284-7162 BP8105-1
500 units Poly Tube 1285-7162 BP8105-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Blunting of DNA ends: fill-in 5’-overhangs and/or removal of
3’-overhangs; Blunting of PCR products with 3’-dA overhangs; Synthesis of
labeled DNA probes by the replacement reaction; Oligonucleotide-directed
site-specific mutagenesis; Ligation-independent cloning of PCR products.
Description: OPTIZYME™ T4 DNA Polymerase is a template -dependent DNA
polymerase which catalyzes 5’->3’ synthesis from primed single-stranded DNA.
The enzyme possesses 3’->5’ exonuclease activity, but lacks 5’->3’ exonuclease
activity.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer (335mM Tris-HCl (pH 8.8 at
25°C), 33mM MgCl2, 5mM DTT, 84mM (NH4)2SO4)
Concentration: 5 u/µÒ
Storage Buffer Components: 20 mM potassium phosphate (pH 7.5), 200 mM
KCl, 2 mM DTT and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme catalyzes the incorporation of 10 nmol
of deoxyribonucleotides into a polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in
30 min at 37°C. Enzyme activity is assayed in the following mixture: 67 mM
Tris-HCl (pH 8.8), 6.7 mM MgCl2, 1 mM DTT, 16.7 mM (NH4)2SO4, 0.2
mg/mÒ BSA, 0.033 mM of each dNTP, 0.4 MBq/mÒ -dTTP and 0.2 mM
heat-denatured and nuclease-digested calf thymus DNA.
Tested for:  Endodeoxyribonuclease-free
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ T4 Polynucleotide Kinase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1287-7142 BP8098-1
2500 units Poly Tube 1281-7152 BP8098-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Labeling 5’-termini of nucleic acids to be used as: probes for
hybridization, probes for transcript mapping markers for gel-electrophoresis
primers for DNA sequencing, and primers for PCR; 5’-phosphorylation of
oligonucleotides, PCR products, and other DNA or RNA prior to ligation;
Phosphorylation of PCR primers; Detection of DNA modification by the
post-labeling assay; Removal of 3’-phosphate groups.
Description: OPTIZYME™ T4 PNK catalyzes the transfer of the Upsilon 
gamma-phosphate from ATP to the 5’-OH group of single- and double-stranded
DNAs and RNAs, oligonucleotides or nucleoside 3’-monophosphates (forward
reaction). The reaction is reversible. In the presence of ADP, T4 PNK exhibits
5’-phosphatase activity and catalyzes the exchange of phosphate groups
between 5’-P-oligo-/polynucleotides and ATP (exchange reaction). The enzyme
is also a 3’-phosphatase.
Supplied With: 10X OPTIZYME T4 PNK Buffer 1 (500 mM Tris-HCl (pH 7.6 at
25°C), 100 mM MgCl2, 50 mM DTT, 1 mM spermidine); 10X OPTIZYME T4
PNK Buffer 2 (2500 mM imidazole-HCl (pH 6.4 at 25°C), 180 mM MgCl2, 50
mM DTT, 1 mM spermidine and 1 mM ADP); 24% PEG 6000 Sol for T4 PNK
(24% (w/v) polyethylene glycol 6000)
Concentration: 10 u/µÒ
Storage Buffer Components: 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 25 mM KCl, 0.1 mM
EDTA, 2 mM DTT and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme transfers 1 nmol of g-phosphate from
ATP to 5’-OH DNA in 30 min at 37°C. Enzyme activity is assayed in the
following mixture: 100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM MgCl2, 5 mM DTT, 0.5
mM 5’-OH DNA, 0.05 mM ATP and 0.1 MBq/mÒ [g -33P]-ATP.
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease and ribonuclease-free; Functionally
tested for labeling of 5’-termini of DNA.
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging  Cat. No Mfr. No
5000 units Poly Tube 1288-7152 BP8102-1
25000 units Poly Tube 1289-7152 BP8102-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Synthesis of unlabeled & labeled RNA that can be used: (1) for
hybridization and for in vitro RNA translation, (2) as RNA or siRNA, (3) as a
substrate in RNase protection assays or as template for genomic DNA
sequencing and (4) in studies of RNA secondary structure and RNA-protein
interactions.
Description: OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase is a DNA dependent RNA
polymerase with strict specificity for its respective double-stranded promoter.
The enzyme catalyzes the 5 -> 3’ synthesis of RNA on either single-stranded
DNA or double-stranded DNA downstream from the T7 promoter.
Bacteriophage T7 RNA Polymerase accepts modified nucleotides (e.g., biotin-,
digoxigenin-, fluorescein-labeled nucleotides) as substrates for RNA synthesis.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ Transcription Buffer (200mM Tris-HCl (pH 7.9
at 25°C), 30mM MgCl2, 50mM DTT, 50mM NaCl, 10mM spermidine).
Concentration: 20 u/µÒ
Storage Buffer Components: 50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 150 mM NaCl, 5 mM
DTT, 0.1 mg/mÒ BSA, 0.03% (v/v) ELUGENT Detergent and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme incorporates 1 nmol of AMP into a
polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in 60 minutes at 37°C. Enzyme
activity is assayed in the following mixture: 40 mM Tris-HCl (pH 8.0), 6 mM
MgCl2, 10 mM DTT, 2 mM spermidine, 0.5 mM of each NTP, 0.6 MBq/mÒ
-ATP, 20 µg/mÒ plasmid DNA containing the T7 promoter sequence.
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
Source: Recombinant E. Coli Strain

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1280-7162 BP8103-1
1500 units Poly Tube 1281-7162 BP8103-5

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Production of synthetic homo- and heteropolymers;
Homopolymeric tailing of linear duplex DNA with any type of 3’-OH terminus;
Oligodeoxyribonucleotide and DNA labeling; 5’-RACE (Rapid Amplification of
cDNA Ends); In situ localization of apoptosis.
Description: OPTIZYME™ TdT, a template-independent DNA polymerase,
catalyzes the repetitive addition of deoxyribonucleotides to the 3’-OH of
oligodeoxyribonucleotides and single-stranded, or double-stranded DNA. TdT
requires an oligonucleotide of at least three nucleotides to serve as a primer.
With RNA as template, TdT shows variable performance which strongly depends
upon the tertiary structure of acceptor RNA 3’-end and the nature of
nucleotide. Generally, it is lower than using DNA as a template.
Supplied With: 5X OPTIZYME™ TdT Buffer (1M potassium cacodylate, 125mM
Tris, 0.05% (v/v) Triton X-100, 5mM CoCl2 (pH 7.2 at 25°C))
Concentration: 20 u/µÒ
Storage Buffer Components: 100 mM potassium acetate (pH 6.8), 2 mM 2
-mercaptoethanol, 0.01% (v/v) Triton X-100 and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit of the enzyme catalyzes the incorporation of 1 nmol of
deoxythymidylate into a polynucleotide fraction (adsorbed on DE-81) in 60 min
at 37°C. Enzyme activity is assayed in the following mixture: 200 mM potassium
cacodylate (pH 7.2), 1 mM CoCl2, 0.01% (v/v) Triton X 100, 10 µM
oligo(dT)10, 1 mM dTTP and 0.4 MBq/mÒ -dTTP.
Tested for:  Endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and ribonuclease-free
Recommended storage: -20°C

Ribonuclease H

packaging Cat. No Mfr. No
 50 units PolyTube 1043-9883 BP3215-1
CAS: 9050-76-4
H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: Ribonuclease H is used in removal of the RNA strand prior to
second strand cDNA synthesis and analysis of in vitro polyadenylation reaction
products.
Description: Ribonuclease H (RNase H) from E. coli is an endoribonuclease that
specifically hydrolyzes the phosphodiester bonds of RNA hybridized to DNA to
produce 3’-OH and 5’-P terminated products. It will not degrade
single-stranded nucleic acids, duplex DNA or double-stranded RNA.
Concentration: 0.5-2u/µÒ
Storage Buffer Components: 20mm HEPES-KOH (pH 7.8), 1mM DTT, 50mM
KCl and 50% (v/v) glycerol, and 0.2mg/mÒ BSA.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of enzyme required to
produce 1nmol acid-soluble ribonucleotides from
radiolabeled poly(rA):poly(dT) in 20 minutes at 37°C in 20mM HEPES-KOH (pH
7.8), 50mM KCl, 10mM MgCl2, 1mM DTT,
20µM radiolabeled poly(rA):poly(dT).
Recommended Storage: -20°C

OPTIZYME™ AarI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
125 units Poly Tube 1194-4822 BP8069-1

Buffer 1 No Reaction%
Buffer 2 No Reaction%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 No Reaction%
Buffer 5 0-20%
Buffer AarI, ScaI, PasI 100%
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: OPTIZYME™ AarI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer AarI, ScaI, PasI: 10mM
Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl, 0.1mg/mÒ
BSA; 0.5µM of oligonucleotide; Incubate at 37°C.
Recognition Sequence: 5’...C A C C T G C (N)4 ^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer AarI, ScaI, PasI and 50X Oligonucleotide
Concentration: 2u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AarI at which no change in
the fragmentation pattern is observed with further increase of enzyme. 1 µg of
lambda DNA is incubated with the enzyme for 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer. The cleavage of DNA by AarI is never complete.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ AatII
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1194-4802 BP8041-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ AatII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A C G T^C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ mÒ BSA;
Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AatII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ AloI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
100 units Poly Tube 1199-4822 BP8075-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: OPTIZYME™ AloI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...^ 7(N) G A A C (N)6 T C C (N)12-13^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 30°C.
Concentration: 1-3u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AloI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 30°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ AluI
Source: Arthrobacter luteus

packaging Cat. No Mfr. No
600 units Poly Tube 1190-4782 BP8015-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: OPTIZYME™ AluI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A G^C T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1
mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v)
glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AluI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Alw44I
Source: Acinetobacter lwoffi RFL44

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1196-4812 BP8059-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ Alw44I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^T G C A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ mÒ BSA;
Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Alw44I required to digest
1 µg of lambda DNA-SmaI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ ApaI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
5000 units Poly Tube 1192-4792 BP8025-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ ApaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G G G C C^C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 50mM NaCl, 1
mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of ApaI required to digest 1
µg of lambda DNA-CpoI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ AvaI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1199-4792 BP8035-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ AvaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^Y C G R G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AvaI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ AvaII
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
800 units Poly Tube 1196-4802 BP8043-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ AvaII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^G W C C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of AvaII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BalI
Source: Micrococcus luteus Ng 16-122

packaging Cat. No Mfr. No
200 units Poly Tube 1193-4802 BP8039-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ BalI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T G G^C C A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 5u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BalI required to digest 1
µg of lambda DNA dcm- in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ BamHI
Source: E. coli

packaging  Cat. No Mfr. No
12500 units Poly Tube 1197-4842 BP8005-5

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%
Buffer BamHI 100%

Applications: OPTIZYME™ BamHI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^G A T C C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME BamHI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer BamHI: 10mM Tris-HCl (pH
8.0 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mÒ
BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 200mM NaCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v)
glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BamHI required to digest
1 µg of lambda DNA-Bsp120I fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BclI
Source: Bacillus caldolyticus

packaging Cat. No Mfr. No
3000 units Poly Tube 1192-4812 BP8053-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ BclI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T^G A T C A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 2
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 2: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 50mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 55°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BclI required to digest 1
µg of lambda DNA dam- in 1 hour at 55°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BglI Bacillus globigii 

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1195-4802 BP8046-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ BglI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C C N N N N^N G G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM NaCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BglI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BglII
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1196-4852 BP8014-1
2500 units Poly Tube 1198-4852 BP8014-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ BglII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A^G A T C T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 8.2 at 25°C), 200 mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.5mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BglII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ BpiI
Source: Bacillus pumillus Sw 4-3

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1197-4822 BP8072-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ BpiI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A A G A C (N)2^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 2
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 2: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 50mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BpiI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Bsh1236I
Source: Bacillus sphaericus RFL1236

packaging Cat. No Mfr. No
2500 units Poly Tube 1196-4822 BP8071-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ Bsh1236I digests dsDNA with the recognition
sequence indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C G^C G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Bsh1236I required to
digest 1 µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BshTI
Source: Bacillus sphaericus Jo 22-024

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1191-4832 BP8078-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 100%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ BshTI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A^C C G G T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BshTI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ BssHII
Source: Paracoccus alcaliphilus ZVK3-3

packaging Cat. No Mfr. No
200 units Poly Tube 1190-4802 BP8036-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ BssHII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^C G C G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BssHII required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ BstEII
Source: Escherichia coli RFL91

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1192-4802 BP8038-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 100%
Buffer 4 No Reaction%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ BstEII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^G T N A C C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl)2 , 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of BstEII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Cfr9I
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1500 units Poly Tube 1195-4832 BP8081-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 0-20%
Buffer Cfr9I 100%

Applications: OPTIZYME™ Cfr9I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^C C G G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Cfr9I
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer Cfr9I: 10mM Tris-HCl (pH
7.2 at 37°C), 5mM MgCl2, 200mM sodium glutamate and 0.1mg/mÒ BSA;
Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Cfr9I required to digest 1
µg of lambda DNA-HindIII fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer (containing 2 µg DNA fragments).
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ ClaI
Source: Bacillus subtilis 15

packaging Cat. No Mfr. No
600 units Poly Tube 1191-4792 BP8024-1
2500 units Poly Tube 1190-4792 BP8024-5

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ ClaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A T^C G A T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.5mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of ClaI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Csp6I
Source: Corynebacterium species RFL6

packaging Cat. No Mfr. No
1500 units Poly Tube 1193-4822 BP8068-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ Csp6I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^T A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl)2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Csp6I required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ DdeI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1198-4812 BP8060-1
1000 units Poly Tube 1190-4822 BP8060-5

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ DdeI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^T N A G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of DdeI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ DpnI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1190-4852 BP8009-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ DpnI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G m6A^T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 400mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of DpnI required to digest 1
µg of pBR322 DNA (dam methylated) in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ DraI
Source: Deinococcus radiophilus

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1193-4792 BP8026-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ DraI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T T T^A A A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of DraI required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Ecl136II
Source: Enterobacter cloacae RFL136

packaging Cat. No Mfr. No
1500 units Poly Tube 1194-4832 BP8080-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%
Buffer Ecl136II, SacI 100%

Applications: OPTIZYME™ Ecl136II digests dsDNA with the recognition
sequence indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A G^C T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Ecl136II, SacI
Conditions for 100% Activity: 1X Buffer Ecl136II, SacI: 10mM Bis-Tris
Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at
37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Ecl136II required to digest
1 µg of lambda DNA-HindIII in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ Eco57I
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1191-4822 BP8066-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ Eco57I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C T G A A G (N)16^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 2 and 50X S-adenosylmethionine.
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 2: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 , 50mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; 0.01mM
S-adenosylmethionine; Incubate at 37°C
Concentration: 5u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
100mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Eco57I at which no
change in the fragmentation pattern is observed with further increase of
enzyme. 1 µg of lambda DNA is incubated with Eco57I for 1 hour at 37°C in 50
µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ EcoRI
Source: E. coli

packaging  Cat. No Mfr. No
15000 units Poly Tube 1192-4842 BP8003-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 No Reaction%
Buffer 3 100%
Buffer 4 No Reaction%
Buffer 5 100%
Buffer EcoRI 100%

Applications: OPTIZYME™ EcoRI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^A A T T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME EcoRI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer EcoRI: 50mM Tris-HCl (pH
7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mÒ
BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
300mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mÒ BSA, 0.15% Triton X-100 and
50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of EcoRI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ EcoRI
Source: E. coli

packaging  Cat. No Mfr. No
25000 units Poly Tube 1193-4812 BP8054-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 No Reaction%
Buffer 3 100%
Buffer 4 No Reaction%
Buffer 5 100%
Buffer EcoRI 100%

Applications: OPTIZYME™ EcoRI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^A A T T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME EcoRI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer EcoRI: 50mM Tris-HCl (pH
7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mÒ
BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 50u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
300mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mÒ BSA, 0.15% Triton X-100 and
50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of EcoRI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ EcoRV
Source: Escherichia coli RFL32

packaging Cat. No Mfr. No
3000 units Poly Tube 1197-4852 BP8012-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ EcoRV digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A T^A T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 25mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 200mM NaCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of EcoRV required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ Esp3I
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1195-4822 BP8070-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ Esp3I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C G T C T C (N)1^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4 + DTT: 33mM Tris-acetate
(pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA;
1.0mM DTT; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
100mM KCl, 1mM EDTA, 7mM 2-mercaptoethanol, 0.5mg/mÒ BSA and 50%
(v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Esp3I required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ HaeIII
Source: Bacillus subtilis R

packaging  Cat. No Mfr. No
2500 units Poly Tube 1190-4842 BP8002-1
10000 units Poly Tube 1191-4842 BP8002-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ HaeIII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G G^C C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2 , 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HaeIII required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ HincII
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1198-4792 BP8034-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ HincII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G T Y^R A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 200mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.5mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HincII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ HindIII
Source: Haemophilus influenzae Rd

packaging  Cat. No Mfr. No
15000 units Poly Tube 1195-4842 BP8006-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ HindIII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A^A G C T T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 250mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HindIII required to digest
1 µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ HinFI
Source: Haemophilus influenzae Rf

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1199-4802 BP8051-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ HinFI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^A N T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HinfI required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ HpaI
Source: Kurthia species N88

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1198-4802 BP8049-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ HpaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G T T^A A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HpaI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ HpaII
Source: Haemophilus parainfluenzae

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1197-4792 BP8032-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ HpaII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^C G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM NaCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of HpaII required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Hpy8I
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1193-4832 BP8079-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ Hpy8I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G T N^N A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Hpy8I required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ KpnI
Source: Klebsiella pneumoniae OK8

packaging Cat. No Mfr. No
4000 units Poly Tube 1197-4832 BP8083-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 0-20%
Buffer KpnI 100%

Applications: OPTIZYME™ KpnI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G G T A C^C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME KpnI
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer KpnI: 10mM Tris-HCl (pH
7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 0.02% Triton X-100 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of KpnI required to digest 1
µg of lambda DNA-BamHI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ LguI
Source: Lysobacter gummosus RFL1

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1192-4822 BP8067-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ LguI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C T C T T C (N)1^...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 5U/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of LguI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ MluI
Source: Micrococcus luteus

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1195-4782 BP8021-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ MluI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A^C G C G T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of MluI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ MspI
Source: Moraxella species

packaging Cat. No Mfr. No
3000 units Poly Tube 1197-4802 BP8048-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ MspI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^C G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.5 at 25°C),
200mM NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of MspI required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ NaeI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
250 units Poly Tube 1195-4812 BP8057-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ NaeI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C C^G G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 500mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA, 0.15% Triton X-100 and 50% (v/v)
glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NaeI required to digest 1
µg of pBR322 DNA-NdeI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ NcoI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1199-4772 BP8017-1
2500 units Poly Tube 1193-4782 BP8017-5

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ NcoI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^C A T G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NcoI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ NdeI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1500 units Poly Tube 1196-4782 BP8020-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ NdeI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C A^T A T G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NdeI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ NheI
Source: Neisseria mucosa heidelbergensis

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1194-4782 BP8019-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ NheI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^C T A G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NheI required to digest 1
µg of lambda DNA-HindIII fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ NotI
Source: Nocardia otitidis-caviarum

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1193-4842 BP8004-1
1000 units Poly Tube 1194-4842 BP8004-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ NotI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C^G G C C G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 , 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 20mM Tris-HCl (pH 7.8 at 25°C), 100mM NaCl,
0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.02% Triton X-100, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v)
glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NotI required to digest 1
µg pTZ19RJL2 DNA-BseLI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ NsiI
Source: Moraxella phenylpyruvica RFL1103

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1197-4812 BP8058-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ NsiI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A T G C A^T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 200mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of NsiI required to digest 1
µg lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ PasI
Source: Pseudomonas anquilliseptica RFL1

packaging Cat. No Mfr. No
200 units Poly Tube 1198-4822 BP8073-1

Buffer 1 No Reaction%
Buffer 2 No Reaction%
Buffer 3 No Reaction%
Buffer 4 No Reaction%
Buffer 5 No Reaction%
Buffer AarI, ScaI, PasI 100%

Applications: OPTIZYME™ PasI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C C^C W G G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer AarI, ScaI, PasI
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer AarI, ScaI, PasI: 10mM
Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 10mM MgCl2 , 100mM KCl and
0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 55°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of PasI required to digest 1
µg of lambda DNA-XagI fragments in 1 hour at 55°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ PfoI
Source: Pseudomonas fluorescens biovar 126

packaging Cat. No Mfr. No
200 units Poly Tube 1192-4832 BP8077-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ PfoI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T^C C N G G A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of PfoI required to digest 1
µg of lambda DNA dam-, dcm- in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ PstI
Source: Providencia stuarti

packaging Cat. No Mfr. No
6000 units Poly Tube 1199-4832 BP8001-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 100%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ PstI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C T G C A^G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 , 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 200mM NaCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v)
glycerol.
Unit Definition: One unit is defined as the amount of PstI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ PvuI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1190-4812 BP8050-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ PvuI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C G A T^C G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM KCl,
0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of PvuI required to digest 1
µg lambda DNA-CpoI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ PvuII
Source: Proteus vulgaris

packaging Cat. No Mfr. No
2500 units Poly Tube 1198-4782 BP8022-1
5000 units Poly Tube 1197-4782 BP8022-5

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 50-100%
Tested for RNase activity, protease activity, and specific performance tests.

Applications: OPTIZYME™ PvuII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C A G^C T G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 2
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 2: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 50mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10U/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of PvuII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ RsaI
Source: Rhodopseudomonas sphaeroides

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1198-4832 BP8000-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ RsaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G T^A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10U/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of RsaI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ SacI
Source: Streptomyces achromoqenes

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1191-4782 BP8016-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ SacI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A G C T^C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Ecl136II, SacI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer Ecl136II, SacI: 10mM Bis-Tris
Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at
37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1 mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SacI required to digest 1
µg of lambda DNA-HindIIII fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ SacII
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1200 units Poly Tube 1199-4782 BP8023-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ SacII digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C C G C^G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium phosphate (pH 7.4 at 25°C),
100mM NaCl, 1mM EDTA, 7mM 2-mercaptoethanol, 0.2mg/mÒ BSA and 50%
(v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SacII required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ SalI
Source: Streptomyces albus G

packaging Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1195-4852 BP8013-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 100%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ SalI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G^T C G A C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C),100 mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SalI required to digest 1
µg DNA-Eco81I fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Sau3AI
Source: Bacillus species RFL143

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1195-4792 BP8030-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ Sau3AI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...^G A T C ...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer Sau3AI
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer Sau3AI: 33mM Tris-acetate
(pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate, 0.02% Triton X-100
and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 10mM KCl, 1mM
DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Sau3AI required to digest
1 µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ ScaI
Source: Streptomyces caespitosus

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1191-4802 BP8037-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 0-20%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ ScaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A G T^A C T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME AarI, ScaI, PasI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer AarI, ScaI, PasI: 10mM
Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 10mM MgCl2 , 100mM KCl and
0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM
DTT, 0.1mM EDTA, 0.5mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of ScaI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ SfaAI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1190-4832 BP8076-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ SfaAI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C G A T^C G C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SfaAI required to digest 1
µg of control DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
The control DNA is linearized pJET1 DNA with inserted SfaAI recognition site.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ SmaI
Source: Serratia marcescens

packaging Cat. No Mfr. No
1200 units Poly Tube 1194-4852 BP8011-1
5000 units Poly Tube 1193-4852 BP8011-5

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 0-20%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ SmaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C C C^G G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol; Incubate at
30°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SmaI required to digest 1
µg of lambda DNA-Eco81I fragments in 1 hour at 30°C in 50µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ SpeI
Source: Bacillus coagulans VS 29-022

packaging Cat. No Mfr. No
400 units Poly Tube 1192-4782 BP8018-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ SpeI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A^C T A G T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SpeI required to digest 1
µg of control DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
The control DNA is pUC19 DNA with inserted SpeI recognition site-Psp1406I
fragments.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ SphI
Source: Pseudomonas aeruginosa

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1196-4792 BP8029-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ SphI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G C A T G^C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM potassium-phosphate (pH 7.0 at 25°C),
50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.5mg/mÒ BSA and
50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of SphI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ StuI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1194-4792 BP8027-1

Buffer 1 100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ StuI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A G G^C C T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 1
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 1: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2 and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of StuI required to digest 1
µg of lambda DNA-Eco81I in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ TaqI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
3000 units Poly Tube 1196-4842 BP8007-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 20-50%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 20-50%
Buffer TaqI 100%

Applications: OPTIZYME™ TaqI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T^C G A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME TaqI Buffer
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer TaqI: 10mM Tris-HCl (pH 8.0
at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 65°C; To
ensure higher efficiency digestion, perform the cleavage reaction under paraffin
oil.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM KCl,
1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.5mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of TaqI required to digest 1
µg of lambda DNA dam - in 1 hour at 65°C in 50 µÒ of recommended reaction
buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ Tru9I
Source: Thermus ruber RFL1

packaging Cat. No Mfr. No
300 units Poly Tube 1199-4812 BP8064-1

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 50-100%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ Tru9I digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T^T A A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 65°C; To
ensure higher efficiency of digestion, perform the cleavage reaction under
paraffin oil.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of Tru1I required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 65°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ VspI
Source: Vibrio species

packaging Cat. No Mfr. No
1000 units Poly Tube 1194-4812 BP8055-1

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 100%
Buffer 4 100%
Buffer 5 20-50%

Applications: OPTIZYME™ VspI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...A T^T A A T...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 3
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 3: 50mM Tris-HCl (pH 7.5 at
37°C), 10mM MgCl2, 100mM NaCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of VspI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ XbaI
Source: Xanthomonas badrii

packaging  Cat. No Mfr. No
2000 units Poly Tube 1198-4842 BP8008-1
10000 units Poly Tube 1199-4842 BP8008-5

Buffer 1 50-100%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 20-50%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ XbaI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...T^C T A G A...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
7mM 2-mercaptoethanol, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of XbaI required to digest 1
µg of lambda DNA dam --SmaI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ XhoI
Source: Xanthomonas holcicola

packaging  Cat. No Mfr. No
3000 units Poly Tube 1191-4852 BP8010-1
10000 units Poly Tube 1192-4852 BP8010-5

Buffer 1 0-20%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 20-50%
Buffer 5 100%

Applications: OPTIZYME™ XhoI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’....C^T C G A G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 5
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 5: 10mM Tris-HCl (pH 8.5 at
37°C), 10mM MgCl2 , 100mM KCl and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate at 37°C.
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of XhoI required to digest 1
µg of lambda DNA-HindIII fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of
recommended reaction buffer.
Tested for:  Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ XmaJI
Source: Xanthomonas maltophilia Jo 85-025

packaging Cat. No Mfr. No
200 units Poly Tube 1196-4832 BP8082-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 50-100%
Buffer 4 100%
Buffer 5 50-100%

Applications: OPTIZYME™ XmaJI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...C^C T A G G...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of XmaJI required to digest 1
µg of lambda DNA-SmaI fragments in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended
reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Blue/White Colony
Certified, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ XmnI
Source: E. coli

packaging Cat. No Mfr. No
500 units Poly Tube 1191-4812 BP8052-1

Buffer 1 20-50%
Buffer 2 50-100%
Buffer 3 0-20%
Buffer 4 100%
Buffer 5 0-20%

Applications: OPTIZYME™ XmnI digests dsDNA with the recognition sequence
indicated below.
Recognition Sequence: 5’...G A A N N^N N T T C...3’
Supplied With: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity: 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH
7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/mÒ BSA; Incubate
at 37°C
Concentration: 10u/µÒ
Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100mM KCl,
1mM DTT, 5mM MgCl2, 0.2mg/mÒ BSA and 50% (v/v) glycerol
Unit Definition: One unit is defined as the amount of XmnI required to digest 1
µg of lambda DNA in 1 hour at 37°C in 50 µÒ of recommended reaction buffer.
Tested for: Overdigestion Assay, Ligation/Re-Cutting Assay, Genome Qualified
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer 1

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1199-4852 BP8084-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 1 mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer 2

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1190-4862 BP8085-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 500mM NaCl,
1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer 3

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1191-4862 BP8086-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 500mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 1M NaCl,
1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer 4

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1192-4862 BP8087-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 330mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 100mM magnesium
acetate, 660mM potassium acetate, 1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer 5

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1193-4862 BP8088-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris HCl (pH 8.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 1M KCl ,
1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ 10X Buffer AarI, ScaI, PasI

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1191-4872 BP8096-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 100mM MgCl2,
1M KCl, 1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer BamHI

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1194-4862 BP8089-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 50mM MgCl2, 1M KCl , 0.2 %
Triton X-100, 1mg/mÒ BSA
Tested for:  Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer Cfr9I

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1198-4862 BP8093-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 7.2 at 37°C), 50mM MgCl2, 2M sodium
glutamate, 1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer Ecl136II, SacI

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1190-4872 BP8095-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Bis-Tris Propane-HCl (pH 6.5 at 37°C), 100mM MgCl2,
1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer EcoRI

packaging Cat. No Mfr. No
  5X1mÒ Poly Tube 1196-4862 BP8090-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 500mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 1M NaCl, 0.2
% Triton X-100, 1mg/mÒ BSA
Tested for:  Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer KpnI

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1199-4862 BP8094-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 7.5 at 37°C), 100mM MgCl2, 0.2% Triton
X-100, 1mg/mÒ BSA
Tested for:  Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C
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OPTIZYME™ 10X Buffer Sau3AI

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1195-4862 BP8091-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 330mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 100mM Mg-acetate,
660mM K-acetate, 0.2% Triton X-100 and 1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

OPTIZYME™ 10X Buffer TaqI

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ Poly Tube 1197-4862 BP8092-1

Applications: The OPTIZYME™ Five Buffer System ensures the optimum reaction
conditions for each restriction enzyme. This system consists of 10X Buffer 1,
10X Buffer 2, 10X Buffer 3, 10X Buffer 4 and 10X Buffer 5. The recommended
buffer is supplied with each enzyme. To ensure consistent enzyme performance,
OPTIZYME™ restriction enzyme buffers contain BSA, which enhances the
stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA
preparations. Multiple freeze-thaw cycles of the buffers will not cause BSA
precipitation. OPTIZYME™ restriction enzymes exhibit 100% of their certified
activity in the recommended buffer.
Components: 100mM Tris-HCl (pH 8.0 at 37°C), 50mM MgCl2, 1M NaCl,
1mg/mÒ BSA
Tested for: Functional Test, Endo- and Exonucleases Assay, Nicking Activity
Assay
Recommended storage: -20°C

Denhardt’s Reagent Molecular Biology 
50X Powder

packaging Cat. No Mfr. No
150 mg AmberGlass 1019-2853 BP520-5

DNase Not detected
Optical Absorbance of a 5X Solution (at 278nm) 0.6-0.8
pH of 1X solution (at 25°C) 5.0-7.0
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Denhardt’s Reagent is used as a blocking agent in DNA
hybridizations.
A 50X concentrate is obtained by reconstituting with 5mÒ of sterile water.
Components: 50mg each of Ficoll*, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
[26873-85-8 (Ficoll)] ; [9003-39-8 (Polyvinylpyrrolidone)] ; [9048-46-8 (Bovine
Albumin)]
Recommended Storage: 2°C to 8°C

Denhardt’s Reagent Molecular Biology 
50X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mÒ AmberGlass 1008-1353 BP515-5

DNase Not detected
Optical Absorbance of a 5X Solution (at 278nm) 0.6-0.8
pH of 1X solution (at 25°C) 5.0-7.0
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Denhardt’s Reagent is used as a blocking agent in DNA
hybridizations.
Components: <1% each of Ficoll*, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin;
and Water. Each 5mÒ of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll*,
Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin.
[26873-85-8 (Ficoll*)] ; [9003-39-8 (Polyvinylpyrrolidone)] ; [9048-46-8 (Bovine
Albumin)]
Recommended Storage: -20°C

Dextran
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1040-9313 BP1580-100
CAS: 9004-54-0

Heavy Metals (Pb) <=0.0005%
Loss on drying <=5%
pH of 1% Solution in 0.9% NaCl 6.5 ±0.3
Sulfated ash <=1%

Applications: Dextran may be used with Polyethylene Glycol under certain
conditions in the fractionation of proteins, cells, virus particles, and other
macromolecules.
Dextran at neutral pH may be autoclaved.
Average M.W. of 500.000
Recommended Storage: RT

Dextran Sulfate Sodium Salt
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1029-5153 BP1585-100
500 g PolyBottle 1040-0274 BP1585-500
CAS: 9011-18-1

Moisture <=7.5%
Sulfur Content 17-20%

Applications: Dextran Sulfate accelerates the rate of hybridization of DNA or
RNA bound to membranes and may be used in Southern and Northern blotting
procedures.
Average M.W. of 500.000
Recommended Storage: RT
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Formamide Molecular Biology 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1044-0464 BP227-100
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1079-6834 BP227-500
CH3NO
CAS: 75-12-7
MW: 45.04
EINECS: 200-842-0

H360D
P201, P308+P313

Assay >=99.0%
Conductivity <=350µmhos/cm
Copper <=0.0001%
Freezing Point 1.0°-3.0°C
Iron <=0.0005%
Lead <=0.0005%
Optical Absorbance at 280nm <=0.1
Zinc <=0.0005%

H2NCH:O; CH3NO; F.W. 45.04
Applications: Molecular Biology-grade Formamide is commonly used in nucleic
acid hybridization and sequencing.
It requires pretreatment with a mixed-bed resin.
Recommended Storage: 4°C
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
Vacuum distilled and packaged under Nitrogen

Hybridization Cocktail Molecular Biology 
50% Formamide

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mÒ PolyBottle 1067-8203 BP1575-50

DNase Not detected
RNase Not detected
Suitability for Nucleic Acid Hybridization To pass test

Applications: Hybridization Cocktail is formulated for use in Southern and
Northern transfers, dot blots, and in situ DNA and RNA hybridizations.
Components: <85.0% Formamide, 2.2% Sodium Citrate Dihydrate, 4.4%
Sodium Chloride, and <6.0% Dextran, Hydrogen Sulfate, Sodium Salt [75-12-7
(Formamide)] ; [6132-04-3 (Sodium Citrate Dihydrate)] ; [7647-14-5 (Sodium
Chloride)] ; [9011-18-1 (Dextran, Hydrogen Sulfate, Sodium Salt)]
Recommended Storage: -20°C

Saline-Sodium Citrate Molecular Biology 
20X solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1041-8353 BP1325-1
  4 Ò PolyPac* 1018-3433 BP1325-4
 20 Ò PolyPac* 1078-5104 BP1325-20
CAS: [7647-14-5 (Sodium Chloride)], [6132-04-3 (Sodium Citrate
Dihydrate)]

DNase Not detected
NaCl Molarity 3 ±0.10M
pH (20X solution) (at 23°C) 7.0±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Filtered through a 2-5 micron filter.
Applications: Saline-Sodium Citrate (SSC) is used as a buffer in Southern Blot
transfer protocols.
Recommended storage: RT

Saline-Sodium Phosphate-EDTA
20X solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1049-9113 BP1328-1
  4 Ò PolyPac* 1003-1363 BP1328-4
 20 Ò PolyPac* 1049-9303 BP1328-20
0.2M NaH2PO4, 3.0M NaCl and 0.02M EDTA
CAS: [7647-14-5 (Sodium Chloride)], [7558-80-7 (Sodium
Phosphate Monobasic, anhydrous)], [60-00-4 (Ethylenediamine
Tetraacetic Acid)]

DNase Not detected
Ethylenediaminetetraacetic acid 0.6%
Molarity of NaCl 3 ±0.10M
pH (20X solution) (at 23°C) 7.4±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected
Sodium Biophosphate 2.8%
Sodium (Na) 2.8% phosphate
sodium chloride 17.5 %

Filtered through a 2-5 micron filter.
Applications: Saline-Sodium Phosphate-EDTA is used in bacterial screening and
hybridization procedures.
0.2M NaH2PO4, 3.0M NaCl and 0.02M EDTA
Recommended storage: RT

8-Hydroxyquinoline
White to Light-buff Needles or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1011-3243 BP436-100
C9H7NO
CAS: 148-24-3
MW: 145.16
EINECS: 205-711-1
H319, H315, H335, H332,

H312, H302, H341
P281, P260, P301+P312,
P304+P340, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Assay >=99.0%
Insoluble in Alcohol <=0.05%
Melting Point 72.5°-74.0°C
Residue after ignition <=0.05%
Suitability for Magnesium Determination To pass test
Sulfate (SO4) To pass test (about 0.02%)

Applications: 8-Hydroxyquinoline is used to stabilize phenol.
Recommended Storage: RT
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Ammonium Acetate
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1066-8973 BP326-500
  1 kg AmberGlass 1057-2975 BP326-1
C2H7NO2
CAS: 631-61-8
MW: 77.08

Assay >=97.0%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=5ppm
Nitrate <=0.001%
Optical Absorbance of a 1M Solution at 254nm <=0.02
Optical Absorbance of a 1M Solution at 280nm <=0.01
Optical Absorbance of a 1M Solution at 350nm <=0.01
pH of 5% Solution (at 25°C) 6.7-7.3
Residue after ignition <=0.01%
Sulfate (SO4) <=0.001%

Applications: Ammonium Acetate can be used to precipitate DNA from
enzymatic reactions.
Recommended Storage: 4°C

Cesium Chloride
Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1064-8783 BP1595-500
  1 kg PolyBottle 1038-6503 BP1595-1
ClCs
CAS: 7647-17-8
MW: 168.36

EINECS: 231-600-2

Assay >=99.5%
DNase Not detected
Lithium metal in liquid paraffin <=0.0002%
Potassium <=0.03%
Protease Not detected
Refractive Index (50% solution at 25°C) 1.369 ±0.005
RNase Not detected
Sodium <=0.02%
UV A260nm of a 50% Solution (w/v) <=0.08

Applications: This economical grade of Cesium Chloride can be used where low
levels of metal ion impurities do not interfere. It is recommended for isolating
phage DNA, plasmid DNA, or total RNA.
Recommended Storage: RT

Cesium Chloride
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1073-4344 BP210-100
500 g PolyBottle 1062-9743 BP210-500
  1 kg PolyBottle 1062-9553 BP210-1
ClCs
CAS: 7647-17-8
MW: 168.36

EINECS: 231-600-2

Assay >=99.999%
DNase Not detected
Lithium metal in liquid paraffin <=1ppm
Potassium <=2ppm
Protease Not detected
Refractive Index of a 50% Solution 1.369 ±0.002
RNase Not detected
Sodium <=4ppm
UV A260nm of a 50% Solution (w/v) <=0.02

Applications: This Molecular Biology-grade cesium chloride is ideal for UV
analysis of nucleic acids during density-gradient centrifugation and for the
isolation of plasmid DNA, phage DNA, virus particles, and RNA.
Recommended Storage: RT

Ethanol, Absolute (200 proof) DNase-, RNase- and Protease-Free 
Molecular Biology Grade

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ Amber Glass 1051-7694 BP2818-100
500 mÒ Amber Glass 1064-4795 BP2818-500
  4 Ò Amber Glass 1004-1814 BP2818-4
C2H6O
CAS: 64-17-5
MW: 46.07

H225
P210, P240

Acetone, Isopropyl alcohol To pass test
Assay >=99.5%
Benzene <=2 ppm
DNase Not detected
Infrared spectrum Conforms to ref.
Methanol <=0.1%
Protease Not detected
Residue after evaporation <=0.001%
RNase Not detected
Solubility in water Pass test
Substances darkened
by H2SO4 Pass test
Substances
reducing KMnO  4 Pass test
Titratable acid <=0.0005mEq /g
Titratable base <=0.0002mEq /g
Water Content <=0.2%

Applications: For the purification and precipitation of biomolecules such as
nucleic acids and proteins. It is also used in histology to prepare staining and
destaining reagents and for dehydrating tissues prior to embedding.
Recommended storage: RT

Ethylenediamine Tetraacetic Acid 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Clear, Colorless Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1030-6983 BP2482-100
500 mÒ AmberGlass 1018-2903 BP2482-500
  1 Ò AmberGlass 1062-8203 BP2482-1
 20 Ò PolyPac* 1007-3074 BP2482-20
(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2
COOH)2;C10H16N2O8
CAS: 60-00-4
MW: 292.25

H319
P280, P305+P351+P338

Molarity 0.475-0.525 M
pH 8.0±0.1

Applications: EDTA is used extensively in molecular biology to minimize metal
ion impurities in reaction buffers. Ideal for DNA work.
Recommended Storage: RT

Guanidine Hydrochloride
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1007-1503 BP178-500
  1 kg PolyBottle 1054-3325 BP178-1
CH5N3.HCl
CAS: 50-01-1
MW: 95.53
EINECS: 200-002-3

H315, H302, H319
P301+P312, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

Absorbance of a 6M Solution at 260nm <=0.03
Absorbance of a 6M Solution at 280nm <=0.01
Arsenic <=5ppm
Assay >=99.5%
Iron <=5ppm
Lead <=5ppm

H2NC(NH2):NH·HCl;CH5N3·HCl;F.W.95.53
Applications: Guanidine Hydrochloride is a strong protein-denaturing agent
used in the isolation of RNA from cell extracts. RNase activity is inhibited in the
presence of this reagent.
Recommended Storage: RT
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Guanidine Thiocyanate
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 g PolyBottle 1028-5253 BP221-250
  1 kg PolyBottle 1050-3345 BP221-1
CH5N3.CHNS
CAS: 593-84-0
MW: 118.16
H312, H332, H302, H412,
H314, EUH032

P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P273,
P233 

A280nm (70% in H2O at 25°C) <=0.8
Assay >=99.0%
Melting Point 117°-122°C
Solubility (70% in H2O at 25°C) Clear and haze-free

Applications: A more powerful denaturing agent than Guanidine Hydrochloride,
Guanidine Thiocyanate is suitable for the isolation of intact RNA from cell
extracts.
Recommended Storage: RT

Isopropanol Molecular Biology-Grade 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ Amber Glass 1138-8461 BP2618-500
  1 Ò Amber Glass 1139-8461 BP2618-1
  2.5 Ò Amber Glass 1135-8461 BP2618-212
  4 Ò Amber Glass 1130-8471 BP2618-4
C3H8O
CAS: 67-63-0
MW: 60.1
EINECS: 200-661-7

H225, H336, H319
P261, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240 

Acetone <=0.002%
Assay >=99.9%
Color (APHA) <=5 APHA
DNase Not detected
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) <=1 ppb
Optical Abs. at 205nm <=1
Optical Abs. at 220nm <=0.20
Optical Abs. at 230nm <=0.10
Optical Abs. at 254nm <=0.015
Propionaldehyde <=0.002%
Protease Not detected
Ref. index at 25°C Inclusive between 1.3740-1.3760
Residue after evaporation <=1 ppm
RNase Not detected
Solubility in water To pass test
Substances
reducing KMnO  4 To pass test
Titrat. acid or base <=0.0001mEq/g.
Water Content <=0.05%

Applications: Used in fundamental applications, such as purification and
precipitation of nucleic acids and proteins and preservation of biological
specimens.
Recommended storage: RT

Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1020-5113 BP1754I-100
400 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1069-9543 BP1754I-400
CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
H301, H314, H341, H318,
H331, H311, H351, H373

P280, P301+P330+P331,
P302+P350, P304+P340,
P305+P351+P338, P310,
P260 

Assay >99.0%
Optical Absorbance at 330nm <0.2
Optical Absorbance at 405nm <0.1
Optical Absorbance at 510nm <0.1
pH 4.3±0.2

Applications: This mixture is used to purify total RNA from mixtures containing
RNA, DNA, and protein.
Recommended Storage: 4°C
UN 2821; DOT Class 6.1:Poison

Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
25:24:1 Mixture, pH 5.2, Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1008-1403 BP1753I-100
400 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1029-5103 BP1753I-400
CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
H301, H314, H341, H318,
H331, H311, H351, H373

P280, P301+P330+P331,
P302+P350, P304+P340,
P305+P351+P338, P310,
P260 

Assay >99.0%
Optical Absorbance at 330nm <0.2
Optical Absorbance at 405nm <0.1
Optical Absorbance at 510nm <0.1
pH (with buffer) 5.2±0.3

Applications: This mixture is used for extracting protein from nucleic acid
preparations.
Recommended Storage: 4°C
UN 2821; DOT Class 6.1:Poison
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Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
25:24:1 Mixture, pH 6.7/8.0, Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1029-4863 BP1752I-100
400 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1030-6413 BP1752I-400
CAS: 136112-00-0
H341, H373, H314, H351, H301, H311, H331
P301+P330+P331, P280, P305+P351+P338, P310, P281,
P304+P340, P260

Assay >99.0%
Optical Absorbance at 330nm <0.2
Optical Absorbance at 405nm <0.1
Optical Absorbance at 510nm <0.1
pH 6.7±0.2

Applications: This mixture is used for extracting protein from crude nucleic acid
preparations.
Recommended Storage: 4°C
UN 2821; DOT Class 6.1:Poison

Phenol, Saturated
pH 4.3, Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1006-1213 BP1751I-100
400 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1051-3135 BP1751I-400
C6H5OH
MW: 94.04
H301, H311, H331, H314,
H373, H341
P280, P302+P350,

P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P301+P310,
P260 

Assay >99.0%
Optical Absorbance at 330nm <0.2
Optical Absorbance at 405nm <0.1
Optical Absorbance at 510nm <0.1
pH (with buffer) 4.3±0.2

Applications: Phenol saturated with Tris buffer is used for purifying RNA.
Capped with a layer of buffer.
Recommended Storage: 4°C
UN 2821; DOT Class 6.1:Poison

Phenol, Saturated
pH 6.6/7.9, Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1026-4673 BP1750I-100
400 mÒ CoatedAmberGlass/PoisonPack 1000-1173 BP1750I-400
H314, H331, H373, H341, H311
P280, P302+P350, P301+P330+P331, P305+P351+P338,
P304+P340, P301+P310,
P260 

Assay >99.0%
DNase Not detected
Optical Absorbance at 330nm <0.2
Optical Absorbance at 405nm <0.1
Optical Absorbance at 510nm <0.1
pH 6.6±0.2
pH (with buffer) 7.9±0.2
RNase Not detected

Applications: Phenol saturated with Tris buffer is used in DNA extraction
procedures.
Capped with a layer of buffer.
Recommended Storage: 4°C
UN 2821; DOT Class 6.1:Poison

Proteinase K Molecular Biology 
From Tritirachium album

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mg PolyBottle 1017-2903 BP1700-50
100 mg PolyBottle 1010-3533 BP1700-100
500 mg PolyBottle 1040-7583 BP1700-500
CAS: 39450-01-6
EINECS: 254-457-8
H315, H319, H335, H334

P261, P280,
P305+P351+P338 

DNase Not detected
RNase Not detected
Specific Activity >=30U/mg

Applications: Proteinase K is widely used in the isolation of DNA and RNA from
cell and tissue preparations. It is a wide-spectrum protease, inactivating many
enzymes, including endogenous nucleases.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Sodium Acetate Anhydrous
White Crystals or Granular Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1010-3243 BP333-500
  1 kg PolyBottle 1049-8913 BP333-1
C2H3NaO2
CAS: 127-09-3
MW: 82.03

EINECS: 204-823-8

Assay >=99.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.002%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.01%
Iron <=0.001%
Loss on Drying (at 120°C) <=1.0%
Magnesium (Mg) <=0.002%
pH of 5% Solution (at 25°C) 7.0-9.2
Phosphate (PO4) <=0.001%
Sulfate (SO4) <=0.003%

Applications: Sodium Acetate is added to DNA reactions to facilitate ethanol
precipitation of the DNA.
Recommended Storage: RT

Sodium Acetate Trihydrate
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1009-1113 BP334-500
C2H3NaO2.3H2O
CAS: 6131-90-4
MW: 136.08

Assay 99.0-101.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=5ppm
Magnesium (Mg) <=0.002%
pH of 5% Solution (at 25°C) 7.5-9.2
Phosphate (PO4) <=5ppm
Potassium <=0.005%
Substances Reducing Permanganate To pass test
Sulfate (SO4) <=0.002%

Applications: The trihydrate form of Sodium Acetate can be used for many of
the same applications as the anhydrous form.
Recommended Storage: RT

Sodium Chloride-Tris-EDTA (STE) Buffer
10X, pH 8.0

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1040-1145 BP2479-100
500 mÒ PolyBottle 1027-4633 BP2479-500
  1 Ò PolyBottle 1053-3525 BP2479-1

DNase Not detected
pH of 1X solution (at 25°C) 7.9-8.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: STE buffer is suitable for biomolecular lab procedures.
10X Solution contains 100mM Tris-HCl, 10mM EDTA, and 1M NaCl.
Autoclaved.
[77-86-1 (Tris Base)] ; [60-00-4 (EDTA)] ; [7647-01-0 (HCl)] ; [7647-14-5
(NaCl)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.

Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer
1X, pH 8.0

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1024-6284 BP2478-500
  1 Ò PolyBottle 1070-6844 BP2478-1

DNase Not detected
pH (at 25°C) 7.9-8.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: STE buffer is suitable for biomolecular lab procedures.
1X solution contains 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 100mM NaCl.
Autoclaved.
[77-86-1 (Tris Base)] ; [60-00-4 (EDTA)] ; [7647-01-0 (HCl)] ; [7647-14-5
(NaCl)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.

Spermidine Trihydrochloride
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1043-2305 BP2540-1
  5 g AmberGlass 1044-2305 BP2540-5
 25 g AmberGlass 1034-8084 BP2540-25
C7H19N3.3HCl
CAS: 334-50-9
MW: 254.63
EINECS: 206-379-0

H319, H335, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99%
FTIR Conforms to standard
Melting Point 253°-263°C

Applications: Spermidine Trihydrochloride forms stable compounds with nucleic
acids. It is used in biochemical research.
Recommended Storage: Store below 20°C, desiccate.

SurePrep* FFPE RNA Isolation Kit
For the rapid and efficient extraction and purification of RNA
(including microRNA) from FFPE samples

packagingCat. No Mfr. No
 50 preps 1035-9963 BP2816-50

Average Yield Variable due to age of parrafin blocks; 2-3 µg of total RNA per 1mg of
fresh FFPE hamster kidney
Binding capacity per column Up to 50µg RNA
Maximum amount of starting material 5 slices of 20mm thick paraffin slices (25 mg of
unsectioned block)
Maximum loading volume per spin column 650 µÒ
Size of RNA purified All sizes, including small RNA and microRNA (<200n.t.)
Time to complete 10 purifications 1 to 4 hours

Applications: Rapid method for the isolation and purification of total RNA from
formaldehyde-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue samples.
Description: High quality and integrity of the isolated RNA - The purified total
RNA is of the highest quality and integrity, and can be used in any sensitive
downstream applications; Isolate a diversity of RNA species - All RNA species can
be isolated, from large mRNA and ribosomal RNA down to microRNA (miRNA)
and small interfering RNA (siRNA); High yields - The FFPE RNA Purification Kit
allows for the purification of high yields of total RNA; No phenol:chloroform
extractions - Total RNA is isolated from FFPE tissue samples without the use of
harmful chemicals such as phenol or chloroform; Rapid procedure - Isolate total
RNA from FFPE tissue sections using a rapid spin column format in as little as 1
hour
Components: Enzyme incubation buffer (6mL); Digestion buffer (20mL); Wash
solution (22mL); Binding solution (20mL); Proteinase K (12mg); DNase I (1
vial); Elution buffer (6mL); Spin columns (50); Collection tubes (50); Elution
tubes, 1.7mÒ (50).
Recommended storage: RT
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SurePrep* Plant/Fungi Total RNA Purification Kit
For the rapid purification of total RNA (including microRNA) from
plants and fungi

packagingCat. No Mfr. No
 50 preps 1055-4304 BP2817-50

Average yield: 50mg Grape leaves 35 µg
Average yield: 50mg Peach leaves 30 µg
Average yield: 50mg Plum leaves 32 µg
Average yield: 50mg Tobacco leaves 60 µg
Average yield: 50mg Tomato leaves 60 µg
Column binding capacity 50 µg
Maximum amount of starting material: Fungi (wet weight) 50 µg
Maximum amount of starting material: Plant cells 1 X 106cells
Maximum amount of starting material: Plant tissues 50 mg
Maximum column loading volume 650 µÒ
Size of RNA purified All sizes, including small RNA and microRNA (<200n.t.)
Time to complete 10 purifications 30 min

Applications: Rapid method for the isolation and purification of total RNA from
a wide range of plant and filamentous fungi species.
Description: No liquid nitrogen required for homogenization - Liquid nitrogen is
not required for homogenization of samples, making RNA purification rapid and
convenient; Isolate RNA from a wide range of samples - Total RNA can be
isolated from a wide range of plant and filamentous fungi samples; Isolate a
diversity of RNA species - All sizes of RNA are isolated from large mRNA down to
microRNA, without the use of phenol or chloroform; Isolate total RNA, including
viral RNA - RNA samples can be used for the detection of viral pathogens, as
viral RNA is isolated with the total RNA; High yield of RNA - High yields of
purified RNA can be isolated with this kit; No phenol:chloroform extractions -
Total RNA is isolated without the use of harmful chemicals such as phenol or
chloroform. RNA is of the highest quality and can be used in a number of
downstream applications.
Components: Wash solution (22mL); Lysis solution (40mL); Elution buffer (6mL);
Spin columns (50); Collection tubes (50); Elution tubes, 1.7mÒ (50).
Recommended storage: RT

SurePrep* Soil DNA Isolation Kit
For the rapid preparation of inhibitor-free DNA from common
types of soil

packagingCat. No Mfr. No
 50 preps 1065-9144 BP2815-50

Column binding capacity 50 µÒ
Maximum column loading volume 650 µÒ
Maximum soil input 250 mg
Time to complete 10 purifications 30 min
Type of soil processed All common soil types, including clay, loam and sandy soil

Applications: Isolation and purification of total DNA from microorganisms in soil
and sediment samples, such as bacteria, fungi, and algae.
Description: Process all types of soil - All types of soil samples can be processed
with this kit, including common soil samples such as clay, loam and sandy soil;
Remove all humic acid from DNA samples - The kit removes all traces of humic
acid using the provided Bead Tubes and a combination of chemical and
physical homogenization and lysis. All the brown colour is removed from the
samples; Rapid detection of microorganisms in soil samples - Isolate total DNA
from all microorganisms found in soil, including bacteria, fungi and algae; Fast
and easy processing - Rapid spin column format allows for the isolation of DNA
in under 30 minutes; .Isolate high quality total DNA - The purified DNA is free
from all inhibitors including humic acid, and can be used directly in
downstream applications including PCR.
Components: Lysis additive (6mL); Binding solution (6mL); Lysis solution
(45mL); Wash solution I (30mL); Wash solution II (18mL); Elution buffer (6mL);
Spin columns (50); Collection tubes (50); Beads (30g); Screw cap tubes (50);
Elution tubes, 1.7 mÒ (50).
Recommended storage: RT

SurePrep* Water RNA/DNA Purification Kit
For the rapid isolation of DNA/RNA from microorganisms in
non-turbid water samples

packagingCat. No Mfr. No
 25 preps 1071-1314 BP2814-25

Maximum filter column loading volume 20 mÒ
Maximum spin column loading volume 650 µÒ
Maximum water input 100 mÒ
Elution volume 100 µÒ
safety 10 mÒ
Time to complete 10 purifications 45 min

Applications: Isolation and purification of total RNA and DNA simultaneously
from all microorganisms found in environmental water samples, including
bacteria, fungi, and algae.
Description: Rapid isolation of DNA/RNA from microorganisms in non-turbid
water samples -Only three buffers are required to complete isolation of total
DNA and RNA from all microorganisms found in water, including bacteria, fungi
and algae; Complete column purification - The RNA and DNA are both column
purified simultaneously using the same column; Fast and easy processing -
Rapid spin column format allows for the isolation of both RNA and DNA in
under 45 minutes; Isolate highly concentrated RNA and DNA - The purified RNA
and DNA is eluted in low volumes, allowing for the direct use of the nucleic acid
in downstream applications; Isolate a diversity of RNA species - All sizes of RNA
are isolated, from large mRNA down to microRNA, without the use of phenol or
chloroform
Components: Lysis solution (15mL); Enzyme incubation buffer (4mL); Nucleic
acid elution buffer (4mL); Nucleic acid wash solution (11mL); Spin columns
(25); Collection tubes (25); Elution tubes, 1.7mÒ (25); Bead tubes (25); Filter
column, 0.45µm (25).
Recommended storage: RT

N-Methylpyrrolidinone

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1031-7033 BP1172-4
C5H9NO
CAS: 872-50-4
MW: 99.13
H319, H315, H335, H360D

P201, P308+P313, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay (GC) >=99.8%
Color (APHA) <=20
IR Conforms to standard
Optical Absorbance at 265nm <=1.0
Optical Absorbance at 270nm <=0.7
Optical Absorbance at 300nm <=0.3
Optical Absorbance at 400nm <=0.02
Titratable Base <=0.001mEq/g
Water <=0.05%

Recommended storage: RT
Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers. EcoSafPak* is
an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
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Cat. No. MFR No.

1029-5253 Cat. No. MFR No.

1018-4043

Cat. No. MFR No.

1057-3155
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Cat. No. MFR No.

1060-9173

Cat. No. MFR No.

1038-8613
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Cat. No. MFR No.

1004-2624

Cat. No. MFR No.

1065-5025
1023-6694

Cat. No. MFR No.

1058-2744
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Cat. No. MFR No.

1060-8283

Cat. No. MFR No.

1056-2474

4-Dimethylaminopyridine Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1018-4484 BP596-100
C7H10N2
CAS: 1122-58-3
MW: 122.17
EINECS: 214-353-5
H310, H314, H301

P280, P361, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310

Assay >=99%
IR Conforms to standard
Melting Point 108°-111°C

Applications: 4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation
reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
Recommended Storage: RT
UN 2928; DOT Class 6.1:Poison

5-Bromo-2’-Deoxyuridine
Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1060-6005 BP2508-250
500 mg AmberGlass 1032-8514 BP2508-500
  1 g AmberGlass 1042-0575 BP2508-1
  5 g AmberGlass 1009-2604 BP2508-5
C9H11BrN2O5
CAS: 59-14-3
MW: 307.09
H335, H319, H341, H315

P281, P261, P302+P352,
P280, P305+P351+P338

FTIR Conforms to standard
Melting Point 183-193°C
UV/VIS: lambda max (H2O) 279, (209)nm ± 3nm

Applications: 5-Bromo-2’-Deoxyuridine is a thymidine analog used as a
mutagen in genetic research.
Recommended Storage: -20°C

8-Bromoadenine
Light Tan Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1011-4864 BP2507-100
500 mg AmberGlass 1041-0575 BP2507-500
  1 g AmberGlass 1071-6595 BP2507-1
C5C4N5Br
CAS: 6974-78-3
MW: 213.97

EINECS: 230-225-1

Applications: 8-Bromoadenine is used in several biochemical research
applications.
Recommended Storage: Store below 0° C, desiccate
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Acetic Acid, Glacial Sequencing 
Aldehyde-free

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ Glass 1002-1123 BP1185-500
C2H4O2
CAS: 64-19-7
MW: 60.05
H226, H314

P280, P305+P351+P338,
P302+P352, P304+P340,
P210, P309+P311

Acetic Anhydride ((CH3CO)2O) <=0.01%
Assay >=99.7%
Chloride (Cl) <=0.4ppm
Color (APHA) <=10
Copper <=0.1ppm
Dilution Test To pass test
Heavy Metals (Pb) <=0.5ppm
Impurities Reducing Dichromate Not detected
Impurities Reducing Permanganate Not detected
Iron <=0.2ppm
Nickel <=0.1ppm
Residue after evaporation <=8ppm
Sulfate (SO4) <=0.4ppm
Titratable Base <=0.0004mEq/g

Recommended storage: RT

Acetonitrile DNA Synthesis

packaging Cat. No Mfr. No
450 mÒ AmberGlass 1003-1693 BP1170-450
  4 Ò AmberGlass 1042-8733 BP1170-4
C2H3N
CAS: 75-05-8
MW: 41.04
EINECS: 200-835-2
H225, H319, H332, H302, H312

P280, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338, P210,
P240 

Assay (by GLC) >=99.9%
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 0.775-0.780g/mÒ
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
IR Conforms to standard
LC Gradient Suitability To pass test
Optical Absorbance at 190nm <=1.00
Optical Absorbance at 195nm <=0.15
Optical Absorbance at 200nm <=0.07
Optical Absorbance at 205nm <=0.05
Optical Absorbance at 210nm <=0.04
Optical Absorbance at 220nm <=0.02
Optical Absorbance at 254nm <=0.01
Refractive Index (at 25°C) 1.3405-1.3425
Residue after evaporation <=1.0ppm
Titratable Acid <=0.008mEq/g
Titratable Base <=0.0006mEq/g
Water <=10ppm

Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers.
Recommended storage: RT
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Chloroform Molecular Biology 
Approx. 0.75% Ethanol as Preservative

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1072-7024 BP1145-1
CHCl3
CAS: 67-66-3
MW: 119.38
EINECS: 200-663-8

H302, H315, H351, H373
P281, P260, P301+P312,
P302+P352

Acetone and Aldehyde Not detected
Acid and Chloride Not detected
Assay (GC) >=99%
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 1.471-1.476g/mÒ
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Free Chlorine Not detected
Lead <=0.05ppm
Optical Absorbance at 244nm <=1.00
Optical Absorbance at 245nm <=0.80
Optical Absorbance at 250nm <=0.28
Optical Absorbance at 254nm <=0.13
Peroxides Not detected
Preservative (Ethanol) 0.5-1.0v/v%
Reactive Impurities with H2SO4 Not detected
Refractive Index (at 25°C) 1.4420-1.4450
Residue after evaporation <=2ppm
Water <=0.02%

EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
Applications: Used in Phenol/Chloroform extractions to remove proteins from
DNA or RNA samples.
Recommended storage: RT

Ethyl Acetate Sequencing 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1016-3333 BP1125-1
C4H8O2
CAS: 141-78-6
MW: 88.11
EINECS: 205-500-4

H225, H319, H336, EUH066
P261, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240 

Assay (GC) >=99.9%
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 0.893 to 0.895g/mÒ
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Optical Absorbance at 255nm <=1.00
Optical Absorbance at 260nm <=0.15
Optical Absorbance at 270nm <=0.025
Peroxides Not detected
Reactive Impurities with H2SO4 Not detected
Refractive Index (at 25°C) 1.3680-1.3710
Residue after evaporation <=10ppm
Titratable Acid <=0.0009mEq/g
Water <=0.02%

Applications: Solvent that is commonly used in DNA or peptide synthesis.
Recommended storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Formic Acid Sequencing 
Aldehyde-free

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1073-6834 BP1215-500
CH2O2
CAS: 64-18-6
MW: 46.02
H226, H314
P280, P260,

P305+P351+P338,
P301+P330+P331,
P302+P352, P210

Acetic acid glacial min.  <=0.4%
Aldehyde (HCHO) Not detected
Ammonium (NH4) <=0.005%
Assay (HCOOH w/w in H2O) >=88%
Chloride (Cl) <=0.001%
Color (APHA) <=15
Dilution Test To pass test
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=5ppm
Residue after evaporation <=0.002%
Sulfate (SO4) <=0.002%
Sulfite To pass test

Recommended storage: RT

Methylene Chloride
Pentene Preservative

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò AmberGlass 1051-2965 BP1186-4
CH2Cl2
CAS: 75-09-2
MW: 84.93
EINECS: 200-838-9

H351
P280

Assay >=99.9%
Boiling Range (1 drop to dryness) <=1.0° incÒ. 39.8°C at 760mmHg
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 1.315-1.321g/mÒ
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) <=1ppb
Free Halogens To pass test
Optical Absorbance at 233nm <=1.00
Optical Absorbance at 240nm <=0.12
Optical Absorbance at 254nm <=0.010
Refractive Index (at 25°C) 1.4200-1.4230
Residue after evaporation <=1ppm
Titratable Acid (as HCl) <=0.0003mEq/g
Water <=25ppm

Recommended storage: RT
Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers.
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N,N-Dimethylformamide Synthesis

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1029-4623 BP1160-500
  4 Ò AmberGlass 1006-3074 BP1160-4
C3H7NO
CAS: 68-12-2
MW: 73.09
H319, H312, H332, H360D,
H226

P301+P310, P302+P352,
P304+P340, P280,
P305+P351+P338, P210

Amines (as Dimethylamine) <=5ppm
Assay (GC) >=99.5%
Boiling Point 153.0° ±0.1°C
Boiling Range (1 drop to dryness) 2.0°C
Color (APHA) <=15
Density (at 25°C) 0.942-0.946g/mÒ
IR Conforms to standard
Optical Absorbance at 270nm <=1.00
Optical Absorbance at 275nm <=0.30
Optical Absorbance at 295nm <=0.10
Optical Absorbance at 310nm <=0.05
Optical Absorbance at 340-400nm <=0.01
Residue after evaporation <=0.005%
Titratable Acid <=0.0005mEq/g
Titratable Base <=0.003mEq/g
Water <=0.03%

Recommended storage: RT
Also available in recyclable FisherPak*and NOWPak* containers. EcoSafPak* is an
environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material
by an SFI certified supplier.

n-Butyl Acetate Sequencing 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1055-2595 BP1135-500
C6H12O2
CAS: 123-86-4
MW: 116.16
EINECS: 204-658-1

H226, H336
P304+P340, P261, P210,
P240 

Assay (GC) >=99.5%
Boiling Range (1 drop to dryness) <=1.0°C
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 0.860-0.900 g/mÒ
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Foreign Esters Not detected
Optical Absorbance at 255nm <=1.00
Optical Absorbance at 260nm <=0.30
Optical Absorbance at 280nm <=0.050
Reactive Impurities with H2SO4 Not detected
Refractive Index (at 25°C) 1.3890-1.3950
Residue after evaporation <=10 ppm
Titratable Acid <=0.003 meq/g
Water <=0.05%

Applications: Solvent is commonly used in DNA or peptide synthesis.
Recommended storage: RT

n-Propanol Sequencing 
Peroxide-free

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1032-6503 BP1130-500
C3H8O
CAS: 71-23-8
MW: 60.1
EINECS: 200-746-9
H225, H336, H318

P280, P305+P351+P338,
P310, P261, P301+P312,
P210, P240,
P304+P340 

Acidity (as Acetic Acid) <=0.02%
Aldehyde (HCHO) Not detected
Assay (GC) >=99.5%
Boiling Range 96°-98°C
Color (APHA) <=20
Density (at 25°C) 0.8016 ±0.005g/mÒ
Peroxides Not detected
Residue after evaporation <=0.01%

Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers. EcoSafPak* is an
environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an
SFI certified supplier.
Applications: Used for extracting ethidium bromide from DNA samples.
Recommended storage: RT

Pyridine Sequencing 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1012-3053 BP1155-500
C5H5N
CAS: 110-86-1
MW: 79.1
EINECS: 203-809-9

H225, H312, H332, H302
P280, P302+P352,
P304+P340, P210,
P240 

Ammonia <=0.002%
Assay (GC) >=99.5%
Boiling Point 115.3° ±0.1°C
Boiling Range (1 drop to dryness) <=2.0°C
Chloride (Cl) <=0.001%
Copper To pass test (about 5ppm)
Impurities Oxidized by Permanganate Not detected
Residue after evaporation <=0.002%
Solubility in H2O To pass test
Sulfate (SO4) <=0.001%
Water <=0.10%

Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers. EcoSafPak* is an
environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an
SFI certified supplier.
Applications: Commonly used in automated synthesis protocols.
Recommended storage: RT
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Tetrahydrofuran Sequencing 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1009-1303 BP1140-1
C4H8O
CAS: 109-99-9
MW: 72.11
EINECS: 203-726-8

H225, H319, H335, EUH019
P261, P233, P280,
P305+P351+P338, P210,
P240 

Assay >=99.9%
Color (APHA) <=10 APHA
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Optical Absorbance at 210nm <=1
Optical Absorbance at 215nm <=0.60
Optical Absorbance at 230nm <=0.30
Optical Absorbance at 254nm <=0.10
Peroxide <=0.015%
Ref. index at 25°C Inclusive between 1.4040-1.4070
Residue after evaporation <=5 ppm
Water <=0.02%

Applications: Commonly used in sequencing procedures.
Recommended storage: RT
Also available in recyclable FisherPak* and NOWPak* containers. EcoSafPak* is
an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable
material by an SFI certified supplier.

2’-Deoxyadenosine 5’-Triphosphate (dATP)
100mM Solution

packaging Cat. No Mfr. No
400 µÒ PolyTube 1065-8973 BP2560-4
C10H14N5Na2O12P3
CAS: 1927-31-7
MW: 535.15

EINECS: 217-662-3

Base Purity >=98% Deoxynucleoside
Identity Conforms to Standard
Purity >=98% Triphosphate
Pyrophosphate Run and report

Applications: dATP high-purity solution is used in PCR, dideoxy sequencing,
mutagenesis and cDNA synthesis.
Functionally tested in PCR.
High purity:> 98% triphosphate.
Supplied as 100mM solution in purified water (pH 7.5).
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1845; DOT Class 9:Miscellaneous
recyclable material by an SFI certified supplier.

2’-Deoxyguanosine 5’-Triphosphate (dGTP)
100mM Solution

packaging Cat. No Mfr. No
400 µÒ PolyTube 1015-2863 BP2561-4
C10H12N5Na4O13P3
CAS: 93919-41-6
MW: 594.99

EINECS: 300-026-5

Base Purity >=98% Deoxynucleoside
Identity Conforms to Standard
Purity >=98% Triphosphate
Pyrophosphate Run and Report

Applications: dGTP high-purity solution is used in PCR, dideoxy sequencing,
mutagenesis and cDNA synthesis.
Functionally tested in PCR.
High purity:> 98% triphosphate.
Supplied as 100mM solution in purified water (pH 7.5).
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1845; DOT Class 9:Miscellaneous

2’-Deoxycytidine 5’-Triphosphate (dCTP)
100mM Solution

packaging Cat. No Mfr. No
400 µÒ PolyTube 1041-0274 BP2562-4
C9H12O13N3P3Na4
CAS: 102783-51-7
MW: 554.98

Base Purity >=98% Deoxynucleoside
Identity Conforms to Standard
Purity >=98% Triphosphate
Pyrophosphate Run and Report

Applications: dCTP high-purity solution is used in PCR, dideoxy sequencing,
mutagenesis and cDNA synthesis.
Functionally tested in PCR.
High purity:> 98% triphosphate.
Supplied as 100mM solution in purified water (pH 7.5).
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1845; DOT Class 9:Miscellaneous

2’-Deoxythymidine 5’-Triphosphate (dTTP)
100mM Solution

packaging Cat. No Mfr. No
400 µÒ PolyTube 1009-1503 BP2563-4
C10H13O14N2P3Na4
CAS: 18423-43-3
MW: 569.98

Base Purity >=98% Deoxynucleoside
Identity Conforms to Standard
Purity >=98% Triphosphate
Pyrophosphate Run and Report

Applications: dTTP high-purity solution is used in PCR, dideoxy sequencing,
mutagenesis and cDNA synthesis.
Functionally tested in PCR.
Supplied as 100mM solution in purified water (pH 7.5).
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1845; DOT Class 9:Miscellaneous

dNTP Set 4 tubes/pack
100mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)

packaging Cat. No Mfr. No
  1Set PolyTube 1033-6653 BP2564-1
  1Set PolyTube 1023-4683 BP2564-4

Lambda max (pH 7.0) 267nm
Molar Absorbancy (Am) (at pH 7.0) 9.6 x 103

High-purity:> 98% triphosphate
Applications: dNTP Set consists of 100mM high-purity solutions of dATP, dCTP,
dGTP, and dTTP for use in PCR, dideoxy sequencing, mutagenesis and cDNA
synthesis.
Functionally tested in PCR.
Components: Supplied as 100mM solutions in purified water (pH 7.5)
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 1845; DOT Class 9:Miscellaneous
High-purity: > 98% triphosphate

432

Molecular Biology | Nucleic Acid Synthesis

FBSLA012E v A 993 [2012-08-04 03:17:00]GB EN 12 CHEM

433

Polymerase Chain Reaction | Molecular Biology   

FBSLA012E v A 993 [2012-08-04 03:17:00]GB EN 12 CHEM

Cat. No. MFR No.

1060-8283
1071-7034
1031-6983
1060-7063
1037-7023
1065-7623
1011-3483

Cat. No. MFR No.
1013-2913

1003-1603
1065-9933
1077-4724
1007-1793

1042-0464
1058-2975
1053-3155
1067-9163
1057-3505
1030-8524
1006-1553
1078-8135
1070-7034



PCR Nucleotide Mix
10mM solution of each dATP, dCTP, dGTP, dTTP

packaging Cat. No Mfr. No
200 µÒ PolyMicroTube 1016-3103 BP2565-2
  1 mÒ PolyMicroTube 1009-1743 BP2565-1

Functional analysis Pass Test

Applications: This premixed solution is used for PCR.
Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5).
Functionally tested in PCR.
High purity:> 98% triphosphate.
[1927-31-7 (dATP)] ; [18423-43-3 (dTTP)] ; [93919-41-6 (dGTP)] ;
[102783-51-7 (dCTP)]
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Mineral Oil
Clear, Viscous Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle,EcoSafPak* 1010-3293 BP2629-1
CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2

Appearance Clear, colorless, viscous liquid
DNase None detected
Identification Pass test
Limit of Polynuclear Compounds Pass test
Neutrality Pass test
Protease None detected
Readily Carbonizable Substances Pass test
RNase None detected
Specific Gravity (at 25°C) 0.818-0.880
USP Protocol required Pass test
Viscosity (at 40°C) Not more than 33.5cs

Applications: Mineral Oil can be used in PCR applications.
Recommended Storage: RT

Taq DNA Polymerase

packaging  Cat. No Mfr. No
100 units Poly Tube 1044-8733 FB6000-10
  5 x 100 units Poly Tube 1009-1263 FB6000-15
500 units Poly Tube 1045-8733 FB6000-25
  5 x 500 units Poly Tube 1045-8923 FB6000-30
2500 units Poly Tube 1069-8393 FB6000-35
100 units Poly Tube 1044-9693 FB6000-45
  5 x 100 units Poly Tube 1034-6363 FB6000-50
500 units Poly Tube 1035-6363 FB6000-60
  5 x 500 units Poly Tube 1007-1553 FB6000-65
 25 x 100 units Poly Tube 1071-7185 FB6000-20
  5 x 2500 units Poly Tube 1014-4924 FB6000-40
 25 x 100 units Poly Tube 1020-6744 FB6000-55
2500 units Poly Tube 1021-6744 FB6000-70
  5 x 2500 units Poly Tube 1010-4974 FB6000-75
CAS: 9012-90-2

Tested for human genomic DNA using primers for the p53 gene.

Applications: Taq DNA Polymerase is a recombinant enzyme that is licensed for
use in PCR. Provides superior performance in routine PCR and RT-PCR. Capable
of amplifying large DNA target regions (up to 10kb). Well-suited for the
following PCR applications:STR, RAPD, AFLP, and SNP analyses.
Description: Taq DNA Polymerase is a thermostable enzyme of approximately
94kDa size which was isolated originally from Thermus aquaticus. Replicates
DNA optimally at 72°C and has a half-life of 40 minutes at 95°C allowing up to
45-50 thermal cycles without appreciable loss of enzyme activity.
The enzyme catalyzes the polymerization of nucleotides into double-stranded
DNA in the 5’->3’ direction in the presence of magnesium and it also has a
5’->3’ exonuclease activity.
Source: Escherichia coli carrying a recombinant plasmid that encodes the T.
aquaticus DNA polymerase gene.
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl (pH 7.5), 0.1mM EDTA, 5mM DTT, added
stabilizers, and 50% glycerol.
10X Buffer A:  Supplied. Contains 500mM KCl, 15mM MgCl2, and 100mM
Tris-HCl (pH 9.0 at 25°C).
10X Buffer B: Supplied. Contains 500mM KCl and 100mM Tris-HCl (pH 9.0 at
25°C). MgCl2 supplied separately.
Concentration: 5000 units/mÒ
Unit Definition: One unit catalyzes the incorporation of 10 nmole of total
nucleotide into acid-insoluble product in 30 minutes at 70°C utilizing
M13mp18 DNA as template.
Recommended Storage: -20°C

4-Chloro-1-naphthol
Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g PolyBottle 1078-6064 BP1550-50
C10H7ClO
CAS: 604-44-4
MW: 178.62
H335, H319, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay (GC) >=98%
IR Conforms to standard
Melting Point 120°C ±3°C

Applications: 4-Chloro-1-naphthol is a chromogenic substrate for Horseradish
Peroxidase used in immunostaining, ELISA, and EIA.
Recommended Storage: -20°C
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5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1018-3053 BP1610-100
500 mg AmberGlass 1061-9553 BP1610-500
C15H15BrClN2O4P
CAS: 6578-06-9
MW: 433.61

EINECS: 229-506-1

Assay >=99%
Lambda Max. (2mg in 100mÒ of 0.1N NaOH) 289nm ±2nm
Protease Not detected
TLC To pass test

Applications: BCIP is used in conjunction with Nitro Blue Tetrazolium (NBT) in
the colorimetric detection of Alkaline Phosphatase. It is suitable for use in
immunohistochemistry, immunoblot staining, and ELISA applications.
Recommended Storage: <0°C

Bovine Serum Albumin (Fraction V)
Cold-ethanol Precipitated

packaging Cat. No Mfr. No
100g PolyBottle 1038-8464 BP1605-100
CAS: 9048-46-8

Heavy Metals (Pb) <=10ppm
pH (1% Solution in 0.9% NaCl) 7.0 ±0.3
Protease Not Detected
Protein >96%
Purity (albumin) >98%
Solubility (0.4g/10mÒ H2O) Clear and haze-free
Sulfated ash <=2%
Water Content <5%

Applications: Cold-ethanol Precipitated Bovine Serum Albumin is used as a
stabilizer for enzymes or enzymatic reactions, or as a blocker of nonspecific
sites.
Recommended Storage: 4°C

Bovine Serum Albumin (Fraction V)
Heat-shock Treated

packaging Mfr. No
100g PolyBottle BP1600-100
CAS: 9048-46-8

Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
pH (1% Solution in 0.9% NaCl) 7.0 ±0.3
Protein >96%
Purity (albumin) >98%
Solubility (0.4g/10mÒ H2O) Clear and haze-free
Sulfated ash <=2%
Water Content <5%

Applications: Heat-shock Treated Bovine Serum Albumin is suitable for
immunological studies.
Recommended Storage: 4°C

Bovine Serum Albumin (BSA) Microbial Grade 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1282-7172 BP9700-100
CAS: 9048-46-8

Appearance Beige powder
Heavy metals (as Pb) <=20 ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=6
pH (1% in 0.15M NaCl) Inclusive between 6.8-7.2
Protein >=95%
Purity (albumin) >=95%
Sulfated ash <=2%

Applications: Immunological studies, Blocking non-specific sites
Description: Purified by a modified cold ethanol procedure.
Recommended storage: 4°C

Bovine Serum Albumin (BSA) DNase- and Protease-Free Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1286-7172 BP8805-100
CAS: 9048-46-8

Appearance Pale Yellow Flakes
Bioburden <100 CFU/g
DNase Not detected
pH (1% in 0.15M NaCl) 6.4-7.4
Protease Not detected
Purity (albumin) >=97%
RNase Not detected

Applications: Immunological studies, Blocking non-specific sites
Description: Purified by proprietary heat shock process.
Recommended storage: 4°C

Bovine Serum Albumin (BSA) Fatty Acid-Free Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1285-7172 BP9704-100
CAS: 9048-46-8

Appearance Beige to slightly yellow powder
Free fatty acids <=0.02%
Loss on Drying (at 105°C) <=5
pH (1% in 0.15M NaCl) Inclusive between 6.5-7.5
Protein >=96%
Purity (albumin) >=98%
Sulfated ash <=3%

Applications: Immunological studies, Blocking non-specific sites
Description: Purified by a heat shock process with additional treatments; Fatty
Acids: <=0.02%.
Recommended storage: 4°C
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Bovine Serum Albumin (BSA) Low Endotoxin Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1287-7172 BP9705-100
CAS: 9048-46-8

Appearance Beige to slightly yellow powder
Endotoxin <=1.0 EU/mg
Heavy metals (as Pb) <=20 ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=5
pH (1% in 0.15M NaCl) Inclusive between 6.5-7.5
Purity (albumin) 95%
Sulfated ash <=2%

Applications: Immunological studies, Blocking non-specific sites
Description: Purified by a heat shock process with additional treatments;
Endotoxin: <=0.1 EU/mg.
Recommended storage: 4°C

Bovine Serum Albumin (BSA) Protease-Free Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1284-7172 BP9703-100
CAS: 9048-46-8

Appearance Off-white crystalline powder
Heavy metals (as Pb) =<10 ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=5
pH (1% in 0.15M NaCl) Inclusive between 6.8-7.2
Protein >=96%
Purity (albumin) >=98%
Sulfated ash <=2%

Applications: Immunological studies, Blocking non-specific sites
Description: Purified by a heat shock process; Protease-Free.
Recommended storage: 4°C

Sulfosalicylic Acid Dihydrate
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1009-3034 BP177-500
C7H6O6S.2H2O
CAS: 5965-83-3
MW: 254.22
H314, H302

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P303+P361+P353

Assay 99.0-101.0%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=0.002%
Insoluble matter <=0.02%
Iron <=0.001%
Residue after ignition <=0.1%
Salicylic Acid (HOC6H4COOH) <=0.04%
Sulfate (SO4) To pass test (about 0.02%)

Applications: Sulfosalicylic Acid is used for fixing proteins in agarose and
polyacrylamide gels.
Recommended Storage: RT
UN 2585; DOT Class 8:Corrosive

p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate

packaging Cat. No Mfr. No
500 mg AmberGlass 1032-8034 BP2534-500
  1 g AmberGlass 1054-2965 BP2534-1
  5 g AmberGlass 1024-6294 BP2534-5
 10 g AmberGlass 1069-7525 BP2534-10
 50 g AmberGlass 1065-6765 BP2534-50
C6H4NNa2O6P.6H2O
CAS: 4264-83-9
MW: 371.13

EINECS: 224-246-5

Assay >99%
description Pale Yellow Crystalline Powder
Free p-Nitrophenol 0.005%
Water Content (Hexahydrate) 27-31%

Applications: p-Nitrophenyl Phosphate is suitable for use as a substrate for
alkaline and acid phosphatase.
Recommended Storage: Store below 0°C

2.2,2-Trifluoroethanol Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1046-8733 BP622-100
C2H3F3O
CAS: 75-89-8
MW: 100.04
EINECS: 200-913-6
H226, H315, H318, H302,

H312, H332, H361f
P280, P301+P351+P338,
P310, P302+P352,
P301+P312, P304+P340,
P210 

Assay >=99%
Boiling Range 74°-78°C
Water <=0.1%

Applications: Trifluoroethanol is often used in peptide synthesis procedures.
Recommended Storage: RT
UN 1992; DOT Class 3:Flammable Liquid

Cacodylic Acid
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle/PoisonPack 1079-6064 BP324-100
C2H7AsO2
CAS: 75-60-5
MW: 138.01
EINECS: 200-883-4

H331, H301, H410
P301+P310, P304+P340,
P273 

Assay (dry basis) >=99%
IR Conforms to standard
Melting Point 195°-196°C
Solubility (10g/100mÒ H2O) Clear and colorless

Applications: Cacodylic Acid is used in buffers for DNA sequencing and
recombinant DNA procedures.
Recommended Storage: RT
UN 1572; DOT Class 6.1:Poison
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Dansyl Chloride
Crystalline (Yellow)

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1054-1255 BP427-1
C12H12ClNO2S
CAS: 605-65-2
MW: 269.75
H302, H314, EUH029

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P402+P404, P301+P312

Assay >=99.0%

Applications: Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of
N-terminal amino acids in proteins and peptides.
It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
Recommended Storage: 0°C
UN 1759; DOT Class 8:Corrosive

N,N’-Diisopropylcarbodiimide Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1003-1123 BP590-100
C7H14N2
CAS: 693-13-0
MW: 126.2
H226, H315, H317, H335,

H330, H334, H318
P305+P351+P338, P310,
P260, P280, P302+P352,
P210 

Assay >=99%
Boiling Point 147°-149°C
Color (APHA) <=100
IR Conforms to standard
Refractive Index (at 20°C) 1.4330 ±0.0015

Applications: N,N’-Diisopropylcarbodiimide is used as an alternative to
dicyclohexylcarbodiimide in peptide synthesis reactions.
Recommended Storage: RT
UN 1993; DOT Class 3:Flammable Liquid (n.o.s.)

N,N-Diisopropylethylamine Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1064-7823 BP592-500
C8H19N
CAS: 7087-68-5
MW: 129.24
EINECS: 230-392-0
H225, H302, H314, H412

P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P280,
P308+P313, P273,
P210 

Assay >=99%
Color (APHA) <=20
IR Conforms to standard
Refractive Index (at 25°C) 1.4133 ±0.002
Water (Karl Fischer) <=0.2%

Applications: N,N-Diisopropylethylamine is commonly used in peptide synthesis
reactions.
Recommended Storage: RT
UN 1993; DOT Class 3:Flammable Liquid (n.o.s.)

N-Methylmorpholine Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1068-8393 BP610-500
C5H11NO
CAS: 109-02-4
MW: 101.15
EINECS: 203-640-0
H225, H314, H312, H332, H302

P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P302+P352, P304+P340,
P210, P240,
P280 

Assay (GC) >=99.0%
Boiling Range (ACS) 114°-116°C

Applications: N-Methylmorpholine is used in peptide synthesis protocols.
Recommended Storage: RT
UN 2535; DOT Class 3:Flammable Liquid

p-Nitrophenol Peptide Synthesis 
Yellow Crystals or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg AmberGlass 1077-4534 BP612-1
C6H5NO3
CAS: 100-02-7
MW: 139.11
EINECS: 202-811-7

H373, H302, H312, H332
P280, P304+P340,
P302+P352, P260

Assay (GC) >=99%
Melting Point 112°-114°C

Applications: Nitrophenol is commonly used in peptide synthesis procedures.
Recommended Storage: RT
UN 1663; DOT Class 6.1:Poison

Sodium Cacodylate Trihydrate
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g PolyBottle/PoisonPack 1016-3483 BP325-50
C2H6AsNaO2.3H2O
CAS: 6131-99-3
MW: 214.03
H331, H410, H301, H350

P301+P310, P201,
P308+P313, P304+P340,
P273 

Assay >=97%
Loss on Drying (at 105°C) 25%±2%
pH of 5% Solution (at 25°C) 8.0 to 9.0
Solubility in H2O (5g/100mL) Clear and colorless

Applications: Sodium Cacodylate is a component of the DMS reaction buffer in
Maxam-Gilbert sequencing and is also used as a buffer in terminal transferase
reactions.
Recommended Storage: RT
UN 1688; DOT Class 6.1:Poison
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Triethylamine Peptide Synthesis 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1064-9933 BP616-500
C6H15N
CAS: 121-44-8
MW: 101.19
EINECS: 204-469-4
H225, H311, H302, H332,
H314, H335

P280, P302+P350,
P305+P351+P338,
P304+P340, P308+P313,
P261, P210

Assay >=99%
Refractive Index (at 2°C) 1.400±0.003

Applications: Triethylamine is used as a solvent in automated synthesis
protocols.
Recommended Storage: RT

Trifluoroacetic Acid Peptide Synthesis Grade 

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1022-4733 BP618-500
C2HF3O2
CAS: 76-05-1
MW: 114.02
EINECS: 200-929-3
H314, H332, H412

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P273, P304+P340

Assay >=99.5%
Chloride (Cl) <=5ppm
Fluoride <=14ppm
Sulfate (SO4) <=2ppm
UV Absorbance at 275nm <=0.06
UV Absorbance at 300nm <=0.03
Water <=0.02%

Applications: Trifluoroacetic acid is used in peptide sythesis and sequencing
protocols.

4-Methylumbelliferyl Phosphate Disodium Salt
Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mg AmberGlass 1033-8034 BP2666-250
C10H7Na2O6P.3H2O
CAS: 22919-26-2
MW: 354.16

EINECS: 245-325-0

FTIR Conforms to Standard
Loss on drying 16%
Melting Point 193°-203°C
Purity >=97%

Applications: 4-Methylumbelliferyl Phosphate is a biochemical substrate for
membrane-bound phosphodiesterases.
Recommended Storage: Store below 0°C

a-Cyclodextrin
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1069-5215 BP2501-5
 25 g AmberGlass 1037-8024 BP2501-25
C36H60O30
CAS: 10016-20-3
MW: 972.9

EINECS: 233-007-4

Loss on drying <=13%
Optical Rotation (c = 1, H2O) +148° ±5°

Applications: a-Cyclodextrin is used in chromatographic separations and
purification methods. Useful for selective precipitation of enantiomeric,
positional or structural isomers.
Recommended Storage: RT

b-Mercaptoethylamine Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1017-4904 BP2664-5
 25 g AmberGlass 1066-6765 BP2664-25
100 g AmberGlass 1058-6764 BP2664-100
C2H7NS.HCl
CAS: 156-57-0
MW: 113.61
EINECS: 205-858-1
H315, H319, H302, H335

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay 98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 58°-73°C

Applications: b-Mercaptoethylamine HCl is used as an antioxidant in several
biochemical procedures.
Recommended Storage: 4°C, desiccate

Forskolin From Coleus forskohlii
Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg Amberglass 1048-0775 BP2520-1
  5 mg AmberGlass 1040-2705 BP2520-5
 10 mg AmberGlass 1049-0775 BP2520-10
 25 mg AmberGlass 1055-6394 BP2520-25
 50 mg AmberGlass 1061-5445 BP2520-50
C22H34O7
CAS: 66575-29-9
MW: 410.5
EINECS: 266-410-9

H312
P280, P302+P352

Applications: Forskolin is a molecular biology reagent.
Forskolin functions as an antihypertensive and vasodilator.
Adenylcyclase activator.
Recommended Storage: RT, desiccate
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Polyvinylpyrrolidone

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1061-9173 BP431-100
500 g PolyBottle 1010-2873 BP431-500
(C6H9NO)n
CAS: 9003-39-8

Arsenic <=0.0002%
Ash <=0.05%
Assay (dry basis) >=95%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
pH (5% in H2O at Room Temperature) 3.0-7.0
Viscosity (at 23°C) 1.2 to 1.3 Centistokes

Applications: Polyvinyl Pyrrolidone is a component of Denhardt’s Reagent,
commonly used in nucleic acid hybridization procedures.
Average Molecular Wt.:40.000
Recommended Storage: RT

Protease
From S. aureus, strain V8

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mg AmberGlass 1074-7555 BP2674-5
CAS: 9001-92-7

Guaranteed analysis
Activity From S. aureus, strain V8

Applications: Protease is an enzyme that will cleave peptide bonds on the
carboxyl-terminal side of either aspartate or glutamate residues.
Unit Definition: One unit will change A280nm 0.001 per minute at 37°C, pH
7.8, using casein as the substrate.
Activity:500 units/mg
Recommended Storage: -20°C

Pyridoxal 5-Phosphate Monohydrate
Off-white Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1051-6204 BP2676-1
  5 g AmberGlass 1051-6394 BP2676-5
 25 g AmberGlass 1003-3284 BP2676-25
C8H10NO6P
CAS: 54-47-7
MW: 247.14

EINECS: 200-208-3

FTIR Conforms to standard
Purity 98%

Applications: Pyridoxal 5-Phosphate is useful for modifying lysyl and valyl
residues in proteins.
Recommended Storage: Store below 0°C

Sorbitol

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1039-6733 BP439-500
C6H14O6
CAS: 50-70-4
MW: 182.17

EINECS: 200-061-5

Arsenic <=3ppm
Assay 91.0-100.5%
Chloride (Cl) <=0.005%
Heavy Metals (as Pb) (USP method) <=0.001%
Reducing Sugars To pass test
Sulfate (SO4) <=0.01%
Total Sugar To pass test

Applications: Sorbitol is used in the preparation of isoelectric focusing gels.
Recommended Storage: RT

Yeast DNA PFGE Markers

packaging Cat. No Mfr. No
  5 blocks PolyMicroTube 1069-5415 BP2659-40

Applications: For sizing DNA molecules from 225kb-1.9Mb.
Consists of the 16 chromosomes of Saccharomyces cerevisiae YNN295.
Supplied in 100µÒ agarose (0.5%) blocks in 1% lauroyl sarcosine, 0.5M EDTA
(pH 9.0); each block contains  3µg DNA from  2 x 105 cells.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Pyridoxal Hydrochloride
Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1019-4814 BP2675-1
  5 g AmberGlass 1077-6785 BP2675-5
 25 g AmberGlass 1077-6595 BP2675-25
100 g AmberGlass 1066-7155 BP2675-100
C8H9NO3.HCl
CAS: 65-22-5
MW: 203.62

FTIR Conforms to standard
Melting Point 170°-180°C
pH (0.1% aqueous solution) 2.7-3.5
Solubility Test (0.1% aqueous solution, 15 min.) Clear, colorless solution
UV/VIS lambda max (water) 253-5, 290-1, 316-8nm

Applications: Pyridoxal Hydrochloride is useful for labeling amino acids and for
their detection in the picomole range.
Recommended Storage: 0°C, desiccate, protect from light.

Acrylamide Solution Electrophoresis 
40%

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass 1068-8963 BP1402-1
C3H5NO
CAS: 79-06-1
MW: 71.08
H315, H319, H372, H311,

H350, H302, H340, H317, H361f
P280, P312, P302+P350,
P201, P308+P313,
P260 

Acrylic Acid <=0.003%
Conductivity (at 25°C) <=5µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (at 25°C) 6.5 ±0.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: 40% Acrylamide Solution is made from 3X recrystallized
acrylamide and is suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic
acids.
BP1402 is made from Acrylamide that meets BP170 specifications.
Recommended Storage: 4°C
UN 2810; DOT Class 6.1:Poison
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Cat. No. MFR No.

1070-4914
1031-6323

Cat. No. MFR No.

1071-4914
1040-8923

Cat. No. MFR No.

1063-8393
1078-5674

Cat. No. MFR No.

1054-2595
1033-6693
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Cat. No. MFR No.

Cat. No. MFR No.

1078-6444
1060-9933

1044-7463
1027-4673
1028-4673
1045-7463
1046-9113
1067-8393
1067-8583
1028-4913
1036-6883



Acrylamide Electrophoresis 
White, Needle-like Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1056-2595 BP170-100
500 g PolyBottle 1023-5203 BP170-500
  5 kg PolyPail 1050-2605 BP170-5
C3H5NO
CAS: 79-06-1
MW: 71.08
H315, H319, H301, H317,
H332, H350, H340, H372,
H361f, H312

P301+P310, P280,
P302+P350, P201,
P308+P313, P260,
P304+P340, P305+P351+P338

Acrylic Acid <=0.002%
Appearance To pass test
Arsenic <=1ppm
Assay >=99.9%
Conductivity of a 50% Solution <=2.50µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Insoluble in Methanol <=0.005%
Insoluble in H2O <=0.005%
Iron <=1ppm
Lead <=1ppm
Mercury <=1ppm
pH of 10% Solution in 0.1M NaCl 6.5±0.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity
crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and
nucleic acids.
Recommended Storage: RT
UN 2074; DOT Class 6.1:Poison

Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 Electrophoresis 
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1078-6644 BP1364-100

Conductivity (30% aqueous solution) <=10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (30% aqueous solution) Clean and clear

Applications: This dry powder mix is premixed for 5% cross-linking and is
suitable for DNA sequencing and separation of low-molecular-weight proteins.
BP1364 is made from Acrylamide and Bis-Acrylamide that meet BP170 and
BP171 specifications, including being DNase-, RNase-, and Protease-free.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: RT
UN 2074; DOT Class 6.1:Poison

Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 Electrophoresis 
40% Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1021-4963 BP1406-1
H315, H319, H372, H311, H350, H302, H340, H317, H361f
P280, P312, P302+P350, P201, P308+P313,
P260 

Conductivity (at 25°C) <=10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This Acrylamide Solution is premixed for 5% cross-linking and is
suitable for DNA sequencing and separation of low-molecular-weight proteins.
BP1406 is made from Acrylamide and Bis-Acrylamide that meet BP170 and
BP171 specifications, including being DNase-, RNase-, and Protease-free.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: 4°C
UN 2810; DOT Class 6.1:Poison

Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 Electrophoresis 
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1069-9933 BP1366-100

Conductivity (30% aqueous solution) <=10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (30% aqueous solution) Clean and clear

Applications: This dry powder mix is premixed for 3.3% cross-linking and is
suitable for DNA sequencing and separation of proteins.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: RT
UN 2074; DOT Class 6.1:Poison

Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 Electrophoresis 
40% Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1000-1313 BP1408-1
H315, H319, H372, H311, H350, H302, H340, H317, H361f
P280, P312, P302+P350, P201, P308+P313,
P260 

Conductivity (at 25°C) <=10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This Acrylamide Solution is premixed for 3.3% cross-linking and is
suitable for DNA sequencing and separation of proteins.
BP1408 is made from Acrylamide and Bis-Acrylamide that meet BP170 and
BP171 specifications, including being DNase-, RNase-, and Protease-free.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: 4°C
UN 2810; DOT Class 6.1:Poison
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Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 Electrophoresis 
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1000-1073 BP1368-100

Conductivity (30% aqueous solution) <=10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (30% aqueous solution) Clean and clear

Applications: This dry powder mix is premixed for 2.6% cross-linking and is
suitable for separation of high-molecular-weight proteins.
BP1368 is made from Acrylamide and Bis-Acrylamide that meet BP170 and
BP171 specifications, including being DNase-, RNase-, and Protease-free.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: RT
UN 2074; DOT Class 6.1:Poison

Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 Electrophoresis 
40% Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1037-6643 BP1410-1
H315, H319, H372, H311, H350, H302, H340, H317, H361f
P280, P312, P302+P350, P201, P308+P313,
P260 

Conductivity (at 25°C) 10µmhos/cm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This Acrylamide Solution is premixed for 2.6% cross-linking and is
suitable for separation of high-molecular-weight proteins.
BP1410 is made from Acrylamide and Bis-Acrylamide that meet BP170 and
BP171 specifications,including being DNase-, RNase-, and Protease-free.
[79-06-1 (Acrylamide)] ; [110-26-9 (Methylene Diacrylamide)]
Recommended Storage: 4°C
UN 2810; DOT Class 6.1:Poison

Agarose IEF Grade 
Isoelectric Focusing of Proteins

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g PolyBottle 1033-6893 BP163-10
 25 g PolyBottle 1040-8933 BP163-25
C12H18O9
CAS: 9012-36-6
MW: 306.12

EEO (-Mr) Not detectable
Gel Strength >500g/cm2
Gelation Temperature <45°C
Moisture Content <10%
Sulfate Content <0.2%

Applications: Highly purified agarose for separating proteins by isoelectric
focusing.
Recommended Storage: RT

Ammonium Persulfate Electrophoresis 
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1008-1503 BP179-25
100 g AmberGlass 1039-6503 BP179-100
H8N2O8S2
CAS: 7727-54-0
MW: 228.19
EINECS: 231-786-5
H272, H334, H335, H315,

H317, H319, H302
P342+P311, P280,
P301+P312, P302+P352,
P305+P351+P338, P210

Assay >=98.0%
Chloride and Chlorate (as Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=0.005%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Manganese <=0.5ppm
Residue after ignition <=0.05%
Titratable Free Acid <=0.04mEq/g

Applications: Electrophoresis-grade Ammonium Persulfate is an initiator of
acrylamide polymerization for the preparation of polyacrylamide electrophoresis
gels.
Recommended Storage: RT
UN 1444; DOT Class 5.1:Oxidizer

Ammonium Sulfate

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg Glass 1024-4923 BP212R-1
  2.5 kg PolyBottle 1001-1273 BP212-212
H8N2O4S
CAS: 7783-20-2
MW: 132.13

Arsenic <=0.5ppm
Assay >=99.5%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=5ppm
Nitrate <=0.001%
Optical Absorbance at 260nm <=0.03
Optical Absorbance at 280nm <=0.025
pH of 5% Solution (at 25°C) 5 to 6
Protease Not detected
Residue on Ignition (sulfated) <=0.005%

Applications: This enzyme-grade Ammonium Sulfate is suitable for use in the
purification of proteins.
Recommended Storage: RT

Bis-Acrylamide Solution Electrophoresis 
2% w/v

packaging Cat. No Mfr. No
250 mÒ AmberGlass 1019-3523 BP1404-250
C7H10N2O2
CAS: 110-26-9
MW: 154.17

EINECS: 203-750-9

Electrophoresis To pass test

Applications: Bis-Acrylamide Solution is a cross-linker commonly used in the
preparation of polyacrylamide electrophoresis gels.
BP1404 is made from Bis-Acrylamide that meets BP171 specifications.
Recommended Storage: 4°C
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Bis-Acrylamide Electrophoresis 

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1068-9923 BP171-25
100 g PolyBottle 1068-9733 BP171-100
C7H10N2O2
CAS: 110-26-9
MW: 154.17
EINECS: 203-750-9
H319, H315, H335, H302,

H312, H332
P280, P302+P352,
P305+P351+P338, P261,
P270, P308+P313

Absorbance of a 1% Solution (at 290nm) <=0.2
Assay >=95%
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH of 1% Solution in 0.1M NaCl >=5.0
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Bis-Acrylamide is a cross-linker commonly used in the preparation
of polyacrylamide electrophoresis gels.
Recommended Storage: 4°C

Brilliant Blue G-250

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1068-9933 BP100-25
 50 g AmberGlass 1061-8403 BP100-50
C47H48N3NaO7S2
CAS: 6104-58-1
MW: 854.02

E1%
1cm >=600g-1cm-1

Lambda Max. 610nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Applications: General protein stain.
Recommended storage: RT
C.I. 42655

Brilliant Blue R-250

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g mberGlass 1004-1653 BP101-25
 50 g AmberGlass 1057-3165 BP101-50
C45H44N3NaO7S2
CAS: 6104-59-2
MW: 825.96

E1%
1cm >=700g-1cm-1

Lambda Max. 592nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Applications: Staining proteins in polyacrylamide gels.
Recommended storage: RT
C.I. 42660

Glycine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1046-7963 BP381-500
  1 kg PolyBottle 1006-1073 BP381-1
  5 kg PolyPail 1075-4724 BP381-5
C2H5NO2
CAS: 56-40-6
MW: 75.07

EINECS: 200-272-2

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Chloride (Cl) <=0.003%
Color of 10% Solution <=10
Conductivity of 1.5% Solution <=25µmhos/cm
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Iron <=7ppm
Loss on drying <=0.20%
Optical Absorbance of 1M Solution (at 280nm) <=0.1 AU
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%

Applications: Glycine is used in the preparation of Tris-Glycine electrophoresis
buffers and culture media.
Recommended Storage: RT

Lithium Dodecyl Sulfate Molecular Biology 
Powder or Flakes

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g PolyBottle 1036-6743 BP1309-5
 25 g PolyBottle 1052-2975 BP1309-25
C12H25LiO4S
CAS: 2044-56-6
MW: 272.33
H228, H335, H302, H315,
H332, H319

P261, P301+P312,
P304+P340, P302+P352,
P305+P351+P338, P233,
P210 

Absorbance of a 3% Solution at 230nm <=0.3
Absorbance of a 3% Solution at 280nm <=0.05
Absorbance of a 3% Solution at 405nm <=0.01
Assay >=99.0%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
pH (at 25°C, 3% aqueous solution) 7.0±1.0
Phosphate (PO4) <=1ppm

Recommended storage: RT

MES
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1041-9123 BP300-100
C6H13NO4S
CAS: 4432-31-9
MW: 195.24
EINECS: 224-632-3

H315, H335, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352, P264,
P271 

Assay >=98%
DNase Not detected
Moisture <=10%
PKa (at 25°C) 6.09±0.2
RNase Not detected

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 5.5 to 6.7.
Recommended Storage: RT
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Ponceau S

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1077-6454 BP103-10
C22H12N4Na4O13S4
CAS: 6226-79-5
MW: 760.54
H319, H335, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

E1%
1cm >=350 g-1cm-1 min

Lambda Max. 514nm±2nm
Solubility To pass test

Applications: Staining serum and plasma proteins on nitrocellulose and cellulose
acetate membranes

Potassium Persulfate
Fine, Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1032-6653 BP180-100
K2O8S2
CAS: 7727-21-1
MW: 270.3
EINECS: 231-781-8
H272, H334, H302, H319,
H335, H315, H317

P304+P341, P342+P311,
P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Assay >=99.0%
Chlorine Compounds (as Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=5ppm
Manganese <=2ppm

Applications: Potassium Persulfate is a strong oxidizing agent and initiator of
acrylamide polymerization. It can also be used as an initiator in the
immobilization of cells and enzymes in an acrylamide matrix.
Recommended Storage: RT
UN 1492; DOT Class 5.1:Oxidizer

Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE Electrophoresis 
Dark-purple Liquid - 2X

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ PolyTube 1042-9313 BP637-1
  5 mÒ PolyBottle 1037-6363 BP637-5

DNase Not detected
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 525nm 0.15-0.35
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 588-594nm 0.32-0.47
Optical Absorbance (dilution 1250 with deionized water) at 635-641nm 0.25-0.40
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This dye is added to protein samples prior to electrophoresis on
SDS-PAGE gels.
Components: Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%),
Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
[151-21-3 (Sodium Dodecyl Sulfate)] ; [56-81-5 (Glycerol)] ; [126-72-7 (Tris)]
Recommended Storage: RT

Sodium Dodecyl Sulfate Electrophoresis 
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1059-3335 BP166-100
500 g PolyBottle 1035-6463 BP166-500
  5 kg PolyPail 1059-3355 BP166-5
C12H25NaO4S
CAS: 151-21-3
MW: 288.38
EINECS: 205-788-1
H228, H311, H302, H335,

H315, H319
P280, P302+P352, P210,
P270, P301+P312,
P305+P351+P338

Absorbance of a 0.1% Solution at 230nm <=0.4
Absorbance of a 0.1% Solution at 280nm 0.1
Assay (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Assay (as C12-OH) 98%
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Lead <=5ppm
Phosphate (PO4) <=0.0001%
RNase Not detected

Applications: Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) is the most commonly used
detergent in protein purification and electrophoresis. It is used as a protein
denaturing agent during both extraction procedures and SDS polyacrylamide
gel electrophoresis.
Recommended Storage: RT

Sodium Dodecyl Sulfate Electrophoresis 
10% solution

packaging Cat. No Mfr. No
200 mÒ PolyBottle 1026-5153 BP2436-200
  1 Ò PolyBottle 1055-2785 BP2436-1
C12H25NaO4S
CAS: 151-21-3
MW: 288.38
EINECS: 205-788-1

H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P305+P351+P338

Assay (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Chloride (Cl) <=0.1%
Concentration 10.0±0.5%
Copper <=0.0005%
DNase Not detected
Lead <=0.0005%
Optical Absorbance of a 0.1% Solution at 230nm <=0.4
Optical Absorbance of a 0.1% Solution at 280nm <=0.1
Phosphate (PO4) <=0.0005%
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) is the most commonly used
detergent in protein purification and electrophoresis. It is used as a protein
denaturing agent during both extraction procedures and SDS polyacrylamide
gel electrophoresis.
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.
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Sodium Dodecyl Sulfate Electrophoresis/Molecular Biology 
20% Solution

packaging Cat. No Mfr. No
200 mÒ PolyBottle 1060-7633 BP1311-200
  1 Ò PolyBottle 1060-7443 BP1311-1
C12H25NaO4S
CAS: 151-21-3
MW: 288.38
EINECS: 205-788-1

H319, H335, H315
P280, P261, P302+P352,
P305+P351+P338

Assay (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Chloride (Cl) <=0.1%
Concentration 20 ±0.5%
Copper <=0.0005%
DNase Not detected
Lead <=0.0005%
Optical Absorbance of a 0.1% Solution at 230nm <=0.4
Optical Absorbance of a 0.1% Solution at 280nm <=0.1
Phosphate (PO4) <=0.0005%
Protease Not detected
RNase Not detected

Filtered through a 0.2-micron filter.
Recommended storage: RT

Tris-Glycine-SDS Electrophoresis 
Dry Powder Mix of Tris/Glycine/SDS

packaging Cat. No Mfr. No
 92 g PolyBottle 1061-8203 BP1398-92
H335, H319, H315
P261, P264, P302+P352, P280,
P305+P351+P338 

Electrophoresis To pass test
pH of 1X Buffer (at 25°C) 8.3 ±0.2
Solubility (buffer in final volume of 1 liter in H2O) Clear solution

Components in 1X buffer: 0.025M Tris, 0.192M glycine, and 0.1% SDS.
Components: Glycine (82.3%), Tris (17.1%), and SDS (0.6%) [56-40-6
(Glycine)] ; [77-86-1 (Tris)] ; [151-21-3 (SDS)]
Recommended Storage: RT
Makes 1 liter of 5X buffer. Final concentrations of components in 1X buffer:
0.025M Tris, 0.192M glycine, and 0.1% SDS.

Silver Nitrate Certified ACS 
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1035-8424 BP2546-100
AgNO3
CAS: 7761-88-8
MW: 169.87

Assay >=99.7%
Chloride (Cl) <=5ppm
Clarity of Solution To pass test
Copper <=2ppm
Free Acid To pass test
Iron <=2ppm
Lead <=0.001%
Substances not Precipitated by HCl <=0.01%
Sulfate (SO4) <=0.002%

Applications: Silver Nitrate is used in biochemistry to stain agarose and
acrylamide gels.
Recommended Storage: RT
UN 1493; DOT Class 5.1:Oxidizer

Sodium Persulfate, >98%
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg PolyBottle 1062-5825 BP2637-1
Na2O8S2
CAS: 7775-27-1
MW: 238.09
H272, H315, H302, H317,
H334, H319, H335

P261, P280, P308+P313,
P302+P352, P210,
P305+P351+P338

Assay >=98.0%

Applications: Sodium Persulfate is used as a promoter for polymerization
reactions.
Recommended Storage: RT
UN 1505; DOT Class 5.1:Oxidizer

Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels Electrophoresis 
5X, Contains 40% Sucrose

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mÒ PolyTube 1030-6743 BP655-1
  5 mÒ PolyBottle 1072-5104 BP655-5

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 525nm 0.30-0.45
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 588-594nm 0.50-0.65
Optical Absorbance (dilution 1:500 with deionized water) at 635-641nm 0.47-0.62
RNase Not detected

Applications: This dye includes sucrose instead of glycerol. Add the dye to DNA
samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Components: Sucrose (40%), Proprietary Component (<3%), and Water.
[57-50-1 (Sucrose)]
Recommended Storage: RT

TEMED Electrophoresis 

packaging Cat. No Mfr. No
 20 g AmberGlass 1068-9543 BP150-20
100 g AmberGlass 1014-2863 BP150-100
C6H16N2
CAS: 110-18-9
MW: 116.21

EINECS: 203-744-6

Assay (by titration) >=97%
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: TEMED is a commonly used catalyst for the polymerization of
acrylamide/bis-acrylamide.
Recommended Storage: RT
UN 2372; DOT Class 3:Flammable Liquid
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Tris-Glycine-SDS Electrophoresis 
10X Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 FoilPack 1006-1653 BP1342-1
H315, H319
P280, P305+P351+P338

Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.4±0.1
Protease Not detected

Applications: Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
Each pack contains preweighed powder to make 1Ò of a 10X solution (0.25M
Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% w/v SDS).
[77-86-1 (Tris)] ; [56-40-6 (Glycine)] ; [151-21-3 (SDS)]
Recommended Storage: RT

Tris-Glycine Electrophoresis 
10X Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 FoilPack 1043-7773 BP1307-1
CAS: [77-86-1 (Tris)], [56-40-6 (Glycine)]
H315, H319
P305+P351+P338, P280

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.4±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Recommended storage: RT

Tris-Glycine Electrophoresis 
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1074-6834 BP1306-1
  4 Ò PolyPac* 1035-6743 BP1306-4
CAS: [77-86-1 (Tris)], [56-40-6
(Glycine)] 

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.3-8.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Filtered through a 0.2-micron filter.
Recommended storage: RT

Tris-Glycine Electrophoresis 
1X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò PolyPac* 1077-6254 BP2439-4
 20 Ò PolyPac* 1006-2574 BP2439-20

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (at 25°C) 8.4±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Glycine is commonly used as a buffer in native polyacrylamide
gel electrophoresis.
0.025M Tris Base and 0.192M Glycine [77-86-1 (Tris)] ; [56-40-6 (Glycine)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Glycine-SDS Electrophoresis 
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1005-1653 BP1341-1
  4 Ò PolyPac* 1010-2823 BP1341-4

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH (1X solution) (at 25°C) 8.4±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
Components: 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.
[77-86-1 (Tris)] ; [56-40-6 (Glycine)] ; [151-21-3 (SDS)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Tris-Glycine-SDS Electrophoresis 
1X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò PolyPac* 1031-6603 BP2440-4
 20 Ò PolyPac* 1078-8715 BP2440-20

DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
pH of 1X solution (at 25°C) 8.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
0.025M Tris Base, 0.192M Glycine, and 0.1% (w/v) SDS.
[56-40-6 (Glycine)] ; [77-86-1 (Tris)] ; [151-21-3 (SDS)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.
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Tween* 20

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1011-3103 BP337-100
500 mÒ PolyBottle,EcoSafPak* 1048-5733 BP337-500
CAS: 9005-64-5

Arsenic <=0.0003%
Arsenic (As) <=0.0003%
Copper <=0.0005%
Copper (Cu) <=0.0005%
Hydroxyl Number 96-108
Hydroxyl number 96-108
Lead <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.0005%
Protease Not detected
Residue after ignition <=0.25%
Water <=3%

Applications: This nonionic detergent is used in the isolation of water-soluble
membrane proteins.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Tween* 80

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1059-2955 BP338-500
CAS: 9005-65-6

Arsenic <=0.0001%
Copper <=0.0005%
Hydroxyl Number 65-80
Lead <=0.0005%
Residue after ignition <=0.25%
Water <=3.0%

Applications: This nonionic detergent is used in the isolation of water-soluble
membrane proteins.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Urea Molecular Biology 
Colorless-to-white Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1018-3333 BP169-500
  2.5 kg PolyBottle 1017-3333 BP169-212
 10 kg PolyPail 1048-9683 BP169-10
CH4N2O
CAS: 57-13-6
MW: 60.06
EINECS: 200-315-5

H315
P302+P352

Absorbance of a 5M Solution at 280nm <=0.05
Assay >=99.0%
Biuret Test Negative
CNO <=5ppm
Copper <=1ppm
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=2ppm
Melting Point 132°-135°C
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility of an 8M Solution To pass test

Applications: Urea is used as a denaturing agent for DNA and proteins.
Recommended Storage: RT

2-Mercaptoethanol Electrophoresis 

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass/PoisonPack 1036-6313 BP176-100
C2H6OS
CAS: 60-24-2
MW: 78.13
H302, H411, H315, H335,
H311, H319

P280, P312, P302+P350,
P261, P273, P301+P312,
P305+P351+P338

Assay >=98%
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
RNase Not detected
Total Disulfide (S-S) Absorbance of a 0.02M Solution (at 285nm) <=0.05

Applications: 2-Mercaptoethanol reduces disulfide linkages in proteins and
peptides and is used in many enzymatic reactions as a protein stabilizer.
Recommended Storage: RT
UN 2966; DOT Class 6.1:Poison

4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 mg AmberGlass 1035-7924 BP2644-10
 50 mg AmberGlass 1070-7735 BP2644-50
100 mg AmberGlass 1048-2665 BP2644-100
500 mg AmberGlass 1010-4144 BP2644-500
  1 g AmberGlass 1022-6694 BP2644-1
C8H10FNO2S.ClH
CAS: 30827-99-7
MW: 239.7
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353, P210

FTIR Conforms to reference
Melting Point 175°-185°C
Purity (by HPLC) >=97%

Applications: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride is a
covalent binding serine protease inhibitor.
Similiar in structure to the commonly used inhibitor PMSF, AEBSF offers better
solubility in water, lower toxicity, greater stability and higher inhibitory activity.
AEBSF belongs to the family of irreversible sulfonyl fluoride inhibitors that block
trypsin and chymotrypsin-type enzymes.
Recommended Storage: RT, protect from light.
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

 AEBSF Hydrochloride
White to Off-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mg PolyMicroTube 1008-1553 BP635-50
100 mg PolyMicroTube 1056-3165 BP635-100
500 mg PolyMicroTube 1019-3483 BP635-500
C8H10FNO2S.ClH
CAS: 30827-99-7
MW: 239.7
H314

P280, P301+P330+P331,
P310, P305+P351+P338,
P303+P361+P353, P210

Assay (TLC, HPLC) >=98.0%
Carbon 40.09% ±0.5%
Hydrogen 4.62% ±0.04%
Melting Point 182.0°-190.0°C
Nitrogen 5.84% ±0.2%
Solubility TIUTrypsin Inhibitor Units determined using Pefachrome TRY.
Solubility 20g in 100mÒ Water To pass test
Solubility 7.5g in 100mÒ Absolute Alcohol To pass test
Solubility Inhibitor Activity >250TIU/g
Sulfur 13.38% ±0.1%

Applications: This specific, irreversible inhibitor of serine proteases is a stable,
nontoxic alternative to PMSF.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Benzamidine Hydrochloride Hydrate
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1061-9363 BP435-25
  1 kg AmberGlass 1002-2854 BP435-1
C7H8N2.HCl
CAS: 1670-14-0
MW: 156.61
EINECS: 216-795-4

H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99.0%
Heavy Metals (Pb) <=0.005%
Lambda Max. (in Methanol) 230nm ±5nm
Solubility (1% in H2O at Room Temp.) Clear and haze-free
Water (internal) <=15%

Applications: Benzamidine Hydrochloride is commonly used as a protease
inhibitor.
Recommended Storage: 4°C

Brij* 35

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1036-6553 BP345-500
C58H118O24
CAS: 9002-92-0
MW: 1199.56
H302, H315, H319, H335

P280, P305+P351+P338,
P330, P264,
P301+P312 

Hydroxyl Number 40-60
Water <=3.0%

Applications: This nonionic detergent is used for solubilizing proteins and
isolating membrane complexes.
Avg. Molecular Wt.:~600
Recommended Storage: RT

CHAPS
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1065-9163 BP571-1
  5 g AmberGlass 1027-4723 BP571-5
C32H58N2O7S
CAS: 75621-03-3
MW: 614.9
H335, H319, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay (TLC) >=98%
Conductivity of a 10% Aqueous Solution (at 24°C) <50µmhos/cm
FTIR Conforms to standard
Optical Absorbance (1%) at 260nm <=0.1
Optical Absorbance (1%) at 280nm <=0.1
pH of 10% Solution 5.0-7.0
Solubility (0.5g/50mL) Clear and colorless liquid

Applications: CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane
proteins.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

CHAPSO
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 mg AmberGlass 1034-8474 BP575-500
C32H58N2O8S
CAS: 82473-24-3
MW: 630.88
H302, H312, H332, H315,

H319, H335
P280, P305+P351+P338

Assay (N2) >=99%
Conductivity of a 0.5M Aqueous Solution (at 24°C) <=100µmhos/cm
Optical Absorbance (1%) at 260nm <=0.05
pH of 1% Aqueous Solution 5.0-8.0
Residue after ignition <=0.1%
Solubility (10% in Water) Clear, haze-free
TLC Comparable to reference
Water (Karl Fischer) <=7.5%

Applications: CHAPSO is a Zwitterionic detergent used for protein solubilization.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Dithioerythritol Electrophoresis 
White Crystals or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g PolyBottle 1020-4633 BP173-5
C4H10O2S2
CAS: 6892-68-8
MW: 154.24
EINECS: 229-998-8
H302, H335, H319, H315

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99%
Corrected Absorbance of Disulfide (S-S) in 0.02M Solution (at 285nm) <=0.13
Electrophoresis To pass test
IR Conforms to standard
Melting Point 83° ±2°C

Applications: Dithioerythritol is used to reduce disulfide bonds in proteins and
peptides and is added in low concentrations as an enzyme stabilizer during
protein purification and enzymatic reactions.
Recommended Storage: -20°C

Dithiothreitol Electrophoresis 
White Crystals or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1059-2945 BP172-5
 25 g AmberGlass 1038-6833 BP172-25
C4H10O2S2
CAS: 3483-12-3
MW: 154.24
H302, H335, H319, H315

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99%
Corrected Absorbance of Disulfide (S-S) in 0.02M Solution (at 280nm) <=0.04
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
IR Conforms to standard
Melting Point 41° ±2°C
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Dithiothreitol is used to reduce disulfide bonds in proteins and
peptides and is added in low concentrations as an enzyme stabilizer during
protein purification and enzymatic reactions.
Recommended Storage: -20°C
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Leupeptin Hemisulfate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg AmberGlass 1075-7024 BP2662-1
  5 mg AmberGlass 1028-5153 BP2662-5
 25 mg AmberGlass 1027-5153 BP2662-25
100 mg AmberGlass 1006-1453 BP2662-100
C20H38N6O4.0.5H2O4S
CAS: 103476-89-7
MW: 475.6
H302, H312, H332

P280, P301+P312,
P305+P351+P338, P302+P352

Applications: Leupeptin Hemisulfate is a biochemical used as an inhibitor for
trypsin, plasmin, papain, and cathepsin B.
Recommended Storage: -20°C, desiccate, protect from light.
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Pepstatin A
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mg AmberGlass 1001-1413 BP2671-5
 10 mg AmberGlass 1078-6834 BP2671-10
 25 mg AmberGlass 1026-4583 BP2671-25
100 mg AmberGlass 1041-0464 BP2671-100
250 mg AmberGlass 1005-1553 BP2671-250
C34H63N5O9
CAS: 26305-03-3
MW: 685.9

EINECS: 247-600-0

FTIR Conforms to Standard
Melting Point 230°-240°C

Applications: Pepstatin A is an inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other
acid proteases.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Sarkosyl

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1069-8963 BP234-500
C15H28NNaO3
CAS: 137-16-6
MW: 293.39

EINECS: 205-281-5

Assay (dry basis) >=95%
pH of 10% Solution 7.5-8.5

Applications: This anionic detergent is used for the solubilization of membrane
proteins.
Recommended Storage: RT

Thapsigargin
Clear or Whitish Oil

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg GlassAmpule 1037-6793 BP629-1
C34H50O12
CAS: 67526-95-8
MW: 650.76
H311, H331, H301

P301+P310, P280, P312,
P302+P350, P304+P340

Assay (TLC) >=98.0%
Solubility (10mg/mÒ in Acetonitrile, DMSO, and Ethanol) To pass test

Applications: This compound is useful as an inhibitor of microsomal
calcium-ATPase and as a potent cell-permeable, intracellular calcium releaser
that is independent of IP3.
Isolated from Thapsia garganica Ò.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 2811; DOT Class 6.1:Poison

Triton* X-100 Electrophoresis 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1010-2913 BP151-100
500 mÒ PolyBottle,EcoSafPak* 1025-4583 BP151-500
C34H62O11
CAS: 9002-93-1
MW: 646.85
H412, H318, H302

P280, P305+P351+P338,
P310, P273,
P301+P312 

Cloud Point (1% in H2O) 63-69°C
IR Conforms to standard
pH of 5% Solution (at 25°C) 6-8
Solubility (1 in 10mÒ H2O) Colorless, slightly hazy solution

Applications: This nonionic detergent is used to solubilize membranes.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Actinomycin-D
Red Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mg PolyMicroTube 1068-8203 BP606-5
 10 mg PolyMicroTube 1028-5203 BP606-10
C62H86N12O16
CAS: 50-76-0
MW: 1255.44
EINECS: 200-063-6

H301
P301+P310

Assay >=98.0%
E Max 24700
Maximum Absorbance (lambda Max.) 441nm
Melting Point 245°-252°C
Solubility (10mg/mÒ in Methanol and Methylene Chloride) To pass test

Applications: This antibiotic is a widely used transcription inhibitor.
Isolated from Streptomyces parvuius.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Amikacin From Kanamycin A
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1013-4924 BP2643-250
  1 g AmberGlass 1001-1313 BP2643-1
C22H43N5O13
CAS: 37517-28-5
MW: 585.61
Melting point: White

Crystalline Powder
EINECS: 253-538-5

Loss on drying <=9%
pH (1% Aqueous Solution) 9.5-11.5
Potency 900µg/mg

Melting Point:203°-204°C
Recommended Storage: 0° to 5°C, desiccate.
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Amphotericin B
Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1047-7963 BP928-250
C47H73NO17
CAS: 1397-89-3
MW: 924.09
EINECS: 215-742-2

H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Amphotericin A <=15%
Loss on Drying (at 105°C) <=5.0%

Applications: Amphotericin B is an antibiotic used for controlling microbial
contamination in tissue culture applications.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Amphotericin B 250µg/mÒ
Yellow Solution

packaging Cat. No Mfr. No
 20 mÒ PolyBottle 1034-6503 BP2645-20
 50 mÒ PolyBottle 1074-6254 BP2645-50
C47H73NO17
CAS: 1397-89-3
MW: 924.1

EINECS: 215-742-2

Concentration 250 µg/mÒ
pH at 25°C Inclusive between 6.5-7.5
Sterility Sterile filtered

Applications: Amphotericin B is effective against yeast and fungi. An antibiotic
solution used in cell biology.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Ampicillin Sodium Salt
Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g PolyBottle 1019-3433 BP1760-5
 25 g PolyBottle 1041-9313 BP1760-25
C16H18N3NaO4S
CAS: 69-52-3
MW: 371.39
H317, H334

P261, P304+P341,
P342+P311, P280

Dimethylaniline <0.002%
Moisture <2.0%
pH of 1% Aqueous Solution 8.0-10.0
Potency 845-988µg/mg

Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Ampicillin Trihydrate
Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1012-3533 BP902-25
C16H19N3O4S.3H2O
CAS: 7177-48-2
MW: 403.45
H317, H334

P261, P304+P341,
P342+P311, P280

Assay >=90%
pH of 1% Solution (at 25°C) 3.5-6.0
Potency (Anhydrous) Inclusive between 950-1050µg/mg

Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Antibiotic A23187 Free Acid
Off-white Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mg PolyMicroTube 1008-2834 BP2502-5
C29H37N3O6
CAS: 52665-69-7
MW: 523.63
EINECS: 258-084-1
H302, H312, H332, H315,

H319, H335
P302+P352, P280, P261,
P301+P312, P304+P340,
P305+P351+P338

Di-n-butyl ether >=99.0%
Purity (HPLC) >=99.0%

Applications: Antibiotic A23187 is a biochemical tool used to study the role of
divalent cations in various biological systems. This antibiotic demonstrates weak
in vitro activity against gram-positive bacteria and fungi. A widely used
ionophore. It has the ability to increase the intracellular concentrations of
cations and is widely used to increase the intracellular levels of calcium.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Bacitracin White or Almost White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1009-4627 BP2950-1
  5 g Amber Glass 1288-7142 BP2950-5
C66H103N17O16S
CAS: 1405-87-4
MW: 1422.71

EINECS: 215-786-2

Loss on drying <=5.0%
pH at 25°C Inclusive between 5.5-7.5
Potency >70 U/mg
Source Bacillus licheniforms

Applications: Inhibitor of protein disulfide isomerase. Interferes with the building
blocks of peptidoglycan bacterial cell wall. Antimicrobial spectrum:
Gram-positive bacteria.
Recommended storage: 4°C

Blasticidin S Hydrochloride From Streptomyces griseochromogenes
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mg AmberGlass 1026-4913 BP2647-25
 50 mg AmberGlass 1065-8203 BP2647-50
100 mg AmberGlass 1064-8203 BP2647-100
C17H26N8O5.HCl
CAS: 3513-03-9
MW: 458.69

H300, H312
P301+P310, P280,
P302+P352 

Potency (Assay) >=900µg/mg
Purity >=99.0%
Solubility (5mg/ml): Water Clear, slight yellow solution

Recommended Storage: 0° to 5°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Carbenicillin Disodium Salt
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1043-8923 BP2648-250
  1 g AmberGlass 1016-3193 BP2648-1
  5 g AmberGlass 1039-6833 BP2648-5
C17H16N2Na2O6S
CAS: 4800-94-6
MW: 422.36
EINECS: 225-360-8

H317, H334
P280, P305+P351+P338

pH (at 25°C, 1% water) 6.5-8.0
Potency >=770µg/mg
Water Content <=6.0%

Recommended Storage: 0° to 5°C

Cefotaxime, Sodium Salt White or Almost White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1008-4487 BP2951-1
C16H16N5NaO7S2
CAS: 64485-93-4
MW: 477.44
H334, H315, H319, H335, H317

P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P302+P352, P305+P351+P338

Bacterial endotoxins-kinetic <2 EU/mg
Individual impurity <1%
Loss on drying <3%
pH at 25°C Inclusive between 4.5-6.5
Potency Inclusive between 916-964 u/µg
Specific rotation at 25°C Inclusive between 58-64
Total impurities <3%

Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis. Antimicrobial spectrum: Broad
spectrum third generation cephalosporin antibiotic.
Recommended storage: 4°C

Chloramphenicol Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1025-5203 BP904-100
C11H12Cl2N2O5
CAS: 56-75-7
MW: 323.13
EINECS: 200-287-4

H350
P201, P308+P313

Chromatography purity To pass test
Melting Range 149°-153°C
pH (2.5%) at 25°C Inclusive between 4.7-7.5
Purity Inclusive between 97-103%
Specific Rotation (25°C ±0.5°C) +17° to +20°

Recommended Storage: RT
Not for drug use.

Doxorubicin Hydrochloride
Reddish-orange Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg AmberGlass 1051-2955 BP2516-1
  5 mg AmberGlass 1047-0005 BP2516-5
 10 mg AmberGlass 1013-3293 BP2516-10
 50 mg AmberGlass 1076-7945 BP2516-50
C27H29NO11.HCl
CAS: 25316-40-9
MW: 579.98
EINECS: 246-818-3
H350, H340, H302, H318,

H315, H335, H361fd
P280, P305+P351+P338,
P310, P201,
P303+P361+P353 

Acetone <=0.50%
Assay (HPLC) >=95%
Carbon tetrachloride <=1.0%
Doxorubicinone <=0.50%
FTIR Conforms to standard
pH Inclusive between 4.0-5.5
Propan--2-ol <=2.2 U/mg
Purity (HPLC) >=99.0%
Solubility: In Acetone & Ethanol Practically insoluble
Solubility: In Methanol Slightly soluble
Solubility: In Water Completely soluble
Total impurities <=1.0%
Water <=4.0%

Applications: Doxorubicin HCL is a chemotherapeutic agent.
Antitumor, immunosuppressive, and antibiotic agent. It blocks RNA polymerase
and reverse transcriptase. Also inhibits nucleic acid synthesis.
Recommended Storage: 2° to 8°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Doxycycline Hydrochloride
Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1022-4633 BP2653-1
  5 g AmberGlass 1061-9743 BP2653-5
C22H24N2O8.ClH
CAS: 10592-13-9
MW: 480.91
EINECS: 234-198-7
H302, H312, H332, H315,

H319, H335
P261, P270, P280,
P305+P351+P338,
P308+P313, P302+P352

Carbon tetrachloride Inclusive between 4.3-6.0%
FTIR Conforms to standard
Heavy metals <=50 ppm
Potency Inclusive between 800-920µg/mg
Purity >=98.0
Sulfated ash <=0.4%
Water Inclusive between 1.4-2.8%

Recommended Storage: 0° to 5°C, light sensitive, desiccate.
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Erythromycin
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1058-3315 BP920-25
C37H67NO13
CAS: 114-07-8
MW: 733.94

EINECS: 204-040-1

IR Conforms to standard
Limit of related substances <=5%
Moisture (KF) <=10%
pH (0.07% water at 25°C) Inclusive between 8.0-10.5
pH of 0.4% Solution in 5% Methanol in Water 8.0-10.5
Purity Inclusive between 85.0-100.5%
Residue after ignition <0.2%
Specific rotation Inclusive between -78 to +71%
Thiocynate <=0.3%

Applications: Erythromycin is used as an inhibitor in cell-free protein
biosynthesis.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

G418 Sulfate
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1020-4773 BP673-1
  5 g AmberGlass 1064-8393 BP673-5
C20H40N4O10.2H2SO4
CAS: 108321-42-2
MW: 692.7
H334, H317, H360FD

P261, P304+P341,
P342+P311, P280, P201,
P308+P313

ABS 280nm (1mg/mÒ solution) <0.015
ABS 570nm (100mg/mÒ solution) <0.10
Biological potency test ED50-resistant assay >=2500µg/mÒ
Biological potency test ED50-sensitive assay <=400µg/mÒ
Biological potency test Solubility in Water To pass test
Potency (B. subtilis) 760±40µg/mg

Applications: This antibiotic inhibits microbial contamination in tissue culture
and molecular biology applications. The effective killing concentration of G418
varies with the cell type, media, growth conditions, and the cells’ metabolic rate
and position in the cell cycle. Effective concentrations have been reported from
100µg/mÒ up to 5mg/mÒ.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Gentamycin Sulfate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1022-4873 BP918-1
C21H43N5O7.H2SO4
CAS: 1405-41-0
MW: 575.67
EINECS: 215-778-9

H317, H334, H360FD
P261, P280, P201,
P308+P313, P285

Fluoride (F) Inclusive between 3.5-5.5
pH of Solution (1:25) 3.5 to 5.5
Potency (Assay) >590µg/mg
Residue after ignition <1%
Specific rotation Inclusive between +107 to +121 °

Applications: Gentamycin Sulfate inhibits protein synthesis, preventing
microbial contamination in tissue culture applications. It is also used to confer
antibiotic resistance/sensitivity in molecular biology procedures.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Hygromycin B Liquid, Dark Brown Solution 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 mÒ Amber Glass 1079-7718 BP2952-1MU
C20H37N3O13
CAS: 31282-04-9
MW: 527.5
H300, H317, H334, H310, H318
P301+P310, P280, P361,

P302+P350,
P305+P351+P338, P310,
P261, P304+P341,
P342+P311 

Purity >80%
Source Streptomyces hygroscopicus
Sterile filtered To pass test

Applications: Used as a selection agent for hygromycin resistance gene
transformed cells. Blocks polypeptide synthesis and inhibits elongation.
Description: Sterile-Filtered
Recommended storage: 4°C

Ionomycin, Calcium Salt
From Streptomyces conglobatus

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg PolyMicroTube 1042-9883 BP2527-1
  5 mg PolyMicroTube 1058-6184 BP2527-5
C41H70CaO9
CAS: 56092-82-1
MW: 747.07

1.4-Dichlorobenzene Clear solution
Melting Point 197°-207°C
Purity (by NP TLC) >=98.0%
Purity (by RP TLC) >=99.0%
Solubility (5mg/ml): Methanol Clear solution

Recommended Storage: 4°C, protect from light
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Kanamycin Sulfate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g PolyBottle 1003-1553 BP906-5
C18H36N4O11.H2SO4
CAS: 25389-94-0
MW: 582.59
EINECS: 246-933-9

H334, H335, H360D
P261, P304+P341,
P342+P311, P201,
P308+P313 

Chromatographic Purity To pass USP test
Ignition residue <1.0%
Kanamycin B <4.0%
pH of a 1% solution Inclusive between 6.5-8.5
Potency >750µg/mg

Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Ketoconazole
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mg AmberGlass 1043-0015 BP2734-50
100 mg AmberGlass 1075-4344 BP2734-100
500 mg AmberGlass 1003-2624 BP2734-500
  1 g AmberGlass 1040-0785 BP2734-1
C26H28Cl2N4O4
CAS: 65277-42-1
MW: 531.44
EINECS: 265-667-4

H360F, H301, H373, H410
P264, P270, P201, P281,
P308+P313, P273

FTIR Conforms to standard
Melting Point 148°-152°C
Purity >=99%

Applications: Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates
anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
Recommended Storage: RT
UN 2811; DOT Class 6.1:Poison

Metolazone
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mg AmberGlass 1072-8705 BP2667-25
 50 mg AmberGlass 1059-6574 BP2667-50
100 mg AmberGlass 1013-4624 BP2667-100
C16H16ClN3O3S
CAS: 17560-51-9
MW: 365.84

EINECS: 241-539-3

FTIR Conforms to Reference
Melting Point 245°-260°C

Applications: Metolazone is an anti-hypertensive.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Miconazole
Free Base

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1038-6933 BP2668-1
  5 g AmberGlass 1030-8134 BP2668-5
 25 g AmberGlass 1059-6764 BP2668-25
C18H14Cl4N2O
CAS: 22916-47-8
MW: 416.13

EINECS: 245-324-5

Chromatography purity To pass test
Ignition residue <0.2%
Loss on drying <0.5%
Purity Inclusive between 98-102%
Residual solvents To pass test

Applications: Miconazole is used as an antifungal agent.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Mitomycin C

packaging Cat. No Mfr. No
  2 mg AmberGlass 1018-2953 BP2531-2
 10 mg AmberGlass 1002-2604 BP2531-10
 20 mg AmberGlass 1011-5004 BP2531-20
C15H18N4O5
CAS: 50-07-7
MW: 334.32
EINECS: 200-008-6

H301, H351
P301+P310, P281

Potency >850µg/mg
Purity (by HPLC) >=99.0%
Solubility (10mg/ml): Methanol Clear blue solution

Applications: Mitomycin C is used in biochemical research applications.
Recommended Storage: 4°C

Nalidixic Acid

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1077-7024 BP908-25
C12H12N2O3
CAS: 389-08-2
MW: 232.24
EINECS: 206-864-7

H317, H334, H351
P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P281 

Assay >=98%
Heavy Metals (Pb) <=0.002%
Loss on Drying (at 105°C) <=0.5%
Melting Range 225°-231°C

Applications: Nalidixic Acid functions as a DNA polymerase inhibitor by
interfering with DNA gyrase activity.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Neomycin Sulfate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1044-7773 BP2669-5
 25 g AmberGlass 1039-6933 BP2669-25
C23H46N6O13.3H2O4S
CAS: 1405-10-3
MW: 908.87
EINECS: 215-773-1

H334, H317, H361d
P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P281 

FTIR Conforms to Standard
Loss on drying <=8%
pH (3.3% aqueous solution) 5-7.5
Potency >=630µg neomycin/mg
Purity >=98% of Neomycin B

Applications: Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture
studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
Recommended Storage: RT, desiccate, protect from light.

Nystatin White or Almost White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g Amber Glass 1003-4587 BP2949-5
C47H75NO17
CAS: 1400-61-9
MW: 926.1

EINECS: 215-749-0
Fungicidin Mycostatin

Loss on drying <=5.0%
pH at 25°C Inclusive between 6.0-8.0
Potency >4400 U/mg
Source Streptomyces noursei
Suspendibility To pass test

Applications: Increases the permeability of the cell membrane of sensitive fungi
by binding to sterols. Antimicrobial spectrum: Yeasts and molds.
Recommended storage: 0°C

Paromomycin Sulfate Dry, White or Off-White Crystalline Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1009-4487 BP2953-1
C23H45N5O14.H2SO4
CAS: 1263-89-4
MW: 713.71
EINECS: 215-031-7
Aminosidine Sulfate

H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Loss on drying <5%
Potency >675 U/mg
Source Streptomyces krestomuceticus

Applications: Used to study bacterial protein synthesis at the level of 16S
ribosomal RNA and 30S ribosome assembly. Inhibits initiation and elongation
during protein synthesis. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and
Gram-positive bacteria.
Recommended storage: RT

Penicillin G Sodium Salt Dry, Fine White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g Amber Glass 1079-0340 BP2955-5
C16H17N2NaO4S
CAS: 69-57-8
MW: 356.38
Benzylpenicillin sodium salt

H317, H334
P261, P304+P341,
P342+P311, P280

Loss on drying <1.5%
pH Inclusive between 5.0-7.5
Potency Inclusive between 1500-1750 U/mg
Source Penicillum fungi

Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis; Antimicrobial spectrum:
Gram-positive bacteria.
Recommended storage: RT

Penicillin/Streptomycin Mixture Clear Solution 

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mÒ Plastic Bottle 1000-3927 BP2959-50
CAS: Penicillin (69-57-8); Streptomycin(3810-74-0)
H334, H317, H360FD
P261, P304+P341, P342+P311, P280, P201,
P308+P313 

Penicillin concentration 10000 U/mÒ
pH Inclusive between 5.0-7.5
sodium chloride 0.9%
Sterile-filtered To pass test
Streptomycin concentration 10 mg/mÒ

Applications: Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein
synthesis; binds to 30S ribosomal subunit.
Description: Sterile-Filtered; Penicillin: 10.000U/ml; Streptomycin: 10mg/mÒ
Recommended storage: <0°C

Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture Clear Solution 

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mÒ Plastic Bottle 1030-9787 BP2960-50
CAS: Penicillin (69-57-8); Streptomycin(3810-74-0); Glutamine
(56-85-9)
H317, H334, H360FD
P261, P304+P341, P342+P311, P280, P201,
P308+P313 

Glutamine concentration 200 mM
Penicillin concentration 10000 U/mÒ
pH Inclusive between 6.0-7.0
sodium chloride 0.9%
Sterile-filtered To pass test
Streptomycin concentration 10 mg/mÒ

Applications: Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein
synthesis. Interferes with bacterial cell division.
Description: Sterile-Filtered; Penicillin: 10.000U/ml; Streptomycin: 10mg/ml;
Glutamine: 200mM
Recommended storage: <0°C

Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture Clear Solution 

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mÒ Plastic Bottle 1006-3967 BP2961-50
CAS: Penicillin (69-57-8); Streptomycin(3810-74-0); Neomycin
(1405-10-3)
H317, H334, H360FD
P261, P304+P341, P342+P311, P280, P201,
P308+P313 

Neomycin concentration 10 mg/mÒ
Penicillin concentration 5000 U/mÒ
pH Inclusive between 6.3-6.9
sodium chloride 0.9%
Sterile-filtered To pass test
Streptomycin concentration 5 mg/mÒ

Applications: Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein
synthesis. Interferes with bacterial cell division.
Description: Sterile-Filtered; Penicillin: 5.000U/ml; Streptomycin: 5mg/ml;
Neomycin: 10mg/mÒ
Recommended storage: <0°C
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Penicillin-G Potassium Salt
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1008-1693 BP914-100
C16H17KN2O4S
CAS: 113-98-4
MW: 372.47
EINECS: 204-038-0
H334, H317

P261, P304+P341,
P342+P311, P280,
P302+P352, P308+P313

Assay >=85%
Loss on Drying (at 105°C) <=1.0%
pH of 0.6% Solution 5.5-7.5

Applications: Penicillin inhibits microbial contamination in tissue culture
applications.
Not for drug use.
Recommended Storage: RT

Phleomycin, 2% solution in water Clear Blue Solution 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg Plastic Bottle 1031-9787 BP2962-100
C55H85CuO21N20S2.HCl
CAS: 11006-33-0
MW: 1526.5
Phleomycin complex

H317
P280

Concentration 20 mg/mÒ
Source Streptomyces verticillus
Sterile-filtered To pass test
UV abs (200 ug/mÒ at 244 nM) Inclusive between 0.75-1.05

Applications: Disrupts the integrity of DNA, and blocks S-phase entry in the cell
cycle.
Description: Concentration: 20mg/mÒ
Recommended storage: <0°C

Polymyxin B Sulfate Dry, White or Off-White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1020-7607 BP2954-1
C55H96N16O13.2H2SO4
CAS: 1405-20-5
MW: 1385.61
EINECS: 215-774-7

H302
P301+P312

Assay >6000 U/mg
Loss on drying <7%
pH Inclusive between 5.0-7.5
Source Bacillus polymyxa

Applications: Used as a immobilized (substrate bound) agent for removal of
endotoxins. Mode of Action: Binds to and interferes with the permeability of the
cytoplasmic membrane; Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria.
Recommended storage: 4°C

Puromycin Dihydrochloride Dry, White or Off-White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg Clear Glass 1005-4207 BP2956-100
C22H29N7O5.2HCl.xH2O
CAS: 58-58-2
MW: 544.44

H302
P301+P312

Purity (HPLC) >98%
Source Streptomyces alboniger
Water (Karl Fischer) <12%

Applications: For selection of cells transfected with puromycin N-acetyl
transferase gene (pac).
Recommended storage: <0°C

Rapamycin Dry, White or Off-White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg Clear Glass 1079-8668 BP2963-1
C51H79NO13
CAS: 53123-88-9
MW: 914.2

(-)-Rapamycin; Sirolimus

Melting point 183-184
Purity (HPLC) >98%

Applications: Possesses immunosuppressive properties. Blocks a protein that is
involved in cell division. A type of serine/threonine kinase inhibitor.
Recommended storage: <0°C

Rifampicin
Bright Orange Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1010-3443 BP2679-250
  1 g AmberGlass 1053-3325 BP2679-1
  5 g AmberGlass 1039-6743 BP2679-5
 25 g AmberGlass 1056-2975 BP2679-25
C43H58N4O12
CAS: 13292-46-1
MW: 822.94
EINECS: 236-312-0

H360Fd, H302
P264, P270, P201, P281,
P308+P313

Heavy metals <20 ppm
Loss on Drying (at 105°C) <1.0%
Purity Inclusive between 97-102%
Rifampicin quinine <1.5%
Sulfated ash <0.1%
UV/VIS (lambda max) methanol 237-239nm

Applications: Rifampicin inhibits DNA-dependent bacterial RNA Polymerase.
Mammalian RNA polymerase is not affected.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Spectinomycin Pentahydrate Dihydrochloride
Dry, White or Almost White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1070-0350 BP2957-1
C14H24N2O7.2HCl.2H2O
CAS: 22189-32-8
MW: 495.35
Spectinomycin
Dihydrochloride Hydrate

H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >603 U/mg
pH at 25°C Inclusive between 3.8-5.6
Residue after ignition <1%
Source Streptomyces spectabilis
Specific rotation Inclusive between 15-21
Water (Karl Fischer) Inclusive between 16-20%

Applications: For selection of transformed cells containing the spectinomycin
resistance gene and inhibition of bacterial protein synthesis at the level of
peptidyl tRNA translocation.
Recommended storage: 4°C
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Staurosporine
From Streptomyces sp.

packaging Cat. No Mfr. No
100 µg PolyMicroTube 1004-2804 BP2541-100
500 µg PolyMicroTube 1000-2854 BP2541-500
  1 mg PolyMicroTube 1064-7155 BP2541-1
C28H26N4O3
CAS: 62996-74-1
MW: 466.5

H351
P281

Assay >=98%

Applications: Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies
on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
Recommended Storage: 4°C, protect from light.
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Streptomycin Sulfate
White to Light Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g PolyBottle 1063-9933 BP910-50
C42H78N14O24.3H2SO4
CAS: 3810-74-0
MW: 1457.4
EINECS: 223-286-0

H317, H302, H334, H360FD
P261, P280, P201,
P308+P313, P285

Loss on Drying (at 105°C) <=5%
pH of a 20% solution Inclusive between 4.5-7.0
Potency Inclusive between 650-850µg/mg

Applications: Streptomycin Sulfate inhibits protein synthesis. It prevents
microbial contamination in tissue culture applications and confers antibiotic
resistance/sensitivity in molecular biology procedures.
Not for drug use.
Recommended Storage: 4°C

Tetracycline hydrochloride
Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1046-0264 BP912-100
C22H24N2O8.HCl
CAS: 64-75-5
MW: 480.9

H319, H361d
P281, P280,
P305+P351+P338 

4-epianhydrotetracycline <=2.0%
Heavy metals <=0.005%
Loss on Drying (at 105°C) <=2.0%
pH of a 1% solution Inclusive between 1.8-2.8
Potency (Assay) >900µg/mg
Specific rotation Inclusive between -255 to -240 °

Applications: Tetracycline blocks protein synthesis and is used to select
tetracycline-resistant recombinant plasmids.
Not for drug use.
Recommended Storage: RT

Vancomycin Hydrochloride Dry, White to Light Orange Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g Amber Glass 1001-4257 BP2958-1
C66H75Cl2N9O24.HCl
CAS: 1404-93-9
MW: 1485.73
Vancocine Hydrochloride;
Vancocin Hydrochloride

H319, H335, H315, H317
P280, P261, P302+P352,
P305+P351+P338

Potency >900 U/mg
Source Streptomyces orientalis
Water (Karl Fischer) <10%

Applications: Inhibits formation of peptidoglycan polymers of bacterial cell wall.
Recommended storage: <0°C

(-)-Nicotine Tartrate
White Solid

packaging Cat. No Mfr. No
250 mg AmberGlass 1071-7935 BP2533-250
  1 g AmberGlass 1056-6764 BP2533-1
C10H14N2.2C4H6O6.2H2O
CAS: 65-31-6
MW: 498.44

Melting Point 85°-95°C

Applications: (-)-Nicotine Tartrate is used in biochemical research applications.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

2’-Deoxyguanosine-5’-triphosphate trisodium salt dihydrate

packaging Cat. No Mfr. No
 10 mg AmberGlass 1050-7354 BP419-10
C10H13N5O13P3Na3.2H2O
CAS: 2564-35-4
MW: 609.03

EINECS: 219-887-2

Molar Extinction Coefficient (253nm, phosphate buffer, pH 7.0) >=13.100

Applications: The trisodium salt of dGTP is suitable for use in many molecular
biology applications.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Adenosine 5’-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1032-6943 BP413-25
C10H14N5Na2O13P3.3H2O
CAS: 51963-61-2
MW: 605.19

Lead <=0.002%
Solubility (5% in H2O, 25°C) Clear and haze-free

Applications: The disodium salt of ATP is suitable for use in many molecular
biology applications.
Recommended Storage: Store below 0°C
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Aphidicolin
White to Off-white Solid

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg PolyMicroTube 1058-3155 BP615-1
C20H34O4
CAS: 38966-21-1
MW: 338.49

Assay >=98%
Carbon 70.97% ±1%
Hydrogen 10.12% ±0.2%
Melting Point 226°-235°C
Solubility (10mg in 1mÒ Methanol) To pass test

Applications: This compound is a reversible inhibitor of eukaryotic nuclear DNA
replication.
Isolated from Nigrospora orycae.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Calcium Ionophore A23187
Free Acid

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg PolyMicroTube 1028-4963 BP595-1
  5 mg PolyMicroTube 1029-4963 BP595-5
 10 mg PolyMicroTube 1016-3293 BP595-10
C29H37N3O6
CAS: 52665-69-7
MW: 523.63

EINECS: 258-084-1

Assay (TLC, Ethylacetate:toluene (1:1)) >=98%
Carbon 66.52% ±1%
Hydrogen -50.0° ±3°7.12% ±0.2%
Melting Point 186°-192°C
Nitrogen 8.02% ±0.2%
Optical Rotation a 25

D -50.0° ±3°
Solubility (in DMSO, Ethylacetate, Methanol, and Chloroform) To pass test

Applications: This widely used ionophore increases the permeability of biological
membranes for bivalent cations.
Isolated from Streptomyces chartreusensis.
Recommended Storage: 4°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Citric Acid Anhydrous
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1019-3333 BP339-500
C6H8O7
CAS: 77-92-9
MW: 192.13
EINECS: 201-069-1

H319
P264, P305+P351+P338,
P337+P313, P280

Assay >=99.5%
Chloride (Cl) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=3ppm
Lead <=2ppm
Oxalate To pass test (about 0.05%)
Phosphate (PO4) <=0.001%
Residue after ignition <=0.02%
Substances Carbonizable by H2SO4 (Tartrates, etc.) To pass test
Sulfur compounds (as SO4) <=0.002%

Applications: Anhydrous citric acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mg AmberGlass 1000-3044 BP2510-25
 50 mg AmberGlass 1017-4814 BP2510-50
100 mg AmberGlass 1033-8084 BP2510-100
250 mg AmberGlass 1003-2804 BP2510-250
  1 g AmberGlass 1022-6394 BP2510-1
C21H33N7O16P3SLi3.2H2O
CAS: 18439-24-2
MW: 821.4

Assay >=96%
OD250/OD260 (pH 2) 0.80-0.89

Applications: Coenzyme A is used in biochemical research applications.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Crystalline (Blue)

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1066-9163 BP346-500
CuO4S.5H2O
CAS: 7758-99-8
MW: 249.68
H315, H410, H302, H319

P273, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay 98.0-102.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.003%
Nickel <=0.005%
Nitrogen Compounds (as N) <=0.002%
Potassium <=0.01%
Sodium <=0.02%

Applications: Copper Sulfate is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT
DOT Class 9:Miscellaneous

Cyanocobalamin
Crystalline (Dark Red)

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1053-3135 BP862-1
C63H88CoN14O14P
CAS: 68-19-9
MW: 1355.38

Assay >=98%

Applications: Cyanocobalamin is used as a supplement in cell culture and tissue
culture media.
Not for human use.
Recommended Storage: -4°C
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Cyclopiazonic Acid
White to Off-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
  5 mg PolyMicroTube 1038-6793 BP630-5
C20H20N2O3
CAS: 18172-33-3
MW: 336.39
H301

P301+P310, P302+P352,
P280, P312

Assay (TLC-Methylene Chloride:Methanol (9:1)) >=98.0%
Carbon 71.41% ±1%
Hydrogen 5.99% ±0.2%
Maximum Absorbance (lambda Max.) 221 and 281nm
Nitrogen 8.33% ±0.2%
Solubility (10mg/mÒ in Methanol and Methylene Chloride) To pass test

Applications: Inhibitor of Ca2+-ATPases.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 2811; DOT Class 6.1:Poison

D-(-)-Arabinose
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1027-6094 BP2504-25
100 g AmberGlass 1021-6054 BP2504-100
  1 kg AmberGlass 1020-6054 BP2504-1
C5H10O5
CAS: 28697-53-2
MW: 150.13

Assay >=99%
FTIR Conforms to standard
Melting Point 153°-164°C
Optical Rotation a 25

D -97° to -105°

Applications: D-(-)-Arabinose is a component used for culture media.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

D-Glycogen
Beef Liver, White to Straw-yellow Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1020-5013 BP676-5
(C6H10O5)n
CAS: 9005-79-2
EINECS: 9005-79-2

Specific Rotation (c=0.25, H2O) +175° ±10°
TLC Single spot

Applications: Glycogen is used as a carrier in precipitating DNA or RNA in place
of sonicated DNA or tRNA.
Recommended Storage: 4°C

D-(-)-Ribose
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1064-6015 BP696-25
C5H10O5
CAS: 50-69-1
MW: 150.13

EINECS: 200-059-4

Assay >=98%
Specific Rotation a 20

D -20° ±1°
Melting Point 88° ±2°C
TLC Single spot

Applications: This sugar is suitable for use in tissue culture systems requiring
additives.
Recommended Storage: RT

D-(+)-Maltose Monohydrate
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1005-1403 BP684-500
C12H22O11.H2O
CAS: 6363-53-7
MW: 360.29

Assay >=97%
Specific Rotation a 20

D +130° ±2°
Melting Point 119°-139°C
TLC Single spot

Applications: Maltose is suitable for use in cell culture systems requiring sugar
additives.
Recommended Storage: RT

D-(+)-Trehalose, Dihydrate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g PolyBottle 1070-6995 BP2687-10
 25 g PolyBag 1063-5825 BP2687-25
100 g PolyBottle 1074-4344 BP2687-100
  1 kg PolyBottle 1031-8094 BP2687-1
C12H22O11.2H2O
CAS: 6138-23-4
MW: 378.32

H315
P302+P352

Assay >=98%
FTIR Conforms to standard
Loss on drying 8.5-10.5%

Applications: D-(+)-Trehalose is used in several biochemical techniques.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

D-(+)-Xylose
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 g AmberGlass 1057-2945 BP708-250
C5H10O5
CAS: 58-86-6
MW: 150.13

Assay >=98%
Specific Rotation a 20

D +20° ±1°
TLC Single spot

Applications: D-(+)-Xylose is often used as a cell culture additive.
Recommended Storage: RT
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Dacarbazine
Pale Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1054-5244 BP2513-100
250 mg AmberGlass 1007-2994 BP2513-250
  1 g AmberGlass 1038-7894 BP2513-1
  5 g AmberGlass 1034-8424 BP2513-5
C6H10N6O
CAS: 4342-03-4
MW: 182.19

EINECS: 224-396-1

Applications: Dacarbazine is an alkylating agent used in cancer research.
Antineoplastic.
Recommended Storage: 4° C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

D-Biotin

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1074-6064 BP232-1
C10H16N2O3S
CAS: 58-85-5
MW: 244.31

Assay >99%
Specific Rotation a 20

D +89° to +93°
IR Conforms to standard

Applications: D-Biotin, which forms a stable complex with Avidin, is useful in the
study of Avidin-Biotin interactions and in affinity chromatography.
Not for human use.
Recommended Storage: -20°C

Dextrose Anhydrous Molecular Biology 
Crystalline Granules

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1005-1793 BP350-500
  1 kg AmberGlass 1076-4534 BP350-1
C6H12O6
CAS: 50-99-7
MW: 180.16

EINECS: 200-075-1

Arsenic <=0.00004%
Ash <=0.02%
Assay >=99.8%
Chloride (Cl) <=0.01%
Specific Rotation a 20

D +52.5° to +53.0°
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=0.0005%
Insolubles <=0.005%
Iron <=0.0005%
Moisture (105°C) <=0.2%
RNase Not detected
Sulfate and Sulfite <=0.005%

Applications: Dextrose is often used as a cell culture additive.
Recommended Storage: RT

DL-Thioctic Acid

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1030-6753 BP2682-1
  5 g AmberGlass 1065-7823 BP2682-5
 25 g AmberGlass 1002-1273 BP2682-25
C8H14O2S2
CAS: 1077-28-7
MW: 206.32
EINECS: 214-071-2
H302, H335, H319, H315

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Purity 98-99%

Applications: DL-Thioctic Acid is a growth factor for many bacteria and
protozoa; prosthetic group, coenzyme, or substrate in plants, microorganisms,
and animal tissue.
Recommended Storage: RT

D-Mannitol
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1017-3143 BP686-500
C6H14O6
CAS: 69-65-8
MW: 182.17

Assay >=98%
Specific Rotation a 20

D (c=8, HCl) +24° ±1°
Melting Point 165°-168°C
TLC Single spot

Applications: Mannitol is suitable for use in cell culture systems requiring sugar
additives.
Recommended Storage: RT

D-Sucrose Molecular Biology 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg PolyBottle 1063-8403 BP220-1
  2.5 kg PolyBottle 1034-6893 BP220-212
 10 kg PolyPail 1005-1413 BP220-10
C12H22O11
CAS: 57-50-1
MW: 342.29

EINECS: 200-334-9

Assay >=99.9%
Color of a 50% Solution (APHA) <=10
Specific Rotation a 20

D +66° to +67°
DNase Not detected
Insoluble matter <=0.005%
Invert Sugar <=0.1%
Iron <=5ppm
Lead <=5ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.03%
Melting Point 160°-186°C
Protease Not detected
Residue after ignition <=0.01%
RNase Not detected
Titratable Acid <=0.0008mEq/g

Applications: D-Sucrose is suitable for the preparation of density gradients used
in purification of proteins and nucleic acids by ultracentrifugation.
Recommended Storage: RT
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Folic Acid
Yellow to Orange Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1001-2864 BP2519-5
 10 g AmberGlass 1004-3194 BP2519-10
 25 g AmberGlass 1079-6985 BP2519-25
100 g AmberGlass 1063-7165 BP2519-100
C19H19N7O6
CAS: 59-30-3
MW: 441.4

Assay >=95%
FTIR Conforms to standard
Loss on drying <=8.5%
Residue on Ignition (sulfated) <=0.3%
UV/VIS lambda max (0.1N NaOH) 256 ± 3nm

Applications: Folic Acid is used in cell culture.
Recommended Storage: RT, protect from light

Upsilon -L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride

packaging Cat. No Mfr. No
500 mg AmberGlass 1045-0565 BP2656-500
  1 g AmberGlass 1077-9075 BP2656-1
  5 g AmberGlass 1059-6374 BP2656-5
 10 g AmberGlass 1012-4004 BP2656-10
 25 g AmberGlass 1067-3285 BP2656-25
C11H13N3O5.ClH
CAS: 67953-08-6
MW: 303.7

Lambda max (ethanol) 317nm ±5nm
Melting Point 210°-222°C
Optical Rotation a 25

D +30° ±5°

Applications: Upsilon -L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride is a water
soluble form of GPNA suitable for use as substrate for Upsilon -glutamyl
transpeptidase.
Recommended Storage: 0° to 5°C

Glutathione Reduced
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1007-1213 BP2521-1
  5 g AmberGlass 1056-2785 BP2521-5
 10 g AmberGlass 1020-4873 BP2521-10
 25 g AmberGlass 1048-2475 BP2521-25
 50 g AmberGlass 1079-7725 BP2521-50
100 g AmberGlass 1056-6394 BP2521-100
C10H17N3O6S
CAS: 70-18-8
MW: 307.32

EINECS: 200-725-4

Arsenic <=1.0%
Assay >=98.%
Heavy metals <=10 ppm
Purity >=98.0
Residue after ignition <=0.01%
Specific Rotation (at 20°C) -16° ±5°
Sulfate <=0.048
Trichloroethylene <=0.020%

Applications: Glutathione is a useful tripeptide involved in many aspects of
metabolism, including transport of Upsilon -glutamyl amino acids and reductive
cleavage of disulfide bonds.
Recommended Storage: 4°C

Glycyl-L-Glutamic Acid
White Fluffy Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1064-5025 BP2522-100
500 mg AmberGlass 1069-5195 BP2522-500
  1 g AmberGlass 1058-7714 BP2522-1
C7H12N2O5
CAS: 7412-78-4
MW: 204.18

EINECS: 231-019-4

Applications: Glycyl-L-Glutamic Acid is used in biochemical research
applications.
Recommended Storage: 0°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Hematoxylin Trihydrate
Reddish-tan Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1001-2694 BP2523-5
 25 g AmberGlass 1045-1905 BP2523-25
100 g AmberGlass 1007-2594 BP2523-100
C16H14O6
CAS: 517-28-2
MW: 302.27

EINECS: 208-237-3

Loss on drying Report
UV/VIS lambda max (MeOH) 290-292nm

Applications: Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
Recommended Storage: RT

Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside
Dioxane-free

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1021-4633 BP1755-1
 10 g AmberGlass 1035-6553 BP1755-10
C9H18O5S
CAS: 367-93-1
MW: 238.31

EINECS: 206-703-0

Appearance White powder or crystals
Assay (TLC) >99.0%
Specific Rotation a 20

D -31.5°±3.0°
Melting Point 110° to 114°C
NMR Analysis Dioxane-free

Applications: Because IPTG induces b-Galactosidase activity in many bacteria, it
is used to maximize the expression of cloned genes under control of the lac
operon.
Recommended Storage: 4°C

Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside
Dioxane-free

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1002-1793 BP1755-100
CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Appearance White powder or crystals
Assay (TLC) >99.0%
Specific Rotation a 20

D -31.5°±3.0°
Melting Point 110° to 114°C
NMR Analysis Dioxane-free

Applications: Because IPTG induces b-Galactosidase activity in many bacteria, it
is used to maximize the expression of cloned genes under control of the lac
operon.
Recommended Storage: 4°C
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Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside
White Powder, Dioxane Crystallized

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1000-1273 BP1620-1
 10 g AmberGlass 1071-5114 BP1620-10
C9H18O5S
CAS: 367-93-1
MW: 238.3
EINECS: 206-703-0
H351, H319, H335,

EUH019, EUH066
P280, P305+P351+P338,
P302+P350, P233

Optical Absorbance of a 5% Aqueous Solution at 300nm <=0.13
Optical Absorbance of a 5% Aqueous Solution at 400nm <=0.06
Solubility (5% in H2O) To pass test
Specific rotation -27.0° ±1.0°
TLC Single spot

Applications: Because IPTG induces b-Galactosidase activity in many bacteria, it
is used to maximize the expression of cloned genes under the control of the lac
operon.
Recommended Storage: -20°C

Kinetin (6-Furfurylaminopurine)
Off-white to Tan Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1033-7904 BP942-1
C10H9N5O
CAS: 525-79-1
MW: 215.21
EINECS: 208-382-2
H315, H302, H335, H319

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Melting Point 265° ±3°C
TLC Single spot
UV Extinction in 0.1N NaOH (=272nm) 17.000-18.000

Applications: Kinetin is a cytokine often used in plant cell culture research.
Recommended Storage: RT

L-Alanine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1066-8393 BP369-100
C3H7NO2
CAS: 56-41-7
MW: 89.09

EINECS: 200-273-8

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +14.3° to +15.2°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Arginine, Free Base
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1004-1693 BP2505-100
500 g PolyBottle 1042-1725 BP2505-500
  1 kg PolyBottle 1036-8364 BP2505-1
C6H14N4O2
CAS: 74-79-3
MW: 174.2
EINECS: 200-811-1

H319
P280, P305+P351+P338

Assay >=99%
FTIR Conforms to standard
Moisture <=0.3%
Optical Rotation (c=1.6, 6N HCl) +26.3° to +27.7°

Applications: L-Arginine is an essential amino acid used in biochemical research
applications.
Recommended Storage: RT

L-Arginine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1014-3483 BP370-100
C6H14N4O2
CAS: 74-79-3
MW: 174.2
EINECS: 200-811-1

H319
P280, P305+P351+P338

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +26.9° to +27.9°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.5%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Arginine Hydrochloride
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1006-1503 BP372-100
C6H14N4O2.HCl
CAS: 1119-34-2
MW: 210.67

EINECS: 214-275-1

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101%
Chloride (Cl) 16.58-17.00%
Specific Rotation a 20

D +22° to +23° (+26.7° to +27.7° calc. as free base)
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids <1%
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: The hydrochloride salt of L-Arginine is suitable for use in tissue
culture systems requiring additives and has many of the same applications as
L-Arginine.
Recommended Storage: RT
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L-Ascorbic Acid
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1006-1793 BP351-500
C6H8O6
CAS: 50-81-7
MW: 176.13

EINECS: 200-066-2

Assay >=99.0%
Heavy Metals (Pb) <=0.002%
Iron <=0.001%
Residue after ignition <=0.1%
Specific rotation +20.5° to +21.5°

Applications: Ascorbic Acid is suitable for use in tissue culture systems requiring
additives.
Not for human use.
Recommended Storage: RT

L-Asparagine Monohydrate
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1002-1553 BP373-100
C4H8N2O3.H2O
CAS: 5794-13-8
MW: 150.14

Ammonium (NH4) <=0.1%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +33.5° to +36.5°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 130°C) 11.5-12.5%
Other Amino Acids <=1.0%
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Aspartic Acid
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1079-6254 BP374-100
C4H7NO4
CAS: 56-84-8
MW: 133.1

EINECS: 200-291-6

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D +24.8° to +25.8°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1006-1693 BP376-100
C3H7NO2S.HCl.H2O
CAS: 7048-04-6
MW: 175.64

H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic (as As2O3) <=1ppm
Assay 98.5-101%
Chloride (Cl) 19.89-20.29%
Specific Rotation a 20

D (c=8, HCl) +5.5° to +7.0° (+8.0° to +10.1° calc. as cysteine)
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying 8.5-12%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Cystine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1020-4683 BP377-100
C6H12N2O4S2
CAS: 56-89-3
MW: 240.3
EINECS: 200-296-3
H315, H319, H302, H335

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D -215° to -225°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.30%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Glutamic Acid
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1062-9933 BP378-100
C5H9NO4
CAS: 56-86-0
MW: 147.13

EINECS: 200-293-7

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 99.0-100.5%
Specific Rotation a 20

D +31.5° to +32.5°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.1%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT
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L-Glutamine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1021-4683 BP379-100
C5H10N2O3
CAS: 56-85-9
MW: 146.15

EINECS: 200-292-1

Ammonium (NH4) <=0.1%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +6.3° to +7.3°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids <=1.0%
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=95.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Histidine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1025-4823 BP382-100
C6H9N3O2
CAS: 71-00-1
MW: 155.16

EINECS: 200-745-3

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +12.5° ±0.5°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Histidine Hydrochloride Monohydrate
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1008-1263 BP383-100
C6H9N3O2.HCl.H2O
CAS: 5934-29-2
MW: 209.64

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Chloride (Cl) 16.66-17.08%
Specific Rotation a 20

D +8.9° to +9.5° (+12.0° to +12.8° calc. as free base)
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: L-Histidine Hydrochloride is suitable for use in tissue culture
systems or as an amino acid standard.
Recommended Storage: RT

L-Isoleucine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1015-3293 BP384-100
C6H13NO2
CAS: 73-32-5
MW: 131.17

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +39.5° to +41.5°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Leucine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1063-7823 BP385-100
C6H13NO2
CAS: 61-90-5
MW: 131.17

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +14.9° to +16.1°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.2%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Lysine Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1043-8733 BP386-100
C6H14N2O2.HCl
CAS: 657-27-2
MW: 182.65

EINECS: 211-519-9

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Chloride (Cl) 19.12-19.51%
Specific Rotation a 20

D +20.7° to +21.5° (+25.9° to 26.9° calc. as free base)
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.40%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT
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L-Methionine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1070-6074 BP388-100
C5H11NO2S
CAS: 63-68-3
MW: 149.21

EINECS: 200-562-9

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1 ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D +23.0° to +24.5°
Heavy Metals (Pb) <=10 ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Ornithine Hydrochloride
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1038-6313 BP389-100
C5H12N2O2.HCl
CAS: 3184-13-2
MW: 168.62

EINECS: 221-678-6

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +23.0° to +25.0° (+29.3° to +31.9° calc. as free base)
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Phenylalanine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1027-5203 BP391-100
C9H11NO2
CAS: 63-91-2
MW: 165.19

EINECS: 200-568-1

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D -33.5° to -35.0°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Proline
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1018-3483 BP392-100
C5H9NO2
CAS: 147-85-3
MW: 115.13

EINECS: 205-702-2

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D -84.5° to -86.0°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.30%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Serine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1016-2863 BP393-100
C3H7NO3
CAS: 56-45-1
MW: 105.09

EINECS: 200-274-3

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-101.0%
Specific Rotation a 20

D +14.4° to +15.5°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Threonine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1050-2985 BP394-100
C4H9NO3
CAS: 72-19-5
MW: 119.12

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D -27.6° to -29.0°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT
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L-Tryptophan
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1017-2863 BP395-100
C11H12N2O2
CAS: 73-22-3
MW: 204.23

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D -30° to -33°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=95.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Tyrosine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1051-2985 BP396-100
C9H11NO3
CAS: 60-18-4
MW: 181.19
H335, H319, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D -11.3° to -12.1°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on drying <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=95.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

L-Valine
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1047-7773 BP397-100
C5H11NO2
CAS: 72-18-4
MW: 117.15

Ammonium (NH4) <=0.02%
Arsenic <=1ppm
Assay 98.5-100.5%
Specific Rotation a 20

D +27.6° to +29.0°
Heavy Metals (Pb) <=10ppm
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Residue on Ignition (sulfated) <=0.10%
State of Solution >=98.0% transmittance

Applications: This amino acid is suitable for use in tissue culture systems
requiring additives.
Recommended Storage: RT

Lymphocyte Separation Medium

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottles 1013-3483 BP2663-500

Applications: LSM is formulated for isolation of mononuclear cells from
defribinated or heparinized whole human blood.
One-step centrifugation permits separation of mononuclear lymphocytes from
erythrocytes, polynuclear lymphocytes and most platelets.
LSM is a sterile-filtered solution of a sucrose polymer and diatrizoate salts at a
specific gravity of 1.077-1.080 g/mÒ at 20°C.
Recommended Storage: 0° to 5°C

Methotrexate
Yellow Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 mg AmberGlass 1070-5304 BP2665-10
100 mg AmberGlass 1020-4923 BP2665-100
C20H22N8O5.2H2O
CAS: 59-05-2
MW: 490.47
H340, H301, H360FD,

H315, H319, H335
P281, P305+P351+P338,
P308+P313

Chromatographic Purity Pass test
Moisture <12%
Organic Volatile Impurities Pass test
Purity >98%
Residue after ignition <0.1%
Specific rotation +19° to +24°

Applications: Methotrexate is a folic acid antagonist.
Recommended Storage: 0°C
UN 2811; DOT Class 6.1:Poison

Methyl a-D-Mannopyranoside
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1059-6184 BP2530-10
 25 g AmberGlass 1028-6094 BP2530-25
100 g AmberGlass 1037-7834 BP2530-100
500 g AmberGlass 1016-4614 BP2530-500
C7H14O6
CAS: 617-04-9
MW: 194.18

Assay >=99%
FTIR Conforms to standard
Loss on drying <0.5%
Melting Point 187-197°C
Optical Rotation a 25

D +76° to +85°

Applications: Methyl a-D-Mannopyranoside is used in biochemical research
applications.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Nitro Blue Tetrazolium

packaging Cat. No Mfr. No
  1 g AmberGlass 1067-9933 BP108-1
C40H30Cl2N10O6
CAS: 298-83-9
MW: 817.65
EINECS: 206-067-4

H319, H335, H315, H302
P312, P270, P264, P261,
P280, P305+P351+P338

E1%
1cm >=650 g-1cm-1 min

Lambda Max. 260nm±2nm
Solubility To pass test

Applications: Used in conjunction with BCIP as a substrate for acid and alkaline
phosphatases.
Recommended storage: 4 C

Nitrilotriacetic Acid Certified ACS 
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1031-6843 BP2670-100
500 g PolyBottle 1074-4534 BP2670-500
  1 kg PolyBottle 1055-3145 BP2670-1
C6H9NO6
CAS: 139-13-9
MW: 191.14
EINECS: 205-355-7
H319, H302, H315, H351

P281, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Purity >=98%

Applications: Nitrilotriacetic Acid is a chelating and sequestering agent. A
builder in synthetic detergents.
Recommended Storage: RT

o-Phenylenediamine
Tan to Brown Solid

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g AmberGlass 1042-2305 BP2537-50
250 g AmberGlass 1071-8705 BP2537-250
  1 kg AmberGlass 1042-2495 BP2537-1
C6H8N2
CAS: 95-54-5
MW: 108.14

EINECS: 202-430-6

FTIR Conforms to standard
Melting Point Report

Recommended Storage: RT
UN 1673; DOT Class 6.1:Poison
Free Base

Phosphate Buffered Saline
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ PolyBottle 1046-8543 BP399-500
  1 Ò PolyBottle 1020-4733 BP399-1
  4 Ò PolyPac* 1021-4733 BP399-4
 20 Ò PolyPac* 1064-9743 BP399-20

Chloride Concentration of a 1X Solution 0.140 ±0.004 moles/Ò
Conductivity of a 1X Solution 14.000 to 17.800µmhos
DNase Not detected
pH of 10X solution (at 25°C) 6.7-6.9
pH of 1X solution (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: A concentrated, standard phosphate buffer solution.
Components: 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium Chloride, and
0.119M Phosphate Buffer [7647-14-5 (Sodium Chloride)] ; [7447-40-7
(Potassium Chloride)] ; [7558-79-4 (Sodium Phosphate Dibasic)] ; [7778-77-0
(Potassium Phosphate Monobasic)]
Recommended Storage: RT

Phosphate Buffered Saline
1X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò PolyPac* 1017-3433 BP2438-4
 20 Ò PolyPac* 1009-1403 BP2438-20

Chloride Concentration of a 1X Solution 0.140 ±0.004 moles/Ò
Conductivity of a 1X Solution 14.000 to 17.800µmhos/cm
DNase Not detected
pH of 1X solution (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: A standard phosphate buffer used in many biomolecular
procedures.
Components:0.137M Sodium Chloride, 0.0027M Potassium Chloride, and
0.0119M Phosphates.
[7647-14-5 (Sodium Chloride)] ; [7447-40-7 (Potassium Chloride)] ; [7558-79-4
(Sodium Phosphate Dibasic)] ; [7778-77-0 (Potassium Phosphate Monobasic)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 0.2-micron filter.

Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Clear or Whitish Film

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg GlassAmpule 1006-1403 BP685-1
  5 mg GlassAmpule 1048-8343 BP685-5
 10 mg GlassAmpule 1036-6693 BP685-10
C36H56O8
CAS: 16561-29-8
MW: 616.84

H315, H312
P302+P352, P280

Assay (HPLC) >=99.0%
NMR Identical to standard reference
Solubility (in DMSO, Methanol, Ethanol, Acetone, Ether, and DMF) To pass test

Applications: PMA is an activator of Protein Kinase C; it is a skin irritant and
mouse skin tumor promoter.
Film adheres to inside of vial.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Pleiotrophin
Human, Recombinant

packaging Cat. No Mfr. No
 50 µg PolyMicroTube 1024-6724 BP2536-50

Assay >=97%
description White Lyophilized Powder

Applications: Pleiotrophin is a biochemical that enhances neurite outgrowth of
cerebral cortical neurons.
Sf 21 Expressed.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Polyethylene Glycol 8000

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1022-4963 BP233-100
  1 kg PolyBottle 1040-7773 BP233-1
H(OCH2CH2)nOH
CAS: 25322-68-3
MW: 7000-8000

description White powder
Identification Pass test

Applications: PEG 8000 is suitable as a medium for the fusion of mammalian
cells. It is also used to precipitate bacteriophage from lysed cell supernatants.
Recommended Storage: RT

Pyridoxine Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1075-8325 BP2677-10
 50 g AmberGlass 1005-3044 BP2677-50
100 g AmberGlass 1025-6204 BP2677-100
C8H11NO3.HCl
CAS: 58-56-0
MW: 205.64
H335, H315, H319

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Chloride Content 16.9-17.6 on dried basis
FTIR Conforms to standard
Heavy Metals (Pb) <=0.003%
Loss on drying <=0.5%
Melting Point 202°-214°C
pH (10% aqueous) 2.0-4.0
Purity >=98%
Residue on Ignition (sulfated) <=0.1%

Applications: Pyridoxine HCl is used as a vitamin (enzyme cofactor).
Recommended Storage: RT, protect from light.

Riboflavin Electrophoresis 
Fine, Orange-yellow Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g AmberGlass 1079-6644 BP167-50
C17H20N4O6
CAS: 83-88-5
MW: 376.36

EINECS: 201-507-1

Assay (by UV-VIS) >=95%
Electrophoresis To pass test

Applications: Riboflavin is a photoinitiator of acrylamide/bis-acrylamide
polymerization.
Not for human use.
Recommended Storage: RT

Sodium Oxalate
White Crystals or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1058-3505 BP353-500
C2Na2O4
CAS: 62-76-0
MW: 134

Ammonium (NH4) <=0.002%
Assay >=99.0%
Chloride (Cl) <=0.002%
Heavy Metals (Pb) <=0.002%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Loss on Drying (at 105°C) <=0.05%
Neutrality To pass test
Potassium <=0.005%
Substances Darkened by Hot H2SO4 To pass test
Sulfate (SO4) <=0.002%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT
UN 2811; DOT Class 6.1:Poison

Sodium Pyruvate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1002-1513 BP356-100
C3H3NaO3
CAS: 113-24-6
MW: 110.04
EINECS: 204-024-4

H319, H315
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay (by titration) >=99%
Free Acid (as Pyruvic Acid) <=1.0%
Solubility (6g/100mÒ H2O) Clear, haze-free

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Sulfate Anhydrous
White Granules

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1028-5013 BP354-500
Na2O4S
CAS: 7757-82-6
MW: 142.04

Assay >=99.0%
Calcium (Ca) <=0.01%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.01%
Iron <=0.001%
Loss on ignition <=0.5%
Magnesium (Mg) <=0.005%
Nitrogen Compounds (as N) <=5ppm
pH of 5% Solution (at 25°C) 5.2-9.2
Phosphate (PO4) <=0.001%
Potassium <=0.01%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT
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Sodium Sulfite Anhydrous
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1008-1313 BP355-500
Na2O3S
CAS: 7757-83-7
MW: 126.04

Assay >=98.0%
Chloride (Cl) <=0.02%
Free Acid To pass test
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Phosphate (PO4) <=5ppm
Titratable Free Base <=0.03mEq/g

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Tartrate Dihydrate
Colorless Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1073-5114 BP352-500
C4H4Na2O6.2H2O
CAS: 6106-24-7
MW: 230.08

Ammonium (NH4) <=0.003%
Assay 99.0-101.0%
Calcium (Ca) <=0.01%
Chloride (Cl) <=0.005%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Loss on Drying (at 150°C) 15.61-15.71%
pH of 5% Solution (at 25°C) 7.0 to 9.0
Phosphate (PO4) <=5ppm
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Succinic Acid
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1076-6254 BP336-500
C4H6O4
CAS: 110-15-6
MW: 118.09
EINECS: 203-740-4

H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Arsenic <=0.0003%
Ash <=0.025%
Assay >=99.5%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Melting Range 185°-190°C

Applications: Succinic Acid is used in the preparation of cell culture and tissue
culture media.
Recommended Storage: RT

Thiamine Hydrochloride
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1011-3533 BP892-100
C12H17ClN4OS.HCl
CAS: 67-03-8
MW: 337.26
EINECS: 200-641-8

H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=98%
Nitrate None detected
Residue after evaporation <=0.2%
Water <=6.0%

Applications: This vitamin is suitable for use in systems requiring additives.
Not for human use.
Recommended Storage: RT

Thimerosal
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1035-6793 BP2542-10
 25 g AmberGlass 1023-4823 BP2542-25
100 g AmberGlass 1065-7155 BP2542-100
500 g AmberGlass 1050-6204 BP2542-500
C9H9HgNaO2S
CAS: 54-64-8
MW: 404.8
EINECS: 200-210-4

H310, H330, H373, H410, H300
P260, P280, P301+P310,
P302+P350, P304+P340,
P273 

Assay (anhydrous) >=97%
Loss on drying <=0.5%
Melting Point 225°-236°C
pH of 1% Aqueous Solution 6.0-7.4

Recommended Storage: RT, protect from light, desiccate.

Transferrin From Guinea Pig
Golden-Tan Frozen Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
  1 mg AmberGlass 1008-2994 BP2544-1
  5 mg AmberGlass 1034-7944 BP2544-5
 10 mg AmberGlass 1041-1545 BP2544-10

Assay >=98%
Sterility To pass test

Applications: Transferrin is an iron binding protein that displays bacteriostatic
and fungistatic characteristics.
Purified by affinity chromatography; sterile filtered; concentrated.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
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Vimentin
From Bovine Lens

packaging Cat. No Mfr. No
100 µg PolyMicroTube 1009-2994 BP2545-100
250 µg PolyMicroTube 1017-4484 BP2545-250
CAS: 156289-80-4
MW: 57

Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- b-D-galactopyranoside

packaging Cat. No Mfr. No
100 mg AmberGlass 1023-4923 BP1615-100
  1 g AmberGlass 1011-3253 BP1615-1
C14H15BrClNO6
CAS: 7240-90-6
MW: 408.63

IR Conforms to standard
Molar Extinction (292±2nm) >=4000Ò g-1cm-1
Solubility (5% in DMF) Clear and colorless
Specific Rotation (c=0.1, 50% DMF) -60° ±4°
TLC Single spot

Applications: X-Gal is a chromogenic substrate for the enzyme b-Galactosidase
used in the detection of recombinant bacteriophage. It is also used for
immunoblotting and immunocytochemical assays.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Toluidine Blue O

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1057-3355 BP107-10
C15H16ClN3S
CAS: 92-31-9
MW: 305.82

H302
P301+P312

E1%
1cm >=700Ò g-1cm-1

Lambda Absorption Max. 620-638nm
Loss on Drying (at 105°C) <=10%
Solubility To pass test

Applications: Nuclear stain that may be used as an alternative to Methylene Blue
Recommended storage: RT
C.I. 52040

Ethylene Glycol

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1001-1073 BP230-1
  4 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1053-2595 BP230-4
C2H6O2
CAS: 107-21-1
MW: 62.06
EINECS: 203-473-3

H302
P280, P301+P310

Assay >=99%
Boiling Range 196°-199°C
Color (APHA) <=10
Iron <=5ppm
Titratable Acid 0.002mEq/g
Water <=0.5%

Applications: Due to its property as an antifreeze, Ethylene Glycol may be used
for the storage of enzymes at low temperatures.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Acridine Orange Hemizinc Salt

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1066-7433 BP116-10
C17H19N3.HCl.0.5ZnCl2
CAS: 10127-02-3
MW: 369.94
EINECS: 233-353-6

H341, H302, H312, H332
P280

E1%
1cm >=1100Ò g-1cm-1

Lambda Max. 490nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Recommended storage: RT
C.I. 46005

Eosin Y
Disodium Salt

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1003-1503 BP2419-25
100 g AmberGlass 1047-9814 BP2419-100
C20H6Br4Na2O5
CAS: 17372-87-1
MW: 691.85
EINECS: 241-409-6

H319
P280, P305+P351+P338

Assay >=88%
Certification as Biological Stain To pass test

Applications: Eosin Y is used in microbiological differential media or as a
biological stain.
Recommended Storage: RT
C.I. 45380

Fast Green FCF

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1035-8364 BP123-10
C37H34N2Na2O10S3
CAS: 2353-45-9
MW: 808.84
EINECS: 219-091-5

H341
P201, P202, P281,
P308+P313 

Assay >=90.0%
Lambda Max. 622nm ±2nm

Recommended storage: RT
C.I. 42053

Giemsa Stain
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g AmberGlass 1000-2764 BP2422-5
 10 g AmberGlass 1027-6014 BP2422-10
C14H14CIN3S
CAS: 51811-82-6
MW: 291.80

EINECS: 257-438-2

Certification as Biological Stain To pass test

Applications: Giemsa is a biological stain used for thin blood films to
differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood
films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
Recommended Storage: RT
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Glutaraldehyde Solution
25%

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1041-8543 BP2548-1
  4 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1054-5444 BP2548-4
C5H8O2
CAS: 111-30-8
MW: 100.12
EINECS: 203-856-5
H302, H331, H317, H314,

H334, H400
P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P310,
P280, P260,
P273 

Assay 24.0-26.5%
Color (APHA) <=20

Recommended Storage: RT
UN 2810; DOT Class 6.1:Poison
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Glutaraldehyde Solution
50%

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1062-7633 BP2547-1
C5H8O2
CAS: 111-30-8
MW: 100.12
EINECS: 203-856-5
H317, H335, H314, H334,

H301, H331, H400
P280, P305+P351+P338,
P270, P260, P273,
P308+P313 

Assay 49.0-52.0%
Clarity of Solution To pass test
Color (APHA) <=125
pH (at 25°C) 3.7-4.5
Specific Gravity (at 20°C) 1.125-1.135

Recommended Storage: 4°C
UN 2927; DOT Class 6.1:Poison
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Hematoxylin
Crystalline

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g AmberGlass 1005-2574 BP2424-25
100 g AmberGlass 1055-4874 BP2424-100
C16H14O6
CAS: 517-28-2
MW: 302.27

EINECS: 208-237-3

Certification as Biological Stain To pass test

Applications: Hematoxylin is used as a stain in microscopy.
Recommended Storage: RT
C.I. 75290

Methylene Blue

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1030-7033 BP117-100
C16H18ClN3S
CAS: 61-73-4
MW: 319.85

H302
P301+P312

E1%
1cm >=2000g-1cm-1

Lambda Max. 662nm±2nm
Loss on Drying (at 105°C) 8-18%
Solubility To pass test

Recommended storage: RT
C.I. 52015

2M Calcium Chloride Solution
Microbial Cell Culture

packaging Cat. No Mfr. No
  5x10mÒ Poly Bottle 1131-5942 BP9742-10X5
CaCl2
CAS: 10035-04-08 (Calcium
Chloride Dihydrate),
7732-18-5 (Water)

MW: 110.99
H319
P280+P305+P351+P338

Appearance Clear solution
Cell culture tested-MTT To pass test
Sterility To pass test

Applications: Preparation of competent E. coli strains
Components: Calcium Chloride: 294g/Ò
Recommended storage: RT

2M Magnesium Chloride Solution
Microbial Cell Culture

packaging Cat. No Mfr. No
  5x10mÒ Poly Bottle 1135-5982 BP9741-10X5
MgCL2
CAS: 7791-18-6
(Magnesium Chloride
Hexahydrate), 7732-18-5 (Water)

MW: 95.21
H319
P280+P305+P351+P338

Appearance Clear solution
Cell culture tested-MTT To pass test
Sterility To pass test

Applications: Preparation of competent E. coli strains
Components: Magnesium Chloride: 406.6g/Ò
Recommended storage: RT

2xYT Agar Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1072-4534 BP2466-100
500 g PolyBottle 1004-1793 BP2466-500
  2 kg PolyBottle 1057-7524 BP2466-2
CAS: 9002-18-0

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: 2xYT Agar is used for growth of hosts for replication of M13
vectors and plating.
Components in g/Ò:Tryptone: 16g; Yeast Extract: 10g; NaCl:
5g; Agar:15g
Recommended Storage: RT
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2X YT Broth Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1034-6793 BP2467-100
500 g PolyBottle 1061-7633 BP2467-500
  2 kg PolyBottle 1001-1223 BP2467-2
 10 kg PolyPail 1012-3103 BP2467-10

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: 2X YT Broth is used for growth of hosts for replication of M13
vectors.
Components in g/Ò:Tryptone: 16g; Yeast Extract: 10g; NaCl: 5g
Recommended Storage: RT

2 XYT Broth Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 32x15.5 g Poly Bottle 1138-6002 BP9736-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2]

Appearance Capsules
Color (prepared media) Light to medium amber
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Description: Contains 32 x 15.5g capsules; Use two capsules to make 1Ò broth
Components: (per liter) Peptone: 16g; Yeast Extract: 10g; Sodium Chloride: 5g
Recommended storage: RT

Agar
(80-100 Mesh)

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1074-7024 BP2641-100
500 g PolyBottle 1060-9163 BP2641-500
  1 kg PolyBottle 1034-6693 BP2641-1
CAS: 9002-18-0

Acid Insoluble Ash <=0.5%
Arsenic <=3ppm
Foreign Insoluble Matter <=1.0%
Foreign Organic Matter <=1.0%
Foreign Starch To pass test
Gelatin To pass test
Heavy Metals (Pb) <=40ppm
Identity Test A To pass test
Identity Test B To pass test
Lead <=10ppm
Microbial Limits (Salmonella) Negative
Organic Volatile Impurities To pass test
Total Ash (Dry Weight Basis) <=6.5%
Water <=20%
Water Absorption To pass test

Agar Molecular Genetics
Granulated

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1057-2775 BP1423-500
  2 kg PolyPail 1015-3193 BP1423-2
CAS: 9002-18-0

Gelling Point 32°-39°C
Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found
Melting Point 83°-89°C

Applications: Agar, Granulated, is used as a solidifying agent in preparing
microbiological culture media.
Recommended Storage: RT

LB Broth, Lennox Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1131-5992 BP9722-2
500 g Poly Bottle 1130-5992 BP9722-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2]

Color (APHA) Light beige
E.coli test To pass test
particle size 1 to 2 mm

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 5g
Recommended storage: RT

LB Broth, Lennox Pre-Buffered Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
500 x 1 g Capsules 1135-6002 BP9733-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Tris/Tris HCl: 77-86-1; 1185-53-1]
H315, H319
P280+P302+P352, P305+P351+P338

Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 5g;
Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

LB Broth, Lennox Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 25x20 g Capsules 1132-6002 BP9730-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Tris/Tris HCl: 77-86-1; 1185-53-1]
H315, H319
P280+P302+P352, P305+P351+P338
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Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 5g;
Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

LB Broth, Lennox Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1062-8973 BP1427-500
  2 kg PolyPail 1028-5103 BP1427-2

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: LB (Luria-Bertani) Broth, Lennox, is used for the culturing of E. coli
in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Tryptone 10g; Yeast Extract 5g; Sodium Chloride 5g
pH:7.0±0.2 at 25°C
Recommended Storage: RT

LB Broth, Miller Molecular Genetics
Granular

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1011-3293 BP1426-500
  2 kg PolyPail 1063-8013 BP1426-2

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: LB (Luria-Bertani) Broth, Miller, is used for the culturing of E. coli
in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Tryptone 10g; Yeast Extract 5g; Sodium Chloride 10g
pH:7.0±0.2 at 25°C
Recommended Storage: RT

LB Agar, Miller Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1288-7172 BP9724-2
500 g Poly Bottle 1137-5992 BP9724-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Agar:
9002-18-0] 

Color (APHA) Light beige
E.coli test To pass test
particle size 1 to 2 mm

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g;
Agar: 12g
Recommended storage: RT

LB Agar, Miller Pre-Buffered Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
500x1 g Capsules 1137-6002 BP9735-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Agar: 9002-18-0; Tris/Tris HCl: 77-86-1;
1185-53-1] 

Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g;
Agar: 15g; Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

LB Agar, Miller Pre-Buffered Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 25x20 g Capsules 1136-6002 BP9734-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Agar: 9002-18-0; Tris/Tris HCl: 77-86-1;
1185-53-1] 

Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g;
Agar: 15g; Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

LB Broth, Miller Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1132-5992 BP9723-2
500 g Poly Bottle 1134-5992 BP9723-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2]

Color (APHA) Light beige
E.coli test To pass test
particle size 1 to 2 mm

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g
Recommended storage: RT
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LB Broth, Miller Pre-Buffered Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
500x1 g Capsules 1134-6002 BP9732-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Tris/Tris HCl: 77-86-1; 1185-53-1]
H315, H319
P280+P302+P352, P305+P351+P338

Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g;
Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

LB Broth, Miller Pre-Buffered Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 25x20 g Capsules 1133-6002 BP9731-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Tris/Tris HCl: 77-86-1; 1185-53-1]
H315, H319
P280+P302+P352, P305+P351+P338

Appearance Capsules
Color (prepared media) Yellow to gold
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 10g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 10g;
Tris/Tris-HCl: 1.5g
Recommended storage: RT

NZCYM Broth Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1019-4534 BP2464-100
500 g PolyBottle 1069-9733 BP2464-500
  2 kg PolyBottle 1056-5634 BP2464-2
 10 kg PolyPail 1012-4924 BP2464-10

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: NZCYM Broth is used for the maintenance and propagation of
bacteriophage lambda.
Components: (per liter) Tryptone 10g; Yeast Extract 5g; Casamino Acids 1g;
NaCl 5g; MgSO4 1g
Recommended Storage: RT

NZY Broth Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1012-2913 BP2465-100
500 g PolyBottle 1032-6603 BP2465-500
  2 kg PolyBottle 1062-5635 BP2465-2
 10 kg PolyPail 1000-2864 BP2465-10

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: NZY Broth is used for the maintenance and propagation of
bacteriophage lambda.
Components: (per liter) Tryptone 10g; Yeast Extract 5g; NaCl 5g; MgSO4 2g
Recommended Storage: RT

Peptone Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1028-6764 BP1420-100
500 g PolyBottle 1036-7834 BP1420-500
  2 kg PolyBottle 1029-6044 BP1420-2

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: Peptone contains nitrogen in a form readily available to bacteria.
Recommended Storage: RT

Peptone Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
500 g Poly Bottle 1137-5982 BP9725-500
  2 kg Poly Pail 1139-5982 BP9725-2
CAS: 73049-73-7

Ash <=15%
Color (APHA) Light beige
Moisture <=5%
particle size 1 to 2 mm
pH of a 2% solution Inclusive between 6.5-7.5
Total nitrogen content >=10%

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Description: Mixture of peptides and free amino acids from pancreatic
hydrolysis of animal tissue; pH (at 25°C, 2% Solution): 6.5 to 7.5
Recommended storage: RT
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SOB Broth Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 36x14 g Capsules 1139-6002 BP9737-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Magnesium Sulfate: 7487-88-9; Potassium
Chloride: 7447-40-7]

Appearance Capsules
Color (prepared media) Light to medium amber
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 20g; Yeast Extract: 5g; Sodium Chloride: 0.5g;
Magnesium Sulfate: 2.4g; Potassium Chloride: 0.186g
Recommended storage: RT

SOC Medium

packaging Cat. No Mfr. No
  5x10mÒ Poly Bottle 1130-6012 BP9740-10X5
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Sodium Chloride: 7647-14-5; Yeast
Extract: 8013-01-2; Magnesium Sulfate: 7487-88-9; Potassium
Chloride: 7447-40-7; Magnesium Chloride: 7786-30-3; Glucose:
50-99-7]

Color (APHA) Yellow to light brown
pH test To pass test
Sterility To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: Peptone: 20g/Ò, Yeast Extract: 5g/Ò, Sodium Chloride: 0.58g/Ò,
Potassium Chloride: 0.19g/Ò, Magnesium Chloride: 0.95g/Ò, Magnesium Sulfate:
1.2g/Ò, Glucose: 3.6g/Ò
Recommended storage: 4°C

Terrific Broth Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1017-3243 BP2468-100
500 g PolyBottle 1004-1363 BP2468-500
  2 kg PolyBottle 1051-3325 BP2468-2
 10 kg PolyPail 1058-3145 BP2468-10

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: Terrific broth is a buffered enriched medium used to obtain high
yields of plasmid DNA from transformed E. coli.
Components: (per liter) Tryptone 12g; Yeast Extract 24g; K2HPO4 12.5g;
KH2PO4 2.3g
Recommended Storage: RT

Terrific Broth, Modified Capsules 

packaging Cat. No Mfr. No
 25x24 g Poly Bottle 1131-6002 BP9729-600
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Yeast Extract: 8013-01-2; Potassium
Phosphate, Monobasic: 7778-77-0; Potassium Phosphate, Dibasic:
7758-11-4]

Appearance Capsules
Color (prepared media) Light to medium amber
E.coli test To pass test

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Description: Contains 25 x 24g capsules; Use 2 capsules to make 1Ò broth
Components: (per liter) Peptone: 12g; Yeast Extract: 24g; Potassium Phosphate,
Monobasic: 2.2g; Potassium Phosphate, Dibasic: 9.4g.
Recommended storage: RT

Terrific Broth, Modified Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1139-5992 BP9728-2
500 g Poly Bottle 1130-6002 BP9728-500
CAS: [Peptone: 91079-40-2; Yeast Extract: 8013-01-2; Potassium
Phosphate, Monobasic: 7778-77-0; Potassium Phosphate, Dibasic:
7758-11-4]

Color (APHA) Beige to yellow
E.coli test To pass test
particle size 1 to 2 mm

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures.
Components: (per liter) Peptone: 12g; Yeast Extract: 24g; Potassium Phosphate,
Monobasic: 2.2g; Potassium Phosphate, Dibasic: 9.4g.
Recommended storage: RT

Tryptone Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1138-5982 BP9726-2
500 g Poly Bottle 1136-5982 BP9726-500
CAS: 91079-40-2

Ash <=15%
Color (APHA) Light beige
Moisture <=5%
particle size 1 to 2 mm
pH of a 2% solution Inclusive between 6.5-7.5
Total nitrogen content >=10%

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Description: An enzymatic digest of casein, a milk protein; pH (at 25°C, 2%
Solution): 6.5 to 7.3
Recommended storage: RT
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Yeast Extract Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1025-5153 BP1422-100
500 g PolyBottle 1022-5203 BP1422-500
  2 kg PolyBottle 1021-5203 BP1422-2
CAS: 8013-01-2
EINECS: 232-387-9

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: Yeast Extract is the water-soluble portion of autolyzed yeast used
in bacteriological culture media.
Recommended Storage: RT

Yeast Extract Large Granules 

packaging Cat. No Mfr. No
  2 kg Poly Pail 1136-5992 BP9727-2
500 g Poly Bottle 1138-5992 BP9727-500
CAS: 8013-01-2
EINECS: 232-387-9

Color (APHA) Light beige to brown
Moisture <=6%
particle size 1 to 2 mm
pH of a 2% solution Inclusive between 5.5-7.5
Total nitrogen content >=8%

Applications: Standard bacteriological media for the propagation and
maintenance of E. coli strains in molecular biology procedures; dust-free
granules allow for easy weighing.
Description: Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and
water soluble B complex vitamins
Recommended storage: RT

YPD Broth Molecular Genetics
Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1020-5163 BP2469-100
500 g PolyBottle 1030-6513 BP2469-500
  2 kg PolyBottle 1021-5163 BP2469-2
 10 kg PolyPail 1079-7535 BP2469-10

Growth promotion ability E. coli Found
Growth promotion ability S. aureus Found

Applications: YPD Broth is used for the maintenance and propagation of yeast.
Recommended Storage: RT

n-Butanol
Clear Colorless Liquid

packaging Cat. No Mfr. No
 25 mÒ AmberGlass 1042-0074 BP505-25
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1029-4763 BP505-500
C4H10O
CAS: 71-36-3
MW: 74.12
EINECS: 200-751-6
H226, H315, H302, H336,

H318, H335
P280, P305+P351+P338,
P301+P312, P304+P340,
P210, P303+P361+P353

Acidity <=0.005%
Aldehyde (HCHO) None
Assay >=99.8%
Chloride (Cl) None
Color (APHA) <=5
iso-Butanol <=0.1%
Water <=0.1%

Applications: n-Butanol is used as an analytical reagent and solvent.
Recommended Storage: RT
UN 1120; DOT Class 3:Flammable Liquid
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

ACES
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1042-9123 BP303-100
C4H10N2O4S
CAS: 7365-82-4
MW: 182.19

EINECS: 230-908-4

Assay >=96%
IR Conforms to standard
PKa (at 25°C) 6.78 ±0.2

Applications: ACES biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
Recommended Storage: RT

Amido Black 10B

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1062-7725 BP124-10
C22H14N6Na2O9S2
CAS: 1064-48-8
MW: 616.48
EINECS: 213-903-1

H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

E1%
1cm >=450Ò g-1cm-1

Lambda Max. 618nm±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=10%
Solubility To pass test

Recommended storage: RT
C.I. 20470
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Ammonium Bicarbonate
Fine, White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1053-2775 BP2413-500
CH5NO3
CAS: 1066-33-7
MW: 79.06
EINECS: 213-911-5

H302
P264, P270, P301+P312,
P330 

Assay (as NH3) 21.30-21.73
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=5ppm
Residue after ignition <=0.005%
Sulfate (SO4) <=0.002%

Applications: Ammonium Bicarbonate is used for many biochemical
applications.
Recommended Storage: RT

Ammonium Carbonate Lumps 
Certified ACS

packaging Cat. No Mfr. No
500 g Amber Glass 1285-7142 BP2414-500
CH8N2O3
CAS: 8000-73-5
MW: 96.09
Hartshorn salt

H302
P301+P312

Assay (as NH3) >=30%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron (Fe) <=3 ppm
Non-volatile matter <=0.005%
Sulfur compounds (as SO4) <=0.002%

Applications: Ammonium Carbonate is used in many biochemical procedures.
Description: This product is a mixture of Ammonium bicarbonate and
Ammonium carbonate.
Recommended storage: RT

Ammonium Phosphate, Monobasic
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1074-4914 BP2427-500
H6NO4P
CAS: 7722-76-1
MW: 115.03

EINECS: 231-764-5

Assay >=98.0%
Calcium (Ca) <=0.001%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Nitrate <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 3.8-4.4
Potassium <=0.005%
Sodium <=0.005%
Sulfate (SO4) <=0.01%

Applications: Ammonium Phosphate, Monobasic is used in several biochemical
research applications.
Recommended Storage: RT

Ammonium Phosphate, Dibasic
Colorless Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1030-6553 BP361-500
H9N2O4P
CAS: 7783-28-0
MW: 132.06
H335, H315, H319

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay 98.0-101.0%
Calcium (Ca) <=0.001%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Nitrate <=0.003%
pH of 5% Solution (at 25°C) 7.7 to 8.1
Potassium <=0.005%
Sodium <=0.005%
Sulfate (SO4) <=0.01%

Applications: Ammonium Phosphate Dibasic is suitable for use in many
biological applications.
Recommended Storage: RT

BES
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1013-4534 BP501-25
100 g PolyBottle 1004-3284 BP501-100
500 g PolyBottle 1072-4914 BP501-500
C6H15NO5S
CAS: 10191-18-1
MW: 213.25
EINECS: 233-465-5

H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay (as free acid) >=99%
DNase Not detected
Loss on Drying (at 105°C) <=1%
PKa (at 25°C) 7.1 ±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: BES is a biological buffer with a usable pH range of 6.4 to 7.8.
Recommended Storage: RT

Bicine
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1063-8203 BP2646-100
250 g PolyBottle 1076-7155 BP2646-250
  1 kg PolyBottle 1076-6965 BP2646-1
C6H13NO4
CAS: 150-25-4
MW: 163.17

EINECS: 205-755-1

FTIR Conforms to standard
OD260nm (10% aqueous solution) <0.100
OD280nm (10% aqueous solution) <0.100
pH of 1% Aqueous Solution 4.5-5.5

Applications: Bicine is one of the zwitterionic amino acids known as "Good"
buffers. Used as a biological buffer and chelating agent.
Recommended Storage: RT
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Bis-Tris
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1004-1463 BP301-100
C8H19NO5
CAS: 6976-37-0
MW: 209.24
EINECS: 230-237-7
H290, H315, H319, H335

P234, P390, P261,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99%
Melting Point 104°C ±2°C
PKa (at 25°C) 6.5 ±0.2

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 5.8 to 7.2.
Recommended Storage: RT

CellPURE™ Bis-Tris Propane Cell Culture-Tested 
White crystalline powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1084-0611 BP2943-100
C11H26N2O6
CAS: 64431-96-5
MW: 282.33

Absorbance 33% w/w at 290nM <=0.05
Cell culture test To pass test
DNase Not detected
Endotoxin <=1.0 EU/mg
Heavy metals (as Pb) <=5 ppm
Infrared scan Conforms to ref.
Purity (by titration) >=99.0%
Nickase Not detected
NMR <=0.5%
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility Clear and colorless
Standard plate count <=100CFU/gm
Water (Karl Fischer) <=0.2%

Applications: Cell cultivation, isolation of cells, enzyme assays, and other
biochemical applications
Description: Cell culture tested; Analyzed for the absence of nucleases and
proteases; Tested for endotoxin and bioburden levels; pKa values mostly
independent of temperature and concentration; High water solubility; Minimal
permeability to biological membranes; Manufactured under strict quality
control guidelines to ensure performance and reliability.
Recommended storage: RT

JustPURE™ BIS-TRIS Propane
Cellular and Molecular Biology - White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g Poly Bottle 1083-0611 BP2929-25
C11H26N2O6
CAS: 64431-96-5
MW: 282.33

Aluminum (Al) <=0.0005%
Ammonia <=0.05%
Calcium (Ca) <=0.0005%
Chloride <=0.05%
Copper (Cu) <=0.0005%
Iron (Fe) <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Purity (by titration) >=99.0%
Optical Absorbance at 260nm <=0.1
Optical Absorbance at 280nm <=0.05
pH at 20°C Inclusive between 10.0-12.0
Phosphorus <=0.005%
Residue after ignition <=0.1%
Sodium (Na) <=0.005%
Solubility Clear and colorless
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: For high efficiency transfection of mammalian cells, gel
electrophoresis of RNA, protein isolation applications, cell cultures and enzyme
assays and bioanalytical methods, such as IEF, 2-D electrophoresis and
SDS-PAGE.
Description: Ultra-pure zwitterionic buffers; Optimized for research in cellular
and molecular biology; Minimal permeability to biological membranes; Low
interference with biological reactions; pKa values mostly independent of
temperature and concentration; High water solubility; Minimal absorption in
spectral range 240 to 700nm.
Recommended storage: RT

Calcium Chloride Dihydrate
White Crystals to Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1030-6313 BP510-100
250 g PolyBottle 1031-6313 BP510-250
500 g PolyBottle 1078-6634 BP510-500
CaCl2.2H2O
CAS: 10035-04-8
MW: 147.02

H319
P280, P305+P351+P338

Assay >=99-103.3%
DNase Not detected
pH (5% solution in H20 at 25°C) 4.5-8.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Calcium Chloride is suitable for use in the preparation of buffer
solutions.
Recommended Storage: RT
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Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1012-3243 BP441-500
CaHO4P
CAS: 7757-93-9
MW: 136.06

Arsenic <=8ppm
Assay (as Ca) 30.0-31.7%
Barium To pass test
Chloride (Cl) <=0.25%
Fluoride <=0.005%
Heavy Metals (Pb) <=0.003%
Loss on ignition 6.6-8.5%
Sulfate (SO4) <=0.5%

Applications: Calcium Phosphate can be used for column chromatography of
proteins.
Recommended Storage: RT

CAPS
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1007-1453 BP321-100
500 g AmberGlass 1008-1453 BP321-500
C9H19NO3S
CAS: 1135-40-6
MW: 221.31
EINECS: 214-492-1
H335, H319, H315

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=98%
IR Conforms to standard
PKa (at 25°C) 10.4 ±0.2

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 9.7 to 11.1.
Recommended Storage: RT

CHES
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1062-9163 BP318-100
C8H17NO3S
CAS: 103-47-9
MW: 207.29
EINECS: 203-115-6

H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=98%
DNase Not detected
PKa (at 25°C) 9.3 ±0.2
RNase Not detected

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 8.6 to 10.0.
Recommended Storage: RT

Cytoscint* Scintillation Cocktail Molecular Biology 

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1034-8514 BP458-4

3H Background <=50cpm
3H Efficiency >=50%
Aqueous PBS Buffer Capacity >=4.5%
Distilled Water Capacity >=8.5%
GC, IR, TLC Conforms to standard
Specific Gravity 0.88 ±0.02

Applications: Universal LSC Cocktail.
Components: 65-95% Pseudocumene, 0-35% Ethoxylated Nonylphenol, <0.1%
2.5-Diphenyloxazole, <1% 1.4-bis[2-(2-methylphenyl)ethenyl]-benzene
[95-63-6 (Pseudocumene)] ; [9016-45-9 (Ethoxylated Nonylphenol)] ; [92-71-7
(2.5-Diphenyloxazole)] ; [13280-61-0 (1.4-Bis[2-(2-methylphenyl)ethenyl]
-benzene)]
UN 1993; DOT Class 3:Flammable Liquid
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

Deoxycholic Acid Sodium Salt

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1034-6653 BP349-100
C24H39NaO4
CAS: 302-95-4
MW: 414.58

EINECS: 206-132-7

Arsenic <=0.001%
Assay (dry basis) >=99%
Lead <=0.001%
Moisture <=5%
Sodium Choleate <=2%

Applications: This anionic detergent is useful for solubilizing and isolating
membrane-bound proteins in an active state.
Recommended Storage: RT

Dimethyl Sulfoxide

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1010-3483 BP231-100
  1 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1049-9683 BP231-1
  4 Ò AmberGlass,EcoSafPak* 1067-7725 BP231-4
C2H6OS
CAS: 67-68-5
MW: 78.13

EINECS: 200-664-3

A280nm <=0.10
Assay >=99.7%
Color (APHA) <=10
Density (at 25°C) 1.095 ±0.005g/mÒ
Freezing Point >=18.0°C
Residue after evaporation <=0.001%
Water <=0.2%

Applications: DMSO is a cryopreservation agent for cells, and may also be used
in bacterial transformations.
Note: Sold for nonmedical use only. Not to be used or sold as a drug for
humans or animals.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
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Electrode Storage Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1069-9923 BP2418-1

pH (at 25°C) 3.9 ±0.1
Potassium chloride 6.2 ±0.3g/Ò
Residue after evaporation 1.65 ±0.08%

Applications: Electrode Storage Solution is a safe and convenient method to
maintain sensitivity by removing buildup from electrodes.
For use in storage of pH electrodes.
Recommended Storage: RT

JustPURE™ EPPS Cellular and Molecular Biology 
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1022-2510 BP2933-100
C9H20N2O4S
CAS: 16052-06-5
MW: 252.33

EINECS: 240-198-8

Ammonia <=0.1%
Bromide <=0.1%
Calcium (Ca) <=0.002%
Copper (Cu) <=0.0005%
Iron (Fe) <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Purity (by titration) >=99.5%
Optical Absorbance at 260nm <=0.1
Optical Absorbance at 280nm <=0.1
pH at 20°C Inclusive between 5.0-7.0
Phosphorus <=0.005%
Residue after ignition <=0.1%
Sodium (Na) <=0.005%
Solubility Clear and colorless

Applications: For high efficiency transfection of mammalian cells, gel
electrophoresis of RNA, protein isolation applications, cell cultures and enzyme
assays and bioanalytical methods, such as IEF, 2-D electrophoresis and
SDS-PAGE.
Description: Ultra-pure zwitterionic buffers; Optimized for research in cellular
and molecular biology; Minimal permeability to biological membranes; Low
interference with biological reactions; pKa values mostly independent of
temperature and concentration; High water solubility; Minimal absorption in
spectral range 240 to 700nm.
Recommended storage: RT

Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
0.5M, pH 8.0

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1057-2595 BP2483-100
500 mÒ PolyBottle 1060-8973 BP2483-500
  1 Ò PolyBottle 1040-1335 BP2483-1
CAS: 60-00-4
H319
P280, P305+P351+P338

Molarity 0.475-0.525M
pH 8.0 ± 0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
[60-00-4 (Ethylenediamine Tetraacetic Acid, <14.0%)] ; [1310-73-2 (Sodium
Hydroxide, <4.0%)] ; [1609-47-8 (Diethyl Pyrocarbonate, 1.0%)]
Recommended Storage: RT

Ethylenediamine Tetraacetic Acid
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1001-1123 BP118-500
C10H16N2O8
CAS: 60-00-4
MW: 292.23
H319, H332

P264, P280,
P305+P351+P338, P337+P313

Assay >=99.5%
Insoluble in Dilute NH4OH Clear and haze-free
Iron <=0.005%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Nitrilotriacetic Acid (N(CH2COOH)3) <=0.1%
pH of 5% Solution (at 25°C) 2.5-3.5
Residue after ignition <=0.2%

Recommended storage: RT

Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1033-6363 BP119-500
C10H14K2N2O8.2H2O
CAS: 25102-12-9
MW: 404.46
H335, H319, H315

P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=99.0%
Chloride (Cl) <=0.02%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Iron <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 4-5

Recommended storage: RT

Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Crystalline Powder - Electrophoresis

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1061-8973 BP120-500
  1 kg PolyBottle 1052-2965 BP120-1
C10H14N2Na2O8.2H2O
CAS: 6381-92-6
MW: 372.23

H332
P304+P312

Arsenic <=2ppm
Assay >=99%
Calcium (Ca) <=20ppm
Electrophoresis To pass test
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=10ppm
Lead <=5ppm
Mercury <=2ppm
Nitrilotriacetic Acid (N(CH2COOH)3) <=0.1%
pH of 5% Solution in Water (at 25°C) 4.0-6.0

Recommended storage: RT
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Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt Dihydrate
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1008-1643 BP121-500
C10H12N2Na4O8.2H2O
CAS: 10378-23-1
MW: 416.2
H302, H332, H318

P261, P280,
P301+P330+P331, P310,
P305+P351+P338

Assay >=98.0%
Assay (dry basis) >=99%
Insoluble matter <=0.005%
Nitrilotriacetic Acid (N(CH2COOH)3) <=0.2%
Nitrolotriacetic acid <=0.2%
pH of 1% w/w Solution 10.7-11.7
pH of a 1% w/w solution Inclusive between 10.7-11.7

Recommended storage: RT

Ficoll* 400 Molecular Biology 
White to Off-white Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  5 g PolyBottle 1056-2945 BP525-5
 10 g PolyBottle 1029-5003 BP525-10
 25 g PolyBottle 1007-1593 BP525-25
100 g PolyBottle 1046-8343 BP525-100
500 g PolyBottle 1047-8343 BP525-500
CAS: 26873-85-8
MW: 400.000

Specific Rotation a 20
D (c=4, H2O) 52°±2°

DNase Not detected
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Ficoll 400 is used as a component of Denhardt’s Reagent and in
gel-loading buffers for DNA gels.
It is also used in forming density gradients to separate cells and subcellular
components.
Recommended Storage: RT

Formamide Super Pure

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ AmberGlass 1052-3525 BP228-100
CH3NO
CAS: 75-12-7
MW: 45.04
EINECS: 200-842-0

H360D
P201, P308+P313

Assay >=99.5%
Conductivity <=100µmhos/cm
Copper <=0.0001%
Freezing Point 1.0°-3.0°C
Iron <=0.0005%
Lead <=0.0005%
Optical Absorbance at 280nm <0.05
Zinc <=0.0005%

H2NCH:O; CH3NO; F.W. 45.04
Vacuum distilled and packaged under Nitrogen.
Applications: Super Pure Formamide has been pretreated with a mixed-bed
resin so that it is ready for use in nucleic acid hybridization and sequencing.
Recommended Storage: 4°C

Glycerol Molecular Biology 

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle,EcoSafPak* 1002-1083 BP229-1
  4 Ò PolyBottle,EcoSafPak* 1067-7535 BP229-4
C3H8O3
CAS: 56-81-5
MW: 92.09

EINECS: 200-289-5

Assay >=99.5%
Calcium (Ca) <=5ppm
Color (APHA) <=10
Density (at 20°C) 1.260 ±0.005g/mÒ
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Iron <=5ppm
Magnesium (Mg) <=1ppm
Protease Not detected
RNase Not detected
Zinc <=2ppm

Applications: Glycerol is used for low-temperature storage of enzymes and
bacterial cultures, purification of proteins, and as a component in
electrophoresis loading buffers.
Recommended Storage: RT
EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.

JustPURE™ Gly-Gly Cellular and Molecular Biology 
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g Poly Bottle 1083-8830 BP2930-50
C4H8N2O3
CAS: 556-50-3
MW: 132.12

EINECS: 209-127-8
Diglycine, Glycyl-glycine

Ammonia <=0.02%
Arsenic (As) <=0.00001%
Bismuth (Bi) <=0.0005%
Cadmium (Cd) <=0.0005%
Calcium (Ca) <=0.001%
Chloride <=0.005%
Chromium (Cr) <=0.0005%
Cobalt (Co) <=0.0005%
Copper (Cu) <=0.0005%
Iron (Fe) <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.0005%
Lithium (Li) <=0.0005%
Loss on Drying (at 110°C) <=0.05
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Manganese (Mn) <=0.0005%
Purity (by titration) >=99.5%
Optical Absorbance at 260nm <=0.075
Optical Absorbance at 280nm <=0.072
pH at 20°C Inclusive between 4.5-6.0
Sodium (Na) <=0.005%
Solubility Clear and colorless
Strontium (Sr) <=0.0005%
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: For high efficiency transfection of mammalian cells, gel
electrophoresis of RNA, protein isolation applications, cell cultures and enzyme
assays and bioanalytical methods, such as IEF, 2-D electrophoresis and
SDS-PAGE.
Description: Ultra-pure zwitterionic buffers; Optimized for research in cellular
and molecular biology; Minimal permeability to biological membranes; Low
interference with biological reactions; pKa values mostly independent of
temperature and concentration; High water solubility; Minimal absorption in
spectral range 240 to 700nm.
Recommended storage: RT
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HEPES Buffer Molecular Biology 
1M Solution, pH 7.3

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1004-1703 BP299-100
500 mÒ PolyBottle 1064-8593 BP299-500
  1 Ò PolyBottle 1040-9893 BP299-1
C8H18N2O4S
CAS: 7365-45-9
MW: 238.31

EINECS: 230-907-9

Absorbance of a 0.1M Solution at 260nm <=0.008
Absorbance of a 0.1M Solution at 280nm <=0.004
DNase Not detected
Molarity 1.0±0.05
pH (at 37°C) 7.3±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: HEPES is commonly used as a buffering agent.
Recommended Storage: RT

HEPES Sodium Salt
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1059-3505 BP410-500
  1 kg PolyBottle 1019-3293 BP410-1
  2.5 kg PolyBottle 1029-5013 BP410-212
C8H17N2NaO4S
CAS: 75277-39-3
MW: 260.27

EINECS: 278-169-7

Absorbance of a 0.1M Solution in Water (1cm) at 260nm <=0.04
Absorbance of a 0.1M Solution in Water (1cm) at 280nm <=0.02
Assay (dry weight basis) >=99%
Endotoxin Assay (LAL) <=0.06 EU/mÒ
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Loss on Drying (at 110°C) <=3.0%
pH of 1% Solution (at 25°C) 10.2 ±0.8
PKa (at 25°C) 7.55 ±0.1
Solubility (0.1M in water) Clear, complete & colorless

Applications: HEPES Sodium Salt is used as a buffer for in vitro cell culture.
Recommended Storage: RT

HEPES Molecular Biology 
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1039-7023 BP310-100
500 g PolyBottle 1075-6254 BP310-500
  1 kg PolyBottle 1008-1113 BP310-1
  5 kg PolyPail 1061-9163 BP310-5
C8H18N2O4S
CAS: 7365-45-9
MW: 238.3

EINECS: 230-907-9

Absorbance of a 0.1M Solution at 280nm <=0.01
Assay >=99%
DNase Not detected
PKa (at 25°C) 7.5±0.2
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (1.196g/100mÒ H2O) Clear and colorless
TLC Single spot

Applications: HEPES is commonly used as a buffering agent.
Recommended Storage: RT

Hyamine Hydroxide*
Clear Solution

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass 1070-6785 BP2658-500
C28H45NO3
CAS: 26248-39-5
MW: 443.66

EINECS: 247-537-9

Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.
UN 2924; DOT Class 3:Flammable Liquid

Hydrogen Peroxide
30% in Water

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1038-6643 BP2633-500
H2O2
CAS: 7722-84-1
MW: 34
EINECS: 231-765-0

H318, H302
P280, P305+P351+P338,
P301+P312

Ammonium (NH4) <=5µg/g
Assay (as H2O2, %wt) 29.0-32.0%
Chloride (Cl) <=3µg/g
Color (APHA) <=10
Heavy Metals (Pb) <=1µg/g
Iron <=0.5µg/g
Nitrate <=2µg/g
Phosphate (PO4) <=2µg/g
Residue after evaporation <=0.002%
Sulfate (SO4) <=5µg/g
Titratable Acid <=0.0006mEq/g

Applications: Hydrogen Peroxide is used as an antiseptic and for decomposition
of inorganic and organic samples.
Recommended Storage: RT
UN 2014; DOT Class 5.1:Oxidizer

Imidazole Molecular Biology 

packaging Cat. No Mfr. No
 50 g olyBottle 1052-2765 BP305-50
C3H4N2
CAS: 288-32-4
MW: 68.08
H302, H314, H360D

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P281, P301+P312

Absorbance of a 0.1M Solution at 260nm <=0.2
Assay >=99%
DNase Not detected
Melting Point 90°±2°C
PKa (at 25°C) 6.99±0.2
Protease Not detected
RNase Not detected

HNCH:CHN:CH; C3H4N2; F.W. 68.08
Applications: Imidazole is an excellent biological buffer with a usable pH range
of 6.2 to 7.8.
Recommended Storage: RT
UN 3263; DOT Class 8:Corrosive
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Isoamyl Alcohol

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1059-2595 BP1150-500
C5H12O
CAS: 123-51-3
MW: 88.15
EINECS: 204-633-5

H226, H335, H332, EUH066
P261, P304+P340,
P210 

Acidity (as Acetic Acid) <=0.01%
Assay (GC) >=99%
Carbonyl (as C=O) <=0.1%
Color (APHA) 20
Peroxides Not detected
Residue after evaporation <=0.003%
Water <=0.5%

EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
Applications: A mixture of Chloroform and Isoamyl Alcohol (24:1 v/v) is used to
remove proteins during nucleic acid extraction procedures. It may also be used
to extract Ethidium Bromide from nucleic acids.
Recommended storage: RT

Magnesium Acetate Tetrahydrate

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1052-1255 BP215-500
C4H6O4Mg.4H2O
CAS: 16674-78-5
MW: 214.46

Assay >=99.0%
Calcium (Ca) <=0.01%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (as Pb) (ACS method) <=5ppm
Iron <=5ppm
Nitrogen Compounds <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 6.5-8.5
Sulfate (SO4) <=0.005%
Water-insoluble Matter <=0.005%

Applications: Magnesium Acetate is suitable for use in the preparation of buffer
solutions and is required as a stabilizer for all stages of bacteriophage
purification.
Recommended Storage: RT

Magnesium Chloride Hexahydrate

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1038-6743 BP214-500
Cl2Mg.6H2O
CAS: 7791-18-6
MW: 203.31

H335, H319
P261, P280,
P305+P351+P338 

Ammonium (NH4) <=0.002%
Assay >=99.0%
Calcium (Ca) <=0.01%
Iron <=0.0005%
Lead <=5ppm
Nitrate <=0.001%
Phosphate (PO4) <=5ppm
Sulfate (SO4) <=0.002%
Water-insoluble Matter <=0.005%

Applications: Magnesium Chloride is suitable for use in the preparation of buffer
solutions.
Recommended Storage: RT

Magnesium Sulfate Heptahydrate

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg AmberGlass 1055-3335 BP213-1
MgO4S.7H2O
CAS: 10034-99-8
MW: 246.48

Ammonium (NH4) <=0.002%
Assay 98-102.0%
Calcium (Ca) <=0.02%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=5ppm
Manganese <=5ppm
Nitrate <=0.002%
pH of 0.5% solution (at 25°C) 5.0-8.2
Potassium <=0.005%
Sodium <=0.005%
Strontium <=0.005%

Applications: Magnesium Sulfate is suitable for use in the preparation of buffer
solutions.
Recommended Storage: RT

Manganese Chloride 1.0M Solution Molecular Biology 
Clear, Light-pink Solution

packaging Cat. No Mfr. No
 10 mÒ PolyTube 1077-5294 BP541-1
100 mÒ PolyBottle 1030-6843 BP541-100
Cl2 Mn
CAS: 7773-01-5
MW: 125.84

H302, H373
P260, P301+P312

Concentration 1.0M±0.01
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=5.0ppm
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Manganese Chloride is used for dC and dG tailing of DNA.
0.2-micron filtered solution in 18-megohm water.
Recommended Storage: RT
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JustPURE™ MES Hydrate Cellular and Molecular Biology 
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
250 g Poly Bottle 1070-5661 BP2920-250
C6H13NO4S.xH2O
CAS: 4432-31-9
MW: 195.23
EINECS: 224-632-3

H315, H319, H335
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352, P264,
P271 

Arsenic (As) <=0.0001%
Bismuth (Bi) <=0.0005%
Cadmium (Cd) <=0.0005%
Calcium (Ca) <=0.002%
Chloride <=0.005%
Chromium (Cr) <=0.0005%
Cobalt (Co) <=0.0005%
Copper (Cu) <=0.0005%
Iron (Fe) <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.0005%
Lithium (Li) <=0.0005%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Purity (by titration) >=99.5%
Optical Absorbance at 260nm <=0.025
Optical Absorbance at 280nm <=0.020
pH at 20°C Inclusive between 2.5-4.0
Sodium (Na) <=0.005%
Strontium (Sr) <=0.005%

Applications: For high efficiency transfection of mammalian cells, gel
electrophoresis of RNA, protein isolation applications, cell cultures and enzyme
assays and bioanalytical methods, such as IEF, 2-D electrophoresis and
SDS-PAGE.
Description: Ultra-pure zwitterionic buffers; Optimized for research in cellular
and molecular biology; Minimal permeability to biological membranes; Low
interference with biological reactions; pKa values mostly independent of
temperature and concentration; High water solubility; Minimal absorption in
spectral range 240 to 700nm.
Recommended storage: RT

Molecular Sieves, Grade 513
Type 4A; 4-8 Mesh

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1073-7024 BP2634-500
CAS: 70955-01-0

Mesh Size To pass test

Applications: Used for dehydration of gases.
Effective pore size:4Ã…
Base:Alumina-Silicate
Cation:Sodium [1344-28-1 (Aluminum Oxide)] ; [14808-60-7 (Quartz)]
Recommended Storage: RT

Molecular sieves, Grade 514 (Type 4A; 8-12 Mesh)
Type 4A; 8-12 Mesh

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1032-6693 BP2631-500
CAS: 70955-01-0

Mesh Size To pass test

Applications: Used for dehydration of liquids.
Effective pore size:4Ã…
Base:Alumina-Silicate
Cation:Sodium [1344-28-1 (Aluminum Oxide)] ; [14808-60-7 (Quartz)]
Recommended Storage: RT

MOPS Molecular Biology 
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1023-4673 BP308-100
500 g PolyBottle 1023-4723 BP308-500
C7H15NO4S
CAS: 1132-61-2
MW: 209.26
EINECS: 214-478-5

H315, H335, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=97%
DNase Not detected
PKa (at 25°C) 7.2±0.2
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 6.5 to 7.9.
Recommended Storage: RT

CellPURE™ MOPS Sodium Salt Cell Culture-Tested 
White Crystalline powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g Poly Bottle 1057-0281 BP2946-25
C7H14NNaO4S
CAS: 71119-22-7
MW: 231.25

Absorbance 33% w/w at 290nM <=0.05
Cell culture test To pass test
DNase Not detected
Endotoxin <=0.1 EU/mg
Heavy metals (as Pb) <=5 ppm
Infrared scan Conforms to ref.
Purity (by titration) >=99.5%
Nickase Not detected
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility Clear and colorless
Standard plate count <=100CFU/gm

Applications: Cell cultivation, isolation of cells, enzyme assays, and other
biochemical applications
Description: Cell culture tested; Analyzed for the absence of nucleases and
proteases; Tested for endotoxin and bioburden levels; pKa values mostly
independent of temperature and concentration; High water solubility; Minimal
permeability to biological membranes; Manufactured under strict quality
control guidelines to ensure performance and reliability.
Recommended storage: RT
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JustPURE™ MOPS Sodium Salt Cellular and Molecular Biology

White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
100 g Poly Bottle 1010-0760 BP2926-100
C7H14NNaO4S
CAS: 71119-22-7
MW: 231.25

Ammonia <=0.05%
Calcium (Ca) <=0.001%
Chloride <=0.05%
Copper (Cu) <=0.0005%
Iron (Fe) <=0.0005%
Lead (Pb) <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.0005%
Purity (by titration) >=99.5%
Optical Absorbance at 260nm <=0.1
Optical Absorbance at 280nm <=0.1
pH at 20°C Inclusive between 10.0-12.0
Phosphorus <=0.005%
Solubility Clear and colorless
Sulfate (SO4) <=0.05%
Water (Karl Fischer) <=5%

Applications: For high efficiency transfection of mammalian cells, gel
electrophoresis of RNA, protein isolation applications, cell cultures and enzyme
assays and bioanalytical methods, such as IEF, 2-D electrophoresis and
SDS-PAGE.
Description: Ultra-pure zwitterionic buffers; Optimized for research in cellular
and molecular biology; Minimal permeability to biological membranes; Low
interference with biological reactions; pKa values mostly independent of
temperature and concentration; High water solubility; Minimal absorption in
spectral range 240 to 700nm.
Recommended storage: RT

Heptane Sequencing
Peroxide-free

packaging Cat. No Mfr. No
500 mÒ AmberGlass,EcoSafPak* 1047-9493 BP1115-500
C7H16
CAS: 142-82-5
MW: 100.2
EINECS: 205-563-8
H225, H315, H336, H304,

H400, H410
P261, P301+P310, P331,
P273, P302+P352,
P210 

Aldehyde (HCHO) Not detected
Assay 99.0%
Color (APHA) <=10
Fluorescence Background (as Quinine Sulfate) To pass test
Optical Absorbance at 200nm <=0.75
Optical Absorbance at 215nm <=0.20
Optical Absorbance at 254nm <=0.014
Peroxides Not detected
Refractive Index (at 25°C) 1.3845-1.3865
Residue after evaporation <=5ppm
Water <=0.02%

EcoSafPak* is an environmentally friendly packaging system made of 100%
recyclable material by an SFI certified supplier.
Applications: Solvent for other organics and is used as a carrier in
chromatography.
Recommended storage: RT

n-Octyl-b-D-Glucopyranoside
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 mg PolyMicroTube 1021-4873 BP585-500
  1 g PolyMicroTube 1007-1693 BP585-1
  5 g AmberPolyBottle 1032-6843 BP585-5
 25 g AmberPolyBottle 1007-1073 BP585-25
C14H28O6
CAS: 29836-26-8
MW: 292.36

EINECS: 249-887-8

Assay (GC) >=98.0%
Specific Rotation a 20

D (c=1, anhydrous MeOH) -32.0° to -28.0°

Applications: n-Octyl-b-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic
detergent.
Recommended Storage: -20°C
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Phosphate Buffered Saline Tablets

packaging  Cat. No Mfr. No
100 tablets g Poly Bottle 1038-8739 BP2944-100
CAS: [Sodium chloride: 7647-14-5; Sodium phosphate dibasic:
7558-79-4; Dihydrogen potassium phosphate: 7778-77-0;
Potassium chloride:
7447-40-7] 

Form Round tablet
pH at 25°C Inclusive between 7.2-7.6
Total weight Inclusive between 1814-2005mg/tab

Applications: Specifically developed for use in immunoassay procedures. The
need to weigh and mix individual components is eliminated.
Description: One tablet dissolved in 200mÒ water yields 0.01M phosphate
buffer, 0.0027M KCl, and 0.137M NaCl, pH 7.4 at 25°C
Recommended storage: RT

Phosphate Buffered Saline with Tween 20* White Powder 

packaging Cat. No Mfr. No
 10PK Foil Pouches 1086-9020 BP2938-10
CAS: [Sodium chloride: 7647-14-5; Sodium phosphate dibasic:
7558-79-4; Tween 20: 9005-64-5; Di-hydrogen potassium
phosphate: 7778-77-0; Potassium chloride: 7447-40-7]
PBST

pH at 25°C Inclusive between 7.2-7.6
Total weight Inclusive between 9.55-10.55grams

Applications: Used as a wash buffer and diluent for ELISA and Western blot.
Description: Dissolve the pre-weighed contents of one pouch in 1Ò of water.
Formulation per liter: 0.01M phosphate buffered saline, 0.138 M NaCl, 0.0027
M KCl, and 0.05% Tween 20, pH 7.4 at 25°C
Recommended storage: RT
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Phosphate Buffered 10X Powder Concentrate
White Granular Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  2 blocks FoilPack 1005-1163 BP665-1

Chloride Concentration of a 1X Solution 0.140±0.004 moles/Ò
Conductivity of a 1X Solution 14.000 to 17.800µmhos/cm
DNase Not detected
pH of 10X solution (at 25°C) 6.7-6.9
pH of 1X solution (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (1% in water) To pass test

Applications: This product provides a convenient way to make a 10X
concentrated solution of standard Phosphate Buffer; each pack contains 98.8g
for reconstitution in 1Ò of water.
Components: Sodium Chloride (81%), Sodium Phosphate Dibasic (14%),
Potassium Phosphate Monobasic (3.0%), and Potassium Chloride (2%).
[7647-14-5 (Sodium Chloride)] ; [7558-79-4 (Sodium Phosphate Dibasic)] ;
[7778-77-0 (Potassium Phosphate Monobasic)] ; [7447-40-7 (Potassium
Chloride)]
Recommended Storage: RT

Phosphate Buffered 1X Powder Concentrate
White Granular Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 98.9 g PolyBottle 1031-6743 BP661-10
492 g PolyBottle 1056-2765 BP661-50

Chloride Concentration of a 1X Solution 0.140±0.004 moles/Ò
Conductivity of a 1X Solution 14.000-17.800µmhos
DNase Not detected
pH of 1X solution (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility (1% in water) To pass test

Applications: This product provides a convenient way to make large volumes of
standard 1X Phosphate Buffer; each bottle contains 98.9g or 492g for
reconstitution in 10Ò or 50Ò of water, respectively.
Components: Sodium Chloride (81%), Sodium Phosphate Dibasic (14%),
Potassium Phosphate Monobasic (3.0%), and Potassium Chloride (2%).
[7647-14-5 (Sodium Chloride)] ; [7558-79-4 (Sodium Phosphate Dibasic)] ;
[7778-77-0 (Potassium Phosphate Monobasic)] ; [7447-40-7 (Potassium
Chloride)]
Recommended Storage: RT

CellPURE™ Phosphate Buffered Saline Cell Culture-Tested

10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
  4 Ò PolyPac* 1021-2990 BP2940-4
CAS: [Water: 7732-18-5; Sodium chloride: 7647-14-5; Sodium
phosphate dibasic: 7558-79-4; Dihydrogen potassium phosphate:
7778-77-0; Potassium chloride: 7447-40-7]
PBS

Bioburden <=16.0 CFU/mÒ
Cell culture salt test To pass test
DNase Not detected
Endotoxin <=1.0 EU/mÒ
Heavy metals (as Pb) <=5 ppm
Nickase Not detected
pH at 25°C of a 1:10 dilution Inclusive between 7.2-7.6
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: CellPURE Phosphate Buffered Saline provides an optimal
formulation for cell biology experiments in which the osmolarity of cells must
be maintained. PBS can also be used in biochemistry studies for maintaining
proteins in a certain pH range. Nuclease- and protease-free.
Description: When diluted to a 1X concentration using water, this product
yields 0.01M phosphate buffer and 0.154M NaCl, pH 7.4 at 25°C.
Recommended storage: RT

Periodic Acid
White to Pale-yellow Crystals or White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1076-7024 BP581-25
100 g PolyBottle 1058-3135 BP581-100
H5IO6
CAS: 10450-60-9
MW: 227.94
EINECS: 233-937-0

H272, H314
P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P210 

Assay >=99%
Heavy Metals (Pb) <=0.005%
Insoluble matter <=0.1%
Iron <=0.003%
Other Halogens (as Cl) <=0.05%
Residue after ignition <=0.05%
Sulfate (SO4) <=0.05%

Applications: Periodic Acid is used to decompose organic compounds.
Recommended Storage: RT
UN 3085; DOT Class 5.1:Oxidizer
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Phenol
Crystallized

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass/PoisonPack 1069-8973 BP226-100
500 g AmberGlass/PoisonPack 1051-3345 BP226-500
C6H6O
CAS: 108-95-2
MW: 94.11
EINECS: 203-632-7
H311, H331, H341, H314,
H373, H301

P280, P302+P350,
P301+P330+P331,
P305+P351+P338,
P304+P340, P301+P310,
P260 

Assay >=99.0%
Heavy Metals (Pb) <=0.01%
Melting Point 40°-41°C
Saturation of Phenol with Tris To pass test
Water <=0.5%

Applications: Phenol is used in nucleic acid purification procedures.
Recommended Storage: 4°C
UN 1671; DOT Class 6.1:Poison

PIPES, Sesquisodium Salt Molecular Biology 
Fine White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1048-8723 BP304-100
500 g PolyBottle 1049-8723 BP304-500
C16H33N4Na3O12S4
CAS: 100037-69-2
MW: 335.34

Assay >=95%
DNase Not detected
PKa (at 25°C) 6.76 ±0.2
RNase Not detected

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
Recommended Storage: RT
Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or
commercial purposes.

Potassium Phosphate Dibasic
Fine White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1067-7623 BP363-500
  1 kg PolyBottle 1046-8153 BP363-1
HK2O4P
CAS: 7758-11-4
MW: 174.18

Assay >=98.0% Minimum
Chloride (Cl) <=0.003%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.010%
Iron <=0.001%
Loss on Drying (at 105°C) <=1.0%
Nitrogen Compounds (as N) <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 8.5-9.6
Sodium <=0.05%
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: This potassium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Potassium Phosphate Monobasic
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1075-7214 BP362-500
  1 kg AmberGlass 1045-8153 BP362-1
H2KO4P
CAS: 7778-77-0
MW: 136.09

Assay >=99.0%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.01%
Iron <=0.002%
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
pH of 5% Solution (at 25°C) 4.1-4.5
Sodium <=0.005%
Sulfate (SO4) <=0.003%

Applications: This potassium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Azide
White Granular Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass/PoisonPack 1067-7243 BP922I-500
N3Na
CAS: 26628-22-8
MW: 65.01
EINECS: 247-852-1

H300, H410, EUH032
P301+P310, P280,
P302+P350, P273

Assay >=99%

Applications: Sodium Azide is used as a preservative in biological solutions.
Recommended Storage: RT
UN 1687; DOT Class 6.1:Poison

Sodium Bicarbonate
Fine White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1024-4683 BP328-500
  1 kg PolyBottle 1055-3325 BP328-1
CHNaO3
CAS: 144-55-8
MW: 84.01

EINECS: 205-633-8

Ammonium (NH4) <=5ppm
Assay 99.7-100.3%
Calcium (Ca) <=0.02%
Chloride (Cl) <=0.003%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.015%
Iron <=0.001%
Magnesium (Mg) <=0.005%
Phosphate (PO4) <=0.001%
Potassium <=0.005%
Sulfur compounds (as SO4) <=0.003%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT
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Sodium Carbonate
White Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg PolyBottle 1055-3165 BP357-1
CNa2O3
CAS: 497-19-8
MW: 105.99
EINECS: 207-838-8

H319
P280, P305+P351+P338

Assay >=99.5%
Calcium (Ca) <=0.03%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) 0.0005%
Insoluble matter <=0.01%
Iron 0.0005%
Loss on Heating (at 285°C) <=1.0%
Magnesium (Mg) <=0.005%
Phosphate (PO4) <=0.001%
Potassium 0.005%
Silica <=0.005%
Sulfur Compounds (as SO4) <=0.003%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Chloride

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg PolyBottle 1031-6943 BP358-1
  2.5 kg PolyBottle 1055-3515 BP358-212
 10 kg PolyPail 1012-3443 BP358-10
ClNa
CAS: 7647-14-5
MW: 58.44

EINECS: 231-598-3

Calcium (Ca) <=0.005%
Heavy Metals (Pb) 0.0005%
Iodide <=0.002%
Iron <=0.0002%
Magnesium (Mg) <=0.005%
Phosphate (PO4) 0.0005%
Sulfate (SO4) <=0.004%

Applications: Sodium Chloride is a main component of many electrophoresis
and molecular biology buffers and media.
Recommended Storage: RT

Sodium Citrate Dihydrate
Small, Colorless Granules

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1079-7024 BP327-500
  1 kg PolyBottle 1078-7024 BP327-1
C6H5Na3O7.2H2O
CAS: 6132-04-3
MW: 294.09

Ammonia <=0.003%
Assay 99.0-101.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.003%
Free Acid (as Citric Acid) <=0.15%
Free Alkali None
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 7.0-9.0
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: Sodium Citrate is used primarily in the preparation of SSC buffer
used in Southern transfers.
Recommended Storage: RT

Sodium Hydroxide
White Pellets

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1019-2863 BP359-500
  2.5 kg PolyBottle 1030-6323 BP359-212
HNaO
CAS: 1310-73-2
MW: 40
EINECS: 215-185-5

H314
P280, P301+P330+P331,
P305+P351+P338, P302+P352

Assay >=97%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.005%
Copper 0.001%
Heavy Metals (as Ag) 0.002%
Iron <=0.001%
Magnesium (Mg) 0.002%
Mercury <=0.1ppm
Nickel <=0.001%
Nitrogen Compounds (as N) <=0.001%
Phosphate (PO4) 0.001%
Potassium <=0.02%
Sodium carbonate <=1.0%
Sulfate (SO4) <=0.003%

Applications: Sodium Hydroxide is used to adjust the pH of buffers for molecular
biology and cell culture applications.
Recommended Storage: RT
UN 1823; DOT Class 8:Corrosive

Sodium Iodide Molecular Biology 
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1043-9503 BP323-100
INa
CAS: 7681-82-5
MW: 149.89

EINECS: 231-679-3

Assay >=99%
Chloride and Bromide (as Cl) <=0.01%
Copper <=3ppm
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iodate <=0.003%
Iron <=3ppm
Phosphate (PO4) <=0.001%
RNase Not detected
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
Recommended Storage: RT
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Sodium Nitrate
Colorless Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1076-6444 BP360-500
NNaO3
CAS: 7631-99-4
MW: 84.99
EINECS: 231-554-3
H272, H315, H335, H302, H319

P261, P301+P312,
P302+P352, P280,
P305+P351+P338, P210

Assay >=99%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Insoluble matter <=0.005%
Iodate <=5ppm
Iron <=3ppm
Magnesium (Mg) <=0.002%
Nitrite <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 5.5-8.3
Phosphate (PO4) 5ppm
Sulfate (SO4) <=0.003%

Applications: This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell
culture applications.
UN 1498; DOT Class 5.1:Oxidizer

Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
White Granules or Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1018-2863 BP332-500
  1 kg PolyBottle 1039-6313 BP332-1
HNa2O4P
CAS: 7558-79-4
MW: 141.96

EINECS: 231-448-7

Assay >=99.0%
Chloride (Cl) <=0.002%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.010%
Iron <=0.001%
Loss on Drying (at 105°C) <=0.20%
pH of 5% Solution (at 25°C) 8.7-9.3
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: This buffer component is commonly used in tissue culture and
molecular biology applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1000-1513 BP331-500
  1 kg AmberGlass 1036-6793 BP331-1
HNa2O4P.7H2O
CAS: 7782-85-6
MW: 268.07

Assay 98.0-102.0%
Chloride (Cl) <=0.001%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 8.7-9.3
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: This buffer component is commonly used in tissue culture and
molecular biology applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1013-3153 BP329-500
  1 kg AmberGlass 1017-3103 BP329-1
H2NaPO4
CAS: 7558-80-7
MW: 119.98

EINECS: 231-449-2

Assay >=99%
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.03%
Moisture 0.5%
pH of 1M Solution (at 25°C) 4.0-6.0

Applications: Sodium Phosphate is commonly used in tissue culture and
molecular biology applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Colorless-to-white Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1066-7823 BP330-500
  1 kg AmberGlass 1075-4534 BP330-1
H2NaO4P.H2O
CAS: 10049-21-5
MW: 137.99

Assay 98.0-102.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=5ppm
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.01%
Iron <=0.001%
pH of 5% Solution (at 25°C) 4.1-4.5
Potassium 0.01%
Sulfate (SO4) <=0.003%

Applications: Sodium Phosphate is commonly used in tissue culture and
molecular biology applications.
Recommended Storage: RT

Sodium Tetraborate Decahydrate Molecular Biology 
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
500 g AmberGlass 1011-2913 BP175-500
B4Na2O7.10H2O
CAS: 1303-96-4
MW: 381.36

H360FD
P201, P308+P313

Assay 99.5-105.0%
Calcium (Ca) <=0.005%
Chloride (Cl) <=0.001%
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=0.001%
Insoluble matter <=0.005%
Iron <=5ppm
pH of 0.01M Solution (at 25°C) 9.15-9.20
Phosphate (PO4) <=0.001%
RNase Not detected
Sulfate (SO4) <=0.005%

Applications: Sodium Borate can be used in the preparation of TBE
electrophoresis buffer.
Recommended Storage: RT
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STET Buffer, 1X Solution
pH 8.0

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1007-1113 BP2480-100
  1 Ò PolyBottle 1071-6844 BP2480-1

DNase Not detected
pH (at 25°C) 7.9-8.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: STET buffer is used in biomolecular procedures.
Saline/Tris/EDTA/Triton* X-100 Solution 1X solution contains 10mM Tris-HCl,
1mM EDTA, 100mM NaCl, and 5% Triton* X-100 (v/v).
Autoclaved.
[77-86-1 (Tris Base)] ; [60-00-4 (EDTA)] ; [7647-01-0 (HCl)] ; [7647-14-5
(NaCl)] ; [9002-93-1 (Triton* X-100)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.

Sudan Black

packaging Cat. No Mfr. No
 10 g AmberGlass 1049-1135 BP109-10
C29H24N6
CAS: 4197-25-5
MW: 456.54

EINECS: 224-087-1

E1%
1cm >=600Ò g-1cm-1

Lambda Max. in Acetone 600nm ±2nm
Loss on Drying (at 105°C) <=5%
Solubility To pass test

Applications: Used to stain chromosomes and lipoproteins, as well as fat in
bacteria.
Recommended storage: RT
C.I. 26150

TAPS (Free Acid)
White Powder

packaging Cat. No Mfr. No
 25 g PolyBottle 1050-2965 BP551-25
100 g PolyBottle 1027-4913 BP551-100
500 g PolyBottle 1052-3135 BP551-500
C7H17NO6S
CAS: 29915-38-6
MW: 243.27

EINECS: 249-954-1

Assay (purity >=99%
DNase Not detected
Heavy Metals (Pb) <=5ppm
Moisture 1%
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 7.7 to 9.1.
Recommended Storage: RT

TES
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g AmberGlass 1038-7023 BP309-100
C6H15NO6S
CAS: 7365-44-8
MW: 229.25
EINECS: 230-906-3

H335, H315, H319
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assay >=98%
Melting Point 219° ±5°C
PKa (at 25°C) 7.4±0.2

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 6.8 to 8.2.
Recommended Storage: RT

Trichloroacetic Acid
Flakes or Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
250 g AmberGlass 1010-3343 BP555-250
500 g AmberGlass 1015-3483 BP555-500
  1 kg PolyBottle 1033-8474 BP555-1
C2HCl3O2
CAS: 76-03-9
MW: 163.39
EINECS: 200-927-2
H314, H335, H410

P301+P330+P331, P280,
P305+P351+P338, P310,
P261, P273

Assay >=99.0%
Chloride (Cl) <=0.002%
Heavy Metals (Pb) <=0.002%
Iron <=0.001%
Nitrate <=0.002%
Phosphate (PO4) <=5ppm
Residue after ignition 0.03%
Substances Darkened by Sulfuric Acid To pass test
Sulfate (SO4) <=0.02%

Applications: TCA is used to precipitate proteins and nucleic acids from solution.
Recommended Storage: RT
UN 1839; DOT Class 8:Corrosive

Tricine
White Crystals

packaging Cat. No Mfr. No
100 g PolyBottle 1007-1353 BP315-100
C6H13NO5
CAS: 5704-04-1
MW: 179.17
EINECS: 227-193-6

H315, H319, H335
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Assa 98%
Assay >=98%
Melting Point 184°±2°C
PKa (at 25°C) 8.10±0.2

Applications: This biological buffer has a usable pH range of 7.4 to 8.8.
Recommended Storage: RT
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Tris Base
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
  1 kg PolyBottle 1016-3243 BP154-1
C4H11NO3
CAS: 77-86-1
MW: 121.14
EINECS: 201-064-4

H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Absorbance of a 2M Solution at 280nm <=0.05
Arsenic. <=5ppm
Assay (corrected for H2O) >=99.9%
Copper <=1ppm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Iron <=2ppm
Lead <=1ppm
Magnesium (Mg) <=10ppm
pH of 0.05M Solution (at 25°C) 10.3-10.5
Protease Not detected
RNase Not detected
Water <=0.5%

Applications: This ultrapure, triple-crystallized buffer component is alcohol-free,
so it is compatible with sensitive molecular biology, tissue culture, and
electrophoresis methods.
Recommended Storage: RT

Tris Base Molecular Biology 
White Crystals or Crystalline Powder

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1010-3203 BP152-500
  1 kg PolyBottle 1037-6743 BP152-1
  5 kg PolyPail 1072-4344 BP152-5
 10 kg PolyPail 1066-7243 BP152-10
 25 kg FiberDrum 1033-6793 BP152-25
C4H11NO3
CAS: 77-86-1
MW: 121.14
EINECS: 201-064-4

H335, H315, H319
P280, P305+P351+P338,
P261, P302+P352

Absorbance of a 1M Solution at 280nm <=0.05
Arsenic <=5ppm
Assay (corrected for H2O) 99.8%
Copper <=1ppm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Iron <=2ppm
Lead 1ppm
Magnesium (Mg) <=10ppm
pH of 0.05M Solution (at 25°C) 10.3-10.5
Protease Not detected
RNase Not detected
Water <=2%

Applications: Tris Base is a buffer component in molecular biology, tissue
culture, and electrophoresis procedures.
Recommended Storage: RT

Tris Buffered Saline Molecular Biology 
10X Solution

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1064-8973 BP2471-100
500 mÒ PolyBottle 1015-3103 BP2471-500
  1 Ò PolyBottle 1077-6834 BP2471-1
H315, H319
P305+P351+P338, P280, P264,
P302+P352 

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular
biology applications.
Filtered and autoclaved.
Components: 10X solution contains 1.37M Sodium Chloride, 0.027M Potassium
Chloride, and 0.25M Tris/Tris-HCl.
pH:pH 7.4 [77-86-1 (Tris)] ; [1185-53-1 (Tris Hydrochloride)] ; [7447-40-7
(Potassium Chloride)] ; [7647-14-5 (Sodium Chloride)]
Recommended Storage: RT

Tris Buffered Saline Molecular Biology 
1X Solution, pH 7.4

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1005-2594 BP2472-100
  1 Ò PolyBottle 1046-7583 BP2472-1
H315, H319
P305+P351+P338, P280, P264,
P302+P352 

DNase Not detected
pH (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular
biology applications.
1X solution contains 0.137M Sodium Chloride, 0.0027M Potassium Chloride
and 0.025M Tris/Tris-HCl.
Filtered and autoclaved.
[77-86-1 (Tris)] ; [1185-53-1 (Tris Hydrochloride)] ; [7447-40-7 (Potassium
Chloride)] ; [7647-14-5 (Sodium Chloride)]
Recommended Storage: RT
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Tris Hydrochloride Molecular Biology 
Small White Flakes

packaging Cat. No Mfr. No
500 g PolyBottle 1031-6893 BP153-500
  1 kg PolyBottle 1000-1223 BP153-1
C4H11NO3.HCl
CAS: 1185-53-1
MW: 157.6
EINECS: 214-684-5

H335, H319, H315
P261, P302+P352, P280,
P305+P351+P338

Absorbance of a 1M Solution at 280nm <=0.05
Arsenic <=10ppm
Assay >=99%
Barium <=1ppm
Calcium (Ca) <=10ppm
Copper <=1ppm
DNase Not detected
Electrophoresis To pass test
Iron <=2ppm
Lead <=5ppm
Magnesium (Mg) 10ppm
Manganese <=1ppm
Melting Point 52°±2°C
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis,
molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris
Base to simplify Tris buffer preparation.
Recommended Storage: RT

Tris-EDTA (TE), 10X Solution Molecular Biology 
pH 7.4

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1010-3954 BP2477-100
500 mÒ PolyBottle 1048-9693 BP2477-500
  1 Ò PolyBottle 1038-7033 BP2477-1
CAS: 38641-82-6

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) 7.3-7.5
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is used for suspending nucleic acid samples.
10X solution contains 100mM Tris and 10mM EDTA.
[60-00-4 (EDTA)] ; [77-86-1 (Tris)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter and autoclaved.

Tris-EDTA (TE), 10X Solution Molecular Biology 
pH 7.6

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1015-3393 BP2475-100
500 mÒ PolyBottle 1063-8593 BP2475-500
  1 Ò PolyBottle 1040-9123 BP2475-1
CAS: 38641-82-6

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) .5-7.7
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is used for suspending nucleic acid samples.
10X solution contains 100mM Tris and 10mM EDTA.
[60-00-4 (EDTA)] ; [77-86-1 (Tris)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter and autoclaved.

Tris-EDTA Molecular Biology 
1X Solution, pH 7.4

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1002-1703 BP2476-100
500 mÒ mLPolyBottle 1003-1703 BP2476-500
CAS: 38641-82-6

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) 7.4±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid
samples.
10mM Tris and 1mM EDTA [60-00-4 (EDTA)] ; [77-86-1 (Tris)] ; [7647-01-0
(Hydrogen Chloride)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.

Tris-EDTA Molecular Biology 
1X Solution, pH 7.6

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1020-4973 BP2474-100
500 mÒ PolyBottle 1018-3293 BP2474-500
  1 Ò PolyBottle 1017-3293 BP2474-1
CAS: 38641-82-6

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) 7.6±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid
samples.
10mM Tris and 1mM EDTA [60-00-4 (EDTA)] ; [77-86-1 (Tris)] ; [7647-01-0
(Hydrogen Chloride)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.

Tris-EDTA Molecular Biology 
1X Solution, pH 8.0

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ PolyBottle 1022-4683 BP2473-100
500 mÒ PolyBottle 1064-7633 BP2473-500
  1 Ò PolyBottle 1046-7773 BP2473-1
CAS: 38641-82-6

DNase Not detected
pH (1X solution) (at 25°C) 8.0±0.1
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Tris-EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid
samples.
10mM Tris and 1mM EDTA [60-00-4 (EDTA)] ; [77-86-1 (Tris)] ; [7647-01-0
(Hydrogen Chloride)]
Recommended Storage: RT
Filtered through a 5-micron filter.
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Water Molecular Biology 
Sterile-Filtered

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ Poly Bottle 1049-0025 BP2819-100
  1 Ò Poly Bottle 1050-5854 BP2819-1
  4 Ò PolyPac* 1015-4604 BP2819-4
 10 Ò PolyPac* 1031-8354 BP2819-10
 20 Ò PolyPac* 1051-7554 BP2819-20
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

Cadmium (Cd) <=10 ppb
Calcium (Ca) <=10 ppb
Chromium (Cr) <=10 ppb
Cobalt (Co) <=10 ppb
Copper (Cu) <=10 ppb
DNase Not detected
Iron (Fe) <=10 ppb
Lead (Pb) <=10 ppb
Magnesium (Mg) <=10 ppb
Manganese (Mn) <=10 ppb
pH at 25°C Inclusive between 5.4-7.0
Protease Not detected
RNase Not detected
Solubility in water <2uS/cm
Vanadium (V) <=10 ppb

Applications: Ideal for many fundamental procedures such as PCR,
electrophoresis, DNA sequencing, and buffers for enzymatic analyses.
Description: 0.3µm filtered to ensure high purity
Recommended storage: RT

Water, Sterile Biotech Grade 

packaging Cat. No Mfr. No
 20 Ò PolyPac* 1044-8153 BP2485-20
  4 Ò PolyPac* 1009-1543 BP2485-4
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

Heavy Metals (Pb) <=0.01ppm
pH (at 25°C) 5.4-7.0
Specific Conductance (at 25°C) <=2°-10-6 ohm-1 cm-1
Substances Reducing Permanganate To pass test

Applications: Biotech-grade water can be used for several biological test
procedures.

Water, Sterile DNA Grade 
For DNA Work

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1019-2813 BP2470-1
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

DNase Not detected
Protease Not detected

Applications: DNA-grade Water is DNase- and Protease-free and is suitable for
all DNA work.
Filtered through a 0.2-micron filter and autoclaved.

Water Microbial Cell Culture-Grade 
Sterile-Filtered

packaging Cat. No Mfr. No
100 mÒ Poly Bottle 1131-3892 BP2820-100
500 mÒ Poly Bottle 1134-3892 BP2820-500
  1 Ò Poly Bottle 1137-3892 BP2820-1
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

Arsenic (As) <=10 ppb
Cadmium (Cd) <=10 ppb
Calcium (Ca) <=20 ppb
Chromium (Cr) <=10 ppb
Cobalt (Co) <=10 ppb
Copper (Cu) <=10 ppb
Endotoxin <0.025 EU/mÒ
Iron (Fe) <=10 ppb
Lead (Pb) <=10 ppb
Magnesium (Mg) <=10 ppb
Manganese (Mn) <=10 ppb
Oxidizable substances To pass test
pH at 25°C Inclusive between 5.4-7.0
Silver (Ag) <=10 ppb
Sodium (Na) <=20 ppb
Solubility in water <2uS/cm
Tin (Sn) <=10 ppb
Vanadium (V) <=10 ppb

Applications: For the preparation of microbiological growth media (functionally
tested for promoting microbial growth).
Description: 0.3µm filtered and autoclaved
Recommended storage: RT

Water, Sterile
Nuclease Free

packaging Cat. No Mfr. No
 50 mÒ PolyBottle 1029-5243 BP2484-50
100 mÒ PolyBottle 1033-6503 BP2484-100
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

DNase Not detected
Protease Not detected
RNase Not detected

Applications: Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated Water is guaranteed
nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA
work.
Filtered through a 0.2-micron filter.

Water, Sterile Molecular Biology 
For RNA Work, DEPC-treated and Nuclease-free

packaging Cat. No Mfr. No
  1 Ò PolyBottle 1024-5203 BP561-1
H2O
CAS: 7732-18-5
MW: 18.02

EINECS: 231-791-2

DNase Not detected
Protease Not detected
RNase .Not detected
Specific Conductance (at 25°C) .<=18°-10-6ohm-1cm-1

Applications: Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated Water is guaranteed
nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA
work.
DEPC-treated and autoclaved.
Filtered through a 0.2-micron filter.
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Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie

Art der Gefahr Gefahrenklasse Gefahrenkategorie

Akute Toxizität Kategorie 1, 2, 3 und 4
Ätz- / Reizwirkung auf die Haut Kategorie 1A, 1B, 1C, 2
Schwere Augenschädigung / Augenreizung Kategorie 1 und 2

Gesundheits- Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1
gefahren Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Keimzellmutagenität Kategorie 1A, 1B und 2
Karzinogenität Kategorie 1A, 1B und 2
Reproduktionstoxizität Kategorie 1A, 1B und 2, Laktation
Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT (einmalige Exposition) Kategorie 1, 2 und 3
Spezifische Zielorgan-Toxizität STOT (wiederholte Exposition) Kategorie 1 und 2
Aspirationsgefahr Kategorie 1

Umweltgefahren Wassergefährdend Akut, Kategorie 1
Chronisch, Kategorie 1, 2, 3 und 4

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff Instabil, explosiv
Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6

Entzündbare Gase Kategorie 1 und 2
Entzündbare Aerosole Kategorie 1 und 2
Oxidierende Gase Kategorie 1

Physikalische Gase unter Druck verdichtetes Gas; verflüssigtes Gas,
Gefahren tiefkalt verflüssigtes Gas, gelöstes Gas

Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 1, 2 und 3
Entzündbare Feststoffe Kategorie 1 und 2
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ A, Typ B, Typ C & D, Typ E & F, Typ G
Pyrophore Flüssigkeiten Kategorie 1
Pyrophore Feststoffe Kategorie 1
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische Kategorie 1 und 2
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser Kategorie 1, 2 und 3
entzündbare Gase entwickeln
Oxidierende Flüssigkeiten Kategorie 1, 2 und 3
Oxidierende Feststoffe Kategorie 1, 2 und 3
Organische Peroxide Typ A, Typ B, Typ C & D, Typ E & F, Typ G
Korrosiv gegenüber Metallen Kategorie 1

EU (zusätzliche Die Ozonschicht schädigend –
EU-Gefahrenklasse)
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EU-Gefahrenhinweise
EUH001 In trockenem Zustand explositionsgefährdend
EUH006 Mit und ohne Luft explosionsfähig
EUH014 Reagiert heftig mit Wasser
EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare

Dampf/Luft-Gemische bilden
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden
EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase
EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss
EUH059 Die Ozonschicht schädigend
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
EUH070 Giftig bei Berührung mit den Augen
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege
EUH201 Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden,

die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten
EUH201A Achtung! Enthält Blei
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und

Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
EUH203 Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden,

da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können
EUH207 Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen

gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten.
Sicherheitsanweisungen einhalten

EUH208 Enthält...Kann allergische Reaktionen hervorrufen
EUH209 Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden
EUH209A Kann bei Verwendung entzündbar werden
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die

Gebrauchsanleitung einhalten

Gefahrenhinweise
H200 Instabil, explosiv
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion
H202 Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng-und Wurfstücke
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter,

Spreng-und Wurfstücke
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng-und Wurfstücke
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer
H220 Extrem entzündbares Gas
H221 Entzündbares Gas
H222 Extrem entzündbares Aerosol
H223 Entzündbares Aerosol
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H228 Entzündbarer Feststoff
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen
H242 Erwärmung kann Brand verursachen
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase,

die sich spontan entzünden können
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
H281 Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder

-Verletzungen verursachen
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken
H301 Giftig bei Verschlucken
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt
H311 Giftig bei Hautkontakt
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut

und schwere Augenschäden
H315 Verursacht Hautreizungen
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 Verursacht schwere Augenschäden
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H330 Lebensgefahr bei Einatmen
H331 Giftig bei Einatmen
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome

oder Atembeschwerden verursachen
H335 Kann die Atemwege reizen
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H340 Kann genetische Defekte verursachen
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
H350 Kann Krebs erzeugen
H350i Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind

im Mutterleib schädigen
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen
H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich

die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich

das Kind im Mutterleib schädigen
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind

im Mutterleib schädigen
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind

im Mutterleib schädigen
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen
H370 Schädigt Organe
H371 Kann die Organe schädigen
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
H402 Schädlich für Wasserorganismen
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung
H420 Schädigt durch seine ozonabbauende Wirkung in der oberen

Atmosphäre die öffentliche Gesundheit und die Umwelt

Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten.

Nicht rauchen
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen
P220 Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt

aufbewahren
P221 Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern
P222 Kontakt mit Luft nicht zulassen
P223 Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem

Aufflammen unbedingt verhindern
P230 Feucht halten mit …
P231 Unter inertem Gas handhaben
P231 + P232 Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen
P232 Vor Feuchtigkeit schützen
P233 Behälter dicht verschlossen halten
P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren
P235 Kühl halten
P235 + P410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden
P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/ Lüftungsanlagen/

Beleuchtung verwenden
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
P244 Druckminderer frei von Fett und Öl halten
P250 Nicht schleifen/stoßen/reiben
P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen,

auch nicht nach der Verwendung
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung

gelangen lassen

Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Sicherheitshinweise
P263 Kontakt während der Schwangerschaft/ der Stillzeit vermeiden
P264 Nach Gebrauch waschen
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb

des Arbeitsplatzes tragen
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden
P282 Schutzhandschuhe/ Gesichtsschild/ Augenschutz

mit Kälteisolierung tragen
P283 Schwer entflammbare/ flammhemmende Kleidung tragen
P284 Atemschutz tragen
P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
P301 BEI VERSCHLUCKEN
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen
P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P301 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
+ P331 KEIN Erbrechen herbeiführen
P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT
P302 + P334 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen/

nassen Verband anlegen
P302 + P350 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser

und Seife waschen
P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen
P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar)
P303 + P361 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
+ P353 getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit

Wasser abwaschen/ duschen
P304 BEI EINATMEN
P304 + P312 BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen
P304 + P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position

ruhigstellen, die das Atmen erleichtert
P304 + P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische

Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN
P305 + P351 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
+ P338 mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen
P306 BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG
P306 + P360 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung

und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach
Kleidung ausziehen

P307 BEI Exposition
P307 + P311 BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P308 BEI Exposition oder falls betroffen
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen
P309 BEI Exposition oder Unwohlsein
P309 + P311 BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen
P313 Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen
P315 Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen
P320 Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf

diesem Kennzeichnungsetikett)
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett)
P322 Gezielte Maßnahmen (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett)
P330 Mund ausspülen
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen
P332 Bei Hautreizung
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen
P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen
P334 In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen

P335 Lose Partikel von der Haut abbürsten
P335 + P334 Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser

tauchen/ nassen Verband anlegen
P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen.

Betroffenen Bereich nicht reiben
P337 Bei anhaltender Augenreizung
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen
P338 Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter ausspülen
P340 Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer

Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert
P341 Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer

Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert
P342 Bei Symptomen der Atemwege
P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen
P350 Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen
P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen
P352 Mit viel Wasser und Seife waschen
P353 Haut mit Wasser abwaschen/ duschen
P360 Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser

abwaschen und danach Kleidung ausziehen
P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem

Tragen waschen
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen
P370 Bei Brand
P370 + P376 Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich
P370 + P378 Bei Brand: .. zum Löschen verwenden
P370 + P380 Bei Brand: Umgebung räumen
P370 + P380 Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr
+ P375 Brand aus der Entfernung bekämpfen
P371 Bei Großbrand und großen Mengen
P371 + P380 Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen.
+ P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen
P372 Explosionsgefahr bei Brand
P373 KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive

Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht
P374 Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen

aus angemessener Entfernung.
P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen
P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit

gefahrlos beseitigt werden kann
P378 ... zum Löschen verwenden
P380 Umgebung räumen
P381 Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich
P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden

zu vermeiden
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen
P401 ... aufbewahren
P402 An einem trockenen Ort aufbewahren
P402 + P404 In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen

Ort aufbewahren
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten

Ort aufbewahren
P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren
P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren
P405 Unter Verschluss aufbewahren
P406 In korrosionsbeständigem/ ... Behälter mit korrosionsbeständiger

Auskleidung aufbewahren
P407 Luftspalt zwischen Stapeln/ Paletten lassen
P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen
P410 + P403 Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten

Ort aufbewahren
P411 Bei Temperaturen von nicht mehr als ... °C/ ...aufbewahren
P411 + P235 Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als ... °C aufbewahren
P412 Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen
P413 Schüttgut in Mengen von mehr als ... kg bei Temperaturen

von nicht mehr als ... °C aufbewahren
P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren
P422 Inhalt in/unter ... aufbewahren
P501 Inhalt/Behälter ...  zuführen

Gefahren- und Sicherheitshinweise
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OPTIZYME™ AarI ________________________________398
OPTIZYME™ AatII ________________________________399
ACES ________________________________________476
Acetic Acid, Glacial ______________________________429
Acetonitrile DNA Synthesis__________________________429
Acridine Orange Hemizinc Salt ______________________470
Acrylamide ____________________________________442
Acrylamide Solution ______________________________439
Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 ______________________442
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1 ______________________442
Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 ____________________443
Actinomycin-D __________________________________450
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate ________457
AEBSF Hydrochloride ______________________________448
Agar __________________________________________472
2xYT Agar Molecular Genetics ______________________471
Agar Molecular Genetics __________________________472
LB Agar, Miller __________________________________473
Agarose ______________________________________384
Agarose ______________________________________383
Agarose ______________________________________384
Agarose ______________________________________443
L-Alanine ______________________________________462
OPTIZYME™ Alkaline Phosphatase ____________________394
OPTIZYME™ AloI ________________________________399
OPTIZYME™ AluI ________________________________399
OPTIZYME™ Alw44I ______________________________399
Amido Black 10B ________________________________476
Amikacin From Kanamycin A ________________________451
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride ____448
Ammonium Acetate ______________________________420
Ammonium Bicarbonate ____________________________477
Ammonium Carbonate ____________________________477
Ammonium Persulfate ____________________________443
Ammonium Phosphate, Dibasic ______________________477
Ammonium Phosphate, Monobasic ____________________477
Ammonium Sulfate ______________________________443
Amphotericin B __________________________________451
Amphotericin B 250µg/mL __________________________451
Ampicillin Sodium Salt ____________________________451
Ampicillin Trihydrate ______________________________451
Antibiotic A23187 Free Acid ________________________451
OPTIZYME™ ApaI ________________________________400
Aphidicolin ____________________________________458
D-(-)-Arabinose __________________________________459
L-Arginine ______________________________________462
L-Arginine Hydrochloride __________________________462
L-Arginine, Free Base ______________________________462
L-Ascorbic Acid __________________________________463
L-Asparagine Monohydrate__________________________463
L-Aspartic Acid __________________________________463
OPTIZYME™ AvaI ________________________________400
OPTIZYME™ AvaII ________________________________400
Bacitracin ______________________________________452
OPTIZYME™ BalI ________________________________400
OPTIZYME™ BamHI ______________________________401
100 Base-Pair Ladder ______________________________389
250 Base-Pair Ladder ______________________________393
OPTIZYME™ BclI ________________________________401
Benzamidine Hydrochloride Hydrate____________________449
BES __________________________________________477
OPTIZYME™ BglI ________________________________401
OPTIZYME™ BglII ________________________________401
Bicine ________________________________________477
D-Biotin ______________________________________460
Bis-Acrylamide __________________________________444
Bis-Acrylamide Solution ____________________________443
Bis-Tris ________________________________________478
Blasticidin S Hydrochloride From Streptomyces griseochromogenes
452
Boric Acid ______________________________________384
Bovine Serum Albumin (BSA) ________________________435
Bovine Serum Albumin (BSA) ________________________436
Bovine Serum Albumin (Fraction V) ____________________435
OPTIZYME™ BpiI ________________________________402
Brij* 35 ________________________________________449
Brilliant Blue G-250 ______________________________444
Brilliant Blue R-250 ______________________________444
8-Bromoadenine ________________________________429
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside ________470
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl Phosphate, p-Toluidine Salt ______435
5-Bromo-2'-Deoxyuridine __________________________429
Bromophenol Blue ________________________________384
Bromophenol Blue Sodium Salt ______________________384
2X YT Broth Molecular Genetics ______________________472
LB Broth, Lennox ________________________________472
LB Broth, Lennox Molecular Genetics __________________473
LB Broth, Miller __________________________________473
LB Broth, Miller __________________________________474
LB Broth, Miller Molecular Genetics __________________473
OPTIZYME™ Bsh1236I ____________________________402
OPTIZYME™ BshTI ________________________________402
OPTIZYME™ BssHII ______________________________402
OPTIZYME™ BstEII________________________________403
n-Butanol ______________________________________476
n-Butyl Acetate __________________________________431

Cacodylic Acid __________________________________436
Calcium Chloride Dihydrate__________________________478
2M Calcium Chloride Solution ________________________471
Calcium Ionophore A23187 __________________________458
Calcium Phosphate Dibasic Anhydrous__________________479
CAPS ________________________________________479
Carbenicillin Disodium Salt __________________________452
Cefotaxime, Sodium Salt __________________________452
CellPURE™ Bis-Tris Propane ________________________478
CellPURE™ MOPS Sodium Salt ______________________484
CellPURE™ Phosphate Buffered Saline__________________486
Cesium Chloride__________________________________420
OPTIZYME™ Cfr9I ________________________________403
CHAPS ________________________________________449
CHAPSO ______________________________________449
CHES ________________________________________479
Chloramphenicol Crystalline Powder __________________452
4-Chloro-1-naphthol ______________________________434
Chloroform ____________________________________430
Citric Acid Anhydrous ______________________________458
OPTIZYME™ ClaI ________________________________403
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate __________________458
Collagenase From Clostridium histolyticum ______________393
Control Primer no. 1, for use with Fisher BioReagents exACTGene
PCR Kit ________________________________________433
Control Primer no. 2, for use with Fisher BioReagents exACTGene
PCR Kit ________________________________________433
Control Primer no. 3, for use with Fisher BioReagents exACTGene
PCR Kit ________________________________________433
Copper (II) Sulfate Pentahydrate ______________________458
OPTIZYME™ Csp6I ________________________________403
Cyanocobalamin ________________________________458
α-Cyclodextrin __________________________________438
Cyclopiazonic Acid ________________________________459
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate ________________463
L-Cystine ______________________________________463
Cytoscint* Scintillation Cocktail ______________________479
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride __________394
Dacarbazine ____________________________________460
Dansyl Chloride __________________________________437
OPTIZYME™ DdeI ________________________________404
Denhardt's Reagent ______________________________418
2’-Deoxyadenosine 5’-Triphosphate (dATP) ______________432
Deoxycholic Acid Sodium Salt ________________________479
2’-Deoxycytidine 5’-Triphosphate (dCTP) ________________432
2’-Deoxyguanosine 5’-Triphosphate (dGTP) ______________432
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate __457
2’-Deoxythymidine 5’-Triphosphate (dTTP) ______________432
Dextran________________________________________418
Dextran Sulfate Sodium Salt ________________________418
Dextrose Anhydrous ______________________________460
N,N’-Diisopropylcarbodiimide ________________________437
N,N-Diisopropylethylamine __________________________437
Dimethyl Sulfoxide________________________________479
4-Dimethylaminopyridine __________________________429
N,N-Dimethylformamide Synthesis ____________________431
Dithioerythritol __________________________________449
Dithiothreitol ____________________________________449
OPTIZYME™ T4 DNA Ligase ________________________397
DNA Marker Fisher BioReagents exACTGene 100 bp PCR DNA Lad-
der 100 Lanes __________________________________390
DNA Marker Fisher BioReagents exACTGene Cloning DNA Ladder
100 Lanes ______________________________________391
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 100 bp DNA Lad-
der 100 Lanes __________________________________391
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 1kb DNA Ladder
100 Lanes ______________________________________391
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 1kb DNA Ladder
100 Lanes ______________________________________392
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 1kb Plus DNA Lad-
der 100 Lanes __________________________________392
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 24kb Max DNA
Ladder 100 Lanes ________________________________392
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* 50 bp Mini Ladder
100 Lanes ______________________________________390
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* Low Range DNA
Ladder 100 Lanes ________________________________390
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* Low Range Plus
DNA Ladder 100 Lanes ____________________________390
DNA Marker Fisher BioReagents* exACTGene* Mid Range Plus
DNA Ladder 100 Lanes ____________________________391
OPTIZYME™ T4 DNA Polymerase ____________________397
OPTIZYME DNA Polymerase I ________________________394
Ø X-174 RF DNA-Hae III Digest ______________________393
DNA-Hind III Digest ______________________________393
DNA-Hind III/φX-174 RF DNA-Hae III Digest ____________393
OPTIZYME™ recombinant DNase I ____________________396
rDNase I (RNase-free) ____________________________396
OPTIZYME™ DNase I, RNase-Free ____________________395
dNTP Mix exACTGene* 10mM solution: dATP, dCTP, dGTP and dTTP
ultrapure grade (>99% triphosphate) __________________433
dNTP Set 4 tubes/pack ____________________________432
dNTP Set exACTGene* 100mM solution: dATP, dCTP, dGTP and
dTTP ultrapure grade (>99% triphosphate) ______________433
Doxorubicin Hydrochloride __________________________452
Doxycycline Hydrochloride __________________________453

OPTIZYME™ DpnI ________________________________404
OPTIZYME™ DraI ________________________________404
dTTP exACTGene* 100mM solution ultrapure grade (>99% triphos-
phate) ________________________________________433
OPTIZYME™ Ecl136II ______________________________404
OPTIZYME™ Eco57I ______________________________405
OPTIZYME™ EcoRI ________________________________405
OPTIZYME™ EcoRV ______________________________405
Electrode Storage Solution __________________________480
Eosin Y ________________________________________470
Erythromycin ____________________________________453
OPTIZYME™ Esp3I ________________________________406
Ethanol, Absolute (200 proof) ________________________420
Ethidium Bromide ________________________________385
Ethidium Bromide ________________________________385
Ethyl Acetate____________________________________430
Ethylene Glycol __________________________________470
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution ______480
Ethylenediamine Tetraacetic Acid ____________________480
Ethylenediamine Tetraacetic Acid 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA
Work) ________________________________________420
Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate 480
Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium  Salt Dihydrate __480
Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt Dihydrate 481
PCR Buffer A, 10X, 1mL, 15mM MgCl2, for use with Fisher BioRea-
gents exACTGene PCR Kit __________________________433
PCR Buffer B, 10X, 1mL, contains no MgCl2, for use with Fisher
BioReagents exACTGene PCR Kit______________________433
exACTGene Complete PCR Kit ________________________433
exACTGene PCR Core Reagent Set B, 80 rxns, Includes: Taq, Buffer
B, MgCl2, and dNTPs ______________________________433
exACTGene PCR core reagent Taq DNA polymerase ________433
MgCl2, 25mM, for use with Fisher BioReagents exACTGene PCR
Kit __________________________________________433
dATP exACTGene* 100mM solution ultrapure grade (>99% triphos-
phate) ________________________________________433
dCTP exACTGene* 100mM solution ultrapure grade (>99% triphos-
phate) ________________________________________433
dGTP exACTGene* 100mM solution ultrapure grade (>99% triphos-
phate) ________________________________________433
OPTIZYME Exonuclease III __________________________395
EZ Run protein gel staining solution____________________441
EZ-run buffered protein gel solution____________________441
EZ-Run prestain protein marker ______________________440
EZ-Run prestained recombinant protein ladder ____________440
10% EZ-run protein gel solution ______________________441
12.5% EZ-run protein gel solution ____________________441
15% EZ-run protein gel solution ______________________441
EZ-Run recombinant protein ladder ____________________440
Fast Green FCF __________________________________470
Ficoll* 400______________________________________481
Folic Acid ______________________________________461
Formaldehyde __________________________________385
Formamide ____________________________________419
Formamide Super Pure ____________________________481
Formic Acid ____________________________________430
Forskolin From Coleus forskohlii ______________________438
G418 Sulfate ____________________________________453
Gentamycin Sulfate ______________________________453
Giemsa Stain____________________________________470
L-Glutamic Acid __________________________________463
L-Glutamine ____________________________________464
Υ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride ______________461
Glutaraldehyde Solution ____________________________471
Glutathione Reduced ______________________________461
Glycerol ______________________________________481
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X ________________________385
Glycine ________________________________________444
D-Glycogen ____________________________________459
Glycyl-L-Glutamic Acid ____________________________461
Glyoxal ________________________________________385
Guanidine Hydrochloride____________________________420
Guanidine Thiocyanate ____________________________421
OPTIZYME™ HaeIII________________________________406
Hematoxylin ____________________________________471
Hematoxylin Trihydrate ____________________________461
HEPES ________________________________________482
HEPES Buffer____________________________________482
HEPES Sodium Salt ______________________________482
Heptane Sequencing ______________________________485
OPTIZYME™ HincII________________________________406
OPTIZYME™ HindIII ______________________________406
OPTIZYME™ HinFI ________________________________407
L-Histidine______________________________________464
L-Histidine Hydrochloride Monohydrate ________________464
OPTIZYME™ HpaI ________________________________407
OPTIZYME™ HpaII ________________________________407
OPTIZYME™ Hpy8I________________________________407
Hyamine Hydroxide* ______________________________482
Hybridization Cocktail______________________________419
Hydrogen Peroxide ________________________________482
8-Hydroxyquinoline ______________________________419
Hygromycin B __________________________________453
Imidazole ______________________________________482
Ionomycin, Calcium Salt ____________________________453
Isoamyl Alcohol __________________________________483

Produkt Seite Produkt Seite Produkt Seite
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L-Isoleucine ____________________________________464
Isopropanol ____________________________________421
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside __________________461
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside __________________462
JustPURE™ BIS-TRIS Propane ________________________478
JustPURE™ EPPS ________________________________480
JustPURE™ Gly-Gly ______________________________481
JustPURE™ MES Hydrate __________________________484
JustPURE™ MOPS Sodium Salt ______________________485
Kanamycin Sulfate ________________________________454
Ketoconazole____________________________________454
Kilobase DNA Marker______________________________393
Kinetin (6-Furfurylaminopurine) ______________________462
OPTIZYME™ Klenow Fragment ______________________395
OPTIZYME™ KpnI ________________________________408
50 Base-Pair Ladder ______________________________393
L-Leucine ______________________________________464
Leupeptin Hemisulfate ____________________________450
OPTIZYME™ LguI ________________________________408
Lithium Dodecyl Sulfate ____________________________444
Lymphocyte Separation Medium ______________________466
L-Lysine Hydrochloride ____________________________464
Lysozyme, Egg White ______________________________394
Magnesium Acetate Tetrahydrate ____________________483
Magnesium Chloride Hexahydrate ____________________483
2M Magnesium Chloride Solution ____________________471
Magnesium Sulfate Heptahydrate ____________________483
D-(+)-Maltose Monohydrate ________________________459
Manganese Chloride  1.0M Solution __________________483
D-Mannitol ____________________________________460
2-Mercaptoethanol ______________________________448
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride __________________438
MES __________________________________________444
Methanol ______________________________________386
L-Methionine____________________________________465
Methotrexate __________________________________466
Methyl α-D-Mannopyranoside ______________________466
Methylene Blue __________________________________471
Methylene Chloride ______________________________430
N-Methylmorpholine ______________________________437
N-Methylpyrrolidinone ____________________________424
4-Methylumbelliferyl Phosphate Disodium Salt____________438
Metolazone ____________________________________454
Miconazole ____________________________________454
Mineral Oil ____________________________________434
Mitomycin C ____________________________________454
OPTIZYME™ MluI ________________________________408
OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase ______________395
Molecular Sieves, Grade 513 ________________________484
Molecular sieves, Grade 514 (Type 4A  8-12 Mesh) ________484
MOPS ________________________________________427
MOPS ________________________________________484
OPTIZYME™ MspI ________________________________408
OPTIZYME™ NaeI ________________________________409
Nalidixic Acid __________________________________454
OPTIZYME™ NcoI ________________________________409
OPTIZYME™ NdeI ________________________________409
Neomycin Sulfate ________________________________455
OPTIZYME™ NheI ________________________________409
(-)-Nicotine Tartrate ______________________________457
Nitrilotriacetic Acid ______________________________467
Nitro Blue Tetrazolium ____________________________467
p-Nitrophenol __________________________________437
p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate ______436
Nonquantitative DNA Ladders________________________392
OPTIZYME™ NotI ________________________________410
OPTIZYME™ NsiI ________________________________410
Nystatin ______________________________________455
NZCYM Broth Molecular Genetics ____________________474
NZY Broth Molecular Genetics ______________________474
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside ________________________485
OPTIZYME™ 10X Buffer 1 __________________________416
OPTIZYME™ 10X Buffer 2 __________________________416
OPTIZYME™ 10X Buffer 3 __________________________416
OPTIZYME™ 10X Buffer 4 __________________________416
OPTIZYME™ 10X Buffer 5 __________________________416
OPTIZYME™ 10X Buffer AarI, ScaI, PasI ________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer BamHI ______________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer Cfr9I ________________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer Ecl136II, SacI __________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer EcoRI________________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer KpnI ________________________417
OPTIZYME™ 10X Buffer Sau3AI ______________________418
OPTIZYME™ 10X Buffer TaqI ________________________418
L-Ornithine Hydrochloride __________________________465
Paromomycin Sulfate ______________________________455
OPTIZYME™ PasI ________________________________410
PCR Nucleotide Mix ______________________________434
Penicillin-G Potassium Salt __________________________456
Penicillin G Sodium Salt ____________________________455
Penicillin/Streptomycin Mixture ______________________455
Penicillin/Streptomycin/Glutamine Mixture ______________455
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture ______________455
Pepstatin A ____________________________________450
Peptone ______________________________________474
Peptone Molecular Genetics ________________________474

Periodic Acid ____________________________________486
OPTIZYME™ PfoI ________________________________410
Phenol ________________________________________487
Phenol, Saturated ________________________________422
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol____________________421
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol____________________422
L-Phenylalanine __________________________________465
o-Phenylenediamine ______________________________467
Phleomycin, 2% solution in water ____________________456
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate______________________467
Phosphate Buffered  10X Powder Concentrate ____________486
Phosphate Buffered  1X Powder Concentrate ____________486
Phosphate Buffered Saline __________________________467
Phosphate Buffered Saline Tablets ____________________485
Phosphate Buffered Saline with Tween 20* ______________485
PIPES, Sesquisodium Salt __________________________487
Pleiotrophin ____________________________________468
Polyethylene Glycol 8000 __________________________468
Polymyxin B Sulfate ______________________________456
OPTIZYME™ T4 Polynucleotide Kinase__________________397
Polyvinylpyrrolidone ______________________________439
Ponceau S ______________________________________445
Potassium Persulfate ______________________________445
Potassium Phosphate Dibasic ________________________487
Potassium Phosphate Monobasic ____________________487
L-Proline ______________________________________465
n-Propanol______________________________________431
Protease ______________________________________439
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE ________________445
Proteinase K ____________________________________422
OPTIZYME™ PstI ________________________________411
Puromycin Dihydrochloride __________________________456
OPTIZYME™ PvuI ________________________________411
OPTIZYME™ PvuII ________________________________411
Pyridine________________________________________431
Pyridoxal Hydrochloride ____________________________439
Pyridoxal 5-Phosphate Monohydrate __________________439
Pyridoxine Hydrochloride __________________________468
Rapamycin ____________________________________456
Riboflavin ______________________________________468
Ribonuclease H __________________________________398
Ribonuclease Inhibitor ____________________________396
D-(-)-Ribose ____________________________________459
Rifampicin______________________________________456
OPTIZYME™ SP6 RNA Polymerase ____________________396
OPTIZYME™ T3 RNA Polymerase ____________________397
OPTIZYME™ T7 RNA Polymerase ____________________398
OPTIZYME™ RsaI ________________________________411
OPTIZYME™ SacI ________________________________412
OPTIZYME™ SacII ________________________________412
OPTIZYME™ SalI ________________________________412
Saline-Sodium Citrate ____________________________419
Saline-Sodium Phosphate-EDTA ______________________419
Sarkosyl ______________________________________450
OPTIZYME™ Sau3AI ______________________________412
OPTIZYME™ ScaI ________________________________413
Sequencing Gel-Loading Dye, 3X ______________________386
L-Serine ______________________________________465
OPTIZYME™ SfaAI ________________________________413
Silver Nitrate____________________________________446
OPTIZYME™ SmaI ________________________________413
SOB Broth ______________________________________475
SOC Medium ____________________________________475
Sodium Acetate Anhydrous__________________________423
Sodium Acetate Trihydrate __________________________423
Sodium Azide __________________________________487
Sodium Bicarbonate ______________________________487
Sodium Cacodylate Trihydrate ________________________437
Sodium Carbonate ________________________________488
Sodium Chloride ________________________________488
Sodium Chloride-Tris-EDTA (STE) Buffer ________________423
Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer ____________________423
Sodium Citrate Dihydrate __________________________488
Sodium Dodecyl Sulfate ____________________________445
Sodium Dodecyl Sulfate ____________________________445
Sodium Dodecyl Sulfate ____________________________446
Sodium Hydroxide ________________________________488
Sodium Iodide __________________________________488
Sodium Nitrate __________________________________489
Sodium Oxalate __________________________________468
Sodium Persulfate, >98% __________________________446
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous __________________489
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate ________________489
Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous ______________489
Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate ____________489
Sodium Pyruvate ________________________________468
Sodium Sulfate Anhydrous __________________________468
Sodium Sulfite Anhydrous __________________________469
Sodium Tartrate Dihydrate __________________________469
Sodium Tetraborate Decahydrate______________________489
Sorbitol________________________________________439
Spectinomycin Pentahydrate Dihydrochloride ____________456
OPTIZYME™ SpeI ________________________________413
Spermidine Trihydrochloride ________________________423
OPTIZYME™ SphI ________________________________414
Staurosporine __________________________________457

STET Buffer, 1X Solution____________________________490
Streptomycin Sulfate ______________________________457
OPTIZYME™ StuI ________________________________414
Succinic Acid____________________________________469
D-Sucrose ______________________________________460
Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels ________________446
Sudan Black ____________________________________490
Sulfosalicylic Acid Dihydrate ________________________436
Sureprep Cleanup and Concentration Kit ________________426
Sureprep leukocyte RNA purification kit ________________425
Sureprep nuclear or cytoplasmic RNA purification kit ______427
Sureprep RNA/DNA/protein purification kit ______________428
Sureprep RNA/protein purification kit __________________426
Sureprep Small RNA Purification Kit __________________425
Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit ________________425
SurePrep Urine Bacterial RNA Purification Kit ____________427
Sureprep urine exfoliated cell RNA purification kit ________428
SurePrep* FFPE RNA Isolation Kit ____________________423
SurePrep* Plant/Fungi Total RNA Purification Kit __________424
SurePrep* Soil DNA Isolation Kit______________________424
SurePrep* Water RNA/DNA Purification Kit ______________424
TAPS (Free Acid) ________________________________490
Taq DNA Polymerase ______________________________434
OPTIZYME™ TaqI ________________________________414
TBE Buffer Mix __________________________________386
TEMED ________________________________________446
Template, Control, Lambda DNA, used to troubleshoot PCR para-
meters ________________________________________433
OPTIZYME™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase ________398
Terrific Broth Molecular Genetics ____________________475
Terrific Broth, Modified ____________________________475
TES __________________________________________490
Tetracycline hydrochloride __________________________457
Tetrahydrofuran __________________________________432
Thapsigargin ____________________________________450
Thiamine Hydrochloride ____________________________469
Thimerosal ____________________________________469
DL-Thioctic Acid__________________________________460
L-Threonine ____________________________________465
Toluidine Blue O__________________________________470
Transferrin From Guinea Pig ________________________469
D-(+)-Trehalose, Dihydrate __________________________459
Trichloroacetic Acid ______________________________490
Tricine ________________________________________490
Triethylamine____________________________________438
Trifluoroacetic Acid ______________________________438
2,2,2-Trifluoroethanol ______________________________436
Tris Base ______________________________________491
Tris Base ______________________________________491
Tris Buffer ______________________________________387
Tris Buffered Saline ______________________________491
Tris Hydrochloride ________________________________492
Tris Hydrochloride Solution pH 7.0 ____________________387
Tris Hydrochloride Solution pH 7.5 ____________________387
Tris Hydrochloride Solution pH 8.0 ____________________388
Tris-Acetate-EDTA ________________________________386
Tris-Acetate-EDTA ________________________________388
Tris-Acetate-EDTA ________________________________389
Tris-Borate-EDTA ________________________________386
Tris-Borate-EDTA ________________________________389
Tris-EDTA ______________________________________492
Tris-EDTA ______________________________________387
Tris-EDTA ______________________________________389
Tris-EDTA ______________________________________492
Tris-EDTA (TE), 10X Solution ________________________492
Tris-Glycine ____________________________________447
Tris-Glycine-SDS ________________________________446
Tris-Glycine-SDS ________________________________447
Triton* X-100____________________________________450
OPTIZYME™ Tru9I ________________________________414
Tryptone ______________________________________475
L-Tryptophan ____________________________________466
Tween* 20 ____________________________________448
Tween* 80 ____________________________________448
L-Tyrosine ______________________________________466
Urea __________________________________________448
L-Valine ______________________________________466
Vancomycin Hydrochloride __________________________457
Vimentin ______________________________________470
OPTIZYME™ VspI ________________________________415
Water ________________________________________493
Water, Sterile __________________________________493
Water, Sterile __________________________________493
OPTIZYME™ XbaI ________________________________415
2 XYT Broth ____________________________________472
OPTIZYME™ XhoI ________________________________415
OPTIZYME™ XmaJI ______________________________415
OPTIZYME™ XmnI ________________________________416
Xylene Cyanole FF ________________________________389
D-(+)-Xylose ____________________________________459
Yeast DNA PFGE Markers __________________________439
Yeast Extract ____________________________________476
Yeast Extract Molecular Genetics ____________________476
YPD Broth Molecular Genetics ______________________476
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1000-0010 ________17
1000-0030 ________30
1000-0050 ________188
1000-0060 ________73
1000-0070 ________92
1000-0080 ________74
1000-0090 ________93
1000-0100 ________192
1000-0110 ________66
1000-0112 ________28
1000-0112 ________86
1000-0120 ________111
1000-0130 ________124
1000-0150 ________121
1000-0170 ________141
1000-0180 ________304
1000-0190 ________116
1000-0190 ________269
1000-0190 ________315
1000-0200 ________308
1000-0200 ________328
1000-0210 ________284
1000-0210 ________287
1000-0220 ________219
1000-0230 ________25
1000-0230 ________308
1000-0240 ________318
1000-0240 ________372
1000-0250 ________220
1000-0260 ________293
1000-0270 ________256
1000-0280 ________86
1000-0280 ________210
1000-0290 ________176
1000-0300 ________254
1000-0310 ________175
1000-0320 ________172
1000-0330 ________159
1000-0340 ________225
1000-0350 ________294
1000-0360 ________340
1000-0370 ________225
1000-0420 ________364
1000-0430 ________297
1000-0480 ________348
1000-0490 ________350
1000-0500 ________223
1000-0540 ________368
1000-0642 ________284
1000-0642 ________286
1000-0650 ________236
1000-0652 ________125
1000-0652 ________270
1000-0712 ________112
1000-1073 ________443
1000-1173 ________422
1000-1223 ________492
1000-1273 ________462
1000-1313 ________442
1000-1314 ________158
1000-1314 ________268
1000-1334 ________16
1000-1334 ________268
1000-1513 ________489
1000-2764 ________470
1000-2783 ________130
1000-2854 ________457
1000-2864 ________474
1000-3044 ________458
1000-3927 ________455
1000-7731 ________125
1000-7731 ________270
1001-0000 ________111
1001-0010 ________16
1001-0010 ________86
1001-0020 ________40
1001-0030 ________29
1001-0050 ________188
1001-0060 ________365
1001-0070 ________97
1001-0080 ________96
1001-0090 ________191
1001-0100 ________96
1001-0120 ________87
1001-0120 ________101
1001-0130 ________66
1001-0150 ________134
1001-0170 ________131
1001-0180 ________145
1001-0190 ________116
1001-0190 ________315
1001-0200 ________293
1001-0200 ________307
1001-0210 ________284
1001-0210 ________287
1001-0220 ________180
1001-0230 ________272
1001-0230 ________300
1001-0230 ________316
1001-0240 ________211
1001-0250 ________250
1001-0260 ________204

1001-0270 ________152
1001-0270 ________215
1001-0280 ________85
1001-0280 ________210
1001-0290 ________165
1001-0300 ________250
1001-0310 ________164
1001-0310 ________270
1001-0320 ________282
1001-0330 ________223
1001-0340 ________85
1001-0340 ________230
1001-0350 ________247
1001-0360 ________358
1001-0370 ________231
1001-0430 ________342
1001-0490 ________351
1001-0500 ________223
1001-0510 ________233
1001-0650 ________248
1001-1073 ________470
1001-1083 ________384
1001-1123 ________480
1001-1223 ________472
1001-1273 ________443
1001-1313 ________451
1001-1413 ________450
1001-2694 ________461
1001-2864 ________461
1001-2954 ________394
1001-4257 ________457
1002-0000 ________21
1002-0000 ________152
1002-0000 ________152
1002-0020 ________42
1002-0030 ________29
1002-0040 ________78
1002-0050 ________91
1002-0060 ________96
1002-0070 ________93
1002-0080 ________89
1002-0090 ________83
1002-0100 ________91
1002-0110 ________109
1002-0140 ________115
1002-0160 ________362
1002-0170 ________142
1002-0180 ________157
1002-0190 ________118
1002-0200 ________161
1002-0200 ________270
1002-0200 ________315
1002-0210 ________272
1002-0210 ________304
1002-0210 ________316
1002-0220 ________187
1002-0230 ________327
1002-0240 ________291
1002-0250 ________250
1002-0260 ________212
1002-0262 ________305
1002-0270 ________256
1002-0280 ________217
1002-0290 ________276
1002-0300 ________280
1002-0310 ________170
1002-0320 ________282
1002-0330 ________228
1002-0340 ________236
1002-0350 ________295
1002-0360 ________369
1002-0370 ________340
1002-0380 ________319
1002-0430 ________244
1002-0440 ________272
1002-0440 ________296
1002-0490 ________343
1002-0500 ________344
1002-0510 ________233
1002-0510 ________271
1002-0652 ________293
1002-0652 ________307
1002-0662 ________278
1002-1083 ________481
1002-1123 ________429
1002-1273 ________460
1002-1463 ________390
1002-1513 ________468
1002-1553 ________463
1002-1703 ________492
1002-1793 ________461
1002-2604 ________454
1002-2854 ________449
1003-0000 ________23
1003-0010 ________18
1003-0020 ________44
1003-0040 ________53
1003-0050 ________74
1003-0060 ________86
1003-0060 ________95
1003-0070 ________63
1003-0070 ________152

1003-0070 ________152
1003-0080 ________189
1003-0090 ________83
1003-0100 ________189
1003-0110 ________104
1003-0120 ________87
1003-0120 ________101
1003-0140 ________115
1003-0150 ________137
1003-0180 ________284
1003-0180 ________287
1003-0190 ________284
1003-0190 ________287
1003-0200 ________249
1003-0200 ________318
1003-0210 ________150
1003-0220 ________307
1003-0220 ________329
1003-0230 ________329
1003-0240 ________291
1003-0250 ________185
1003-0260 ________200
1003-0260 ________271
1003-0270 ________256
1003-0280 ________221
1003-0290 ________214
1003-0300 ________281
1003-0310 ________178
1003-0320 ________282
1003-0330 ________186
1003-0340 ________170
1003-0350 ________222
1003-0370 ________371
1003-0432 ________310
1003-0440 ________272
1003-0440 ________296
1003-0460 ________297
1003-0500 ________347
1003-0510 ________237
1003-0520 ________85
1003-0520 ________228
1003-0662 ________259
1003-1094 ________209
1003-1094 ________268
1003-1123 ________437
1003-1223 ________389
1003-1363 ________419
1003-1503 ________470
1003-1553 ________454
1003-1603 ________433
1003-1693 ________429
1003-1703 ________492
1003-1793 ________387
1003-2463 ________145
1003-2624 ________454
1003-2804 ________458
1003-3284 ________439
1003-4587 ________455
1004-0010 ________17
1004-0010 ________85
1004-0020 ________46
1004-0030 ________24
1004-0040 ________63
1004-0050 ________73
1004-0060 ________98
1004-0070 ________104
1004-0080 ________365
1004-0100 ________105
1004-0110 ________110
1004-0140 ________87
1004-0140 ________128
1004-0160 ________124
1004-0170 ________134
1004-0180 ________124
1004-0190 ________284
1004-0190 ________287
1004-0200 ________248
1004-0200 ________316
1004-0210 ________150
1004-0220 ________248
1004-0220 ________316
1004-0230 ________47
1004-0230 ________308
1004-0240 ________201
1004-0240 ________271
1004-0250 ________194
1004-0260 ________291
1004-0270 ________219
1004-0280 ________253
1004-0290 ________260
1004-0300 ________101
1004-0310 ________178
1004-0320 ________257
1004-0330 ________235
1004-0340 ________171
1004-0350 ________294
1004-0370 ________372
1004-0380 ________341
1004-0440 ________340
1004-0450 ________28
1004-0460 ________228
1004-0500 ________88

1004-0500 ________346
1004-0510 ________352
1004-0520 ________223
1004-0602 ________126
1004-1223 ________388
1004-1363 ________475
1004-1413 ________383
1004-1463 ________478
1004-1653 ________444
1004-1693 ________462
1004-1703 ________482
1004-1793 ________471
1004-1814 ________420
1004-2624 ________427
1004-2804 ________457
1004-3194 ________461
1004-3284 ________477
1004-8291 ________125
1004-9602 ________32
1005-0000 ________122
1005-0000 ________270
1005-0010 ________19
1005-0020 ________52
1005-0030 ________33
1005-0050 ________80
1005-0050 ________269
1005-0060 ________99
1005-0070 ________72
1005-0080 ________114
1005-0090 ________83
1005-0090 ________86
1005-0100 ________87
1005-0100 ________105
1005-0110 ________110
1005-0120 ________108
1005-0160 ________66
1005-0170 ________118
1005-0180 ________156
1005-0190 ________146
1005-0200 ________251
1005-0200 ________307
1005-0210 ________118
1005-0220 ________317
1005-0220 ________327
1005-0230 ________263
1005-0230 ________316
1005-0240 ________201
1005-0250 ________194
1005-0260 ________213
1005-0270 ________299
1005-0280 ________212
1005-0290 ________266
1005-0300 ________258
1005-0310 ________289
1005-0320 ________169
1005-0340 ________326
1005-0390 ________13
1005-0450 ________349
1005-0460 ________233
1005-0470 ________85
1005-0470 ________247
1005-0510 ________352
1005-0520 ________224
1005-0530 ________235
1005-1163 ________486
1005-1403 ________459
1005-1413 ________460
1005-1553 ________450
1005-1653 ________447
1005-1793 ________460
1005-2142 ________134
1005-2574 ________471
1005-2594 ________491
1005-3023 ________303
1005-3044 ________468
1005-4207 ________456
1005-5454 ________16
1005-5454 ________268
1005-9981 ________116
1005-9981 ________317
1006-0000 ________87
1006-0000 ________122
1006-0010 ________38
1006-0020 ________61
1006-0020 ________269
1006-0030 ________35
1006-0030 ________269
1006-0040 ________49
1006-0050 ________75
1006-0070 ________78
1006-0090 ________191
1006-0110 ________99
1006-0120 ________112
1006-0140 ________120
1006-0160 ________142
1006-0170 ________118
1006-0180 ________38
1006-0180 ________315
1006-0190 ________167
1006-0200 ________177
1006-0200 ________308
1006-0210 ________119

1006-0220 ________272
1006-0220 ________317
1006-0220 ________327
1006-0230 ________75
1006-0230 ________307
1006-0240 ________292
1006-0250 ________187
1006-0260 ________218
1006-0270 ________216
1006-0280 ________88
1006-0280 ________259
1006-0300 ________275
1006-0310 ________166
1006-0320 ________282
1006-0340 ________327
1006-0390 ________354
1006-0400 ________272
1006-0400 ________364
1006-0450 ________353
1006-0460 ________372
1006-0470 ________241
1006-0510 ________352
1006-0520 ________353
1006-0530 ________238
1006-0622 ________247
1006-0682 ________306
1006-1044 ________16
1006-1044 ________268
1006-1073 ________444
1006-1213 ________422
1006-1403 ________467
1006-1413 ________391
1006-1453 ________450
1006-1503 ________462
1006-1553 ________433
1006-1653 ________447
1006-1693 ________463
1006-1793 ________463
1006-2574 ________447
1006-2783 ________185
1006-3063 ________16
1006-3063 ________85
1006-3074 ________431
1006-3113 ________212
1006-3163 ________176
1006-3163 ________271
1006-3427 ________27
1006-3427 ________268
1006-3967 ________455
1007-0010 ________37
1007-0020 ________53
1007-0030 ________35
1007-0030 ________269
1007-0040 ________50
1007-0050 ________67
1007-0060 ________190
1007-0070 ________63
1007-0080 ________101
1007-0080 ________152
1007-0090 ________192
1007-0100 ________117
1007-0110 ________99
1007-0120 ________112
1007-0150 ________138
1007-0160 ________135
1007-0170 ________284
1007-0170 ________286
1007-0180 ________165
1007-0190 ________248
1007-0190 ________272
1007-0190 ________316
1007-0200 ________249
1007-0200 ________318
1007-0210 ________284
1007-0210 ________287
1007-0220 ________246
1007-0220 ________318
1007-0230 ________58
1007-0240 ________203
1007-0250 ________197
1007-0260 ________222
1007-0270 ________219
1007-0280 ________276
1007-0290 ________262
1007-0300 ________162
1007-0310 ________171
1007-0310 ________270
1007-0320 ________160
1007-0330 ________296
1007-0340 ________79
1007-0400 ________244
1007-0460 ________349
1007-0470 ________242
1007-0480 ________227
1007-0530 ________230
1007-0682 ________305
1007-1073 ________485
1007-1113 ________490
1007-1213 ________461
1007-1353 ________490
1007-1453 ________479
1007-1503 ________420

1007-1553 ________434
1007-1593 ________481
1007-1693 ________485
1007-1793 ________433
1007-2583 ________88
1007-2583 ________256
1007-2594 ________461
1007-2994 ________460
1007-3074 ________420
1007-3263 ________241
1008-0000 ________18
1008-0010 ________41
1008-0020 ________24
1008-0030 ________35
1008-0050 ________81
1008-0060 ________115
1008-0070 ________64
1008-0080 ________93
1008-0100 ________104
1008-0110 ________111
1008-0120 ________112
1008-0130 ________128
1008-0140 ________129
1008-0160 ________138
1008-0170 ________149
1008-0180 ________52
1008-0190 ________161
1008-0190 ________315
1008-0200 ________284
1008-0200 ________286
1008-0210 ________304
1008-0210 ________316
1008-0220 ________25
1008-0220 ________307
1008-0230 ________58
1008-0240 ________290
1008-0250 ________57
1008-0260 ________250
1008-0270 ________216
1008-0280 ________259
1008-0290 ________152
1008-0290 ________250
1008-0300 ________162
1008-0310 ________160
1008-0320 ________160
1008-0330 ________186
1008-0340 ________329
1008-0350 ________246
1008-0400 ________323
1008-0410 ________334
1008-0460 ________345
1008-0470 ________349
1008-0480 ________233
1008-0632 ________285
1008-0632 ________286
1008-1113 ________482
1008-1263 ________464
1008-1313 ________469
1008-1353 ________418
1008-1403 ________421
1008-1453 ________479
1008-1494 ________268
1008-1494 ________358
1008-1503 ________443
1008-1553 ________448
1008-1643 ________481
1008-1693 ________456
1008-2521 ________284
1008-2521 ________287
1008-2531 ________284
1008-2531 ________287
1008-2583 ________88
1008-2583 ________230
1008-2834 ________451
1008-2923 ________106
1008-2994 ________469
1008-4487 ________452
1008-7291 ________37
1008-8411 ________185
1009-0000 ________18
1009-0010 ________41
1009-0020 ________31
1009-0030 ________36
1009-0040 ________49
1009-0050 ________67
1009-0060 ________190
1009-0070 ________73
1009-0080 ________83
1009-0090 ________95
1009-0100 ________126
1009-0100 ________270
1009-0120 ________82
1009-0160 ________131
1009-0160 ________152
1009-0170 ________301
1009-0180 ________117
1009-0190 ________119
1009-0190 ________307
1009-0200 ________285
1009-0200 ________286
1009-0210 ________75
1009-0210 ________308

1009-0220 ________300
1009-0220 ________318
1009-0230 ________58
1009-0240 ________47
1009-0250 ________317
1009-0250 ________323
1009-0270 ________216
1009-0280 ________274
1009-0290 ________251
1009-0300 ________267
1009-0310 ________179
1009-0320 ________160
1009-0330 ________326
1009-0340 ________329
1009-0350 ________246
1009-0400 ________366
1009-0410 ________88
1009-0410 ________342
1009-0470 ________152
1009-0470 ________356
1009-0480 ________237
1009-0490 ________231
1009-0632 ________236
1009-0640 ________225
1009-1113 ________423
1009-1263 ________434
1009-1303 ________432
1009-1304 ________158
1009-1304 ________268
1009-1403 ________467
1009-1503 ________432
1009-1543 ________493
1009-1733 ________433
1009-1743 ________434
1009-2042 ________180
1009-2042 ________184
1009-2604 ________429
1009-2994 ________470
1009-3034 ________436
1009-4487 ________455
1009-4627 ________452
1009-5164 ________268
1009-5164 ________358
1009-8181 ________14
1009-8181 ________268
1009-8862 ________69
1009-8862 ________300
1009-9102 ________69
1009-9102 ________123
1010-0332 ________125
1010-0332 ________270
1010-0760 ________485
1010-1430 ________143
1010-1440 ________174
1010-1480 ________130
1010-1490 ________170
1010-1520 ________95
1010-1530 ________197
1010-1570 ________99
1010-1580 ________182
1010-1580 ________184
1010-1620 ________138
1010-1660 ________24
1010-1710 ________72
1010-1710 ________269
1010-1720 ________198
1010-1720 ________308
1010-1760 ________60
1010-1770 ________290
1010-1860 ________149
1010-1910 ________87
1010-1910 ________144
1010-1950 ________190
1010-1960 ________51
1010-1960 ________307
1010-2010 ________152
1010-2010 ________215
1010-2050 ________66
1010-2060 ________277
1010-2100 ________284
1010-2100 ________286
1010-2110 ________288
1010-2140 ________61
1010-2140 ________269
1010-2150 ________198
1010-2190 ________83
1010-2260 ________330
1010-2310 ________356
1010-2352 ________341
1010-2402 ________89
1010-2402 ________307
1010-2450 ________186
1010-2500 ________339
1010-2640 ________227
1010-2642 ________185
1010-2690 ________88
1010-2690 ________232
1010-2740 ________347
1010-2790 ________140
1010-2823 ________447
1010-2873 ________439
1010-2880 ________234
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1010-2880 ________271
1010-2913 ________450
1010-2930 ________241
1010-3203 ________491
1010-3243 ________423
1010-3293 ________434
1010-3343 ________490
1010-3443 ________456
1010-3483 ________479
1010-3533 ________422
1010-3954 ________492
1010-4144 ________448
1010-4823 ________284
1010-4823 ________287
1010-4953 ________88
1010-4953 ________351
1010-4974 ________434
1011-0342 ________86
1011-0342 ________101
1011-1430 ________284
1011-1430 ________287
1011-1440 ________88
1011-1440 ________282
1011-1480 ________130
1011-1520 ________87
1011-1520 ________112
1011-1530 ________107
1011-1570 ________105
1011-1580 ________275
1011-1610 ________23
1011-1620 ________135
1011-1630 ________258
1011-1660 ________32
1011-1670 ________192
1011-1670 ________308
1011-1720 ________161
1011-1720 ________315
1011-1760 ________127
1011-1770 ________200
1011-1810 ________127
1011-1820 ________257
1011-1850 ________37
1011-1860 ________148
1011-1870 ________264
1011-1900 ________43
1011-1910 ________272
1011-1910 ________317
1011-1910 ________327
1011-1950 ________191
1011-1960 ________257
1011-1960 ________318
1011-2010 ________299
1011-2050 ________142
1011-2060 ________288
1011-2090 ________22
1011-2100 ________165
1011-2110 ________282
1011-2140 ________61
1011-2140 ________269
1011-2150 ________193
1011-2190 ________112
1011-2260 ________354
1011-2310 ________366
1011-2400 ________247
1011-2450 ________334
1011-2640 ________228
1011-2690 ________339
1011-2740 ________88
1011-2740 ________351
1011-2823 ________383
1011-2880 ________228
1011-2880 ________271
1011-2913 ________489
1011-2930 ________358
1011-3103 ________448
1011-3243 ________419
1011-3253 ________470
1011-3293 ________473
1011-3483 ________433
1011-3483 ________433
1011-3533 ________469
1011-4433 ________28
1011-4864 ________429
1011-5004 ________454
1011-8464 ________18
1011-8464 ________268
1011-9701 ________202
1011-9701 ________307
1012-0273 ________69
1012-0273 ________123
1012-0532 ________185
1012-1430 ________116
1012-1430 ________317
1012-1440 ________164
1012-1470 ________49
1012-1480 ________308
1012-1480 ________324
1012-1520 ________110
1012-1530 ________59
1012-1570 ________28
1012-1580 ________172

1012-1660 ________76
1012-1670 ________248
1012-1670 ________272
1012-1670 ________316
1012-1710 ________66
1012-1720 ________212
1012-1770 ________291
1012-1810 ________362
1012-1820 ________214
1012-1850 ________38
1012-1860 ________64
1012-1900 ________95
1012-1910 ________246
1012-1910 ________272
1012-1910 ________316
1012-1950 ________191
1012-1960 ________255
1012-2000 ________124
1012-2010 ________278
1012-2050 ________124
1012-2060 ________166
1012-2090 ________48
1012-2100 ________155
1012-2140 ________87
1012-2140 ________111
1012-2150 ________195
1012-2190 ________82
1012-2210 ________230
1012-2350 ________223
1012-2352 ________300
1012-2352 ________318
1012-2400 ________88
1012-2400 ________222
1012-2450 ________337
1012-2590 ________297
1012-2640 ________233
1012-2690 ________339
1012-2823 ________391
1012-2830 ________223
1012-2880 ________234
1012-2913 ________474
1012-3053 ________431
1012-3103 ________472
1012-3243 ________479
1012-3293 ________389
1012-3443 ________488
1012-3533 ________451
1012-4004 ________461
1012-4423 ________366
1012-4433 ________288
1012-4713 ________317
1012-4713 ________328
1012-4924 ________474
1012-5637 ________268
1012-5637 ________351
1012-6293 ________211
1012-7611 ________102
1013-1430 ________85
1013-1430 ________116
1013-1470 ________103
1013-1480 ________197
1013-1520 ________105
1013-1530 ________265
1013-1560 ________13
1013-1560 ________86
1013-1580 ________258
1013-1610 ________22
1013-1620 ________284
1013-1620 ________286
1013-1660 ________80
1013-1670 ________139
1013-1670 ________307
1013-1720 ________212
1013-1770 ________163
1013-1800 ________35
1013-1810 ________322
1013-1820 ________261
1013-1850 ________39
1013-1860 ________248
1013-1860 ________316
1013-1900 ________96
1013-1910 ________219
1013-1960 ________70
1013-2010 ________167
1013-2040 ________43
1013-2050 ________285
1013-2050 ________287
1013-2060 ________173
1013-2100 ________58
1013-2140 ________103
1013-2150 ________158
1013-2210 ________224
1013-2350 ________295
1013-2400 ________341
1013-2450 ________342
1013-2590 ________306
1013-2640 ________349
1013-2690 ________348
1013-2740 ________140
1013-2830 ________234
1013-2863 ________385

1013-2913 ________433
1013-3153 ________489
1013-3293 ________452
1013-3483 ________466
1013-4483 ________27
1013-4534 ________477
1013-4624 ________454
1013-4924 ________451
1013-8278 ________92
1013-8278 ________269
1013-8278 ________269
1014-1430 ________219
1014-1470 ________112
1014-1480 ________187
1014-1520 ________137
1014-1520 ________270
1014-1530 ________258
1014-1560 ________20
1014-1570 ________27
1014-1610 ________65
1014-1620 ________284
1014-1620 ________287
1014-1660 ________68
1014-1670 ________277
1014-1720 ________211
1014-1760 ________133
1014-1770 ________276
1014-1800 ________39
1014-1810 ________148
1014-1850 ________79
1014-1860 ________249
1014-1860 ________272
1014-1860 ________316
1014-1900 ________190
1014-1910 ________255
1014-1960 ________251
1014-2000 ________284
1014-2000 ________287
1014-2010 ________171
1014-2010 ________270
1014-2040 ________44
1014-2050 ________154
1014-2090 ________114
1014-2100 ________57
1014-2140 ________107
1014-2150 ________218
1014-2210 ________365
1014-2260 ________366
1014-2300 ________170
1014-2302 ________89
1014-2350 ________223
1014-2400 ________354
1014-2450 ________358
1014-2492 ________142
1014-2540 ________236
1014-2542 ________185
1014-2590 ________236
1014-2640 ________373
1014-2740 ________140
1014-2780 ________244
1014-2830 ________238
1014-2863 ________446
1014-3070 ________103
1014-3393 ________389
1014-3483 ________462
1014-4483 ________33
1014-4483 ________86
1014-4924 ________434
1014-4953 ________85
1014-4953 ________210
1014-9982 ________69
1014-9982 ________300
1015-1430 ________194
1015-1470 ________112
1015-1510 ________14
1015-1520 ________28
1015-1530 ________265
1015-1560 ________18
1015-1570 ________284
1015-1570 ________287
1015-1610 ________67
1015-1620 ________90
1015-1620 ________308
1015-1670 ________212
1015-1720 ________264
1015-1750 ________35
1015-1750 ________269
1015-1760 ________146
1015-1770 ________276
1015-1800 ________37
1015-1810 ________248
1015-1810 ________316
1015-1850 ________96
1015-1860 ________239
1015-1860 ________316
1015-1910 ________255
1015-1960 ________171
1015-2000 ________155
1015-2010 ________179
1015-2040 ________45
1015-2050 ________272

1015-2050 ________272
1015-2050 ________317
1015-2050 ________323
1015-2100 ________317
1015-2100 ________342
1015-2140 ________131
1015-2180 ________13
1015-2300 ________175
1015-2350 ________341
1015-2400 ________354
1015-2492 ________307
1015-2492 ________328
1015-2540 ________240
1015-2590 ________372
1015-2640 ________350
1015-2780 ________233
1015-2780 ________271
1015-2830 ________88
1015-2830 ________346
1015-2863 ________432
1015-3103 ________491
1015-3193 ________472
1015-3293 ________464
1015-3393 ________492
1015-3483 ________490
1015-4604 ________493
1015-4663 ________116
1015-4953 ________70
1015-5347 ________268
1015-5347 ________351
1016-0052 ________134
1016-0292 ________102
1016-1430 ________194
1016-1470 ________135
1016-1480 ________258
1016-1510 ________14
1016-1520 ________143
1016-1560 ________70
1016-1570 ________119
1016-1610 ________76
1016-1620 ________204
1016-1660 ________87
1016-1660 ________109
1016-1670 ________205
1016-1720 ________264
1016-1750 ________34
1016-1760 ________147
1016-1800 ________73
1016-1810 ________219
1016-1810 ________307
1016-1850 ________92
1016-1910 ________213
1016-1950 ________302
1016-1960 ________174
1016-1990 ________43
1016-2000 ________155
1016-2090 ________111
1016-2100 ________217
1016-2140 ________345
1016-2150 ________254
1016-2180 ________14
1016-2180 ________268
1016-2252 ________126
1016-2300 ________176
1016-2300 ________271
1016-2350 ________341
1016-2442 ________59
1016-2442 ________307
1016-2490 ________295
1016-2492 ________307
1016-2492 ________364
1016-2540 ________226
1016-2590 ________348
1016-2682 ________186
1016-2730 ________233
1016-2780 ________243
1016-2863 ________465
1016-3103 ________434
1016-3193 ________452
1016-3243 ________491
1016-3293 ________458
1016-3333 ________430
1016-3383 ________386
1016-3483 ________437
1016-4373 ________284
1016-4373 ________287
1016-4484 ________394
1016-4614 ________466
1016-4663 ________212
1016-4863 ________285
1016-4863 ________286
1016-7918 ________234
1016-7918 ________271
1016-9371 ________181
1016-9371 ________184
1016-9601 ________177
1016-9601 ________307
1017-0052 ________134
1017-1430 ________267
1017-1460 ________122
1017-1470 ________135

1017-1480 ________264
1017-1510 ________14
1017-1520 ________118
1017-1570 ________284
1017-1570 ________286
1017-1610 ________105
1017-1620 ________204
1017-1670 ________263
1017-1700 ________32
1017-1720 ________276
1017-1750 ________35
1017-1760 ________202
1017-1760 ________307
1017-1800 ________72
1017-1810 ________279
1017-1810 ________308
1017-1910 ________152
1017-1910 ________274
1017-1940 ________43
1017-1960 ________288
1017-1990 ________45
1017-2000 ________224
1017-2000 ________316
1017-2040 ________84
1017-2050 ________182
1017-2100 ________85
1017-2100 ________211
1017-2150 ________169
1017-2180 ________53
1017-2300 ________239
1017-2350 ________321
1017-2442 ________278
1017-2490 ________52
1017-2540 ________297
1017-2590 ________354
1017-2730 ________229
1017-2780 ________351
1017-2830 ________368
1017-2863 ________466
1017-2903 ________422
1017-3103 ________489
1017-3143 ________460
1017-3243 ________475
1017-3293 ________492
1017-3333 ________448
1017-3433 ________467
1017-4484 ________470
1017-4814 ________458
1017-4904 ________438
1017-9031 ________307
1017-9031 ________370
1018-0182 ________243
1018-1420 ________143
1018-1430 ________274
1018-1460 ________16
1018-1460 ________86
1018-1470 ________134
1018-1480 ________174
1018-1480 ________270
1018-1510 ________50
1018-1510 ________152
1018-1520 ________131
1018-1570 ________180
1018-1570 ________184
1018-1610 ________107
1018-1620 ________204
1018-1660 ________139
1018-1670 ________152
1018-1670 ________275
1018-1700 ________33
1018-1710 ________140
1018-1750 ________66
1018-1760 ________308
1018-1760 ________328
1018-1800 ________79
1018-1810 ________291
1018-1860 ________202
1018-1900 ________158
1018-1910 ________165
1018-1940 ________43
1018-1950 ________85
1018-1950 ________157
1018-1990 ________93
1018-2000 ________60
1018-2000 ________308
1018-2040 ________106
1018-2050 ________278
1018-2090 ________131
1018-2100 ________253
1018-2140 ________45
1018-2150 ________257
1018-2172 ________341
1018-2180 ________62
1018-2300 ________246
1018-2350 ________366
1018-2392 ________129
1018-2400 ________369
1018-2440 ________231
1018-2442 ________307
1018-2442 ________325
1018-2490 ________296

1018-2632 ________44
1018-2680 ________241
1018-2730 ________234
1018-2780 ________351
1018-2863 ________489
1018-2903 ________420
1018-2920 ________239
1018-2953 ________454
1018-3053 ________435
1018-3243 ________393
1018-3293 ________492
1018-3333 ________448
1018-3433 ________419
1018-3483 ________465
1018-3711 ________161
1018-3711 ________318
1018-4043 ________425
1018-4373 ________80
1018-4373 ________269
1018-4484 ________429
1018-4763 ________303
1018-8164 ________268
1018-8164 ________361
1019-0002 ________26
1019-1430 ________280
1019-1460 ________14
1019-1470 ________130
1019-1480 ________164
1019-1480 ________270
1019-1510 ________67
1019-1510 ________86
1019-1520 ________134
1019-1560 ________110
1019-1570 ________318
1019-1570 ________323
1019-1610 ________100
1019-1620 ________275
1019-1650 ________199
1019-1670 ________163
1019-1710 ________120
1019-1710 ________308
1019-1750 ________77
1019-1760 ________173
1019-1760 ________270
1019-1760 ________315
1019-1800 ________127
1019-1810 ________211
1019-1890 ________40
1019-1910 ________165
1019-1940 ________43
1019-1950 ________317
1019-1950 ________328
1019-2000 ________317
1019-2000 ________324
1019-2040 ________130
1019-2050 ________152
1019-2050 ________215
1019-2100 ________282
1019-2140 ________117
1019-2150 ________169
1019-2180 ________61
1019-2250 ________246
1019-2300 ________339
1019-2392 ________246
1019-2392 ________318
1019-2440 ________296
1019-2540 ________244
1019-2632 ________156
1019-2680 ________232
1019-2730 ________243
1019-2780 ________120
1019-2813 ________493
1019-2853 ________418
1019-2863 ________488
1019-2920 ________236
1019-3053 ________384
1019-3293 ________482
1019-3333 ________458
1019-3433 ________451
1019-3483 ________448
1019-3523 ________443
1019-4423 ________111
1019-4534 ________474
1019-4613 ________115
1019-4763 ________227
1019-4763 ________271
1019-4814 ________439
1019-9511 ________182
1019-9511 ________184
1019-9832 ________69
1019-9832 ________302
1020-3190 ________99
1020-3230 ________38
1020-3280 ________43
1020-3330 ________79
1020-3470 ________54
1020-3470 ________269
1020-3520 ________49
1020-3570 ________116
1020-3570 ________269
1020-3710 ________77

1020-3760 ________130
1020-3810 ________102
1020-3900 ________34
1020-3970 ________288
1020-4010 ________307
1020-4010 ________357
1020-4020 ________234
1020-4020 ________271
1020-4060 ________325
1020-4062 ________264
1020-4070 ________243
1020-4100 ________66
1020-4110 ________253
1020-4120 ________343
1020-4160 ________257
1020-4210 ________170
1020-4250 ________253
1020-4260 ________354
1020-4300 ________56
1020-4310 ________368
1020-4340 ________128
1020-4350 ________264
1020-4360 ________372
1020-4390 ________131
1020-4400 ________186
1020-4440 ________285
1020-4440 ________286
1020-4450 ________230
1020-4450 ________271
1020-4540 ________207
1020-4550 ________358
1020-4580 ________143
1020-4590 ________178
1020-4630 ________137
1020-4633 ________449
1020-4640 ________233
1020-4680 ________242
1020-4683 ________463
1020-4690 ________243
1020-4733 ________467
1020-4773 ________453
1020-4873 ________461
1020-4923 ________466
1020-4973 ________492
1020-5013 ________459
1020-5023 ________384
1020-5113 ________421
1020-5163 ________476
1020-5263 ________385
1020-5592 ________182
1020-5592 ________184
1020-6054 ________459
1020-6581 ________111
1020-6744 ________434
1020-7607 ________456
1021-2573 ________117
1021-2990 ________486
1021-3230 ________41
1021-3330 ________64
1021-3570 ________116
1021-3570 ________269
1021-3710 ________77
1021-3810 ________111
1021-3850 ________204
1021-3900 ________35
1021-3900 ________269
1021-3970 ________238
1021-4010 ________47
1021-4010 ________307
1021-4020 ________235
1021-4060 ________299
1021-4062 ________307
1021-4062 ________329
1021-4070 ________243
1021-4110 ________217
1021-4150 ________87
1021-4150 ________158
1021-4160 ________169
1021-4200 ________284
1021-4200 ________287
1021-4210 ________241
1021-4250 ________194
1021-4252 ________23
1021-4260 ________341
1021-4300 ________266
1021-4310 ________368
1021-4350 ________257
1021-4390 ________285
1021-4390 ________286
1021-4400 ________235
1021-4440 ________272
1021-4440 ________304
1021-4440 ________316
1021-4450 ________335
1021-4490 ________212
1021-4500 ________88
1021-4500 ________342
1021-4540 ________176
1021-4580 ________138
1021-4590 ________178
1021-4630 ________242
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1021-4630 ________308
1021-4633 ________461
1021-4640 ________237
1021-4680 ________327
1021-4683 ________464
1021-4690 ________355
1021-4733 ________467
1021-4873 ________485
1021-4963 ________442
1021-4973 ________390
1021-5163 ________476
1021-5203 ________476
1021-6054 ________459
1021-6744 ________434
1022-1712 ________86
1022-1712 ________359
1022-2132 ________181
1022-2132 ________184
1022-2282 ________324
1022-2510 ________480
1022-3180 ________34
1022-3230 ________42
1022-3280 ________63
1022-3280 ________152
1022-3280 ________152
1022-3420 ________61
1022-3470 ________49
1022-3520 ________189
1022-3660 ________65
1022-3710 ________76
1022-3850 ________25
1022-3900 ________60
1022-3900 ________152
1022-3960 ________185
1022-3970 ________231
1022-3970 ________271
1022-4010 ________301
1022-4010 ________316
1022-4020 ________350
1022-4060 ________219
1022-4070 ________348
1022-4110 ________257
1022-4150 ________302
1022-4160 ________174
1022-4200 ________113
1022-4210 ________340
1022-4250 ________197
1022-4252 ________30
1022-4260 ________352
1022-4290 ________128
1022-4300 ________162
1022-4350 ________327
1022-4390 ________118
1022-4440 ________56
1022-4450 ________244
1022-4490 ________212
1022-4540 ________176
1022-4550 ________368
1022-4590 ________232
1022-4630 ________249
1022-4630 ________272
1022-4630 ________316
1022-4633 ________453
1022-4640 ________244
1022-4680 ________202
1022-4683 ________492
1022-4690 ________350
1022-4723 ________386
1022-4733 ________438
1022-4864 ________195
1022-4864 ________268
1022-4873 ________453
1022-4963 ________468
1022-4973 ________390
1022-5203 ________476
1022-6394 ________458
1022-6694 ________448
1022-9884 ________268
1022-9884 ________361
1023-0125 ________19
1023-0125 ________268
1023-1622 ________134
1023-2790 ________141
1023-2953 ________69
1023-2953 ________123
1023-3180 ________38
1023-3230 ________367
1023-3280 ________63
1023-3280 ________152
1023-3280 ________152
1023-3420 ________52
1023-3470 ________92
1023-3520 ________97
1023-3660 ________81
1023-3710 ________192
1023-3760 ________110
1023-3800 ________85
1023-3800 ________123
1023-3850 ________26
1023-3900 ________66
1023-3960 ________184

1023-3960 ________185
1023-3962 ________125
1023-3970 ________231
1023-4010 ________214
1023-4020 ________348
1023-4060 ________220
1023-4100 ________303
1023-4110 ________169
1023-4150 ________87
1023-4150 ________144
1023-4160 ________254
1023-4200 ________186
1023-4210 ________340
1023-4250 ________162
1023-4252 ________32
1023-4290 ________120
1023-4340 ________55
1023-4350 ________148
1023-4390 ________284
1023-4390 ________286
1023-4400 ________244
1023-4440 ________204
1023-4450 ________336
1023-4490 ________261
1023-4500 ________369
1023-4530 ________141
1023-4540 ________283
1023-4580 ________202
1023-4580 ________308
1023-4590 ________236
1023-4590 ________271
1023-4630 ________252
1023-4630 ________308
1023-4640 ________372
1023-4673 ________484
1023-4680 ________290
1023-4683 ________432
1023-4690 ________140
1023-4723 ________484
1023-4823 ________469
1023-4923 ________470
1023-5203 ________442
1023-6694 ________427
1023-7093 ________197
1023-7233 ________16
1023-7233 ________85
1023-7433 ________26
1023-8583 ________129
1024-3180 ________38
1024-3230 ________63
1024-3420 ________63
1024-3470 ________189
1024-3660 ________80
1024-3800 ________14
1024-3850 ________68
1024-3900 ________68
1024-3960 ________246
1024-3960 ________272
1024-3960 ________316
1024-3962 ________353
1024-3970 ________345
1024-4010 ________278
1024-4020 ________348
1024-4060 ________282
1024-4100 ________304
1024-4110 ________173
1024-4150 ________272
1024-4150 ________272
1024-4150 ________317
1024-4150 ________323
1024-4160 ________241
1024-4200 ________196
1024-4202 ________13
1024-4210 ________353
1024-4250 ________258
1024-4260 ________368
1024-4282 ________155
1024-4300 ________175
1024-4340 ________79
1024-4340 ________269
1024-4340 ________315
1024-4350 ________230
1024-4390 ________199
1024-4400 ________335
1024-4480 ________142
1024-4490 ________131
1024-4530 ________136
1024-4540 ________232
1024-4580 ________177
1024-4580 ________308
1024-4590 ________54
1024-4630 ________201
1024-4630 ________271
1024-4640 ________372
1024-4680 ________290
1024-4683 ________487
1024-4923 ________443
1024-5203 ________493
1024-6284 ________423
1024-6294 ________436
1024-6531 ________285

1024-6531 ________287
1024-6724 ________468
1024-7233 ________304
1024-7233 ________316
1025-2232 ________14
1025-2232 ________268
1025-3180 ________77
1025-3230 ________63
1025-3370 ________51
1025-3420 ________187
1025-3470 ________96
1025-3800 ________18
1025-3850 ________72
1025-3900 ________104
1025-3912 ________126
1025-3960 ________290
1025-3962 ________358
1025-3970 ________345
1025-4010 ________252
1025-4060 ________282
1025-4100 ________302
1025-4110 ________235
1025-4110 ________271
1025-4150 ________317
1025-4150 ________324
1025-4152 ________282
1025-4160 ________241
1025-4200 ________264
1025-4202 ________185
1025-4210 ________88
1025-4210 ________352
1025-4250 ________258
1025-4290 ________44
1025-4290 ________269
1025-4290 ________315
1025-4300 ________171
1025-4340 ________155
1025-4350 ________337
1025-4390 ________199
1025-4400 ________335
1025-4440 ________260
1025-4480 ________137
1025-4490 ________88
1025-4490 ________261
1025-4540 ________236
1025-4540 ________271
1025-4580 ________172
1025-4580 ________315
1025-4583 ________450
1025-4590 ________272
1025-4590 ________296
1025-4630 ________201
1025-4640 ________355
1025-4680 ________289
1025-4823 ________464
1025-5153 ________476
1025-5203 ________452
1025-5303 ________386
1025-6204 ________468
1025-7243 ________86
1025-7243 ________359
1026-0455 ________268
1026-0455 ________361
1026-0912 ________186
1026-1552 ________182
1026-1552 ________184
1026-3180 ________60
1026-3180 ________152
1026-3230 ________105
1026-3320 ________45
1026-3370 ________61
1026-3610 ________188
1026-3660 ________84
1026-3750 ________15
1026-3800 ________95
1026-3850 ________72
1026-3900 ________108
1026-3912 ________247
1026-3960 ________70
1026-3970 ________350
1026-4010 ________288
1026-4050 ________133
1026-4060 ________173
1026-4110 ________235
1026-4110 ________271
1026-4150 ________59
1026-4152 ________185
1026-4160 ________343
1026-4190 ________126
1026-4200 ________281
1026-4210 ________88
1026-4210 ________352
1026-4250 ________164
1026-4290 ________44
1026-4290 ________317
1026-4300 ________325
1026-4340 ________308
1026-4340 ________370
1026-4350 ________88
1026-4350 ________340
1026-4390 ________182

1026-4390 ________184
1026-4392 ________137
1026-4392 ________270
1026-4440 ________261
1026-4450 ________356
1026-4490 ________225
1026-4530 ________59
1026-4530 ________307
1026-4540 ________226
1026-4580 ________200
1026-4582 ________301
1026-4583 ________450
1026-4590 ________88
1026-4590 ________342
1026-4630 ________203
1026-4630 ________271
1026-4643 ________389
1026-4673 ________422
1026-4680 ________172
1026-4913 ________452
1026-5153 ________445
1026-6481 ________13
1026-6617 ________268
1026-6617 ________351
1027-0455 ________19
1027-0455 ________268
1027-3180 ________78
1027-3230 ________110
1027-3320 ________49
1027-3370 ________64
1027-3610 ________92
1027-3660 ________190
1027-3750 ________13
1027-3800 ________80
1027-3850 ________102
1027-3862 ________126
1027-3862 ________270
1027-3900 ________99
1027-3960 ________88
1027-3960 ________339
1027-4000 ________147
1027-4010 ________288
1027-4050 ________362
1027-4060 ________224
1027-4100 ________317
1027-4100 ________324
1027-4102 ________266
1027-4110 ________239
1027-4150 ________213
1027-4160 ________352
1027-4200 ________275
1027-4240 ________284
1027-4240 ________287
1027-4250 ________160
1027-4290 ________52
1027-4300 ________354
1027-4340 ________59
1027-4342 ________100
1027-4350 ________337
1027-4390 ________264
1027-4392 ________88
1027-4392 ________227
1027-4430 ________124
1027-4440 ________262
1027-4480 ________284
1027-4480 ________286
1027-4490 ________231
1027-4530 ________198
1027-4530 ________308
1027-4540 ________245
1027-4580 ________200
1027-4590 ________340
1027-4630 ________288
1027-4633 ________423
1027-4673 ________441
1027-4680 ________179
1027-4723 ________449
1027-4773 ________387
1027-4913 ________490
1027-5153 ________450
1027-5203 ________465
1027-5869 ________96
1027-6014 ________470
1027-6094 ________459
1027-6349 ________107
1028-3180 ________68
1028-3180 ________86
1028-3230 ________100
1028-3270 ________42
1028-3320 ________24
1028-3370 ________73
1028-3510 ________50
1028-3560 ________50
1028-3610 ________191
1028-3750 ________76
1028-3800 ________80
1028-3850 ________111
1028-3862 ________248
1028-3960 ________179
1028-4000 ________362
1028-4010 ________168

1028-4050 ________329
1028-4060 ________224
1028-4060 ________271
1028-4100 ________182
1028-4102 ________264
1028-4110 ________347
1028-4140 ________110
1028-4150 ________152
1028-4150 ________218
1028-4160 ________347
1028-4200 ________160
1028-4240 ________284
1028-4240 ________286
1028-4250 ________88
1028-4250 ________158
1028-4290 ________308
1028-4290 ________373
1028-4300 ________341
1028-4340 ________193
1028-4342 ________185
1028-4390 ________264
1028-4430 ________124
1028-4440 ________297
1028-4480 ________272
1028-4480 ________305
1028-4480 ________317
1028-4490 ________232
1028-4530 ________206
1028-4540 ________245
1028-4540 ________272
1028-4580 ________211
1028-4620 ________134
1028-4630 ________167
1028-4633 ________392
1028-4670 ________115
1028-4673 ________441
1028-4680 ________237
1028-4913 ________441
1028-4963 ________458
1028-5013 ________468
1028-5103 ________473
1028-5153 ________450
1028-5203 ________450
1028-5253 ________421
1028-6094 ________466
1028-6764 ________474
1028-7233 ________127
1029-2052 ________241
1029-3180 ________112
1029-3270 ________220
1029-3320 ________74
1029-3370 ________188
1029-3560 ________190
1029-3610 ________188
1029-3750 ________81
1029-3800 ________111
1029-3850 ________82
1029-3862 ________285
1029-3862 ________286
1029-3890 ________33
1029-3960 ________172
1029-4000 ________145
1029-4010 ________238
1029-4050 ________51
1029-4050 ________308
1029-4052 ________278
1029-4060 ________229
1029-4100 ________221
1029-4110 ________88
1029-4110 ________351
1029-4140 ________110
1029-4150 ________263
1029-4190 ________303
1029-4200 ________164
1029-4240 ________155
1029-4240 ________270
1029-4240 ________315
1029-4250 ________246
1029-4290 ________187
1029-4300 ________322
1029-4340 ________259
1029-4342 ________185
1029-4350 ________370
1029-4430 ________284
1029-4430 ________287
1029-4440 ________319
1029-4480 ________285
1029-4480 ________287
1029-4530 ________206
1029-4540 ________244
1029-4580 ________55
1029-4623 ________431
1029-4630 ________178
1029-4670 ________179
1029-4670 ________316
1029-4680 ________237
1029-4763 ________476
1029-4863 ________422
1029-4963 ________458
1029-5003 ________481
1029-5013 ________482

1029-5103 ________421
1029-5153 ________418
1029-5243 ________493
1029-5253 ________425
1029-6044 ________474
1029-6893 ________196
1029-7233 ________159
1030-2912 ________181
1030-2912 ________184
1030-4930 ________13
1030-4980 ________122
1030-4980 ________269
1030-5030 ________74
1030-5170 ________30
1030-5220 ________32
1030-5270 ________79
1030-5410 ________42
1030-5460 ________45
1030-5650 ________49
1030-5710 ________133
1030-5720 ________177
1030-5752 ________126
1030-5760 ________305
1030-5760 ________318
1030-5770 ________239
1030-5800 ________111
1030-5802 ________247
1030-5810 ________317
1030-5810 ________342
1030-5820 ________339
1030-5850 ________108
1030-5860 ________101
1030-5860 ________152
1030-5870 ________366
1030-5900 ________143
1030-5910 ________162
1030-5950 ________284
1030-5950 ________287
1030-5960 ________294
1030-6000 ________119
1030-6010 ________364
1030-6040 ________105
1030-6040 ________269
1030-6050 ________207
1030-6060 ________364
1030-6090 ________113
1030-6100 ________266
1030-6150 ________177
1030-6190 ________249
1030-6190 ________318
1030-6200 ________236
1030-6240 ________248
1030-6240 ________316
1030-6250 ________349
1030-6290 ________255
1030-6300 ________373
1030-6313 ________478
1030-6323 ________488
1030-6340 ________289
1030-6380 ________87
1030-6380 ________158
1030-6390 ________160
1030-6413 ________422
1030-6430 ________325
1030-6440 ________238
1030-6513 ________476
1030-6534 ________226
1030-6553 ________477
1030-6743 ________446
1030-6753 ________460
1030-6843 ________483
1030-6943 ________391
1030-6983 ________420
1030-7033 ________471
1030-8063 ________26
1030-8134 ________454
1030-8524 ________433
1030-9787 ________455
1031-1725 ________268
1031-1725 ________361
1031-4930 ________13
1031-4980 ________64
1031-5030 ________81
1031-5170 ________24
1031-5220 ________104
1031-5270 ________79
1031-5410 ________43
1031-5460 ________92
1031-5510 ________115
1031-5710 ________305
1031-5710 ________318
1031-5720 ________160
1031-5752 ________126
1031-5752 ________270
1031-5752 ________270
1031-5770 ________230
1031-5770 ________271
1031-5810 ________194
1031-5850 ________142
1031-5860 ________275
1031-5900 ________143

1031-5910 ________328
1031-5950 ________130
1031-5960 ________193
1031-6000 ________308
1031-6000 ________365
1031-6010 ________364
1031-6040 ________107
1031-6100 ________214
1031-6140 ________163
1031-6150 ________240
1031-6190 ________248
1031-6190 ________316
1031-6200 ________226
1031-6240 ________202
1031-6250 ________349
1031-6290 ________250
1031-6313 ________478
1031-6323 ________440
1031-6330 ________145
1031-6340 ________173
1031-6380 ________303
1031-6390 ________244
1031-6430 ________224
1031-6430 ________316
1031-6440 ________234
1031-6603 ________447
1031-6743 ________486
1031-6843 ________467
1031-6893 ________492
1031-6943 ________488
1031-6983 ________433
1031-7033 ________424
1031-7751 ________116
1031-7751 ________317
1031-8063 ________26
1031-8094 ________459
1031-8153 ________111
1031-8354 ________493
1031-8393 ________114
1031-9787 ________456
1032-3102 ________183
1032-3102 ________184
1032-4930 ________14
1032-4980 ________80
1032-5120 ________17
1032-5120 ________85
1032-5170 ________24
1032-5220 ________72
1032-5410 ________43
1032-5460 ________97
1032-5600 ________61
1032-5710 ________272
1032-5710 ________304
1032-5710 ________317
1032-5720 ________224
1032-5760 ________318
1032-5760 ________323
1032-5770 ________340
1032-5800 ________107
1032-5810 ________274
1032-5860 ________281
1032-5900 ________52
1032-5910 ________326
1032-5950 ________118
1032-5960 ________322
1032-5990 ________99
1032-5992 ________198
1032-5992 ________307
1032-6000 ________57
1032-6040 ________107
1032-6050 ________265
1032-6060 ________368
1032-6100 ________279
1032-6140 ________249
1032-6140 ________318
1032-6150 ________230
1032-6150 ________271
1032-6182 ________18
1032-6190 ________176
1032-6190 ________316
1032-6200 ________343
1032-6232 ________186
1032-6240 ________203
1032-6250 ________160
1032-6290 ________166
1032-6330 ________303
1032-6340 ________288
1032-6380 ________300
1032-6380 ________316
1032-6390 ________227
1032-6390 ________271
1032-6430 ________60
1032-6430 ________307
1032-6440 ________254
1032-6463 ________388
1032-6503 ________431
1032-6603 ________474
1032-6653 ________445
1032-6693 ________484
1032-6843 ________485
1032-6943 ________457
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1032-7873 ________86
1032-7873 ________359
1032-8034 ________436
1032-8090 ________104
1032-8203 ________144
1032-8514 ________429
1033-2562 ________126
1033-2562 ________270
1033-4193 ________69
1033-4193 ________123
1033-4930 ________188
1033-4980 ________82
1033-5052 ________300
1033-5120 ________21
1033-5220 ________73
1033-5220 ________269
1033-5360 ________40
1033-5410 ________115
1033-5460 ________116
1033-5460 ________269
1033-5710 ________71
1033-5710 ________308
1033-5720 ________229
1033-5760 ________58
1033-5800 ________124
1033-5810 ________267
1033-5820 ________374
1033-5850 ________137
1033-5860 ________177
1033-5900 ________79
1033-5900 ________317
1033-5910 ________148
1033-5942 ________366
1033-5950 ________187
1033-5960 ________322
1033-5990 ________99
1033-6000 ________57
1033-6040 ________138
1033-6050 ________277
1033-6090 ________139
1033-6100 ________305
1033-6140 ________198
1033-6140 ________307
1033-6150 ________88
1033-6150 ________239
1033-6182 ________18
1033-6190 ________203
1033-6190 ________271
1033-6200 ________349
1033-6240 ________290
1033-6280 ________363
1033-6290 ________166
1033-6330 ________150
1033-6340 ________233
1033-6363 ________480
1033-6380 ________25
1033-6380 ________308
1033-6390 ________289
1033-6430 ________219
1033-6440 ________347
1033-6503 ________493
1033-6653 ________432
1033-6693 ________440
1033-6793 ________491
1033-6893 ________443
1033-7904 ________462
1033-8034 ________438
1033-8084 ________458
1033-8090 ________150
1033-8443 ________348
1033-8474 ________490
1034-2652 ________125
1034-2652 ________270
1034-3513 ________208
1034-3513 ________262
1034-3602 ________86
1034-3602 ________101
1034-4930 ________65
1034-4980 ________106
1034-5070 ________18
1034-5120 ________24
1034-5170 ________77
1034-5310 ________37
1034-5360 ________40
1034-5410 ________92
1034-5410 ________269
1034-5410 ________269
1034-5550 ________49
1034-5720 ________235
1034-5720 ________271
1034-5760 ________218
1034-5770 ________360
1034-5810 ________272
1034-5810 ________274
1034-5860 ________283
1034-5892 ________272
1034-5892 ________296
1034-5900 ________42
1034-5910 ________354
1034-5940 ________68
1034-5950 ________308

1034-5950 ________345
1034-5960 ________340
1034-5990 ________104
1034-6000 ________88
1034-6000 ________259
1034-6010 ________369
1034-6040 ________135
1034-6050 ________319
1034-6090 ________90
1034-6090 ________308
1034-6100 ________326
1034-6140 ________161
1034-6140 ________318
1034-6150 ________272
1034-6150 ________296
1034-6180 ________87
1034-6180 ________109
1034-6182 ________185
1034-6190 ________203
1034-6200 ________349
1034-6230 ________127
1034-6240 ________174
1034-6280 ________148
1034-6290 ________272
1034-6290 ________281
1034-6330 ________235
1034-6340 ________237
1034-6363 ________434
1034-6380 ________250
1034-6390 ________348
1034-6420 ________124
1034-6430 ________219
1034-6440 ________347
1034-6503 ________451
1034-6653 ________479
1034-6693 ________472
1034-6793 ________472
1034-6893 ________460
1034-7944 ________469
1034-8084 ________423
1034-8090 ________106
1034-8424 ________460
1034-8474 ________449
1034-8514 ________479
1035-4930 ________188
1035-4980 ________100
1035-5120 ________72
1035-5170 ________60
1035-5170 ________152
1035-5310 ________38
1035-5410 ________116
1035-5482 ________305
1035-5600 ________191
1035-5710 ________272
1035-5710 ________272
1035-5710 ________317
1035-5710 ________323
1035-5720 ________344
1035-5750 ________85
1035-5750 ________142
1035-5760 ________213
1035-5800 ________66
1035-5810 ________164
1035-5810 ________270
1035-5850 ________154
1035-5860 ________327
1035-5900 ________196
1035-5910 ________354
1035-5940 ________68
1035-5950 ________199
1035-5960 ________365
1035-6000 ________259
1035-6040 ________138
1035-6050 ________186
1035-6090 ________94
1035-6090 ________308
1035-6100 ________326
1035-6140 ________200
1035-6150 ________342
1035-6180 ________87
1035-6180 ________109
1035-6230 ________146
1035-6240 ________172
1035-6280 ________150
1035-6290 ________232
1035-6330 ________250
1035-6340 ________228
1035-6363 ________434
1035-6380 ________252
1035-6390 ________347
1035-6420 ________121
1035-6430 ________216
1035-6463 ________445
1035-6553 ________461
1035-6743 ________447
1035-6793 ________469
1035-6983 ________396
1035-7694 ________348
1035-7924 ________448
1035-8364 ________470
1035-8383 ________165

1035-8424 ________446
1035-9963 ________423
1036-2055 ________268
1036-2055 ________361
1036-2459 ________13
1036-4930 ________113
1036-4980 ________110
1036-5020 ________87
1036-5020 ________122
1036-5070 ________21
1036-5120 ________156
1036-5260 ________34
1036-5310 ________41
1036-5360 ________86
1036-5360 ________95
1036-5550 ________52
1036-5600 ________192
1036-5710 ________88
1036-5710 ________210
1036-5750 ________141
1036-5800 ________155
1036-5800 ________270
1036-5800 ________315
1036-5810 ________170
1036-5842 ________247
1036-5850 ________154
1036-5860 ________272
1036-5860 ________330
1036-5890 ________111
1036-5900 ________196
1036-5910 ________340
1036-5940 ________113
1036-5950 ________275
1036-5960 ________357
1036-5990 ________143
1036-6000 ________259
1036-6040 ________150
1036-6050 ________297
1036-6090 ________94
1036-6090 ________308
1036-6112 ________161
1036-6112 ________270
1036-6112 ________315
1036-6140 ________212
1036-6150 ________88
1036-6150 ________342
1036-6180 ________106
1036-6190 ________283
1036-6230 ________144
1036-6240 ________171
1036-6240 ________270
1036-6280 ________337
1036-6290 ________248
1036-6313 ________448
1036-6330 ________318
1036-6330 ________327
1036-6340 ________152
1036-6340 ________356
1036-6380 ________214
1036-6420 ________129
1036-6430 ________160
1036-6553 ________449
1036-6603 ________383
1036-6693 ________467
1036-6743 ________444
1036-6793 ________489
1036-6883 ________441
1036-7033 ________383
1036-7171 ________86
1036-7171 ________359
1036-7214 ________105
1036-7834 ________474
1036-8193 ________191
1036-8364 ________462
1036-9899 ________146
1037-3082 ________87
1037-3082 ________103
1037-3242 ________137
1037-3242 ________270
1037-4324 ________347
1037-4930 ________100
1037-5020 ________123
1037-5070 ________65
1037-5120 ________72
1037-5120 ________269
1037-5260 ________36
1037-5360 ________85
1037-5360 ________91
1037-5500 ________44
1037-5550 ________92
1037-5600 ________113
1037-5700 ________127
1037-5710 ________152
1037-5710 ________217
1037-5732 ________38
1037-5732 ________315
1037-5750 ________136
1037-5760 ________170
1037-5800 ________156
1037-5800 ________270
1037-5800 ________315

1037-5810 ________164
1037-5842 ________125
1037-5850 ________194
1037-5890 ________103
1037-5900 ________187
1037-5950 ________276
1037-5960 ________358
1037-5990 ________27
1037-6000 ________222
1037-6040 ________118
1037-6050 ________297
1037-6090 ________204
1037-6130 ________66
1037-6140 ________200
1037-6140 ________271
1037-6180 ________139
1037-6190 ________164
1037-6230 ________146
1037-6240 ________232
1037-6280 ________319
1037-6290 ________248
1037-6330 ________70
1037-6340 ________348
1037-6363 ________445
1037-6380 ________298
1037-6420 ________133
1037-6430 ________170
1037-6643 ________443
1037-6743 ________491
1037-6793 ________450
1037-6883 ________31
1037-6933 ________387
1037-7023 ________433
1037-7033 ________383
1037-7834 ________466
1037-8024 ________438
1037-8103 ________234
1037-8433 ________299
1037-8747 ________268
1037-8747 ________351
1037-9431 ________251
1037-9431 ________307
1038-2542 ________141
1038-2562 ________205
1038-2562 ________307
1038-4930 ________105
1038-4970 ________122
1038-4970 ________270
1038-5020 ________18
1038-5070 ________130
1038-5210 ________26
1038-5260 ________35
1038-5310 ________74
1038-5310 ________269
1038-5450 ________45
1038-5500 ________46
1038-5550 ________82
1038-5640 ________13
1038-5700 ________129
1038-5710 ________213
1038-5750 ________285
1038-5750 ________287
1038-5760 ________175
1038-5800 ________155
1038-5810 ________246
1038-5840 ________102
1038-5842 ________125
1038-5850 ________186
1038-5860 ________341
1038-5890 ________108
1038-5900 ________162
1038-5910 ________366
1038-5940 ________137
1038-5940 ________270
1038-5950 ________163
1038-5990 ________119
1038-6000 ________295
1038-6040 ________305
1038-6040 ________318
1038-6050 ________244
1038-6080 ________99
1038-6090 ________206
1038-6100 ________297
1038-6140 ________261
1038-6190 ________165
1038-6230 ________251
1038-6230 ________308
1038-6240 ________232
1038-6272 ________102
1038-6280 ________319
1038-6290 ________355
1038-6313 ________465
1038-6320 ________129
1038-6330 ________251
1038-6340 ________348
1038-6370 ________128
1038-6380 ________173
1038-6420 ________157
1038-6430 ________175
1038-6503 ________420
1038-6643 ________482

1038-6743 ________483
1038-6793 ________459
1038-6833 ________449
1038-6933 ________454
1038-7023 ________490
1038-7033 ________492
1038-7791 ________87
1038-7791 ________111
1038-7894 ________460
1038-8003 ________129
1038-8103 ________236
1038-8464 ________435
1038-8613 ________426
1038-8739 ________485
1039-4970 ________122
1039-4970 ________270
1039-5020 ________70
1039-5070 ________77
1039-5210 ________33
1039-5210 ________85
1039-5260 ________63
1039-5310 ________188
1039-5450 ________24
1039-5500 ________93
1039-5640 ________14
1039-5640 ________268
1039-5700 ________124
1039-5750 ________284
1039-5750 ________287
1039-5760 ________160
1039-5792 ________284
1039-5792 ________287
1039-5800 ________324
1039-5810 ________246
1039-5840 ________108
1039-5850 ________187
1039-5890 ________137
1039-5900 ________258
1039-5940 ________137
1039-5940 ________270
1039-5950 ________294
1039-5990 ________119
1039-6000 ________228
1039-6040 ________290
1039-6080 ________105
1039-6090 ________211
1039-6140 ________283
1039-6180 ________134
1039-6190 ________225
1039-6230 ________177
1039-6240 ________236
1039-6240 ________271
1039-6280 ________204
1039-6290 ________355
1039-6313 ________489
1039-6320 ________129
1039-6330 ________256
1039-6370 ________158
1039-6380 ________170
1039-6380 ________270
1039-6420 ________133
1039-6430 ________228
1039-6430 ________271
1039-6503 ________443
1039-6733 ________439
1039-6743 ________456
1039-6833 ________452
1039-6933 ________455
1039-7023 ________482
1039-7791 ________243
1039-8233 ________17
1039-8233 ________85
1039-8274 ________394
1040-0084 ________385
1040-0274 ________418
1040-0384 ________185
1040-0785 ________454
1040-1145 ________423
1040-1335 ________480
1040-2705 ________438
1040-2824 ________209
1040-2824 ________268
1040-3652 ________185
1040-6870 ________191
1040-6880 ________57
1040-6890 ________341
1040-7070 ________146
1040-7152 ________228
1040-7152 ________318
1040-7250 ________13
1040-7260 ________118
1040-7270 ________170
1040-7440 ________16
1040-7440 ________86
1040-7450 ________138
1040-7460 ________258
1040-7502 ________164
1040-7583 ________422
1040-7640 ________189
1040-7650 ________275
1040-7773 ________468

1040-7830 ________87
1040-7830 ________105
1040-7840 ________57
1040-7850 ________373
1040-8030 ________226
1040-8030 ________316
1040-8040 ________373
1040-8210 ________34
1040-8220 ________167
1040-8220 ________318
1040-8230 ________227
1040-8400 ________35
1040-8410 ________140
1040-8420 ________171
1040-8463 ________322
1040-8600 ________104
1040-8610 ________171
1040-8790 ________104
1040-8800 ________250
1040-8810 ________348
1040-8923 ________440
1040-8933 ________443
1040-8980 ________98
1040-8990 ________307
1040-8990 ________370
1040-9000 ________355
1040-9123 ________492
1040-9169 ________128
1040-9170 ________44
1040-9180 ________307
1040-9180 ________338
1040-9190 ________225
1040-9313 ________418
1040-9360 ________45
1040-9370 ________85
1040-9370 ________144
1040-9380 ________168
1040-9570 ________173
1040-9750 ________128
1040-9760 ________213
1040-9893 ________482
1041-0274 ________432
1041-0464 ________450
1041-0575 ________429
1041-1545 ________469
1041-6870 ________191
1041-6880 ________59
1041-7070 ________195
1041-7080 ________334
1041-7142 ________247
1041-7152 ________350
1041-7250 ________50
1041-7260 ________117
1041-7270 ________175
1041-7322 ________126
1041-7322 ________270
1041-7332 ________185
1041-7440 ________13
1041-7440 ________86
1041-7450 ________141
1041-7460 ________164
1041-7460 ________270
1041-7640 ________141
1041-7650 ________266
1041-7660 ________368
1041-7830 ________110
1041-7840 ________199
1041-8020 ________72
1041-8030 ________272
1041-8030 ________317
1041-8030 ________323
1041-8040 ________349
1041-8210 ________81
1041-8220 ________192
1041-8220 ________307
1041-8230 ________227
1041-8353 ________419
1041-8400 ________39
1041-8410 ________133
1041-8420 ________243
1041-8473 ________366
1041-8543 ________471
1041-8600 ________133
1041-8610 ________171
1041-8790 ________68
1041-8790 ________86
1041-8800 ________251
1041-8980 ________189
1041-8990 ________256
1041-9000 ________355
1041-9123 ________444
1041-9170 ________98
1041-9180 ________184
1041-9180 ________185
1041-9190 ________235
1041-9190 ________271
1041-9313 ________451
1041-9360 ________46
1041-9370 ________284
1041-9370 ________287
1041-9380 ________225

1041-9503 ________393
1041-9560 ________272
1041-9560 ________304
1041-9560 ________317
1041-9570 ________288
1041-9760 ________213
1042-0074 ________476
1042-0464 ________433
1042-0575 ________429
1042-1545 ________394
1042-1725 ________462
1042-1735 ________394
1042-2305 ________467
1042-2495 ________467
1042-6870 ________191
1042-6880 ________254
1042-7060 ________83
1042-7060 ________86
1042-7070 ________194
1042-7080 ________322
1042-7250 ________54
1042-7260 ________284
1042-7260 ________286
1042-7270 ________334
1042-7440 ________18
1042-7450 ________118
1042-7460 ________164
1042-7460 ________270
1042-7502 ________216
1042-7630 ________17
1042-7630 ________85
1042-7650 ________258
1042-8020 ________104
1042-8030 ________318
1042-8030 ________323
1042-8040 ________373
1042-8210 ________156
1042-8220 ________161
1042-8220 ________315
1042-8230 ________355
1042-8400 ________37
1042-8410 ________308
1042-8410 ________325
1042-8420 ________227
1042-8420 ________271
1042-8543 ________389
1042-8590 ________37
1042-8600 ________146
1042-8610 ________165
1042-8610 ________270
1042-8671 ________87
1042-8671 ________125
1042-8733 ________429
1042-8790 ________110
1042-8800 ________172
1042-8980 ________109
1042-8990 ________70
1042-9000 ________355
1042-9123 ________476
1042-9170 ________92
1042-9180 ________246
1042-9180 ________272
1042-9180 ________316
1042-9190 ________346
1042-9313 ________445
1042-9370 ________179
1042-9380 ________231
1042-9474 ________268
1042-9474 ________361
1042-9503 ________393
1042-9550 ________56
1042-9560 ________284
1042-9560 ________287
1042-9570 ________88
1042-9570 ________167
1042-9750 ________129
1042-9760 ________173
1042-9883 ________453
1043-0015 ________454
1043-2305 ________423
1043-3034 ________265
1043-4902 ________358
1043-5392 ________300
1043-6602 ________248
1043-6602 ________316
1043-6880 ________152
1043-6880 ________218
1043-6912 ________318
1043-6912 ________372
1043-7060 ________83
1043-7070 ________195
1043-7250 ________54
1043-7260 ________197
1043-7270 ________337
1043-7341 ________125
1043-7341 ________270
1043-7450 ________131
1043-7460 ________171
1043-7502 ________185
1043-7630 ________20
1043-7640 ________139
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1043-7650 ________176
1043-7650 ________271
1043-7773 ________447
1043-7830 ________136
1043-7840 ________258
1043-8020 ________104
1043-8030 ________290
1043-8210 ________156
1043-8220 ________204
1043-8230 ________345
1043-8400 ________66
1043-8410 ________248
1043-8410 ________316
1043-8420 ________231
1043-8420 ________271
1043-8590 ________41
1043-8600 ________147
1043-8610 ________228
1043-8733 ________464
1043-8790 ________148
1043-8800 ________178
1043-8923 ________452
1043-8980 ________100
1043-8990 ________278
1043-9170 ________96
1043-9180 ________215
1043-9190 ________345
1043-9360 ________97
1043-9370 ________317
1043-9370 ________327
1043-9380 ________337
1043-9503 ________488
1043-9560 ________272
1043-9560 ________304
1043-9560 ________317
1043-9570 ________150
1043-9750 ________155
1043-9760 ________282
1043-9883 ________398
1044-0354 ________14
1044-0394 ________28
1044-0464 ________419
1044-2305 ________423
1044-6312 ________226
1044-6312 ________318
1044-6712 ________300
1044-6752 ________121
1044-6752 ________310
1044-6880 ________213
1044-6952 ________70
1044-6952 ________307
1044-7060 ________152
1044-7060 ________152
1044-7060 ________188
1044-7070 ________220
1044-7250 ________192
1044-7260 ________186
1044-7270 ________88
1044-7270 ________341
1044-7322 ________299
1044-7450 ________305
1044-7460 ________334
1044-7463 ________441
1044-7492 ________126
1044-7630 ________23
1044-7640 ________119
1044-7650 ________329
1044-7773 ________455
1044-7820 ________22
1044-7820 ________269
1044-7830 ________141
1044-7840 ________276
1044-8020 ________104
1044-8030 ________264
1044-8153 ________493
1044-8210 ________61
1044-8220 ________204
1044-8230 ________355
1044-8400 ________72
1044-8410 ________205
1044-8410 ________307
1044-8420 ________373
1044-8543 ________386
1044-8590 ________41
1044-8600 ________177
1044-8600 ________307
1044-8610 ________229
1044-8733 ________434
1044-8780 ________40
1044-8790 ________156
1044-8800 ________166
1044-8980 ________109
1044-8990 ________171
1044-8990 ________270
1044-9170 ________113
1044-9180 ________256
1044-9190 ________372
1044-9360 ________97
1044-9370 ________317
1044-9370 ________328
1044-9380 ________86

1044-9380 ________359
1044-9550 ________61
1044-9550 ________269
1044-9560 ________317
1044-9560 ________328
1044-9570 ________150
1044-9693 ________434
1044-9740 ________61
1044-9740 ________269
1044-9750 ________155
1044-9750 ________270
1044-9750 ________315
1044-9760 ________88
1044-9760 ________282
1045-0354 ________130
1045-0364 ________255
1045-0464 ________392
1045-0565 ________461
1045-1905 ________461
1045-6463 ________69
1045-6463 ________300
1045-6870 ________87
1045-6870 ________128
1045-6880 ________257
1045-7070 ________220
1045-7250 ________84
1045-7260 ________194
1045-7440 ________285
1045-7440 ________288
1045-7450 ________197
1045-7460 ________336
1045-7463 ________441
1045-7502 ________107
1045-7583 ________388
1045-7630 ________74
1045-7640 ________284
1045-7640 ________287
1045-7650 ________325
1045-7711 ________284
1045-7711 ________286
1045-7773 ________396
1045-7820 ________24
1045-7830 ________28
1045-7840 ________230
1045-8020 ________28
1045-8030 ________259
1045-8153 ________487
1045-8210 ________102
1045-8220 ________204
1045-8400 ________66
1045-8410 ________212
1045-8420 ________350
1045-8590 ________77
1045-8600 ________307
1045-8600 ________325
1045-8610 ________234
1045-8733 ________434
1045-8780 ________40
1045-8790 ________303
1045-8800 ________238
1045-8923 ________434
1045-8980 ________301
1045-8990 ________289
1045-9113 ________385
1045-9180 ________256
1045-9360 ________129
1045-9370 ________215
1045-9380 ________369
1045-9550 ________249
1045-9560 ________272
1045-9560 ________300
1045-9560 ________316
1045-9740 ________61
1045-9750 ________284
1045-9750 ________286
1045-9760 ________272
1045-9760 ________330
1045-9803 ________203
1045-9973 ________102
1046-0264 ________457
1046-5412 ________185
1046-6463 ________69
1046-6463 ________321
1046-6870 ________179
1046-6880 ________168
1046-7060 ________121
1046-7070 ________257
1046-7250 ________192
1046-7260 ________263
1046-7270 ________366
1046-7440 ________192
1046-7450 ________308
1046-7450 ________324
1046-7583 ________491
1046-7630 ________81
1046-7640 ________272
1046-7640 ________305
1046-7640 ________317
1046-7773 ________492
1046-7820 ________26
1046-7830 ________119

1046-7963 ________444
1046-8010 ________33
1046-8030 ________214
1046-8153 ________487
1046-8210 ________87
1046-8210 ________101
1046-8220 ________278
1046-8343 ________481
1046-8400 ________102
1046-8410 ________212
1046-8420 ________152
1046-8420 ________356
1046-8543 ________467
1046-8590 ________63
1046-8590 ________152
1046-8590 ________152
1046-8610 ________350
1046-8704 ________18
1046-8704 ________268
1046-8733 ________436
1046-8780 ________41
1046-8790 ________249
1046-8790 ________318
1046-8800 ________223
1046-8970 ________40
1046-8980 ________158
1046-8990 ________167
1046-9113 ________441
1046-9180 ________168
1046-9370 ________216
1046-9550 ________96
1046-9560 ________70
1046-9560 ________307
1046-9570 ________273
1046-9570 ________370
1046-9750 ________263
1046-9750 ________316
1046-9760 ________319
1047-0005 ________452
1047-0384 ________247
1047-3038 ________27
1047-3038 ________268
1047-5090 ________227
1047-5090 ________271
1047-6860 ________53
1047-6870 ________155
1047-6880 ________174
1047-7070 ________160
1047-7260 ________280
1047-7270 ________366
1047-7322 ________211
1047-7440 ________96
1047-7450 ________194
1047-7460 ________366
1047-7492 ________163
1047-7492 ________318
1047-7630 ________65
1047-7640 ________194
1047-7650 ________244
1047-7672 ________30
1047-7773 ________466
1047-7830 ________284
1047-7830 ________286
1047-7840 ________226
1047-7963 ________451
1047-8010 ________34
1047-8020 ________27
1047-8030 ________236
1047-8220 ________278
1047-8343 ________481
1047-8400 ________112
1047-8410 ________211
1047-8590 ________73
1047-8600 ________213
1047-8610 ________364
1047-8780 ________78
1047-8790 ________219
1047-8790 ________308
1047-8800 ________229
1047-8980 ________145
1047-8990 ________238
1047-9170 ________87
1047-9170 ________158
1047-9180 ________168
1047-9370 ________219
1047-9493 ________485
1047-9550 ________97
1047-9623 ________197
1047-9683 ________385
1047-9740 ________115
1047-9750 ________163
1047-9750 ________315
1047-9814 ________470
1048-0775 ________438
1048-2475 ________461
1048-2665 ________448
1048-5192 ________300
1048-5733 ________448
1048-6801 ________75
1048-6801 ________307
1048-6860 ________62

1048-6870 ________55
1048-7060 ________29
1048-7070 ________169
1048-7250 ________66
1048-7260 ________280
1048-7322 ________86
1048-7322 ________210
1048-7440 ________96
1048-7630 ________91
1048-7640 ________194
1048-7650 ________342
1048-7820 ________71
1048-7830 ________272
1048-7830 ________305
1048-7830 ________317
1048-7840 ________349
1048-8010 ________36
1048-8020 ________272
1048-8020 ________305
1048-8020 ________317
1048-8030 ________240
1048-8200 ________35
1048-8200 ________269
1048-8210 ________135
1048-8220 ________278
1048-8343 ________467
1048-8400 ________83
1048-8410 ________279
1048-8590 ________83
1048-8600 ________214
1048-8610 ________152
1048-8610 ________356
1048-8723 ________487
1048-8780 ________63
1048-8790 ________248
1048-8790 ________316
1048-8800 ________339
1048-8970 ________43
1048-8980 ________242
1048-8980 ________307
1048-8990 ________224
1048-8990 ________271
1048-9160 ________46
1048-9170 ________304
1048-9180 ________173
1048-9370 ________281
1048-9553 ________16
1048-9553 ________268
1048-9560 ________216
1048-9570 ________372
1048-9683 ________448
1048-9693 ________492
1048-9740 ________93
1048-9750 ________225
1048-9750 ________316
1048-9883 ________391
1048-9883 ________392
1049-0025 ________493
1049-0074 ________388
1049-0264 ________388
1049-0775 ________438
1049-1135 ________490
1049-6253 ________69
1049-6253 ________302
1049-6860 ________61
1049-6870 ________225
1049-6870 ________316
1049-6880 ________322
1049-7060 ________116
1049-7060 ________317
1049-7070 ________160
1049-7142 ________44
1049-7142 ________317
1049-7240 ________13
1049-7250 ________131
1049-7260 ________164
1049-7260 ________270
1049-7322 ________170
1049-7440 ________138
1049-7450 ________101
1049-7450 ________152
1049-7492 ________194
1049-7573 ________384
1049-7630 ________188
1049-7640 ________195
1049-7820 ________77
1049-7830 ________323
1049-7840 ________353
1049-8010 ________76
1049-8020 ________285
1049-8020 ________286
1049-8030 ________226
1049-8200 ________36
1049-8220 ________227
1049-8410 ________152
1049-8410 ________274
1049-8590 ________109
1049-8600 ________220
1049-8723 ________487
1049-8780 ________73
1049-8790 ________255

1049-8800 ________355
1049-8913 ________423
1049-8970 ________187
1049-8980 ________248
1049-8980 ________316
1049-8990 ________239
1049-9113 ________419
1049-9160 ________46
1049-9170 ________87
1049-9170 ________144
1049-9180 ________224
1049-9303 ________419
1049-9360 ________303
1049-9370 ________272
1049-9370 ________281
1049-9560 ________86
1049-9560 ________210
1049-9683 ________479
1049-9740 ________97
1049-9750 ________221
1049-9760 ________374
1049-9883 ________392
1050-0151 ________87
1050-0151 ________111
1050-0263 ________212
1050-0341 ________103
1050-0531 ________61
1050-0911 ________16
1050-0911 ________85
1050-0911 ________268
1050-0921 ________154
1050-1670 ________360
1050-1754 ________304
1050-2002 ________362
1050-2343 ________248
1050-2524 ________53
1050-2605 ________442
1050-2965 ________490
1050-2985 ________465
1050-3345 ________421
1050-3484 ________88
1050-3484 ________234
1050-3864 ________368
1050-4444 ________72
1050-5854 ________493
1050-5904 ________268
1050-5904 ________358
1050-6204 ________469
1050-6279 ________212
1050-7354 ________457
1050-8040 ________127
1050-8050 ________285
1050-8050 ________286
1050-8060 ________212
1050-8070 ________179
1050-8230 ________72
1050-8240 ________228
1050-8240 ________318
1050-8250 ________291
1050-8260 ________173
1050-8420 ________65
1050-8430 ________248
1050-8430 ________316
1050-8440 ________203
1050-8450 ________226
1050-8610 ________31
1050-8610 ________86
1050-8620 ________59
1050-8620 ________308
1050-8630 ________217
1050-8640 ________233
1050-8810 ________48
1050-8810 ________307
1050-8820 ________218
1050-9000 ________136
1050-9010 ________257
1050-9020 ________355
1050-9190 ________190
1050-9200 ________283
1050-9210 ________351
1050-9390 ________172
1050-9400 ________353
1050-9570 ________40
1050-9580 ________178
1050-9770 ________231
1051-0151 ________146
1051-0263 ________264
1051-0341 ________107
1051-0531 ________53
1051-0721 ________62
1051-0852 ________182
1051-0852 ________184
1051-0911 ________18
1051-0921 ________272
1051-0921 ________304
1051-0921 ________317
1051-1255 ________387
1051-2955 ________452
1051-2965 ________430
1051-2985 ________466
1051-3135 ________422

1051-3325 ________475
1051-3345 ________487
1051-4389 ________141
1051-6204 ________439
1051-6279 ________211
1051-6394 ________439
1051-6615 ________268
1051-6615 ________361
1051-6625 ________268
1051-6625 ________361
1051-7554 ________493
1051-7694 ________420
1051-8040 ________127
1051-8050 ________150
1051-8060 ________200
1051-8070 ________272
1051-8070 ________281
1051-8240 ________167
1051-8250 ________201
1051-8250 ________271
1051-8260 ________226
1051-8430 ________205
1051-8430 ________308
1051-8440 ________216
1051-8450 ________233
1051-8610 ________34
1051-8630 ________152
1051-8630 ________217
1051-8640 ________233
1051-8640 ________271
1051-8800 ________33
1051-8810 ________317
1051-8810 ________323
1051-8820 ________280
1051-9000 ________143
1051-9020 ________349
1051-9200 ________174
1051-9210 ________343
1051-9380 ________191
1051-9390 ________178
1051-9570 ________41
1051-9760 ________220
1051-9770 ________305
1051-9960 ________144
1052-0151 ________147
1052-0341 ________108
1052-0531 ________102
1052-0872 ________243
1052-0911 ________20
1052-1255 ________483
1052-2533 ________304
1052-2533 ________316
1052-2572 ________257
1052-2572 ________318
1052-2595 ________384
1052-2765 ________482
1052-2775 ________383
1052-2965 ________480
1052-2975 ________444
1052-2992 ________160
1052-3135 ________490
1052-3325 ________393
1052-3525 ________481
1052-6383 ________116
1052-6383 ________269
1052-8040 ________305
1052-8040 ________318
1052-8050 ________305
1052-8050 ________318
1052-8060 ________206
1052-8070 ________232
1052-8240 ________249
1052-8240 ________272
1052-8240 ________316
1052-8250 ________216
1052-8260 ________232
1052-8430 ________292
1052-8440 ________221
1052-8450 ________243
1052-8610 ________67
1052-8620 ________318
1052-8620 ________323
1052-8630 ________221
1052-8640 ________342
1052-8800 ________36
1052-8810 ________182
1052-8810 ________184
1052-8820 ________280
1052-8830 ________354
1052-9000 ________272
1052-9000 ________317
1052-9000 ________323
1052-9010 ________171
1052-9020 ________364
1052-9190 ________137
1052-9190 ________270
1052-9200 ________174
1052-9380 ________93
1052-9390 ________294
1052-9580 ________324
1052-9760 ________43

1052-9770 ________306
1052-9960 ________341
1053-0151 ________147
1053-0341 ________361
1053-0423 ________186
1053-0531 ________102
1053-0721 ________80
1053-0721 ________269
1053-0911 ________65
1053-2213 ________209
1053-2503 ________88
1053-2503 ________210
1053-2533 ________167
1053-2533 ________318
1053-2595 ________470
1053-2775 ________477
1053-2955 ________385
1053-2965 ________389
1053-3135 ________458
1053-3142 ________119
1053-3142 ________307
1053-3155 ________433
1053-3325 ________456
1053-3525 ________423
1053-4444 ________168
1053-5054 ________394
1053-5341 ________285
1053-5341 ________286
1053-6394 ________394
1053-8030 ________21
1053-8040 ________304
1053-8040 ________316
1053-8050 ________226
1053-8050 ________318
1053-8060 ________216
1053-8070 ________226
1053-8240 ________185
1053-8250 ________253
1053-8260 ________236
1053-8260 ________271
1053-8430 ________307
1053-8430 ________335
1053-8450 ________363
1053-8620 ________317
1053-8620 ________324
1053-8630 ________261
1053-8640 ________373
1053-8800 ________36
1053-8810 ________180
1053-8810 ________184
1053-8820 ________261
1053-8830 ________372
1053-8990 ________35
1053-9000 ________215
1053-9010 ________174
1053-9190 ________134
1053-9200 ________148
1053-9380 ________137
1053-9390 ________85
1053-9390 ________222
1053-9580 ________231
1053-9760 ________42
1053-9770 ________348
1053-9950 ________45
1053-9960 ________321
1054-0151 ________369
1054-0341 ________149
1054-0531 ________112
1054-0721 ________87
1054-0721 ________112
1054-0911 ________75
1054-1255 ________437
1054-2334 ________128
1054-2382 ________87
1054-2382 ________125
1054-2595 ________440
1054-2785 ________389
1054-2965 ________436
1054-2985 ________388
1054-3145 ________387
1054-3325 ________420
1054-3674 ________299
1054-5151 ________284
1054-5151 ________287
1054-5244 ________460
1054-5444 ________471
1054-6242 ________183
1054-6242 ________184
1054-8030 ________21
1054-8040 ________155
1054-8050 ________279
1054-8050 ________308
1054-8060 ________216
1054-8070 ________226
1054-8230 ________155
1054-8240 ________184
1054-8240 ________185
1054-8250 ________216
1054-8260 ________323
1054-8430 ________317
1054-8430 ________328
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1054-8440 ________260
1054-8610 ________367
1054-8620 ________107
1054-8630 ________274
1054-8640 ________373
1054-8800 ________96
1054-8810 ________57
1054-8820 ________261
1054-8990 ________37
1054-9000 ________205
1054-9010 ________85
1054-9010 ________159
1054-9190 ________215
1054-9200 ________247
1054-9380 ________146
1054-9390 ________295
1054-9570 ________95
1054-9580 ________320
1054-9770 ________348
1054-9950 ________47
1054-9960 ________254
1055-0341 ________64
1055-0531 ________64
1055-0641 ________102
1055-0661 ________236
1055-0721 ________113
1055-0831 ________341
1055-0911 ________80
1055-2595 ________431
1055-2785 ________445
1055-3145 ________467
1055-3165 ________488
1055-3325 ________487
1055-3335 ________483
1055-3515 ________488
1055-4304 ________424
1055-4874 ________471
1055-5444 ________386
1055-6394 ________438
1055-8030 ________22
1055-8040 ________82
1055-8050 ________249
1055-8050 ________272
1055-8050 ________316
1055-8060 ________221
1055-8070 ________334
1055-8220 ________21
1055-8230 ________116
1055-8230 ________269
1055-8230 ________315
1055-8240 ________246
1055-8240 ________318
1055-8250 ________259
1055-8260 ________342
1055-8440 ________260
1055-8450 ________245
1055-8450 ________272
1055-8620 ________324
1055-8630 ________280
1055-8640 ________369
1055-8800 ________98
1055-8810 ________152
1055-8810 ________193
1055-8820 ________164
1055-8830 ________371
1055-8990 ________37
1055-9000 ________278
1055-9010 ________282
1055-9180 ________37
1055-9190 ________252
1055-9200 ________243
1055-9390 ________337
1055-9510 ________194
1055-9570 ________27
1055-9580 ________341
1055-9652 ________307
1055-9652 ________373
1055-9760 ________188
1055-9770 ________341
1055-9950 ________48
1056-0531 ________145
1056-0721 ________105
1056-0911 ________110
1056-1802 ________85
1056-1802 ________159
1056-2275 ________26
1056-2474 ________428
1056-2562 ________25
1056-2562 ________307
1056-2595 ________442
1056-2765 ________486
1056-2785 ________461
1056-2945 ________481
1056-2965 ________396
1056-2975 ________456
1056-3155 ________389
1056-3165 ________448
1056-4634 ________117
1056-5634 ________474
1056-6394 ________461
1056-6764 ________457

1056-8040 ________132
1056-8050 ________307
1056-8050 ________328
1056-8060 ________264
1056-8220 ________29
1056-8230 ________116
1056-8230 ________269
1056-8230 ________315
1056-8260 ________334
1056-8420 ________130
1056-8430 ________308
1056-8430 ________373
1056-8440 ________260
1056-8620 ________197
1056-8630 ________169
1056-8640 ________370
1056-8800 ________189
1056-8810 ________251
1056-8820 ________170
1056-8990 ________98
1056-9000 ________215
1056-9010 ________325
1056-9180 ________37
1056-9190 ________252
1056-9200 ________229
1056-9380 ________272
1056-9380 ________274
1056-9390 ________339
1056-9580 ________354
1056-9652 ________307
1056-9652 ________338
1056-9760 ________91
1056-9950 ________100
1057-0281 ________484
1057-0331 ________56
1057-0521 ________14
1057-0521 ________268
1057-0531 ________149
1057-0721 ________157
1057-0911 ________113
1057-0911 ________152
1057-2143 ________126
1057-2595 ________480
1057-2775 ________472
1057-2945 ________459
1057-2975 ________420
1057-3145 ________387
1057-3155 ________425
1057-3165 ________444
1057-3355 ________470
1057-3505 ________433
1057-5634 ________393
1057-7524 ________471
1057-8030 ________67
1057-8040 ________284
1057-8040 ________287
1057-8050 ________58
1057-8060 ________276
1057-8070 ________88
1057-8070 ________340
1057-8220 ________23
1057-8230 ________118
1057-8240 ________277
1057-8260 ________140
1057-8410 ________23
1057-8420 ________131
1057-8430 ________196
1057-8440 ________169
1057-8450 ________369
1057-8610 ________115
1057-8620 ________255
1057-8630 ________174
1057-8640 ________370
1057-8810 ________256
1057-8820 ________170
1057-8990 ________189
1057-9000 ________215
1057-9010 ________223
1057-9180 ________38
1057-9190 ________275
1057-9200 ________230
1057-9370 ________39
1057-9380 ________258
1057-9390 ________246
1057-9570 ________138
1057-9580 ________353
1057-9760 ________135
1057-9950 ________87
1057-9950 ________105
1058-0141 ________102
1058-0442 ________87
1058-0442 ________103
1058-0521 ________13
1058-0711 ________122
1058-0711 ________269
1058-0721 ________133
1058-2143 ________236
1058-2744 ________427
1058-2975 ________433
1058-3135 ________486
1058-3145 ________475

1058-3155 ________458
1058-3315 ________453
1058-3355 ________384
1058-3505 ________468
1058-5635 ________19
1058-5635 ________268
1058-6184 ________453
1058-6764 ________438
1058-7714 ________461
1058-8030 ________77
1058-8040 ________284
1058-8040 ________287
1058-8050 ________317
1058-8050 ________342
1058-8060 ________264
1058-8070 ________366
1058-8220 ________72
1058-8230 ________284
1058-8230 ________287
1058-8240 ________178
1058-8250 ________88
1058-8250 ________167
1058-8410 ________23
1058-8420 ________118
1058-8430 ________292
1058-8440 ________173
1058-8610 ________119
1058-8610 ________308
1058-8620 ________255
1058-8630 ________160
1058-8810 ________256
1058-8820 ________88
1058-8820 ________233
1058-8990 ________97
1058-9000 ________280
1058-9010 ________238
1058-9190 ________258
1058-9200 ________340
1058-9370 ________41
1058-9380 ________264
1058-9390 ________348
1058-9570 ________288
1058-9580 ________88
1058-9580 ________352
1058-9760 ________138
1058-9770 ________360
1058-9950 ________111
1059-0141 ________102
1059-0521 ________50
1059-0711 ________14
1059-0721 ________305
1059-0721 ________318
1059-0911 ________284
1059-0911 ________287
1059-1873 ________134
1059-2333 ________124
1059-2333 ________317
1059-2595 ________483
1059-2785 ________181
1059-2785 ________184
1059-2945 ________449
1059-2955 ________448
1059-3145 ________387
1059-3335 ________445
1059-3355 ________445
1059-3474 ________156
1059-3505 ________482
1059-3854 ________284
1059-3854 ________287
1059-3864 ________185
1059-5729 ________160
1059-6184 ________466
1059-6374 ________461
1059-6574 ________454
1059-6764 ________454
1059-6814 ________27
1059-6814 ________268
1059-8040 ________130
1059-8050 ________182
1059-8050 ________184
1059-8060 ________289
1059-8230 ________119
1059-8240 ________212
1059-8250 ________85
1059-8250 ________168
1059-8410 ________33
1059-8410 ________86
1059-8420 ________161
1059-8420 ________318
1059-8430 ________203
1059-8440 ________174
1059-8600 ________31
1059-8610 ________59
1059-8610 ________308
1059-8620 ________255
1059-8630 ________228
1059-8800 ________87
1059-8800 ________141
1059-8810 ________152
1059-8810 ________221
1059-8820 ________231

1059-8990 ________131
1059-9000 ________280
1059-9010 ________225
1059-9180 ________92
1059-9180 ________269
1059-9190 ________162
1059-9200 ________356
1059-9370 ________41
1059-9380 ________166
1059-9390 ________344
1059-9560 ________39
1059-9570 ________166
1059-9580 ________344
1059-9760 ________135
1060-0131 ________122
1060-0151 ________40
1060-0233 ________242
1060-0233 ________307
1060-0321 ________46
1060-0331 ________65
1060-0341 ________76
1060-1573 ________86
1060-1573 ________101
1060-2251 ________21
1060-2251 ________152
1060-2261 ________54
1060-2261 ________269
1060-4732 ________60
1060-4732 ________308
1060-4922 ________124
1060-4922 ________317
1060-4932 ________319
1060-5122 ________294
1060-5302 ________142
1060-5312 ________222
1060-5492 ________191
1060-5502 ________197
1060-5692 ________194
1060-5702 ________152
1060-5702 ________345
1060-5882 ________304
1060-5882 ________316
1060-5892 ________241
1060-6005 ________429
1060-6082 ________244
1060-6272 ________277
1060-6462 ________201
1060-6652 ________212
1060-6662 ________346
1060-6842 ________173
1060-6842 ________270
1060-6842 ________315
1060-6852 ________229
1060-7032 ________147
1060-7042 ________239
1060-7063 ________433
1060-7222 ________149
1060-7232 ________173
1060-7422 ________153
1060-7422 ________292
1060-7443 ________446
1060-7612 ________255
1060-7622 ________369
1060-7633 ________446
1060-8153 ________28
1060-8283 ________428
1060-8932 ________126
1060-8932 ________270
1060-8973 ________480
1060-9093 ________130
1060-9103 ________183
1060-9103 ________184
1060-9113 ________216
1060-9163 ________472
1060-9173 ________426
1060-9483 ________284
1060-9483 ________287
1060-9643 ________285
1060-9643 ________286
1060-9672 ________183
1060-9672 ________184
1060-9933 ________441
1061-0131 ________15
1061-0141 ________36
1061-0151 ________40
1061-0321 ________56
1061-0331 ________71
1061-0341 ________77
1061-0813 ________125
1061-1193 ________307
1061-1193 ________345
1061-1573 ________186
1061-1854 ________66
1061-2251 ________22
1061-4722 ________98
1061-4732 ________163
1061-4732 ________315
1061-4742 ________272
1061-4742 ________364
1061-4922 ________155
1061-4932 ________338

1061-5112 ________285
1061-5112 ________286
1061-5122 ________222
1061-5312 ________254
1061-5445 ________438
1061-5492 ________83
1061-5492 ________86
1061-5502 ________218
1061-5682 ________192
1061-5692 ________197
1061-5702 ________350
1061-5882 ________304
1061-5882 ________316
1061-5892 ________350
1061-6072 ________284
1061-6072 ________287
1061-6082 ________228
1061-6262 ________163
1061-6272 ________260
1061-6452 ________106
1061-6462 ________260
1061-6642 ________102
1061-6652 ________199
1061-6653 ________15
1061-6842 ________293
1061-6842 ________308
1061-7032 ________161
1061-7032 ________270
1061-7032 ________315
1061-7042 ________231
1061-7222 ________357
1061-7232 ________169
1061-7412 ________128
1061-7422 ________174
1061-7422 ________271
1061-7612 ________255
1061-7633 ________472
1061-8203 ________446
1061-8403 ________444
1061-8973 ________480
1061-9163 ________482
1061-9173 ________439
1061-9363 ________449
1061-9553 ________435
1061-9743 ________453
1061-9852 ________60
1061-9852 ________307
1062-0131 ________123
1062-0141 ________40
1062-0321 ________50
1062-0331 ________76
1062-0714 ________69
1062-0714 ________321
1062-0813 ________66
1062-1003 ________51
1062-1003 ________307
1062-1573 ________186
1062-2133 ________125
1062-2133 ________270
1062-2251 ________22
1062-2261 ________285
1062-2261 ________288
1062-3014 ________69
1062-3014 ________302
1062-4722 ________190
1062-4922 ________57
1062-4932 ________363
1062-5112 ________156
1062-5112 ________270
1062-5112 ________315
1062-5122 ________294
1062-5312 ________223
1062-5502 ________250
1062-5635 ________474
1062-5682 ________96
1062-5692 ________308
1062-5692 ________338
1062-5825 ________446
1062-5882 ________308
1062-5882 ________346
1062-5892 ________88
1062-5892 ________350
1062-6072 ________119
1062-6082 ________237
1062-6262 ________139
1062-6272 ________227
1062-6272 ________271
1062-6462 ________279
1062-6642 ________87
1062-6642 ________101
1062-6652 ________212
1062-6842 ________200
1062-6842 ________271
1062-6852 ________360
1062-7032 ________248
1062-7032 ________316
1062-7042 ________235
1062-7222 ________76
1062-7232 ________225
1062-7412 ________145
1062-7422 ________175

1062-7612 ________255
1062-7633 ________471
1062-7725 ________476
1062-7823 ________396
1062-8143 ________160
1062-8203 ________420
1062-8333 ________54
1062-8403 ________388
1062-8973 ________473
1062-9112 ________17
1062-9112 ________85
1062-9163 ________479
1062-9300 ________83
1062-9553 ________420
1062-9743 ________420
1062-9933 ________463
1063-0131 ________16
1063-0131 ________85
1063-0131 ________268
1063-0321 ________50
1063-0331 ________80
1063-0341 ________72
1063-0423 ________48
1063-0423 ________307
1063-0813 ________134
1063-2251 ________31
1063-2261 ________95
1063-4722 ________129
1063-4732 ________299
1063-4912 ________93
1063-4922 ________317
1063-4922 ________324
1063-4932 ________272
1063-4932 ________296
1063-5112 ________50
1063-5122 ________343
1063-5302 ________79
1063-5302 ________269
1063-5302 ________315
1063-5312 ________295
1063-5492 ________143
1063-5502 ________274
1063-5682 ________106
1063-5692 ________263
1063-5825 ________459
1063-5872 ________113
1063-5882 ________187
1063-5892 ________243
1063-6082 ________254
1063-6262 ________117
1063-6272 ________54
1063-6462 ________279
1063-6545 ________209
1063-6545 ________268
1063-6642 ________109
1063-6652 ________262
1063-6842 ________200
1063-6842 ________271
1063-7032 ________249
1063-7032 ________272
1063-7032 ________316
1063-7042 ________85
1063-7042 ________359
1063-7165 ________461
1063-7174 ________228
1063-7174 ________271
1063-7222 ________219
1063-7222 ________308
1063-7232 ________244
1063-7422 ________164
1063-7422 ________270
1063-7602 ________129
1063-7612 ________164
1063-7633 ________388
1063-7823 ________464
1063-8013 ________473
1063-8203 ________477
1063-8393 ________440
1063-8403 ________460
1063-8593 ________492
1063-9672 ________44
1063-9672 ________269
1063-9672 ________315
1063-9933 ________457
1064-0131 ________18
1064-0141 ________35
1064-0321 ________62
1064-0331 ________67
1064-0341 ________295
1064-0423 ________272
1064-0423 ________317
1064-0423 ________327
1064-0501 ________367
1064-0813 ________168
1064-1203 ________88
1064-1203 ________158
1064-1533 ________47
1064-1533 ________307
1064-2241 ________14
1064-2241 ________268
1064-2251 ________32

1064-2261 ________74
1064-4732 ________85
1064-4732 ________278
1064-4795 ________420
1064-4922 ________59
1064-4932 ________370
1064-5025 ________461
1064-5112 ________317
1064-5112 ________345
1064-5122 ________246
1064-5302 ________63
1064-5312 ________296
1064-5502 ________296
1064-5682 ________143
1064-5692 ________281
1064-5872 ________97
1064-5882 ________186
1064-6015 ________459
1064-6072 ________197
1064-6082 ________347
1064-6262 ________304
1064-6262 ________316
1064-6272 ________226
1064-6462 ________229
1064-6652 ________262
1064-6744 ________190
1064-6842 ________212
1064-7032 ________200
1064-7032 ________271
1064-7042 ________365
1064-7155 ________457
1064-7165 ________393
1064-7222 ________179
1064-7222 ________316
1064-7232 ________236
1064-7422 ________319
1064-7602 ________85
1064-7602 ________144
1064-7612 ________164
1064-7612 ________270
1064-7633 ________492
1064-7823 ________437
1064-8203 ________452
1064-8393 ________453
1064-8593 ________482
1064-8783 ________420
1064-8973 ________491
1064-9633 ________34
1064-9633 ________86
1064-9743 ________467
1064-9933 ________438
1065-0131 ________20
1065-0141 ________35
1065-0311 ________42
1065-0321 ________53
1065-0331 ________76
1065-0501 ________63
1065-0813 ________288
1065-1711 ________112
1065-2241 ________15
1065-2251 ________32
1065-3963 ________209
1065-4242 ________72
1065-4732 ________299
1065-4922 ________216
1065-5025 ________427
1065-5102 ________92
1065-5102 ________269
1065-5102 ________269
1065-5112 ________195
1065-5122 ________336
1065-5302 ________117
1065-5312 ________28
1065-5492 ________46
1065-5502 ________225
1065-5682 ________146
1065-5692 ________258
1065-5882 ________266
1065-6062 ________100
1065-6072 ________197
1065-6082 ________347
1065-6262 ________163
1065-6262 ________318
1065-6272 ________87
1065-6272 ________143
1065-6452 ________94
1065-6452 ________307
1065-6462 ________234
1065-6652 ________282
1065-6765 ________436
1065-6842 ________165
1065-7022 ________106
1065-7032 ________200
1065-7032 ________271
1065-7155 ________469
1065-7222 ________307
1065-7222 ________373
1065-7412 ________327
1065-7602 ________303
1065-7612 ________159
1065-7623 ________433
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1065-7633 ________390
1065-7823 ________460
1065-8203 ________452
1065-8973 ________432
1065-9083 ________14
1065-9144 ________424
1065-9163 ________449
1065-9263 ________32
1065-9293 ________185
1065-9803 ________114
1065-9933 ________433
1066-0131 ________16
1066-0131 ________85
1066-0131 ________268
1066-0311 ________45
1066-0321 ________62
1066-0501 ________78
1066-0692 ________64
1066-2241 ________13
1066-2251 ________50
1066-4722 ________129
1066-4732 ________176
1066-4912 ________87
1066-4912 ________141
1066-4922 ________221
1066-5112 ________195
1066-5302 ________218
1066-5302 ________271
1066-5312 ________372
1066-5492 ________284
1066-5492 ________287
1066-5502 ________236
1066-5625 ________394
1066-5682 ________137
1066-5692 ________226
1066-5882 ________152
1066-5882 ________153
1066-5882 ________275
1066-6072 ________317
1066-6072 ________323
1066-6262 ________57
1066-6272 ________353
1066-6452 ________249
1066-6452 ________272
1066-6452 ________316
1066-6462 ________228
1066-6462 ________271
1066-6642 ________146
1066-6652 ________234
1066-6765 ________438
1066-6832 ________144
1066-6842 ________171
1066-7022 ________107
1066-7032 ________211
1066-7155 ________439
1066-7222 ________201
1066-7243 ________491
1066-7412 ________307
1066-7412 ________364
1066-7422 ________322
1066-7433 ________470
1066-7535 ________387
1066-7602 ________157
1066-7612 ________341
1066-7823 ________489
1066-8393 ________462
1066-8973 ________420
1066-9163 ________458
1067-0131 ________21
1067-0263 ________85
1067-0263 ________210
1067-0311 ________46
1067-0321 ________91
1067-0331 ________179
1067-2241 ________20
1067-2251 ________51
1067-3285 ________461
1067-3933 ________74
1067-4722 ________304
1067-4722 ________316
1067-4732 ________88
1067-4732 ________158
1067-4922 ________88
1067-4922 ________210
1067-5102 ________116
1067-5112 ________88
1067-5112 ________210
1067-5292 ________82
1067-5302 ________196
1067-5312 ________372
1067-5492 ________284
1067-5492 ________287
1067-5502 ________372
1067-5682 ________118
1067-5692 ________236
1067-5692 ________271
1067-5872 ________138
1067-5882 ________162
1067-6062 ________102
1067-6072 ________163
1067-6252 ________114

1067-6262 ________180
1067-6272 ________353
1067-6452 ________202
1067-6452 ________308
1067-6642 ________161
1067-6642 ________315
1067-6652 ________234
1067-6832 ________133
1067-6842 ________55
1067-7032 ________288
1067-7222 ________211
1067-7243 ________487
1067-7412 ________246
1067-7412 ________318
1067-7535 ________481
1067-7602 ________307
1067-7602 ________374
1067-7612 ________334
1067-7623 ________487
1067-7725 ________479
1067-8203 ________419
1067-8393 ________441
1067-8583 ________441
1067-8935 ________18
1067-8935 ________268
1067-8973 ________385
1067-9163 ________433
1067-9733 ________384
1067-9933 ________467
1068-0311 ________44
1068-0321 ________74
1068-0331 ________66
1068-0993 ________125
1068-1046 ________19
1068-1046 ________268
1068-1373 ________299
1068-2241 ________21
1068-2251 ________61
1068-4355 ________158
1068-4355 ________268
1068-4722 ________154
1068-4732 ________164
1068-4912 ________85
1068-4912 ________142
1068-4922 ________164
1068-5102 ________141
1068-5112 ________152
1068-5112 ________217
1068-5292 ________192
1068-5302 ________194
1068-5492 ________187
1068-5502 ________349
1068-5682 ________284
1068-5682 ________287
1068-5692 ________245
1068-5872 ________138
1068-5882 ________245
1068-6072 ________162
1068-6252 ________110
1068-6262 ________57
1068-6452 ________57
1068-6462 ________348
1068-6642 ________161
1068-6642 ________315
1068-6652 ________238
1068-6832 ________362
1068-6842 ________238
1068-7022 ________362
1068-7032 ________289
1068-7222 ________203
1068-7222 ________271
1068-7412 ________292
1068-7422 ________140
1068-7602 ________47
1068-7602 ________308
1068-7612 ________294
1068-8203 ________450
1068-8393 ________437
1068-8963 ________439
1068-8973 ________383
1068-9543 ________446
1068-9672 ________181
1068-9672 ________184
1068-9733 ________444
1068-9923 ________444
1068-9933 ________444
1069-0131 ________23
1069-0141 ________41
1069-0311 ________24
1069-0321 ________80
1069-0321 ________269
1069-0331 ________72
1069-0331 ________269
1069-0404 ________284
1069-0404 ________287
1069-1164 ________237
1069-1183 ________219
1069-1183 ________307
1069-1223 ________83
1069-1373 ________366
1069-2241 ________20

1069-3933 ________96
1069-4722 ________154
1069-4732 ________334
1069-4912 ________154
1069-4922 ________326
1069-5112 ________217
1069-5195 ________461
1069-5215 ________438
1069-5292 ________192
1069-5302 ________253
1069-5415 ________439
1069-5482 ________191
1069-5492 ________196
1069-5502 ________345
1069-5682 ________284
1069-5682 ________286
1069-5692 ________356
1069-5872 ________304
1069-5882 ________241
1069-6072 ________259
1069-6195 ________394
1069-6252 ________114
1069-6262 ________266
1069-6442 ________105
1069-6462 ________152
1069-6462 ________344
1069-6642 ________249
1069-6642 ________318
1069-6652 ________152
1069-6652 ________344
1069-6832 ________249
1069-6832 ________316
1069-6842 ________238
1069-7022 ________362
1069-7032 ________172
1069-7212 ________129
1069-7222 ________179
1069-7412 ________203
1069-7525 ________436
1069-7602 ________51
1069-7602 ________308
1069-7612 ________140
1069-8393 ________434
1069-8565 ________236
1069-8565 ________271
1069-8963 ________450
1069-8973 ________487
1069-9103 ________106
1069-9163 ________392
1069-9263 ________67
1069-9543 ________421
1069-9733 ________474
1069-9923 ________480
1069-9933 ________442
1070-0350 ________456
1070-0395 ________185
1070-3324 ________284
1070-3324 ________287
1070-3611 ________87
1070-3611 ________144
1070-3621 ________225
1070-3753 ________126
1070-3753 ________270
1070-3801 ________157
1070-3811 ________173
1070-4001 ________222
1070-4181 ________97
1070-4191 ________222
1070-4284 ________350
1070-4371 ________89
1070-4381 ________187
1070-4391 ________244
1070-4561 ________149
1070-4571 ________75
1070-4571 ________308
1070-4761 ________167
1070-4761 ________270
1070-4761 ________315
1070-4771 ________223
1070-4941 ________23
1070-4951 ________134
1070-4961 ________162
1070-5114 ________387
1070-5151 ________163
1070-5304 ________466
1070-5331 ________83
1070-5341 ________205
1070-5351 ________152
1070-5351 ________356
1070-5521 ________320
1070-5531 ________308
1070-5531 ________336
1070-5541 ________348
1070-5661 ________484
1070-5721 ________176
1070-5721 ________316
1070-5731 ________227
1070-5901 ________41
1070-5921 ________172
1070-6074 ________465
1070-6111 ________289

1070-6301 ________290
1070-6481 ________116
1070-6501 ________85
1070-6501 ________359
1070-6671 ________48
1070-6785 ________482
1070-6844 ________423
1070-6995 ________459
1070-7034 ________433
1070-7263 ________69
1070-7263 ________321
1070-7735 ________448
1070-9434 ________347
1071-1314 ________424
1071-1934 ________13
1071-1974 ________98
1071-3337 ________18
1071-3337 ________268
1071-3611 ________317
1071-3611 ________323
1071-3621 ________225
1071-3791 ________48
1071-3801 ________85
1071-3801 ________157
1071-3811 ________257
1071-4001 ________163
1071-4181 ________127
1071-4191 ________85
1071-4191 ________210
1071-4201 ________366
1071-4371 ________89
1071-4381 ________56
1071-4561 ________56
1071-4571 ________308
1071-4571 ________370
1071-4581 ________54
1071-4751 ________65
1071-4761 ________167
1071-4761 ________270
1071-4761 ________315
1071-4771 ________186
1071-4914 ________440
1071-4941 ________21
1071-4951 ________131
1071-4951 ________152
1071-5114 ________462
1071-5151 ________162
1071-5304 ________396
1071-5331 ________101
1071-5341 ________199
1071-5521 ________320
1071-5531 ________200
1071-5541 ________351
1071-5684 ________389
1071-5711 ________82
1071-5721 ________248
1071-5721 ________316
1071-5731 ________236
1071-5901 ________41
1071-5911 ________144
1071-5921 ________237
1071-6111 ________172
1071-6311 ________140
1071-6481 ________116
1071-6491 ________250
1071-6501 ________273
1071-6501 ________370
1071-6595 ________429
1071-6671 ________92
1071-6844 ________490
1071-6913 ________69
1071-6913 ________302
1071-7034 ________433
1071-7185 ________434
1071-7935 ________457
1071-8705 ________467
1072-1404 ________26
1072-2454 ________102
1072-3383 ________182
1072-3383 ________184
1072-3611 ________317
1072-3611 ________324
1072-3621 ________230
1072-3621 ________271
1072-3801 ________154
1072-3811 ________246
1072-3857 ________268
1072-3857 ________351
1072-3991 ________284
1072-3991 ________286
1072-4001 ________170
1072-4001 ________270
1072-4181 ________87
1072-4181 ________128
1072-4191 ________254
1072-4344 ________491
1072-4371 ________96
1072-4381 ________280
1072-4534 ________471
1072-4561 ________91
1072-4571 ________198

1072-4581 ________120
1072-4581 ________152
1072-4751 ________74
1072-4761 ________89
1072-4761 ________307
1072-4771 ________54
1072-4893 ________181
1072-4893 ________184
1072-4914 ________477
1072-4941 ________22
1072-4951 ________193
1072-4951 ________308
1072-4961 ________330
1072-5104 ________446
1072-5131 ________23
1072-5151 ________265
1072-5331 ________82
1072-5341 ________259
1072-5521 ________103
1072-5530 ________348
1072-5531 ________206
1072-5541 ________351
1072-5711 ________83
1072-5721 ________185
1072-5731 ________347
1072-5901 ________40
1072-5911 ________317
1072-5911 ________327
1072-5921 ________233
1072-5921 ________271
1072-6074 ________385
1072-6091 ________43
1072-6101 ________139
1072-6111 ________166
1072-6301 ________166
1072-6491 ________214
1072-6501 ________370
1072-6671 ________191
1072-7024 ________430
1072-7224 ________389
1072-8098 ________268
1072-8098 ________358
1072-8214 ________228
1072-8705 ________454
1073-1974 ________160
1073-3704 ________88
1073-3704 ________222
1073-3791 ________50
1073-3811 ________337
1073-3981 ________61
1073-3981 ________269
1073-3991 ________304
1073-3991 ________316
1073-4001 ________174
1073-4001 ________270
1073-4191 ________170
1073-4344 ________420
1073-4381 ________272
1073-4381 ________274
1073-4561 ________100
1073-4571 ________324
1073-4751 ________285
1073-4751 ________288
1073-4761 ________272
1073-4761 ________317
1073-4761 ________323
1073-4941 ________65
1073-4951 ________248
1073-4951 ________272
1073-4951 ________316
1073-4961 ________326
1073-5114 ________469
1073-5141 ________146
1073-5151 ________328
1073-5331 ________136
1073-5521 ________108
1073-5531 ________206
1073-5531 ________271
1073-5711 ________72
1073-5721 ________290
1073-5731 ________347
1073-5901 ________74
1073-5911 ________307
1073-5911 ________345
1073-5921 ________227
1073-5921 ________271
1073-6091 ________42
1073-6111 ________231
1073-6111 ________271
1073-6291 ________362
1073-6292 ________161
1073-6292 ________318
1073-6301 ________172
1073-6481 ________126
1073-6491 ________251
1073-6671 ________115
1073-6834 ________430
1073-7024 ________484
1073-7514 ________32
1073-9814 ________307
1073-9814 ________357

1074-3173 ________192
1074-3173 ________307
1074-3611 ________252
1074-3774 ________96
1074-3791 ________191
1074-3801 ________58
1074-3811 ________88
1074-3811 ________340
1074-3981 ________52
1074-3991 ________38
1074-3991 ________315
1074-4001 ________88
1074-4001 ________340
1074-4171 ________42
1074-4181 ________164
1074-4191 ________176
1074-4344 ________459
1074-4361 ________122
1074-4361 ________269
1074-4381 ________280
1074-4534 ________467
1074-4561 ________109
1074-4571 ________258
1074-4751 ________109
1074-4761 ________180
1074-4761 ________184
1074-4771 ________297
1074-4914 ________477
1074-4941 ________65
1074-4951 ________161
1074-4951 ________315
1074-4961 ________245
1074-5131 ________29
1074-5141 ________249
1074-5141 ________272
1074-5141 ________316
1074-5151 ________326
1074-5321 ________23
1074-5331 ________142
1074-5341 ________277
1074-5521 ________110
1074-5711 ________113
1074-5711 ________152
1074-5721 ________212
1074-5731 ________352
1074-5901 ________92
1074-5911 ________318
1074-5911 ________327
1074-6064 ________460
1074-6091 ________42
1074-6101 ________317
1074-6101 ________327
1074-6111 ________238
1074-6254 ________451
1074-6281 ________41
1074-6291 ________363
1074-6292 ________243
1074-6301 ________172
1074-6491 ________188
1074-6834 ________447
1074-7024 ________472
1074-7555 ________439
1075-0005 ________213
1075-1394 ________65
1075-2856 ________235
1075-2856 ________271
1075-3124 ________146
1075-3504 ________67
1075-3611 ________152
1075-3611 ________215
1075-3621 ________358
1075-3694 ________246
1075-3694 ________272
1075-3694 ________316
1075-3791 ________83
1075-3801 ________218
1075-3801 ________271
1075-3981 ________53
1075-3991 ________180
1075-4001 ________322
1075-4171 ________61
1075-4181 ________119
1075-4191 ________159
1075-4344 ________454
1075-4361 ________16
1075-4361 ________86
1075-4371 ________124
1075-4381 ________283
1075-4534 ________489
1075-4561 ________121
1075-4571 ________275
1075-4581 ________281
1075-4724 ________444
1075-4751 ________100
1075-4761 ________180
1075-4914 ________389
1075-4941 ________71
1075-4951 ________57
1075-4961 ________246
1075-5104 ________389
1075-5131 ________76

1075-5141 ________249
1075-5141 ________272
1075-5141 ________316
1075-5151 ________239
1075-5321 ________24
1075-5331 ________143
1075-5341 ________152
1075-5341 ________231
1075-5531 ________263
1075-5563 ________208
1075-5563 ________262
1075-5711 ________112
1075-5721 ________201
1075-5901 ________152
1075-5901 ________189
1075-5911 ________201
1075-5921 ________353
1075-6101 ________300
1075-6101 ________316
1075-6111 ________223
1075-6254 ________482
1075-6281 ________43
1075-6291 ________64
1075-6301 ________234
1075-6481 ________144
1075-6491 ________168
1075-7024 ________450
1075-7214 ________487
1075-7704 ________87
1075-7704 ________141
1075-7894 ________110
1075-8325 ________468
1076-3124 ________304
1076-3611 ________256
1076-3694 ________182
1076-3694 ________184
1076-3791 ________83
1076-3801 ________219
1076-3811 ________372
1076-3991 ________186
1076-4001 ________322
1076-4074 ________285
1076-4074 ________287
1076-4171 ________53
1076-4181 ________116
1076-4181 ________315
1076-4191 ________322
1076-4361 ________18
1076-4371 ________145
1076-4381 ________327
1076-4534 ________460
1076-4551 ________18
1076-4571 ________281
1076-4751 ________86
1076-4751 ________100
1076-4761 ________281
1076-4941 ________86
1076-4941 ________100
1076-4951 ________199
1076-4961 ________348
1076-5131 ________82
1076-5141 ________249
1076-5141 ________316
1076-5151 ________373
1076-5321 ________23
1076-5331 ________308
1076-5331 ________325
1076-5341 ________236
1076-5511 ________31
1076-5531 ________266
1076-5721 ________279
1076-5901 ________100
1076-5911 ________292
1076-5921 ________344
1076-6091 ________86
1076-6091 ________95
1076-6101 ________70
1076-6101 ________308
1076-6111 ________152
1076-6111 ________344
1076-6254 ________469
1076-6281 ________43
1076-6291 ________274
1076-6301 ________238
1076-6444 ________440
1076-6444 ________489
1076-6471 ________45
1076-6481 ________146
1076-6491 ________173
1076-6834 ________383
1076-6965 ________477
1076-7024 ________486
1076-7155 ________477
1076-7665 ________209
1076-7665 ________268
1076-7894 ________107
1076-7945 ________452
1076-7964 ________116
1076-7964 ________269
1077-0195 ________251
1077-2924 ________272
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1077-2924 ________300
1077-2924 ________316
1077-3124 ________185
1077-3524 ________128
1077-3601 ________127
1077-3611 ________289
1077-3801 ________216
1077-3981 ________94
1077-3991 ________194
1077-4074 ________284
1077-4074 ________286
1077-4181 ________196
1077-4191 ________364
1077-4361 ________50
1077-4371 ________284
1077-4371 ________286
1077-4381 ________329
1077-4534 ________437
1077-4551 ________18
1077-4571 ________79
1077-4593 ________94
1077-4593 ________307
1077-4724 ________433
1077-4751 ________136
1077-4751 ________270
1077-4761 ________265
1077-4771 ________370
1077-4941 ________102
1077-4951 ________215
1077-5131 ________67
1077-5141 ________201
1077-5151 ________348
1077-5294 ________483
1077-5321 ________77
1077-5331 ________205
1077-5331 ________308
1077-5341 ________240
1077-5494 ________388
1077-5511 ________34
1077-5521 ________135
1077-5531 ________240
1077-5684 ________383
1077-5711 ________28
1077-5721 ________279
1077-5901 ________109
1077-5911 ________202
1077-5911 ________271
1077-6091 ________91
1077-6101 ________202
1077-6111 ________218
1077-6254 ________447
1077-6281 ________96
1077-6291 ________226
1077-6291 ________316
1077-6301 ________224
1077-6454 ________445
1077-6471 ________44
1077-6481 ________362
1077-6491 ________85
1077-6491 ________234
1077-6595 ________439
1077-6644 ________383
1077-6785 ________439
1077-6834 ________491
1077-7024 ________454
1077-7155 ________393
1077-7404 ________358
1077-7945 ________393
1077-8135 ________393
1077-9075 ________461
1077-9234 ________158
1078-0320 ________27
1078-0320 ________268
1078-0385 ________305
1078-2544 ________116
1078-2544 ________269
1078-3447 ________158
1078-3447 ________268
1078-3601 ________145
1078-3611 ________168
1078-3791 ________128
1078-3801 ________217
1078-3834 ________27
1078-3981 ________191
1078-3991 ________221
1078-4001 ________366
1078-4143 ________83
1078-4181 ________187
1078-4191 ________364
1078-4361 ________55
1078-4371 ________119
1078-4551 ________18
1078-4561 ________150
1078-4571 ________290
1078-4741 ________20
1078-4751 ________141
1078-4761 ________265
1078-4941 ________102
1078-4951 ________266
1078-5104 ________419
1078-5131 ________108

1078-5141 ________201
1078-5321 ________77
1078-5331 ________293
1078-5331 ________308
1078-5341 ________354
1078-5484 ________386
1078-5511 ________34
1078-5511 ________86
1078-5521 ________242
1078-5521 ________308
1078-5531 ________225
1078-5674 ________440
1078-5701 ________36
1078-5711 ________27
1078-5721 ________165
1078-5901 ________105
1078-5901 ________269
1078-5911 ________169
1078-6064 ________434
1078-6091 ________130
1078-6101 ________293
1078-6111 ________154
1078-6281 ________115
1078-6291 ________182
1078-6291 ________184
1078-6444 ________441
1078-6471 ________44
1078-6481 ________57
1078-6491 ________235
1078-6634 ________478
1078-6644 ________442
1078-6661 ________44
1078-6834 ________450
1078-7024 ________488
1078-8135 ________433
1078-8715 ________447
1078-9234 ________284
1078-9234 ________287
1079-0340 ________455
1079-0385 ________14
1079-0385 ________268
1079-2354 ________27
1079-2544 ________283
1079-2734 ________211
1079-3601 ________145
1079-3611 ________168
1079-3791 ________128
1079-3801 ________173
1079-3981 ________121
1079-3991 ________152
1079-3991 ________217
1079-4171 ________97
1079-4181 ________187
1079-4371 ________323
1079-4381 ________244
1079-4551 ________50
1079-4561 ________118
1079-4571 ________222
1079-4741 ________16
1079-4741 ________85
1079-4741 ________268
1079-4751 ________141
1079-4761 ________223
1079-4941 ________140
1079-4951 ________263
1079-4961 ________368
1079-5104 ________388
1079-5131 ________108
1079-5141 ________201
1079-5151 ________368
1079-5321 ________81
1079-5321 ________86
1079-5331 ________199
1079-5341 ________354
1079-5511 ________80
1079-5521 ________308
1079-5521 ________336
1079-5531 ________241
1079-5701 ________39
1079-5711 ________138
1079-5721 ________248
1079-5911 ________166
1079-6064 ________436
1079-6101 ________293
1079-6254 ________463
1079-6281 ________92
1079-6281 ________269
1079-6281 ________269
1079-6291 ________204
1079-6301 ________369
1079-6471 ________190
1079-6481 ________59
1079-6491 ________230
1079-6644 ________468
1079-6661 ________45
1079-6834 ________419
1079-6985 ________461
1079-7024 ________488
1079-7488 ________27
1079-7488 ________268
1079-7535 ________476

1079-7718 ________453
1079-7725 ________461
1079-8668 ________456
1079-9704 ________15
1080-7140 ________125
1081-3191 ________171
1081-3191 ________270
1083-0611 ________478
1083-1471 ________244
1083-8830 ________481
1084-0611 ________478
1086-0701 ________121
1086-0701 ________268
1086-9020 ________485
1130-5992 ________472
1130-6002 ________475
1130-6012 ________475
1130-7090 ________85
1130-7090 ________359
1130-8471 ________421
1131-3240 ________85
1131-3240 ________209
1131-3892 ________493
1131-5810 ________208
1131-5810 ________262
1131-5830 ________208
1131-5830 ________320
1131-5900 ________124
1131-5900 ________208
1131-5942 ________471
1131-5992 ________472
1131-6002 ________475
1131-7080 ________15
1131-7080 ________85
1131-7490 ________33
1131-7490 ________268
1132-3440 ________105
1132-3440 ________269
1132-5870 ________208
1132-5870 ________302
1132-5992 ________473
1132-6002 ________472
1133-2693 ________85
1133-2693 ________356
1133-5900 ________30
1133-5900 ________208
1133-6002 ________474
1133-7540 ________121
1133-7540 ________268
1134-1842 ________16
1134-1842 ________85
1134-1842 ________269
1134-3892 ________493
1134-5830 ________208
1134-5830 ________320
1134-5992 ________473
1134-6002 ________474
1135-1892 ________176
1135-1892 ________271
1135-5820 ________208
1135-5820 ________262
1135-5890 ________208
1135-5890 ________302
1135-5900 ________132
1135-5900 ________208
1135-5982 ________471
1135-6002 ________472
1135-7080 ________85
1135-7080 ________209
1135-7090 ________85
1135-7090 ________359
1135-7670 ________160
1135-8461 ________421
1136-1842 ________86
1136-1842 ________210
1136-5810 ________208
1136-5810 ________262
1136-5830 ________208
1136-5830 ________302
1136-5982 ________475
1136-5992 ________476
1136-6002 ________473
1136-7771 ________173
1137-3230 ________15
1137-3230 ________85
1137-3892 ________493
1137-5890 ________124
1137-5890 ________208
1137-5982 ________474
1137-5992 ________473
1137-6002 ________473
1137-7490 ________38
1137-7490 ________268
1137-7540 ________121
1137-7540 ________268
1138-5982 ________475
1138-5992 ________476
1138-6002 ________472
1138-8461 ________421
1139-5780 ________208
1139-5780 ________298

1139-5790 ________208
1139-5790 ________298
1139-5800 ________208
1139-5800 ________298
1139-5820 ________208
1139-5820 ________320
1139-5890 ________124
1139-5890 ________208
1139-5982 ________474
1139-5992 ________475
1139-6002 ________475
1139-8461 ________421
1140-2664 ________133
1140-2834 ________59
1140-2844 ________200
1140-2854 ________292
1140-2874 ________213
1140-2914 ________222
1140-2914 ________318
1140-3483 ________122
1140-3633 ________193
1140-3653 ________360
1140-3663 ________23
1140-3673 ________251
1140-3683 ________53
1140-3723 ________89
1140-3733 ________54
1140-3753 ________168
1140-3893 ________111
1140-5838 ________313
1140-5838 ________343
1140-5978 ________48
1140-5978 ________309
1140-5988 ________75
1140-5988 ________310
1140-5998 ________178
1140-5998 ________311
1140-6008 ________312
1140-6008 ________326
1140-8123 ________82
1140-8143 ________191
1140-8163 ________98
1140-8193 ________106
1140-8213 ________110
1140-8453 ________260
1140-8679 ________94
1140-8679 ________310
1140-8722 ________264
1140-8732 ________264
1140-8772 ________166
1140-8859 ________313
1140-8859 ________336
1140-8952 ________73
1140-8962 ________176
1140-8972 ________317
1140-8972 ________342
1140-8982 ________206
1141-3443 ________297
1141-3473 ________122
1141-3543 ________65
1141-3653 ________366
1141-3663 ________24
1141-3673 ________334
1141-3683 ________61
1141-3683 ________269
1141-3693 ________172
1141-3723 ________93
1141-3733 ________112
1141-3753 ________240
1141-3813 ________180
1141-3813 ________184
1141-3843 ________286
1141-3893 ________234
1141-5838 ________313
1141-5838 ________343
1141-5978 ________139
1141-5978 ________310
1141-5988 ________71
1141-5988 ________309
1141-5998 ________202
1141-5998 ________311
1141-6008 ________314
1141-6008 ________374
1141-8103 ________74
1141-8213 ________110
1141-8243 ________128
1141-8722 ________265
1141-8772 ________168
1141-8852 ________54
1141-8862 ________335
1141-8892 ________348
1141-8952 ________92
1141-8962 ________240
1142-0189 ________277
1142-2644 ________144
1142-2834 ________195
1142-2914 ________224
1142-2914 ________271
1142-2924 ________233
1142-3503 ________17
1142-3503 ________85

1142-3513 ________37
1142-3653 ________264
1142-3663 ________41
1142-3673 ________335
1142-3683 ________92
1142-3693 ________174
1142-3723 ________190
1142-3733 ________353
1142-3893 ________245
1142-3893 ________272
1142-5978 ________52
1142-5978 ________309
1142-5988 ________94
1142-5988 ________310
1142-5998 ________206
1142-5998 ________311
1142-6008 ________313
1142-6008 ________338
1142-8133 ________93
1142-8253 ________367
1142-8493 ________164
1142-8553 ________329
1142-8619 ________25
1142-8619 ________309
1142-8702 ________257
1142-8712 ________261
1142-8722 ________266
1142-8742 ________266
1142-8752 ________280
1142-8762 ________162
1142-8779 ________242
1142-8779 ________311
1142-8782 ________160
1142-8822 ________326
1142-8869 ________313
1142-8869 ________338
1142-8902 ________349
1142-8932 ________371
1142-8952 ________93
1142-8962 ________334
1143-0189 ________277
1143-2924 ________235
1143-3433 ________266
1143-3453 ________322
1143-3493 ________18
1143-3513 ________39
1143-3633 ________264
1143-3663 ________43
1143-3673 ________335
1143-3683 ________164
1143-3693 ________246
1143-3713 ________24
1143-3723 ________58
1143-3733 ________14
1143-3753 ________362
1143-3763 ________20
1143-3813 ________180
1143-3813 ________184
1143-5978 ________55
1143-5978 ________309
1143-5988 ________90
1143-5988 ________310
1143-5998 ________220
1143-5998 ________311
1143-6008 ________313
1143-6008 ________344
1143-8103 ________320
1143-8193 ________106
1143-8543 ________306
1143-8553 ________317
1143-8553 ________327
1143-8702 ________258
1143-8712 ________261
1143-8732 ________265
1143-8762 ________163
1143-8802 ________297
1143-8812 ________185
1143-8822 ________328
1143-8842 ________236
1143-8869 ________313
1143-8869 ________338
1143-8922 ________140
1143-8932 ________371
1143-8942 ________149
1143-8952 ________189
1143-8962 ________335
1143-8982 ________29
1144-0189 ________277
1144-2624 ________136
1144-2674 ________26
1144-2834 ________195
1144-2844 ________205
1144-3423 ________240
1144-3653 ________366
1144-3663 ________73
1144-3673 ________369
1144-3683 ________140
1144-3693 ________370
1144-3703 ________190
1144-3713 ________23
1144-3723 ________291

1144-3733 ________13
1144-3743 ________49
1144-3813 ________182
1144-3813 ________184
1144-5978 ________55
1144-5978 ________309
1144-5988 ________193
1144-5988 ________311
1144-5998 ________242
1144-5998 ________311
1144-6008 ________313
1144-6008 ________346
1144-8103 ________320
1144-8113 ________81
1144-8113 ________86
1144-8133 ________192
1144-8153 ________97
1144-8243 ________128
1144-8443 ________255
1144-8553 ________306
1144-8679 ________90
1144-8679 ________310
1144-8709 ________120
1144-8709 ________310
1144-8809 ________296
1144-8809 ________312
1144-8822 ________329
1144-8842 ________236
1144-8852 ________245
1144-8862 ________336
1144-8942 ________149
1144-8952 ________117
1144-8962 ________373
1144-8972 ________199
1144-8982 ________80
1145-0189 ________277
1145-2624 ________137
1145-2714 ________116
1145-2844 ________205
1145-2884 ________215
1145-2934 ________272
1145-2934 ________330
1145-2984 ________350
1145-3473 ________13
1145-3483 ________13
1145-3523 ________46
1145-3623 ________66
1145-3643 ________265
1145-3663 ________76
1145-3693 ________372
1145-3703 ________180
1145-3713 ________26
1145-3733 ________160
1145-5828 ________313
1145-5828 ________346
1145-5988 ________120
1145-5988 ________310
1145-5998 ________252
1145-5998 ________312
1145-6008 ________313
1145-6008 ________343
1145-8103 ________295
1145-8133 ________192
1145-8143 ________96
1145-8343 ________119
1145-8433 ________259
1145-8629 ________60
1145-8629 ________309
1145-8649 ________313
1145-8649 ________360
1145-8709 ________120
1145-8709 ________310
1145-8722 ________266
1145-8792 ________289
1145-8809 ________296
1145-8809 ________312
1145-8852 ________245
1145-8942 ________149
1145-8952 ________49
1145-8962 ________272
1145-8962 ________304
1145-8972 ________154
1146-2624 ________137
1146-2844 ________205
1146-2904 ________231
1146-3473 ________122
1146-3503 ________24
1146-3533 ________62
1146-3623 ________339
1146-3633 ________255
1146-3643 ________282
1146-3663 ________89
1146-3673 ________260
1146-3703 ________206
1146-3713 ________35
1146-3723 ________275
1146-3733 ________120
1146-3733 ________152
1146-3743 ________137
1146-3743 ________270
1146-5988 ________136

1146-5988 ________310
1146-5998 ________60
1146-5998 ________309
1146-6008 ________313
1146-6008 ________356
1146-6108 ________132
1146-8093 ________70
1146-8253 ________66
1146-8333 ________148
1146-8493 ________172
1146-8619 ________48
1146-8619 ________309
1146-8649 ________313
1146-8649 ________360
1146-8752 ________280
1146-8772 ________173
1146-8849 ________314
1146-8849 ________374
1146-8869 ________313
1146-8869 ________338
1146-8912 ________355
1146-8932 ________69
1146-8932 ________321
1146-8952 ________290
1146-8962 ________300
1146-8962 ________316
1146-8972 ________76
1147-2624 ________138
1147-2694 ________284
1147-2694 ________286
1147-2844 ________291
1147-2854 ________211
1147-3523 ________49
1147-3533 ________62
1147-3663 ________191
1147-3683 ________265
1147-3703 ________225
1147-3713 ________36
1147-3723 ________235
1147-3743 ________116
1147-5978 ________313
1147-5978 ________360
1147-5998 ________295
1147-5998 ________312
1147-6008 ________313
1147-6008 ________357
1147-8103 ________188
1147-8123 ________367
1147-8133 ________192
1147-8273 ________87
1147-8273 ________128
1147-8333 ________304
1147-8343 ________158
1147-8443 ________278
1147-8659 ________71
1147-8659 ________309
1147-8852 ________246
1147-8869 ________313
1147-8869 ________338
1147-8882 ________344
1147-8922 ________78
1147-8962 ________324
1147-8972 ________199
1148-2614 ________135
1148-2644 ________147
1148-2664 ________117
1148-2694 ________286
1148-2844 ________291
1148-2944 ________322
1148-3523 ________49
1148-3623 ________106
1148-3653 ________364
1148-3663 ________58
1148-3673 ________364
1148-3703 ________301
1148-3713 ________43
1148-3723 ________246
1148-3743 ________142
1148-3783 ________36
1148-3883 ________110
1148-5968 ________312
1148-5968 ________329
1148-5978 ________313
1148-5978 ________360
1148-5988 ________294
1148-5988 ________312
1148-5998 ________47
1148-5998 ________309
1148-6008 ________314
1148-6008 ________367
1148-8093 ________73
1148-8133 ________190
1148-8333 ________362
1148-8343 ________158
1148-8443 ________120
1148-8453 ________265
1148-8629 ________51
1148-8629 ________309
1148-8712 ________263
1148-8742 ________277
1148-8762 ________165
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1148-8772 ________177
1148-8802 ________319
1148-8819 ________47
1148-8819 ________309
1148-8842 ________254
1148-8852 ________246
1148-8882 ________344
1148-8962 ________323
1149-2644 ________156
1149-2664 ________117
1149-2704 ________79
1149-2944 ________322
1149-3533 ________63
1149-3543 ________67
1149-3653 ________24
1149-3663 ________201
1149-3673 ________73
1149-3703 ________304
1149-3723 ________335
1149-5828 ________313
1149-5828 ________343
1149-5968 ________25
1149-5968 ________309
1149-5978 ________313
1149-5978 ________360
1149-5998 ________312
1149-5998 ________319
1149-6008 ________314
1149-6008 ________371
1149-8133 ________190
1149-8233 ________127
1149-8323 ________142
1149-8423 ________215
1149-8483 ________171
1149-8493 ________174
1149-8493 ________270
1149-8742 ________278
1149-8752 ________172
1149-8762 ________165
1149-8762 ________270
1149-8789 ________279
1149-8789 ________312
1149-8842 ________239
1149-8912 ________354
1149-8922 ________366
1149-8942 ________21
1149-8952 ________274
1149-8962 ________317
1149-8962 ________323
1149-8972 ________56
1151-8769 ________155
1169-2809 ________69
1169-2809 ________363
1187-8652 ________388
1190-1636 ________314
1190-1636 ________331
1190-1646 ________315
1190-1646 ________332
1190-1656 ________314
1190-1656 ________331
1190-1676 ________315
1190-1676 ________334
1190-3493 ________70
1190-3653 ________242
1190-3653 ________311
1190-3663 ________252
1190-3663 ________312
1190-3673 ________281
1190-3673 ________312
1190-3693 ________47
1190-3693 ________309
1190-3703 ________312
1190-3703 ________325
1190-3713 ________305
1190-3713 ________312
1190-3723 ________313
1190-3723 ________336
1190-3733 ________313
1190-3733 ________337
1190-3753 ________313
1190-3753 ________343
1190-3763 ________313
1190-3763 ________357
1190-3773 ________314
1190-3773 ________365
1190-3783 ________314
1190-3783 ________371
1190-3793 ________314
1190-3793 ________375
1190-4051 ________270
1190-4061 ________227
1190-4061 ________271
1190-4071 ________263
1190-4782 ________399
1190-4792 ________403
1190-4802 ________402
1190-4812 ________411
1190-4822 ________404
1190-4832 ________413
1190-4842 ________406
1190-4852 ________404

1190-4862 ________416
1190-4872 ________417
1190-4901 ________69
1190-4901 ________123
1190-5021 ________175
1190-6961 ________72
1190-6981 ________281
1190-7001 ________26
1190-7283 ________67
1190-9412 ________82
1190-9422 ________253
1190-9432 ________337
1190-9442 ________25
1190-9442 ________309
1190-9452 ________48
1190-9452 ________309
1190-9462 ________55
1190-9462 ________309
1190-9472 ________75
1190-9472 ________309
1190-9482 ________71
1190-9482 ________309
1190-9492 ________94
1190-9492 ________310
1190-9502 ________90
1190-9502 ________310
1190-9512 ________193
1190-9512 ________311
1190-9522 ________130
1190-9522 ________310
1190-9532 ________136
1190-9532 ________310
1190-9542 ________294
1190-9542 ________312
1190-9552 ________156
1190-9552 ________311
1190-9562 ________195
1190-9562 ________311
1190-9572 ________202
1190-9572 ________311
1190-9582 ________206
1190-9582 ________311
1191-1636 ________314
1191-1636 ________331
1191-1646 ________315
1191-1646 ________332
1191-1654 ________82
1191-1656 ________314
1191-1656 ________331
1191-1676 ________315
1191-1676 ________334
1191-1834 ________138
1191-1874 ________146
1191-3653 ________242
1191-3653 ________311
1191-3663 ________252
1191-3663 ________312
1191-3673 ________281
1191-3673 ________312
1191-3683 ________294
1191-3683 ________312
1191-3693 ________47
1191-3693 ________309
1191-3703 ________312
1191-3703 ________326
1191-3713 ________314
1191-3713 ________374
1191-3723 ________313
1191-3723 ________336
1191-3733 ________313
1191-3733 ________337
1191-3743 ________313
1191-3743 ________344
1191-3763 ________313
1191-3763 ________357
1191-3773 ________314
1191-3773 ________367
1191-3783 ________314
1191-3783 ________371
1191-4071 ________263
1191-4101 ________236
1191-4271 ________50
1191-4321 ________39
1191-4421 ________214
1191-4782 ________412
1191-4792 ________403
1191-4802 ________413
1191-4812 ________416
1191-4822 ________405
1191-4832 ________402
1191-4842 ________406
1191-4852 ________415
1191-4862 ________416
1191-4872 ________417
1191-4901 ________122
1191-4901 ________269
1191-5071 ________36
1191-6281 ________150
1191-6961 ________116
1191-7001 ________26
1191-7493 ________99

1191-7503 ________100
1191-7703 ________66
1191-7993 ________160
1191-9402 ________62
1191-9412 ________82
1191-9422 ________253
1191-9432 ________337
1191-9442 ________25
1191-9442 ________309
1191-9452 ________139
1191-9452 ________310
1191-9462 ________55
1191-9462 ________309
1191-9472 ________75
1191-9472 ________309
1191-9482 ________71
1191-9482 ________309
1191-9492 ________94
1191-9492 ________310
1191-9502 ________78
1191-9502 ________310
1191-9512 ________193
1191-9512 ________311
1191-9522 ________130
1191-9522 ________310
1191-9532 ________136
1191-9532 ________310
1191-9542 ________294
1191-9542 ________312
1191-9552 ________177
1191-9552 ________311
1191-9562 ________195
1191-9562 ________311
1191-9572 ________202
1191-9572 ________311
1191-9582 ________220
1191-9582 ________311
1192-1636 ________314
1192-1636 ________331
1192-1646 ________314
1192-1646 ________330
1192-1656 ________315
1192-1656 ________333
1192-1666 ________314
1192-1666 ________331
1192-1676 ________315
1192-1676 ________333
1192-3653 ________253
1192-3653 ________312
1192-3663 ________252
1192-3663 ________312
1192-3673 ________280
1192-3673 ________312
1192-3683 ________294
1192-3683 ________312
1192-3693 ________47
1192-3693 ________309
1192-3703 ________312
1192-3703 ________326
1192-3713 ________314
1192-3713 ________374
1192-3723 ________313
1192-3723 ________336
1192-3733 ________313
1192-3733 ________337
1192-3743 ________313
1192-3743 ________344
1192-3763 ________313
1192-3763 ________357
1192-3773 ________314
1192-3773 ________367
1192-3783 ________314
1192-3783 ________371
1192-4091 ________69
1192-4091 ________320
1192-4141 ________370
1192-4241 ________191
1192-4331 ________165
1192-4391 ________69
1192-4391 ________360
1192-4421 ________214
1192-4782 ________413
1192-4792 ________400
1192-4802 ________403
1192-4812 ________401
1192-4822 ________408
1192-4832 ________410
1192-4842 ________405
1192-4852 ________415
1192-4862 ________416
1192-6981 ________281
1192-7283 ________67
1192-7753 ________264
1192-9402 ________63
1192-9412 ________132
1192-9422 ________253
1192-9432 ________154
1192-9432 ________311
1192-9442 ________25
1192-9442 ________309
1192-9452 ________139

1192-9452 ________310
1192-9462 ________55
1192-9462 ________309
1192-9472 ________75
1192-9472 ________310
1192-9482 ________71
1192-9482 ________309
1192-9492 ________90
1192-9492 ________310
1192-9502 ________78
1192-9502 ________310
1192-9512 ________187
1192-9512 ________311
1192-9522 ________120
1192-9522 ________310
1192-9532 ________136
1192-9532 ________310
1192-9542 ________294
1192-9542 ________312
1192-9552 ________178
1192-9552 ________311
1192-9562 ________198
1192-9562 ________311
1192-9572 ________202
1192-9572 ________311
1192-9582 ________220
1192-9582 ________311
1193-1626 ________315
1193-1626 ________333
1193-1636 ________314
1193-1636 ________332
1193-1646 ________314
1193-1646 ________330
1193-1656 ________315
1193-1656 ________333
1193-1666 ________314
1193-1666 ________331
1193-1676 ________315
1193-1676 ________333
1193-1794 ________28
1193-3603 ________256
1193-3653 ________253
1193-3653 ________312
1193-3663 ________60
1193-3663 ________309
1193-3673 ________280
1193-3673 ________312
1193-3683 ________295
1193-3683 ________312
1193-3693 ________312
1193-3693 ________319
1193-3703 ________313
1193-3703 ________330
1193-3713 ________314
1193-3713 ________374
1193-3723 ________313
1193-3723 ________336
1193-3733 ________313
1193-3733 ________338
1193-3743 ________313
1193-3743 ________346
1193-3753 ________313
1193-3753 ________344
1193-3763 ________313
1193-3763 ________357
1193-3773 ________314
1193-3773 ________367
1193-3783 ________314
1193-3783 ________371
1193-4091 ________69
1193-4091 ________320
1193-4101 ________69
1193-4101 ________132
1193-4131 ________30
1193-4131 ________69
1193-4201 ________197
1193-4331 ________166
1193-4391 ________69
1193-4391 ________360
1193-4782 ________409
1193-4792 ________404
1193-4802 ________400
1193-4812 ________405
1193-4822 ________403
1193-4832 ________407
1193-4842 ________410
1193-4852 ________413
1193-4862 ________416
1193-4911 ________223
1193-5091 ________297
1193-5401 ________115
1193-5461 ________79
1193-6961 ________117
1193-7583 ________110
1193-8772 ________248
1193-8772 ________316
1193-9402 ________63
1193-9412 ________132
1193-9422 ________253
1193-9442 ________25
1193-9442 ________309

1193-9462 ________55
1193-9462 ________309
1193-9472 ________75
1193-9472 ________310
1193-9482 ________78
1193-9482 ________310
1193-9502 ________78
1193-9502 ________310
1193-9512 ________187
1193-9512 ________311
1193-9522 ________120
1193-9522 ________310
1193-9532 ________136
1193-9532 ________310
1193-9542 ________294
1193-9542 ________312
1193-9552 ________178
1193-9552 ________311
1193-9562 ________198
1193-9562 ________311
1193-9572 ________202
1193-9572 ________311
1193-9582 ________220
1193-9582 ________311
1194-1626 ________315
1194-1626 ________333
1194-1636 ________314
1194-1636 ________332
1194-1646 ________315
1194-1646 ________332
1194-1656 ________314
1194-1656 ________331
1194-3493 ________214
1194-3513 ________216
1194-3653 ________253
1194-3653 ________312
1194-3663 ________60
1194-3663 ________309
1194-3673 ________279
1194-3673 ________312
1194-3683 ________295
1194-3683 ________312
1194-3693 ________312
1194-3693 ________319
1194-3703 ________313
1194-3703 ________329
1194-3713 ________314
1194-3713 ________374
1194-3723 ________312
1194-3723 ________324
1194-3733 ________313
1194-3733 ________338
1194-3743 ________313
1194-3743 ________346
1194-3753 ________313
1194-3753 ________344
1194-3763 ________313
1194-3763 ________357
1194-3773 ________314
1194-3773 ________367
1194-3783 ________314
1194-3783 ________374
1194-4071 ________154
1194-4091 ________69
1194-4091 ________320
1194-4101 ________69
1194-4101 ________132
1194-4131 ________30
1194-4131 ________69
1194-4281 ________291
1194-4782 ________409
1194-4792 ________414
1194-4802 ________399
1194-4812 ________415
1194-4822 ________398
1194-4832 ________404
1194-4842 ________410
1194-4852 ________413
1194-4862 ________417
1194-5061 ________174
1194-5401 ________115
1194-6921 ________43
1194-6961 ________118
1194-9402 ________82
1194-9412 ________132
1194-9422 ________253
1194-9442 ________25
1194-9442 ________309
1194-9452 ________51
1194-9452 ________309
1194-9462 ________55
1194-9462 ________309
1194-9472 ________75
1194-9472 ________310
1194-9482 ________78
1194-9482 ________310
1194-9492 ________90
1194-9492 ________310
1194-9502 ________78
1194-9502 ________310
1194-9512 ________114

1194-9512 ________310
1194-9522 ________120
1194-9522 ________310
1194-9532 ________136
1194-9532 ________310
1194-9542 ________294
1194-9542 ________312
1194-9552 ________178
1194-9552 ________311
1194-9562 ________198
1194-9562 ________311
1194-9572 ________202
1194-9572 ________311
1194-9582 ________220
1194-9582 ________311
1195-1626 ________315
1195-1626 ________333
1195-1636 ________314
1195-1636 ________332
1195-1646 ________315
1195-1646 ________333
1195-1656 ________314
1195-1656 ________331
1195-1666 ________315
1195-1666 ________333
1195-3583 ________253
1195-3613 ________278
1195-3643 ________220
1195-3643 ________311
1195-3653 ________253
1195-3653 ________312
1195-3663 ________60
1195-3663 ________309
1195-3673 ________279
1195-3673 ________312
1195-3683 ________296
1195-3683 ________312
1195-3693 ________312
1195-3693 ________319
1195-3703 ________313
1195-3703 ________329
1195-3713 ________314
1195-3713 ________374
1195-3723 ________312
1195-3723 ________324
1195-3743 ________313
1195-3743 ________346
1195-3753 ________313
1195-3753 ________356
1195-3763 ________313
1195-3763 ________365
1195-3773 ________314
1195-3773 ________367
1195-3783 ________314
1195-3783 ________374
1195-4041 ________21
1195-4081 ________69
1195-4081 ________301
1195-4091 ________322
1195-4101 ________69
1195-4101 ________132
1195-4111 ________69
1195-4111 ________262
1195-4131 ________30
1195-4131 ________69
1195-4261 ________49
1195-4291 ________88
1195-4291 ________167
1195-4321 ________169
1195-4331 ________40
1195-4782 ________408
1195-4792 ________412
1195-4802 ________401
1195-4812 ________409
1195-4822 ________406
1195-4832 ________403
1195-4842 ________406
1195-4852 ________412
1195-4862 ________418
1195-6961 ________180
1195-7001 ________22
1195-7973 ________282
1195-9402 ________82
1195-9412 ________132
1195-9432 ________312
1195-9432 ________328
1195-9442 ________25
1195-9442 ________309
1195-9452 ________51
1195-9452 ________309
1195-9462 ________55
1195-9462 ________309
1195-9472 ________75
1195-9472 ________310
1195-9482 ________78
1195-9482 ________310
1195-9492 ________90
1195-9492 ________310
1195-9502 ________193
1195-9502 ________311
1195-9512 ________114

1195-9512 ________310
1195-9522 ________120
1195-9522 ________310
1195-9532 ________139
1195-9532 ________310
1195-9542 ________147
1195-9542 ________310
1195-9552 ________178
1195-9552 ________311
1195-9562 ________198
1195-9562 ________311
1195-9572 ________202
1195-9572 ________311
1196-1626 ________314
1196-1626 ________332
1196-1636 ________314
1196-1636 ________332
1196-1646 ________314
1196-1646 ________330
1196-1666 ________315
1196-1666 ________333
1196-3643 ________242
1196-3643 ________311
1196-3653 ________249
1196-3653 ________311
1196-3663 ________60
1196-3663 ________309
1196-3673 ________279
1196-3673 ________312
1196-3683 ________296
1196-3683 ________312
1196-3693 ________312
1196-3693 ________319
1196-3703 ________313
1196-3703 ________329
1196-3713 ________314
1196-3713 ________374
1196-3723 ________312
1196-3723 ________324
1196-3743 ________313
1196-3743 ________346
1196-3753 ________313
1196-3753 ________356
1196-3763 ________313
1196-3763 ________365
1196-3773 ________314
1196-3773 ________367
1196-3783 ________314
1196-3783 ________374
1196-4091 ________69
1196-4091 ________298
1196-4111 ________69
1196-4111 ________262
1196-4261 ________50
1196-4291 ________170
1196-4321 ________169
1196-4782 ________409
1196-4792 ________414
1196-4802 ________400
1196-4812 ________399
1196-4822 ________402
1196-4832 ________415
1196-4842 ________414
1196-4852 ________401
1196-4862 ________417
1196-4909 ________227
1196-4909 ________271
1196-5557 ________314
1196-5557 ________331
1196-6961 ________56
1196-7001 ________369
1196-9402 ________80
1196-9412 ________132
1196-9432 ________312
1196-9432 ________328
1196-9442 ________48
1196-9442 ________309
1196-9452 ________51
1196-9452 ________309
1196-9462 ________60
1196-9462 ________309
1196-9472 ________75
1196-9472 ________310
1196-9482 ________78
1196-9482 ________310
1196-9492 ________90
1196-9492 ________310
1196-9502 ________193
1196-9502 ________311
1196-9512 ________121
1196-9512 ________310
1196-9522 ________120
1196-9522 ________310
1196-9532 ________139
1196-9532 ________310
1196-9542 ________147
1196-9542 ________310
1196-9552 ________178
1196-9552 ________311
1196-9562 ________198
1196-9562 ________311
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1196-9572 ________206
1196-9572 ________311
1197-1626 ________314
1197-1626 ________332
1197-1636 ________315
1197-1636 ________332
1197-1646 ________314
1197-1646 ________330
1197-1666 ________314
1197-1666 ________331
1197-1884 ________64
1197-3443 ________212
1197-3613 ________277
1197-3643 ________242
1197-3643 ________311
1197-3653 ________249
1197-3653 ________311
1197-3663 ________60
1197-3663 ________309
1197-3673 ________295
1197-3673 ________312
1197-3693 ________312
1197-3693 ________319
1197-3703 ________313
1197-3703 ________330
1197-3713 ________313
1197-3713 ________336
1197-3723 ________312
1197-3723 ________324
1197-3733 ________313
1197-3733 ________338
1197-3743 ________313
1197-3743 ________346
1197-3753 ________313
1197-3753 ________356
1197-3773 ________314
1197-3773 ________367
1197-3783 ________314
1197-3783 ________375
1197-4051 ________227
1197-4051 ________271
1197-4061 ________337
1197-4081 ________69
1197-4081 ________301
1197-4091 ________69
1197-4091 ________298
1197-4101 ________64
1197-4101 ________69
1197-4111 ________69
1197-4111 ________262
1197-4301 ________226
1197-4311 ________72
1197-4321 ________169
1197-4661 ________272
1197-4661 ________274
1197-4782 ________411
1197-4792 ________407
1197-4802 ________408
1197-4812 ________410
1197-4822 ________402
1197-4832 ________408
1197-4842 ________401
1197-4852 ________405
1197-4862 ________418
1197-5061 ________92
1197-5061 ________269
1197-5061 ________269
1197-6961 ________211
1197-7653 ________124
1197-7693 ________66
1197-9402 ________80
1197-9412 ________33
1197-9432 ________312
1197-9432 ________328
1197-9442 ________48
1197-9442 ________309
1197-9452 ________51
1197-9452 ________309
1197-9462 ________60
1197-9462 ________309
1197-9482 ________94
1197-9482 ________310
1197-9492 ________90
1197-9492 ________310
1197-9502 ________193
1197-9502 ________311
1197-9512 ________121
1197-9512 ________310
1197-9522 ________136
1197-9522 ________310
1197-9532 ________293
1197-9532 ________312
1197-9542 ________154
1197-9542 ________311
1197-9552 ________178
1197-9552 ________311
1197-9562 ________198
1197-9562 ________311
1197-9572 ________206
1197-9572 ________311
1198-1626 ________314

1198-1626 ________332
1198-1636 ________314
1198-1636 ________330
1198-1646 ________315
1198-1646 ________333
1198-1666 ________315
1198-1666 ________334
1198-1794 ________27
1198-3643 ________242
1198-3643 ________311
1198-3653 ________252
1198-3653 ________312
1198-3663 ________257
1198-3663 ________312
1198-3673 ________295
1198-3673 ________312
1198-3683 ________47
1198-3683 ________309
1198-3693 ________312
1198-3693 ________325
1198-3703 ________313
1198-3703 ________330
1198-3723 ________312
1198-3723 ________324
1198-3733 ________313
1198-3733 ________338
1198-3743 ________313
1198-3743 ________346
1198-3753 ________313
1198-3753 ________356
1198-3763 ________313
1198-3763 ________365
1198-3773 ________314
1198-3773 ________371
1198-3783 ________314
1198-3783 ________375
1198-4051 ________227
1198-4051 ________271
1198-4081 ________69
1198-4081 ________301
1198-4091 ________69
1198-4091 ________298
1198-4151 ________358
1198-4161 ________39
1198-4221 ________232
1198-4691 ________105
1198-4691 ________269
1198-4782 ________411
1198-4792 ________406
1198-4802 ________407
1198-4811 ________13
1198-4812 ________404
1198-4822 ________410
1198-4832 ________411
1198-4842 ________415
1198-4852 ________401
1198-4862 ________417
1198-4891 ________69
1198-4891 ________123
1198-6181 ________275
1198-6951 ________73
1198-7483 ________68
1198-7543 ________105
1198-7543 ________269
1198-9402 ________82
1198-9412 ________253
1198-9422 ________324
1198-9432 ________312
1198-9432 ________328
1198-9442 ________48
1198-9442 ________309
1198-9452 ________51
1198-9452 ________309
1198-9462 ________60
1198-9462 ________309
1198-9472 ________71
1198-9472 ________309
1198-9482 ________94
1198-9482 ________310
1198-9492 ________90
1198-9492 ________310
1198-9502 ________193
1198-9502 ________311
1198-9512 ________121
1198-9512 ________310
1198-9522 ________136
1198-9522 ________310
1198-9532 ________293
1198-9532 ________312
1198-9542 ________154
1198-9542 ________311
1198-9552 ________195
1198-9552 ________311
1198-9562 ________199
1198-9562 ________311
1198-9572 ________206
1198-9572 ________311
1199-1626 ________314
1199-1626 ________332
1199-1636 ________314
1199-1636 ________330

1199-1646 ________315
1199-1646 ________333
1199-1666 ________315
1199-1666 ________333
1199-1784 ________134
1199-3643 ________242
1199-3643 ________311
1199-3653 ________252
1199-3653 ________312
1199-3663 ________257
1199-3663 ________312
1199-3683 ________47
1199-3683 ________309
1199-3693 ________312
1199-3693 ________325
1199-3703 ________305
1199-3703 ________312
1199-3713 ________313
1199-3713 ________336
1199-3723 ________313
1199-3723 ________337
1199-3743 ________313
1199-3743 ________343
1199-3753 ________313
1199-3753 ________357
1199-3763 ________314
1199-3763 ________365
1199-3773 ________314
1199-3773 ________371
1199-3783 ________314
1199-3783 ________375
1199-4051 ________227
1199-4051 ________271
1199-4111 ________28
1199-4161 ________232
1199-4261 ________51
1199-4331 ________40
1199-4341 ________327
1199-4411 ________87
1199-4411 ________158
1199-4772 ________409
1199-4782 ________412
1199-4792 ________400
1199-4802 ________407
1199-4812 ________414
1199-4822 ________399
1199-4832 ________411
1199-4842 ________415
1199-4852 ________416
1199-4862 ________417
1199-4891 ________69
1199-4891 ________123
1199-4921 ________283
1199-4929 ________227
1199-4929 ________271
1199-5011 ________257
1199-5671 ________326
1199-6571 ________143
1199-6706 ________315
1199-6706 ________333
1199-6951 ________72
1199-6961 ________371
1199-6971 ________281
1199-7963 ________272
1199-7963 ________281
1199-9402 ________82
1199-9412 ________253
1199-9422 ________324
1199-9432 ________312
1199-9432 ________328
1199-9442 ________48
1199-9442 ________309
1199-9452 ________55
1199-9452 ________309
1199-9462 ________60
1199-9462 ________309
1199-9472 ________71
1199-9472 ________309
1199-9482 ________94
1199-9482 ________310
1199-9492 ________90
1199-9492 ________310
1199-9502 ________193
1199-9502 ________311
1199-9522 ________136
1199-9522 ________310
1199-9532 ________293
1199-9532 ________312
1199-9542 ________156
1199-9542 ________311
1199-9552 ________195
1199-9552 ________311
1199-9562 ________199
1199-9562 ________311
1199-9572 ________206
1199-9572 ________311
1200-5530 ________366
1202-5440 ________141
1202-5470 ________144
1203-5530 ________366
1203-8598 ________69

1203-8598 ________360
1205-8598 ________129
1207-5510 ________353
1230-2719 ________186
1230-7143 ________89
1230-7223 ________301
1231-3889 ________204
1231-7123 ________86
1231-7123 ________361
1231-7143 ________94
1231-7213 ________53
1231-8389 ________233
1232-2719 ________186
1232-3859 ________201
1232-5049 ________349
1232-5203 ________105
1232-7083 ________86
1232-7083 ________212
1232-7123 ________19
1232-7123 ________85
1232-7133 ________39
1232-7213 ________157
1233-7133 ________54
1233-7143 ________98
1233-7213 ________84
1233-8489 ________241
1234-7133 ________64
1235-4999 ________348
1235-6203 ________21
1235-7133 ________65
1235-7143 ________107
1236-1463 ________102
1236-6473 ________186
1236-7123 ________122
1236-7133 ________66
1236-7143 ________107
1237-4879 ________231
1237-7123 ________20
1237-7143 ________108
1237-8279 ________224
1238-1453 ________146
1238-6059 ________365
1238-7113 ________86
1238-7113 ________361
1238-7123 ________20
1238-7133 ________77
1239-7113 ________19
1239-7113 ________85
1239-7123 ________196
1240-8720 ________270
1241-1870 ________188
1241-4310 ________36
1241-7620 ________116
1241-7760 ________110
1242-1880 ________81
1243-5400 ________163
1243-8730 ________270
1243-9860 ________157
1245-0021 ________117
1245-0860 ________156
1245-7600 ________129
1246-8750 ________125
1247-8750 ________125
1248-6400 ________132
1249-4180 ________19
1249-8740 ________125
1249-8740 ________270
1260-5167 ________301
1260-5177 ________298
1260-6667 ________13
1260-6667 ________86
1260-6677 ________65
1260-6687 ________102
1260-6697 ________87
1260-6697 ________109
1260-6707 ________128
1260-6717 ________141
1260-6727 ________64
1260-6737 ________147
1260-6747 ________88
1260-6747 ________339
1260-6757 ________262
1260-6777 ________239
1260-6787 ________88
1260-6787 ________340
1260-6797 ________86
1260-6797 ________359
1260-8655 ________159
1261-5167 ________52
1261-5177 ________321
1261-5296 ________353
1261-6667 ________13
1261-6667 ________86
1261-6677 ________67
1261-6697 ________87
1261-6697 ________111
1261-6707 ________87
1261-6707 ________128
1261-6717 ________141
1261-6727 ________304
1261-6747 ________88

1261-6747 ________339
1261-6757 ________264
1261-6767 ________185
1261-6777 ________239
1261-6787 ________88
1261-6787 ________346
1261-6797 ________86
1261-6797 ________359
1261-8625 ________52
1261-8635 ________127
1261-8645 ________214
1261-8655 ________325
1262-0356 ________197
1262-5167 ________302
1262-5177 ________321
1262-5296 ________353
1262-6667 ________16
1262-6667 ________86
1262-6677 ________74
1262-6677 ________269
1262-6687 ________87
1262-6687 ________101
1262-6697 ________87
1262-6697 ________111
1262-6707 ________87
1262-6707 ________128
1262-6717 ________145
1262-6727 ________329
1262-6737 ________114
1262-6747 ________217
1262-6757 ________176
1262-6767 ________185
1262-6777 ________242
1262-8635 ________146
1262-8645 ________217
1262-8655 ________336
1263-3356 ________110
1263-5167 ________302
1263-6667 ________16
1263-6667 ________86
1263-6677 ________83
1263-6677 ________86
1263-6687 ________87
1263-6687 ________101
1263-6697 ________112
1263-6707 ________87
1263-6707 ________128
1263-6717 ________87
1263-6717 ________158
1263-6727 ________335
1263-6737 ________200
1263-6737 ________271
1263-6747 ________256
1263-6757 ________174
1263-6767 ________247
1263-6777 ________322
1263-6787 ________88
1263-6787 ________346
1263-6797 ________86
1263-6797 ________359
1263-8625 ________73
1263-8645 ________299
1264-6667 ________16
1264-6667 ________86
1264-6677 ________83
1264-6677 ________86
1264-6687 ________87
1264-6687 ________101
1264-6697 ________87
1264-6697 ________111
1264-6707 ________134
1264-6717 ________87
1264-6717 ________158
1264-6727 ________317
1264-6727 ________324
1264-6737 ________88
1264-6737 ________210
1264-6747 ________278
1264-6757 ________174
1264-6767 ________247
1264-6777 ________321
1264-6787 ________88
1264-6787 ________346
1264-8625 ________73
1264-8635 ________303
1265-6217 ________88
1265-6217 ________210
1265-6667 ________16
1265-6667 ________85
1265-6667 ________269
1265-6677 ________83
1265-6677 ________86
1265-6687 ________87
1265-6687 ________101
1265-6697 ________113
1265-6707 ________138
1265-6717 ________87
1265-6717 ________158
1265-6727 ________272
1265-6727 ________317
1265-6727 ________323

1265-6737 ________88
1265-6737 ________210
1265-6757 ________160
1265-6767 ________229
1265-6777 ________322
1265-6787 ________88
1265-6787 ________352
1265-6797 ________365
1265-8625 ________73
1265-8655 ________339
1266-0356 ________237
1266-6657 ________122
1266-6667 ________16
1266-6667 ________85
1266-6667 ________269
1266-6677 ________189
1266-6687 ________87
1266-6687 ________101
1266-6697 ________126
1266-6707 ________138
1266-6717 ________87
1266-6717 ________144
1266-6727 ________248
1266-6727 ________316
1266-6737 ________86
1266-6737 ________210
1266-6747 ________258
1266-6757 ________88
1266-6757 ________158
1266-6777 ________88
1266-6777 ________340
1266-6787 ________88
1266-6787 ________352
1266-6846 ________303
1266-8625 ________92
1266-8645 ________255
1266-8655 ________350
1266-9585 ________315
1266-9585 ________334
1267-5157 ________36
1267-6657 ________13
1267-6657 ________86
1267-6667 ________32
1267-6677 ________86
1267-6677 ________95
1267-6687 ________87
1267-6687 ________101
1267-6697 ________87
1267-6697 ________125
1267-6707 ________87
1267-6707 ________141
1267-6717 ________87
1267-6717 ________144
1267-6727 ________246
1267-6727 ________316
1267-6737 ________86
1267-6737 ________210
1267-6747 ________88
1267-6747 ________259
1267-6757 ________88
1267-6757 ________158
1267-6767 ________232
1267-6787 ________88
1267-6787 ________352
1267-8625 ________68
1267-8635 ________317
1267-8635 ________323
1267-8645 ________280
1267-8655 ________366
1268-5157 ________36
1268-5277 ________191
1268-5895 ________336
1268-6657 ________122
1268-6657 ________269
1268-6667 ________32
1268-6677 ________86
1268-6677 ________95
1268-6687 ________87
1268-6687 ________109
1268-6697 ________87
1268-6697 ________125
1268-6707 ________87
1268-6707 ________141
1268-6717 ________87
1268-6717 ________144
1268-6727 ________288
1268-6737 ________88
1268-6737 ________339
1268-6747 ________88
1268-6747 ________259
1268-6757 ________88
1268-6757 ________158
1268-6767 ________247
1268-6777 ________88
1268-6777 ________340
1268-6787 ________339
1268-8625 ________104
1268-8635 ________317
1268-8635 ________323
1268-8645 ________280
1269-5157 ________36

1269-5167 ________298
1269-6657 ________122
1269-6657 ________269
1269-6667 ________49
1269-6677 ________86
1269-6677 ________95
1269-6687 ________87
1269-6687 ________109
1269-6697 ________87
1269-6697 ________125
1269-6707 ________87
1269-6707 ________141
1269-6717 ________147
1269-6727 ________31
1269-6747 ________88
1269-6747 ________259
1269-6757 ________283
1269-6767 ________247
1269-6777 ________344
1269-6787 ________254
1269-8625 ________113
1269-8635 ________197
1269-8645 ________160
1280-7152 ________397
1280-7162 ________398
1280-7172 ________394
1280-7192 ________353
1281-7152 ________397
1281-7162 ________398
1281-7172 ________394
1282-7152 ________397
1282-7162 ________395
1282-7172 ________435
1282-7182 ________126
1283-7152 ________397
1283-7162 ________395
1284-7152 ________396
1284-7162 ________397
1284-7172 ________436
1285-7142 ________477
1285-7152 ________397
1285-7162 ________397
1285-7172 ________435
1286-7142 ________394
1286-7152 ________396
1286-7162 ________395
1286-7172 ________435
1286-7182 ________249
1287-7142 ________397
1287-7152 ________397
1287-7162 ________395
1287-7172 ________436
1287-7182 ________147
1288-7142 ________452
1288-7152 ________398
1288-7162 ________395
1288-7172 ________473
1288-7182 ________147
1289-7142 ________394
1289-7152 ________398
1289-7162 ________395
1289-7182 ________336
1289-7692 ________223
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A/0080/08 ________13
A/0080/17 ________13
A/0160/48 ________13
A/0200/50 ________13
A/0200/53 ________13
A/0360/25 ________122
A/0360/25 ________270
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A/0360/PB15 ______122
A/0360/PB15 ______270
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A/0400/PC17 ______122
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A/0406/PB15 ______122
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A/0411/PB08 ______123
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A/0411/PB15 ______123
A/0411/PB17 ______69
A/0411/PB17 ______123
A/0420/PB17 ______123
A/0430/PB08 ______123
A/0440/PB08 ______122
A/0440/PB17 ______122
A/0480/PB08 ______122
A/0480/PB17 ______122
A/0520/17 ________15
A/0520/25 ________15
A/0520/PB17 ______15
A/0560/08 ________13
A/0560/15 ________13
A/0560/17 ________13
A/0560/21 ________13
A/0560/25 ________13
A/0560/27 ________13
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A/0560/PB17 ______13
A/0560/PC17 ______13
A/0560/PC21 ______13
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A/0560/PC25 ______13
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A/0600/15 ________268
A/0600/17 ________14
A/0600/17 ________268
A/0600/21 ________14
A/0600/21 ________268
A/0600/25 ________14
A/0600/25 ________268
A/0600/27 ________14
A/0600/27 ________268
A/0600/PB08 ______14
A/0600/PB17 ______14
A/0600/PC17 ______14
A/0600/PC17 ______268
A/0600/PC21 ______14
A/0600/PC21 ______268
A/0601/17 ________14
A/0601/21 ________14
A/0601/25 ________14
A/0602/15 ________14
A/0602/17 ________14
A/0603/15 ________14
A/0603/17 ________14
A/0604/17 ________14

A/0606/10RSS ______13
A/0606/10RSS ______86
A/0606/15 ________13
A/0606/15 ________86
A/0606/17 ________13
A/0606/17 ________86
A/0606/25RSS ______13
A/0606/25RSS ______86
A/0606/30RSS ______13
A/0606/30RSS ______86
A/0620/21 ________18
A/0620/25 ________18
A/0620/27 ________18
A/0620/PB08 ______18
A/0620/PB17 ______18
A/0621/21 ________18
A/0621/25 ________18
A/0621/27 ________18
A/0621/PB15 ______18
A/0621/PB17 ______18
A/0622/PB15 ______18
A/0622/PB17 ______18
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A/0626/17 ________86
A/0626/21 ________16
A/0626/21 ________86
A/0626/25RSS ______16
A/0626/25RSS ______86
A/0626/30RSS ______16
A/0626/30RSS ______86
A/0626/PB17 ______16
A/0626/PB17 ______86
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A/0627/10RSS ______85
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A/0635/PB15 ______17
A/0635/PB15 ______85
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A/1460/45 ________152
A/1460/45 ________152
A/1520/46 ________21
A/1520/46 ________152
A/1552/15 ________22
A/1565/05 ________204
A/1566/47 ________22
A/1570/50 ________23
A/1570/53 ________23
A/1600/50 ________24
A/1605/50 ________24
A/1605/53 ________24
A/1610/50 ________24
A/1610/53 ________24
A/1690/50 ________23
A/1810/99 ________22
A/1840/60 ________22
A/1880/53 ________22
A/1960/53 ________22
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A/2000/53 ________22
A/2080/60 ________23
A/2160/45 ________196
A/2200/50 ________23
A/2200/53 ________23
A/2200/60 ________23
A/2200/65 ________23
A/2202/53 ________23
A/2202/60 ________23
A/2280/53 ________24
A/2280/60 ________24
A/2320/53 ________24
A/2360/60 ________23
A/2370/53 ________24
A/2372/53 ________24
A/2374/53 ________24
A/2380/53 ________24
A/2400/53 ________23
A/2400/60 ________23
A/2400/63 ________23
A/2520/61 ________26
A/2560/53 ________26
A/2560/60 ________26
A/2560/65 ________26
A/2600/53 ________25
A/2840/48 ________29
A/2930/43 ________21
A/2960/08 ________29
A/3040/46 ________29
A/3042/46 ________29
A/3150/43 ________199
A/3150/44 ________199
A/3222/21 ________31
A/3222/PB17 ______31
A/3240/PB15 ______30
A/3240/PB17 ______30
A/3280/21 ________32
A/3280/25 ________32
A/3280/PB15 ______32
A/3280/PB17 ______32
A/3285/PB17 ______31

A/3290/PB08 ______31
A/3290/PB15 ______31
A/3295/PB05 ______31
A/3295/PB05 ______86
A/3320/PB15 ______32
A/3320/PB17 ______32
A/3320/PB21 ______32
A/3360/PB15 ______32
A/3360/PB17 ______32
A/3366/15 ________30
A/3366/21 ________30
A/3367/15 ________32
A/3367/17 ________32
A/3400/53 ________33
A/3400/60 ________33
A/3400/65 ________33
A/3440/50 ________34
A/3440/53 ________34
A/3440/60 ________34
A/3440/65 ________34
A/3445/53 ________33
A/3445/60 ________33
A/3446/50 ________33
A/3446/50 ________86
A/3450/50 ________33
A/3450/50 ________85
A/3520/53 ________34
A/3560/53 ________34
A/3640/53 ________35
A/3640/60 ________35
A/3640/65 ________35
A/3680/53 ________34
A/3680/60 ________34
A/3686/50 ________34
A/3686/50 ________86
A/3720/48 ________35
A/3720/50 ________35
A/3730/48 ________35
A/3730/50 ________35
A/3760/48 ________35
A/3771/48 ________35
A/3800/61 ________36
A/3880/53 ________36
A/3880/60 ________36
A/3880/61 ________36
A/3880/65 ________36
A/3880/70 ________36
A/3920/53 ________35
A/3920/53 ________269
A/3920/60 ________35
A/3920/60 ________269
A/3920/61 ________35
A/3920/61 ________269
A/3920/65 ________35
A/3920/65 ________269
A/3920/70 ________35
A/3920/70 ________269
A/4080/53 ________36
A/4080/60 ________36
A/4080/70 ________36
A/4082/50 ________36
A/4082/53 ________36
A/4082/70 ________36
A/4240/53 ________40
A/4420/50 ________36
A/4420/53 ________36
A/4420/60 ________36
A/4520/53 ________37
A/4560/53 ________37
A/4560/60 ________37
A/4640/53 ________37
A/4720/53 ________37
A/4720/60 ________37
A/4760/53 ________37
A/4760/60 ________37
A/4840/53 ________38
A/4840/60 ________38
A/4840/63 ________38
A/4840/70 ________38
A/4880/50 ________37
A/4880/53 ________37
A/4880/60 ________37
A/4880/63 ________37
A/4920/53 ________38
A/4960/53 ________38

A/5040/53 ________39
A/5080/53 ________38
A/5120/60 ________39
A/5160/50 ________39
A/5160/60 ________39
A/5160/70 ________39
A/5200/53 ________39
A/5240/63 ________39
A/5280/53 ________39
A/5280/62 ________39
A/5280/70 ________39
A/5320/53 ________40
A/5320/60 ________40
A/5360/53 ________40
A/5360/60 ________40
A/5400/53 ________40
A/5680/48 ________40
A/5680/50 ________40
A/5680/70 ________40
A/5720/48 ________41
A/5720/50 ________41
A/5720/53 ________41
A/5760/48 ________40
A/5760/50 ________40
A/5760/53 ________40
A/5760/60 ________40
A/5760/70 ________40
A/5800/50 ________41
A/5800/53 ________41
A/5880/53 ________41
A/5880/60 ________41
A/5880/65 ________41
A/5920/53 ________41
A/5920/60 ________41
A/5920/62 ________41
A/6000/53 ________42
A/6040/48 ________41
A/6040/53 ________41
A/6040/60 ________41
A/6120/60 ________42
A/6120/63 ________42
A/6160/53 ________42
A/6160/60 ________42
A/6200/44 ________220
A/6200/46 ________220
A/6220/46 ________42
A/6280/53 ________41
A/6400/50 ________43
A/6440/53 ________43
A/6440/60 ________43
A/6440/62 ________43
A/6440/65 ________43
A/6480/53 ________43
A/6480/60 ________43
A/6480/62 ________43
A/6480/65 ________43
A/6480/70 ________43
A/6560/PB08 ______42
A/6560/PB17 ______42
A/6590/53 ________43
A/6640/50 ________43
A/6640/53 ________43
A/6640/60 ________43
A/6680/50 ________43
A/6680/53 ________43
A/6680/60 ________43
A/6720/53 ________44
A/6720/70 ________44
A/6800/08 ________44
A/6880/08 ________44
A/6880/17 ________44
A/6920/08 ________44
A/6920/17 ________44
A/6960/08 ________44
A/6960/PB17 ______44
A/7000/08 ________45
A/7000/PB17 ______45
A/7190/44 ________22
A/7240/PB08 ______45
A/7240/PB17 ______45
A/7280/PB08 ______45
A/7280/PB17 ______45
A/7300/46 ________45
A/7360/48 ________45
A/7360/53 ________45

A/7486/50 ________45
A/7490/PB05 ______46
A/7600/PB08 ______46
A/7680/48 ________46
A/7760/46 ________46
A/7770/50 ________24
A/7770/53 ________24
A/7770/60 ________24
A/7840/53 ________46
A/8200/50 ________46
A/8202/50 ________46
A/8240/53 ________46
A/8280/46 ________47
A/8300/46 ________48
A/8440/53 ________48
A/8880/48 ________49
A/8880/53 ________49
A/8880/60 ________49
A/8882/48 ________48
A/8882/53 ________48
A/8961/53 ________49
A/9080/45 ________49
A/P470/46 ________42
A113-10X1AMP ____121
A113-10X1AMP ____268
A113-1AMP ______121
A113-1AMP ______268
A113-50__________121
A113-50__________268
A114-50 __________33
A114-50__________268
A115-50 __________38
A115-50__________268
A116-05AMP ______268
A116-05AMP ______351
A116-10X1AMP ____268
A116-10X1AMP ____351
A116-1AMP ______268
A116-1AMP ______351
A116-2AMP ______268
A116-2AMP ______351
A116-50__________268
A116-50__________351
A117-05AMP ______27
A117-05AMP ______268
A117-10X1AMP ____27
A117-10X1AMP ____268
A117-1AMP ________27
A117-1AMP ______268
A117-2AMP ________27
A117-2AMP ______268
A117-50 __________27
A117-50__________268
A456-1 __________209
A456-1 __________268
A456-212 ________209
A456-212 ________268
A456-4 __________209
A456-4 __________268
A456-500 ________209
A456-500 ________268
A461-1 __________158
A461-1 __________268
A461-212 ________158
A461-212 ________268
A461-4 __________158
A461-4 __________268
A461-500 ________158
A461-500 ________268
A463-1 __________69
A463-1 __________132
A463-250__________69
A463-250 ________132
A463-500__________69
A463-500 ________132
A465-1 __________69
A465-1 __________123
A465-250__________69
A465-250 ________123
A465-500__________69
A465-500 ________123
A466-1 __________69
A466-1 __________301
A466-250__________69
A466-250 ________301

A466-500__________69
A466-500 ________301
A467-1 __________69
A467-1 __________298
A467-250__________69
A467-250 ________298
A467-500__________69
A467-500 ________298
A468-1 __________69
A468-1 __________320
A468-250__________69
A468-250 ________320
A468-500__________69
A468-500 ________320
A469-1 __________69
A469-1 __________262
A469-250__________69
A469-250 ________262
A469-500__________69
A469-500 ________262
A470-1 __________30
A470-1 __________69
A470-250__________30
A470-250__________69
A470-500__________30
A470-500__________69
A471-500__________64
A471-500__________69
A507-P1__________124
A507-P1__________208
A507-P212 ________124
A507-P212 ________208
A507-P500 ________124
A507-P500 ________208
A508-P1__________208
A508-P1__________302
A508-P212 ________208
A508-P212 ________302
A508-P500 ________208
A508-P500 ________302
A509-P1__________208
A509-P1__________298
A509-P212 ________208
A509-P212 ________298
A509-P500 ________208
A509-P500 ________298
A510-P1__________208
A510-P1__________320
A510-P212 ________208
A510-P212 ________320
A510-P500 ________208
A510-P500 ________320
A511-P1__________208
A511-P1__________262
A511-P212 ________208
A511-P212 ________262
A511-P500 ________208
A511-P500 ________262
A512-P500 ________30
A512-P500 ________208
A513-P500 ________132
A513-P500 ________208
A955-1 __________16
A955-1 __________268
A955-212__________16
A955-212 ________268
A955-4 __________16
A955-4 __________268
A955-500__________16
A955-500 ________268
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B/0800/53 ________51
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B/1900/70 ________53
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B/2550/08 ________54
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B/2550/PB17 ______269
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B/2975/53 ________55
B/3010/48 ________149
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B/3200/48 ________56
B/3620/44 ________56
B/3640/03 ________56
B/3647/45 ________56
B/3750/53 ________61
B/3750/53 ________269
B/3750/60 ________61
B/3750/60 ________269
B/3750/65 ________61
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B/3760/53 ________61
B/3760/53 ________269
B/3760/60 ________61
B/3760/60 ________269
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B/3760/65 ________269
B/3760/70 ________61
B/3760/70 ________269
B/3800/53 ________61
B/3800/60 ________61
B/3800/62 ________61
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B/4050/PB05 ______62
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B/4320/46 ________152
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B/4330/44 ________63
B/4330/44 ________152
B/4330/44 ________152
B/4330/46 ________63
B/4330/46 ________152
B/4330/46 ________152
B/4330L/08 ________63
B/4350/PB07 ______63

B/4350/PB08 ______63
B/4400/PB05 ______63
B/4450/PB07 ______63
B/4540/PB05 ______63
B/4550/PB05 ______63
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B/4630/46 ________152
B/4630/46 ________152
B/4630L/05 ________64
B/4630L/08 ________64
B/4631L/08 ________64
B/4660/43 ________64
B/4690/44 ________64
B/4690L/08 ________64
B/4760/77 ________285
B/4760/77 ________288
B/4765/77 ________285
B/4765/77 ________288
B/4770/77 ________285
B/4770/77 ________288
B/4791/46 ________67
B/4791/46 ________86
B/4800/08 ________65
B/4800/15 ________65
B/4800/17 ________65
B/4800/21 ________65
B/4800/25 ________65
B/4800/MC15 ______65
B/4800/PB17 ______65
B/4850/08 ________65
B/4850/15 ________65
B/4850/17 ________65
B/4850/25 ________65
B/4850/PB17 ______65
B/4860/PB08 ______65
B/4900/25 ________130
B/4900/PB08 ______130
B/4900/PB17 ______130
B/4950/08 ________67
B/4950/17 ________67
B/4950/21 ________67
B/4950/24 ________67
B/4950/25 ________67
B/4950/27 ________67
B/4951/15 ________67
B/4951/17 ________67
B/4951/24 ________67
B/4951/27 ________67
B/4960/17 ________67
B/4960/21 ________67
B/5000/17 ________68
B/5000/21 ________68
B/5100/25 ________156
B/5100/27 ________156
B/5100/PB17 ______156
B/5150/08 ________156
B/5150/25 ________156
B/5150/PB17 ______156
B/5200/15 ________66
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B/P560/60 ________61
B/P560/65 ________61
B/P620/44 ________63
B/P620/46 ________63
BP100-25 ________444
BP100-50 ________444
BP101-25 ________444
BP101-50 ________444

BP102-1 __________385
BP102-5 __________385
BP103-10 ________445
BP107-10 ________470
BP108-1 __________467
BP109-10 ________490
BP1105-1 ________386
BP1105-4 ________386
BP1115-500 ______485
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BP114-25 ________384
BP1140-1 ________432
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BP115-25 ________384
BP1150-500 ______483
BP1155-500 ______431
BP116-10 ________470
BP1160-4 ________431
BP1160-500 ______431
BP117-100 ________471
BP1170-4 ________429
BP1170-450 ______429
BP1172-4 ________424
BP118-500 ________480
BP1185-500 ______429
BP1186-4 ________430
BP119-500 ________480
BP120-1 __________480
BP120-500 ________480
BP121-500 ________481
BP1215-500 ______430
BP123-10 ________470
BP124-10 ________476
BP1302-10 ________385
BP1306-1 ________447
BP1306-4 ________447
BP1307-1 ________447
BP1309-25 ________444
BP1309-5 ________444
BP1311-1 ________446
BP1311-200 ______446
BP1325-1 ________419
BP1325-20 ________419
BP1325-4 ________419
BP1328-1 ________419
BP1328-20 ________419
BP1328-4 ________419
BP1330-1 ________388
BP1331-1 ________386
BP1332-1 ________388
BP1332-20 ________388
BP1332-4 ________388
BP1332-500 ______388
BP1333-1 ________389
BP1333-20 ________389
BP1333-4 ________389
BP1334-1 ________386
BP1335-1 ________388
BP1335-20 ________388
BP1335-4 ________388
BP1335-500 ______388
BP1338-1 ________389
BP1338-4 ________389
BP1339-1 ________387
BP1341-1 ________447
BP1341-4 ________447
BP1342-1 ________447
BP1356-100 ______383
BP1356-500 ______383
BP1360-100 ______384
BP1364-100 ______442
BP1366-100 ______442
BP1368-100 ______443
BP1370-500 ______385
BP1396-86 ________386
BP1398-92 ________446
BP1402-1 ________439
BP1404-250 ______443
BP1406-1 ________442
BP1408-1 ________442
BP1410-1 ________443
BP1420-100 ______474
BP1420-2 ________474

BP1420-500 ______474
BP1422-100 ______476
BP1422-2 ________476
BP1422-500 ______476
BP1423-2 ________472
BP1423-500 ______472
BP1426-2 ________473
BP1426-500 ______473
BP1427-2 ________473
BP1427-500 ______473
BP150-100 ________446
BP150-20 ________446
BP151-100 ________450
BP151-500 ________450
BP152-1 __________491
BP152-10 ________491
BP152-25 ________491
BP152-5 __________491
BP152-500 ________491
BP153-1 __________492
BP153-500 ________492
BP154-1 __________491
BP1550-50 ________434
BP1575-50 ________419
BP1580-100 ______418
BP1585-100 ______418
BP1585-500 ______418
BP1595-1 ________420
BP1595-500 ______420
BP160-100 ________383
BP160-500 ________383
BP1600-100 ______435
BP1605-100 ______435
BP161-100 ________384
BP1610-100 ______435
BP1610-500 ______435
BP1615-1 ________470
BP1615-100 ______470
BP162-100 ________383
BP1620-1 ________462
BP1620-10 ________462
BP163-10 ________443
BP163-25 ________443
BP164-100 ________383
BP164-25 ________383
BP164-500 ________383
BP165-25 ________383
BP166-100 ________445
BP166-5 __________445
BP166-500 ________445
BP167-50 ________468
BP168-1 __________384
BP168-500 ________384
BP169-10 ________448
BP169-212 ________448
BP169-500 ________448
BP170-100 ________442
BP170-5 __________442
BP170-500 ________442
BP1700-100 ______422
BP1700-50 ________422
BP1700-500 ______422
BP171-100 ________444
BP171-25 ________444
BP172-25 ________449
BP172-5 __________449
BP173-5 __________449
BP175-500 ________489
BP1750I-100 ______422
BP1750I-400 ______422
BP1751I-100 ______422
BP1751I-400 ______422
BP1752I-100 ______422
BP1752I-400 ______422
BP1753I-100 ______421
BP1753I-400 ______421
BP1754I-100 ______421
BP1754I-400 ______421
BP1755-1 ________461
BP1755-10 ________461
BP1755-100 ______461
BP1756-100 ______387
BP1756-500 ______387
BP1757-100 ______387
BP1757-500 ______387

BP1758-100 ______388
BP1758-500 ______388
BP1759-100 ______387
BP1759-500 ______387
BP176-100 ________448
BP1760-25 ________451
BP1760-5 ________451
BP1761-1 ________387
BP1761-500 ______387
BP177-500 ________436
BP178-1 __________420
BP178-500 ________420
BP179-100 ________443
BP179-25 ________443
BP180-100 ________445
BP210-1 __________420
BP210-100 ________420
BP210-500 ________420
BP212-212 ________443
BP212R-1 ________443
BP213-1 __________483
BP214-500 ________483
BP215-500 ________483
BP220-1 __________460
BP220-10 ________460
BP220-212 ________460
BP221-1 __________421
BP221-250 ________421
BP226-100 ________487
BP226-500 ________487
BP227-100 ________419
BP227-500 ________419
BP228-100 ________481
BP229-1 __________481
BP229-4 __________481
BP230-1 __________470
BP230-4 __________470
BP231-1 __________479
BP231-100 ________479
BP231-4 __________479
BP232-1 __________460
BP233-1 __________468
BP233-100 ________468
BP234-500 ________450
BP2410-100 ______383
BP2413-500 ______477
BP2414-500 ______477
BP2418-1 ________480
BP2419-100 ______470
BP2419-25 ________470
BP2422-10 ________470
BP2422-5 ________470
BP2424-100 ______471
BP2424-25 ________471
BP2427-500 ______477
BP2430-1 ________389
BP2430-20 ________389
BP2430-4 ________389
BP2434-20 ________389
BP2434-4 ________389
BP2436-1 ________445
BP2436-200 ______445
BP2438-20 ________467
BP2438-4 ________467
BP2439-20 ________447
BP2439-4 ________447
BP2440-20 ________447
BP2440-4 ________447
BP2464-10 ________474
BP2464-100 ______474
BP2464-2 ________474
BP2464-500 ______474
BP2465-10 ________474
BP2465-100 ______474
BP2465-2 ________474
BP2465-500 ______474
BP2466-100 ______471
BP2466-2 ________471
BP2466-500 ______471
BP2467-10 ________472
BP2467-100 ______472
BP2467-2 ________472
BP2467-500 ______472
BP2468-10 ________475
BP2468-100 ______475

BP2468-2 ________475
BP2468-500 ______475
BP2469-10 ________476
BP2469-100 ______476
BP2469-2 ________476
BP2469-500 ______476
BP2470-1 ________493
BP2471-1 ________491
BP2471-100 ______491
BP2471-500 ______491
BP2472-1 ________491
BP2472-100 ______491
BP2473-1 ________492
BP2473-100 ______492
BP2473-500 ______492
BP2474-1 ________492
BP2474-100 ______492
BP2474-500 ______492
BP2475-1 ________492
BP2475-100 ______492
BP2475-500 ______492
BP2476-100 ______492
BP2476-500 ______492
BP2477-1 ________492
BP2477-100 ______492
BP2477-500 ______492
BP2478-1 ________423
BP2478-500 ______423
BP2479-1 ________423
BP2479-100 ______423
BP2479-500 ______423
BP2480-1 ________490
BP2480-100 ______490
BP2482-1 ________420
BP2482-100 ______420
BP2482-20 ________420
BP2482-500 ______420
BP2483-1 ________480
BP2483-100 ______480
BP2483-500 ______480
BP2484-100 ______493
BP2484-50 ________493
BP2485-20 ________493
BP2485-4 ________493
BP2501-25 ________438
BP2501-5 ________438
BP2502-5 ________451
BP2504-1 ________459
BP2504-100 ______459
BP2504-25 ________459
BP2505-1 ________462
BP2505-100 ______462
BP2505-500 ______462
BP2507-1 ________429
BP2507-100 ______429
BP2507-500 ______429
BP2508-1 ________429
BP2508-250 ______429
BP2508-5 ________429
BP2508-500 ______429
BP2510-1 ________458
BP2510-100 ______458
BP2510-25 ________458
BP2510-250 ______458
BP2510-50 ________458
BP2512-10 ________394
BP2512-100 ______394
BP2512-5 ________394
BP2512-500 ______394
BP2513-1 ________460
BP2513-100 ______460
BP2513-250 ______460
BP2513-5 ________460
BP2516-1 ________452
BP2516-10 ________452
BP2516-5 ________452
BP2516-50 ________452
BP2519-10 ________461
BP2519-100 ______461
BP2519-25 ________461
BP2519-5 ________461
BP2520-1 ________438
BP2520-10 ________438
BP2520-25 ________438
BP2520-5 ________438

BP2520-50 ________438
BP2521-1 ________461
BP2521-10 ________461
BP2521-100 ______461
BP2521-25 ________461
BP2521-5 ________461
BP2521-50 ________461
BP2522-1 ________461
BP2522-100 ______461
BP2522-500 ______461
BP2523-100 ______461
BP2523-25 ________461
BP2523-5 ________461
BP2527-1 ________453
BP2527-5 ________453
BP2530-10 ________466
BP2530-100 ______466
BP2530-25 ________466
BP2530-500 ______466
BP2531-10 ________454
BP2531-2 ________454
BP2531-20 ________454
BP2533-1 ________457
BP2533-250 ______457
BP2534-1 ________436
BP2534-10 ________436
BP2534-5 ________436
BP2534-50 ________436
BP2534-500 ______436
BP2536-50 ________468
BP2537-1 ________467
BP2537-250 ______467
BP2537-50 ________467
BP2540-1 ________423
BP2540-25 ________423
BP2540-5 ________423
BP2541-1 ________457
BP2541-100 ______457
BP2541-500 ______457
BP2542-10 ________469
BP2542-100 ______469
BP2542-25 ________469
BP2542-500 ______469
BP2544-1 ________469
BP2544-10 ________469
BP2544-5 ________469
BP2545-100 ______470
BP2545-250 ______470
BP2546-100 ______446
BP2547-1 ________471
BP2548-1 ________471
BP2548-4 ________471
BP2550-100 ______393
BP2551-50 ________389
BP2552-100 ______393
BP2553-100 ______393
BP2554-25 ________393
BP2555-25 ________393
BP2556-200 ______393
BP2558-10 ________393
BP2558-100 ______393
BP2560-4 ________432
BP2561-4 ________432
BP2562-4 ________432
BP2563-4 ________432
BP2564-1 ________432
BP2564-4 ________432
BP2565-1 ________434
BP2565-2 ________434
bp2565-2K ________433
BP2570-100 ______390
BP2571-100 ______390
BP2572-100 ______390
BP2573-100 ______391
BP2574-100 ______390
BP2575-100 ______391
BP2577-100 ______391
BP2578-100 ______391
BP2578-100 ______392
BP2579-100 ______392
BP2580-100 ______392
BP2581-200 ______392
BP2582-200 ______392
BP2590-250 ______433
BP2591-250 ______433
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BP2592-250 ______433
BP2593-250 ______433
BP2594-500 ______433
BP2594-500 ______433
BP2595-1 ________433
BP2595-200 ______433
BP2618-1 ________421
BP2618-212 ______421
BP2618-4 ________421
BP2618-500 ______421
BP2629-1 ________434
BP2631-500 ______484
BP2633-500 ______482
BP2634-500 ______484
BP2637-1 ________446
BP2641-1 ________472
BP2641-100 ______472
BP2641-500 ______472
BP2643-1 ________451
BP2643-250 ______451
BP2644-1 ________448
BP2644-10 ________448
BP2644-100 ______448
BP2644-50 ________448
BP2644-500 ______448
BP2645-20 ________451
BP2645-50 ________451
BP2646-1 ________477
BP2646-100 ______477
BP2646-250 ______477
BP2647-100 ______452
BP2647-25 ________452
BP2647-50 ________452
BP2648-1 ________452
BP2648-250 ______452
BP2648-5 ________452
BP2649-1 ________393
BP2653-1 ________453
BP2653-5 ________453
BP2656-1 ________461
BP2656-10 ________461
BP2656-25 ________461
BP2656-5 ________461
BP2656-500 ______461
BP2658-500 ______482
BP2659-40 ________439
BP2662-1 ________450
BP2662-100 ______450
BP2662-25 ________450
BP2662-5 ________450
BP2663-500 ______466
BP2664-100 ______438
BP2664-25 ________438
BP2664-5 ________438
BP2665-10 ________466
BP2665-100 ______466
BP2666-250 ______438
BP2667-100 ______454
BP2667-25 ________454
BP2667-50 ________454
BP2668-1 ________454
BP2668-25 ________454
BP2668-5 ________454
BP2669-25 ________455
BP2669-5 ________455
BP2670-1 ________467
BP2670-100 ______467
BP2670-500 ______467
BP2671-10 ________450
BP2671-100 ______450
BP2671-25 ________450
BP2671-250 ______450
BP2671-5 ________450
BP2674-5 ________439
BP2675-1 ________439
BP2675-100 ______439
BP2675-25 ________439
BP2675-5 ________439
BP2676-1 ________439
BP2676-25 ________439
BP2676-5 ________439
BP2677-10 ________468
BP2677-100 ______468
BP2677-50 ________468
BP2679-1 ________456

BP2679-25 ________456
BP2679-250 ______456
BP2679-5 ________456
BP2682-1 ________460
BP2682-25 ________460
BP2682-5 ________460
BP2687-1 ________459
BP2687-10 ________459
BP2687-100 ______459
BP2687-25 ________459
BP2734-1 ________454
BP2734-100 ______454
BP2734-50 ________454
BP2734-500 ______454
BP2800-50 ________425
BP2801-25 ________425
BP2802-50 ________428
BP2803-50 ________428
BP2804-50 ________427
BP2805-50 ________427
BP2806-50 ________426
BP2807-50 ________425
BP2809-50 ________426
BP2814-25 ________424
BP2815-50 ________424
BP2816-50 ________423
BP2817-50 ________424
BP2818-100 ______420
BP2818-4 ________420
BP2818-500 ______420
BP2819-1 ________493
BP2819-10 ________493
BP2819-100 ______493
BP2819-20 ________493
BP2819-4 ________493
BP2820-1 ________493
BP2820-100 ______493
BP2820-500 ______493
BP2900-1 ________427
BP2900-500 ______427
BP2920-250 ______484
BP2926-100 ______485
BP2929-25 ________478
BP2930-50 ________481
BP2933-100 ______480
BP2938-10 ________485
BP2940-4 ________486
BP2943-100 ______478
BP2944-100 ______485
BP2946-25 ________484
BP2949-5 ________455
BP2950-1 ________452
BP2950-5 ________452
BP2951-1 ________452
BP2952-1MU ______453
BP2953-1 ________455
BP2954-1 ________456
BP2955-5 ________455
BP2956-100 ______456
BP2957-1 ________456
BP2958-1 ________457
BP2959-50 ________455
BP2960-50 ________455
BP2961-50 ________455
BP2962-100 ______456
BP2963-1 ________456
BP299-1 __________482
BP299-100 ________482
BP299-500 ________482
BP300-100 ________444
BP301-100 ________478
BP303-100 ________476
BP304-100 ________487
BP304-500 ________487
BP305-50 ________482
BP308-100 ________484
BP308-500 ________484
BP309-100 ________490
BP310-1 __________482
BP310-100 ________482
BP310-5 __________482
BP310-500 ________482
BP315-100 ________490
BP318-100 ________479
BP321-100 ________479

BP321-500 ________479
BP3215-1 ________398
BP3222-1 ________396
BP3222-5 ________396
BP3226-1 ________396
BP3226-2 ________396
BP3227-1 ________396
BP323-100 ________488
BP324-100 ________436
BP325-50 ________437
BP326-1 __________420
BP326-500 ________420
BP327-1 __________488
BP327-500 ________488
BP328-1 __________487
BP328-500 ________487
BP329-1 __________489
BP329-500 ________489
BP330-1 __________489
BP330-500 ________489
BP331-1 __________489
BP331-500 ________489
BP332-1 __________489
BP332-500 ________489
BP333-1 __________423
BP333-500 ________423
BP334-500 ________423
BP336-500 ________469
BP337-100 ________448
BP337-500 ________448
BP338-500 ________448
BP339-500 ________458
BP345-500 ________449
BP346-500 ________458
BP349-100 ________479
BP350-1 __________460
BP350-500 ________460
BP351-500 ________463
BP352-500 ________469
BP353-500 ________468
BP354-500 ________468
BP355-500 ________469
BP356-100 ________468
BP357-1 __________488
BP358-1 __________488
BP358-10 ________488
BP358-212 ________488
BP359-212 ________488
BP359-500 ________488
BP360-500 ________489
BP3601-1 ________440
BP3601-1 ________440
BP3601-500 ______440
BP3601-500 ______440
BP3602-1 ________440
BP3602-25 ________440
BP3602-500 ______440
BP3603-1 ________440
BP3603-500 ______440
BP361-500 ________477
BP362-1 __________487
BP362-500 ________487
BP3620-1 ________441
BP3620-4 ________441
BP363-1 __________487
BP363-500 ________487
BP369-100 ________462
BP370-100 ________462
BP372-100 ________462
BP373-100 ________463
BP374-100 ________463
BP376-100 ________463
BP377-100 ________463
BP378-100 ________463
BP379-100 ________464
BP381-1 __________444
BP381-5 __________444
BP381-500 ________444
BP382-100 ________464
BP383-100 ________464
BP384-100 ________464
BP385-100 ________464
BP386-100 ________464
BP388-100 ________465
BP389-100 ________465

BP391-100 ________465
BP392-100 ________465
BP393-100 ________465
BP394-100 ________465
BP395-100 ________466
BP396-100 ________466
BP397-100 ________466
BP399-1 __________467
BP399-20 ________467
BP399-4 __________467
BP399-500 ________467
BP410-1 __________482
BP410-212 ________482
BP410-500 ________482
BP413-25 ________457
BP419-10 ________457
BP427-1 __________437
BP431-100 ________439
BP431-500 ________439
BP435-1 __________449
BP435-25 ________449
BP436-100 ________419
BP439-500 ________439
BP441-500 ________479
BP458-4 __________479
BP501-100 ________477
BP501-25 ________477
BP501-500 ________477
BP505-25 ________476
BP505-500 ________476
BP510-100 ________478
BP510-250 ________478
BP510-500 ________478
BP515-5 __________418
BP520-5 __________418
BP525-10 ________481
BP525-100 ________481
BP525-25 ________481
BP525-5 __________481
BP525-500 ________481
BP531-25 ________385
BP531-500 ________385
BP535-1 __________394
BP535-10 ________394
BP535-100 ________394
BP535-25 ________394
BP535-5 __________394
BP541-1 __________483
BP541-100 ________483
BP551-100 ________490
BP551-25 ________490
BP551-500 ________490
BP555-1 __________490
BP555-250 ________490
BP555-500 ________490
BP561-1 __________493
BP565-10 ________389
BP571-1 __________449
BP571-5 __________449
BP575-500 ________449
BP581-100 ________486
BP581-25 ________486
BP585-1 __________485
BP585-25 ________485
BP585-5 __________485
BP585-500 ________485
BP590-100 ________437
BP592-500 ________437
BP595-1 __________458
BP595-10 ________458
BP595-5 __________458
BP596-100 ________429
BP606-10 ________450
BP606-5 __________450
BP610-500 ________437
BP6112 __________433
BP6113 __________433
BP6114 __________433
BP6115 __________433
BP6116 __________433
BP6117 __________433
BP6118 __________433
BP612-1 __________437
BP615-1 __________458
BP616-500 ________438

BP618-500 ________438
BP622-100 ________436
BP629-1 __________450
BP630-5 __________459
BP633-5 __________384
BP635-100 ________448
BP635-50 ________448
BP635-500 ________448
BP637-1 __________445
BP637-5 __________445
BP639-1 __________386
BP645-1 __________385
BP645-5 __________385
BP655-1 __________446
BP655-5 __________446
BP661-10 ________486
BP661-50 ________486
BP665-1 __________486
BP673-1 __________453
BP673-5 __________453
BP676-5 __________459
BP684-500 ________459
BP685-1 __________467
BP685-10 ________467
BP685-5 __________467
BP686-500 ________460
BP696-25 ________459
BP708-250 ________459
BP7700-500 ______441
BP7710-100 ______441
BP7710-30 ________441
BP7710-500 ______441
BP7712-100 ______441
BP7712-30 ________441
BP7712-500 ______441
BP7715-100 ______441
BP7715-500 ______441
BP8000-1 ________411
BP8001-1 ________411
BP8002-1 ________406
BP8002-5 ________406
BP8003-5 ________405
BP8004-1 ________410
BP8004-5 ________410
BP8005-5 ________401
BP8006-5 ________406
BP8007-1 ________414
BP8008-1 ________415
BP8008-5 ________415
BP8009-1 ________404
BP8010-1 ________415
BP8010-5 ________415
BP8011-1 ________413
BP8011-5 ________413
BP8012-1 ________405
BP8013-1 ________412
BP8014-1 ________401
BP8014-5 ________401
BP8015-1 ________399
BP8016-1 ________412
BP8017-1 ________409
BP8017-5 ________409
BP8018-1 ________413
BP8019-1 ________409
BP8020-1 ________409
BP8021-1 ________408
BP8022-1 ________411
BP8022-5 ________411
BP8023-1 ________412
BP8024-1 ________403
BP8024-5 ________403
BP8025-1 ________400
BP8026-1 ________404
BP8027-1 ________414
BP8029-1 ________414
BP8030-1 ________412
BP8032-1 ________407
BP8034-1 ________406
BP8035-1 ________400
BP8036-1 ________402
BP8037-1 ________413
BP8038-1 ________403
BP8039-1 ________400
BP8041-1 ________399
BP8043-1 ________400

BP8046-1 ________401
BP8048-1 ________408
BP8049-1 ________407
BP8050-1 ________411
BP8051-1 ________407
BP8052-1 ________416
BP8053-1 ________401
BP8054-1 ________405
BP8055-1 ________415
BP8057-1 ________409
BP8058-1 ________410
BP8059-1 ________399
BP8060-1 ________404
BP8060-5 ________404
BP8064-1 ________414
BP8066-1 ________405
BP8067-1 ________408
BP8068-1 ________403
BP8069-1 ________398
BP8070-1 ________406
BP8071-1 ________402
BP8072-1 ________402
BP8073-1 ________410
BP8075-1 ________399
BP8076-1 ________413
BP8077-1 ________410
BP8078-1 ________402
BP8079-1 ________407
BP8080-1 ________404
BP8081-1 ________403
BP8082-1 ________415
BP8083-1 ________408
BP8084-1 ________416
BP8085-1 ________416
BP8086-1 ________416
BP8087-1 ________416
BP8088-1 ________416
BP8089-1 ________417
BP8090-1 ________417
BP8091-1 ________418
BP8092-1 ________418
BP8093-1 ________417
BP8094-1 ________417
BP8095-1 ________417
BP8096-1 ________417
BP8097-1 ________394
BP8097-5 ________394
BP8098-1 ________397
BP8098-5 ________397
BP8099-1 ________397
BP8099-15 ________397
BP8099-5 ________397
BP8100-1 ________396
BP8100-5 ________396
BP8101-1 ________397
BP8101-5 ________397
BP8102-1 ________398
BP8102-5 ________398
BP8103-1 ________398
BP8103-5 ________398
BP8104-1 ________395
BP8104-5 ________395
BP8105-1 ________397
BP8105-5 ________397
BP8106-1 ________395
BP8106-5 ________395
BP8107-1 ________395
BP8108-1 ________395
BP8109-1 ________394
BP8109-5 ________394
BP862-1 __________458
BP8805-100 ______435
BP892-100 ________469
BP902-25 ________451
BP904-100 ________452
BP906-5 __________454
BP908-25 ________454
BP910-50 ________457
BP912-100 ________457
BP914-100 ________456
BP918-1 __________453
BP920-25 ________453
BP922I-500________487
BP928-250 ________451
BP942-1 __________462

BP9700-100 ______435
BP9703-100 ______436
BP9704-100 ______435
BP9705-100 ______436
BP9722-2 ________472
BP9722-500 ______472
BP9723-2 ________473
BP9723-500 ______473
BP9724-2 ________473
BP9724-500 ______473
BP9725-2 ________474
BP9725-500 ______474
BP9726-2 ________475
BP9726-500 ______475
BP9727-2 ________476
BP9727-500 ______476
BP9728-2 ________475
BP9728-500 ______475
BP9729-600 ______475
BP9730-500 ______472
BP9731-500 ______474
BP9732-500 ______474
BP9733-500 ______472
BP9734-500 ______473
BP9735-500 ______473
BP9736-500 ______472
BP9737-500 ______475
BP9740-10X5 ______475
BP9741-10X5 ______471
BP9742-10X5 ______471
C/0080/48 ________70
C/0200/53 ________70
C/0280/48 ________70
C/0480/48 ________71
C/0480/53 ________71
C/0520/48 ________71
C/0640/46 ________77
C/0640/48 ________77
C/0680/46 ________77
C/0680/48 ________77
C/0680/50 ________77
C/0680/60 ________77
C/0682/48 ________77
C/0800/48 ________95
C/0840/46 ________73
C/0840/48 ________73
C/0840/50 ________73
C/0885/79 ________73
C/0920/50 ________72
C/0920/53 ________72
C/0960/50 ________72
C/1000/53 ________72
C/1040/60 ________72
C/1040/60 ________269
C/1040/63 ________72
C/1040/63 ________269
C/1040/65 ________72
C/1040/65 ________269
C/1040/70 ________72
C/1120/50 ________72
C/1120/53 ________72
C/1120/60 ________72
C/1120/70 ________72
C/1250/53 ________73
C/1250/60 ________73
C/1250/65 ________73
C/1320/60 ________72
C/1320/63 ________72
C/1320/70 ________72
C/1400/53 ________73
C/1400/60 ________73
C/1400/62 ________73
C/1500/50 ________72
C/1500/53 ________72
C/1500/60 ________72
C/1500/65 ________72
C/1500/70 ________72
C/1610/53 ________73
C/1610/53 ________269
C/1620/48 ________73
C/1640/60 ________74
C/1640/65 ________74
C/1642/50 ________73
C/1642/53 ________73
C/1642/60 ________73
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C/1720/53 ________74
C/1720/60 ________74
C/1820/53 ________74
C/1820/53 ________269
C/1820/65 ________74
C/1820/65 ________269
C/1880/53 ________74
C/1880/60 ________74
C/1880/63 ________74
C/1882/53 ________74
C/1882/60 ________74
C/1960/53 ________73
C/2100/60 ________74
C/2120/60 ________74
C/2160/50 ________75
C/2240/53 ________75
C/2280/63 ________76
C/2320/53 ________76
C/2360/50 ________76
C/2360/53 ________76
C/2360/60 ________76
C/2400/53 ________76
C/2440/53 ________76
C/2440/60 ________76
C/2520/53 ________76
C/2560/50 ________76
C/2640/48 ________179
C/2880/PB08 ______320
C/2880/PB17 ______320
C/2920/PB08 ______320
C/2920/PB17 ______320
C/3090/53 ________76
C/3091/53 ________77
C/3092/53 ________77
C/3093/53 ________77
C/3100/53 ________77
C/3160/44 ________77
C/3240/53 ________77
C/3280/08 ________295
C/3280/17 ________295
C/3320/48 ________78
C/3320/53 ________78
C/3360/44 ________78
C/3400/08 ________367
C/3440/05 ________367
C/3680/48 ________78
C/3720/48 ________79
C/3780/48 ________78
C/3960/53 ________79
C/3960/70 ________79
C/3961/46 ________79
C/3962/48 ________79
C/3962/53 ________79
C/3990/60 ________187
C/4000/60 ________188
C/4010/60 ________188
C/4020/60 ________187
C/4040/53 ________188
C/4040/60 ________188
C/4040/65 ________188
C/4040/70 ________188
C/4080/50 ________188
C/4120/53 ________188
C/4120/60 ________188
C/4280/53 ________80
C/4280/53 ________269
C/4280/68 ________80
C/4280/68 ________269
C/4320/50 ________80
C/4320/50 ________269
C/4320/53 ________80
C/4320/53 ________269
C/4322/47 ________80
C/4345/20 ________82
C/4360/50 ________81
C/4360/53 ________81
C/4400/53 ________81
C/4400/70 ________81
C/4600/48 ________80
C/4640/43 ________82
C/4680/15 ________80
C/4680/17 ________80
C/4680/25 ________80
C/4680/PB17 ______80
C/4681/15 ________80

C/4681/17 ________80
C/4681/PB17 ______80
C/4750/05 ________81
C/4756/15 ________81
C/4756/15 ________86
C/4756/17 ________81
C/4756/17 ________86
C/4758/17 ________81
C/4759/05 ________81
C/4880/PB08 ______82
C/4920/08 ________83
C/4920/15 ________83
C/4920/17 ________83
C/4920/21 ________83
C/4920/25 ________83
C/4920/27 ________83
C/4920/PB17 ______83
C/4920/PC21 ______83
C/4960/15 ________82
C/4960/17 ________82
C/4960/25 ________82
C/4960/27 ________82
C/4960/PB08 ______82
C/4960/PB15 ______82
C/4960/PB17 ______82
C/4961/17 ________83
C/4962/15 ________83
C/4962/17 ________83
C/4963/15 ________83
C/4963/17 ________83
C/4966/10RSS ______83
C/4966/10RSS ______86
C/4966/15 ________83
C/4966/15 ________86
C/4966/17 ________83
C/4966/17 ________86
C/4966/25RSS ______83
C/4966/25RSS ______86
C/4966/30RSS ______83
C/4966/30RSS ______86
C/4966/PB17 ______83
C/4966/PB17 ______86
C/4970/PB17 ______83
C/4990/08 ________82
C/5040/PB08 ______84
C/5360/48 ________84
C/5480/48 ________84
C/5480/53 ________84
C/5560/53 ________89
C/5680/53 ________89
C/5720/53 ________89
C/5840/53 ________91
C/5840/62 ________91
C/5880/50 ________91
C/5880/53 ________91
C/5920/50 ________89
C/5920/53 ________89
C/6002/46 ________89
C/6098/08 ________367
C/6100/48 ________367
C/6160/53 ________92
C/6160/60 ________92
C/6160/62 ________92
C/6160/65 ________92
C/6160/70 ________92
C/6180/53 ________91
C/6200/53 ________92
C/6200/53 ________269
C/6200/53 ________269
C/6200/60 ________92
C/6200/60 ________269
C/6200/60 ________269
C/6200/62 ________92
C/6200/62 ________269
C/6200/62 ________269
C/6200/65 ________92
C/6200/65 ________269
C/6200/65 ________269
C/6200/70 ________92
C/6200/70 ________269
C/6200/70 ________269
C/6230/53 ________85
C/6230/53 ________91
C/6240/53 ________92
C/6240/53 ________269

C/6280/05 ________249
C/6360/48 ________92
C/6400/50 ________92
C/6459/48 ________92
C/6500/48 ________93
C/6500/53 ________93
C/6520/48 ________93
C/6520/53 ________93
C/6520/60 ________93
C/6560/48 ________92
C/6560/53 ________92
C/6560/60 ________92
C/6560/65 ________92
C/6600/48 ________93
C/6640/48 ________93
C/6640/53 ________93
C/6680/48 ________93
C/6680/50 ________93
C/6840/50 ________94
C/6840/53 ________94
C/6880/48 ________93
C/6940/PB05 ______95
C/7000/08 ________188
C/7020/46 ________152
C/7020/46 ________152
C/7020/46 ________188
C/7050/50 ________192
C/7050/53 ________192
C/7120/48 ________192
C/7120/50 ________192
C/7120/53 ________192
C/7160/53 ________192
C/7160/60 ________192
C/7170/50 ________192
C/7210/53 ________192
C/7240/46 ________188
C/7320/PB08 ______188
C/7360/25 ________189
C/7360/PB08 ______189
C/7360/PB17 ______189
C/7440/44 ________189
C/7450L/05 ______189
C/7460/44 ________152
C/7460/44 ________189
C/7460L/08 ______189
C/7480/43 ________365
C/7480/44 ________365
C/7551/45 ________95
C/7720/48 ________192
C/7760/50 ________189
C/7760/53 ________189
C/7840/50 ________189
C/7879/53 ________190
C/7879/63 ________190
C/7880/50 ________190
C/7880/53 ________190
C/7880/70 ________190
C/7920/48 ________190
C/7920/50 ________190
C/7920/53 ________190
C/7920/65 ________190
C/7960/48 ________190
C/7960/60 ________190
C/8080/50 ________190
C/8080/53 ________190
C/8200/50 ________191
C/8200/53 ________191
C/8320/48 ________191
C/8320/53 ________191
C/8360/50 ________191
C/8480/53 ________191
C/8480/60 ________191
C/8480/63 ________191
C/8480/65 ________191
C/8520/50 ________191
C/8520/53 ________191
C/8520/60 ________191
C/8520/63 ________191
C/8520/65 ________191
C/8560/50 ________191
C/8560/53 ________191
C/8560/60 ________191
C/8560/63 ________191
C/8560/65 ________191
C/8560/70 ________191

C/8600/50 ________192
C/8600/60 ________192
C/8680/48 ________189
C/8800/48 ________190
C/8840/50 ________192
C/8850/43 ________95
C/8920/17 ________96
C/8920/21 ________96
C/8920/25 ________96
C/8920/FP21 ______96
C/8920/PB08 ______96
C/8920/PB17 ______96
C/8921/15 ________96
C/8921/17 ________96
C/8921/21 ________96
C/8921/25 ________96
C/8921/27 ________96
C/8921/PB17 ______96
C/8933/15 ________96
C/8933/17 ________96
C/8936/10RSS ______86
C/8936/10RSS ______95
C/8936/15 ________86
C/8936/15 ________95
C/8936/17 ________86
C/8936/17 ________95
C/8936/25RSS ______86
C/8936/25RSS ______95
C/8936/30RSS ______86
C/8936/30RSS ______95
C/8936/PB17 ______86
C/8936/PB17 ______95
C/9000/PB08 ______96
C/9000/PB17 ______96
C/9040/21 ________97
C/9040/25 ________97
C/9040/PB08 ______97
C/9040/PB17 ______97
C/9050/PB08 ______96
C/9050/PB17 ______96
C/9080/07 ________97
C/9080/08 ________97
C/9150/46 ________97
C/9152/48 ________97
C/9160/46 ________97
C/P330/53 ________91
C/P330/60 ________91
C/P540/46 ________95
C/P541/46 ________95
D/0008/44 ________97
D/0020/05 ________97
D/0020/08 ________97
D/0030/46 ________98
D/0035/44 ________98
D/0050/17 ________98
D/0052/17 ________98
D/0100/50 ________98
D/0122/48 ________98
D/0124/48 ________98
D/0130/48 ________98
D/0150/08 ________98
D/0250/05 ________99
D/0370/25 ________129
D/0370/PB08 ______129
D/0370/PB17 ______129
D/0450/50 ________115
D/0450/53 ________115
D/0450/68 ________115
D/0452/48 ________115
D/0452/50 ________115
D/0500/48 ________115
D/0500/70 ________115
D/0600/53 ________115
D/0600/70 ________115
D/0650/48 ________116
D/0650/50 ________116
D/0650/53 ________116
D/0650/60 ________116
D/0650/65 ________116
D/0650/68 ________116
D/0650/70 ________116
D/0700/48 ________116
D/0700/48 ________269
D/0700/50 ________116
D/0700/50 ________269

D/0700/53 ________116
D/0700/53 ________269
D/0700/60 ________116
D/0700/60 ________269
D/0700/65 ________116
D/0700/68 ________116
D/0700/68 ________269
D/0700/70 ________116
D/0700/70 ________269
D/0750/50 ________117
D/0755/46 ________99
D/0760/46 ________99
D/0765/PB07 ______99
D/0800/48 ________99
D/1250/PB08 ______99
D/1338/PB07 ______68
D/1338/PB07 ______86
D/1340/PB08 ______68
D/1341/05 ________68
D/1341/05 ________86
D/1345/53 ________113
D/1350/17 ________68
D/1350/25 ________68
D/1350/27 ________68
D/1500/08 ________99
D/1500/17 ________99
D/1500/27 ________99
D/1550/PB05 ______100
D/1550/PB15 ______100
D/1600/15 ________100
D/1600/17 ________100
D/1600/PB17 ______100
D/1610/08 ________99
D/1750/08 ________100
D/1750/17 ________100
D/1750/21 ________100
D/1750/25 ________100
D/1751/15 ________100
D/1751/17 ________100
D/1751/27 ________100
D/1756/15 ________86
D/1756/15 ________100
D/1756/17 ________86
D/1756/17 ________100
D/1820/44 ________101
D/1820/44 ________152
D/1850/08 ________102
D/1850/15 ________102
D/1850/17 ________102
D/1850/21 ________102
D/1850/25 ________102
D/1850/27 ________102
D/1850/MC15 ____102
D/1850/PB17 ______102
D/1850/PC21 ______102
D/1852/15 ________102
D/1852/17 ________102
D/1852/21 ________102
D/1852/24 ________102
D/1852/25 ________102
D/1852/27 ________102
D/1852/PB15 ______102
D/1852/PB17 ______102
D/1853/15 ________103
D/1853/17 ________103
D/1854/PB15 ______103
D/1855/17 ________102
D/1856/10RSS ______87
D/1856/10RSS ____101
D/1856/15 ________87
D/1856/15 ________101
D/1856/17 ________87
D/1856/17 ________101
D/1856/21 ________87
D/1856/21 ________101
D/1856/25RSS ______87
D/1856/25RSS ____101
D/1856/30RSS ______87
D/1856/30RSS ____101
D/1856/PB17 ______87
D/1856/PB17 ______101
D/1857/10RSS ______87
D/1857/10RSS ____101
D/1857/15 ________86
D/1857/15 ________101

D/1857/17 ________86
D/1857/17 ________101
D/1857/25RSS ______87
D/1857/25RSS ____101
D/1857/30RSS ______87
D/1857/30RSS ____101
D/1857/PB17 ______86
D/1857/PB17 ______101
D/1858/15 ________102
D/1858/17 ________102
D/1858/PB17 ______102
D/1859/15 ________87
D/1859/15 ________103
D/1859/17 ________87
D/1859/17 ________103
D/1860/PC21 ______103
D/1861/PB17 ______101
D/2050/08 ________103
D/2050/17 ________103
D/2100/08 ________104
D/2100/17 ________104
D/2110/08 ________104
D/2110/17 ________104
D/2250/48 ________104
D/2350/08 ________104
D/2400/17 ________105
D/2400/25 ________105
D/2400/27 ________105
D/2400/MS21 ____105
D/2400/PB08 ______105
D/2400/PB17 ______105
D/2450/15 ________105
D/2450/15 ________269
D/2450/17 ________105
D/2450/17 ________269
D/2450/25 ________105
D/2450/25 ________269
D/2450/27 ________105
D/2450/27 ________269
D/2450/MS21 ____105
D/2450/MS21 ____269
D/2450/PB08 ______105
D/2450/PB15 ______105
D/2450/PB17 ______105
D/2455/17 ________106
D/2500/08 ________106
D/2500/15 ________106
D/2500/17 ________106
D/2500/PB17 ______106
D/2502/15 ________105
D/2502/17 ________105
D/2503/15 ________106
D/2503/17 ________106
D/2506/15 ________87
D/2506/15 ________105
D/2506/17 ________87
D/2506/17 ________105
D/2506/PB17 ______87
D/2506/PB17 ______105
D/2950/08 ________104
D/2950/17 ________104
D/2950/25 ________104
D/2951/08 ________104
D/2951/17 ________104
D/3000/46 ________61
D/3100/45 ________150
D/3200/04 ________106
D/3220/46 ________107
D/3280/PB08 ______107
D/3400/08 ________107
D/3410/08 ________108
D/3410/17 ________108
D/3411/08 ________107
D/3411/17 ________107
D/3411/PB17 ______107
D/3450/08 ________108
D/3550/46 ________108
D/3550/48 ________108
D/3600/46 ________108
D/3600/48 ________108
D/3650/44 ________108
D/3802/PB05 ______108
D/3802/PB08 ______108
D/3820/PB05 ______109
D/3820/PB07 ______109

D/3830/PB08 ______109
D/3840/08 ________110
D/3840/15 ________110
D/3840/17 ________110
D/3840/21 ________110
D/3840/25 ________110
D/3840/27 ________110
D/3840/PB17 ______110
D/3841/08 ________110
D/3841/15 ________110
D/3841/17 ________110
D/3841/21 ________110
D/3841/24 ________110
D/3841/25 ________110
D/3841/27 ________110
D/3841/PB17 ______110
D/3842/15 ________109
D/3842/17 ________109
D/3842/PB17 ______109
D/3846/10RSS ______87
D/3846/10RSS ____109
D/3846/15 ________87
D/3846/15 ________109
D/3846/17 ________87
D/3846/17 ________109
D/3846/25RSS ______87
D/3846/25RSS ____109
D/3846/30RSS ______87
D/3846/30RSS ____109
D/3846/PB17 ______87
D/3846/PB17 ______109
D/3847/PB17 ______109
D/3848/PB17 ______109
D/3898/46 ________110
D/3898/48 ________110
D/3900/48 ________110
D/3950/50 ________110
D/4050/08 ________110
D/4050/17 ________110
D/4120/21 ________111
D/4120/25 ________111
D/4120/PB08 ______111
D/4120/PB17 ______111
D/4121/21 ________111
D/4121/24 ________111
D/4121/25 ________111
D/4121/PB08 ______111
D/4121/PB15 ______111
D/4121/PB17 ______111
D/4125/10RSS ______87
D/4125/10RSS ____111
D/4125/25RSS ______87
D/4125/25RSS ____111
D/4125/30RSS ______87
D/4125/30RSS ____111
D/4125/PB07 ______87
D/4125/PB07 ______111
D/4125/PB08 ______87
D/4125/PB08 ______111
D/4125/PB17 ______87
D/4125/PB17 ______111
D/4127/PB17 ______111
D/4128/PB17 ______111
D/4140/05 ________111
D/4500/08 ________112
D/4500/21 ________112
D/4500/25 ________112
D/4500/27 ________112
D/4500/PB17 ______112
D/4550/08 ________112
D/4550/15 ________112
D/4550/25 ________112
D/4550/PB15 ______112
D/4550/PB17 ______112
D/4551/PB15 ______112
D/4551/PB17 ______112
D/4556/PB15 ______87
D/4556/PB15 ______112
D/4556/PB17 ______87
D/4556/PB17 ______112
D/4600/48 ________113
D/4600/48 ________152
D/4700/48 ________112
D/4700/50 ________112
D/4750/46 ________113
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D/4850/45 ________113
D/4850/45 ________152
D/4865/48 ________113
D/4865/65 ________113
D/4865/70 ________113
D/5000/15 ________107
D/5000/17 ________107
D/5000/21 ________107
D/5000/FP21 ______107
D/5000/PB17 ______107
D/5002/15 ________106
D/5002/17 ________106
D/5002/21 ________106
D/5002/25 ________106
D/5010/17 ________107
D/5051/44 ________113
D/5150/46 ________113
D/5290/05 ________114
D/5290/17 ________114
D/5296/44 ________114
D/5297/44 ________114
D/5311/46 ________114
D/5319/05 ________114
D/P351/43 ________113
D/P351/44 ________113
E/0050/PB08 ______120
E/0050/PB17 ______120
E/0100/46 ________121
E/0100/48 ________121
E/0200/46 ________121
E/0250/46 ________121
E/0300/53 ________121
E/0350/15 ________124
E/0350/17 ________124
E/0350/25 ________124
E/0350/PB08 ______124
E/0350/PB17 ______124
E/0352/08 ________124
E/0352/17 ________124
E/0352/25 ________124
E/0352/27 ________124
E/0352/PB17 ______124
E/0500DF/17 ______126
E/0500DF/C17 ____126
E/0500DF/P17 ____126
E/0500DF/P21 ____126
E/0500DF/P24 ____126
E/0500DF/P25 ____126
E/0550/08 ________270
E/0550DF/15 ______126
E/0550DF/15 ______270
E/0550DF/17 ______126
E/0550DF/17 ______270
E/0550DF/17 ______270
E/0550DF/21 ______126
E/0550DF/21 ______270
E/0550DF/25 ______126
E/0550DF/25 ______270
E/0551DF/17 ______126
E/0551DF/C17 ____126
E/0555/PC17 ______270
E/0555DF/17 ______126
E/0555DF/17 ______270
E/0555DF/21 ______126
E/0555DF/21 ______270
E/0555DF/25 ______126
E/0555DF/25 ______270
E/0600DF/15 ______125
E/0600DF/17 ______125
E/0600DF/21 ______125
E/0600DF/25 ______125
E/0600DF/C17 ____125
E/0600DF/F21______125
E/0600DF/P25 ____125
E/0650DF/08 ______125
E/0650DF/08 ______270
E/0650DF/15 ______125
E/0650DF/15 ______270
E/0650DF/17 ______125
E/0650DF/17 ______270
E/0650DF/21 ______125
E/0650DF/21 ______270
E/0650DF/24 ______125
E/0650DF/24 ______270
E/0650DF/25 ______125

E/0650DF/25 ______270
E/0650DF/28 ______270
E/0650DF/C17 ____125
E/0650DF/C17 ____270
E/0650DF/P17 ____125
E/0655DF/17 ______125
E/0665DF/10RS ____87
E/0665DF/10RS ____125
E/0665DF/15 ______87
E/0665DF/15 ______125
E/0665DF/17 ______87
E/0665DF/17 ______125
E/0665DF/25RS ____87
E/0665DF/25RS ____125
E/0665DF/30RS ____87
E/0665DF/30RS ____125
E/0700/08 ________127
E/0700/17 ________127
E/0700/25 ________127
E/0700/PB17 ______127
E/0701/08 ________126
E/0701/17 ________126
E/0750/15 ________127
E/0750/17 ________127
E/0750/25 ________127
E/0751/08 ________127
E/0800/PB17 ______127
E/0850/08 ________128
E/0850/15 ________128
E/0850/17 ________128
E/0850/21 ________128
E/0850/24 ________128
E/0850/25 ________128
E/0850/27 ________128
E/0850/FP21 ______128
E/0850/MC15______128
E/0850/PB17 ______128
E/0850/PC17 ______128
E/0900/15 ________129
E/0900/17 ________129
E/0900/21 ________129
E/0900/25 ________129
E/0900/27 ________129
E/0900/FP21 ______129
E/0900/PB17 ______129
E/0900/PC17 ______129
E/0903/15 ________128
E/0903/17 ________128
E/0906/10RSS ______87
E/0906/10RSS ____128
E/0906/15 ________87
E/0906/15 ________128
E/0906/17 ________87
E/0906/17 ________128
E/0906/25RSS ______87
E/0906/25RSS ____128
E/0906/30RSS ______87
E/0906/30RSS ____128
E/0906/PB17 ______87
E/0906/PB17 ______128
E/0907/17 ________87
E/0907/17 ________128
E/0908/17 ________128
E/0950/08 ________129
E/0950/17 ________129
E/1000/08 ________129
E/1100/08 ________129
E/1250/04 ________367
E/1300/17 ________129
E/1400/17 ________130
E/1450/08 ________66
E/1450/15 ________66
E/1450/17 ________66
E/1450/21 ________66
E/1450/25 ________66
E/1450/27 ________66
E/1450/PB17 ______66
E/1455/15 ________66
E/1455/17 ________66
E/1455/25 ________66
E/1455/27 ________66
E/1455/PB15 ______66
E/1455/PB17 ______66
E/1460/08 ________130
E/P140/48 ________115

E/P140/53 ________115
E/P140/65 ________115
E/P700/44 ________127
E/P800/03 ________127
E/P800/10 ________127
F/1170/50 ________131
F/1173/50 ________131
F/1200/46 ________131
F/1200/48 ________131
F/1250/44 ________131
F/1300/48 ________131
F/1300/48 ________152
F/1300/53 ________131
F/1300/53 ________152
F/1325/21 ________345
F/1350/08 ________131
F/1400/08 ________143
F/1451/25 ________134
F/1451/PB17 ______134
F/1501/25 ________134
F/1501/PB08 ______134
F/1501/PB15 ______134
F/1501/PB17 ______134
F/1510/21 ________134
F/1515/25 ________134
F/1520/21 ________134
F/1550/PB08 ______135
F/1550/PB17 ______135
F/1551/25 ________134
F/1551/27 ________134
F/1551/PB08 ______134
F/1551/PB17 ______134
F/1750/25 ________28
F/1750/PB15 ______28
F/1750/PB17 ______28
F/1800/27 ________28
F/1800/PB08 ______28
F/1800/PB17 ______28
F/1820/PB08 ______28
F/1820/PB17 ______28
F/1850/27 ________27
F/1850/PB08 ______27
F/1850/PB17 ______27
F/1900/25 ________27
F/1900/PB08 ______27
F/1900/PB15 ______27
F/1900/PB17 ______27
F/1950/48 ________135
F/1950/50 ________135
F/1952/48 ________135
F/1952/53 ________135
F/1952/60 ________135
F/2070/53 ________135
F/2080/PB17 ______135
F/2250/53 ________163
F/2250/60 ________163
F/P025/46 ________115
F/P565/PB05 ______134
F/P565/PB08 ______134
F/P770/46 ________135
FB6000-10 ________434
FB6000-15 ________434
FB6000-20 ________434
FB6000-25 ________434
FB6000-30 ________434
FB6000-35 ________434
FB6000-40 ________434
FB6000-45 ________434
FB6000-50 ________434
FB6000-55 ________434
FB6000-60 ________434
FB6000-65 ________434
FB6000-70 ________434
FB6000-75 ________434
FB6100 __________433
FB6111 __________433
FB6210 __________433
FB6225 __________433
FB6245 __________433
FB6260 __________433
FE/0100/17 ________86
FE/0100/17 ______361
FE/0200/17 ________19
FE/0200/17 ________85
FE/1100/17 ________19

FE/1100/17 ________85
FE/1200/17 ________86
FE/1200/17 ______361
FE/1300/17 ________86
FE/1300/17 ______212
G/0050/48 ________136
G/0150/50 ________136
G/0150/53 ________136
G/0150/53 ________270
G/0200/43 ________136
G/0275/46 ________136
G/0300/50 ________136
G/0300/53 ________136
G/0400/60 ________137
G/0400/60 ________270
G/0400/65 ________137
G/0400/65 ________270
G/0450/53 ________137
G/0450/60 ________137
G/0450/61 ________137
G/0450/65 ________137
G/0500/53 ________137
G/0500/53 ________270
G/0500/60 ________137
G/0500/60 ________270
G/0500/61 ________137
G/0500/61 ________270
G/0500/65 ________137
G/0500/65 ________270
G/0500/70 ________137
G/0500/70 ________270
G/0505/55 ________137
G/0513/50 ________137
G/0514/50 ________137
G/0515/48 ________137
G/0518/PB08 ______137
G/0600/08 ________138
G/0600/17 ________138
G/0600/25 ________138
G/0650/08 ________138
G/0650/15 ________138
G/0650/17 ________138
G/0650/21 ________138
G/0650/25 ________138
G/0650/27 ________138
G/0800/48 ________138
G/0800/50 ________138
G/0800/60 ________138
G/0803/48 ________138
G/0850/90 ________138
G/0900/60 ________139
G/0910/07 ________139
G/0950/48 ________139
G/1050/53 ________139
G/1100/48 ________139
G/P450/05 ________138
G/P450/08 ________138
G/P460/53 ________138
G/P771/48 ________139
H/0010/46 ________140
H/0050/PB15 ______140
H/0095/45 ________140
H/0100/08 ________142
H/0100/15 ________142
H/0100/17 ________142
H/0100/27 ________142
H/0106/10RSS ______87
H/0106/10RSS ____141
H/0106/15 ________87
H/0106/15 ________141
H/0106/17 ________87
H/0106/17 ________141
H/0106/25RSS ______87
H/0106/25RSS ____141
H/0106/30RSS ______87
H/0106/30RSS ____141
H/0106/PB17 ______87
H/0106/PB17 ______141
H/0107/15 ________85
H/0107/15 ________142
H/0107/17 ________85
H/0107/17 ________142
H/0110/17 ________141
H/0155/08 ________141
H/0155/15 ________141

H/0155/17 ________141
H/0155/21 ________141
H/0155/25 ________141
H/0155/27 ________141
H/0155/FP21 ______141
H/0155/PB17 ______141
H/0160/08 ________141
H/0160/15 ________141
H/0160/17 ________141
H/0160/21 ________141
H/0160/27 ________141
H/0160/FP21 ______141
H/0166/07 ________142
H/0168/46 ________142
H/0168/48 ________142
H/0168/65 ________142
H/0169/46 ________142
H/0250/05 ________142
H/0262/43 ________143
H/0262/44 ________143
H/0270/05 ________143
H/0285/04 ________143
H/0300/53 ________143
H/0300/60 ________143
H/0300/65 ________143
H/0300/70 ________143
H/0320/53 ________143
H/0320/60 ________143
H/0320/65 ________143
H/0350/08 ________146
H/0350/15 ________146
H/0350/17 ________146
H/0350/21 ________146
H/0350/25 ________146
H/0350/27 ________146
H/0350/FP21 ______146
H/0350/PB17 ______146
H/0355/15 ________145
H/0355/17 ________145
H/0355/21 ________145
H/0355/25 ________145
H/0355/27 ________145
H/0400/08 ________145
H/0400/17 ________145
H/0401/15 ________158
H/0401/21 ________158
H/0401/24 ________158
H/0401/25 ________158
H/0401/27 ________158
H/0401/PB17 ______158
H/0402/PB15 ______145
H/0402/PB17 ______145
H/0403/15 ________145
H/0403/17 ________145
H/0405/10RSS ______87
H/0405/10RSS ____158
H/0405/21 ________87
H/0405/21 ________158
H/0405/25 ________87
H/0405/25 ________158
H/0405/25RSS ______87
H/0405/25RSS ____158
H/0405/30RSS ______87
H/0405/30RSS ____158
H/0405/PB15 ______87
H/0405/PB15 ______158
H/0405/PB17 ______87
H/0405/PB17 ______158
H/0406/10RSS ______87
H/0406/10RSS ____144
H/0406/15 ________87
H/0406/15 ________144
H/0406/17 ________87
H/0406/17 ________144
H/0406/21 ________87
H/0406/21 ________144
H/0406/25RSS ______87
H/0406/25RSS ____144
H/0406/30RSS ______87
H/0406/30RSS ____144
H/0406/PB17 ______87
H/0406/PB17 ______144
H/0408/15 ________157
H/0408/17 ________157
H/0409/PB15 ______85

H/0409/PB15 ______144
H/0409/PB17 ______85
H/0409/PB17 ______144
H/0410/PB15 ______85
H/0410/PB15 ______157
H/0410/PB17 ______85
H/0410/PB17 ______157
H/0411/21 ________157
H/0411/27 ________157
H/0411/PB15 ______157
H/0411/PB17 ______157
H/0420/21 ________144
H/0420/25 ________144
H/0420/PB08 ______144
H/0420/PB17 ______144
H/0421/25 ________144
H/0421/27 ________144
H/0421/PB08 ______144
H/0421/PB17 ______144
H/0438/46 ________146
H/0438/48 ________146
H/0439/46 ________146
H/0440/07 ________146
H/0450/25 ________146
H/0450/27 ________146
H/0450/PB08 ______146
H/0450/PB17 ______146
H/0460/05 ________146
H/0467/48 ________147
H/0467/63 ________147
H/0480/17 ________147
H/0500/PB08 ______148
H/0550/PB07 ______147
H/0550/PB17 ______147
H/0560/PB05 ______147
H/0560/PB08 ______147
H/0564/21 ________322
H/0600/50 ________147
H/0650/53 ________148
H/0650/70 ________148
H/0700/48 ________148
H/0700/50 ________148
H/0750/05 ________156
H/0850/07 ________156
H/0900/27 ________64
H/0900/PB08 ______64
H/0900/PB17 ______64
H/0950/25 ________64
H/0950/PB08 ______64
H/0950/PB17 ______64
H/1000/PB17 ______301
H/1020/PB15 ______301
H/1020/PB17 ______301
H/1050/26 ________303
H/1050/PB17 ______303
H/1100/26 ________301
H/1100/PB15 ______301
H/1100/PB17 ______301
H/1111/25 ________303
H/1111/PB17 ______303
H/1150/21 ________304
H/1150/25 ________304
H/1150/26 ________304
H/1150/PB15 ______304
H/1150/PB17 ______304
H/1180/PB08 ______302
H/1180/PB15 ______302
H/1180/PB17 ______302
H/1185/PB17 ______303
H/1190/PB08 ______302
H/1190/PB17 ______302
H/1196/PB07 ______69
H/1196/PB07 ______302
H/1196/PB08 ______69
H/1196/PB08 ______302
H/1196/PB15 ______69
H/1196/PB15 ______302
H/1196/PB17 ______69
H/1196/PB17 ______302
H/1200/25 ________303
H/1200/PB08 ______303
H/1200/PB15 ______303
H/1200/PB17 ______303
H/1200/PC15 ______303
H/1200/PC17 ______303

H/1300/15 ________133
H/1300/17 ________133
H/1350/15 ________133
H/1350/17 ________133
H/1400/15 ________133
H/1400/17 ________133
H/1420/15 ________133
H/1420/17 ________133
H/1425/17 ________133
H/1430/90 ________133
H/1550/15 ________362
H/1550/17 ________362
H/1600/15 ________362
H/1600/17 ________362
H/1650/17 ________362
H/1750/15 ________362
H/1750/17 ________362
H/1800/15 ________362
H/1800/17 ________362
H/1800/25 ________362
H/1811/17 ________362
H/1811/21 ________362
H/1820/15 ________361
H/1860/15 ________363
H/1862/15 ________363
H/1900/48 ________149
H/1900/53 ________149
H/1900/60 ________149
H/1950/50 ________149
H/1950/53 ________149
H/1950/60 ________149
H/2001/48 ________149
H/2230/48 ________357
H/2350/44 ________76
H/2415/44 ________150
H/2500/48 ________149
H/2650/PB08 ______150
I/0010/48 ________150
I/0010/53 ________150
I/0012/48 ________150
I/0012/60 ________150
I/0012/68 ________150
I/0300/46 ________150
I/0370/43 ________154
I/0385/48 ________154
I/0395/05 ________154
I/0450/48 ________154
I/0450/50 ________154
I/0450/53 ________154
I/0450/70 ________154
I/0500/48 ________155
I/0500/50 ________155
I/0500/53 ________155
I/0505/50 ________155
I/0505/60 ________155
I/0510/48 ________154
I/0650/48 ________156
I/0697/04 ________154
I/0700/PB05 ______154
I/0750/48 ________155
I/0800/PB05 ______155
I/0831/PB05 ______155
I/0850/50 ________117
I/0850/60 ________117
I/0850/63 ________117
I/0855/60 ________117
I/0855/70 ________117
I/0950/53 ________119
I/1001/48 ________117
I/1013/60 ________118
I/1013/70 ________118
I/1020/60 ________117
I/1020/65 ________117
I/1021/99 ________120
I/1035/50 ________118
I/1035/53 ________118
I/1035/63 ________118
I/1045/PB17 ______117
I/1047/PB08 ______117
I/1060/53 ________118
I/1070/50 ________118
I/1070/53 ________118
I/1070/60 ________118
I/1075/50 ________118
I/1075/53 ________118
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I/1075/60 ________118
I/1100/53 ________119
I/1150/53 ________119
I/1154/61 ________119
I/1155/60 ________119
I/1155/62 ________119
I/1155/65 ________119
I/1155/70 ________119
I/1157/50 ________119
I/1157/53 ________119
I/1157/60 ________119
I/1159/60 ________118
I/1160/53 ________118
I/1160/60 ________118
I/1165/60 ________117
I/1165/70 ________117
I/1170/60 ________119
IE/1012/53 ________26
IE/1015/48 ________26
IE/1015/53 ________26
IE/1020/53 ________26
IE/1040/53 ________27
IE/1046/48 ________26
IE/1050/53 ________26
IE/1080/53 ________26
IE/1502/53 ________26
IE/1505/53 ________26
IE/2500/53 ________27
J/0100/PB08 ______33
J/0100/PB08 ______86
J/0200/PB08 ______34
J/0200/PB08 ______86
J/0549/PB17 ______124
J/0550/17 ________124
J/0551C/05 ______124
J/0551C/05 ______317
J/0551C/90 ______124
J/0551C/90 ______317
J/1100/17 ________38
J/1100/17 ________315
J/1101/15 ________38
J/1101/15 ________315
J/1101/PB17 ______38
J/1101/PB17 ______315
J/1500/PB15 ______44
J/1500/PB15 ______269
J/1500/PB15 ______315
J/1500/PB17 ______44
J/1500/PB17 ______269
J/1500/PB17 ______315
J/1500C/05 ________44
J/1500C/05 ______317
J/1500C/90 ________44
J/1500C/90 ______317
J/1700/PB15 ______50
J/2100/15 ________52
J/2100/17 ________52
J/2150/15 ________52
J/2300/07 ________55
J/2300/08 ________55
J/2500/17 ________29
J/2500/PB15 ______29
J/2800/08 ________284
J/2800/08 ________287
J/2800/15 ________284
J/2800/15 ________287
J/2800/17 ________284
J/2800/17 ________287
J/2800C/05 ______285
J/2800C/05 ______286
J/2800C/90 ______285
J/2800C/90 ______286
J/2810/08 ________284
J/2810/08 ________287
J/2810/15 ________284
J/2810/15 ________287
J/2810/17 ________284
J/2810/17 ________287
J/2820/08 ________284
J/2820/08 ________287
J/2820/15 ________284
J/2820/15 ________287
J/2820/17 ________284
J/2820/17 ________287
J/2820/21 ________284

J/2820/21 ________287
J/2820/24 ________284
J/2820/24 ________287
J/2820C/90 ______285
J/2820C/90 ______286
J/2821/15 ________284
J/2821/15 ________286
J/2821C/05 ______286
J/2825/08 ________284
J/2825/08 ________286
J/2825/15 ________284
J/2825/15 ________286
J/2825/17 ________284
J/2825/17 ________286
J/2825/21 ________284
J/2825/21 ________286
J/2825/24 ________284
J/2825/24 ________286
J/2825C/05 ______285
J/2825C/05 ______286
J/2825C/90 ______285
J/2825C/90 ______286
J/2830/08 ________284
J/2830/08 ________287
J/2830/15 ________284
J/2830/15 ________287
J/2830/17 ________284
J/2830/17 ________287
J/2840/08 ________284
J/2840/08 ________287
J/2840/15 ________284
J/2840/15 ________287
J/2840/17 ________284
J/2840/17 ________287
J/2845/15 ________284
J/2845/15 ________286
J/2845C/90 ______286
J/2850/08 ________284
J/2850/08 ________287
J/2850/15 ________284
J/2850/15 ________287
J/2850/17 ________284
J/2850/17 ________287
J/2850/21 ________284
J/2850/21 ________287
J/2850/24 ________284
J/2850/24 ________287
J/2850C/05 ______285
J/2850C/05 ______286
J/2850C/90 ______285
J/2850C/90 ______286
J/2855/08 ________284
J/2855/08 ________286
J/2855/15 ________284
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J/2870/21 ________287
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J/2871/15 ________284
J/2871/15 ________286
J/2875/15 ________284
J/2875/15 ________287
J/2880/08 ________284
J/2880/08 ________287
J/2880/15 ________284
J/2880/15 ________287
J/2880/17 ________284
J/2880/17 ________287
J/2880/21 ________284
J/2880/21 ________287
J/2880C/90 ______285
J/2880C/90 ______287
J/2885/08 ________284
J/2885/08 ________286
J/2885/15 ________284
J/2885/15 ________286
J/2885/17 ________284
J/2885/17 ________286
J/2885/21 ________284
J/2885/21 ________286
J/2885/24 ________284
J/2885/24 ________286
J/2885C/05 ______285
J/2885C/05 ______286
J/2885C/90 ______285
J/2885C/90 ______286
J/2892/15 ________165
J/2980/05 ________179
J/2983/05 ________164
J/2984/05 ________165
J/2986/05 ________165
J/3000/15 ________79
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J/3000/15 ________315
J/3000/17 ________79
J/3000/17 ________269
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J/3000/24 ________79
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J/3010C/90 ______317
J/3500/PC15 ______89
J/3700/15 ________116
J/3700/15 ________269
J/3700/15 ________315
J/3700/17 ________116
J/3700/17 ________269
J/3700/17 ________315
J/3700/24 ________116
J/3700/24 ________269
J/3700/24 ________315
J/3700C/05 ______116
J/3700C/05 ______317
J/3700C/90 ______116
J/3700C/90 ______317
J/3710/17 ________85
J/3710/17 ________116
J/3720/17 ________116
J/3720/17 ________315
J/3720/24 ________116
J/3720/PB15 ______116
J/3720/PB15 ______315
J/3720C/05 ______116
J/3720C/05 ______317
J/3720C/90 ______116
J/3720C/90 ______317
J/3800/15 ________130
J/3800/17 ________130
J/3900/15 ________130
J/3900/17 ________130
J/3910/17 ________130
J/3910/PB15 ______130
J/3920/17 ________130
J/3920/PB15 ______130
J/4000/PB17 ______131
J/4010/15 ________131

J/4010/PB17 ______131
J/4100/08 ________134
J/4200/PB08 ______28
J/4200/PB08 ______86
J/4250/17 ________305
J/4270/17 ________304
J/4270/25 ________304
J/4310/15 ________304
J/4310/15 ________316
J/4310/17 ________304
J/4310/17 ________316
J/4310/21 ________304
J/4315/15 ________272
J/4315/15 ________304
J/4315/15 ________316
J/4315/17 ________272
J/4315/17 ________304
J/4315/17 ________316
J/4315/24 ________272
J/4315/24 ________304
J/4320/15 ________272
J/4320/15 ________305
J/4320/15 ________317
J/4320/17 ________272
J/4320/17 ________305
J/4320/17 ________317
J/4320/21 ________272
J/4320/21 ________305
J/4320/21 ________317
J/4320/24 ________272
J/4320/24 ________305
J/4320/24 ________317
J/4320C/05 ______305
J/4320C/05 ______318
J/4320C/90 ______305
J/4320C/90 ______318
J/4330/15 ________304
J/4330/15 ________316
J/4330/17 ________304
J/4330/17 ________316
J/4330/25 ________304
J/4330/25 ________316
J/4330C/05 ______305
J/4330C/05 ______318
J/4330C/90 ______305
J/4330C/90 ______318
J/4340/15 ________304
J/4340/15 ________316
J/4340/17 ________304
J/4340/17 ________316
J/4350/15 ________272
J/4350/15 ________304
J/4350/15 ________317
J/4350/17 ________272
J/4350/17 ________304
J/4350/17 ________317
J/4350/21 ________272
J/4350/21 ________304
J/4350/21 ________317
J/4350/24 ________272
J/4350/24 ________304
J/4350/24 ________317
J/4350/25 ________304
J/4350C/05 ______305
J/4350C/05 ______318
J/4350C/90 ______305
J/4350C/90 ______318
J/4360/17 ________304
J/4360/17 ________316
J/4360/PB15 ______304
J/4360/PB15 ______316
J/4400/PB08 ______155
J/4400/PB08 ______270
J/4400/PB08 ______315
J/4400/PB15 ______155
J/4400/PB15 ______270
J/4400/PB15 ______315
J/4400/PB17 ______155
J/4400/PB17 ______270
J/4400/PB17 ______315
J/4410/15 ________156
J/4410/15 ________270
J/4410/15 ________315
J/4410/17 ________156
J/4410/17 ________270

J/4410/17 ________315
J/4450/15 ________155
J/4450/17 ________155
J/4500/PB15 ______155
J/4500/PB17 ______155
J/4534/05 ________45
J/4542/05 ________42
J/4544/05 ________63
J/4546/05 ________82
J/4548/05 ________132
J/4548/08 ________132
J/4550/05 ________198
J/4552/05 ________46
J/4554/05 ________185
J/4556/05 ________253
J/4558/05 ________277
J/4560/05 ________178
J/4562/05 ________242
J/4564/05 ________337
J/4600/PB08 ______185
J/4600/PB15 ______185
J/4600/PB17 ______185
J/4620/PB08 ______184
J/4620/PB08 ______185
J/4620/PB15 ______184
J/4620/PB15 ______185
J/4620/PB17 ______184
J/4620/PB17 ______185
J/5000/21 ________179
J/5100/08 ________292
J/5300/PB05 ______219
J/5500/PB08 ______250
J/5500/PB15 ______250
J/5545/PB17 ______301
J/5545/PB17 ______316
J/5550/24 ________272
J/5550/24 ________300
J/5550/24 ________316
J/5550/PB15 ______272
J/5550/PB15 ______300
J/5550/PB15 ______316
J/5550/PB17 ______272
J/5550/PB17 ______300
J/5550/PB17 ______316
J/5550C/05 ______300
J/5550C/05 ______318
J/5550C/90 ______300
J/5550C/90 ______318
J/5600/17 ________300
J/5600/17 ________316
J/5600/24 ________300
J/5600/24 ________316
J/5600/PB15 ______300
J/5600/PB15 ______316
J/5650C/05 ______257
J/5650C/05 ______318
J/5650C/90 ______257
J/5650C/90 ______318
J/5655/PB08 ______88
J/5655/PB08 ______256
J/5820/PB15 ______263
J/5820/PB15 ______316
J/5820/PB17 ______263
J/5820/PB17 ______316
J/5900/PB08 ______274
J/6100/15 ________163
J/6100/15 ________315
J/6100/17 ________163
J/6100/17 ________315
J/6100C/05 ______163
J/6100C/05 ______318
J/6100C/90 ______163
J/6100C/90 ______318
J/6212/15 ________167
J/6212/15 ________270
J/6212/15 ________315
J/6212/17 ________167
J/6212/17 ________270
J/6212/17 ________315
J/6212C/05 ______167
J/6212C/05 ______318
J/6212C/90 ______167
J/6212C/90 ______318
J/6220/15 ________167
J/6220/17 ________167

J/6610/15 ________161
J/6610/15 ________315
J/6610/17 ________161
J/6610/17 ________315
J/6612/15 ________161
J/6612/15 ________315
J/6612/17 ________161
J/6612/17 ________315
J/6620/15 ________161
J/6620/15 ________315
J/6620/17 ________161
J/6620/17 ________315
J/6625/15 ________161
J/6625/15 ________270
J/6625/15 ________315
J/6630/17 ________161
J/6630/17 ________270
J/6630/17 ________315
J/6630/PB15 ______161
J/6630/PB15 ______270
J/6630/PB15 ______315
J/6630C/05 ______161
J/6630C/05 ______318
J/6630C/90 ______161
J/6630C/90 ______318
J/6640C/05 ______161
J/6640C/05 ______318
J/6640C/90 ______161
J/6640C/90 ______318
J/6690/15 ________173
J/6690/15 ________270
J/6690/15 ________315
J/6690/17 ________173
J/6690/17 ________270
J/6690/17 ________315
J/6700/17 ________172
J/6700/17 ________315
J/6900/15 ________176
J/6900/15 ________316
J/6900/PB17 ______176
J/6900/PB17 ______316
J/7000/PB17 ______177
J/7050/15 ________179
J/7050/15 ________316
J/7050/PB17 ______179
J/7050/PB17 ______316
J/7300/PB08 ______319
J/7300/PB15 ______319
J/7310/15 ________327
J/7310/17 ________327
J/7320/PB15 ______317
J/7320/PB15 ______327
J/7320/PB17 ______317
J/7320/PB17 ______327
J/7330/15 ________272
J/7330/15 ________317
J/7330/15 ________327
J/7330/17 ________272
J/7330/17 ________317
J/7330/17 ________327
J/7330/24 ________272
J/7330/24 ________317
J/7330/24 ________327
J/7330/25 ________317
J/7330/25 ________327
J/7330C/05 ______318
J/7330C/05 ______327
J/7330C/90 ______318
J/7330C/90 ______327
J/7340/15 ________317
J/7340/15 ________327
J/7340/17 ________317
J/7340/17 ________327
J/7350/15 ________317
J/7350/15 ________328
J/7350/17 ________317
J/7350/17 ________328
J/7370/07 ________317
J/7370/07 ________328
J/7370/15 ________317
J/7370/15 ________328
J/7370/17 ________317
J/7370/17 ________328
J/7380/PB08 ______327
J/7400/PB17 ______329

J/7400/PC15 ______329
J/7410/PB17 ______329
J/7440C/05 ______222
J/7440C/05 ______318
J/7490/17 ________325
J/7500/17 ________325
J/7510/PB15 ______224
J/7510/PB15 ______316
J/7510/PB17 ______224
J/7510/PB17 ______316
J/7520/17 ________225
J/7520/17 ________316
J/7520/PB15 ______225
J/7520/PB15 ______316
J/7580/17 ________226
J/7580/17 ________316
J/7580/PB15 ______226
J/7580/PB15 ______316
J/7580C/05 ______226
J/7580C/05 ______318
J/7580C/90 ______226
J/7580C/90 ______318
J/7590C/05 ______228
J/7590C/05 ______318
J/7590C/90 ______228
J/7590C/90 ______318
J/7600/PB08 ______88
J/7600/PB08 ______230
J/7610/17 ________248
J/7610/17 ________272
J/7610/17 ________316
J/7610/21 ________248
J/7610/21 ________272
J/7610/21 ________316
J/7610/PB15 ______248
J/7610/PB15 ______272
J/7610/PB15 ______316
J/7620/15 ________249
J/7620/15 ________272
J/7620/15 ________316
J/7620/17 ________249
J/7620/17 ________272
J/7620/17 ________316
J/7620/21 ________249
J/7620/21 ________272
J/7620/21 ________316
J/7620/24 ________249
J/7620/24 ________272
J/7620/24 ________316
J/7620C/05 ______249
J/7620C/05 ______318
J/7620C/90 ______249
J/7620C/90 ______318
J/7625/17 ________249
J/7625/17 ________316
J/7625/PB15 ______249
J/7625/PB15 ______316
J/7630/15 ________248
J/7630/15 ________316
J/7630/17 ________248
J/7630/17 ________316
J/7630/21 ________248
J/7630/21 ________316
J/7630/24 ________248
J/7630/24 ________316
J/7630/27 ________248
J/7630/27 ________316
J/7630C/05 ______249
J/7630C/05 ______318
J/7630C/90 ______249
J/7630C/90 ______318
J/7640/15 ________248
J/7640/15 ________316
J/7640/17 ________248
J/7640/17 ________316
J/7640/21 ________248
J/7640/21 ________316
J/7640/24 ________248
J/7640/24 ________316
J/7650/PB08 ______88
J/7650/PB08 ______234
J/7660/15 ________249
J/7660/15 ________272
J/7660/15 ________316
J/7660/17 ________249
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J/7660/17 ________272
J/7660/17 ________316
J/7660/21 ________249
J/7660/21 ________272
J/7660/21 ________316
J/7660/24 ________249
J/7660/24 ________272
J/7660/24 ________316
J/7660C/05 ______249
J/7660C/05 ______318
J/7660C/90 ______249
J/7660C/90 ______318
J/7800/15 ________248
J/7800/15 ________316
J/7800/17 ________248
J/7800/17 ________316
J/7800/21 ________248
J/7800/21 ________316
J/7800/24 ________248
J/7800/24 ________316
J/7800/25 ________248
J/7800/25 ________316
J/7810/17 ________235
J/7810/25 ________235
J/7900/15 ________239
J/7900/15 ________316
J/7950/15 ________246
J/7950/15 ________272
J/7950/15 ________316
J/7950/17 ________246
J/7950/17 ________272
J/7950/17 ________316
J/7950/21 ________246
J/7950/21 ________272
J/7950/21 ________316
J/7950/24 ________246
J/7950/24 ________272
J/7950/24 ________316
J/7950C/05 ______246
J/7950C/05 ______318
J/7950C/90 ______246
J/7950C/90 ______318
J/7951C/05 ______246
J/7951C/05 ______318
J/7951C/90 ______246
J/7951C/90 ______318
J/8000/05 ________25
J/8000/05 ________307
J/8000/08 ________25
J/8000/08 ________307
J/8002/05 ________47
J/8002/05 ________307
J/8002/08 ________47
J/8002/08 ________307
J/8003/05 ________48
J/8003/05 ________307
J/8003/08 ________48
J/8003/08 ________307
J/8004/05 ________51
J/8004/05 ________307
J/8004/08 ________51
J/8004/08 ________307
J/8005/05 ________70
J/8005/05 ________307
J/8005/08 ________70
J/8005/08 ________307
J/8006/05 ________60
J/8006/05 ________307
J/8006/08 ________60
J/8006/08 ________307
J/8010/05 ________75
J/8010/05 ________307
J/8010/08 ________75
J/8010/08 ________307
J/8015/05 ________89
J/8015/05 ________307
J/8015/08 ________89
J/8015/08 ________307
J/8020/05 ________94
J/8020/05 ________307
J/8020/08 ________94
J/8020/08 ________307
J/8025/05 ________192
J/8025/05 ________307
J/8025/08 ________192

J/8025/08 ________307
J/8028/08 ________139
J/8028/08 ________307
J/8030/05 ________119
J/8030/05 ________307
J/8030/08 ________119
J/8030/08 ________307
J/8035/05 ________59
J/8035/05 ________307
J/8035/08 ________59
J/8035/08 ________307
J/8037/05 ________198
J/8037/05 ________307
J/8037/08 ________198
J/8037/08 ________307
J/8040/05 ________202
J/8040/05 ________307
J/8040/08 ________202
J/8040/08 ________307
J/8045/05 ________205
J/8045/05 ________307
J/8045/08 ________205
J/8045/08 ________307
J/8047/05 ________293
J/8047/05 ________307
J/8047/08 ________293
J/8047/08 ________307
J/8050/05 ________219
J/8050/05 ________307
J/8050/08 ________219
J/8050/08 ________307
J/8055/05 ________251
J/8055/05 ________307
J/8055/08 ________251
J/8055/08 ________307
J/8060/05 ________177
J/8060/05 ________307
J/8060/08 ________177
J/8060/08 ________307
J/8061/05 ________307
J/8061/05 ________325
J/8061/08 ________307
J/8061/08 ________325
J/8062/05 ________307
J/8062/05 ________329
J/8062/08 ________307
J/8062/08 ________329
J/8064/05 ________307
J/8064/05 ________328
J/8064/08 ________307
J/8064/08 ________328
J/8065/05 ________242
J/8065/05 ________307
J/8065/08 ________242
J/8065/08 ________307
J/8067/05 ________307
J/8067/05 ________373
J/8067/08 ________307
J/8067/08 ________373
J/8070/05 ________307
J/8070/05 ________370
J/8070/08 ________307
J/8070/08 ________370
J/8100/05 ________307
J/8100/05 ________338
J/8100/08 ________307
J/8100/08 ________338
J/8110/05 ________307
J/8110/05 ________345
J/8110/08 ________307
J/8110/08 ________345
J/8120/05 ________307
J/8120/05 ________364
J/8120/08 ________307
J/8120/08 ________364
J/8150/05 ________307
J/8150/05 ________357
J/8150/08 ________307
J/8150/08 ________357
J/8166/05 ________335
J/8166/08 ________307
J/8166/08 ________335
J/8200/08 ________307
J/8200/08 ________374
J/8205/05 ________25

J/8205/05 ________308
J/8206/08 ________25
J/8206/08 ________308
J/8210/05 ________47
J/8210/05 ________308
J/8215/08 ________47
J/8215/08 ________308
J/8220/05 ________51
J/8220/05 ________308
J/8221/08 ________51
J/8221/08 ________308
J/8230/05 ________60
J/8230/05 ________308
J/8231/08 ________60
J/8231/08 ________308
J/8235/05 ________70
J/8235/05 ________308
J/8236/08 ________71
J/8236/08 ________308
J/8240/05 ________75
J/8240/05 ________308
J/8241/08 ________75
J/8241/08 ________308
J/8245/05 ________90
J/8245/05 ________308
J/8246/08 ________90
J/8246/08 ________308
J/8250/05 ________94
J/8250/05 ________308
J/8251/08 ________94
J/8251/08 ________308
J/8255/05 ________192
J/8255/05 ________308
J/8256/08 ________193
J/8256/08 ________308
J/8270/05 ________119
J/8270/05 ________308
J/8271/08 ________120
J/8271/08 ________308
J/8275/05 ________59
J/8275/05 ________308
J/8276/08 ________59
J/8276/08 ________308
J/8280/05 ________198
J/8280/05 ________308
J/8281/08 ________198
J/8281/08 ________308
J/8285/05 ________202
J/8285/05 ________308
J/8286/08 ________202
J/8286/08 ________308
J/8290/05 ________205
J/8290/05 ________308
J/8291/08 ________205
J/8291/08 ________308
J/8292/05 ________293
J/8292/05 ________308
J/8293/08 ________293
J/8293/08 ________308
J/8294/05 ________219
J/8294/05 ________308
J/8295/05 ________251
J/8295/05 ________308
J/8296/08 ________219
J/8296/08 ________308
J/8297/08 ________252
J/8297/08 ________308
J/8298/05 ________279
J/8298/05 ________308
J/8299/08 ________279
J/8299/08 ________308
J/8300/05 ________177
J/8300/05 ________308
J/8301/08 ________177
J/8301/08 ________308
J/8305/05 ________308
J/8305/05 ________325
J/8306/08 ________308
J/8306/08 ________325
J/8309/05 ________308
J/8309/05 ________328
J/8310/08 ________308
J/8310/08 ________328
J/8315/05 ________242
J/8315/05 ________308

J/8316/08 ________242
J/8316/08 ________308
J/8320/05 ________308
J/8320/05 ________336
J/8321/08 ________308
J/8321/08 ________336
J/8323/05 ________308
J/8323/05 ________324
J/8324/08 ________308
J/8324/08 ________324
J/8325/05 ________308
J/8325/05 ________373
J/8326/08 ________308
J/8326/08 ________373
J/8327/08 ________308
J/8327/08 ________338
J/8330/05 ________308
J/8330/05 ________345
J/8331/08 ________308
J/8331/08 ________346
J/8336/08 ________308
J/8336/08 ________365
J/8340/05 ________308
J/8340/05 ________370
J/8341/08 ________308
J/8341/08 ________370
J/8400/24 ________323
J/8400/PB15 ______323
J/8400/PB17 ______323
J/8410/17 ________324
J/8410/24 ________324
J/8410/PB15 ______324
J/8420/17 ________317
J/8420/17 ________323
J/8420/24 ________317
J/8420/24 ________323
J/8420/25 ________317
J/8420/25 ________323
J/8420/PB15 ______317
J/8420/PB15 ______323
J/8430/15 ________272
J/8430/15 ________317
J/8430/15 ________323
J/8430/17 ________272
J/8430/17 ________317
J/8430/17 ________323
J/8430/24 ________272
J/8430/24 ________317
J/8430/24 ________323
J/8430/25 ________317
J/8430/25 ________323
J/8430C/05 ______318
J/8430C/05 ______323
J/8430C/90 ______318
J/8430C/90 ______323
J/8440/17 ________317
J/8440/17 ________323
J/8440/PB15 ______317
J/8440/PB15 ______323
J/8450/15 ________317
J/8450/15 ________324
J/8450/17 ________317
J/8450/17 ________324
J/8450/24 ________317
J/8450/24 ________324
J/8450/25 ________317
J/8450/25 ________324
J/8460/15 ________272
J/8460/15 ________272
J/8460/15 ________317
J/8460/15 ________323
J/8460/17 ________272
J/8460/17 ________272
J/8460/17 ________317
J/8460/17 ________323
J/8460/24 ________272
J/8460/24 ________272
J/8460/24 ________317
J/8460/24 ________323
J/8460/25 ________272
J/8460/25 ________317
J/8460/25 ________323
J/8460C/05 ______318
J/8460C/05 ______323
J/8460C/90 ______318

J/8460C/90 ______323
J/8470/17 ________317
J/8470/17 ________324
J/8470/24 ________317
J/8470/24 ________324
J/8470/PB15 ______317
J/8470/PB15 ______324
J/8490C/05 ______318
J/8490C/05 ______372
J/8490C/90 ______318
J/8490C/90 ______372
J/8500/17 ________324
J/8750/08 ________317
J/8750/08 ________342
J/8750/15 ________317
J/8750/15 ________342
J/8750/17 ________317
J/8750/17 ________342
J/8750/24 ________317
J/8750/24 ________342
J/8780/17 ________317
J/8780/17 ________345
J/8800/PB08 ______88
J/8800/PB08 ______351
J/9000/15 ________182
J/9000/15 ________184
J/9000/PB08 ______182
J/9000/PB08 ______184
J/9010/17 ________248
J/9010/17 ________316
J/9011/17 ________246
J/9011/17 ________316
J/9013/08 ________249
J/9014/08 ________288
J/9015/08 ________31
J/9016/15 ________147
J/9018/17 ________147
J/9019/17 ________147
J/9021/17 ________114
K/0045/63 ________180
K/0050/60 ________180
K/0050/63 ________180
K/0050/70 ________180
K/0090/60 ________186
K/0100/53 ________186
K/0100/60 ________186
K/0120/80 ________187
K/0120/81 ________187
K/0125/81 ________186
K/0130/80 ________187
K/0150/80 ________187
K/0150/81 ________187
K/0160/80 ________187
K/0160/81 ________187
K/0170/81 ________187
K/0200/15 ________187
K/0200/21 ________187
K/0210/PB17 ______186
K/0220/15 ________187
K/0310/21 ________187
K/1900/15 ________180
K/1900/15 ________184
K/1950/15 ________180
K/1950/15 ________184
K/1950/17 ________180
K/2000/15 ________180
K/2000/15 ________184
K/2000/17 ________180
K/2100/15 ________182
K/2100/15 ________184
K/2100/17 ________182
K/2100/17 ________184
K/2110/15 ________182
K/2110/15 ________184
K/2110/17 ________182
K/2110/17 ________184
K/2150/15 ________182
K/2150/15 ________184
K/2150/17 ________182
K/2200/15 ________182
K/2200/15 ________184
K/2200/17 ________182
K/2250R/08 ______180
K/2250R/08 ______184
K/2250R/15 ______180

K/2250R/15 ______184
K/2300R/08 ______182
K/2300R/08 ______184
K/2300R/15 ______182
K/2300R/15 ______184
K/2350/08 ________180
K/2350/08 ________184
K/2500/08 ________181
K/2500/08 ________184
K/2510/08 ________181
K/2510/08 ________184
K/2515/08 ________181
K/2515/08 ________184
K/2520/08 ________181
K/2520/08 ________184
K/2530/08 ________181
K/2530/08 ________184
K/2560/04 ________181
K/2560/04 ________184
K/2710/99 ________183
K/2710/99 ________184
K/2720/99 ________183
K/2720/99 ________184
K/2730/08 ________183
K/2730/08 ________184
K/2740/99 ________183
K/2740/99 ________184
K/2760/45 ________182
K/2760/45 ________184
K/2770/48 ________182
K/2770/48 ________184
L/0060/43 ________193
L/0100/PB08 ______219
L/0100/PB17 ______219
L/0150/PB08 ______218
L/0150/PB08 ______271
L/0150/PB17 ______218
L/0150/PB17 ______271
L/0200/53 ________194
L/0200/60 ________194
L/0200/65 ________194
L/0200/70 ________194
L/0250/53 ________194
L/0250/60 ________194
L/0350/53 ________194
L/0350/60 ________194
L/0451/46 ________194
L/0451/48 ________194
L/0455/46 ________194
L/0455/48 ________194
L/0460/07 ________194
L/0460/15 ________194
L/0500/46 ________194
L/0500/48 ________194
L/0510/48 ________194
L/0560/53 ________195
L/0565/48 ________107
L/0565/99 ________107
L/0605/60 ________56
L/0610/53 ________56
L/0700/53 ________56
L/0750/53 ________59
L/0800/53 ________59
L/0800/60 ________59
L/0950/50 ________57
L/0950/53 ________57
L/0950/60 ________57
L/1000/50 ________57
L/1000/53 ________57
L/1000/60 ________57
L/1050/53 ________56
L/1050/70 ________56
L/1100/48 ________57
L/1100/50 ________57
L/1150/50 ________57
L/1150/53 ________57
L/1200/50 ________57
L/1350/50 ________59
L/1350/53 ________59
L/1400/48 ________57
L/1445/53 ________58
L/1450/50 ________58
L/1450/53 ________58
L/1450/60 ________58
L/1500/50 ________58

L/1500/53 ________58
L/1500/60 ________58
L/1600/53 ________58
L/1670/53 ________58
L/1700/53 ________57
L/1720/53 ________59
L/1730/48 ________59
L/1814/46 ________195
L/1815/45 ________195
L/1815L/PB05______195
L/1819/48 ________195
L/1822/46 ________158
L/1840/46 ________196
L/1860/07 ________113
L/1900/17 ________195
L/1950/08 ________195
L/1950/17 ________195
L/2000/45 ________197
L/2050/50 ________196
L/2080/48 ________196
L/2080/53 ________196
L/2100/50 ________196
L/2105/48 ________196
L/2200/48 ________197
L/2200/50 ________197
L/2200/65 ________197
L/2200/70 ________197
L/2201/50 ________196
L/2201/65 ________196
L/2300/48 ________197
L/2300/50 ________197
L/2300/60 ________197
L/2300/68 ________197
L/2301/53 ________197
L/2320/48 ________197
L/2330/48 ________197
L/2350/48 ________197
L/2350/53 ________197
L/2350/65 ________197
L/2350/68 ________197
L/2400/53 ________199
L/2450/48 ________198
L/2500/46 ________152
L/2500/46 ________193
L/2500L/08________193
L/2500L/17________193
L/2550/15 ________199
L/2550/17 ________199
L/2550/25 ________199
L/2700/48 ________199
L/2700/60 ________199
LCMSKIT ________195
LCMSKIT ________268
LS118-1 __________268
LS118-1 __________361
LS118-212 ________268
LS118-212 ________361
LS118-4 __________268
LS118-4 __________361
LS118-500 ________268
LS118-500 ________361
LS119-1 __________268
LS119-1 __________361
LS119-212 ________268
LS119-212 ________361
LS119-4 __________268
LS119-4 __________361
LS119-500 ________268
LS119-500 ________361
LS120-1 __________18
LS120-1 __________268
LS120-212 ________18
LS120-212 ________268
LS120-4 __________18
LS120-4 __________268
LS120-500 ________18
LS120-500 ________268
LS121-1 __________19
LS121-1 __________268
LS121-212 ________19
LS121-212 ________268
LS121-4 __________19
LS121-4 __________268
LS121-500 ________19
LS121-500 ________268
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M/0050/50________201
M/0050/53________201
M/0200/50________201
M/0200/53________201
M/0300/53________199
M/0350/53________199
M/0400/53________199
M/0450/53________200
M/0450/53________271
M/0500/53________200
M/0500/53________271
M/0500/70________200
M/0500/70________271
M/0515/48________200
M/0550/53________200
M/0550/60________200
M/0550/65________200
M/0600/53________200
M/0600/53________271
M/0600/60________200
M/0600/60________271
M/0600/61________200
M/0600/61________271
M/0600/65________200
M/0600/65________271
M/0602/17________200
M/0650/50________200
M/0650/53________200
M/0750/53________201
M/0752/53________201
M/0752/60________201
M/0800/50________201
M/0800/53________201
M/0800/53________271
M/0850/53________201
M/0850/53________271
M/0850/60________201
M/0850/60________271
M/0950/50________201
M/0950/53________201
M/0950/70________201
M/0955/53________202
M/0955/53________271
M/1000/60________203
M/1000/60________271
M/1000/62________203
M/1000/62________271
M/1000/65________203
M/1000/65________271
M/1050/53________203
M/1050/60________203
M/1100/53________202
M/1100/60________202
M/1100/61________202
M/1100/68________202
M/1245/46________203
M/1250/53________203
M/1255/53________203
M/1300/53________203
M/1300/68________203
M/1350/53 ________47
M/1400/48________204
M/1450/48________204
M/1450/53________204
M/1660/53________204
M/1665/50________204
M/1665/53________204
M/1700/50________204
M/1800/50________204
M/1800/53________204
M/1850/53________204
M/1850/60________204
M/1850/70________204
M/2052/53________205
M/2250/53________205
M/2250/60________205
M/2300/50________205
M/2300/53________205
M/2350/60________205
M/2400/53________206
M/2405/53________206
M/2405/53________271
M/2420/45________206
M/2450/60________206
M/2450/63________206

M/2451/60________206
M/2451/63________206
M/2510/45________206
M/2550/48________207
M/2650/50________291
M/2652/47________290
M/2652/50________290
M/2800/48________291
M/2800/50________291
M/2800/53________291
M/2850/48________291
M/2850/50________291
M/2850/53________291
M/2950/46________291
M/2950/48________291
M/3012/48________291
M/3050/48________292
M/3100/48________292
M/3200/48________292
M/3200/50________292
M/3220/50________292
M/3300/46________153
M/3300/46________292
M/3450/48________290
M/3500/53________293
M/3550/48________293
M/3650/50________290
M/3650/60________290
M/3750/48________290
M/3750/50________290
M/3750/53________290
M/3750/60________290
M/3751/48________290
M/3754/90________293
M/3755/48________290
M/3851/53________277
M/3874/48________212
M/3876/46________212
M/3900/17________212
M/3900/25________212
M/3900/27________212
M/3900/PB17______212
M/3950/15________212
M/3950/17________212
M/3950/21________212
M/3950/25________212
M/3950/27________212
M/3950/FP21 ______212
M/3950/PB17______212
M/3950/PC17______212
M/3950/PC25______212
M/4000/15________211
M/4000/17________211
M/4000/21________211
M/4000/25________211
M/4000/27________211
M/4000/FP21 ______211
M/4000/PB08______211
M/4000/PB15______211
M/4000/PB17______211
M/4000/PC17______211
M/4000/PC25______211
M/4020/17________211
M/4050/08________212
M/4050/15________212
M/4050/17________212
M/4050/25________212
M/4050/PB17______212
M/4053/15________211
M/4053/17________211
M/4056/10RSS ____88
M/4056/10RSS ____210
M/4056/15 ________88
M/4056/15________210
M/4056/17 ________88
M/4056/17________210
M/4056/21 ________88
M/4056/21________210
M/4056/25RSS ____88
M/4056/25RSS ____210
M/4056/30RSS ____88
M/4056/30RSS ____210
M/4056/PB17 ______88
M/4056/PB17______210
M/4057/PB17 ______85

M/4057/PB17______211
M/4058/10RSS ____86
M/4058/10RSS ____210
M/4058/15 ________85
M/4058/15________210
M/4058/17 ________86
M/4058/17________210
M/4058/21 ________86
M/4058/21________210
M/4058/25RSS ____86
M/4058/25RSS ____210
M/4058/30RSS ____86
M/4058/30RSS ____210
M/4058/PB17 ______86
M/4058/PB17______210
M/4059/PB17 ______85
M/4059/PB17______210
M/4060/PB15 ______85
M/4060/PB15______210
M/4060/PB17 ______85
M/4060/PB17______210
M/4062/15________209
M/4062/17________209
M/4065/48________212
M/4070/PB15 ______85
M/4070/PB15______209
M/4070/PB17 ______85
M/4070/PB17______209
M/4100/15________213
M/4100/PB17______213
M/4101/08________213
M/4101/25________213
M/4101/PB17______213
M/4150/08________213
M/4150/17________213
M/4200/08________213
M/4460/PB08______213
M/4460/PB17______213
M/4475/46________214
M/4480/PB08______214
M/4494/08 ________70
M/4494/17 ________70
M/4494/21 ________70
M/4494/25 ________70
M/4494/27 ________70
M/4494/PB17 ______70
M/4496/10RSS ____88
M/4496/10RSS ____339
M/4496/17 ________88
M/4496/17________339
M/4496/25RSS ____88
M/4496/25RSS ____339
M/4496/30RSS ____88
M/4496/30RSS ____339
M/4650/17________214
M/4650/25________214
M/4650/27________214
M/4720/15________214
M/4850/48________215
M/4870/45________152
M/4870/45________215
M/4870/46________152
M/4870/46________215
M/4870L/08 ______215
M/4930/PB05______215
M/4930/PB17______215
M/4950/08________215
M/4950/17________215
M/5000/46________152
M/5000/46________215
M/5000/48________152
M/5000/48________215
M/5000L/08 ______215
M/5020L/08 ______216
M/5050/08________216
M/5078/08________216
M/5078/15________216
M/5078/17________216
M/5078/21________216
M/5078/25________216
M/5078/PB08______216
M/5078/PB17______216
M/5080/08________216
M/5080/17________216
M/5085/15________216

M/5085/17________216
M/5085/27________216
M/5085/PB15______216
M/5085/PB17______216
M/5120/05________217
M/5120/08________217
M/5120/25________217
M/5125/08________217
M/5125/25________217
M/5150/45________152
M/5150/45________217
M/5150/46________152
M/5150/46________217
M/5150L/08 ______217
M/5170/44________152
M/5170/44________217
M/5170/48________152
M/5170/48________217
M/5170L/08 ______217
M/5171L/08 ______217
M/5200/PB08______218
M/5200/PB17______218
M/5345/45________218
M/5350/48________218
M/5370/45________152
M/5370/45________218
M/5370/46________152
M/5370/46________218
M/5370L/08 ______218
M/5400/50________213
M/5650/48________220
M/5715/PB08______220
M/5750/PB08______220
M/5760/48________220
M/P200/05________207
M/P205/46________215
M/P206/46________215
MS/1010/50 ______219
MS/1010/53 ______219
MS/1020/53 ______219
MS/1020/62 ______219
MS/1030/53 ______219
MS/1030/62 ______219
MS/1070/53 ______219
N/0050/25 ________221
N/0050/PB17 ______221
N/0150/53 ________220
N/0211/45 ________221
N/0216/46 ________221
N/0300/50 ________221
N/0350/48 ________221
N/0400/53 ________221
N/0500/46 ________152
N/0500/46 ________221
N/0910/48 ________221
N/1250/45 ________222
N/1250/48 ________222
N/1252/44 ________222
N/1252/45 ________222
N/1270/44 ________152
N/1270/44 ________250
N/1300/50 ________251
N/1370/48 ________250
N/1370/50 ________250
N/1460/50 ________250
N/1550/50 ________250
N/1550/53 ________250
N/1600/53 ________250
N/1650/50 ________250
N/1650/60 ________250
N/1750/50 ________251
N/1750/53 ________251
N/1850/53 ________251
N/2000/50 ________251
N/2000/53 ________251
N/2000/60 ________251
N/2051/50 ________251
N/2110/50 ________252
N/2158/48 ________252
N/2158/53 ________252
N/2160/90 ________252
N/2161/90 ________252
N/2170/PB21 ______299
N/2175/PB15 ______299
N/2180/PB15 ______300

N/2180/PB17 ______300
N/2185/PB15 ______300
N/2185/PB17 ______300
N/2200/PB17 ______299
N/2222/PB17 ______298
N/2250/25 ________299
N/2250/PB15 ______299
N/2250/PB17 ______299
N/2272/PB08 ______69
N/2272/PB08 ______300
N/2272/PB15 ______69
N/2272/PB15 ______300
N/2272/PB17 ______69
N/2272/PB17 ______300
N/2300/PB08 ______299
N/2300/PB15 ______299
N/2300/PB17 ______299
N/2300/PC17 ______299
N/2320/PB15 ______298
N/2320/PB17 ______298
N/2600/48 ________253
N/3000/27 ________253
N/3000/PB05 ______253
N/3000/PB08 ______253
N/3150/46 ________253
N/3200/48 ________253
N/3390/44 ________254
N/3390/46 ________254
N/3650/46 ________254
N/3900/05 ________254
N/4020/08 ________254
O/0020/05 ________255
O/0020/08 ________255
O/0026/07 ________255
O/0028/44 ________255
O/0028/46 ________255
O/0028/48 ________255
O/0029/46 ________255
O/0030/08 ________255
O/0030/25 ________255
O/0030/PB17 ______255
O/0050/08 ________255
O/0050/17 ________255
O/0050/PB17 ______255
O/0100/08 ________255
O/0100/17 ________255
O/0105/PB05 ______256
O/0150/17 ________256
O/0150/25 ________256
O/0150/27 ________256
O/0200/15 ________256
O/0200/17 ________256
O/0250/08 ________256
O/0250/17 ________256
O/0275/46 ________256
O/0300/44 ________256
O/0351/46 ________256
O/0450/25 ________278
O/0450/PB08 ______278
O/0450/PB15 ______278
O/0450/PB17 ______278
O/0450/PB21 ______278
O/0500/25 ________278
O/0500/27 ________278
O/0500/PB08 ______278
O/0500/PB15 ______278
O/0500/PB17 ______278
O/0500/PC17 ______278
O/0505/27 ________277
O/0505/PB17 ______277
O/0510/53 ________256
O/0515/PB08 ______85
O/0515/PB08 ______278
O/0580/53 ________257
O/0600/53 ________257
O/0600/60 ________257
O/0600/62 ________257
O/0600/65 ________257
O/0650/53 ________257
O/0650/60 ________257
O/0650/65 ________257
O/0650/70 ________257
O/0850/53 ________319
P/0120/43 ________257
P/0280/53 ________257

P/0295/48 ________257
P/0320/17 ________258
P/0320/25 ________258
P/0360/08 ________258
P/0360/17 ________258
P/0360/25 ________258
P/0360/27 ________258
P/0400/17 ________258
P/0400/25 ________258
P/0405/08 ________258
P/0440/53 ________258
P/0480/53 ________258
P/0600/90 ________258
P/0650/90 ________258
P/0680/90 ________258
P/0720/90 ________258
P/0840/53 ________258
P/0920/48 ________258
P/1006/10RSS ______88
P/1006/10RSS ____259
P/1006/15 ________88
P/1006/15 ________259
P/1006/17 ________88
P/1006/17 ________259
P/1006/25RSS ______88
P/1006/25RSS ____259
P/1006/30RSS ______88
P/1006/30RSS ____259
P/1020/08 ________259
P/1020/17 ________259
P/1020/21 ________259
P/1020/25 ________259
P/1020/PB17 ______259
P/1021/15 ________259
P/1021/17 ________259
P/1021/PB17 ______259
P/1024/15 ________259
P/1024/17 ________259
P/1030/08 ________214
P/1030/17 ________214
P/1030/MS21______214
P/1031/08 ________214
P/1031/17 ________214
P/1031/MS21______214
P/1036/07 ________261
P/1038/46 ________260
P/1038/48 ________260
P/1039/46 ________260
P/1040/PB08 ______260
P/1040/PB17 ______260
P/1041/PB08 ______260
P/1041/PB17 ______260
P/1080/PB08 ______260
P/1100/07 ________260
P/1120/46 ________261
P/1120/48 ________261
P/1120/53 ________261
P/1160/48 ________261
P/1160/50 ________261
P/1200/PB08 ______262
P/1200/PB17 ______262
P/1240/25 ________262
P/1240/PB08 ______262
P/1240/PB17 ______262
P/1280/PB08 ______261
P/1280/PB15 ______261
P/1280/PB17 ______261
P/1290/PB05 ______88
P/1290/PB05 ______261
P/1292/PB08 ______208
P/1292/PB08 ______262
P/1292/PB15 ______208
P/1292/PB15 ______262
P/1322/48 ________263
P/1360/17 ________267
P/1360/25 ________267
P/1400/08 ________263
P/1400/17 ________263
P/1400/25 ________263
P/1400/MS21______263
P/1440/08 ________264
P/1440/15 ________264
P/1440/17 ________264
P/1440/21 ________264
P/1440/25 ________264

P/1440/27 ________264
P/1440/PB17 ______264
P/1480/08 ________265
P/1480/15 ________265
P/1480/17 ________265
P/1480/21 ________265
P/1480/25 ________265
P/1480/27 ________265
P/1520/08 ________266
P/1520/17 ________266
P/1520/21 ________266
P/1520/25 ________266
P/1560/08 ________266
P/1560/15 ________266
P/1560/17 ________266
P/1560/25 ________266
P/1600/17 ________267
P/1720/15 ________263
P/1720/17 ________263
P/1720/MS21______263
P/1760/15 ________264
P/1760/17 ________264
P/1760/21 ________264
P/1760/25 ________264
P/1760/27 ________264
P/1760/PB17 ______264
P/1800/15 ________264
P/1800/17 ________264
P/1800/25 ________264
P/1800/27 ________264
P/1800/PB17 ______264
P/1840/17 ________265
P/1840/25 ________265
P/1840/27 ________265
P/1880/17 ________265
P/1880/25 ________265
P/1880/27 ________265
P/2000/17 ________266
P/2040/17 ________266
P/2082/17 ________263
P/2084/17 ________266
P/2084/PB08 ______266
P/2092/15 ________264
P/2092/17 ________264
P/2094/17 ________264
P/2100/PB17 ______266
P/2190/44 ________274
P/2200/43 ________152
P/2200/43 ________274
P/2200/44 ________152
P/2200/44 ________274
P/2200/48 ________274
P/2220/PB05 ______131
P/2315/PB17 ______274
P/2316/PB17 ______274
P/2320/53 ________274
P/2320/60 ________274
P/2360/53 ________272
P/2360/53 ________274
P/2360/60 ________272
P/2360/60 ________274
P/2360/61 ________272
P/2360/61 ________274
P/2360/70 ________272
P/2360/70 ________274
P/2390/43 ________101
P/2390/43 ________152
P/2390/44 ________101
P/2390/44 ________152
P/2392/82 ________101
P/2400/48 ________275
P/2400/53 ________275
P/2400/68 ________275
P/2400L/08 ______275
P/2400L/17 ______275
P/2401L/08 ______275
P/2420/44 ________275
P/2420/46 ________275
P/2420/53 ________275
P/2420L/08 ______275
P/2450/44 ________152
P/2450/44 ________153
P/2450/44 ________275
P/2460/44 ________152
P/2460/44 ________275
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P/2461/48 ________275
P/2520/48 ________276
P/2526/08 ________276
P/2530/PB05 ______276
P/2560/PB07 ______276
P/2600/50 ________276
P/2805/44 ________276
P/2840/50 ________276
P/2920/45 ________277
P/2920/46 ________277
P/2922/46 ________276
P/2960/48 ________278
P/2960/50 ________278
P/2960/53 ________278
P/3000/50 ________277
P/3000/53 ________277
P/3040/53 ________278
P/3160/50 ________279
P/3200/PB05 ______279
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SPPLSB72X ______309
SPPLSB72Y ________47
SPPLSB72Y ______309
SPPLSB73X ________47
SPPLSB73X ______309
SPPLSB73Y ________47
SPPLSB73Y ______309
SPPLSC22T________312
SPPLSC22T________319
SPPLSC22X ______312
SPPLSC22X ______319
SPPLSC22Y ______312
SPPLSC22Y ______319
SPPLSC23X ______312
SPPLSC23X ______319
SPPLSC23Y ______312
SPPLSC23Y ______319
SPPLSE22T________312
SPPLSE22T________325
SPPLSE22X________312
SPPLSE22X________325
SPPLSE22Y________312
SPPLSE22Y________325
SPPLSE23X________312
SPPLSE23X________326
SPPLSE23Y________312
SPPLSE23Y________326
SPPLSI92T ________313
SPPLSI92T ________329
SPPLSI92X ________313
SPPLSI92X ________329
SPPLSI92Y ________313
SPPLSI92Y ________329
SPPLSI93X ________313
SPPLSI93X ________330
SPPLSI93Y ________313
SPPLSI93Y ________330
SPPLSI9A3X ______313
SPPLSI9A3X ______330
SPPLSM22X ______305
SPPLSM22X ______312
SPPLSM22Y ______305
SPPLSM22Y ______312
SPPLSN22X ______314
SPPLSN22X ______374

SPPLSN23X ______314
SPPLSN23X ______374
SPPLSN52T ______314
SPPLSN52T ______374
SPPLSN52X ______314
SPPLSN52X ______374
SPPLSN52Y ______314
SPPLSN52Y ______374
SPPLSN53X ______314
SPPLSN53X ______374
SPPLSN53Y ______314
SPPLSN53Y ______374
SPPLSR12X ______313
SPPLSR12X ______336
SPPLSR22T________313
SPPLSR22T________336
SPPLSR22X ______313
SPPLSR22X ______336
SPPLSR22Y ______313
SPPLSR22Y ______336
SPPLSR23X ______313
SPPLSR23X ______336
SPPLSR23Y ______313
SPPLSR23Y ______336
SPPLTA92X________313
SPPLTA92X________337
SPPLTA92Y________313
SPPLTA92Y________337
SPPLTA93X________313
SPPLTA93X________337
SPPLTA93Y________313
SPPLTA93Y________337
SPPLTB22X ________313
SPPLTB22X ________338
SPPLTB22Y ________313
SPPLTB22Y ________338
SPPLTE22X ________313
SPPLTE22X ________338
SPPLTE22Y ________313
SPPLTE22Y ________338
SPPLTH22X________313
SPPLTH22X________344
SPPLTH22Y________313
SPPLTH22Y________344
SPPLTI52X ________313
SPPLTI52X ________346
SPPLTI53X ________313
SPPLTI53X ________346
SPPLTI92T ________313
SPPLTI92T ________346
SPPLTI92X ________313
SPPLTI92X ________346
SPPLTI92Y ________313
SPPLTI92Y ________346
SPPLTI93X ________313
SPPLTI93X ________346
SPPLTI93Y ________313
SPPLTI93Y ________346
SPPLTL22T ________313
SPPLTL22T ________343
SPPLTL22X ________313
SPPLTL22X ________343
SPPLTL22Y ________313
SPPLTL22Y ________343
SPPLTM22X ______313
SPPLTM22X ______344
SPPLTM22Y ______313
SPPLTM22Y ______344
SPPLU22X ________313
SPPLU22X ________356
SPPLU22Y ________313
SPPLU22Y ________356
SPPLU23X ________313
SPPLU23X ________356
SPPLU23Y ________313
SPPLU23Y ________356
SPPLV12X ________313
SPPLV12X ________357
SPPLV22X ________313
SPPLV22X ________357
SPPLV22Y ________313
SPPLV22Y ________357
SPPLV33X ________313
SPPLV33X ________357
SPPLV43X ________313
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SPPLV43X ________357
SPPLV43Y ________313
SPPLV43Y ________357
SPPLW22X ________313
SPPLW22X ________365
SPPLW23X ________313
SPPLW23X ________365
SPPLW92Y ________313
SPPLW92Y ________365
SPPLW93X ________314
SPPLW93X ________365
SPPLW93Y ________314
SPPLW93Y ________365
SPPLY22T ________314
SPPLY22T ________367
SPPLY22X ________314
SPPLY22X ________367
SPPLY22Y ________314
SPPLY22Y ________367
SPPLY23X ________314
SPPLY23X ________367
SPPLY23Y ________314
SPPLY23Y ________367
SPPLYB22X________314
SPPLYB22X________367
SPPLYB22Y________314
SPPLYB22Y________367
SPPLZN12X ______314
SPPLZN12X ______371
SPPLZN13X ______314
SPPLZN13X ______371
SPPLZN22T ______314
SPPLZN22T ______371
SPPLZN22Y ______314
SPPLZN22Y ______371
SPPLZN23X ______314
SPPLZN23X ______371
SPPLZN23Y ______314
SPPLZN23Y ______371
SPPLZR22T________314
SPPLZR22T________374
SPPLZR22X________314
SPPLZR22X________374
SPPLZR22Y________314
SPPLZR22Y________374
SPPLZR23X________314
SPPLZR23X________375
SPPLZR23Y________314
SPPLZR23Y________375
SPPLZR32X________314
SPPLZR32X________375
SPPLZR33X________314
SPPLZR33X________375
T/0050/60 ________337
T/0050/62 ________337
T/0050/68 ________337
T/0100/53 ________294
T/0150/53 ________337
T/0200/50 ________364
T/0200/53 ________364
T/0200/60 ________364
T/0210/53 ________364
T/0210/60 ________364
T/0210/65 ________364
T/0250/53 ________272
T/0250/53 ________364
T/0250/60 ________272
T/0250/60 ________364
T/0300/53 ________338
T/0420/08 ________339
T/0470/45 ________120
T/0470/45 ________152
T/0470/47 ________120
T/0470/47 ________152
T/0476/46 ________88
T/0476/46 ________342
T/0479/46 ________342
T/0479/48 ________342
T/0480/05 ________342
T/0480/07 ________342
T/0481/07 ________88
T/0481/07 ________342
T/0486/07 ________88
T/0486/07 ________342
T/0490/48 ________343

T/0505/44 ________343
T/0550/17 ________340
T/0550/25 ________340
T/0550/PB17 ______340
T/0600/17 ________340
T/0600/21 ________340
T/0600/25 ________340
T/0600/PB17 ______340
T/0601/17 ________339
T/0601/25 ________339
T/0601/PB17 ______339
T/0605/PB17 ______339
T/0611/46 ________88
T/0611/46 ________340
T/0620/48 ________340
T/0621/46 ________88
T/0621/46 ________340
T/0700/08 ________341
T/0700/17 ________341
T/0700/21 ________341
T/0700/25 ________341
T/0700/27 ________341
T/0700/PB17 ______341
T/0700/PC21 ______341
T/0701/15 ________341
T/0701/17 ________341
T/0701/21 ________341
T/0701/25 ________341
T/0701/PB15 ______341
T/0701/PB17 ______341
T/0702/PB15 ______340
T/0702/PB17 ______340
T/0706/10RSS ______88
T/0706/10RSS ____340
T/0706/25RSS ______88
T/0706/25RSS ____340
T/0706/30RSS ______88
T/0706/30RSS ____340
T/0706/PB15 ______88
T/0706/PB15 ______340
T/0706/PB17 ______88
T/0706/PB17 ______340
T/0709/PB17 ______341
T/0850/08 ________341
T/0931/46 ________88
T/0931/46 ________341
T/0935/44 ________88
T/0935/44 ________342
T/0940/04 ________342
T/0940/05 ________342
T/0960/44 ________254
T/0960/45 ________254
T/0977/53 ________343
T/0978/50 ________343
T/0980/46 ________343
T/0998/48 ________343
T/1000/PB05 ______344
T/1000/PB07 ______344
T/1000/PB17 ______344
T/1150/50 ________344
T/1150/53 ________344
T/1150/68 ________344
T/1450/48 ________344
T/1470/44 ________152
T/1470/44 ________344
T/1470L/08 ______344
T/1480/44 ________152
T/1480/44 ________344
T/1480/46 ________152
T/1480/46 ________344
T/1480L/08 ______345
T/1500/43 ________218
T/1560/48 ________372
T/1560/53 ________372
T/1600/48 ________372
T/1600/53 ________372
T/1640/50 ________372
T/1645/48 ________373
T/1650/48 ________373
T/1652/48 ________373
T/1652/50 ________373
T/1652/53 ________373
T/1652/60 ________373
T/1654/48 ________372
T/1654/50 ________372

T/1654/53 ________372
T/1654/60 ________372
T/1661/48 ________373
T/1661/53 ________373
T/1665/PB05 ______373
T/1670/48 ________373
T/1800/PB15 ______160
T/1840/48 ________345
T/1900/53 ________345
T/1950/PB08 ______345
T/1958/PB08 ______345
T/2000/PB08 ______345
T/2060/46 ________152
T/2060/46 ________345
T/2150/17 ________348
T/2150/25 ________348
T/2150/27 ________348
T/2150/PB15 ______348
T/2150/PB17 ______348
T/2200/08 ________348
T/2200/17 ________348
T/2200/21 ________348
T/2200/25 ________348
T/2200/27 ________348
T/2200/FP21 ______348
T/2200/PB17 ______348
T/2250/17 ________348
T/2250/25 ________348
T/2250/PB17 ______348
T/2300/15 ________347
T/2300/17 ________347
T/2300/21 ________347
T/2300/25 ________347
T/2300/27 ________347
T/2300/PB15 ______347
T/2300/PB17 ______347
T/2301/17 ________347
T/2302/PB15 ______347
T/2302/PB17 ______347
T/2306/10RSS ______88
T/2306/10RSS ____346
T/2306/15 ________88
T/2306/15 ________346
T/2306/17 ________88
T/2306/17 ________346
T/2306/25RSS ______88
T/2306/25RSS ____346
T/2306/30RSS ______88
T/2306/30RSS ____346
T/2310/PB17 ______347
T/2323/15 ________347
T/2323/17 ________347
T/2500/48 ________348
T/2500/53 ________348
T/2650/53 ________346
T/2660/46 ________346
T/2750/79 ________154
T/2950/50 ________349
T/2950/53 ________349
T/2950/60 ________349
T/3000/50 ________348
T/3000/53 ________348
T/3000/60 ________348
T/3050/08 ________349
T/3050/25 ________349
T/3050/PB17 ______349
T/3100/08 ________349
T/3100/17 ________349
T/3100/21 ________349
T/3100/25 ________349
T/3100/27 ________349
T/3100/PB17 ______349
T/3101/08 ________349
T/3101/PB17 ______349
T/3150/08 ________350
T/3150/17 ________350
T/3150/25 ________350
T/3160/08 ________350
T/3160/17 ________350
T/3200/08 ________350
T/3200/17 ________350
T/3200/25 ________350
T/3200/PB08 ______350
T/3200/PB17 ______350
T/3201/15 ________350

T/3201/25 ________350
T/3201/PB17 ______350
T/3203/07 ________88
T/3203/07 ________350
T/3255/PB05 ______351
T/3255/PB08 ______351
T/3256/PB05 ______351
T/3257/PB05 ______351
T/3258/04 ________88
T/3258/04 ________351
T/3258/PB05 ______88
T/3258/PB05 ______351
T/3270/08 ________351
T/3270/17 ________351
T/3296/PB05 ______87
T/3296/PB05 ______143
T/3300/48 ________352
T/3350/48 ________352
T/3510/10 ________352
T/3520/50 ________352
T/3600/08 ________353
T/3600/17 ________353
T/3600/21 ________353
T/3600/25 ________353
T/3600/27 ________353
T/3600/PB17 ______353
T/3601/15 ________353
T/3601/17 ________353
T/3601/25 ________353
T/3606/10RSS ______88
T/3606/10RSS ____352
T/3606/15 ________88
T/3606/15 ________352
T/3606/17 ________88
T/3606/17 ________352
T/3606/21 ________88
T/3606/21 ________352
T/3606/25RSS ______88
T/3606/25RSS ____352
T/3606/30RSS ______88
T/3606/30RSS ____352
T/3608/15 ________352
T/3608/17 ________352
T/3622/46 ________353
T/3650/53 ________353
T/3652/48 ________353
T/3700/45 ________353
T/3700/46 ________353
T/3700/48 ________353
T/3710/48 ________354
T/3710/50 ________354
T/3710/60 ________354
T/3720/48 ________354
T/3740/48 ________355
T/3740/53 ________355
T/3751/08 ________355
T/3751/17 ________355
T/3753/44 ________355
T/3757/08 ________355
T/3760/48 ________355
T/3770/46 ________355
T/3902/48 ________364
T/3940/48 ________364
T/4050/15 ________339
T/4200/17 ________339
T/4200/25 ________339
T/4200/PB15 ______339
T/4200/PB17 ______339
T/4203/60 ________355
T/4205/60 ________355
T/4206/60 ________355
T/4210/48 ________355
T/P010/15 ________354
T/P050/15 ________354
T/P050/24 ________354
T/P190/04 ________254
T/P190/17 ________254
T/P500/50 ________348
T/P500/60 ________348
T/P505/48 ________354
T/P630/48 ________354
T/P630/53 ________354
T/P630/60 ________354
T/P631/48 ________354
T/P631/53 ________354

T/P631/60 ________354
TAP-105-K ________120
U/0005/05 ________356
U/0020/PB05 ______152
U/0020/PB05 ______356
U/0020/PB08 ______152
U/0020/PB08 ______356
U/0020/PB17 ______152
U/0020/PB17 ______356
U/0025/PB05 ______152
U/0025/PB05 ______356
U/0025/PB08 ______152
U/0025/PB08 ______356
U/0030/46 ________356
U/0450/53 ________140
U/0450/60 ________140
U/0450/63 ________140
U/0500/53 ________140
U/0500/63 ________140
U/0500/65 ________140
U/0500/70 ________140
U/0650/78 ________356
U/0655/46 ________356
U/P610/50 ________140
U/P610/60 ________140
UHPLCKIT ________85
UHPLCKIT ________356
V/0011/PB05 ______357
V/0100/48 ________358
V/0100/53 ________358
V/0100/70 ________358
V/0105/48 ________358
V/0200/53 ________281
W/0100/21 ______360
W/0100/24 ______360
W/0100/25 ______360
W/0100/27 ______360
W/0100/FP21 ______360
W/0106/10RSS ____86
W/0106/10RSS ____359
W/0106/15 ________86
W/0106/15 ______359
W/0106/17 ________86
W/0106/17 ______359
W/0106/25RSS ____86
W/0106/25RSS ____359
W/0106/30RSS ____86
W/0106/30RSS ____359
W/0106/PB17 ______86
W/0106/PB17______359
W/0107/17 ________85
W/0107/17 ______359
W/0108/17 ________85
W/0108/17 ______359
W/0110/PB15 ______86
W/0110/PB15______359
W/0110/PB17 ______86
W/0110/PB17______359
W/0112/15 ______358
W/0112/17 ______358
W/0120/PB15 ______85
W/0120/PB15______359
W/0120/PB17 ______85
W/0120/PB17______359
W/0150/53 ______358
W/0200/50 ______358
W/0255/48 ______358
W/0300/50 ________78
W/0320/53 ______358
W/0350/48 ______365
W/0350/53 ______365
W6-1 ____________268
W6-1 ____________358
W6-212 __________268
W6-212 __________358
W6-4 ____________268
W6-4 ____________358
W6-500 __________268
W6-500 __________358
W9-1 ____________69
W9-1 ____________360
W9-2 ____________69
W9-2 ____________360
W9-500 __________69
W9-500 __________360

X/0100/17 ________366
X/0100/25 ________366
X/0100/27 ________366
X/0100/MC15______366
X/0100/PB17 ______366
X/0200/08 ________366
X/0200/17 ________366
X/0200/21 ________366
X/0200/25 ________366
X/0200/27 ________366
X/0200/PB17 ______366
X/0250/15 ________366
X/0250/17 ________366
X/0250/21 ________366
X/0250/25 ________366
X/0250/27 ________366
X/0250/PB17 ______366
X/0255/17 ________365
X/0255/21 ________365
X/0255/27 ________365
X/0300/08 ________366
X/0300/17 ________366
X/0300/27 ________366
X/0350/08 ________366
X/0400/08 ________366
Y/0200/48 ________140
Z/0160/53 ________369
Z/0250/53 ________369
Z/0250/61 ________369
Z/0300/53 ________369
Z/0300/60 ________369
Z/0300/70 ________369
Z/0400/53 ________369
Z/0450/53 ________370
Z/0450/60 ________370
Z/0450/61 ________370
Z/0500/53 ________370
Z/0500/60 ________370
Z/0550/53 ________371
Z/0650/53 ________368
Z/0700/50 ________368
Z/0700/53 ________368
Z/0700/60 ________368
Z/0750/48 ________368
Z/0800/53 ________368
Z/0850/53 ________368
Z/0850/60 ________368
Z/0850/68 ________368
Z/0870/53 ________368
Z/0870/60 ________368
Z/1100/48 ________369
Z/1145/50 ________369
Z/1145/53 ________369
Z/1150/50 ________369
Z/1150/53 ________369
Z/1300/53 ________273
Z/1300/53 ________370
Z/1300/60 ________273
Z/1300/60 ________370
Z/1350/53 ________370
Z/1350/60 ________370
Z/1350/70 ________370
Z/1400/53 ________371
Z/1550/53 ________372
Z/1550/60 ________372
Z/1550/61 ________372
Z/1550/65 ________372
Z/1600/53 ________371
Z/1600/65 ________371
Z/1600/70 ________371
Z/1700/53 ________372
Z/1850/50 ________374
Z/1900/53 ________374
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der
Fisher Scientific GmbH, Deutschland, und der Fisher Scientific (Austria) GmbH, Österreich 

Stand: 1. Januar 2009

1. GELTUNG
Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen
Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, im Geschäftsverkehr mit
Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Einkaufsbedingungen
des Käufers wird hiermit widersprochen.

2. ANGEBOTE UND ABSCHLUSS
2.01 Die in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie - soweit nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote
sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes zu verstehen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem
Besteller zwecks Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind
schriftlich niederzulegen.
2.02 Soweit unsere Verkaufsangestellten oder Handelsvertreter mündliche
Nebenabreden treffen oder Zusicherungen geben, die über den schriftlichen
Vertrag hinausgehen, bedürfen diese stets schriftlicher Bestätigung.
2.03 Vorstehende Regelungen gelten nicht für mündliche Erklärungen der
Geschäftsleitung oder solcher Personen, die von uns unbeschränkbar
bevollmächtigt sind.
2.04 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen
Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an
Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen Zustimmung.
2.05 Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere
Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen bekannt, die nach
pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass
der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers
gefährdet ist, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist
vom Käufer nach dessen Wahl Vorauszahlung oder entsprechende
Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen
sofort fällig gestellt werden.
2.06 Der Mindestauftragswert beträgt zur Zeit EUR 75,00 zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Bei Aufträgen unter dieser Wertgrenze berechnen wir,
soweit nicht anders vereinbart, eine Abwicklungspauschale in Höhe von
EUR 15,00. 
Ausnahmen:
Unabhängig vom Mindestauftragswert berechnen wir bei Bestellungen von
Invitrogen, Abgene, HyClone, Pierce, Dharmacon, FisherBioReagents oder
Vivantis Produkten eine Abwicklungspauschale von bis zu EUR 33.
Für Artikel, die gekühlt verschickt werden, berechnen wir eine Kühlpauschale
von bis zu EUR 33.
2.07 Wird ein Auftrag vor Lieferung der Waren vom Käufer storniert, sind wir
berechtigt, dem Käufer alle Kosten, die durch die Stornierung entstanden
sind, zu belasten. Insbesondere gilt das für Stornierungs- und
Rücktrittskosten, die uns durch unsere Lieferanten in Rechnung gestellt
werden. Rücksendungen von Waren, die mangelfrei sind, dürfen nur mit
unserem ausdrücklichen Einverständnis frachtfrei an unser Lager erfolgen.
Für die uns entstandenen Kosten sind wir berechtigt, als
Bearbeitungspauschale bis zu 10% des Warenwertes, mindestens aber EUR
15,00 zzgl. MwSt. zu berechnen oder von der Gutschrift zu kürzen.
2.08 Wichtiger Hinweis zum Erwerb von Chemikalien: Auf Grund gesetzlicher
Vorschriften z.B.: GüG, ChemV, das Chemikaliengesetz sowie der freiwilligen
Selbstkontrolle verkauft Fisher Scientific GmbH keine Chemikalien an
Privatpersonen! Wir behalten uns insbesondere vor, auch bereits
angenommene Bestellungen zu stornieren soweit uns Umstände bekannt
werden, die einen Bezug von Chemikalien durch eine Privatperson
nahelegen.

3. LIEFERFRISTEN UND VERZUG
3.01 Sofern nicht eine ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage
unsererseits vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. Sie
beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen und sonstigen
Einzelheiten des Auftrages, der Beibringung etwa erforderlicher Unterlagen
und der ggf. vereinbarten Anzahlung. Sie verlängert sich um den Zeitraum,
in dem der Käufer mit seinen Vertragspflichten innerhalb einer laufenden
Geschäftsverbindung auch aus anderen Verträgen - in Verzug ist.
3.02 Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
Abschlagszahlungen dürfen wir im angemessenen Umfang in Rechnung
stellen.
3.03 Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines
Verzuges - angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen
unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die
wir nicht zu vertreten haben (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streiks,
Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse
nachweislich auf die vorgesehene Ausführung bzw. Lieferung von
erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei
unseren Vor-Lieferanten, Zulieferanten oder Subunternehmern eintreten.
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer baldmöglichst
mit. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten
oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht
unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind
in diesem Fall ausgeschlossen.
3.04 Wir haften hinsichtlich rechtzeitiger Lieferungen nur für eigenes
Verschulden und das unserer Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden
unserer Vorlieferanten haben wir nicht einzustehen. Wir verpflichten uns
jedoch, evtl. Ersatzansprüche gegen den Vorlieferanten an den Käufer
abzutreten.
3.05 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf unser
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin
auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt
und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.

4. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG
4.01 Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Durch
besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu
dessen Lasten. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Verkäufers
versichert. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
"Lieferung ab Werk" vereinbart. 
4.02 Mit der Übergabe der Ware an den Transportführer - gleichgültig, ob er
vom Käufer, Hersteller oder von uns beauftragt ist - geht die Gefahr auf den

Käufer über. Dies gilt auch bei Teil- sowie Frankolieferungen. Bei
Auslieferung mit unseren Fahrzeugen geht die Gefahr auf den Käufer über,
sobald die Ware an dem von ihm angegebenen Ort bereitgestellt wird.
4.03 Wird der Versand oder eine vereinbarte Abholung auf Wunsch oder aus
Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und
Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft
dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung sofort fällig.

5. PREISE UND ZAHLUNG
5.01 Die Preise gelten ab Werk oder Lager zuzüglich Verpackung, Fracht-
und sonstiger Versandkosten und Pauschalen nach Abschnitt 2.06, sowie
jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
5.02 Soll die Lieferung oder Leistung 4 Monate nach Vertragsschluss oder
später erfolgen, verpflichten sich die Vertragspartner bei Änderung von
Kosten, Löhnen usw. über den Preis neu zu verhandeln.
5.03 Wir sind berechtigt, Abschlagszahlungen zu verlangen, wenn unsere
Leistung ohne unser Verschulden über den vereinbarten Zeitraum hinaus
verzögert wird.
5.04 Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Lieferungen und Leistungen
binnen 30 Tagen ohne Abzug zahlbar; ein Abzug von Skonto bedarf
besonderer schriftlicher Vereinbarung. Zahlungen werden stets zur
Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich darauf
angefallener Schuldzinsen verwandt. Zugesagte Skonti werden nicht
gewährt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen im
Rückstand befindet.
5.05 Zahlungen im sog. Scheck-Wechsel-Verfahren bedürfen stets der
besonderen Vereinbarung. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen
abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den
Gegenwert verfügen können.
5.06 Unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa
hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Tatsachen bekannt werden,
die darauf schließen lassen, dass unsere Kaufpreisansprüche durch
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden.
5.07 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei
Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den
Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Wir können
außerdem die Veräußerung und Wegschaffung der gelieferten Ware
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
5.08 In den Fällen der Absätze 5.06 und 5.07 können wir die
Einzugsermächtigung (Abs. 6.05) widerrufen und für noch ausstehende
Lieferungen Vorauszahlungen verlangen. Der Käufer kann jedoch diese
sowie die in Abs. 5.07 genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in
Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden.
5.09 Verzugszinsen werden mit 12% p.a. über dem Basiszinssatz (§ 247
BGB) berechnet. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweisen oder der Käufer eine
geringere Belastung.
5.10 Eine Zahlungsverweigerung oder -zurückbehalt ist ausgeschlossen,
wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund kannte.
Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben
ist, es sei denn, dass wir den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen haben. Eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein
Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder anderen Geschäften der
laufenden Geschäftsverbindung kann nicht geltend gemacht werden. Im
übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln und sonstigen Beanstandungen
nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.
5.11 Etwaige vereinbarte Sicherheitsleistungen können von uns durch
Bürgschaft aus dem Nettobetrag abgelöst werden.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
6.01 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Käufer im Rahmen einer
laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns das
Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der
Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen
- auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - beglichen
sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von
uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo
gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung durch uns
begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des
Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers
sind wir zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer
zur Herausgabe verpflichtet.
6.02 Wird die Vorbehaltsware durch den Käufer mit anderen Waren
verbunden, so steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
Waren und dem Verarbeitungswert zu. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt uns der Käufer
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hiernach
entstehenden Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von
Abschnitt 6.01.
6.03 Der Käufer hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und
die abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten. Er darf die
Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern,
vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den
nachfolgenden Abschnitten 6.04 bis 6.05 auf uns übergehen. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als
Weiterveräußerung gilt auch der Einbau der Ware in ein Bauwerk.
6.04 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware werden schon jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen diese
Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit
anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus
der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu

den anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren,
an denen wir Miteigentumsanteile gem. Abschnitt 6.02 haben, wird uns ein
unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.
6.05 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung
einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung in
den in Abschnitt 5.08 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten
- sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen zu geben, was ggf. die Nennung der Namen und
Anschriften von Schuldnern beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der
Forderung ist der Käufer in keinem Falle berechtigt. Eine Abtretung im Wege
des echten Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet,
dass dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen
Konten des Käufers angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert
unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-
Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
6.06 Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich
dieser aus unserem Rechnungsbetrag (Faktura-Wert). Wir verpflichten uns,
auf Verlangen des Käufers die uns zustehenden Sicherheiten insoweit
freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um
30 % übersteigt.

7. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
7.01 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haften wir nur wie folgt: Der Käufer
hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu
untersuchen. Offensichtliche und/oder erkannte Mängel, Fehlmengen und
Falschlieferungen sind spätestens binnen 14 Tagen, in jedem Fall vor
Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen. Weitergehende
Obliegenheiten des Kaufmannes gem. §§ 377 HGB bleiben unberührt.
7.02 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen,
d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis
eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist, bzw. ein
Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und
Handelskammer am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen
erfolgte.
7.03 Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns die Möglichkeit zu geben, den
gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen bzw. auf unser Verlangen
den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu
stellen; bei schuldhafter Verweigerung entfällt die Gewährleistung.
7.04 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen auf
ungeeignete oder un-sachgemäße Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns
vorgenommene Montage, Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur,
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder natürliche Abnutzung.
7.05 Bei berechtigten Beanstandungen sind wir berechtigt, unter
Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des
Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung)
festzulegen.
7.06 Die zur Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport- und Wegekosten sind von uns nicht zu tragen, soweit sie darauf
beruhen, dass die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort
als dem Ort der beruflichen Tätigkeit oder gewerblichen Niederlassung des
Empfängers verbracht wurde, es sei denn, das Verbringen entspricht dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache. Rückgriffsansprüche gem. §§
478, 479 BGB bleiben unberührt.
7.07 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit
das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke), § 479 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel)
BGB längere Fristen vorschreibt.
7.08 Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 8 (Allgemeine
Haftungsbegrenzung).

8. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG
8.01 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers
(nachfolgend Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis
und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen
der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Dies gilt
ferner nicht, soweit wir zwingend haften, z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des groben Verschuldens, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit uns kein
grobes Verschulden vorzuwerfen ist oder wegen der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
8.02 Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.
8.03 Chemikalienhinweis: Wir beraten Sie nach bestem Wissen im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten. Unsere Auskünfte, Empfehlungen und
Hinweise entbinden Sie nicht von dem Erfordernis, unsere Produkte in
eigener Verantwortung auf die Eignung für die von Ihnen vorgesehenen
Zwecke zu überprüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind in
jedem Fall zu beachten. Dies gilt auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte
Dritter.

9. DATENSCHUTZ
Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der
Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

10. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES RECHT
10.01 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und
Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtlicher
sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, der Sitz unserer Firma in 58239 Schwerte oder unserer
vertragsbeteiligten Niederlassung. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer
an seinem Gerichtsstand zu verklagen.
10.02 Die Vertragsbeziehungen regeln sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht, unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.
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DEUTSCHLAND
Fisher Scientific GmbH 
Im Heiligen Feld 17
D-58239 Schwerte
Tel.:+49-2304 932-5
Fax: +49-2304 932-950
www.de.fishersci.com
chemie@thermofisher.com

Niederlassungen
Nidderau
Liebigstr. 16
D-61130 Nidderau
Tel.: +49-6187/2019-0
Fax.: +49-6187/2019-49

Ulm
Einsteinstr. 55
D-89077 Ulm
Tel.: +49-731/92789-0
Fax.: +49-731/92789-49

ÖSTERREICH
Fisher Scientific (Austria) GmbH 
Rudolf von Alt-Platz 1
A-1030 Wien
Tel.: +43-800/20 88 40
Fax.: +43-800/20 66 90
www.at.fishersci.com
info.austria@thermofisher.com

TSCHECHIEN
Fisher Scientific spol.s.r.o.
Kosmonautu 324
CZ-530 09 Pardubice
Tel.: +420-466/435 001
Fax.: +420-466/435 008
www.fishersci.cz
info.cz@thermofisher.com
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